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Legenda

D1
El

SW1

Projektowane $ciany dziatowe grubosci 125mm wykonane

z ptyt gipsowo-kartonowych (optytowanie podwojne 2x12,5mm),
profile stalowe C75, wypetnienie wetna mineralna 6¢cm,
odpornos¢ ogniowa min. EI60

SW2

Projektowane okfadziny $cian dziatowych jednostronnie
ptytowanych grubosci 125mm wykonane z ptyt
gipsowo-kartonowych (optytowanie podwaéjne 2x12,5mm2,
profile stalowe C75, wypetnienie wetna mineralna 6cm

Drzwi 90x200 stalowe lakierowane z samodomykaczem
i zworg elektromagnetyczng, odpornosé ogniowa min. EI30

Odpornos¢ ogniowa

Tytut:

Modernizacja pomieszczenia dyspozytorni SUW LIS
Plan przebudowy pomieszczenia - Sciany

WASKO’

Obiekt: Nr projektu: Skala:
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Kaliszu 103854 1:50
62-800 Kalisz, ul. Nowy Swiat 2a W rysankar yv—
Faza: PROJEKT KONCEPCYJNY 1-01

Opracowat:

Projektowat: Koordynowat:
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