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Projektowany klimatyzator $cienny inwerterowy, wydajnosc¢

chtodnicza min. 7kW, inwertorowy do pracy catoroczne;j,

sprawnos¢ do -20st, czynnik chtodniczy R32, automatyczny
restart, modut pracy naprzemiennej, panel sterowania $cienny.
Jednostki zewnetrne na dachu budynku (nad pomieszczeniem)

Istniejgcy klimatyzator sufitowy

Kanat transferowy odcigzajacy do systemu gaszenia gazem
z blachy stalowej ocynkowanej w obudowie EI60 zakonczony klapg
odcigzajgcg 400x300mm z zaluzjg, sterowanie elektryczne 24V

Projektowana wentylacja mechaniczna nawiewna,
kanat stalowy ocynkowany min. fi 100mm

Projektowana wentylacja mechaniczna wywiewna,
kanat stalowy ocynkowany min. fi 100mm

Tytut:

Modernizacja pomieszczenia dyspozytorni SUW LIS

Instalacje sanitarne

WASKO

Obiekt: Nr projektu: Skala:
Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Kaliszu 103854 1:50
62-800 Kalisz, ul. Nowy Swiat 2a N rysanka yp—
Faza: PROJEKT KONCEPCYJNY 2-01 A3
Opracowa: Projektowat: Koordynowat:
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