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PUBLICZNYCH NA TERENIE GMINY ZGORZELEC
W OKRESIE ZIMOWYM 2023/2024

Spis tresci:

1. Ogdlne i szczegdtowe zasady prowadzenia prac zimowego utrzymania w sezonie
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2. Wykaz drog objetych zimowym utrzymaniem,
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5. Opis standardéw ZUD.
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Zatwierdzam:
Wajt Gminy Zgorzelec- Piotr Machaj



Zatacznik nr 1 do umowy nr.... z dnia....

Zgorzelec — pazdziernik 2023
I. INFORMACJE OGOLNE

Interaktywna mapa z drogami objetymi Zimowym Utrzymaniem Drdg jest dostepna
dla wszystkich zainteresowanych na stronie Urzedu Gminy Zgorzelec pod adresem:

https://gminazgorzelec.|p-portal.pl

Zimowe utrzymanie drdég (ZUD) sg to prace majace na celu zmniejszenie lub
ograniczenie zaktocen ruchu drogowego wywotane takimi czynnikami atmosferycznymi
jak: Slisko$¢ zimowa oraz opady $niegu.

Woijt Gminy Zgorzelec zarzadza siecig drég gminnych publicznych o tacznej dtugosci
ok. 70 km.

Obszar gminy pokryta jest gestg siecig drog gminnych, dominujg tutaj dojazdowe do
poses;ji

o parametrach klasy drog dojazdowych o charakterze drogi jednojezdniowej i dwdch
pasach ruchu.

Diugosci wedtug rodzaju nawierzchni :

o Twarda ulepszona bitumiczna : ok. 62,0 km

o Gruntowa wzmocniona zwirem, ttuczniem itp.:ok. 6,0 km
Z zimowego utrzymania drdg wytgczone sg drogi wewnetrzne o nawierzchni gruntowej
naturalnej, natomiast drogi wewnetrzne gruntowe wzmocnione zwirem, ttuczniem itp.
nieuwzglednione w wykazie drdég do utrzymania zimowego bedg odsniezane tylko
w wyjatkowych sytuacjach uzasadnionej interwencji lub w przypadkach wystgpienia
ekstremalnych opaddéw $niegu, zawiei, zamieci, ktére spowodujg niemozliwos¢
korzystania z drogi w sytuacji, kiedy przejezdnos$¢ drogi jest niezbedna ze wzgledu
bezpieczenstwo oséb i mienia.
Plan zimowego utrzymania zaktada prowadzenie akcji zimowej w IV standardzie co
oznacza, ze zadna z drog nie bedzie posypywana w sposob ciggty. Posypywane beda
odcinki decydujgce o mozliwosci jazdy: zjazdy, podjazdy, skrzyzowania, ostre tuki na
prostych odcinkach.

II. INFORMACJE SZCZEGOLOWE

ZUD realizowane bedzie na obszarach o zabudowie mieszkaniowej jedno
i wielorodzinnej.

ZUD prowadzg rowniez wiasciciele nieruchomosci w zakresie okreslonym
w Regulaminie utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Zgorzelec, zgodnie
z uchwatg nr 126/16 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 3 marca 2016 roku — rozdziat 2, §
4 ktéry brzmi:
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& 4. Usuwanie bfota, sniegu, lodu z czesci nieruchomosci stuzacych do uZytku
publicznego powinno odbywac sie niezwtocznie, natomiast innych zanieczyszczer —
w miare potrzeb.”

Wiasciciele nieruchomosci potozonych wzdtuz drég na terenie gminy Zgorzelec s
rowniez zobowigzani do uprzatania $niegu i Sliskosci drogowej z chodnikéw, na mocy
ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (t.j.
Dz. U. z 2023 r. poz. 1469).:

Rozdziat 3 Obowigzki wtascicieli nieruchomosci

Art. 5. 1. Wiasciciele nieruchomosci zapewniajg utrzymanie czystosci i porzadku przez:
4) uprzatniecie bfota, $niegu, lodu i innych zanieczyszczen z chodnikéw potozonych
wzdtuz nieruchomosci, przy czym za taki chodnik uznaje sie wydzielong cze$¢ drogi
publicznej stuzacg dla ruchu pieszego potozong bezposrednio przy granicy
nieruchomosci; wiasciciel nieruchomosci nie jest obowigzany do uprzatniecia chodnika,
na ktdrym jest dopuszczony ptatny postdj lub parkowanie pojazdow samochodowych;
Do prac i robdt objetych tym zadaniem nalezy podejmowanie dziatan wywotanych
takimi czynnikami atmosferycznymi, jak opady $niegu oraz $lisko$¢ zimowa. Do prac
tych nalezy:

- usuwanie $niegu zalegajgcego na drogach gminnych,

- likwidacja Sliskosci na powierzchni drog gminnych na odcinkach decydujacych
0 mozliwosci jazdy.

W pierwszej kolejnosci odSniezane w Gminie Zgorzelec bedg drogi gminne publiczne
(wykaz drog ponizej) wraz z utwardzonymi masa bitumiczng drogami wewnetrznymi,
a po wykonaniu zadan na tych drogach, odsniezane bedg w trybie interwencyjnym- na
Zlecenie Gminy Zgorzelec drogi gminne o charakterze wewnetrznym, dojazdowe do
posesji. Wykonawca otrzymywac bedzie pisemnie lub telefonicznie wykaz drdg
wewnetrznych do odsniezania.

Kolejno$¢ odsniezania i likwidacji $liskosci jest nastepujaca:

- w pierwszej kolejnosci od$niezane bedg drogi petnigce istotne funkcje komunikacyjne
w gminie (oznaczone literg A na wykazie drég gminnych), w tym drogi dowozowe
dzieci i mtodziez do szkdt.

Drogi gminne publiczne oraz wewnetrzne utrzymywane bedg w IV standardzie
utrzymania drdg, zgodnie z wytycznymi zawartymi w zarzadzeniu Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 pazdziernika 1994 r. w sprawie zasad odSniezania
i usuwania gofoledzi na drogach publicznych. Czas wystepowania odstepstw od
ustalenia standardu liczony jest w godzinach od momentu ustania opaddw $niegu lub
pojawienia sie $liskosci i jest zréznicowany dla réznych standardow.
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III. OKRESLENIE POJEC:

1. Sliskos$¢ zimowa to zjawisko wystepujace na jezdniach na skutek utworzenia sie
warstwy lodu albo zlodowacenia lub ubitego $niegu. Slisko$¢ zimowa wystepuje w
postaci gotoledzi, lodowicy oraz zlodowacenia lub $liskosci Sniegowej.

2. Gotoledz to cienka warstwa lodu (ok. 1 mm) powstata na powierzchni drogi na
skutek warunkow atmosferycznych — $nieg zostaje ubity, a jego gdérna warstwa
powstaje w skutek kondensacji pary wodnej zawartej w atmosferze.

3. Rosa to zbior kropli wody tworzacych sie na powierzchni gruntu, roslin itd. Rosa
powstaje w skutek kondensacji pary wodnej zawartej w atmosferze.

4. Szron to osad lodu o wygladzie krystalicznym, przybierajacy ksztatt tusek, igietek
itp. Szron powstaje podobnie jak rosa, ale w temperaturze ponizej 0°C.

5. Szadz (sadz) jest to osad atmosferyczny o barwie srebrzystobiatej wystepujacy w
postaci szczotek lodowych Ilub igietek, rozdzielonych pecherzykami powietrza,
ozdobionych niekiedy rozgatezionymi zamarzniecia deszczu, mzawki lub mgty roszace;j.
Szadz powstaje przy nagtym zamarznieciu bardzo matych przechtodzonych kropelek
wody (mgty) na wyziebionych powierzchniach i narasta niekiedy do znacznej grubosci
po stronie skad nadchodza wilgotne masy powietrza.

6. Lodowica to pokrywa lodowa o grubosci od kilku milimetréow do kilku centymetrow
powstata na skutek zamarzniecia na jezdni wody pochodzacej z roztopionego $niegu,
lodu lub opadu deszczu.

7. Zlodowacenie lub slisko$¢ posniegowa tworzy sie z nieusunietego z drogi
$niegu na skutek zamarzniecia zbitej warstwy $niegu.

8. Doba ryczaltowa kompleksowego zimowego utrzymania drég obejmuje
petnienie dyzuru dyspozytorskiego sprzetu, biezgce monitorowanie stanu drdg oraz
wykonywanie na drodze czynnosci zwigzanych z utrzymaniem przejezdnosci poprzez
usuwanie Sniegu, zwalczanie $liskosSci zgodnie z okre$lonym standardem w okresSlonym
rejonie w ramach prowadzonej akcji zimowego utrzymanie drog, wywozenie
zalegajgcego Sniegu oraz pozimowe oczyszczanie drdg po sezonie. Przyjmuje sie
czasookres doby ryczattowej zimowego utrzymania od godz. 0.00 do godz. 24.00.

9. Dyzur dyspozytorski petnienie dyzuru dyspozytorskiego, biezgce patrolowanie i
monitorowanie stanu drdég i warunkdéw pogodowych, nie wymagajace podjecia akcji
zimowego utrzymania (od$niezania lub likwidacji $liskosci zimowej).

10. Akcja zimowego utrzymania petnienie dyzuru dyspozytorskiego oraz
wykonywanie czynnosci zwigzanych z utrzymaniem bezpiecznej przejezdnosci przez
sprzet poprzez usuwanie $niegu lub zwalczanie Sliskosci zgodnie z okreSlonym
standardem, co najmniej jednorazowo w ciggu doby ryczattowe;.

11. Dobowy raport przebiegu dyzuru i pracy sprzetu raport stanowigcy
dokument przebiegu robot biezgcego utrzymania drdg oraz zdarzen i okolicznosci
4
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zachodzacych w toku wykonywanych robét w ciggu doby. Przyktadowy wyglad raportu
stanowi zatgcznik nr 2

12. Miesieczny wykaz ZUD zestawienie, w ktérym Wykonawca na podstawie
dobowych raportéw przebiegu dyzuru i pracy sprzetu, podaje miesieczny wykaz dob
ryczattowych, petnionych dyzurdw dyspozytorskich, akcji utrzymania zimowego w
rejonie z wyszczegolnieniem wykonywanych czynnosci.

13. Przyjazne warunki atmosferyczne to takie, w czasie ktdrych brak jest pokrywy
$nieznej, ujemnych temperatur w dzien i w nocy oraz opadéw mogacych powodowaé
Slisko$¢ nawierzchni lub takie ktére powoduja, ze wyjazd w celu zimowego utrzymania
drog nie jest konieczny i uzasadniony a drogi nie wykazujg Sliskosci zimowej, gotoledzi,
lodowicy, zlodowacen.

IV. Wykaz drdg objetych zimowym utrzymaniu drég.

DlugosC|  \. yziatki | Publ./wew. |Standard
[m] odéniez.

SOLECTWO BIALOGORZE
Od drogi krajowej

1 [109111D| nr 30 bud nr 4 do 318 308 Publiczna Y
drogi 109193D

Lp. | Nr drogi Trasa

895 -
Tréjca, 307,
Od drogi krajowej 298/5,
2 |109193D| nr 30 do konca 3716 298/7, Publiczna Vv
Biatogbrza 298/4,
298/9,
298/2
tacznik drogi
3 1109113D|109193D i 109112D 59 293, 36 Publiczna \"
przez most
Od mostu za ggjﬁ’
4 1109112D kosSciotem do 1041 281/3’ Publiczna \"
piaskowni - géra 296/1, 2’99
Od drogi 109193D
5 w kierunku 248 271 Wewnetrzna VI

cmentarza
Droga wewnetrzna

6 . 490 | 296/1i 337 | Wewnetrzna VI
do posesji nr 54
SOLECTWO GOZDANIN

Od drogi

7 [109119D| powiatowej 2398D 724 233, 182, Publiczna \Y
. 155
do posesji 22

Od drogi

8 [109120D| powiatowej 2398D 712 131 Publiczna VI

kierunek Studniska




109121D

Od posesji nr 4
droga powiatowa
2388D do Swietlicy

wiejskiej droga
powiatowa 2398D

883
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146

Publiczna

10

109122D

Od drogi
powiatowej nr
2398D do posesji
11

101

63

Publiczna

VI

11

Od drogi
powiatowej 2398D
do drogi
powiatowej 2398D
poprzez nr 3A, 6-8

393

86, 93

Wewnetrzna

SOLE

CTWO G

RONOW

12

109114D

Od posesiji 52 do
41

831

318, 320/4

Publiczna

13

109115D

Od posesji 81 do
drogi powiatowej
2390D

144

420, 421

Publiczna

14

190116D

Od posesji 10 do
posesji 92
Stawnikowice

2155

330, 304,
558/1

Publiczna

15

109118D

Od sSwietlicy
wiejskiej do
cmentarza

409

406

Publiczna

VI

16

109194D

Od posesji 75 do
65

683

388, 387,
393, 135/2,
389, 392

Publiczna

17

109117D

Od drogi
powiatowej 2390D
do 2394D

360

317/5

Publiczna

18

Od posesiji 23 do
posesji 17

406

378

Wewnetrzna

19

Od drogi
powiatowej 2394D
do posesji 38-39

440

378

Wewnetrzna

VI

SOLECTWO JERZMANKI

20

109123D

Od drogi
powiatowej 2397D
- kagow do drogi
powiatowej 2397D
poprzez posesje 1-
11i19, 20, 28

916

154, 304

Publiczna

21

109124D

Od posesji nr 24 do
29

182

240, 312

Publiczna

22

109125D

Od drogi
powiatowej nr
2397D do szkoty

103

161

Publiczna




23

109126D

Od drogi
powiatowej 2397D
posesja 118 do
granicy ze
Studniskami
posesja nr 162

1137
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581, 119

Publiczna

24

109127D

Od drogi
powiatowej 2397D
do posesji 147
(tacznik)

160

412

Publiczna

25

109128D

Od posesiji nr 127
do posesji 147

568

419

Publiczna

26

109129D

Od posesiji nr 100a
do posesji nr 110,
od 120 do 153a

903

119, 188,
201

Publiczna

27

109130D

Od drogi
powiatowej 2388D
Jerzmanki -
Gozdanin do
cmentarza

75

17

Publiczna

28

109131D

Od sSwietlicy
wiejskiej do granicy
z Studniskami
Dolnymi

1814

342, 539

Publiczna

ViVl

29

109132D

Od posesji 86 do
torow kolejowych

1034

380, 513

Publiczna

30

109133D

Od posesji 73 do
torow kolejowych

701

364

Publiczna

VI

31

Od posesji nr 16D
do17iod 17 do 13

405

312, 305,
297

Wewnetrzna

32

Od posesji nr 51 do
posesiji 65B

132

119

Wewnetrzna

33

Od posesiji nr 140a
do posesji 156

300

427

Wewnetrzna

34

Dojazd do PZSZOK

15

2/88

Wewnetrzna

VI

SOLECTWO JEDRZYCHOWICE

35

109134D

Od drogi
powiatowej nr
2395D do drogi
krajowej nr 94

286

320, 337

Publiczna

36

109135D

Od drogi
wojewodzkiej nr
351 do posesiji nr

53

522

69

Publiczna

37

109136D

Od drogi
wojewddzkiej nr
351 do toréw
kolejowych

184

171

Publiczna

VI

38

109137D

Od drogi
wojewodzkiej nr

293

161

Publiczna

VI




351 do rampy
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kolejowej
Od drogi
39 [109138D| wojewddzkiej nr 135 214 Publiczna Vv
351 do posesiji 73
Od drogi
powiatowej 2395D
40 [109139D|  do drogi 1208 | 22:83/L 1 pupliczna | viv
A 237, 199
wojewodzkiej 351
przez kosciot
Od drogi
41 |109140p| WOIeWodzKie] 351 | 45 92 Publiczna Y
do torow
kolejowych
Od posesiji nr 74 do
42 nosesji 66h 391 257/2 Wewnetrzna \"
Od drogi
43 wojewddzkiej 351 127 302 Wewnetrzna V
do boiska
Droga wewnetrzna
44 N70 od drogi 254 1214?:11/15’ Wewnetrzna \Y
powiatowej 2396D
SOLECTWO KOSTRZYNA
Od drogi
powiatowej nr .
45 |109141D 2369D do posesji 931 121/2 Publiczna Vv
32
46 |109142D | 1 posesy 35dol 296 | 122,123 | Publiczna | ViVvI
124, 620 i
Od posesji nr 11 655 Reczyn, .
47 kierunek Reczyn 1739 148/1 - Wewnetrzna Nie
Spytkow
SOLECTWO KOZLICE
Od drogi
48 |109143p | POWiatowej 2385D | 100 | 540 287/1 | Publiczna v
przez wies do
posesji nr 43
Od drogi 109143D Wewnetrzna,
49 kierunek Sciezka 386 237, 238 $ciezka VI
rowerowa rowerowa
Od drogi
50 powiatowej 2385D 190 262 Wewnetrzna VI
do posesji nr 18 )
SOLECTWO KOZMIN
Od drogi 165, 164/1,
wojewodzkiej nr 131/9, :
51 [109144D 352 do posesji nr 742 130/6, Publiczna Vv

31i39

164/2
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52 |109145p| Q4 Posesiinr15do| o0 1 465 163 | publiczna v
posesji nr 6
SOLECTWO KUNOW
Od drogi
powiatowej nr
53 1109146D | 2386D przy posesiji 172 159/3 Publiczna Vv
nr 7 do posesji nr
47 (patac)
54 1109147D Rynek we wsi 424 159/3 Publiczna Vv
Od drogi
powiatowej nr .
55 1109148D 2383D do drogi 340 149 Publiczna VI
gminnej 109149D
Od posesiji nr 22 do
56 [109149D| granicy ze wsig 528 164 Publiczna Vinie
Mata Wie$ Dolna
Od drogi
powiatowej nr
57 | NS6 | 53830 do p gsesji 670 | 29/2,27/2 | Wewnetrzna Vv
nr 47 (patac)
Od drogi 148, 159/3, | Publiczna od
58 | 2386D deW|atov_veJ 23$3D 980 151’/3 i 152’ 01-01-2024 \'
0 granicy gminy
SOLECTWO LAGOW
59 [109150D|  ul. Géra 1872 | 27% %% | publiczna v
60 |{109151D| ul. Strumykowa 1418 1 4722/’336’ Publiczna
61 |109152D ul. Klonowa 315 108, 109 Publiczna
565, 566,
62 |109153D|  ul. Dolna 1033 gﬁg: g;g Publiczna v
599, 561/4
63 [109154D ul. Spacerowa 704 397/2 Publiczna Vv
64 | 109155D ul. Mifa 262 3/1,4/1 Publiczna Vv
88/2,
. 90/75, 69, .
65 [109156D ul. Piekna 733 68/1, 67/1, Publiczna \"
66/1
66 |109157D ul. Kwiatowa 199 133 Publiczna Vv
67 |109158D ul. Polna 369 664/2, 655 Publiczna V
68 [109159D ul. Stawowa 305 92/2 Publiczna Vv
69 |109160D ul. Sportowa 117 383 Publiczna Vv
70 1109192D| ul. JadSminowa 902 497 Publiczna V
71 N29 ul. Polna 590 664/2 Wewnetrzna Vv
SOLECTWO LOMNICA
Od drogi
powiatowej nr . .
72 1109161D 2385D do granicy z 589 99 Publiczna nie
Wilka




Od drogi
powiatowej nr
2385D do drogi
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73 ) . 170 98, 107/8 | Wewnetrzna \"
powiatowej nr
2385D przez
posesje nr 23-25
SOLECTWO OSIEK LUZYCKI
Od drogi
powiatowej nr 565/2, .
74 1109162D 2385D do posesji 530 565/1 Publiczna \"
nr67i71
Od drogi
powiatowej nr 406, 409/2, .
75 1109163D 2385D do posesji 324 410 Publiczna Vv
nr 59
Od drogi
wojewé,dzkiej nr 561 559
76 | 109198D| 32 Kozminie do |53,y 1 Tye3 ™ | pupliczna | v
drogi powiatowej nr Kozmin
2385D w Osieku
tuzyckim
Od drogi
powiatowej nr
77 2385D do posesii 165 563 Wewnetrzna VI
nri2
SOLECTWO PRZESIECZANY
Od drogi
78 N11 powiatowej 2393D 150 181 Wewnetrzna \'
do posesji nr 15
Od drogi
79 | N11S | powiatowej 2393D 275 179 Wewnetrzna Vv
do posesji nr 20
Od drogi
80 | NI11T | powiatowej 2393D 314 178/2 Wewnetrzna Vv
do posesji nr 23b
Od drogi
81 | N11U | powiatowej 2393D 165 176 Wewnetrzna Vv
do posesiji nr 24
Od drogi krajowej 175/2 i
82 DK94 do posesji nr | 366 172/1 Wewnetrzna Vv
23b
SOLECTWO RADOMIERZYCE
Od drogi
wojewodzkiej nr
83 |1109164D 352a do drogi 252 404/21 Publiczna Vv
powiatowej nr
2384D
Od drogi 418/9, .
84 |109165D wojewddzkiej nr 935 421/2 Publiczna Vv

10
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352a do torow
kolejowych
Od drogi 109165D 420/1
85 do elektrowni 255 ! Wewnetrzna VI
. 421/1
wodnej
86 Od drogi 1.99165D 295 418/4 Wewnetrzna VI
do posesiji nr 71
87 Dojazd do PZSZOK 50 236/5 Wewnetrzna VI
: Publiczna
Od DW 352 do 306/4 i s
88 | 2384D DW352D 1100 308/2 Od2%124?1 Vv
RECZYN
Od drogi
powiatowej nr .
89 |109166D 2369D do drogi 1111 629/1 Publiczna \
wojewoddzkiej 352
Od drogi
powiatowej nr .
90 |109167D 369D do zalewu 351 642/3 Publiczna Vv
Witka
Od drogi
powiatowej nr .
91 |109168D 2369D do drogi 541 610, 621 Publiczna \Y
przez wies$ nr 28-7
Od drogi
powiatowej nr .
92 1109169D 2369D do drogi 505 635, 637 Publiczna Vv
przez wie$ nr 31-50
1091600 do drogi >80/1,
93 1109170D SRR 280 | 580/2,372,| Publiczna VI
wojewodzkiej 352 374/1
przystanek PKS
Od drogi
94 1109171D| wojewddzkiej 352 223 661 Publiczna Vv
do zalewu Witka
Od posesji 26 do 625, 626, .
95 |109195D posesji 21 635 645/4, 627 Publiczna Vv
Od drogi gminnej
96 109168D do drogi 158 609 Wewnetrzna Vv
gminnej 109166D
Przy drodze
wojewddzkiej
.| DW352 pomiedzy 577/4 i
97 | chodnik droga powiatows 310 629/3 Wewnetrzna Vv
2369D a gminng
109171D
SEAWNIKOWICE
Od drogi 558/2, .
98 1109172D powiatowej nr 777 534/2, 526 Publiczna Vv

11




2390D do
cmentarza
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99

109173D

Od posesji nr 78 do
posesji 86

559/1,

347 559/2

Publiczna

100

109174D

Od drogi
powiatowej nr
2390D do posesiji
nr 10

513/1,

385 599/3

Publiczna

101

109175D

Od drogi
powiatowej nr
2390D do drogi
krajowej nr 30

586/1,
586/2, 325-
Biatogorze

2274

Publiczna

nie

102

Od drogi
powiatowej nr
2390D do posesiji
nr 10

190 512/2

Wewnetrzna

103

Od drogi
powiatowej nr
2390D do
Henrykowa
Lubanskiego

529, 533,

2593 524

Wewnetrzna

104

Od drogi
powiatowej nr
2390D do posesii
nr 93

133 557/2

Wewnetrzna

nie

SPYTKOW

105

109191D

Od drogi
powiatowej nr
2369D do granica
panstwa

14, 161,

1789 1 160/3, 163

Publiczna

VI

106

Od drogi
powiatowej nr
2369D do zalewu
Witka

355 152/9

Wewnetrzna

TROICA

107

109176D

Od drogi
powiatowej nr
2398D kier. Las

obr. tagow

1255 466

Publiczna

108

109177D

Od drogi krajowej
nr 30 do posesiji nr
109

421 513

Publiczna

109

109178D

Od drogi
powiatowej nr
2398D do posesii
nr 143

895 1217

Publiczna

110

109179D

Od drogi
powiatowej nr
2398D do posesiji
32

893 288, 49

Publiczna

12



111

109180D

Od drogi
powiatowej nr
2398D do drogi
gminnej 109193D

310
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714

Publiczna

112

109181D

Od drogi krajowej
30 do posesji nr
101

491

608, 638

Publiczna

113

109196D

Od drogi krajowej
30 do posesji nr 34

532

732

Publiczna

114

Od drogi krajowej
nr 30 do cmentarza

335

817

Wewnetrzna

VI

115

Od drogi krajowej
nr 30 do posesiji nr
41

481

824

Wewnetrzna

VI

116

Od drogi gminnej
nr 109193D do
posesji nr 71-73

200

802

Wewnetrzna

VI

117

Od drogi
powiatowej nr
2398D do posesji
nr 136

240

1181

Wewnetrzna

VI

TYLICE

118

109182D

Od drogi
powiatowej 2383D
do ul. Reymonta w

Zgorzelcu

2170

262

Publiczna

119

109183D

Od posesji nr 30 do
posesji nr 45

1308

294, 280,
281

Publiczna

120

109184D

Od drogi
powiatowej nr
2383D do posesii
nrl

605

320

Publiczna

121

109185D

Od przystanku
autobusowego do
drogi powiatowej nr
2383D

385

305, 307

Publiczna

122

109186D

Drogi w osiedlu
mieszkaniowym

800

253/13,
253/97,
253/2

Publiczna

123

droga od $wietlicy
wiejskiej do
budynku nr 43

685

296

Wewnetrzna

124

chodnik

Przy drodze
powiatowej 2383D
pomiedzy droga
gminng 109182D a
109184D

250

308/1

Wewnetrzna

ZARSKA WIES

13




125

109187D

Od drogi krajowej
nr 4 do granicy z
Zarkami Srednimi

378
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443

Publiczna

Vv

126

109188D

Od drogi krajowej
nr 4 do posesji nr
60

321

441

Publiczna

127

109189D

Od posesiji nr 62 do
drogi krajowej nr 4

1004

444, 445/1,
446

Publiczna

128

109190D

Od drogi krajowej
nr 94 do posesiji nr

1077

412, 418,
419

Publiczna

37A
Od drogi krajowej
nr 94 do stacji
paliw shell
Od drogi
powiatowej nr
2398D do budynku
nr 39
Od drogi
powiatowej nr
2398D do drogi
krajowej nr 4
Osiedle doméw
wielorodzinnych nr
57A do 57F

129|109197D 213 493/17 Publiczna Vv

130 250 424 Wewnetrzna VI

131 653 427,428 | Wewnetrzna VI

132 455 545/29 Wewnetrzna Vv

V. Organizacja prac przy zimowym utrzymaniu drédg.
Punkt kierowania akcja zimowag;
a) Urzad Gminy Zgorzelec — ul. Kosciuszki 70, 59-900 Zgorzelec
b) Wydziat Inwestycji i Drogownictwa
TEL. 75-77-214-48
TEL. 75-77-214-33

C) WYKONAWCEA: ......coccvveveiiiee e

Informacje dotyczace zimowego utrzymania mozna uzyskac:
- w siedzibie Urzedu Gminy Zgorzelec

Istotne informacje o stanie nieprzejezdnosci drég gminnych, w przypadku ich wystgpienia,
dostepne bedg na stronie internetowej pod adresem Urzedu Gminy Zgorzelec:
www.gmina.zgorzelec.pl - e-mail: gmina@gmina.zgorzelec.pl

Wykaz osob odpowiedzialnych za akcje zimowego utrzymania drog :

Wyszczegolnienie osob Nr
L .. . y . _g . Nr tel. telefonu
Imie i Nazwisko | odpowiedzialnych za Zimowe . .
p Utrzvmanie Dré stacjonarnego | komorkow
y g ego

14
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URZAD GMINY ZGORZELEC

1. |Bartlomiej Puzon | Naczelnik Wydziatu Inwestycjii | o0 o5 544 33
Drogownictwa
2. Iwona Inspektor Wyd2|a’fu Inwestycji i 75-77-214-48
Tomaszewska Drogownictwa
3. Wykonawca

V. Opis standardow zimowego utrzymania wg ktorych utrzymywane beda
drogi gminne:

V standard zimowego utrzymania drdg:
1. Jezdnia ods$niezona, w miejscach zasp odsniezony co najmniej jeden pas ruchu z

wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujacych o mozliwosci
ruchu — ustalonych przez zarzad drogi

2. Dopuszczalne odstepstwa od standardu po ustaniu opaddw $niegu:

- $nieg luzny: do 16 godz.

- zajezdzony — wystepuje

- jezyki $niezne — wystepuje

- zaspy — wystepujg do 24 godz.

3. Dopuszczalne odstepstwa od standardu od stwierdzenia wystepowania zjawisk:
W wyznaczonych miejscach:

- gofoledz: do 8 godz.

- SliskoS¢ posniegowa moze wystepowac.

Dopuszcza sie przerwy w komunikacji do 24 godzin.

VI standard zimowego utrzymania drog:
1. Jezdnia zasniezona. Prowadzi sie interwencyjne od$niezanie w zaleznosci od

potrzeb. Jezdnia posypana w miejscach wyznaczonych przez zarzad drogi.
2. Dopuszczalne odstepstwa od standardu po ustaniu opaddw $niegu:

- Snieg luzny — moze zalegac

- zajezdzony — wystepuje

- jezyki $niezne — wystepuje

- zaspy — wystepujg do 48 godz.

3. Dopuszczalne odstepstwa od standardu od stwierdzenia wystepowania zjawisk:
15
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W wyznaczonych miejscach:
- wszystkie rodzaje $liskosci po od$niezaniu — 2 godz.

Za jako$¢ stosowanych materiatdw, wykonanych robdt oraz utrzymanie standardu
zimowego utrzymania drdg odpowiedzialny jest Wykonawca.

Stosowane w czasie pracy znaki, sygnaty oraz urzadzenia zabezpieczajgce powinny by¢
dobrze widoczne zardéwno w dzien, jak i w nocy. Za bezpieczenstwo ruchu w obrebie
odcinkéw drog, na ktdérych jest prowadzone zimowe utrzymanie drog odpowiada
Wykonawca.

Podczas realizacji robot nalezy przestrzega¢ przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci nalezy zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich warunkéw sanitarnych. Ponadto nalezy odpowiednio zabezpieczyc
materiaty do zwalczania $liskosci zimowej tj. piasek, sol, materiaty uszarstniajgce.

Odsniezanie ma na celu usuniecie $niegu z jezdni i poboczy drég oraz obiektdéw
towarzyszacych, jakimi sg zatoki autobusowe, parkingi itp.

W  przypadku skrajnie  niekorzystnych i nieustabilizowanych  warunkow
atmosferycznych i pogodowych (zawieje i zamiecie $niezne, dtugotrwate burze $niezne,
niweczace efekty odsniezania drdg), osiggniecie i utrzymanie na drogach standardu
docelowego moze by¢ niemozliwe. Organizacje pracy nalezy wtedy dostosowac do
aktualnych, zmieniajgcych sie warunkéw na drogach i przyjmowac niekonwencjonalne
rozwigzania, np. odsniezanie tylko jednego pasa ruchu.

SzerokosS¢ rozsypywania $rodkow do zwalczania $liskosci zimowej powinna pokrywac
80% szerokosci jezdni.

Przed rozpoczeciem sezonu zimowego oraz po jego zakonczeniu nalezy
oczysci¢ wszystkie korytka sciekowe na terenie drog gminnych zgodnie
z zalaczonym zestawieniem.

Po zakonczeniu sezonu zimowego nalezy zebra¢ pozostawiony na jezdni
piasek, zuzel oraz nalezy oczyscic¢ zatkane kratki sciekowe.

Sprzet

Wykonawca przedstawi wykaz sprzetu, ktérym dysponuje i zobowigze sie do uzywania
go przy akcji ZUD (zat. nr 8 do SIWZ). W SIWZ okreslony jest rodzaj jednostek
sprzetowych, ich wyposazenie oraz iloS¢ minimalna, jaka powinien posiadaé
Wykonawca, konieczne do wiasciwego prowadzenia ZUD.

Sprzet winien by¢ przygotowany w takim stopniu, aby mégt byé gotowy do uzycia w
ciggu 40 minut od chwili powziecia decyzji o koniecznosci podjecia akcji na drodze.

Zamawiajgcy przed rozpoczeciem ZUD dokona kontroli wykazanego sprzetu. W trakcie
trwania akcji ZUD zamawiajgcy wykorzystuje taka ilos¢ jednostek sprzetowych do jej
16
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przeprowadzenia jaka jest niezbedna do jej prowadzenia zgodnie z zatozonymi
standardami przy panujgcych warunkach atmosferycznych.

Pojazd wykonujacy prace zwigzane z zimowym utrzymaniem drég powinien zgodnie
z art. 54 ustawy prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z pdzn. zm.).
by¢ wyposazony i wysytac z6tty sygnat blyskowy odpowiadajacy warunkom
okreSlonym w § 38 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r.
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z pdzn. zm.) w sprawie warunkdéw technicznych
pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia. Natomiast czesci urzadzen
zamontowanych na pojezdzie wystajgce poza obrys pojazdu powinny odpowiadac
warunkom okreSlonym w § 39 wyzej wymienionego rozporzadzenia.

Ostona bierna:
Odcinki drég narazone na zawiewanie $niegiem zostang w uzasadnionych warunkach
zabezpieczone zastonami przeciwsnieznymi w formie siatek.
Materialy:
Zwalczanie $liskosci zimowej prowadzone bedzie przy pomocy materiatéw:
e piasek bez srodkéw chemicznych,
e mieszanka chlorku sodu i piasku, generalnie 10 %,

Odsniezanie
Odsniezanie odbywac sie bedzie na catej szerokosci jezdni, a w miejscach, gdzie
wystepujg zaspy Sniezne, odsniezany bedzie jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.

Zwalczanie sliskosci

Do zapobiegania powstawaniu, likwidacji i fagodzenia $liskosci zimowej na drogach
stosuje sie mieszanki Srodkdéw nie chemicznych (piasek o $rednicy do 3mm)
i chemicznych (sél drogowy z antyzbrylaczem).

Ogdlne warunki stosowania $rodkdw chemicznych, o ktérych mowa powyzej na
drogach publicznych oraz wewnetrznych:

1) sol drogowg oraz mieszanki piaskowo solne stosuje sie do usuniecia gotoledzi
i oblodzenia, a takze do zapobiegania powstawaniu oblodzenia i $liskosci po$niegowej;

2) s6l drogowg oraz mieszanki piaskowo-solne stosuje sie po mechanicznym usunieciu
$niegu;

3) rozrzut soli drogowej oraz mieszanki piaskowo-solnej zroszonych powinien
nastepowac w pasie jezdni.

Zwalczanie $liskosci odbywac sie bedzie mieszanka $srodkéw chemicznych (soli —
4% lub 10%) i materiatdow, a w szczegdlnosci nalezy uwzgledni¢ takie miejsca jak:

- skrzyzowanie z drogami krajowymi i wojewddzkimi,
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- skrzyzowanie z PKP

- odcinki o pochyleniu > 4%.

W miejscach ustalonych do posypywania dopuszcza sie wystepowanie:

- gotoledzi do 8 godz.,

- wystepowanie $liskosci posniegowej w okresie wystepowania zjawiska.

W sytuacji wystgpienia ekstremalnych opadow $niegu niezbednym bedzie
wywiezienie nadmiaru do miejsc wskazanych przez koordynatora ZUD — na
odlegtos¢ nie wiekszg niz 3 km od miejsca zatadunku sniegu i lodu.

Likwidowanie swiezego opadu $niegu

Swieiy opad $niegu nalezy usuwac wylgcznie mechanicznie. Tylko pozostatosci po
przejezdzie ptugu mozna zlikwidowac za pomocg Srodkéw chemicznych.

Likwidowanie gotoledzi, szronu oraz cienkich warstw zlodowaciatego lub
ubitego $niegu

W przypadku wystgpienia na nawierzchni drogi warstwy gotoledzi, szronu lub cienkiej
warstwy zlodowaciatego $niegu /do 2 mm/ lub ubitego $niegu /do 4 mm/, nalezy
rozsypac na catej powierzchni jezdni srodki chemiczne, natomiast grubych warstw lodu
lub zlodowaciatego ubitego $niegu nie nalezy usuwac za pomocg samych Srodkdéw
chemicznych.

Zapobieganie gotoledzi

Prace nalezy rozpoczg¢, gdy temperatura nawierzchni jest ujemna, temperatura
powietrza od -6 do +1 C, a wzgledna wilgotno$¢ powietrza siegneta 85% i dalej
wzrasta.

Zapobieganie powstawaniu oblodzenia

Prace nalezy rozpoczg¢, gdy temperatura powietrza spada do min. -1 C, a na
powierzchni zalega warstwa wody lub mokrego $niegu, lub nawierzchnia jest wilgotna.
Nalezy wowczas rozsypac na drogach mieszanke piaskowo-solng.

UWAGA:

Zakaz stosowania $rodkdw chemicznych oraz soli do zapobiegania powstawaniu,
likwidacji i tagodzenia $liskosci na drodze gminnej wewnetrznej na dz. nr 420/1 oraz
421/1 w Radomierzycach.
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