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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiot obejmuje budowe sie¢ wodociggowej dn 125 PE w m. Kalina, gm. Gniezno,

dz. nr1/3,1/2, 45/1.

1.1. Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Zakres obejmuje sie¢ wodociggowg od wezta W1 do wezta W11. Wiaczenie do istniejgcej sieci zostanie
wykonane poprzez wtgczenie sie za pomoca trojnika dn100/100 oraz zasuwy zeliwnej dn100 w wezle W1
do istniejgcej sieci wodociggowej. W Wezle W3, W7, W11 projektuje sie hydranty przeciwpozarowe,

nadziemne dn80.

1.2.Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Warunki techniczne

- Plan miejscowy, decyzja celu publicznego
- Wizja lokalna

- Mapa do celéw projektowych

- Obowigzujace przepisy i normy

- Uzgodnienia z prywatnymi wtascicielami dziatek drogowych

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek

Projektowana sie¢ wodociggowa przebiega w drodze gminnej. W przedmiotowych dziatkach wystepuje
inna infrastruktura podziemna tj. sie¢ energetyczna, wodociggowa, teletechniczna. Przylegte dziatki sg

przeznaczone pod zabudowe mieszkalng, jednorodzinng.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zgodnie z warunkami zaprojektowano wtgczenia do istniejgcej sieci wodociggowej dn125PE w wezle W1.
Witaczenie w wezle W1 wykona¢ poprzez montaz tréjnika dn100/100 i zasuwy odcinajgcej dn100 zeliwnej

kotnierzowej. Sie¢ wykonaé z rur dn125x11,4mm PE100 RC PN16 SDR11. Sie¢ bedzie zasilaé projektowane



budynki mieszkalne. Hydranty i zasuwy oznakowac stupkami z tabliczkami zamontowanymi na wysokosci

H=1,7m ppt.
4. Zestawienie
Srednica sieci Dlugos¢ sieci
Dn 125mm PE 311,3m
5. Informacje dotyczace ochrony konserwatorskiej dla przedmiotowych dziatek

Na przedmiotowym terenie Inwestycji ustawia sie obowigzek przeprowadzenia badan archeologicznych.

6. Wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia inwestycyjnego

Na przedmiotowy teren zamierzenia inwestycyjnego nie stwierdza sie wptywu eksploatacji gorniczej.

Inwestycja nie jest realizowana na terenie gérniczym.

7. Charakterystyka istniejacych i przewidywanych zagrozen

7.1 Zagrozenia srodowiska naturalnego

Projektowane zagospodarowanie terenu nie przewiduje wprowadzania funkcji ani stosowania urzadzen
mogacych by¢ zagrodzeniem dla srodowiska naturalnego. Wszystkie stosowane materiaty posiadaja
wymagane atesty i obowigzujgce swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg
przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnos¢ z

postanowieniami odpowiednich norm.

7.2. Zagrozenia higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektdw i ich otoczenia
Projektowane zagospodarowanie terenu nie przewiduje wprowadzania funkcji ani stosowania urzadzen
mogacych by¢ zagrodzeniem dla higieny i zdrowia uzytkownikéw. Projektowane elementy
zagospodarowania spetniajg wymagania Warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i

ich usytuowanie oraz norm branzowych.

7.3. Bezpieczenstwo pozarowe
Projektowane zagospodarowanie terenu nie stanowi zagrozenia pozarowego.
Projektowane zagospodarowanie umozliwia dojazd stuzb ratowniczych, na terenie inwestycji wystepuja

hydranty.



8. Parametry techniczne obiektu budowlanego

a. przyjeto Srednice sieci wodociggowej dn125mm z PE( zgodng z warunkami technicznymi), przyjeta
$rednica zapewni wymagang ilos¢ wody do projektowanego hydrantu i projektowanych
budynkéw mieszkalnych

Obliczenia zuzycia wody :

- 4 uzytkownikéw na jedno przytacze
- norma zuzycia 90l/osobe/dobe

- przytgcza — 5szt.

Wspdtczynnik Nh=2,5
Wspdtczynnik Nd=1,5

Qds$r.=4*5*90=1800,00 |/dobe
Qdmax=1800*1,5=2700 |/dobe
Qhmax=24700*2,5/24= 281,25 m3/h

przyjeto srednice sieci wodociggowej dn125mm PE

b. nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen przez sie¢ wodociggowa

c. nie przewiduje sie wytwarzania odpaddw przez eksploatowang sie¢ wodociggowa

d. nie przewiduje sie wptywu akustycznego, emisji drgan, promieniowania

€. nie przewiduje sie wptywu na drzewostan, nie zaleca sie nasadzen w miejscu posadowienia sieci
9. Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy wykonaé nastepujgce czynnosci:

» dokfadnie wyznaczy¢ uzbrojenie projektowanej sieci,
e wyznaczy¢ wykop poprzez oznakowanie szerokosci i osi wykopu,

« trwale i widocznie (na czas robét) oznaczy¢ trase projektowanej sieci wodociggowe;j.

10. Roboty ziemne

Roboty ziemne i montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét”.
Roboty ziemne nalezy wykonac¢ sposobem mechanicznym, oraz recznie przy wtgczeniu w czynng sie¢ wodociggows i
w miejscach skrzyzowania lub zblizenia z istniejacym uzbrojeniem.

Wykop koparka podsiebierng o pojemnosci tyzki do 0,25 m 3 , zasypanie spycharkg o mocy 75 KM. Zaprojektowano
wykopy o $cianach pionowych, umocnionych azurowo palami szalunkowymi / wypraskami/. Szeroko$¢ dna wykopu
zaprojektowano 0,6 m.

Projektuje sie podsypke pod sie¢ o grubosci 10, 0 cm, i obsypke o wysokosci ok. 30,0 cm ponad wierzch rury.

Wykop zasypywacé nalezy warstwami grubosci okoto 20 cm, zageszczajgc mechanicznie do stopnia zageszczenie
0,98. Zasypanie wykopu nalezy wykonaé gruntem piaszczystym.

Nalezy Scisle przestrzegac zasady, ze na odcinkach kolizyjnych w miejscu wtgczenia do istniejgcej sieci wodociggowe;j
wykonujemy najpierw roboty ziemne — 2 m przed i za przewidywanym uzbrojeniem. Przy pracach tych nalezy by¢ w
cigglym kontakcie ze stuzba eksploatujgca urzgdzenia podziemne.



UWAGA: kierownik budowy zgodnie z art. 21 a Ustawy Prawo Budowlane w przypadku prowadzenia rob6t na
gl. 1,5 m i wiecej musi posiadaé¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

11. Roboty montazowe i sposéb posadowienia

Projektowany rurocigg nalezy utozyc¢ scisle wedtug rzednych i gtebokosci okreslonych na profilu podtuznym rurociggu
przy pomocy szczeg6towej niwelacji. Rury nalezy za pomoca zgrzewania doczotowego i elekirooporowego.

Rurociag nalezy utozy¢ na podsypce z piasku grubosci 10 cm i obsypac¢ piaskiem na wysokos¢ min.30 cm ponad
wierzch rury. Nad rurociggiem, na wysokos¢ okoto 30,0 cm ponad rurg nalezy utozyé niebieska tasme ostrzegawcza z
wktadkag metalowg. Rurocigg nalezy uktada¢ tylko w suchym wykopie. W przypadku wystgpienia wody gruntowej
nalezy jg wypompowac igtofiltrami, pompg spalinowg lub drenazem odsgczajgcym.

Jezeli uzyte do montazu weztéw ksztaltki zeliwne nie bedg izolowane fabrycznie, trzeba je zaizolowa¢ malujac
dwukrotnie abizolem. W weztach nalezy wykonac bloki oporowe z betonu klasy C-12/15.

Przed zasypaniem nalezy dokona¢ préby szczelnosci rurociggu na cisnienie rowne 9 bar i czas 2 godz. oraz nalezy
wykonac ptukanie i dezynfekcje sieci wodociggowe;j.

Szczegoty dotyczgce poszczegdlnych weztdw zostaly przedstawione na zatgczonym rysunku.

Po utozeniu nalezy poprzez niwelacje dokonac sprawdzenia rzednych i spadku rurociagu.

12, Wytyczne wynikajace z prawa budowlanego.

1. Przed rozpoczeciem prac projektowany obiekt musi by¢ wytyczony w terenie poprzez organ stuzby
geodezyjnej oraz nalezy uzyskac¢ wpis do dziennika budowy. (Dz. U. Nr 8, poz 47, rozdz. 5, § 18.1).

2. Przed zasypaniem robét nalezy dokonaé geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (Dz. U. Nr 8, poz 47,
rozdz. 5, § 18.1).

13. Uwagi koncowe.

1. Projektant nie ponosi odpowiedzialnosci za kolizje powstate z uzbrojeniem podziemnym nie naniesionym (nie
zinwentaryzowanym) na planie sytuacyjno — wysokosciowym.

2. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy je traktowaé jako czynne,
powiadomic¢ inspektora nadzoru i wtasciciela uzbrojenia. Odkopane urzadzenie zabezpieczyé.

3. Calos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z powyzszg dokumentacjg, obowigzujgcymi przepisami BHP oraz
~Warunkami technicznymi wykonania odbioru robét budowlano — montazowych” tom I, Wydawnictwo Arkady,
1990 .

4. Wykonawca robét winien wyprzedzajgco powiadomié zainteresowanych witascicieli i uzytkownikéw gruntow o
terminie przystgpienia do rob6t oraz rozpozna¢ przy ich udziale lokalizacje uzbrojenia podziemnego nie
naniesionego na planie realizacyjnym
Przed zasypaniem wykopéw nalezy dokona¢ geodezyjnej inwentaryzacji utozonej sieci wodociggowej.

W toku realizacji rob6t uwzgledni¢ warunki i opinie organéw i jednostek uzgadniajgcych niniejszy projekt
budowy sieci wodociggowe;j.
Zrealizowang sie¢ wodociggowag nalezy zgtosi¢ do odbioru u dostawcy wody
Wybudowany wodocigg nalezy poddaé prébie cisnieniowej 9 atm. na okres dwoch godzin.
10. Przed oddaniem do uzytku wodocigg nalezy wykonac¢ ptukanie i dezynfekcje.

Dokonac badania bakteriologicznego wody — wynik bez bakterii jest akceptowalny.

11.  Wykonaé badania wydajnosci hydrantu potwierdzajgce jego sprawnosé



14. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu budowlanego

Zgodnie z art. 34, ust. 3, pkt. 5 Ustawy Prawa Budowlanego, obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza
poza teren dziatek objetych wnioskiem. Obszar oddziatywania ustalono na podstawie Warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

NA PODSTAWIE WYMOGOW ART. 34 UST. 3D PKT. 3 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 - PRAWO
BUDOWLANE (TEKST JEDNOLITY DZ. U. NR 106 Z 2000R. POZ. 1126 Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI):

NINIEJSZYM OSWIADCZAM, IZ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ W:

m. Kalina, gm. Gniezno,
dz.nr1/3,1/2,45/1
ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY

TECHNICZNEJ | JEST KOMPLETNY Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA StUZYC.

AUTOR OPRACOWANIA:



URZAD WOJEWODZKI
w Poznaniu

Wydziat Gospodarki Przestrzenne]
AL Niepodleglosci 18
60-967 Poznar

Hr 337/pW/93 Poznai, dnia 20 grudnia 1993 r.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2 ust.l pkt 1 i § 13 ust.1l pkt 4 1lit. "a" rozpo-
rzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
. 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w bu-
.downictwie (Dz.U.Nr 8 poz.46) stwierdza sie, ze:

Pan Krzysztof K AN ONIC Z A K
magister inzynier inzynierii Srodowiska

urodzony dnia 13 pazdziernika 1958 r. w Poznaniu posiada przygotowanie
zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkeiji

Projektanta

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnesj
w zakresie sieci wodociagowych i kanalizacyjnych

Pan Krzysztof KA NONTICZAK

jest upowazniony do:

1/ sporzadzania projektdw w zakresie sieci wodociagowych i kanaliza-
cyjnych,

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkow
o kubaturze do 1000 m3 - do kierowania, nadzorowania i kontrclowania
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukecyijnych ele-
mentéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci
w zakresie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych.—meeomocmoo oo
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacy|mym:

WEKP-ZL9-929-99K *

Pan Krzysztof Kanoniczak o numerze ewidencyjnym WEKP/15/1959/01
adres zamieszkania ul. Surowieckiego 42, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikoewanego certyfikatu w dniu 2023-12-28 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Ingynierow Budownictwa.

(Zgodnie 2 art, 7B K.c.

4 1. Do zachowania elektronicznej formy coynnosci prawnej wystarcza riozenie ofwiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podplsem elektroniczrym.

4§ 2, Qswiadcrenie woli doione w formie elektroniczne] jest rownowaine ¢ oswiadczeniem wali zlodonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnoic danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery wergfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownlctwa.




INFORMACIA BIOZ
DLA BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéow.
Przedmiotem opracowania jest budowa sieci wodociggowe;j
» wykonanie podsypki wraz z zageszczeniem
* Ufozenie rurociggbw wraz z armaturg
» wykonanie préby szczelnosci
» utozenie tasmy ostrzegawczej
» wykonanie obsypki wraz z zageszczeniem
» zasypanie wykopow

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych adaptaciji lub
rozbiorce.
Nie wystepuja.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére moga stwarzac¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Roboty budowlane zwigzanie z wykonaniem sieci prowadzone beda w pasie drogi prywatnej i
gminnej — zasypanie gruntem, zalanie woda, porazenie prgdem.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych , okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i
czas ich wystepowania.

Roboty budowlane zwigzane z wykonaniem sieci prowadzone bedg w wykopach. Zagrozenie
moze powodowac zawalenie sie $cian wykopu, wpadniecie pracownika lub innej osoby do
wykopu, potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét
na placu budowy, zagrozenia wynikajgce z uszkodzen podziemnego uzbrojenia terenu.
Zagrozenie moze powodowacé takze ruch pojazdéw i pieszych.

Zagrozenia wystepujgce przy montazu instalaciji:

* uraz ciata lub oczu przy recznym cieciu rur,

* zagrozenia porazenia prgdem elektrycznym przy uzywaniu elektronarzedzi,
» zagrozenie wybuchu gazu,

* poparzenia np. przy gieciu rur na goraco,

* wybuch przy spawaniu lub cieciu metali,

* wybuch par rozpuszczalnikow farb i lakierow,

» zatrucie rozpuszczalnikami farb i lakieréw,

* zagrozenia powodowane butlami z gazami technicznymi.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych.
Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Powinna by¢ wywieszona tablica informacyjna oraz tablice ostrzegawcze stosownie do



rodzaju zagrozenia. Wykop nalezy zabezpieczy¢ tasmag ostrzegawczg. Nalezy wykonac
tymczasowe oznakowanie drég.

. Wskazania dotyczace przeprowadzenia instruktazu BHP pracownikow przed
przystapieniem do prac szczegolnie niebezpiecznych.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszg przej$¢ szkolenie stanowiskowe BHP z
okresleniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, koniecznosci
stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen.

. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
zagrozeniom.

Podstawowe zasady BHP podczas prac na budowie:

- pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce,

- 0dziez robocza montazystow powinna sktadac sie z jednoczesciowego kombinezonu z
zapinanymi mankietami rekawow i spodni, dobrze dopasowanego i niekrepujacego ruchéw,
- W czasie prowadzenia robdt w pasie drogowym pracownicy powinni nosi¢ odziez
odblaskowa,

- wszelkie maszyny budowlane mogg obstugiwac¢ wytgcznie wykwalifikowani pracownicy
posiadajgcy stosowne uprawnienia,

- kategorycznie zabroniona jest praca po spozyciu alkoholu,

- przebywanie 0s6b nieupowaznionych na budowie jest zabronione,

- nalezy $cisle przestrzega¢ zasad obstugi urzagdzen podanych w ich instrukcjach obstugi,

- dla pojazdéw i maszyn uzywanych na budowie nalezy wyznaczy¢ i oznakowac miejsca
postojowe na terenie budowy.

Zasady BHP robét instalacyjnych:

» Personel techniczny, cztonkowie brygad montazowych powinni by¢ przeszkoleni w
zakresie wykonywania instalacji oraz technologii montazu rurociggéw.

» Przed rozpoczeciem montazu nalezy wyznaczyc¢ i wygrodzi¢ strefy niebezpieczne
rozstawiajgc w widocznych miejscach tablice ostrzegawcze.

*  Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci tj.: energetyczne,
gazowe, telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej
moga by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robét.

» Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sie
recznie.

» W uzasadnionych przypadkach wykopy nalezy szczelnie przykry¢, co uniemozliwi
wpadniecie do wykopu.

»  Wykopy o pionowych scianach mogg by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1m w
gruntach zwartych.

»  Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej od 1m (nie wiekszej niz 2m) mozna
wykonywac gdy pozwalajg na to warunku gruntowe.



» Jezeli wykop ma gtebokos¢ wiekszg od 1m od poziomu terenu nalezy wykonac zejscie
i wejscie do wykopu. Odlegtos¢é pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie
powinna przekracza¢ 20m

* Nalezy sprawdzac¢ stan obudowy wykopu lub skarpy przed kazdym rozpoczeciem
robét.

» Skitadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione w odlegtosci mniejszej niz
0,6m od krawedzi wykopu, jezeli sSciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie
urobku jest przewidziane w doborze obudowy.

* Ruch srodkoéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg
klina naturalnego odtamu gruntu.

» Przebywanie os6b pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest
zabronione.

* Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co
najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwosc¢
wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

* W godzinach wieczornych nalezy stosowac¢ oswietlenie zapewniajgce petng
widocznosé.

» Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i naprawa instalacji i
urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia.

» Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

» Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

* wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw,

» obstugi maszyn i urzadzen technicznych,

* postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

* udzielania pierwszej pomocy.

»  W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

» Bezposredni nadz6r nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkow.

» Prowadzone roboty nie wymagajg zapewnienia drog ewakuacji.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

» organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy,

» dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

» organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,



» dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawnosc¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem

Opracowat:
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Gminy Gniezno

GR.6733.024.2024 Gniezno, 26.09.2024 r.

DECYZJA NR 25/2024

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 2 pkt 5, art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2024 poz. 1130), art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. 2024 poz. 572), art. 6 pkt. 3
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2024 poz. 1145) oraz
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa
stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach
zabudowy (Dz. U. Nr 164, poz. 1589), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19 lipca 2024 r., Gminy Gniezno,
Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno, reprezentowanej przez POLTECH Krzysztof Kanoniczak,
ul. Surowieckiego 42, 62-200 Gniezno, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na czesci

dziatek o nr ewid. 1/3, 1/2, 45/1 potozonych w obrebie geodezyjnym Kalina, gmina Gniezno,

USTALAM LOKALIZACJE, INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

polegajaca na budowie sieci wodociaggowej na czesci dziatek o nr ewid. 1/3, 1/2, 45/1 potozonych
w obrebie geodezyjnym Kalina, gmina Gniezno.

1. Rodzaj zabudowy:
obiekty infrastruktury techniczne;j.

2. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu:
budowa sieci wodociggowe;.

3. Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagarn ksztattowania fadu przestrzennego:

1) zakres inwestycji: budowa sieci wodociggowej z rur PE dn 125 mm, dtugo$é: do 350,0 m;

2) warunki techniczne realizacji inwestycji zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci wydanymi przez
gestora sieci oraz warunkami technicznymi i uzgodnieniami wydanymi przez gestoréw sieci
przebiegajgcych przez teren inwestycji;

3) lokalizacja sieci w pasach drogowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 320) i przepisami szczegdlnymi, natomiast szczegétowg
lokalizacje sieci nalezy uzgodni¢ z zarzadcg drogi;

4) przy projektowaniu inwestycji nalezy zachowa¢ obowigzujace przepisy prawa budowlanego — ustawa
z dnia 7 lipca 1994 r. (t,j. Dz. U. 2 2024 r., poz. 725 ze zm.).

4. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

1) nakaz zastosowania takich rozwigzan organizacyjnych i technologicznych, ktére spowoduja, ze faza
budowy przedsigwzigcia, w tym zakresie wprowadzania gazéw lub pytéw do powietrza oraz emisji
hatasu, nie spowoduje przekroczenia standardéw jakosci poza terenem, do ktérego inwestor posiada
tytut prawny;

2) nakaz zastosowania, na etapie budowy i eksploatacji, rozwigzan chronigcych $rodowisko w zakresie
gospodarki odpadami, ochrony gleby oraz wéd powierzchniowych i podziemnych.




5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesnej:

- dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, podczas prac ziemnych przy realizacji
inwestyciji, ustala sie obowigzek prowadzenia badan archeologicznych. Pozwolenie WWKZ na badania
archeologiczne inwestor winien uzyskaé przed otrzymaniem pozwolenia na budowe.

6. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

1) inwestycje nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami przytgczenia do sieci wydanymi przez gestora
sieci;

2) nalezy wykluczy¢ ewentualne kolizje z infrastrukturg podziemng oraz zachowaé normatywne
odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia;

3) wszelkie kolizje z nadziemnymi oraz podziemnymi urzadzeniami i sieciami nalezy usungé
w uzgodnieniu z ich zarzgdcg;

4) wszelkie prace na terenach zmeliorowanych nalezy uzgodni¢ z miejscowg spotkg wodna,
w przypadku, kiedy uszkodzenie urzadzen drenarskich zostalo spowodowane przez inwestora,
zobowigzany jest on do ich naprawy na wiasny koszt;

5) teren inwestycji znajduje sie¢ w sgsiedztwie obszaru kolejowego (dziatka o nr ewid. 20/9, obreb
Kalina i dziatka o nr ewid. 314, obreb Jankowo Dolne), w zwigzku z powyzszym realizujgc
przedsigwzigcie nalezy uwzgledni¢ przepisy ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym
(tj. Dz. U. 2024 r., poz. 697 ze zm.), rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r.
w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci iwarunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew
i krzewow, elementéw ochrony akustycznej iwykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymania zaston od$nieznych oraz paséw
przeciwpozarowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1247) oraz rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze$nia 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. 1998 r. nr 151 poz. 987 ze zm.),

6) usytuowanie budowli, drzew i krzewéw oraz wykonywanie rob6t ziemnych w sgsiedztwie linii
kolejowych, bocznic kolejowych i przejazdéow kolejowych moze mie¢ miejsce w odlegtosci
niezakiocajgcej ich eksploatacii, dziatania urzadzen zwigzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego,
a takze niepowodujgcej zagrozenia bezpieczenstwa ruchu kolejowego;

7) budowle mogg by¢ usytuowane w odlegtosci nie mniejszej niz 10 m od granicy obszaru kolejowego,
z tym Zze odlegtosc¢ ta od osi skrajnego toru nie moze by¢ mniejsza niz 20 m;

8) roboty ziemne mogg by¢é wykonywane w odlegtosci nie mniejszej niz 4 m od granicy obszaru
kolejowego;

9) wykonywanie robét ziemnych w odlegtoéci od 4 m do 20 m od granicy obszaru kolejowego powinno
by¢ kazdorazowo uzgadniane z zarzadcg infrastruktury;

10) na obszarze planowanej inwestycji na terenie dziatek o nr ewid.1/2, 45/1 w obrebie geodezyjnym
Kalina, gmina Gniezno znajduje si¢ réw melioracyjny. W zwigzku z powyzszym Inwestor
zobowigzany jest wykonac inwestycje w sposéb zapewniajgcy zachowanie sprawnosci uzytkowe;
ww. urzgdzenia oraz zapewnienie dostepu do urzadzenia w celu jego konserwaciji.

7. Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw oséb trzecich:

1) projektowane obiekty winny spetnia¢ wymogi okreslone w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane;

2) inwestycja nie moze ograniczy¢ dostepu oséb trzecich do drogi publicznej, mozliwosci korzystania
zwody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw tgcznosci, dostepu $wiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi;

3) wszelkie ucigzliwosci zwigzane z inwestycjg muszg zamkngc¢ sie w obrebie przedmiotowego terenu
objetego decyzja.

8. Ustalenia dotyczace granic i sposob6éw zagospodarowania terenéw lub obiektow podlegajacych
ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw, w tym terenéw gérniczych, a takze
narazonych na niebezpieczeristwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych:
nie ustala sie.

9. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
granice terenu objetego decyzjg wyznaczono na mapie stanowigcej zatgcznik graficzny do niniejszej
decyzji.




UZASADNIENIE

Do Woéjta Gminy Gniezno, dnia 19 lipca 2024 r., wplyngt wniosek POLTECH Krzysztof Kanoniczak,
ul. Surowieckiego 42, 62-200 Gniezno, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
przedsigwziecia polegajgcego na budowie sieci wodociggowej na czeéci dziatek o nr ewid. 1/3, 1/2, 45/1,
potozonych w obrebie geodezyjnym Kalina, gmina Gniezno.

Gmina Gniezno nie posiada obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
przedmiotowego terenu, stad potrzeba prowadzenia niniejszej sprawy w oparciu o przepisy art. 50 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ww. ustawy o wszczeciu postepowania w niniejszej sprawie strony zostaly
zawiadomione w drodze obwieszczenia oraz w spos6b zwyczajowo przyjety. Inwestor oraz wiasciciele
i uzytkownicy wieczys$ci nieruchomoéci, na ktérych bedzie lokalizowana inwestycja, o przedmiotowym fakcie
zostali powiadomieni pisemnie.

W oparciu o przepisy art. 53 ust. 3 ww. ustawy dokonano analizy warunkéw i zasad zagospodarowania
terenu wynikajacych z przepisow odrgbnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu na ktérym przewiduje
sie realizacje inwestycji i ustalono, co nastepuije:

— teren objety wnioskiem znajduje sie na obszarze nieobjetym obowigzujgcym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego, wobec czego zmiane sposobu jego zagospodarowania nalezato
ustali¢ w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
— przedmiotowg inwestycje nalezy zaliczy¢ do inwestycji celu publicznego na podstawie art. 6 pkt 3
ustawy o gospodarce nieruchomos$ciami,
- zgodnie z ewidencjg gruntéw i budynkéw teren objety decyzjg stanowi uzytek: dr,
- nie stwierdzono sprzeczno$ci wnioskowanej inwestycji z przepisami odrebnymi.
Niniejsza decyzja zostata wydana po uzgodnieniach przeprowadzonych zgodnie z art. 53 ust. 4 i 5 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Stosownie do art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postgpowania Administracyjnego wydaniem
decyzji umozliwiono Stronom wypowiedzenie co do zebranych dowodéw i materiatow oraz zgtoszonych
uwag. W wyznaczonym terminie nie wptynely zadne uwagi.
Biorgc powyzsze pod uwage, orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w toku postepowania

projekt decyzji w przedmiotowej sprawie zostat uzgodniony z nastepujgcymi instytucjami:

—  Starostwem Powiatowym w Gnieznie — Wydziat Srodowiska, Le$nictwa i Rolnictwa pismem
nr SLR.6123.2.178.2024 z dnia 22.08.2024 r.,

- Zarzadem Zlewni w Poznaniu pismem nr PZ.ZPU.521.3093.2024.JJ z dnia 29.08.2024 r.,

- Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w Poznaniu w trybie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Powyzsze instytucje uzgodnity pozytywnie przedmiotowg inwestycje.




POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuizy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Poznaniu za moim pos$rednictwem w terminie 14 dni od jej doreczenia.

W trakcie biegu ww. terminu do wniesienia odwotania istnieje mozliwo$é zrzeczenia si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
dorgczenia oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji nie
przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Podmiotowi, ktéry wystapit z wnioskiem o wydanie decyzji przystuguje prawo do wniesienia zadania
do Wojewody Wielkopolskiego o wymierzenie organowi kary pienieznej, w przypadku nie wydania
decyzji w terminie 65 dni od dnia zlozenia wniosku. Zadanie wnosi sie za posrednictwem organu
wydajacego decyzje. Do powyzszego terminu nie wlicza si¢ termindéw przewidzianych w przepisach
prawa do dokonania okreslonych czynnosci, okres6w zawieszenia postepowania oraz okreséw
opodznien spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezaleznych od organu.

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do teren} .ora‘z_;.njg narusza prawa wiasnosci i uprawnien oséb
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Projekt decyzji zostat sporzadzony przez mgr Radostawa Milczarka, spetniajgcego warunek art. 5 pkt 4
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
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WAt
Gminy Criiezno
Urzqd Gminy Gniezno

GR.7230.64.2024 Gniezno, dnia 29/08/2024 r.

DECYZJA 64/2024

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 4 w zwiazku z art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320) oraz art. 104, art. 130 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (t. j. Dz. U.z 2024 r., poz. 572),
po rozpatrzeniu wniosku zloZonego przez inwestora: Gmina Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200
Gniezno reprezentowanego przez pelnomocnika: POLTECH Krzysztof Kanoniczak, ul. Surowieckiego
42, 62-200 Gniezno w sprawie uzgodnienia lokalizacji urzadzenia obcego - sieci wodociagowej PE DN
125 mm w pasie drogi gminnej nr 287027P (dz. ewid. nr 1/3, 1/2), 287028P (dz. ewid. nr 45/1) w m.
Kalina.

Wojt Gminy Gniezno
ZEZWALA

na lokalizacje urzadzenia obcego - sieci wodociagowej PE DN 125 mm w pasie drogi gminnej nr 287027P
(dz. ewid. nr 1/3, 1/2), 287028P (dz. ewid. nr 45/1) w celu budowy sieci wodociagowej w m. Kalina, na
podanych warunkach:

1. Przebieg urzadzenia nalezy wykona¢ zgodnie z przedstawionym zalacznikiem graficznym stanowiacym
integralng czes$¢ niniejszej decyzji.

2. Przedmiotows infrastrukture nalezy ulozy¢ na glebokosci pozwalajacej na przebudowe drogi gminne;j
m.in. przebudowe jezdni, chodnika, sciezki rowerowej, tak aby w przypadku przysztych robét
drogowych zostaly zachowane przepisy branzowe i nie wystepowala koniecznos$¢ zmiany lokalizacji
przedmiotowej infrastruktury. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia w/w
urzadzenia, koszt tego przelozenia ponosi jego Whasciciel.

3. Wymagana z waranta/Wykonawcy na roboty w pasie dro TRANSBRUK
MarekBegier Spotka Komandytowo-Akcyjna, ul. Polna 1B, 62-330 Nekla).

4, W granicach pasa drogowego:

a. prace nalezy wykona¢ metoda wykopu wasko-przestrzennego natomiast przejscie poprzeczne
pod jezdnia lub zjazdem nalezy wykonaé metoda przewiertu lub przecisku, a urzadzenie
umiesci¢ w rurze ochronnej na glebokosci minimum 1,2 m ponizej niwelety drogi (od gérnej
powierzchni rury ostonowej) oraz zgodnie z polskimi normami,

b. w przypadku prowadzenia prac w wykopach otwartych nalezy je zabezpieczy¢
zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa; zasypanie wykopu nalezy wykonywa¢ gruntem
kategorii Gl, warstwowo grubosci 20-40 cm z zageszczeniem,

c. przypadku naruszenia konstrukcji drogi o nawierzchni bitumicznej, w zakresie robhdt
odtworzeniowych nalezy wykonac:

® podbudowe z kruszywa lamanego - tlucznia kamiennego: warstwa dolna
o grubosci 15 cm frakcji 31,5 - 63 mm, zaklinowana kruszywem lamanym - thuczniem
kamiennym o grubosci warstwy 10 cm frakcji 4-31,5 mm - gczna gruboéé podbudowy
nie mniej niz 25 cm;

¢ skropienie podbudowy emulsja asfaltowa (krotnos¢ x 2);

¢ nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych: warstwa wiazaca
(AC11W) min. 5 cm (=125 kg/m2) i warstwa $cieralna (AC11S) min. 4 cm (=100
kg/m2),

e warstwe wiazaca i $cieralng nalezy ulozy¢ na calej szerokosci jezdni (bez szwa
podiuznego),

e nawierzchnie bitumiczna nalezy uklada¢ rozkladarka do mas hitumicznych, jednolicie
na calej szerokosci jezdni. Jesli fragmenty do naprawy nie pozwalaja na zastosowanie

173




w sprawie okreslenia warunkow udzielenia zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz.U. nr 140 poz.
1481). W zezwoleniu tym, na podstawie art. 40ust. 8 ustawy o drogach publicznych zostana naliczone
optaty za zajecie pasa drogowego oraz oplata roczna za umieszczenie w pasie drogowym urzadzen
infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogamilub potrzebami ruchu
drogowego. Uzyskanie zezwolenia zarz rogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego

prowadzenia robét w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim obiektu lub urzadzenia,

€O najmniej ni przed rozpoczeciem prac.
15. W celu uzyskania odbioru wykonanych prac nalezy:

a. wykona¢ geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza zrealizowanego przedsiewziecia; mape
inwentaryzacji przyjeta do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego nalezy
przekaza¢ do tutejszego Urzedu,

b. przedstawi¢ badania zageszczenia gruntu.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych, zabronione jest lokalizowanie obiektow
i urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt. przepisu, zgodnie z ktérym w szczegdlnie uzasadnionych
przypadkach umieszczenie w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami ruchu moze nastapic
wylacznie za zezwoleniem wiasciwego zarzadcy drogi. W uznaniu organu, lokalizacja urzadzenia w pasie
drogowym nie powinna wplywac¢ negatywnie na funkcjonowanie ukladu drogowego pod warunkiem
zachowania przez strone wnioskujaca w/w warunkéw. Zgodnie z art. 130 § 4 ustawy Kodeks postepowania
administracyjnego decyzja podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, gdy jest
zgodna z zZadaniem wszystkich stron.

W zwigzku z powyZszym orzeczono jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Poznaniu.
Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem Wdjta Gminy Gniezno w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.
Zgodnie z art. 127a Kodeksu postepowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwolania, strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej,
ktory wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna
1 prawomocna.
ezeli w ci

Zalacznik:

1. Plan sytuacyjny z przedstawiona lokalizacja - 1 egz.

Otrzymuja:

1. POLTECH Krzysztof Kanoniczak, ul. Surowieckiego 42, 62-200 Gniezno
2. a/a (Mateusz Bara tel.: 61 424 57 52) :
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Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Gnieznie Spétka z o.0.
ul. Zwirki i Wigury 28, 62-200 Gniezno
Biuro Zarzadu, Sekretariat tel. 61 424-59-10, fax. 61 426-30-87
KRS 0000201855 Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
NIP: 784-00-03-346, BDO: 000023605, Wysokosé¢ kapitatu: 39.171.300,00 zt
www.pwikgniezno.com.pl, e-mail: sekretariat@pwikgniezno.com.pl!

Cniezno

Gniezno, dnia 11.06.2024 r.
TT0.415.266.2024

Gmina Gniezno
Al. Reymonta 9-11
62-200 Gniezno

WARUNKI TECHNICZNE Nr 8/SW/TT/2024

Budowy sieci wodociggowej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16.05.2024 r., (data wptywu do PWiK: 16.05.2024r.)
podajemy warunki techniczne budowy sieci wodociggowej w m. Kalina:

Lokalizacja przedsigwzigcia: gm. Gniezno, m. Kalina, dziatka numer 1/2 i 1/3 i 45/ 1, ark. 1.

Miejsce wlaczenia: m. Kalina, sieé wodociaggowa PE, DN 125 mm w drodze
o numerze dziatki 45/1, ark 1.

Sposéb wlgczenia: nalezy wykona¢ weinke tréjnikiem zeliwnym DN 100/100 wraz z zasuwg
odcinajacg na sieci wodociagowej PE DN 125 mm w drodze o numerze dzialki 45/ 1, ark. 1.
Parametry sieci: projektowana sie¢ wykonaé z tur PE 100 RC, PN 10, SDR 17,
DN 125 x 7,4 x 1,5 mm. Na sieci nalezy zaprojektowaé hydranty p. poz. DN 80 mm wraz
z zasuwami odcinajgcymi.

UWAGA:

Z uwagi na fakt, ze do wysokosci dzialki nr 20/8 w m. Kalina jest juz doprowadzona sieé¢
wodociggowa innego gestora, zwracamy uwage, ze nowo budowana sie¢ zasilana w wode
przez PWiK Gniezno nie moze zostaé spigta z siecia innego gestora.

Zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociggowej musi by¢ zgodne z warunkami technicznymi wykonania,
zgodnymi z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z ewentualnymi pézniejszymi
zmianami oraz obowiazujacymi przepisami szczegdtowymi i normami.

W okresie jednego miesiaca od daty wystawienia niniejszych warunkéw technicznych, Inwestor moze
zglasza¢ do nich uwagi. Brak uwag uwaza sie za akceptacje warunkéw technicznych.

ETAP PROJEKTOWY

1. W oparciu o w/w dane nalezy wykonaé projekt techniczny sieci wodociagowej. Wykonawca projektu
technicznego moze by¢ wylgcznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia projektowe.

2. Projekt winien zawiera¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, zgody, wynikajace z przepisow szczegdlnych,
a takze opis techniczny i czes¢ rysunkowa, niezbedne do wykonania sieci.

3. Przebieg trasy projektowanej sieci wodociagowej uzgodniony musi zosta¢ przez Zespét Uzgadniania
Dokumentacji przy wlasciwym Starostwie Powiatowym.
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4.

Przebieg trasy projektowanej sieci wodociagowej uzgodniony musi zosta¢ przez zarzadeow drog, przez
ktére przechodzi¢ bedzie sie¢. W zwiazku z powyzszym Inwestor winien wystgpi¢ do zarzadcow drog
z wnioskiem o wydanie decyzji na lokalizacje w pasie drogowym urzadzenia infrastruktury podziemne;.
W przypadku przechodzenia sieci przez dzialki nie bedace wiasnoscia Inwestora (za wyjatkiem dzialek
stanowiacych pasy drogowe drog publicznych), Inwestor zobowiazany jest do ustanowienia notarialne;
stuzebnosci, polegajacej na prawie budowy i eksploatacji sieci w dziatkach stanowiacych wiasnos¢ osob
trzecich. Dokument potwierdzajacy uzyskanie takiej sfuzebnosci nalezy zataczy¢ do projektu sieci przed
jego uzgodnieniem w PWiK.

Po zatatwieniu w/w spraw nalezy przediozy¢ minimum pie¢ egzemplarzy dokumentacji technicznej sieci
do uzgodnienia w tut. Przedsigbiorstwie, z ktérych jeden egzemplarz pozostaje w aktach PWiK Sp. z o.0.
w Gnieznie.

ETAP WYKONAWCZY, POWYKONAWCZY ORAZ ODBIOR SIECI

1.

2.

10,

11.

12.

Przed przystapieniem do zamierzonych robot Inwestor zobowiazany jest do uzyskania pozwolenia

na budowe we whasciwym organie administracji architektoniczno-budowlanej.

Przed przystapieniem do robdt nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi z wnioskiem o wydanie zezwolenia

na zajecie pasa drogowego oraz umieszczenie urzadzenia infrastruktury podziemnej w pasie drogowym.

Inwestor wykonujacy sie¢ wodociggowa zobowigzany jest do bezwzglednego powiadomienia PWiK

Sp. z 0.0. w Gnieznie o terminie rozpoczgcia prac, przed ich rozpoczgciem.

Wykonaweca sieci winien posiada¢ niezbedne uprawnienia budowlane.

Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci wodociggowej posiada¢ musza stosowne certyfikaty

i aprobaty techniczne.

Celem ustalenia glebokosci istniejacych urzadzen podziemnych, nalezy wykona¢ przekopy probne.

Wiaczenie w istniejaca sie¢ wodociggowa wykonane moze zosta¢ wylgcznie przez PWiK Sp. z o.0.

w Gnieznie.

Podstawa wykonania wlaczenia w istniejaca sie¢ wodociaggowa jest podpisanie z PWiK ,,Umowy

o wykonanie przylaczenia do sieci wodociagowej”. Przed podpisaniem umowy Inwestor winien

uzgodni¢ w Wydziale Technicznym i Obstugi Odbiorcy PWiK (tel.: 61-424-59-17) termin

wykonania wlaczenia. Druk ,,Umowy o wykonanie przylaczenia do sieci wodociggowej” stanowi

zalacznik do niniejszych warunkéw technicznych. Umowe ta nalezy podpisa¢ przed rozpocze¢ciem

prac zwigzanych z wlaczeniem do sieci.

Na dzien podpisywania ,,Umowy o wykonanie przytaczenia do sieci wodociggowe;j” Inwestor winien

dostarczy¢ pracownikowi Wydziatu Technicznego i Obstugi Odbiorcy nastepujace dokumenty:

— kopie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe,

— kopie decyzji na zajgcia pasa drogowego oraz umieszczenie urzadzenia infrastruktury podziemne;j
w pasie drogowym, wydang przez zarzadce drogi,

_  dokument po$wiadczajacy uzyskanie stuzebnosci, polegajacej na prawie  budowy
i eksploatacji sieci w dzialkach nie bedacych wlasnosciag Inwestora.

Na dzien wykonywania przez PWiK wiaczenia w istniejaca sie¢, Inwestor winien posiada¢:

—  wykonany wykop, umozliwiajacy pracownikom PWiK Sp. z 0.0. w Gnieznie dokonanie wiaczenia
nowobudowanej sieci w istniejaca sie¢ wodociagowa,

—  kopie stosownych certyfikatéw i aprobat technicznych na wszystkie uzyte materiaty,

W przypadku niespefnienia przez Inwestora wymogow okreslonych w pkt. 10 niniejszych warunkow

technicznych, PWiK Sp. z 0.0. w Gnieznie odstapi od wykonania wlaczenia w sie¢, a nastepnie obciazy

Inwestora kosztami (zgodnie z cennikiem PWiK) wynikajacymi z koniecznosci przyjazdu pracownikow

na miejsce budowy.

Inwestor zobowiazany jest do utozenia 30 cm ponad siecia (na calej jej dlugosci) niebieskiej tasmy

lokalizacyjnej z metalowa wkiadka, umozliwiajaca pozniejsza lokalizacje sieci. Kofice wkiadki oraz

tasmy nalezy potaczy¢, z obu stron, z metalowymi obudowami lub trzpieniami zasuw. Dopuszcza si¢

zastosowanie oddzielnie tasmy oraz drutu miedzianego (min. 1,5 mm?). W takim przypadku tasme

nalezy utozyé 30 cm nad rurociggiem, a drut 5 cm nad rurociagiem. Drut nalezy potaczy¢ w sposob

analogiczny do opisanej powyzej metalowe] wkladki tasmy lokalizacyjnej.

Inwestor zobowiazany jest do zgloszenia z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem wykonywanej sieci

wodociagowej do odbioru technicznego. Odbioru dokonuje pracownik Wydzialu Technicznego

i Obstugi Odbiorcy PWiK Sp. z 0.0. w Gnieznie (tel.: 61-424-59-36).

Odbiér techniczny sklada¢ sie bedzie z dwoch etapow:
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13.

14.

15

16.

17.

18.

— etap pierwszy — ogledziny w stanie odkrytym wykonanej sieci. Na okoliczno$é wykonanych
ogledzin sieci, pracownik PWiK sporzadzi notatke stuzbowa okreslajagca prawidtowosé lub
nieprawidlowo$¢ wykonanych prac. W notatce tej opisane zostang réwniez dalsze czynnosci,
konieczne do przeprowadzenia przez Inwestora, w celu uzyskania ostatecznego odbioru
technicznego sieci. W chwili dokonywania ogledzin sie¢ musi by¢ wykonana w catosci. Dopuszcza
si¢ wykonywanie odbioréw czesciowych, na zasadach ustalonych z PWiK.

— etap drugi — przygotowanie przez pracownika PWiK protokotu odbioru technicznego sieci oraz
podpisanie protokotu przez pracownika PWiK i Inwestora.

W celu przygotowania przez pracownika PWiK protokotu odbioru technicznego sieci, Inwestor

zobowigzany jest do dostarczenia do PWiK w ciagu 30 dni od daty ogledzin sieci:

— geodezyjnej inwentaryzacji wykonanej sieci (mapy zasadniczej oraz szkicu polowego
z zaznaczonymi dtugosciami i glebokosci wszystkich elementéw sieci oraz srednicg rurociagdw),

— dokumentu  potwierdzajacego  wynik bakteriologicznego  badania  probki pobranej
z nowobudowanej sieci, stwierdzajacego mozliwosé spozywania wody przez ludzi,

— protokotu odbioru pasa drogowego po zakoriczeniu robét, wydanego przez zarzadce drogi (jezeli
wykonanie sieci wymagato zajecia pasa drogowego),

— kopii stosownych certyfikatow i aprobat technicznych na wszystkie uzyte do budowy sieci materiaty.

Warunkiem sporzadzenia protokolu odbioru technicznego sieci bedzie ponadto pozytywna opinia

pracownika PWiK dokonujacego ogledzin sieci, zawarta w notatce stuzbowej sporzadzonej w trakcie

ogledzin. W przypadku stwierdzenia w trakcie ogledzin nieprawidlowosci w wykonaniu sieci, w celu
uzyskania odbioru technicznego sieci, Inwestor winien dokona¢ usunigcia wszelkich nieprawidlowosci.

Niedostarczenie w terminie 30 dni od daty ogledzin sieci dokumentéw wymaganych do odbioru

technicznego sieci lub nieusuniecie nieprawidlowosci stwierdzonych w trakcie ogledzin sieci, moze

skutkowa¢ odcigciem dostawy wody przez PWiK, do czasu dostarczenia dokumentéw lub usuniecia
nieprawidtowosci oraz podpisania przez Inwestora protokotu odbioru technicznego.

Z chwila podpisania protokotu odbioru technicznego sieci, Inwestor zobowigzuje si¢ do udzielenia

36 miesigcy gwarancji na wykonywang sie¢.

Odebrana sie¢ zostanie przejeta do eksploatacji przez PWiK.

Zabrania si¢ pobierania wody z sieci (za wyjatkiem poboru prébki do badania oraz plukania sieci

przed jej pobraniem) przed uzyskaniem wyniku bakteriologicznego badania wody stwierdzajacego

mozliwos¢ spozywania wody przez ludzi, a takze przed uzyskaniem odbioru technicznego sieci.

Za wykonane przez PWIiK Sp. z o0.0. w Gnieznie czynnosSci shuzgce podlgczeniu do sieci

wodociggowej oraz czynnos$ci odbiorowe, naliczona zostanie oplata w wysoko$ci okre$lonej

w ,Umowie o wykonanie przylaczenia do sieci wodociggowej”.

Niniejsze warunki techniczne wazne s przez okres 24 miesi¢cy od daty ich wystawienia.

!

|
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TRANS -
BRUIK

TRANSBRUK Marek Begier Nekla, 19.11.2024
Spétka Komandytowo- Akcyjna

ul. Polna 1B

62-330 Nekla

Pan Krzysztof Kanoniczak
ul. Surowieckiego 42
62-200 Gniezno

Dotyczy: uzgodnienie warunkow budowy przylacza sieci wodociggowej
DN125 PE w dzialce nr 1/3, 1/2, 45/1 w miejscowosci Kalina, gmina Gniezno.

Firma TRANSBRUK Marek Begier Spotka Komandytowo- Akcyjna z siedziba
w 62-330 Nekla, ul. Polna 1B, Wykonawca zadania pn.: ,, Budowa drogi gminnej nr
287028P miejscowos¢ Kalina- droga miedzy stawami ”, niniejszym pismem przekazuje
warunki budowy przylacza sieci wodociggowej DN125 PE w dzialce nr 1/3, 1/2, 45/1
w miejscowosci Kalina, gmina Gniezno.

Warunki uzgodnienia:

- Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotyczg niniejsze
warunki- pisemnie  wystgpi¢, z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni roboczych,
z wnioskiem o ptatny nadzor Gwaranta ( 1600,00 brutto/dzien ),

- uzgodnienie dotyczy wylacznie miejsca wykonania przylacza sieci wodociggowe;j,
zgodnie z zalaczong mapa poglagdows (zalgcznik nr 1),

- Inwestor zobowigzany jest do wykonania prac zgodnie z decyzja nr 64/2024, wydana
przez Wojta Gminy Gniezno,

- o terminie zakonczenia prac nalezy powiadamia¢ TRANSBRUK Marek Begier Spotka
Komandytowo- Akcyjna ul. Polna 1B, 62-330 Nekla, z co najmniej 3 dniowym
wyprzedzeniem, celem dokonania wizji lokalne;j,

- Inwestor ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia konstrukcji nawierzchni
powstale w czasie wykonywania robot lub bedace nastepstwem ich wykonania. W
przypadku wystapienia uszkodzen, do naprawy ktorych, w ramach obowigzujacej
gwarancji zostanie wezwana przez Zarzadcg Drogi, Firma TRANSBRUK Marek Begier
Spolka Komandytowo- Akcyjna ul. Polna 1B, 62-330 Nekla, wobec Inwestora



egzekwowane bedzie wyrownanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej
sporzadzonej przez Firm¢ TRANSBRUK Marek Begier Spotka Komandytowo-
Akcyjna ul. Polna 1B, 62-330 Nekla.

Z wyrazami szacunku

/

TRANSHR K
. | Begier
Spétia Komandygwo - Akcyina
62-330 Neklaful Polna 15"
tel. 61 102 41 § 00009845
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Monika
Majewska;
Powiat

Gnieznienski

Elektronicznie
podpisany przez
Monika Majewska;
Powiat Gnieznienski
Data: 2024.07.30
08:57:10 +02'00"

Odpis protokotu z narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Staroste Gnieznienskiego sposobem elektronicznym

Znak sprawy: GK.Z.6630.327.2024

Termin zakonczenia narady: 2024-07-29

Whnioskodawca: Projektowanie i Nadzory Maciej Kanoniczak
62-200 GNIEZNO, ul. Surowieckiego 42, Wielkopolskie, Polska

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Kalina, JE: Gniezno - gmina, Obr.: 0008, Dz.: 1/2, 1/3, 45/1
Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci wodociggowej, rozdzielcza, Srednica inna

Informacje uzupetniajace:
$rednica 125 mm

Przewodniczgcy narady koordynacyjnej: Monika Majewska , Dyrektor PZGKKiN

Oznaczenie podmiotu oraz imie i Stanowisko/tres¢ uwagi
Lp. |nazwisko osoby, ktéra ten podmiot
reprezentuje:
1. |DUON Dystrybucja S.A. nie dotyczy
Waldemar Gaca Nie dotyczy
2. |ENEA Operator S.A. RD Mogilno nie dotyczy
Przemystaw Klimacki Nie dotyczy
3. |ENEA Operator sp. z o.0. pozytywne bez uwag
Pawet Woroch Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
4. |ENERGA - Operator S.A. RD Stupca nie dotyczy
Andrzej Siepielski Nie dotyczy
5. |Fiberhost S.A. pozytywne bez uwag
Brak osoby upowaznionej do Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
reprezentowania spotki na naradach uczestniczyt w naradzie
koordynacyjnych
6. |Gmina Czerniejewo nie dotyczy
Eliza Tadrowska Nie dotyczy
7. |Gmina Kiszkowo nie dotyczy
Leszek Czubaszek Nie dotyczy
8. [Gmina tubowo nie dotyczy
Marta Kalmus Nie dotyczy




9. |Gmina Niechanowo nie dotyczy
Monika Tomaszewska Nie dotyczy
10. [Gminna Spétka Wodna w Trzemesznie |[nie dotyczy
Zdzistaw tuczyszyn Nie dotyczy
11. |Hawe Telekom nie dotyczy
tukasz Schlichting Nie dotyczy
12. |Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej [pozytywne bez uwag
Akademii Nauk
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
Marek Kuberka uczestniczyt w naradzie
13. |Operator Gazociggow Przesytowych pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A.
Brak uwag
Agnieszka Friebe
14. |Orange Polska pozytywne bez uwag
Marek Wichtacz Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
15. |Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0. |nie dotyczy
0. Kalisz
Nie dotyczy
Waldemar Frankows[d
16. |P4 Sp. z o0.0. Polski Swiattowdd Otwarty |pozytywne bez uwag
Sp. z o.0.
Brak uwag
Aleksandra Dzik
17. |PEC Gniezno Sp. z o0.0. nie dotyczy
Karol Kistowski Nie dotyczy
18. |PERN S.A. nie dotyczy
Konrad Kwiatkowski Nie dotyczy
19. |Powiatowy Zarzad Drog nie dotyczy
Bartosz Moszczynski Nie dotyczy
20. |PSE S.A. Oddziat w Poznaniu nie dotyczy
Tomasz Rymarski Nie dotyczy
21. |PSG Gniezno pozytywne bez uwag
Andrzej Wojciechowski Brak uwag
22. |PWiK Sp. z 0.0. Gniezno pozytywne z uwagami

Jan Kaliski

W chwili dokonywania niniejszego
uzgodnienia, na przedmiotowym terenie w
eksploatacji PWiK Sp. z 0.0. w Gnieznie
znajduje sie stosowna infrastruktura
wodociggowa.

Projekt budowlany sieci nalezy uzgodni¢ w




PWiK Sp. z 0.0. w Gnieznie.

23. |Regionalne Centrum Informatyki nie dotyczy
Bydgoszcz
Nie dotyczy
Marcin Pietrowski
24. |Remondis Aqua Trzemeszno nie dotyczy
Adam Przychodzki Nie dotyczy

25.

Servcom S.A.

Arkadiusz Ktosin

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

26. |STK "Satpol" nie dotyczy
Jan Kaczkowski Nie dotyczy
27. |Stowarzyszenie Osiedlowej Sieci nie dotyczy
Telewizyjnej "PIEKARY"
Nie dotyczy
Piotr Cieslewicz
28. |System gazociqgéw tranzytowych nie dotyczy
'EUROPOL GAZ"
Nie dotyczy

Tomasz Pietrak

29.

Swiattowdd Inwestycje Sp. z 0.0.

Janusz Skupien

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

30.

UM Gniezno - Referat Drog Gminnych

Katarzyna Kroma

nie dotyczy

Nie dotyczy

31.

Wielkopolska Sie¢ Szerokopasmowa
S.A.

Brak osoby upowaznionej do
reprezentowania spotki na naradach
koordynacyjnych

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

32. |Zaktad Gospodarki Komunalnej Witkowo |nie dotyczy

Magdalena Szkudlarek Nie dotyczy

33. |Zaktad Ustug Komunalnych i Rolniczych |nie dotyczy
Sp. z 0.0. Przysieka

Nie dotyczy

Anna Antoniak

Whiosek o koordynacje robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja

2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

nie ztozono****,

o zoiopo****
*¥***niewtasciwe skreslic




Podmioty prawidtowo zawiadomione o naradzie, ktére w niej nie uczestniczyty:

Orange Polska — Marek Wichtacz

Fiberhost S.A. — Brak osoby upowaznionej do reprezentowania spétki na naradach koordynacyjnych
WSS S.A. — Brak osoby upowaznionej do reprezentowania spotki na naradach koordynacyjnych
Servcom S.A. — Arkadiusz Ktosin

Swiattowdd Inwestycje Sp. z 0.0. — Janusz Skupien

Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk — Marek Kuberka

Nou .k wnNe

ENEA Operator sp. z 0.0. — Pawet Woroch

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celdéw projektowych, poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Uzgodniono tresé protokotu z uczestnikami narady koordynacyjne;j.

Z up. Starosty Gnieznienskiego

Monika Majewska

Dyrektor Powiatowego Zarzadu Geodezji
Kartografii, Katastru i Nieruchomosci

Podpis i piecze¢ przewodniczgcego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276), nieobecno$¢ na naradzie
koordynacyjnej podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze
podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu {...).

2. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i
krajowej bazy GESUT (Dz.U.2015.1938), powiatowg baze GESUT (...) aktualizuje sie w drodze czynnosci materialno-technicznych na podstawie
danych lub informacji zawartych w dokumentach, ktére byty przedmiotem narady koordynacyjnej, (...), w przypadku gdy stanowiska uczestnikdw
tej narady sg jednomysine i pozytywne.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020.276): znaki
geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie; kto wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza,
przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie
zawiadamia wtasciwych organdw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych,
urzadzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

5. O wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewdéw kolidujgcych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowad do
odpowiedniego organu w trybie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U.2018.1614 z pdzn. zm.).
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Poswiad zam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w
wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, kidrych rezultaty
zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informuje, Ze jestem Swiadomy
odpowiedzialnosci
| __karnej za zloze nie falszyweqo oSwiadczenia
Identyfikator zgtoszenia pracy GK.U 6640 22602024

. geodezyjnej
Organ shuzby geodezyjnej,
ktary Starosta Gnieznienski
ofrzymat zglosz enie
Wykonawca prac e
geodezyinych Krzysztof Grykalowski
Nroraz data sporzgdzenia Fbal Wiy ag)
dokumentu zawierajgcega Nr 1
wynik P3003.2024.2176
ety Tyl b z dnia 11,07.2024
Imig i nazwisko oraz nr Krzysztof Grykatowski

uprawnien

zawodowych kierownika prac MNr 18721 zakres 1

MAPA DO CELOW
PROJEKTOWYCH

Oznaczanie kancelaryjne GK.U.6640.2260.2024
zgloszonej pracy geodezyjnej

Nazwa miejscowosci Kalina
Jednostka ewidencyjna | identyfikator 300303 2
L nazwa Gniezno-gmina
Obreb ewidencyjiny | identyfikator 0008, Ark. 1, dz. 112, 1/3,
451
nazwa Kalina
Skala mapy 1:500

| prostokatnych PL-2000
Nazwa ukladu

: PL-EVRF2007-NH
wspolrzednych | Ukad wysokosci

Oznaczenie granic obszaru, kiéry byt
przedmiotem aktualzagg =~ ———————=="

Vionika przez Monika Mrajerwska;
Majewska; Powiat Powiat Gnieznienski

s e o s Data: 2024.07.30 08:07:32
Gnieznienski 10200

Niniejsza dokumentacja projektowa byta przedmiptem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej sposobem elektronicznym przeStaroste Gnieznienskiego.
Numer sprawy GK.Z.6630.327.2024 Narada zakojiczona dnia 2024-07-29
Dokument podpisany elektronicznie z up.Starosty Gnieznienskiego

przez Monika Majewska
Podstawa prawna: art. 28c ust.1 ustawy z dnia N maja 1989 r.
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
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POZWOLENIE NR 663/2024/C

na prowadzenie badan archeologicznych

Dziatajac na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 3 lit. a, art. 7 pkt 4, art. 22 ust. 2, art. 36 ust. 1 pkt. 5, art.
37e, oraz art. 89 pkt. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj.
Dz. U. 2024 poz. 1292) oraz na podstawie § 18 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 02.08.2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich
i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdéw albo na Liste Skarbéw
Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkdw (t.j. Dz. U. 2021, poz. 81)
oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2024, poz. 572); po rozpatrzeniu
wniosku Gmina Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno z dnia 27.09.2024 r., data wptywu do
Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéow w Poznaniu 09.10.2024 r.,

Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkow
1. udziela pozwolenia:

Whnioskodawcy: Gmina Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno

na prowadzenie badan archeologicznych w zwigzku z realizacjg inwestycji: budowa sieci wodociggowe;j
nadz. 1/3,1/2,45/1 w m. Kalina, gm. Gniezno, pow. gnieznieriski, woj. wielkopolskie w strefie ochrony
konserwatorskiej okreslonej na podstawie zapiséw zawartych w decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego nr 25/2024 wydanej przez Wéjta Gminy Gniezno w dniu 26.09.2024 r. oraz w strefie
ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego, ujetego w wojewddzkiej
ewidencji zabytkéw Kalina stan. 69 obszar AZP 50-35/19;

Wskazanie miejsca prowadzenia badan archeologicznych z okresleniem wspodtrzednych geodezyjnych
lub geograficznych z doktadnoscia do jednej setnej sekundy dla punktéw zataman obszaru badan:

x—519980,50 y-—413198,29
x—519770,22 y-413289,51
x—519701,56 y—413274,09
x—519691,15 y-—413276,15

Pozwolenie wazne jest do: 09.10.2027 r.

Zakres i sposob prowadzenia badan zgodnie z programem badan autorstwa Pan Pawta Danielewicza
zataczonym do wniosku, a takie w sposob umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje i doktadna
przestrzenng lokalizacje wszystkich czynnosci oraz dokonanych odkry¢ a w szczegdlnosci ich
rozpoznanie, zadokumentowanie i interpretacje, w obszarze wyznaczonym na zatgczniku mapowym
bedacym integralng czescig pozwolenia

2. okresla warunek polegajgcy na:




1) obowigzku kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego wykonywania tych badan
przez osobe posiadajacg kwalifikacje, o ktorych mowa w art. 37 e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 poz. 1292)
2) przekazania Wielkopolskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw nie pozniej niz w terminie
14 dni przed dniem rozpoczecia badan, a w toku badarn na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o
ktérej mowa w pkt. 1):
a) imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktérej mowa w pkt. 1),
b) dokumentow potwierdzajgcych spetnianie przez te osobe wymagan, o ktérych mowa w art.
37e cytowanej wyzej ustawy,
c) oswiadczenia osoby, o ktérej mowa w pkt. 1, o przyjeciu przez te osobe obowigzku kierowania
badaniami archeologicznymi albo samodzielnego wykonywania tych badan
3) zobowiazanie, o ktérym mowa w pkt. 2) uwaza sie za spetnione, w przypadku kierowania ww.
badaniami albo samodzielnego ich wykonywania przez osobe posiadajaca kwalifikacje, o ktérych mowa
w art. 37e ustawy, o ile do wniosku zostaty zataczone dokumenty potwierdzajace spetnianie przez te
osobe ustawowych wymagan,

3. ponadto okresla warunki polegajgce na obowigzku:

- niezwtocznego zawiadomienia wojewoddzkiego konserwatora zabytkow o wszelkich zagrozeniach lub
nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan
archeologicznych

- niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o przerwach we wskazanych
w pozwoleniu badaniach archeologicznych, ktore moga wptynac na zmiane programu tych badan

- prowadzenia dokumentacji przebiegu badan archeologicznych oraz opracowania wynikow tych
badan w sposéb umozliwiajacy, jednoznaczng identyfikacje i doktadng przestrzenng lokalizacje
wszystkich czynnosci oraz dokonanych odkry¢ i przekazania jej wojewddzkiemu konserwatorowi
zabytkéw w terminie 6 miesiecy od dnia zakoriczenia tych badan (wykonanej zgodnie z zatgcznikiem
do Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia z dnia 02.08.2018 r. poz. 1609),
sktadajgcej sie z nastepujacych elementow:

-imie, nazwisko i adres osoby lub nazwe, siedzibe i adres jednostki organizacyjnej, ktora sporzqdzita
dokumentacje

1) karty zabytku archeologicznego (tj. karta KEZAL) — 2 egz.

2) karty jednostek stratygraficznych

3) rejestru odkrytych zabytkow

4) rejestru warstw

5) inwentarza:

a) zabytkéw wydzielonych,

b) zabytkéw masowych,

¢) probek,

d) dokumentacji rysunkowej,

e) dokumentacji fotograficznej;

6) dokumentacji graficznej;

7) dokumentacji fotograficznej;

8) sprawozdania z badan;

9) opracowania wynikdw badarn;

10) mapy lokalizacji zabytku archeologicznego w skali 1:10 000 z zaznaczonym jego hipotetycznym
zasiegiem, a w odniesieniu do polskich obszarow morskich, o ktorych mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z
dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, planu
batymetrycznego;



11) graficznego przedstawienia rozplanowania odkrytych zabytkéow i warstw kulturowych z
zaznaczong siatkq ioznaczeniem ich chronologii;

12) planu warstwicowego zabytku z naniesiong siatkq arowq nawigzujgcq do szczegdtowej sieci
osnowy geodezyjnej i planem wykopow;

13) bibliografii oraz informacji o miejscu  przechowywania  dokumentacji  wczesniej
przeprowadzonych badan, jezeli badania takie zostaty przeprowadzone.

- prowadzenia dorainej konserwacji pozyskanych zabytkdw i przekazania ich wojewddzkiemu
konserwatorowi zabytkow w terminie 6 miesiecy od dnia zakonczenia tych badan

Zawiadomienia, o ktorych mowa w pkt. 3 niniejszego pozwolenia przekazuje sie pisemnie, za pomoca
faksu lub za pomoca Srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o swiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz.U z 2017, poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650)
- nr faksu: 61 852 80 02

- adres e-mail: archeologia@poznan.wuoz.gov.pl

Uzasadnienie

Dnia 09.10.2024 r. do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu wptynat wniosek
Gmina Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno na prowadzenie badan archeologicznych w zwigzku
z realizacjg inwestycji: budowa sieci wodociggowej na dz. 1/3, 1/2, 45/1 w m. Kalina, gm. Gniezno, pow.
gnieznienski, woj. wielkopolskie;

WWKZ w toku postepowania ustalit, ze wtascicielem nieruchomosci, na ktérej zostang
przeprowadzone badania archeologiczne jest: Skarb Panstwa — wtadanie na zasadach samoistnego
posiadania Dyrekcja Okregowa Drég Publicznych (decyzja nr 64/2024 Woéjta Gminy Gniezno z dnia
29.08.2024 r. zezwalajace na lokalizacje urzadzenia obcego — sieci wodociggowej PE DN 125 mmm w
pasie drogi gminnej nr 287001P (dz. nr ewid. 1/3, 1/2), 287028P (dz. ewid. nr 45/1) w celu budowy sieci
wodociggowej w m. Kalina, Gmina Gniezno;

Przeprowadzenie badan archeologicznych na przedmiotowym obszarze jest uzasadnione ze wzgledu na
lokalizacje w/w inwestycji zlokalizowanej w strefie ochrony konserwatorskiej okreslonej na podstawie
zapisow zawartych w decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr 25/2024 wydanej przez Wojta
Gminy Gniezno w dniu 26.09.2024 r. oraz w strefie ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanego
stanowiska archeologicznego, ujetego w wojewddzkiej ewidencji zabytkow Kalina stan. 69 obszar AZP
50-35/19 (art. 6 ust. 1 pkt. 3 lit. a, art. 7 pkt 4, art. 22 ust. 2, z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkdow
i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1292).

Badania archeologiczne s3g niezbedne dla ochrony dziedzictwa kulturowego.

POUCZENIA
Pouczenie, co do prawa odwotania

1. Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie, ktdre nalezy wnie$¢ w ciggu 14 dni od dnia
doreczenia decyzji do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za posrednictwem
Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéow w Poznaniu — Wielkopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw (art. 127 §1-2 oraz art. 129 §1-2 Kodeksu postepowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2024, poz. 572).

2. Zgodnie z art. 127a. § 1 kpa ,Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania strony moga
zrzec sie prawa do wniesienia odwotania od niniejszej decyzji. Z dniem doreczenia
Wielkopolskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkdéw oswiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie sie prawa do wniesienia odwotania skutkuje brakiem




mozliwosci odwotania od decyzji oraz jej =zaskarzenia do wojewoddzkiego sadu
administracyjnego.” ( art. 127a § 2 kpa);

Pozostate pouczenia

Kto prowadzi badania archeologiczne niezgodnie z zakresem lub warunkami okreslonymi w
pozwoleniu wojewddzkiego konserwatora zabytkow podlega karze pienieinej w wysokosci
od 500 do 500 000zt.( art. 107d .2 tj. Dz.U. z 2024poz. 1292)

Zgodnie z art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj.
Dz.U. z 2024 poz. 1292) Wojewodzki Konserwator Zabytkow moze wznowi¢ postepowania w
sprawie wydanego pozwolenia, o ktérym mowa w art. 36 ust. 1, a nastepnie zmienic je lub
cofnaé, w drodze decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badan, prac, robdt lub innych dziatan
okreslonych w pozwoleniu wystapity nowe fakty i okolicznosci mogace doprowadzi¢ do
uszkodzenia lub zniszczenia zabytku

Niniejsza decyzja nie zwalnia z koniecznosci posiadania wszystkich innych zezwolen
wymaganych prawem.

Zgodnie z art. 37e ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. 2024 poz. 1292)

Badania moze prowadzi¢ osoba, ktéra ukonczyta studia drugiego stopnia lub jednolite studia
magisterskie, w zakresie archeologii i przez co najmniej 12 miesiecy brata udziat w badaniach
archeologicznych. Doswiadczenie zawodowe moze by¢ nabyte poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

Zataczniki:
1. mapa
2. wzor strony tytutowej do sprawozdania

Otrzymuja: N
Ly Gmina Gniezno, Al. Reymonta 9-11, 62-200 Gniezno
2. aaMB

Sprawe prowadzi:
M. Btazejewska, st. spec. ds. ochrony zabytkow archeologicznych, tel. 61 852 80 03/04 w.113
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