STWIORB. Instalacje sanitarne. Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Elblagu. Elblag ulica Browarna 85

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1.0. Przedmiot i zakres stosowania SpeCyfiKacii........ovvuiviiiiiiiiiiit i
L1 Przedmiot ST ... e et e
1.2, Zakres stosowania ST .........oitiiiiitiiii i

1.3. Zakres robot objetych ST ...

1.4. PodStawowe OKIESIENMIA. ... uuneet ettt et e e e e

1.5. Ogdlne wymagania dotyCzace TODOt. ......ovviriit ittt

2.0. Materiaty....

2.1 INStalacja GIZEWECZA. .. ..ottt ettt e e

2.1.1
2.1.2
2.13

PrZEWOY ... et e
UIZGAZENIA. ..ottt e e e e e

ATINATULA. . oo e e s

B0 1 T3 21 - o) T T 0272 N

2.2.1
222
223

UIZGAZENIA. ..ttt e e e
PrZEWOAY . ...t

L0 ] o) 7] 95

2.3 Odbidr materialow Na DUAOWIE. . ...t

2.4. Skladowanie MaterialOW. ... ....uuuiiiiiii e

3.0. Sprzgt........
4.0. Transport....

5.0, WYKONANIE TODOL. ...ttt ittt ettt et et e e et e e et e et et et et et e e e e e eeneeneens

5.1 Prace PrzygOtOWAWCZE. .. ..uuutet ettt et ettt et et et et e e e ettt

5.2 PraCE MONEAZOWE . ... ittt ettt

5.3 Prace WyKONCZENIOWE . ... .ttt ettt et et et et et et e e e et e et te e anaens

6.0. Kontrola jakoSci 1 0dbIOr TODOL. .. ..ovitt ittt

0. ODMUAT TODOL. ..o e e

8.0. Odbior robot

0.0. PodStawa PratnOSCI. ... ittt e

10.0. Dokumenty

e IR (< 1 - DR



STWIORB. Instalacje sanitarne. Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Elblagu. Elblag ulica Browarna 85

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Instalacje sanitarne
Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzedu Gminy w Elblggu
Elblag ul. Browarna 85

1.0. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot w zakresie instalacji sanitarnych zwigzanych z termomodernizacjg budynku

Urzgdu Gminy w Elblagu przy ulicy Browarnej 85.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Zakres robot obejmuje remont i przebudowe instalacji sanitarnych dla ww. przedmiotowe;
inwestycji. Zakres robot:
- izolacja przewodow co wraz z montazem armatury podpionowe;j
- montaz grzejnikow
- izolacja przewodow cwu wraz z montazem armatury podpionowe;j

- montaz urzadzenia do przygotowania cwu

1.4. Podstawowe okreslenia

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

1 wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST , poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.
5,22, 23128 ustawy Prawo budowlane.

Wykonanie instalacji sanitarnych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majgcemu wlasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgce wiasciwg jakos¢ wykonania.
Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winni doktadnie zaznajomic si¢ z

cato$cig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji, nalezy
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wyjasni¢ z autorami opracowania przed przystgpieniem do robdt. Odstepstwa od projektu mogg
dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych lub
zastgpienia zaprojektowanych materiatdbw — przez inne materialy lub elementy o nie gorszych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i1 odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji 1 nie
moga powodowaé¢ zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej musza by¢ zaakceptowane przez projektanta dokumentacji i
Inspektora Nadzoru. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”

oraz obowigzujacymi normami instrukcjami producentow.

2.0. Materialy

2.1 Instalacja grzewcza

2.1.1 Przewody

Instalacje grzewcza w zakresie projektowanych czesci robot, wykonaé z rur stalowych
instalacyjnych czarnych oraz z rur wielowarstwowych z wktadka aluminiows. Przewody poziome w
zakresie instalacji c.0. wykona¢ z rur stalowych czarnych taczonych poprzez spawanie. Przewody do
grzejnikow prowadzone w posadzce wykonaé z rur wielowarstwowych — zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Rury instalacyjne i armatura musza posiada¢ odpowiednie Aprobaty Techniczne lub
deklaracje zgodnos$ci z Polska Normag lub Aprobatg Techniczng. Izolacja w przestrzeniach
nicogrzewanych rur pianka poliuretanowg. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ czyste od
zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerow i1 ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami. Przewody
nalezy izolowa¢ zgodnie z informacjami w dokumentacji projektowej oraz obowigzujgcymi

przepisami.

2.1.2 Urzadzenia

Do ogrzewania pomieszczen nalezy zamontowaé grzejniki stalowe, plytowe z podiaczeniem
bocznym. Grzejniki dobra¢ ze wzgledu na podane w dokumentacji technicznej parametry mocowe i
wymiary. Regulacja poprzez zawory z nastawa wstepna. Regulacja urzadzen zgodnie z wytycznymi

producenta oraz informacjami zamieszczonymi w dokumentacji techniczne;j.

2.1.3 Armatura

Na instalacji montowa¢ zawory z nastawa wstepng, zawory termostatyczne oraz zawory
odcinajgce powrotne — zgodnie z informacjami w dokumentacji projektowej. Po probie na goraco
dokona¢ korekty zaworéw z nastawami wstepnymi. Na instalacji zastosowaé wymagang armaturg
zgodnie z wytycznymi producenta i informacjami zamieszczonymi w dokumentacji techniczne;.

Odpowietrzenie instalacji poprzez odpowietrzniki automatyczne. Sitowniki zaworow dostarczane wraz
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zaworami tréjdrogowymi. Zawory podpionowe montowa¢ w miejscach wskazanych w dokumntacji

projektowe;j.

2.2 Instalacja cwu

2.2.1 Urzadzenia

Zgodnie z dokumentacjg projektows, zostata zaprojektowana pompa ciepta cwu o parametrach
przytoczonych w dokumentacji projektowej. Pompe zamontowaé w pomieszczeniu wezta i podlaczy¢

do istniejacej instalacji elektrycznej i automatyki — zgodnie z odrgbnym opracowaniem.

2.2.2 Przewody

Istniejace przewody rozprowadzajace cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji cwu na
poziomie piwnicy nalezy zaizolowaé stosujac otuling termoizolacyjng z pOlsztywnej pianki
poliuretanowej o otwartych porach. Otulina posiada fabrycznie natozony plaszcz PVC (powierzchnia
zmywalna), jest rozcigta wzdluznie i wyposazona w zakladke samoprzylepng. Izolacja zabezpiecza
przed kondensacja pary wodnej, jest odporna na chemikalia oraz insekty. Izolacje montowaé wg

wytycznych producenta.

2.2.3 Osprzet

Izolacja rur stalowych z pianki poliuretanowej. Osprzet stosowany do montazu powinien
odpowiada¢ danej technologii montazu materiatdow. Izolacja zgodnie z wytycznymi zawartymi w

dokumentacji projektowe;.

2.3. Odbior materialéw na budowie

Materialty nalezy dostarczy¢ na budowg wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego oraz atestem zgodnosci z norma. Dostarczone na
miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta oraz przeprowadzi¢ ich ogledziny. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwos$ci co

do ich jakosci nalezy przed wbudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inspektora nadzoru.

2.4. Skladowanie materialow

Rury powinny by¢ sktadowane w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo na podktadach
drewnianych, tak aby nie uszkodzi¢ powierzchni zewnetrznej rur. Pierwszg warstwe rur nalezy
zabezpieczyC przed przesunigciem za pomoca klinow drewnianych przybitych do podktadow. Rury
nalezy przechowywaé pod zadaszeniem (wiatg). Rury nalezy uktada¢ wg Srednic, w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych asortymentow. Koncowki rur
zabezpiecza¢ ochronami (kapturki, wktadki, itp.). Nie dopuszcza¢ do sktadowania w sposéb, przy

ktorym moglyby wystgpi¢ odksztalcenia (zagig¢cia, zagniecenia, itp.) W miar¢ mozliwosci
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przechowywaé 1 transportowaé w opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszcza¢ do zrzucenia
elementow. Niedopuszczalne jest "wleczenie" pojedynczych rur, wigzek po podtozu. Ksztattki i
armatur¢ nalezy przechowywaé w magazynie zamkni¢tym oraz suchym. Ksztattki, ztgczki i inne
materiaty ( armature, uszczelki, Srodki do czyszczenia i odttuszczania, itp.), powinny by¢

sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkoéw ostroznosci.
Urzadzenia i armatur¢ skladowa¢ w suchym zamknigtym magazynie. Przestrzega¢ instrukcji
producenta w zakresie transportu i skladowania. Zaleca si¢ skladowanie materialow w sposob
zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegoélnych asortymentow. Sposob
skladowania i przechowywania materiatow na placu budowy powinien zapewni¢ skuteczne
zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utrata wlasciwosci technicznych. W okresie
skladowania materialow nalezy dokonywaé niezbednych zabiegéw konserwacyjnych. Skladowanie

urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta.

3.0. Sprzet

Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci, by¢ sprawny
technicznie i przystosowany do stosowania przy wystepujgcych w technologii wykonania robot i
obrobki materiatow. Stosowany sprzgt powinien by¢ ujety w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
1 zaakceptowany przez Inzyniera. Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprzg¢tu, maszyn lub
srodkow transportu w celu zrealizowania przedmiotu zamowienia w terminie i poprawnej jakos$ci

nalezy do wykonawcy.

4.0. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu , ktore pozwola
unikna¢ uszkodzen i odksztatlcen przewozonych materiatow. Materialy na budowg powinny by¢
przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BFBP. Rodzaj oraz liczba $rodkow
transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z nast¢pujacych $rodkow transportu:
-samochodu dostawczego, samochod skrzyniowy z dluznicg. Przewozone materiaty powinny by¢
rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ w czasie ruchu pojazdu.
Rury i urzadzenia powinny by¢ ukladane w pozycji poziomej. Transport powinien by¢ wykonywany
pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce wystajgce poza skrzyni¢ fadunkowa nie byly
dluzsze niz 1 metr. Poszczegdlne warstwy rur nalezy przektada¢ materiatlem wysciotkowym w

miejscach stykania si¢ wyrobow. Transport urzadzen zgodnie z wytycznymi producenta.
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5.0. Wykonanie robot

5.1 Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdot wykonawczych nalezy :

- ustali¢ miejsce placu budowy,

- miejsce sktadowania,

- miejsce poboru energii elektrycznej,

- wytyczy¢ trasy uktadania przewodow,

- wytyczy¢ miejsca montazu urzadzen z zaznaczeniem punktow zataman trasy przewodow, punktow
mocowan.

Podstawe wytyczenia trasy przewodow oraz montaz konkretnych urzadzen i armatury stanowi
dokumentacja techniczna. W trakcie robot nalezy skoordynowa¢ prace montazowe z pracami
budowlanymi (wg specyfikacji budowlanej) polegajacymi na wykonaniu przebi¢ itp. Montaz
przewodow i urzadzen winien by¢ wykonany na przygotowanych podtozach jako rozwigzanie

docelowe (nie dopuszcza si¢ stosowania rozwigzan prowizorycznych, tymczasowych).

5.2 Prace montazowe

Instalacja grzewcza

Instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ z rur stalowych czarnych oraz z tworzywa
sztucznego w wkladka aluminiows. Rury z tworzywa prowadzi¢ w rurach ostonowych ,peszel”.
Laczenie rur zgodnie z wytycznymi producenta. Rury stalowe laczy¢ przez spawanie. Potgczenia
spawane przewodow powinny znajdowacé si¢ migdzy podporami w odleglos$ci 1/3 — 1/5 rozpigtosci
przesta od punktu podparcia. Unika¢ umieszczania polgczen spawanych na podporach i posrodku
przesta. W przypadku konieczno$ci umieszczenia potaczen spawanych na podporze, spoiny nalezy
wzmocni¢ naktadkami. Krawedzie tagczonych rur po spawaniu powinny by¢ doktadnie przetopione, a
spoiny nie powinny mie¢ niedopuszczalnych wad spawalniczych. Laczenia wykona¢ w taki sposob
aby nie zmniejszy¢ przeswitu i droznosci rur. Zmiany kierunkoéw rur poziomych wykona¢ tagodnymi
tukami gietymi, ktérych promien nie powinien by¢ mniejszy niz 4D (tuki hamburskie).

Grzejniki montowa¢ na wysoko$ci min. 20 cm nad poziomem podtogi. Grzejniki posiadajg uchwyty
do mocowania na tylnej $ciance, rozmieszczone w zaleznosci od typu i wielkosci grzejnika.

Piony i gatazki do grzejnikéw prowadzi¢ bruzdach $ciennych Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 0,5%
w kierunku kolektora. Rurociggi mocowac¢ na uchwytach dystansowych, gwintowanych z obejmg. Na
gatazkach grzejnikowych uchwyty mocowac¢ w odstgpie nie wigkszym

niz 0,5 m od grzejnika. Pomi¢dzy przewodem, a obejmg uchwytu nalezy stosowaé podktadki
elastyczne. W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny by¢ zalozone tuleje, co
najmniej o 1 cm dluzsze niz grubos¢ $ciany lub stropu. Przestrzen miedzy rura, a tuleja powinna by¢
wypehiona materialem elastycznym. W miejscach przej$¢ przez Sciany i stropy nie powinny by¢

wykonane polgczenia rur. Odlegtos¢ przewodu od $ciany, stropu lub podtogi powinna wynosi¢ co
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najmniej 3 cm. Kompensacje przewoddéw wykona¢ poprzez wykorzystanie zmiany kierunkow
prowadzenia poziomdow i piondw wynikajacych z lokalizacji przegrod budowlanych (zjawisko
samokompensacji) oraz przez kompensatory U-ksztattne. Doktadne opisy technologii wykonywania
rurociaggdbw z poszczegélnych materialdw zostang podane przez producentow lub dostawcow

materialow.

Instalacja cwu

Przed montazem przewodow i urzadzen nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych
nie wolno uzywac¢. Rury uktada¢ zgodnie z projektem. W miejscach przej$¢ przewodow przez Sciany i
stropy nie wolno wykonywac¢ Zzadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w
tulejach ochronnych. Dhugo$¢ tulei powinna by¢ wicksza od grubosci $ciany lub stropu. Przewody
powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajagcym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym
lub kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej polozone punkty czerpalne.

Montaz armatury i osprzetu wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3 Prace wykonczeniowe

Po pracach montazowych instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby i regulacje calej instalacji,
malowanie antykorozyjne wymienionych odcinkéw instalacji c.0., montaz izolacji termicznej,

inwentaryzacj¢ powykonawczg w zakresie wykonanych robét.

6.0. Kontrola jakosSci i badania

- sprawdzenie jako$ci urzadzen i materialow

- sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem

- sprawdzenie usunigcia wszystkich usterek

- sprawdzenie jako$ci zastosowanych materialow uszczelniajacych

- sprawdzenie szczelno$ci przewodow i potaczen zaciskowych

- sprawdzenie instalacja wentylacji czy osigga parametry projektowe i wielko$ci zadane zgodnie z
wymaganiami technicznymi

Po zakoficzeniu rob6t montazowych, lecz przed zaizolowaniem i zakryciem przewodow nalezy
podda¢ probie cisnienia zgodnie z obowigzujgcymi normami. Instalacje grzewczg poddaé probie przy
cisnieniu probnym wynoszacym 0,6 MPa. Probe nalezy przeprowadzi¢ dwukrotnie. Po napetnieniu
nstalacji 1 podniesieniu ci$nienia nalezy przeprowadzi¢ kontrole instalacji, zwracajagc uwage na
potaczenia rur i armatury.

Instalacje uwaza si¢ za szczelna, jesli w okresie 30 minut manometr kontrolny nie wykaze spadku

cisnienia. Po pomys$lnym zakonczeniu badania szczelno$ci na zimno instalacje podda¢ dodatkowe;j
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obserwacji — w ciggu 3 dob. Po prdbie szczelnosci instalacje nalezy pozostawi¢ pod cisnieniem
roboczym. Sprawdzenie i badania dla instalacji wentylacji:

- dostepnos$¢ dla obstugi,

- stan czystosci urzadzen,

- kompletno$¢ znakowania,

- zainstalowanie urzadzen i zamocowania przewodow itp. w sposOb nie przenoszacy drgan,

- sprawdzenie czy wszystkie elementy zostaty podtaczone w prawidlowy sposob,

- sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych ( wielko$ci nominalne),

- sprawdzenie przez ogledziny szczelno$ci urzadzen i facznikow elastycznych,

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania jak rowniez przestrzegania, obowigzujacych i
aktualnych na dzien realizacji, norm i przepisow obejmujacych wykonywany zakres robot.
Nieobowigzujace normy mogg stuzy¢ w celach pogladowych jako np. poradnik. Wymagana projektem
oraz obowigzujacymi przepisami jako$¢ wykonywanej instalacji powinien zapewni¢ wykonawca przez
stosowanie wlasciwych materiatdw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i
kontroli. Wymaganie to dotyczy rowniez dziatalnoSci projektowej wykonawcy. System jakosci
stosowany przez wykonawce powinien by¢ otwarty na dodatkowg kontrole ze strony zamawiajacego
lub organu niezaleznego, w catym procesie realizacji zamowienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy
od odpowiedzialnosci za jako$s¢ wykonanych robot. Nalezy sprawdzi¢, czy w otoczeniu wentylatorow
nie znajdujg si¢ zadne przedmioty, ktore mogltyby by¢ wessane do wirnika po jego uruchomieniu.
Nalezy sprawdzi¢, czy wirniki obracaja si¢ swobodnie, bez ocierania o fragmenty obudowy. Po
wykonaniu podlgczen elektrycznych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ podigczenia przewodow
uziemiajacych miedzy elementami konstrukcyjnymi zespoldw wentylatorowych, a obudowa centrali,
w przypadku, kiedy zespol wentylatorowy zaopatrzony jest w gumowe amortyzatory Przewody
zasilajgce znajdujace si¢ wewnatrz sekcji wentylatorowej powinny by¢ oddalone od wszystkich
ruchomych elementow napedu i zamocowane odpowiednimi uchwytami do kabli elektrycznych
Sprawdzi¢ kierunek obrotow wentylatorow - musi by¢ zgodny z kierunkiem wskazan strzatki
umieszczonej na obudowie wentylatorow (wlaczy¢ impulsowo wentylator). Po wykonaniu

powyzszych czynno$ci sprawdzajacych nalezy zamkna¢ wszystkie plyty rewizyjne urzadzenia.

7.0. Obmiar robot

Zasady obmiaru robot obejmuja:

epodstawy okreslajace zasady przedmiarowania (lub opis w przypadku braku zasad przedmiarowania),
e0goblne zasady obmiaru robot,

ejednostki obmiarowe,

ewyszczegdlnienie robot objetych jednostka przedmiarowo-obmiarowsg

Szczegoélowe informacje zawarte sa w opracowaniach bedacych podstawa do wykonania przedmiaréw

robot i kosztorysow. Obmiary robdt nalezy wykona¢ na podstawie obowigzujacych przepiséw, oraz na
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podstawie szczegdtowych informacji zawartych w PRZEDMIARACH ROBOT. Przedmiary robot
objetych sporzadzono w jednostkach podanych dla poszczegolnych naktadow rzeczowych. Podane w
opisach zalozeniach kalkulacyjnych naktady rzeczowe: robocizny, materiatdw i pracy sprzetu
uwzgledniajg calos¢ procesow technologicznych, przy zatozeniu wlasciwej organizacji i przecigtnych
warunkow wykonania robo6t, oraz przy uwzglednieniu wszystkich czynnosci i naktadow, niezbgdnych
do wykonania poszczegdlnych elementéw robot. W naktadach rzeczowych materiatéw uwzgledniono
niezbg¢dne ich zuzycie do wykonania normowanych elementéw i robot. Naklady rzeczowe pracy
sprzgtu ustalono na podstawie obliczen, wynikajacych z projektow organizacji robot montazowych dla
reprezentantow. Uwzgledniaja one czas zatrudnienia sprzg¢tu niezbedny do wykonania normowanych
elementow i robot. Naklady na roboty nie ujete w katalogach naktadow, ustala si¢ na podstawie
kalkulacji indywidualnej. Jednostka obmiarowa dla poszczegdlnych elementdéw instalacji sa:

oszt.-dla urzadzen,

emb.- dla rur,

okpl.- dla zestawow,

okg — dla materialow masowych

8.0. Odbior robét

Rozroznia si¢ odbiory czesciowe i1 koncowe. Odbior koncowy poprzedzony jest zazwyczaj
odbiorami cz¢$ciowymi, w trakcie budowy. Odbiory czg¢éciowe dotyczg fragmentow instalacji, ktore
ulegajg zakryciu przed zakonczeniem robot. Komisji prowadzacej odbidr czesciowy nalezy
przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

* Projekt techniczny fragmentéw instalacji stanowigcych przedmiot odbioru z naniesionymi
zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robot

* Dziennik budowy;

* Protokoly prob szczelnosci przewodow;

» Zaswiadczenia (atesty) z przeprowadzonych badan jakoSci dostarczanych na budowe
materialow instalacyjnych.

Komisja odbioru cze$ciowego przeprowadza odpowiednie proby i badania odcinkow instalacji
i formutuje protokot odbioru czgsciowego.

Odbioru robot koncowy dokonuje zespot powotany przez Inwestora, z udziatem Inzyniera po
catkowitym zakonczeniu prac i dokonaniu prob i pomiaréw skutecznosci dziatania instalacji w
budynku. Przyjecie robot moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych
prob i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi
normami oraz przepisami. Odbior koncowy nastepuje po zakonczeniu catoéci przedmiotu zamowienia,
po uzyskaniu celu okreslonego dokumentacja projektowa i zawarta z Wykonawca umowa. Gotowos¢
do odbioru koncowego Wykonawca zglasza na pismie. Dla skutecznosci zgtoszenia konieczne jest

najpozniej wraz z nim dostarczenie Zamawiajacemu kompletu dokumentacji odbiorowe;.
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Zamawiajacy po potwierdzeniu gotowosci przedmiotu umowy do odbioru koncowego zwoluje
komisje odbiorowg. Czynnosci odbioru koncowego rozpoczynajg si¢ w terminie do 14 dni od
otrzymania zgtoszenia Wykonawcy. Do odbioru koncowego Wykonawca uporzadkuje plac budowy i

usunie zawinione przez siebie negatywne skutki realizacji zamierzenia w obrebie budynku lub terenu.

9.0. Podstawa platnosci

Zgodnie z dokumentacja projektowag nalezy wykona¢ zakres robot wymienionych w niniejszej ST.
Platno$¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i ceng jako$ci robdt, w oparciu o wyniki
protokotow.

Cena wykonania 1 m instalacji obejmuje :

- roboty przygotowawcze i demontazowe

- dostarczenie materialow

- podiaczenie do instalacji

- proba szczelnosci

- izolacja termiczna

- regulacja hydrauliczna wszystkich obiegow

- przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji Technicznej

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

10.0. Dokumenty odniesienia.

10.1. Katalogi

Katalogi producentow urzadzen.

10.2. Normy
- PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

- PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

- PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo — Instalacje centralnego ogrzewania — Terminologia.

- PN-90/M-75011 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Termostatyczne zawory grzejnikowe
na ci$nienie nominalne 1 MPa — Wymiary przylaczeniowe.

- PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i
wodnych zamknigtych systemoéw cieptowniczych — badania.

- PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Zawory grzejnikowe

- PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknig¢tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

- PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna przewodow, armatury i

urzadzen — Wymagania i badania odbiorcze.
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- PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na cieplo pomieszczen o kubaturze
do 600 m3.

- PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

- PN-EN 215-1/AC1:2001 Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i badania

- PN-EN 442-1:1999 Grzejniki - Wymagania i warunki techniczne.

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne o
przekroju prostokagtnym — Wymiary

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne o
przekroju kotowym — Wymiary

-PN-B-0411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

-PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i badania.
-PN-B-76002:1976 Wentylacja — Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych.

-PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne 1 klimatyzacyjne —
wiasciwo$ci mechaniczne.

- ENV 12097:1997 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace czgsci
sktadowych sieci przewodow utatwiajgce konserwacje sieci przewodow.

- Pr PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

- Pr EN 12236 Wentylacja budynkéw — Podwieszenia i podpory przewodow — Wymagania
wytrzymalosciowe.

- PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogodlnej. Wymagania,
badania, oznaczenie

- PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdzial powietrza. Metody pomiaru przeplywu
strumienia powietrza w przewodzie

- PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania 1
oznaczania

- PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podzial, nazwy 1
okreslenia

- PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewody wentylacyjne

- PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewngtrznego

- PN- 78/B-03421 Wentylacja 1 klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewngtrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do stalego przebywania ludzi

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego 1

uzytecznos$ci publicznej. Wymagania
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- PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

- PN-67/B-03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym.
Wymagania techniczne

- PN-87/B-03433 Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania

- PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze

- PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania

- PN-B-76002:1996 Wentylacja. Polaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych

- PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakosci

- PN-B-76004:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Grawimetryczne metody badan
- PN-87/B-02151/01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Wymagania ogolne 1 $Srodki techniczne ochrony przed hatasem

- PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.

Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku w pomieszczeniach

10.3. Inne dokumenty
- Dz. U. z2000r. Nr 106, pdéz. 1126 - Prawo budowlane

- Dz. U. z2002r. Nr 75, pdz. 690 - warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

- Dz. U. z1997r. Nr 129, p6z. 844 - Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

- ,,Wewngtrzne instalacje wodociggowe i grzewcze z rur miedzianych” — wytyczne stosowania i
projektowania wydanych przez COBRTI Instal Warszawa 1994r.

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, zeszyt 6 - wyd. COBRTI
INSTAL, maj 2003r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom [

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom II

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — Wymagania techniczne
COBRTI Instal.

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 25.02.2981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U.

Nr 8 z dnia 24.05.1981 r.),
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