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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Rodzaj i zakres opracowania

Opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy budynku Domu Pomocy Spotecznej przy
ul . Nawojowskiej 159 w Nowy Sacz. W wyniku przebudowy funkcja budynku nie ulegnie zmianie,

nie zmienig sie tez obcigzenia uzytkowe i technologiczne oddziatywujgce na istniejgcy budynek.
1.2 Podstawa opracowania

» projekt architektoniczny - archiwalny
* wizja lokalna

» zalecenia inwestora
1.3 Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe
1.3.1 Materialy

e BETON B25

e STAL ZBROJENIOWA

e GLOWNA AllIN RB500W

e POMOCNICZA A0

e DREWO KLASY C-24

¢ DROBNOWYMAROWE CERAMICZNE ELEMENTY MUROWE KLASY 15
e STAL KSZTALTOWA St3S

1.4 Przyjete obcigzenia
* obcigzenie sniegiem — STREFA 11l /PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1/

Tablica 1
Lp Opis obcigzenia Obc. char. ¥ kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Obcigzenie $niegiem potaci bardziej obcigzonej 1,41 1,50 0,00 2,11

dachu dwuspadowego wg PN-80/B-
02010/Az1/Z1-1 (strefa 3, A=300 m n.p.m. -> Qk
= 1,200 kN/m2, nachylenie pofaci 29,0 st. ->
C2=1,173) [1,408kN/m2]
2. Obcigzenie $niegiem mniej obcigzonej potaci 0,96 1,50 0,00 1,44
dachu dwuspadowego wg PN-80/B-
02010/Az1/Z1-1 (strefa 3, A=300 m n.p.m. -> Qk
= 1,200 kN/m2, nachylenie potaci 29,0 st. ->
C1=0,8) [0,960kN/m2]

> 2,37 1,50 -- 3,55
* obcigzenie wiatrem — Il strefa

Wartosci charakterystyczne obcigzen technologicznych réwnomiernie roztozonych:
e charakterystyczne obcigzenie zmienne na komunikacji, balkonach 3.0 kN/m”2
e charakterystyczne obcigzenie zmienne na stropach zelbetowych 3.9 kN/m”2 tgczne ze

Sciankami dziatowymi.
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Tablica 2. Obcigzenie stale na strop WPS.

Lp Opis obcigzenia Obc. char. i kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?

1. Ptytki kamionkowe grubosci 7 mm na zaprawie 0,32 1,30 -- 0,42
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,320kN/m2]

2. Warstwa cementowa grub. 4 cm 0,84 1,30 -- 1,09
[21,0kN/m3-0,04m]

3. Ciezar stropu WPS 1,50 1,20 0,00 1,80

4. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 -- 0,38

[19,0kN/m3-0,015m]

X 2,95 1,25 -- 3,68
1.5 Charakterystyka konstrukcyjna budynku
1.5.1 Charakterystyka konstrukcyjna czesci budynku istniejgcego podlegajgcego

przebudowie.

Przedmiotem opracowania jest budynek Domu Pomocy Spotecznej, ktérego budowe (czesé
potudniowg — podpiwniczenie oraz parter ) rozpoczeto w okresie przedwojennym. W pdzniejszym
czasie czesc¢ potudniowa zostata rozbudowana o pietro oraz o czes¢ pétnocng (podpiwniczenie,
parter oraz pietro). W roku 1995 opracowano projekt remontu oraz adaptacji budynku z
koniecznosci przystosowania do aktualnie obowigzujgcych przepiséw, a takze przystosowania dla
0sOb niepetnosprawnych.
Obiekt bedacy tematem niniejszego opracowania jest budynkiem podpiwniczonym z poddaszem
nieuzytkowym. Konstrukcja dachu dwuspadowa - pokryta blachg stalowg ocynkowana. Sciany
wykonano z drobnowymiarowych elementoéw ceramicznych - w znacznej wiekszosci z cegty
petnej. Sciany piwnic wykonane sg z cegly petnej z oktadzing kamienng oraz czesciowo $ciany z
kamienia. Stropy wykonano jako gesto zebrowe typu WPS, w czesci budynku stropy Ackerman.
Klatki schodowe zrealizowano jako wylewane na mokro, przy czym jedna z klatek schodowych
prowadzi na poddasze nieuzytkowe.
1.5.2 Charakterystyka konstrukcyjna projektowanej przebudowy
Przebudowa ma na celu dostosowanie istniejgcej funkcji do potrzeb Domu Opieki Spoteczne.
Wigze sie z koniecznoscig wykonania:
e poszerzenia istniejgcych otwordw drzwiowych oraz okiennych wraz z zatozeniem belek
stalowych
e zamurowaniem niepotrzebnych otworéw drzwiowych
e wydzielenia pomieszczen otwartych nr 1.20 oraz 0.12 poprzez wykonania zamurowania z
cegty petnej gr 18cm.
e Wykucie bruzd w Scianie nosnej w celu zamontowania balustrady wewnetrznej przy klatce
schodowej
e Podkucie sciany na spocznik do wysokosci 2,2m.
o Powiekszenia otwordow w stropie w celu zamontowania nowych klap oddymiajgcych nad

klatkami schodowymi wraz z zatozeniem belek stalowych.
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o Przebudowa schodéw zelbetowych zewnetrznych ( wejscie boczne do budynku).

e Budowa schodoéw zewnetrznych (tyt budynku).

e Budowa szachtu zelbetowego do gtebokosci -2,76 m w celu wykonania powiekszonego
otworu okiennego — kompensacyjnego (napowietrzajacego) na poziomie piwnic.

Nadproza stalowe wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang. W miejscach wyburzen $cian pod
nowoprojektowane otwory nalezy wykona¢ nadproze stalowe opierajgc na istniejgcych scianach
za pomocg poduszki betonowe;j.

1. Wykonanie rozpocza¢ od podstemplowania stropu.

2. Wykonanie poduszki zelbetowej pod oparcie belek stalowych, w celu zwiekszenia
wytrzymatosci muru na Sciskanie.

3. Wytrasowanie miejsca dla belek stalowych / najpierw trasujemy bruzde po jednej stronie
sciany o wysokosci okoto 5 cm wiekszg niz projektowany ksztattownik stalowy,
przemywamy jg mleczkiem cementowym, umieszczamy ksztattownik, ktéry nalezy
dodatkowo dobrze od géry podklinowaé. Kolejno trasujemy bruzde po drugiej stronie
sciany i umieszczamy kolejny ksztattownik. Nastepnie projektowane ksztattowniki nalezy
skreci¢ srubami w 1/3 rozpietosci, a wolng przestrzen wypetni¢ dokfadnie zaprawg
cementows.

4. Wyburzenie projektowanego otworu.
1.6 Opinia geotechniczna.

Konstrukcja projektowanego budynku:

Obiekt wykonany w konstrukgcji tradycyjnej. Ustréj o statycznie wyznaczalnym schemacie
konstrukcyjnym, posadowiony bezposrednio w podtozu gruntowym na stopach i tawach
fundamentowych. Gtebokos¢ posadowienia obiektu min. 1,20m od poziomu terenu
istniejgcego, spetnia wymogi gtebokos$ci przemarzania gruntéw wg PN-81/B-03020.

Ustalenie kategorii geotechnicznej budynku:

Analiza konstrukcji obiektu / miejsca posadowienia / sposobu fundamentowania w podtozu
gruntowym, proste warunki gruntowe oraz z uwagi na rozmiary projektowanego budynku oraz
rodzaj konstrukcji /lll kondygnacje/ pozwala na zakwalifikowanie projektowanego budynku do
pierwszej kategorii geotechnicznej- zgodnie z rozporzgdzeniem wydanym przez MINISTRA
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ Z dania 25 kwietnia 2012r w

sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.
1.7 Opis konstrukcyjny projektowanych czesci.

1.7.1 Konstrukcja przebudowywanych schodéw zewnetrznych ( boczne wejscie do
budynku)

Fundamenty pod dobudowang czes$¢ schodow zewnetrznych (boczne wejscie do budynku)
wykona¢ w formie tawy fundamentowej o szer. 80 cm. Jesli po odkrywce okaze sie ze istniejacy

fundament pod stupami zelbetowymi posiada zgdang szerokos$¢ to istnieje mozliwosé
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wykorzystania fundamentu istniejgcego. Ptyte biegowg czesci dobudowywanej opieraé na
projektowanej scianie fundamentowej. Nowy spocznik tgczy¢ z istniejgcym biegiem schodowym za
pomocg pretow wklejanych. Rozbudowe schoddw wykonaé nad czescig istniejgca , bez jej

wyburzania.
1.7.2 Konstrukcja schodéw zewnetrznych (tyt budynku)

Nowo projektowane schody zewnetrzne projektuje sie jako zelbetowe oparte na szachcie
zelbetowym gr 25 cm oraz na belce zelbetowej B-1 . Szacht zelbetowy wykonany do poziomu -
2,76 cm ( gtebokos¢ posadzki szachtu) w celu powigekszenia otworu okiennego napowietrzajgcego
W poziomie piwnic.
Fundamenty pod nowoprojektowane schody zewnetrzne oraz szacht zelbetowy wykona¢ w
postaci ptyty fundamentowej gr. 20 cm. Pod ptyta wykonaé¢ podkfad z betonu chudego wraz z
izolacjg przeciwwilgociows.

1.7.3 Elementy konstrukcyjne piwnicy

Z uwagi na projektowane poszerzenia otworéw w scianach nosnych przewidziano wykonanie
stalowych wymianow oraz nadprozy.

Miejsca oraz zakres wyburzen zaznaczono na rysunkach zawartych w opracowaniu.

Projektuje sie wydzielenie pomieszczenia 0.12 poprzez wykonanie $ciany gr. 18 cm z cegty
petnej. Nad otworami w tej scianie projektuje sie nadproza zelbetowe lub systemowe.

W obrebie klatki schodowej projektuje sie wykonanie bruzd w scianach nosnych o gtebokosci 10-

15 cm i wysokosci 35cm dla montazu pochwytu sciennego.
1.7.4 Elementy konstrukcyjne parteru

Z uwagi na projektowane poszerzenia otworow w scianach nosnych przewidziano wykonanie
stalowych wymianow oraz nadprozy.

Miejsca oraz zakres wyburzen zaznaczono na rysunkach zawartych w opracowaniu.

Projektuje sie wydzielenie pomieszczenia 1.20 poprzez wykonanie $ciany gr. 18 cm z PGS. Nad
otworami w tej Scianie projektuje sie nadproza zelbetowe lub systemowe.

W obrebie klatki schodowej projektuje sie wykonanie bruzd w scianach nosnych o gtebokosci 10-

15 cm i wysokosci 35cm dla montazu pochwytu Sciennego.
1.7.5 Elementy konstrukcyjne kondygnaciji pietra

Projekt przebudowy przewiduje montaz nowych klap dymowych nad klatkami schodowymi oraz
nad szybem windowym. W tym celu nalezy wykonaé poszerzenie otworéw w stropie nad pietrem.
Krawedzie otworu nalezy zabezpieczy¢ wymianem stalowym.

Z uwagi na projektowane poszerzenia otworéw w scianach nosnych przewidziano wykonanie
stalowych wymiandéw oraz nadprozy. W obrebie klatki schodowej projektuje sie wykonanie bruzd w

scianach nosnych o gtebokosci 10-15 cm i wysokosci 35cm dla montazu pochwytu sciennego.
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1.7.6 Nadproza oraz wymiany stalowe

Nad projektowanymi otworami w $cianach konstrukcyjnych oraz stropach projektuje sie nadproza
i wymiany stalowe. Belki stalowe skrecac¢ Srubami w 1/3rozpietosci. Belki stalowe oprze¢ na
Scianie za posrednictwem poduszki betonowej lub podmurowac 3 warstwy cegiet na zaprawie
cem. i zatozy¢ blache stalowa. Stopki belek osiatkowaé. Sciane nad nadprozem doktadnie
podklinowac klinami stalowymi. Na czas trasowania bruzd dla belek stalowych i ich klinowania pod
istniejgca $ciane zaleca sie wykonanie stemplowania stropu nad wybijanym otworem.
NADPROZE WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,.

W miejscu wyburzanego szybu windowego wykonac¢ wymiany stalowe oraz uzupetni¢ fragment
stropu. Uzupetnienie wykonac jako ptyte zelbetowa. Zbrojenie kotwi¢ w stropowych elementach

istniejgcych za pomocg wklejania oraz opieraé na $cianach zewnetrznych.
1.8 Uwagi

¢ Roboty budowlane prowadzi¢ nalezy w oparciu o niniejszy projekt budowlany i projekt
wykonawczy.

o \Wszystkie materiaty i wyroby przeznaczone do wybudowania winny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie (zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego).

¢ Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i nadzorem oséb posiadajgcych
uprawnienia budowlane.

o Wszelkie zmiany w rozwigzaniu materiatowo-konstrukcyjnym wymagajg pisemnej

akceptaciji projektanta.

2 Ekspertyza techniczna pod katem przebudowy istniejagcego budynku Domu
Pomocy Spotecznej w Nowym Saczu przy ul. Nawojowskiej 159
2.1 Wstep

Opinie wydano na podstawie:

a) wizji lokalnej,

O

zalecen Inwestora,

o O

)
) projektu architektoniczno — budowlanego
) polskich norm budowlanych,

)

D

literatury technicznej.
2.2 Opis konstrukcji budynku Domu Pomocy Spotecznej w Nowy Saczu

Obiekt bedgcy tematem niniejszego opracowania jest trzykondygnacyjnym (piwnica , parter,
pietro) budynkiem podpiwniczonym z poddaszem nieuzytkowym. Konstrukcja dachu dwuspadowa
-wiezba drewniana krokwiowo ptatwiowa pokryta blachg stalowg ocynkowang. Sciany wykonano z
drobnowymiarowych elementéw ceramicznych - w znacznej wigkszosci z cegty petnej . Sciany

piwnic wykonane sg z cegty petnej z oktadzing kamienng oraz czesciowo sciany z kamienia.
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Stropy wykonano jako gestozebrowe typu WPS, w czesci budynku stropy Ackerman. Klatki
schodowe zrealizowano jako wylewane na mokro .

2.21 Stropy
Strop nad piwnicami, parterem i pietrem w budynku gtéwnym wykonano jako gestozebrowe typu
WPS z zastosowaniem, belek stalowych o réznej wysokosci ( 1140-1260) oraz stropy
gestozebrowe typu Ackerman.

2.2.2 Sciany nosne
Grubos¢ $cian konstrukcyjnych parteru i pietra zewnetrznych 67-56 cm z cegly petnej wykonane z
cegly petnej. Sciany nosne piwnic wykonane z cegly petnej z oktadzing kamienng od zewnatrz
oraz czesciowo $ciany z kamienia.

2.2.3 Dach
Nad budynkiem dach wykonano w formie wiezby drewnianej , dwuspadowy, z pokryciem blachg
stalowg ocynkowana.
2.2.4 Posadowienie
Posadowienie budynku gtéwnego wykonano za posrednictwem taw fundamentowych .
2.3 Opis stanu technicznego poszczegélnych czesci budynku
2.31 Stropy
Strop nad piwnica, parterem oraz nad pietrem sg w dobrym stanie technicznym. Stropy nie
wykazujg nadmiernych ugie¢ lub zarysowan swiadczacych o niewlasciwej pracy lub przecigzeniu.
Z uwagi na planowane poszerzenia otworow w stropie, nalezy zastosowa¢ wzmocnienia w

postaci belek stalowych.

2.3.2 Sciany nosne
Stan techniczny $cian zewnetrznych oraz wewnetrznych jest dobry. Projektowane poszerzenia
otwordéw w Scianach nosnych nalezy zabezpieczy¢ belkami stalowymi. Na Scianach brak
zarysowan i peknie¢ swiadczacych o niewtasciwej pracy posadowienia.

2.3.3 Dach
Wiezba dachowa jest w dobrym stanie technicznym. Konstrukcja gtéwna oraz pokrycie dachu
pozostaje zasadniczo bez zmian. Ewentualne zmiany mogg wynika¢ z koniecznosci wymiany oraz
wykonania nowych klap dymowych.

2.3.4 Posadowienie
Posadowienie budynku nie wykazuje cech niewfasciwego osiadania lub innych zjawisk w gruncie

mogacych mie¢ wptyw na bezpieczenstwo konstrukcji. Przewidziano posadowienie

nowoprojektowanych fundamentéw w poziomie fundamentéw istniejgcych.
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2.4 Zakres projektowanych zmian

poszerzenia istniejgcych otworéw drzwiowych oraz okiennych wraz z zatozeniem belek
stalowych

zamurowaniem niepotrzebnych otworéw drzwiowych

wydzielenia pomieszczen otwartych nr 1.20 oraz 0.12 poprzez wykonania zamurowania z
cegty petnej gr. 18cm.

Wykucie bruzd w $cianie nosnej w celu zamontowania balustrady wewnetrznej przy klatce
schodowej

Podkucie sciany na spocznik do wysokosci 2,2m

Powigkszenia otworéw w stropie w celu zamontowania nowych klap oddymiajgcych nad
klatkami schodowymi wraz z zatozeniem belek stalowych

Przebudowa schodow zelbetowych zewnetrznych ( wejscie boczne do budynku)

Budowa schodéw zewnetrznych (tyt budynku)

Budowa szachtu zelbetowego pod projektowang klatkg schodowg zewnetrzng do
gtebokosci -2,76 m w celu wykonania powiekszonego otworu okiennego —

kompensacyjnego (napowietrzajgcego) na poziomie piwnic.

2.5 Whnioski koncowe
Budynek Domu Pomocy Spotecznej jest w dobrym stanie technicznym.

Istniejgcy strop nad piwnicg, parterem oraz pietrem przenoszg bezpieczne obcigzenia wynikajgce

z przebudowy pomieszczen.

Nosnos¢ fundamentow bedzie zapewniona gdyz nie zmieniamy poziomu obcigzenia budynku.

W wyniku powyzszej analizy, przy zastosowaniu zaproponowanych rozwigzan konstrukcyjnych

stwierdzam, mozliwo$¢ przebudowy budynku Domu Pomocy Spotecznej w Nowym Sgczu przy ul.

Nawojowskie;j.

Projektowat:

mgr inz. Piotr Kubacki

Sprawdzit: Opracowat:

mgr inz. Stanistaw Szewczyk mgr inz. Emil Kubacki
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ELEMENTY KONSTRUKCYJNE OBIEKTU
-DPS NOWY SACZ

MATERIALY KONSTRUKCYJNE - zatoZzenia ogdine
BETON

- beton C 20/25 ( B-25)) - tawy i $ciany fundamentowe
- beton C 20/25 ( B-25 ) - konstrukcyjne elementy zelbetowe /schody /
STAL

- AllIN-RB500W zbrojenie gtéwne plyt- #10,#12

- AllIN-RB500W zbrojenie gtdwne stupow - #16,#12

- AllIN-RB500W - zbrojenie pomocnicze - ¢6
DREWNO

- przyjeto drewno iglaste C-24 wg./ / wiezba dachowa /
DROBNOWYMIAROWE ELEMENTY MUROWE

- przyjeto ceramiczne pustaki szczelinowe klasy 15

)
1 Obcigzenie dziatajgce na potaC dachowa.
1.1 Obcigzenie state

Dl
kat pochylenia kN T .
o=29-deg i dachowe Pgach = 0.85-—2 obcigzenie state na pofa¢
m dachowg
Pobiw = 3.76-— obcigzenie state na strop miedzy kondygnacyjny WPS
m2
Qopt = 5.1-— obcigzenie zmienne na strop miedzy kondygnacyjny
m2
doblp = 0,7.—2 obciazenie zmienne na strop nad pietrem
m
1.2 Obcigzenie zmienne pofaci dachowe;j
1.2.1 Obcigzenie $niegiem - STREFAI
[+]
Q= 1.2-g obcigzenie charakterystyczne $niegiem C,=083 ~,=1.5 wspoiczynnik ksztattu dachu
m2
Sy = QuC, Sy = 1,49.g obcigzenie nam”2 rzutu polaci dachowej
2

m

2. ELEMENTY STALOWE
OPARCIE BELEK NADPROZA STALOWEGO NA SCIANIE

- 4 M-12 /4.8 ]
| |
| L/3 L L/3 L L/3 L \
Kl i 7
\ L 15cm+H/3
oparcie belki na murze :
L — 2 warstwy cegiet klasy 15 J

na zaprawie marki M 10 -
lub za pomocq podktadki
stalowej 200 x 200 x 8
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POZYCJANR Ns-1 2 x IPE 160 podciag jednoprzestowy jako nadproze

[
Iygg = 1.76m  dlugosc obliczeniowa nadproza
kN kN
Pst zNs1 = 22.28-— dzm zNs1 = 8.78-—
m m
M INst
o= onst = 55.15-MPa < 215MPa Wys1 = 0.92-mm < =3.52-mm

Wyipe 500

Belki stalowe oprze¢ na scianie za posrednictwem poduszki betonowej lub podmurowac 3 warstwy cegiet na
zaprawie cem. i zalozy¢ balche stalowg. Belki skreci¢ 2x2 M-12 w 1/3 rozpietosci. Stopki belek osiatkowac.
Strop nad nadprozem dokladnie podlkinowac klinami stalowymi. Catos¢ wyszpaldowac. Na czas trasowania
bruzd dla belek stalowych i ich klinowania pod istniejacg sciane zaleca sie wykonanie stemplowania stropu
nad wybijanym otworem. NADPROZE WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.

POZYCJANR Ns-2 2 x IPE 200 podciag jednoprzestowy jako nadproze
powiekszenie otworu dla klapy oddymiajacej

I
. . kN
Iy = 3.63m dlugosc obliczeniowa nadproza Qym oNs2 = 0.25-—
- m
M
o= leZ
WyrpE Ong2 = 94.97-MPa < 215MPa wyg = 5.4-mm < 500 =7.26-mm

Belki stalowe oprze¢ na scianie za posrednictwem poduszki betonowej lub podmurowac 3 warstwy cegiet na
zaprawie cem. i zalozy¢ balche stalowg. Belki skreci¢ 2x2 M-12 w 1/3 rozpietosci. Stopki belek osiatkowac.
Strop nad nadprozem dokladnie podlkinowac klinami stalowymi. Calosc wyszpaldowac. Na czas trasowania
bruzd dla belek stalowych i ich klinowania pod istniejaca sciane zaleca sie wykonanie stemplowania stropu
nad wybijanym otworem. NADPROZE WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.

POZYCJANR Ns-3 4 x IPE 140 podciag jednoprzestowy jako nadproze

I
Iyg3 = 1.71m  dlugosc obliczeniowa nadproza

Pst sNs3 = gg,33.k_N Qym ZNs3 = 18_23.k—N obciazenie stale i zmienne nadproza
- m - m
M INs3
Mygz = 38.72m-kN o= Ong3 = 125.24-MPa< 215MPa wyg = 2.28-mm < =3.41-mm
WyipE 500
Belki stalowe oprze¢ na scianie za posrednictwem poduszki betonowej lub podmurowac 3 warstwy cegiet na
zaprawie cem. i zalozy¢ balche stalowg. Belki skreci¢ 2x2 M-12 w 1/3 rozpietosci. Stopki belek osiatkowac.
Strop nad nadprozem dokladnie podlkinowac klinami stalowymi. Calosc wyszpaldowac. Na czas trasowania
bruzd dla belek stalowych i ich klinowania pod istniejaca sciane zaleca sie wykonanie stemplowania stropu
nad wybijanym otworem. NADPROZE WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.
POZYCJANR Ns-4 4 x IPE 160 podciag jednoprzestowy jako nadproze
%INM =1.71m  dlugosc obliczeniowa nadproza
Pst oNs4 = 130,52.k—N Ay 7Nsd = 30_98.k—N obciazenie stale i zmienne nadproza
- m - m
M INs4
Mys = 58.69m-kN o= Onsa = 134.61-MPa< 215MPa  wygy =2.15-mm < =3.41-mm
WyipE 500

Belki stalowe oprze¢ na scianie za posrednictwem poduszki betonowej lub podmurowac 3 warstwy cegiet na
zaprawie cem. i zalozy¢ balche stalowg. Belki skreci¢ 2x2 M-12 w 1/3 rozpietosci. Stopki belek osiatkowac.
Strop nad nadprozem dokladnie podlkinowac klinami stalowymi. Calosc wyszpaldowac. Na czas trasowania
bruzd dla belek stalowych i ich klinowania pod istniejaca sciane zaleca sie wykonanie stemplowania stropu
nad wybijanym otworem. NADPROZE WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.
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V&IJ;OZYCJA NR Ns-5 2 x IPE 120 podciag jednoprzestowy jako nadproze

Iygs = 1.1m dlugosc obliczeniowa nadproza
Pst 2Ns§ = 14,42.k_N Qym ZNs5 = 6,58.k—N obciazenie stale i zmienne nadproza
- m - m
M INss
Mpyis = 3.18 m-kN o= Onss = 29.966MPa < 215MPa wyg; = 0.26-mm < =2.2-mm
WyrpE 500
Belki stalowe oprze¢ na scianie za posrednictwem poduszki betonowej lub podmurowac 3 warstwy cegiet na
zaprawie cem. i zalozy¢ balche stalowg. Belki skreci¢ 2x2 M-12 w 1/3 rozpietosci. Stopki belek osiatkowac.
Strop nad nadprozem dokladnie podlkinowac klinami stalowymi. Calosc wyszpaldowac. Na czas trasowania
bruzd dla belek stalowych i ich klinowania pod istniejaca sciane zaleca sie wykonanie stemplowania stropu
nad wybijanym otworem. NADPROZE WYKONAC ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.
3.POZOSTALE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE
poz. B-125x37 belka zelbetowa 1-przestowa zatamana
[+
kN kN - o .
Qstp; = 11.1-—  qump; = 11.2-— obc. stale izmienne 1, =2.97m rozpietos¢ obliczeniowa
m m
warto$¢ momentu i wymagane zbrojenie w przesle i nad podporg
M 24.58 N 9 33.11 W~ F 1.87 2 N 34 b ’s
= -kN-m = : = -cm = -cm =25-cm
1639 3501 * 1 1.09 %1 38.17 *o
Przyjeto zbrojenie dolne 3#12.
Zbrojenie goérg belki 2#12.
Przyjeto strzemiona 2 - ciete #6 co 15 cm na calej diugosci belki.
ILPOZ. Sch-1 schody h=12 cm
Ipsch = 1.5m rozpietos¢ obliczeniowa stropu . 3.47 .kN-m wartos¢ momentu w przesle i nad podporg
P \278) m
9.5 e . 093)
hpsen = 12:ecm - hgpeepn = -cm grubos¢ piyty iwysokoscobl.  F, . = .cm” wymagana pow.
p p p C
13.67 0.51 zbrojenia
Grubos¢ piyty biegu 12 cm. Zbrojenie podiuzne #10 co12 rozdzielcze # 10 co16.
poz. Sch-2 schody h=15 cm
-
lpseh =3m  rozpigtos¢ obliczeniowa stropu - (13.88) kN-m warto$¢ momentu w przesle i nad podpora
psch —
11.11 m

12.5

2.88
6 67j.cm grubo$¢ piyty i wysoko$¢ obl.  F o, = ( j-cm2 wymagana pow.

h =15-cm h = (
psch Opsch
1.69 zbrojenia

Grubos¢ piyty biegu 15 cm. Zbrojenie podiuzne #10 co12 rozdzielcze # 10 co16.

poz. N-1 nadproze zelbetowe L=135 cm, h - wg arch.

Przyjeto zbrojenie dolne 3# 10.

Zbrojenie konstrukcyjne gorg belki 2#10.

Przyjeto strzemiona 2 - ciete #6 co 15 cm na calej dlugosci elementu.
Alternatywnie nadproze systemowe.

poz. N-2 nadproze zelbetowe L=100 cm, h - wg arch.

Przyjeto zbrojenie dolne 2# 10.

Zbrojenie konstrukcyjne gorg belki 2#10.

Przyjeto strzemiona 2 - ciete #6 co 15 cm na calej dlugosci elementu.
Alternatywnie nadproze systemowe.
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poz. Sc-1 gr.25cm sciany zelbetowe w budynku - przy klatce schodowej

Zbrojenie Sciany w postaci obustronne;j siatki #12 15x15. Zbrojenie kotwi¢ w fawach i wiencu stropowym.

ILPOZ' S-1 25x25 stup zelbetowy w budynku

Ng; = 66.22-kN sita w stupie bg; =025m  hg; =0.25m
Mys; = 9.93kN'm Mg =3.31-kN-m momenty w stupie

Przyjeto 8#12 po 3#12 na kazdym boku stupa.

Strzemiona 2-ciete # 6 co 20cm ,w miejscu pofgczenia ze starterami z ptyty zagescic podwajnie.
ROZKLAD ZBROJENIA WG RZUTOW

4. SPRAWDZENIE NOSNOSCI LAW

poz. £-1 80x40
tawa fundamentowa pod nowymi scianami wewnetrznymi gr.18cm

0

KN
Qu = 110111-— by =0.8m oy =0.14MPa < quarun = 0.2-MPa

Przyjeto zbrojenie 4#12 dotem fawy; 4#12g6rg tawy. Strzemiona # 6 co 25.

poz. -2 80x40
fawa fundamentowa - schody zewnetrzne

Przyjeto zbrojenie 4#12 dotem fawy; 4#12g6rg fawy. Strzemiona # 6 co 25.

poz. Pf-1 gr.20cm plyta fundamentowa pod klatka schodowa zewnetrza

Zbrojenie ptyty dotem w postaci obustronne;j siatki #12 15x15.
Zbrojenie piyty gorg #8 co 20 cm

UWAGI OGOLNE

e W przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na warstwe gruntu stabonosnego lub nasypowego
nalezy jg wybra¢ do poziomu gruntu rodzimego i wypetni¢ chudym betonem.

e Ostatnig warstwe gruntu pod fundamenty usungc¢ recznie /unikajgc przekopu/ i po odbiorze wykopu przez

geologa niezwtocznie wykonac podkiad z chudego betonu gr. min 10cm

Roboty ziemne wykonac w okresie suchym, chronigc wykopy przed zalaniem wodami opadowymi

Wszystkie zastosowane materiaty winny posiada¢ odpowiednie atesty.

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy, wediug sztuki budowlaneji przepiséw BHP.

Wszelkie zmiany w rozwigzaniu konstrukcyjno-materialowym wymagaja pisemnej akceptaciji projektanta.

Projektowat Sprawdzit opracowat

mgr inz. Piotr Kubacki mgr inz. Stanistaw Szewczyk mgr inz. Emil Kubacki



Legenda:

: Mury istniejace

j Nadproza i belki istniejace

j Belki zelbetowe projektowane Projektowane wyburzenia

. . 0z.Sc-1
) 361 studzwgmka wybieralna 650 ) F:“.,)qpm 505 3
1 130,25, 540 2530, !
T 1
js=]
LP!
T S 0|
poz.Sc-1
gr.25cm poz.éch-Z e
h=1ch o
']
dylatacja 2 cm /
41 ~ " pozB1 ~ ~ ~ T T oz BT L
uwaga nr 5 2537 — .25x37 ‘ } ] ‘ } :
poz.Ns-4
4XIPE160 :'@ @ [
uwaga nr 2 at
i ‘ |
I
Y% <L
aga nr[ 5 09 + =
i Ijm ‘0 . -2.70 amme >
.01a

0.03

0.04

uwaga nr 6

przelozenie pionu

kanalizacyjnego

do bruzdy w
L

¥
N

Nadproza stalowe projektowane

g 1
fretet

i

4xIPE160

Projektowane zamurowania w istniejacych $cianach

Spis _uwag:

UWAGA NR 1

MUROWANA SCIANA DO WYBURZENIA

ZAtOZONE NADPROZE STALOWE Z DOKLADNYM PODKLINOWANIEM SCIANY
NA CZAS MONTAZU;

uwaga nr 2
zamurownie ceglq petna na zaprawie cementowej, nowq Sciang podklinowge
pod strop istniejqcy klinami stalowymi.

uwaga nr 3

powiekszane otworu klapy oddymiajqcej nalezy dopasowa¢ do rozstawu belek stropowych
tak aby wyciqe plyty migdzy belkami stalowymi z pozostawieniem belek stropowych. W
innym wypadku nalezy zastosowa¢ nadproza stalowe. W razie wgtpliwosci powiadomic
projektanta.

uwaga nr 4

podkucie sciany nosnej przy klatce schodowej gr.48 cm o okoto 8cm na
wysokosci h=2,20 m w celu zwigkszenia szerokosci spocznika i dostasowanie
do wymagan normowych.

uwaga nr 5
wykonanie bruzdy w $cianie nosnej szer.10cm w celu montazu pochwytu
sciennnego

uwaga nr 6

przetozenie istniejqcych przewoddw instalacyjnych w bruzdy w Scianach
nosnych, wykonanie nowych przebi¢ w stropie tak aby nie naruszy¢ gtownych
belek stropowych.

uwaga nr 7/

Rozbudowa schoddw zewngtrznych. Nowy spocznik polgczy¢ z istniejgcym
biegiem schodowym za pomocq pretow wklejanych.Nowq czgs¢ schodow
wykonac bez rozbidrki schoddw istniejqcych.

Dla projektowanych schoddw wykonac fundament w postaci fawy fundamentowej

o — =
I“" “““ = na gtebokosci spefniajqcej warunki przemarzania gruntu.
. |

7 |
i / l'uwaga nr ]| uwaga nr 8
i ’/poz.S—l ! poz.S-1 Pod nowo projektowane sfupy zalozono fundament o szerokosci 80 cm. Nalezy
17 o5x05 ! 25x25 sprawdzi¢c wielkos¢ istniejqcych fundamentow , jesli wymiary odpowiadajq tym
t Vol ktore zostaly przyjete posadawiomy na starym fundamencie.
L1

NE-—-- |4 uwaga nr 9

— E Pod projektowang sciang wykona¢ tfawe fundamentowq szerokosci 80 cm.

9x16,
35

—Ll_ 1

[ 3

T T )

| \,g

I 1T

mahn

e

b
o
-

At
i

Nalezy sprawdzic wielkos¢ istniejqcych fundamentow, jesli wymiary odpowiadajq

UWAGI:
NALEZY ZWROCIC SZCZEGOLNA UWAGE NA ROWNOMIERNE POSADOWIENIE
OBIEKTU W TEJ SAMEJ WARSTWIE GEOLOGICZNEJ tj.Glina piaszczysta
twardoplastyczna. Poziom posadowienia dostosowaé do poziomu istniejacych
fundamentow.
Poziom posadowienia przyjeto w warstwie geotechnicznej, o gmax=0.20 MPa oraz
minimum 120cm ponizej poziomu gruntu rodzimego.
e \Wszystkie tawy wykona¢ na podktadzie z betonu chudego wylanego bezposrednio po
usunieciu ostatniej warstwy gruntu.
Minimalna grubos¢ otulenia zbrojenia 5cm.
Nie dopusci¢ do przekopania wykopu.
W razie wystepowania stabego gruntu pod tawa, nalezy zdjg¢ warstwe stabg i
zastosowacé grubszy podktad z chudego betonu.
Skarpy wykopdw zabezpieczy¢ szalunkami, lub wykona¢ ze spadkiem.
Zbrojenie taw wykona¢ wg. opisu konstrukcyjnego.
Na $cianach fundamentowych zastosowac¢ izolacje przeciwwilgociowg wg. wytycznych
z architektury.
e Zasyp fundmentéw wykona¢ bardzo starannie. Grunt rodzimy uzyty do zasypu nalezy
zageszczaé mechanicznie.

z.L-2 tym ktore zostaly przyjete posadawiamy na starym fundamencie. Nowy
|80x40 fundament wykong¢ w poziomie fundamentéw istniejqcych.
BETON  C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA GLOWNA AllIN RB-500W
POMOCNICZA Al
STAL KSZTALTOWA S355
oz.t-2
80x40
T B E T "STALBET-projekt" mgr inz. Emil Kubacki
| .- - 33-300 Nowy Sacz ul. Krajewskiego 23. tel. 602558772 NIP 734-237-85-09
PROJEKT Cozzzza REGON 120345973  e-mail: emilkubacki@stalbetprojekt.pl
OBIEKT Dom Pomocy Spotecznej ul. Nawojowska 159, 33-300 Nowy Sgcz
LOKALIZACJA | dziatka nr 239/5 obr. nr 110 Nowy Sacz
INWESTOR Miasto Nowy Sgcz Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz reprezentowane przez:
> Dyrektora Domu Pomocy Spotecznej, ul. Nawojowska 159, 33-300 Nowy Sgcz
<Z( TEMAT RYS. | SCHEMAT KONSTRUKCJI PIWNIC | RZUT PROJEKTOWANYCH FUNDAMENTOW
§‘ Zzespot projektowy nr. upr. budow. specjalos¢ | podpis
<
8@ Projektowat: mgr inz. Piotr Kubacki SLK/6627/PWBKb/16 | konstrukcja
22
m . L . i
|_§ Sprawdzit: mgr inz. Stanistaw Szewczyk 7/64 konstrukeja
xQ
gﬁ Opracowat: mgr inz. Emil Kubacki konstrukcja
4
< : . : :
£z data: listopad 2019 [***  1:100 R |

RYSUNEK PODLEGA OCHRONIE PRAW AUTORSKICH ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 4 LUTEGO 1994 ROKU O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
[DZ.U. Z 2006 R. NR 90 POZ.631 - Z POZNIEJSZYMI ZMIANAMI]. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE - REPRODUKCJA LUB UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM
TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI, BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA BIURA PROJEKTOWEGO JEST NIEDOZWOLONE.
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Spis_uwag:

UWAGA NR 1
MUROWANA SCIANA DO WYBURZENIA

ZAtOZONE NADPROZE STALOWE Z DOKLADNYM PODKLINOWANIEM SCIANY
NA CZAS MONTAZU;

uwaga nr 2

zamurownie

ceglfq pefna na zaprawie cementowej, nowq sciane podklinowgc

pod strop istniejgcy klinami stalowymi.

uwaga nr
powigkszane

3
otworu klapy oddymiajqcej nalezy dopasowac do rozstawu belek stropowych

tak aby wyciq¢e plyty miedzy belkami stalowymi z pozostawieniem belek stropowych. W
innym wypadku nalezy zastosowa¢ nadproza stalowe. W razie wgtpliwosci powiadomic

projektanta.

uwaga nr 4
podkucie $c
wysokosci h

iany nosnej przy klatce schodowej gr.48 cm o okofo 8cm na
=2,20 m w celu zwigkszenia szerokosci spocznika i dostasowanie

do wymagan normowych.

uwaga nr 5

wykonanie bruzdy w $cianie nosnej szer.10cm w celu montazu pochwytu

sciennnego

uwaga nr 6
przelozenie

istniejqcych przewodéw instalacyjnych w bruzdy w $cianach

nosnych, wykonanie nowych przebi¢ w stropie tak aby nie naruszy¢ gtownych

uwaga nr 7/
Rozbudowa

wykonac be

uwaga nr 8

-

10x15.5

waga nr 6

rzelozenie rur

ruzdy w scianie

uwaga nr 9
Pod projekt

===

Nalezy spra

fundament

BETON

e N

Legenda:
[ ] Muryistiejace -
[ - j Nadproza i belki istniejace
[~ 7 T T 7] Belkizeletowe projekiowane

Nadproza stalowe projektowane

Projektowane zamurowania w istnigjgcych $cianach

Projektowane wyburzenia

STAL ZB

STAL KS

belek stropowych.

schodoéw zewnetrznych. Nowy spocznik polqczy¢ z istniejqocym

biegiem schodowym za pomocqg pretow wklejanych.Nowg czgs¢ schodow

z rozbiorki schodow istniejqcych.

Dla projektowanych schoddw wykonac fundament w postaci tawy fundamentowe]
na glgbokosci spefniajqcej warunki przemarzania gruntu.

Pod nowo projektowane stupy zafozono fundament o szerokosci 80 cm. Nalezy
! sprawdzic wielkos¢ istniejqcych fundamentow , jesli wymiary odpowiadajq tym
nstalacyjnych do 5re zostaty przyjete posadawiamy na starym fundamencie.

owang $ciang wykona¢ fawe fundamentowq szerokosci 80 cm.
wdzi¢ wielkos¢ istniejgcych fundamentéw, jesli wymiary odpowiadajq

tym ktore zostaly przyjete posadawiamy na starym fundamencie. Nowy

wykong¢ w poziomie fundamentow istniejqcych.

C20/25 (B25)
ROJENIOWA GELOWNA AllIN RB-500W

POMOCNICZA Al

ZTALTOWA S355

PROJEKT

STA|BET

"STALBET-projekt" mgr inz. Emil Kubacki

33-300 Nowy Sacz ul. Krajewskiego 23. tel. 602558772 NIP 734-237-85-09
REGON 120345973  e-mail: emilkubacki@stalbetprojekt.pl

7777777772

OBIEKT

Dom Pomocy Spotecznej ul. Nawojowska 159, 33-300 Nowy Sacz

LOKALIZACJA

dziatka nr 239/5 obr. nr 110 Nowy Sacz

INWESTOR

Miasto Nowy Sgcz Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz reprezentowane przez:
Dyrektora Domu Pomocy Spotecznej, ul. Nawojowska 159, 33-300 Nowy Sgcz

TEMAT RYS.

SCHEMAT KONSTRUKCJI PARTERU

zespot projektowy nr. upr. budow. specjalo$¢ | podpis

Projektowat:

mgr inz. Piotr Kubacki SLK/6627/PWBKb/16 | konstrukcja

Sprawdzit:

mgr inz. Stanistaw Szewczyk 7/64 konstrukcja

Opracowat:

konstrukcja

mgr inz. Emil Kubacki

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA: KONSTRUKCJA

data:

skala: 1100
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| [ ] [ 1 I [
,,,,,,,,, et g | ulvaga|nr 3 [
/ 1. J2IPETR0 Ty Powigkszenie wymiar
iFIE==g szachtu 120x250cm
4 ! :\ 14575’:| wyburzamy $cian e
g 7ot bocznq wydtuzajq
+217 FHIENEERHE otwér w jedny 2.04
L _Xd_Jitax ! kierunku(rownolegle d ):(
RN AN rozstawu bele
: i 1“5_ il gtéwnych stropowych) 2+
! G
i
/
/f//?‘
2.05
uwag
poz.Ns-5
2xIPE120

2.16

2.18

- N

2.17

2.19

2.20

Spis _uwag:

UWAGA NR 1

MUROWANA SCIANA DO WYBURZENIA

ZAL OZONE NADPROZE STALOWE Z DOKLADNYM PODKLINOWANIEM SCIANY
NA CZAS MONTAZU;

uwaga nr 2
zamurownie ceglq petna na zaprawie cementowej, nowg $ciane podklinowge
pod strop istniejqcy klinami stalowymi.

2.22

N N

+2.15
uwaqa nr 5
Ns-2
2XIPE200
== i el jm
he ]
- O .- AN / -‘
0 S | N |
Zuwpi! N/ I
N HH AN
agh , \ :

2xIPE200

uwaga nr 3

uwaga nr 3

powiekszane otworu klapy oddymiajqcej nalezy dopasowa¢ do rozstawu belek stropowych
tak aby wyciqc plyty miedzy belkami stalowymi z pozostawieniem belek stropowych. W
innym wypadku nalezy zastosowa¢ nadproza stalowe. W razie wgtpliwosci powiadomic
projektanta.

uwaga nr 4

podkucie sciany nosnej przy klotce schodowej gr.48 cm o okofo 8cm na
wysokosci h=2,20 m w celu zwigkszenia szerokosci spocznika i dostasowanie
do wymagan normowych.

— uwaga nr 5
wykonanie bruzdy w scianie nosnej szer.10cm w celu montazu pochwytu
I sciennnego

= uwaga nr 6

przetozenie istniejqcych przewoddw instalacyjnych w bruzdy w Scianach
nosnych, wykonanie nowych przebi¢ w stropie tak aby nie naruszy¢ gtownych
belek stropowych.

uwaga nr 7/

Rozbudowa schoddw zewngtrznych. Nowy spocznik polgczy¢e z istniejgecym
biegiem schodowym za pomocg pretow wklejanych.Nowg czgs¢ schodow
wykonac bez rozbidrki schoddw istniejqcych.

Dla projektowanych schoddéw wykonac fundament w postaci fawy fundamentowej
na gtebokosci spefniajqcej warunki przemarzania gruntu.

[

uwaga nr 8
Pod nowo projektowane sfupy zafozono fundament o szerokosci 80 cm. Nalezy
sprawdzi¢c wielkos¢ istniejgcych fundamentow , jesli wymiary odpowiadajq tym

|
§5%

ktore zostaly przyjete posadawiamy na starym fundamencie.

uwaga nr 9
— Pod projektowang sciang wykona¢ taweg fundamentowq szerokosci 80 cm.
Nalezy sprawdzic wielkos¢ istniejgcych fundamentow, jesli wymiary odpowiadajqg

F5F

tym ktére zostaty przyjete posadawiamy na starym fundamencie. Nowy
fundament wykong¢ w poziomie fundamentéw istniejqcych.

BETON  C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA GEOWNA  AllIN RB-500W

Legenda:

[ Muryistniejace

| Nadprozai belkistniejace

j Belki zelbetowe projektowane

Nadproza stalowe projektowane

Projektowane zamurowania w istniejgcych $cianach

Projektowane wyburzenia

POMOCNICZA Al
STAL KSZTALTOWA S355

"STALBET-projekt" mgr inz. Emil Kubacki

33-300 Nowy Sacz ul. Krajewskiego 23. tel. 602558772 NIP 734-237-85-09
REGON 120345973  e-mail: emilkubacki@stalbetprojekt.pl

TABET

PROJEKT oz

77777777\

OBIEKT Dom Pomocy Spotecznej ul. Nawojowska 159, 33-300 Nowy Sgcz

LOKALIZACJA | dziatka nr 239/5 obr. nr 110 Nowy Sacz

Miasto Nowy Sgcz Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz reprezentowane przez:

INWESTOR Dyrektora Domu Pomocy Spotecznej, ul. Nawojowska 159, 33-300 Nowy Sgcz

TEMATRYS. | SCHEMAT KONSTRUKCJI PIETRA

zespot projektowy nr. upr. budow. specjalos¢ | podpis

Projektowat: mgr inz. Piotr Kubacki SLK/6627/PWBKb/16 | konstrukcja

Sprawdzit: mgr inz. Stanistaw Szewczyk 7/64 konstrukcja

Opracowat: mgr inz. Emil Kubacki konstrukcja

data: skala:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA: KONSTRUKCJA
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poz. bl-1

23x15x1,6 cm

UWAGA NR.4

Wykonaé¢ poduszke

betonowg gr.25cm i

zabetonowac w niej marki stalowe.
Po zabetonowaniu marek,

i osadzeniu belki stalowej,

belke stalowg przyspawac do marek.

poz. Ns-2 2xIPE200 L.otw=300cm
ILOSC NADPROZY W OBIEKCIE - 4 szt

skala 1:25

L5, 300 LB
1 T 1 T
) 350 .
1 1
LWOL 50 ﬂou 50 JOL 50 ﬂou 50 JOL 40 JOL 40 Lméu
77 7 7 7 7 T 17
0, 5 L 55 L 55 L 55 ) 55 ’ 55 0,
1 T T T T T 7

PRZEKROJ 2-2

O
N

[ —

25..10 .10 \25

UWAGA NR.1

Pod istniejgcym fragmentem
Sciany

wykonac kliny w rozstawie

maksymalnym co 0.5m

—

poz. Ns-2 2xIPE200

poz. Ns-1 2xIPE 160 L.otw=150cm
ILOSC NADPROZY W OBIEKCIE: 3+2 szt

PRZEKROJ 1-1

skala 1:25 190
10 50 10, 50 10, 50 10
10 % 1.0 60 1,7 5% 10
1 1
1 8xM12/8.8/
033: ; \ * * /@
7 — 7
podktad betonowy gr 15cm  ——-—— “ - e
L 20 150 20
Kl i

poz. Ns-1 2xIPE160

=t =)
]

= H

8 .85
25

Ly

8

skala 1:10

UWAGA NR.1
Pod istniejgcym fragmentem

Sciany

2416

UWAGA NR.2

Stopki belek osiatkowac.

Sciane nad nadprozem doktadnie
podklinowaé klinami stalowymi.
Catos¢ wyszpachlowac. Na czas
trasowania bruzd

dla belek stalowych zaleca sie
wykonanie steplowania

stropu nad wybijanym otworem.
Rozstaw belek, dostosowac do grubosci
sciany.

Na srubach pomiedzy belkami
zamontowac tuleje dystansowe

wykonac kliny w rozstawie

maksymalnym co 0.5m

Uwaga: Na czas trasowania bruzd

dla belek stalowych zaleca sie
wykonanie steplowania
stropu nad wybijanym otworem.

BETON C25/30 (B30)
STAL ZBROJENIOWA GLOWNA
EPSTAL B-500SP

# A

skala 1:10

UWAGA NR.2

Stopki belek osiatkowac.

Sciane nad nadprozem doktadnie
podklinowac klinami stalowymi.
Catos¢ wyszpachlowaé. Na czas

trasowania bruzd

dla belek stalowych zaleca sie
wykonanie steplowania
stropu nad wybijanym otworem.
Rozstaw belek, dostosowac do grubosci

Sciany.

Na srubach pomiedzy belkami
zamontowac tuleje dystansowe

poz. bl-1 250x1

50x16 ilos¢: 2 sztuki

200

150 ~

UWAGI:

230
100

150

— bl-1

230x150x12 —

65

"""::;Z

65

«©

200

skala 1:10

wymiary na rysunku podano w [cm]

UWAGI o

golne:

#16

bl-1

#16

1. Projekt rozpatrywacé tacznie z pozostatymi branzami tj. opisami, rysunkami

itp.

2. Usytuowanie przebi¢ w elementach zelbetowych sprawdzi¢ z projektem
architektonicznym i instalacyjnym.
3. Po wylaniu elementéw konstrukcji zapewnic odpowiednia pielegnacje

betonu

PROIJEKT

STA|/BET

"STALBET-projekt" mgr inz. Emil Kubacki

REGON 120345973  e-mail: emilkubacki@stalbetprojekt.pl

33-300 Nowy Sacz ul. Krajewskiego 23. tel. 602558772 NIP 734-237-85-09

OBIEKT

ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA i NADBUDOWA BUDYNKU

USLUGOWO-PRODUKCYJNEGO

LOKALIZACJA

dziatka nr 879/26, 868/7, 869/3, 870/3, 871/6 , m.Brzezna, gm.Podegrodzie

INWESTOR

TEMAT RYS.

NADPROZA STALOWE Ns-1 i Ns-2

zespot projektowy

nr. upr. budow.

specjalos¢

podpis

Projektowat:

mgr inz. Piotr Kubacki

SLK/6627/PWBKb/16

konstrukcja

Opracowat:

mgr inz. Emil Kubacki

konstrukcja

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA: KONSTRUKCJA

data:

pazdziernik 2019

skala:

1:25/10

nrrys:

N-1
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PRZEKROJ 2-2

PRZEKROJ 3-3

WAGA NR.2
—— = ——— ——
d o TN
© 7 § N
i S S e 2
z. Ns-5 2xIPE 120 L.otw=100cm
poz. Ns-4 4xIPE 160 L.otw=150 - 155¢m . o . poz. Ns-5 2xIPE 120 L.otw=100c B85, 8 N AGA NR2
ILOSC NADPROZY W OBIEKCIE: 2 szt # * * + ILOSC NADPROZY W OBIEKCIE - 1 szt 3 25 3
. 46 7 #
skala 1:25 - skala 1:10 140 skala 1:10
5, 47 0, 48 J0, 15 5
10 50 10, 50 0, 50 10,5 t S R
10 55 11 60 1. 55 K 10} " L
t t T T Tt
2 3
_ 8xM12/8.8/ UWAGA NR 1 - 6xM12/8.8/ UWAGA NR.1
= - - N N ‘ SN 5 R . - H Pod istniejgcym fragmentem
P Pod istniejgcym fragmentem o et o .
T //*’/// \ 2 . Q/// Sciany - ///////// - ///////// sminy i i
7 N/ 7 L . 7 IS 7 wykonac kliny w rozstawie
///////// © 2 //////// wykkonac :dlny W rogsStaW|e i 3 Z maksymalnym co 0.5m
20 o N maksymainym co 9.>m 2 bruzd 2 100 &O } Uwaga: Na czas trasowania bruzd
wL 1 Uwag;'z b'\cle?eﬁzsﬁltor\?vsz\;lviglli ce:uszi dla belek stalowych zaleca sie
wykonani)(/e steplowaniz Wykonelnie steplowania
stropu nad wybijanym otworem stropu nad wybijanym otworem.
poz. Ns-5 2xIPE120

podktad betonowy gr 15cm

poz. Ns-4 4xIPE160 podktad betonowy gr 15cm
UWAGI:
wymiary na rysunku podano w [cm]
PRZEKROJ 1-1 UWAGI ogéline:
1. Projekt rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami tj. opisami, rysunkami
UWAGA NR.2 i pozosialy - opisamt, Iy
poz. Ns-3 4xIPE 140 L.otw=150 - 162cm %g o ‘ $t0pki belek osiatkowac. 2. Us;;lt_LEO\kA{an?e przeb_ic_’: wtellem_entach zelbetowych sprawdzi¢ z projektem
Ja ; . < Sciane nad nadprozem doktadnie architektonicznym i instalacyjnym.
ILOSC NADPROZY W OBIEKCIE: 2 szt ﬁ _Q g P . . 3. Po wylaniu elementéw konstrukcji zapewnic odpowiednia pielegnacje
podklinowac klinami stalowymi. betonu
skala 1:25 8 30 \ 38 Catos$¢ wyszpachlowac¢. Na czas
o 46 N trasowania bruzd
200 + ¥ ;
9] 1 R dlakbelek. Sta:OWIVCh zaleca sie S T A BE T "STALBET-projekt" mgr inz. Emil Kubacki
5,10 Lﬂ 50 L0, 30 10, 50 i 0.5 skala 1:10 wykonanie s ep__owanla -y .- 33-300 Nowy Sacz ul. Krajewskiego 23. tel. 602558772 NIP 734-237-85-09
1 LT 50 ,{ L" ) T LT 60 ,{ Jb UWAGA NR.1 StrOpU nad Wyb']anym otworem. PROJEKT REGON 120345973  e-mail: emilkubacki@stalbetprojekt.pl
1 1 1 1 Pod istniejgcym fragmentem Rozstaw belek, dostosowac do grubosci OBIEKT ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA | NADBUDOWA BUDYNKU
1 $ciany Sciany. USLUGOWO-PRODUKCYJNEGO
. 8xM12/8.8/ wykonac kliny w rozstawie Na srubach pomiedzy belkami X | LOKALIZACIA | dziaika nr 879126, 868/7, 869/3, 8703, 871/6 , m.Brzezna, gm.Podegrodzie
‘ S s 0 = ‘ maksymalnym co 0.5m A i &)
i e * — T — Yy y zamontowac tuleje dystansowe S | inwesTor

7 : 7 Uwaga: Na czas trasowania bruzd <

7% by 7% : &< | TEMATRYS. | NADPROZA STALOWE Ns-3, Ns-4 i Ns-5

7 s 1 % dla belek stalowych zaleca sie 3 : i -5 s 1 s _ S

Wykonan|e Step|owan|a gé Zespot projektowy nr. upr. buaow. specjalosc podpis
stropu nad wybijanym otworem. 2 | Projektowat: | mgr inz. Piotr Kubacki SLK/6627/PWBKb/16 | konstrukcia
BETON C25/30 (B30) % ’
p < | Opracowat: mgr inZz. Emil Kubacki konstrukcja
podktad betonowy gr 15cm STAL ZBROJENIOWA GLOWNA s _ -
¥ ata: a,d ernk 2019 SKala: . nrrys:
EPSTAL B-500SP ol pazazierni 1:25/10 KN-2
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-

e

/BROJENIE SCHODOW | SCIANY S/ZACHTU

‘ DOZ. F—2 80x40 ‘ ‘ DOZ. Se—1 ar 25em ‘ Elementy ll0$¢ pretow Dtugos$¢ catkowita preta (m)
Nr Srednica Dlugose A-llIN
dfugosc 9,3m dfugosc 9,0m Nazwa | flos¢ | P MW | ogoem
poz £-2 8410 | 0z posad. —3.02m . RO | #8 | #10 | #E2
_80x40 =930 @ } P P UWAGI ogolne: 9 6 0,90 16 32 28,67
tawe posadowi¢ w poziomie t }L ‘ 1. Projekt rozpatrywaé facznie z pozostatymi S-125x25
istniejacych fundamentow . o @ 3746 co 25em 1 branzami tj. opisami, rysunkami itp. schody 2 10 | 12 3,50 8 16 56,00
UWAGA A so S < £85 (192746 co 20 =90 2. Usytuowanie przebi¢ w elementach Zelbetowych 11| 12 | 060 8 16 9,55
1. jesli istniejace fundamenty maja ~ [ 2746 co 20cm isnpsrtz\ll\;(iz[(;zrgrqektem architektonicznym i 19 6 0.00 ”7 27 | 2430
szerokos$¢ przynajmniej 80 cm to 1 <IN 4412 - yinym. . i, . 20 | 12 580 4 4 2320
ozostawi¢ istniejgce fundamenty . = poz Sc-1 (=580 ) o 3. Po wylaniu elementow konstrukcji zapewnic : :
pozC = ., 7 gr 25cm N S odpowiednia pielegnacje betonu Sc-1gr2secm 1 21 | 12 220 | 120 | 120 264,00
2. Poziom posadowienia dopasowac do (13746 co 25 L=110 e 18410 i 9 : :
istniejgcych fundamentéw . ] 1=900 Q o 22 10 9,00 18 18 162,00
288  1=60 N HE] 23| 8 0,60 8 8 4,80
60412 co 15cm (71 H(21) 60412 co 15cm = 3| 10 | 180 | 11 11 19,83
| poz. Sch-1 gr. 12em | & @ 1= : :
Hod ) 4 10 3,50 11 11 38,54
SCNo /ewnetrzne
416 %5 v = 4 Sch-l 5 10 1,00 11 11 11,04
1o | > stosowac 1 spinke otzen | 1 o o e | u | 1 roa7
L 35,035, 35, 121 L ! -
T ® @”#WO o 1%em | na T m sciany 7 10 2,00 1 11 22,04
poz Sch-1 Z 8 8 1,40 40 40 56,00
1#10 co 12cm = 1 6 2,10 49 49 |102,90
A O OTULINY DLA BUDYNKU srednice giecia pretow |10 —> 24mm
e ‘ #8 —> 32mm £-280x40 | 1 2| 10 | 150 | 16 16 24,00
© -|1.98 prety wkleja¢
L,,,f / 7 w schody na gteboko$¢ 20cm ‘ pOZ. S,W 25X25 SCh Ody ‘ BELKI 25mm 12 10 9,30 8 8 74,40
| ©) H#;O/ ;o WZcm@M#m o llosc: 7 sztuki StupPY 30mm Dlugos¢ wg srednic (m) 156 | 61 | 368 | 353
S 1140 <o 12 poz posad. —3,86m PLYTY 2%5mm e | #24 —> 16 Masa 1 m preta (kg/m) 022 | 040 | 062 | 089
S| @ #10 co 12em . >mm | spos6b wymiarowania Masa faczna wg srednic (kg) 34,60 | 24,02 | 227,26 | 313,24
-|3.04 prety wkleja¢ FUNDAMENTY 50mm preta gietego Y Y Y ’
[— @ 646 co 25cm w istniejgce schody ] /-/ﬁﬂﬁ : Masa fgczna wg gatunku stali (kg) 599,12
¢ L[] i ; i - SCIANY FUND. 40mm — —
S T 8410 @ b 5 |
pozt-2 7 oo 2 / o
80x40 0 L=150 [ 1 =
(5) 11410 co 12 L=100 - Uwaga
il 25xes PRZEKROJ 1-1 Poziom posadowienia faw zalezny od
100 5 1 N lokalizacji tawy fundamentowej pod budynkiem.
W 3 3 = 25 skala 1:25 Glebokos¢ posadowienia ustali¢ zgodnie z rzutem konstrukciji
. ) S 120 § - ] P, TN
2 o A (B0 co 12 L=150 ® n o = fundamentow oraz schematem konstrukgji Scian fundamentowych.
- i (D0 co 12 L=200 T = 3 =L, 1) 166  1=%0
o IgIuE I
S = = = II_ i 7 —Tl - poz S-1 8#12
o Tl - S 1 c % 25x25 @ . . . .
= = s 3 &S L=350 5 T n B E T "STALBET-projekt" mgr inz. Emil Kubacki
@ 0 = T 3 9 p— - 33-300 Nowy Sacz ul. Wisniowieckiego 122. tel. 602558772 NIP 734-237-85-09
=10 @ poz t-2 4 - o > PROJEKT REGON 120345973  e-mail: emilkubacki@stalbetprojekt.pl
80x40 L &
\ — | 19
= h = < ; 4 \T 3.86 3 @WG#B co 20 L=90 OBIEKT Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku handlowo - ustugowego
8#- o
646 7025 =910 @ (=150 215,25 275 > | LOKALIZACJA | dziatka nr 1713/3, ul. Papieska 46, 33-395 Cheimiec
@ #6 co - B a0 Jesdli istnieje fundament o niemniejszej szerokosci 8
to stupy oprz¢ na istniejgcym fundamencie = INWESTOR
<
UWAGA . . . 70 %< TEMAT RYS. Zbrojenie elementow zewnetrznych
1 prZy I'OZIbUd.OW!e.SChOdO.\N S.DOCank = = ¥§ zespdt projektowy nr. upr. budow. specjalo$é | podpis
potgczy¢ z istniejacym biegiem za 5 ga — ‘
pomocg pretow wklejanych #10 na 646 co 95 L=210 £ 2 | Projektowal: | mgr inz. Piotr Kubacki SLK/6627/PWBKb/16 | konstrukcia
gteboko$é 20cm (1846 co o
2. Nowg czes¢ schodow wykonac bez BETON C20/25 /B25/ LéJﬁ Opracowat: mgr inz. Emil Kubacki konstrukcja
.y . , . . s =z
rozbirki schodow istniejacych. STAL ZBROJENIOWA GEOWNA Alll N RB500W 2 data: listopad 2019 |*  1:50/25 S
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Elementy llo$¢ pretow Dtugos¢ catkowita preta (m)
N Srednica Dlugosc A-IlIN
Nazwa llosé preta (m) =IemV\el:ncie ogotem
I #6 #8 #10 #12
31 12 5,00 2 2 10,00
32 12 3,10 6 6 18,61
B-1 25x37 1 33 12 7,00 3 3 21,01
34 12 1,20 4 4 4,79
35 6 1,20 38 38 45,60
38 10 1,70 3 9 15,30
N-1 18x20 3 39 10 2,00 2 6 12,00
40 6 0,70 9 27 18,79
41 10 1,30 2 2 2,60
N-2 22x20 1 42 10 1,65 2 2 3,30
43 6 0,75 7 7 5,25
26 12 2,60 26 26 67,70
27 12 1,50 26 26 38,97
28 12 2,40 26 26 62,50
grsigczm 1 |20 12 | 450 | 13 13 58,46
30 8 2,40 13 13 31,20
36 12 2,00 37 37 73,85
37 8 1,75 40 40 70,00
Dtugos¢ wg $rednic (m) 70 101 33 356
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,40 0,62 0,89
Masa tgczna wg srednic (kg) 15,46 | 39,97 | 20,48 | 316,03
Masa tgczna wg gatunku stali (kg) 391,95
Ogotem (kg) 391,95

UWAGI ogodlne:

=

2. Usytuowanie przebi¢ w elementach zelbetowych sprawdzic¢ z projektem
architektonicznym i instalacyjnym.
3. Po wylaniu elementéw konstrukcji zapewnic odpowiednia pielegnacje betonu

Projekt rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami tj. opisami, rysunkami itp.

STA/BET

"STALBET-projekt" mgr inz. Emil Kubacki

33-300 Nowy Sgcz ul. Wisniowieckiego 122. tel. 602558772 NIP 734-237-85-09

PROJEKT REGON 120345973  e-mail: emilkubacki@stalbetprojekt.pl
OBIEKT Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku handlowo - ustugowego

h LOKALIZACJA | dziatka nr 1713/3, ul. Papieska 46, 33-395 Chetmiec
O
; INWESTOR
<
% < | TEMAT RYS. Zbrojenie schodoéw i nadprozy
§% zespot projektowy nr. upr. budow. specjalo$¢ | podpis
=
|_§ Projektowat: mgr inz. Piotr Kubacki SLK/6627/PWBKb/16 | konstrukcja
X QO
W' | Opracowat: | mgrinz. Emil Kubacki konstrukcja
oY
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Elementy llo$¢ pretow Dlugosé ca(lrl:]())wna preta
Nr Sredni Dtugosc¢
. |preta|Sreenica m) w . AN
Nazwa llos¢ " . | ogotem
elemencie #6 48 #12
13 12 6,40 14 14 89,60
14 12 2,05 43 43 88,15
15 8 1,00 20 20 20,00
Pf-1 gr 20cm 1 16 8 0,80 3 3 2,40
17 8 7,00 11 11 77,00
18 8 2,50 33 33 82,50
24 12 1,00 10 10 9,98
S-1 25x25 L 9 6 0,90 13 13 11,65
szacht 25 | 12 | 300 8 8 24,00
Dtugosc¢ wg $rednic (m) 12 182 212
Masa 1 m preta (kg/m) 0,22 0,40 0,89
Masa tgczna wg $rednic (kg) 2,59 | 71,85 | 188,02
Masa tgczna wg gatunku stali (kg) 262,45
Ogotem (kg) 262,45

BETON C20/25 [/B25/

STAL ZBROJENIOWA GLOWNA Alll N RB500W

POMOCNICZA Al

UWAGI ogodlne:

1. Projekt rozpatrywac tacznie z pozostatymi branzami tj. opisami, rysunkami itp.
2. Usytuowanie przebi¢ w elementach zelbetowych sprawdzi¢ z projektem

architektonicznym i instalacyjnym.

3. Po wylaniu elementéw konstrukcji zapewnic odpowiednig pielegnacje betonu

"STALBET-projekt" mgr inz. Emil Kubacki

STA BET

33-300 Nowy Sgcz ul. Wisniowieckiego 122. tel. 602558772 NIP 734-237-85-09

PROJEKT REGON 120345973  e-mail: emilkubacki@stalbetprojekt.pl

OBIEKT Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku handlowo - ustugowego
§ LOKALIZACJA | dziatka nr 1713/3, ul. Papieska 46, 33-395 Chetmiec
O
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TEGO RYSUNKU LUB JEGO CZESCI, BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA BIURA PROJEKTOWEGO JEST NIEDOZWOLONE.




Zestawienie Stali ksztattowej

profil dtugosc¢ [m] masa 1m
IPE 120 2.8
IPE 140 16
IPE 160 34.6
IPE 200 28

Suma stali ksztattowej
Naddatek stali ksztattowej 15%

Suma stali ksztattowej

10.4
12.9
15.8
224

masa [kg]

29.12
206.4
546.68
627.2
1409.4
211.41

1620.81



Stal Liczba Dlugo $¢ taczna (m)
Poz. # Diugo $¢ (cm) A-lIIN
elemve\:/ncie elementow ogotem

A-IlIN #6 #8 #10 #12
1 6 210 49 1 49 102.9
2 10 150 16 1 16 24
3 10 180 11 1 11 19.83
4 10 350 11 1 11 38.54
5 10 100 11 1 11 11.04
6 10 150 11 1 11 16.47
7 10 200 11 1 11 22.04
8 8 140 40 1 40 56
9 6 90 45 40.32
10 12 350 8 2 16 56
11 12 60 8 2 16 9.55
12 10 930 8 1 8 74.4
13 12 640 14 1 14 89.6
14 12 205 43 1 43 88.15
15 8 100 20 1 20 20
16 8 80 3 1 3 2.4
17 8 700 11 1 11 77
18 8 250 33 1 33 82.5
19 6 90 27 1 27 24.3
20 12 580 4 1 4 23.2
21 12 220 120 1 120 264
22 10 900 18 1 18 162
23 8 60 8 1 8 4.8
24 12 100 10 1 10 9.98
25 12 300 8 1 8 24
26 12 260 26 1 26 67.7




27 12 150 26 26 38.97
28 12 240 26 26 62.5
29 12 450 13 13 58.46
30 8 240 13 13 31.2
31 12 500 2 2 10
32 12 310 6 6 18.61
33 12 700 3 3 21.01
34 12 120 4 4 4.79
35 6 120 38 38 45.6
36 12 200 37 37 73.85
37 8 175 40 40 70
38 10 170 3 9 15.3
39 10 200 2 6 12
40 6 70 9 27 18.79
41 10 130 2 2 2.6
42 10 165 2 2 3.3
43 6 75 7 7 5.25
Dilugos¢ wg srednic (m) 237.16 343.9 401.53 920.37
Masa 1 m preta (kg/m) 0.22 0.4 0.62 0.89
Masa tgczna wg srednic (kg) 52.65 135.84 247.75 817.29
Masa tgczna wg gatunku stali (kg) 1253.53
Ogoétem (kg) 1253.53
Naddatek stali zbrojeniowej 100.28 kg
Suma stali zbrojeniowej: 1353.8 kg




