WYODREBNIENIE ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ETAPU WYKONAWCZEGO 2

[maj 2024 r].
OBOWIAZUJE tACZNIE Z PROJEKTEM BUDOW. Z X.2019 .

FGZ: 1 2

nazwa, adres i kategoria obiektu budowlanego:
DOM POMOCY SPOLECZNEJ
ul. Nawojowska 159, 33-300 Nowy Sacz
kategoria Xl

jednostka ewidencyjna, obreb i numery dziatek ewidencyjnych:
Nowy Sacz obr. nr 110, dz. nr 239/5

nazwa inwestora:
Miasto Nowy Sgcz Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz
reprezentowane przez:
Dyrektora Domu Pomocy Spotecznej,
ul. Nawojowska 159, 33-300 Nowy Sacz

nazwa i adres jednostki projektowania:
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA VALOR sp. z 0. 0., ul. Nowy Swiat 2, lok. 105, 33-300 NOWY SACZ
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OBOWIAZUJE LACZNIE Z PROJEKTEM BUDOW. Z X.2019 r.
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ARCHITEKTURA
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SYMBOL DRZWI WEWNETRZNYCH D1 - Sciana, naswietle, drzwi (piwnice bez nasw.) D2 - naswietle, drzwi (piwnice bez nasw.) D3 D4 D5 D6 - naswietle, drzwi D7 - Sciana, naswietle, drzwi
ILOSC SZTUK 3 szt. (obudowa Klatki j K1) 3 szt. (obudowa Klatki j K2, 13 szt. (pom. hig-sanit. otwierane na korytarz) 3 szt. 1 szt. 3 szt. (obudowa kaplicy) 1 szt. i
WYMIARY OTWORU W MURZE ok. kond. 2-236x268cm | kond. 1-236x302cm [ kond. 0-236x215cm ok. kond. 2-155X48cm | kond. 1-155X253¢m | kond. 0-155X210cm___|ok. 105x208cm k. 105x208cm ok. 105x208cm ok. 135x208cm k. kond. 1-186x302cm
SWIATEO PRZEJSCIA DLA DRZWI 90 skrzydfo nieblok. + 50 skrzydtio blok. x 200cm + naswietle |90 skrzydio nieblok. + 50 skrzydfo blok. x 200cm + naswietle 90 skrzydio na $ciang x 200cm 90 x 200cm 90 x 200cm 90 skrzydio nieblok. + 50 skrzydto blok. x 200cm |90 skrzydto nieblok. + 50 skrzydfo blok. x 200cm
LICZBA SKRZYDEL 2 2 1 1 1 2 2
KIERUNEK OTWIERANIA L2, P1 (dla skrzydta ni L3 (dla skrzydta nic L6, P7 L1,P3 L3, P1 L2, P1 (dla skrzydfa ni P1 (dla skrzydta nic
OSCIEZNICA: KONSTRUKCJA OSCIEZNICA: ALU (OSCIEZNICA: ALU (OSCIEZNICA: ALU (OSCIEZNICA: ALU OSCIEZNICA: ALU (OSCIEZNICA: ALU (OSCIEZNICA: ALU
KOLOR WEWN. | ZEWN. RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035
WYPELNIENIE WEWN. | ZEWN. PELNE/SZKLO BEZPIECZNE PELNE/SZKLO BEZPIECZNE PELNE/SZKEO BEZPIECZNE
SKRZYDLO: KONSTRUKCJA SKRZYDLO: ALU SKRZYDLO: ALU SKRZYDLO: ALU SKRZYDLO: ALU SKRZYDLO: ALU SKRZYDLO: ALU SKRZYDLO: ALU
KOLOR WEWN. [ ZEWN. RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035
WYPELNIENIE WEWN. | ZEWN. PEENE/SZKLO BEZPIECZNE PELNE/SZKLO BEZPIECZNE PELNE/SZKEO BEZP. MLECZNE PELNE/SZKLO BEZP. MLECZNE PELNE/SZKELO BEZP. MLECZNE PELNE/SZKLO BEZPIECZNE PELNE/SZKLO BEZPIECZNE
LICZBA ZAWIASOW 3 na skizydio 3 na skizydio 3 na skizydio 3 na skrzydio 3 na skrzydio 3 na skizydio 3 na skizydio
|BEZPROGOWE |[BEZPROGOWE |[BEZPROGOWE |BEZPROGOWE |BEZPROGOWE |[BEZPROGOWE |[BEZPROGOWE
AKCESORIA X ANTABA POZIOMA h=85cm, T056m STAL SZCZOTK. X ANTABA POZIOMA h=B5cm, T056m STAL SZCZOTK. X ANTABA POZIOMA =856, T056m STAL 2X ANTABA POZIOMA F=856m, T05cm STAL 2ZX ANTABA POZIOMA Fi=85cm, T05cm STAL X ANTABA POZIOMA h=85cm, T056m STAL 2X ANTABA POZIOMA =856, T05cm STAL SZCZOTK.
PO POSZERZENIU OTWORU WYMIENIC STOLARKE || ZAPADKA ROLKOWA | ZAPADKA ROLKOWA SZCZOTK. SZCZOTK. SZCZOTK. SZCZOTK. | ZAPADKA ROLKOWA
WYKONCZYC SZPALETY ORAZ KOENIERZ OD ODBOUJNIK SCIENNY/PODLOGOWY, (ODBOJNIK SCIENNY/PODLOGOWY, ZAPADKA ROLKOWA, ZAMEK LAZIENKOWY ZAPADKA ROLKOWA ZAPADKA ROLKOWA | ZAPADKA ROLKOWA (ODBOJNIK SCIENNY/PODLOGOWY,
WEWN. | ZEWN. POMIESZCZENIA W PASIE min. 50cm| TABLICZKA Z OZNACZENIEM, TABLICZKA Z OZNACZENIEM, (ODBOJNIK SCIENNY/PODLOGOWY, 2X ZAMEK LAZIENK, 1X ZAMEK NAKL.UCZ 1X ZAMEK NA KLUCZ (ODBOJNIK SCIENNY/PODLOGOWY, TABLICZKA Z OZNACZENIEM,
NAKLEJKI OSTRZEGAWCZE INAKLEJKI OSTRZEGAWCZE TABLICZKA Z OZNACZENIEM, ODBOJNIK SCIENNY/PODEOGOWY, ODBOJNIK $CIENNY/PODLOGOWY, TABLICZKA Z OZNACZENIEM, INAKLEJKI OSTRZEGAWCZE
DLA DRZWI EIS 30, DLA DRZWI EIS 30, INAKLEJKI OSTRZEGAWCZE TABLICZKA Z OZNACZENIEM, TABLICZKA Z OZNACZENIEM, INAKLEJKI OSTRZEGAWCZE dostosowat wymiar na $cianie szklanej i naswietiu

DLA $CIANY | NASWIETLA EI 60
dostosowac wymiar na $cianie szklanej i naswietlu

DLA NASWIETLA EI 60

KRATA NAWIEWNA >0,022m?2 stal. nierdz./alu
‘wymiar otworu w murze do $wiatta

dostosowaé wymiar na Scianie naswietlu i
($wiatio min. 50cm)

skrzydle drzwi

przejscia

NAKLEJKI OSTRZEGAWCZE,

DLA DRZWI EIS 30,

dostosowat wymiar otworu w murze do $wiatta
przejscia

NAKLEJKI OSTRZEGAWCZE,

1ZOL AKUST. R, ; z>35 PN-B-02151-3:2015-10
dostosowa¢ wymiar otworu w murze do $wiatta
przejscia

DLA DRZWI EIS 30,

DLA NASWIETLA EI 60

dostosowac wymiar na $cianie naswietlu i
blokowanym skrzydle drzwi ($wiatlo min. 50cm)
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SYMBOL STOLARKI OKIENNEJ o1 O1A 02 03 o4 KL1 KLAPA ODDYMIAJACA KL SCH. K11 K2 KL2 KLAPA ODDYMIAJACA SZYB DZWIGU
ILOSC SZTUK 3sat. 1 szt. 1 szt. 1szt. 1szt. 2szt. 1szt.
WYMIARY OTWORU W MURZE ok. 120x225¢m ok. 125x195cm ok. 70x45cm ok. 150x227cm pow. czynna min. 2,72m2 ok. 140x80cm pow. czynna min. 1.Tm2 pow. czynna min. 0.5m2
LICZBA SKRZYDEL - - - 1 - 1 1
KIERUNEK OTWIERANIA NIEOTWIERANE NIEOTWIERANE NIEOTWIERANE KAT ROZWARCIA NIE MNIEJSZY NIZ 90st. STALE
OSCIEZNICA: KONSTRUKCJA OSCIEZNICA: ALU OSCIEZNICA: ALU OSCIEZNICA: ALU OSCIEZNICA: ALU OSCIEZNICA: ALU OSCIEZNICA: ALU OSCIEZNICA: ALU
KOLOR WEWN. | ZEWN. [BIALY BIALY @ALY BIALY KOLOR WEWN. [ ZEWN. KOLOR WEWN. | ZEWN. KOLOR WEWN. | ZEWN.
WYPEENIENIE WEWN. [ ZEWN. I
SKRZYDLO: _KONSTRUKCJA E«zvnto: ALU SKRZYDLO: _ALU SKRZYDLO: ALU SKRZYDLO: _ALU
KOLOR WEWN. [ ZEWN. BIALY KOLOR WEWN. [ ZEWN. KOLOR WEWN. [ ZEWN. KOLOR WEWN. | ZEWN.
WYPEENIENIE WEWN. | ZEWN PAKIET SZKLANY PAKIET SZKLANY PAKIET SZKLANY PAKIET SZKLANY PAKIET SZKLANY PAKIET SZKLANY
LICZBA ZAWIASOW - - - - - - -
PARAPET ZEWNETRZNY BLACHA STAL. OCYNK. POWLEKANA BLACHA STAL. OCYNK. POWLEKANA BLACHA STAL. OCYNK. POWLEKANA lELACHA STAL. OCYNK. POWLEKANA - ELACHA STAL. OCYNK. POWLEKANA ELACHA STAL. OCYNK. POWLEKANA
PARAPET WEWNETRZNY PCV BIALY PCV BIALY PCV BIALY PCV BIALY PCV BIALY
ARCESORIA (KLAMKA, SZYLD, NUMER, ZAMEK, EI30 ET30 ET30 OKNO NAPOWIETRZAJACE KIATKE KT~ ET60 KLAPA ODDYMIAJACA WYPOSAZONA W SEOWNIKT |KLAPA ODDYMIAJACA WYPOSAZONA W SEOWNIKT
OGRANICZNIK, SAMOZAMYKACZ, NAWIEWNIK) (OKNO O ODPORNOSCI PPOZ. (OKNO O ODPORNOSCI PPOZ. OKNO O ODPORNOSCI PPOZ. KOMPENSACYJINE (OKNO WEWNETRZNE OTWIERAJACY POLACZONY Z CENTRALAPPOZ.  |OTWIERAJACY POLACZONY Z CENTRALA PPOZ.

UWAGI

W FORMIE | KOLORZE JAK ISTNIEJACE

W FORMIE | KOLORZE JAK ISTNIEJACE

W FORMIE | KOLORZE JAK ISTNIEJACE

WYMAGANA MIN. POW. CZYNNA (potwierdzona
dokumentami) .

WYMIAR OTWORU DOSTOSOWAC DO WYMAGANEJ
POW. CZYNNEJ.

WYPOSAZONE W SKOWNIK OTWIERAJACY
POLACZONY Z CENTRALA PPOZ.

WSP. US0.9 W/(m2 - K) pakiet 3 szybowy.

Klasa ci P - zgodnie 2

firm j budynek od wlamania

ZAMONTOWAC NOWE KLAPY W ISTNIEJACY
SZACHT ODPOWIETRZAJACY.

KLAPY POWINNY BYC WYPOSAZONE W OWIEWKI
ZWIEKSZAJACE POWIERZCHNIE CZYNNA W CELU
UNIKNIECIA POWIEKSZANIA WYMIAROW SZACHTU.

ZAMONTOWAC NOWA KLAPE ORAZ WYBUDOWAC
SZACHT ODPOWIETRZAJACY.
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SYMBOL DRZWI ZEWNETRZNYCH DZ1 wejscie glowne DZ2 wyjscie z Klatki schodowej K2 piwnice DZ3 wyjscie z Klatki schodowej K1 DZ4 wyjscie z Kiatki jK2 pietro
ILOSC SZTUK 1 1 1 1
WYMIARY OTWORU W MURZE ok. 155x302cm ok. 155x208 ok. 155x307 ok. 155x254
SWIATLO PRZEJSCIA DLA DRZWI 90 skrz. nieblok.+50 skrz. blok.x235cm+nasw. 90 skrzydto nieblok. + 50 skrzydto blok. x 200cm 140 skrzydio nieblok. x 235cm + naswietle 90 skrz. nieblok. + 50 skrz. blok. x 240cm
LICZBA SKRZYDEL 2 1 2
KIERUNEK OTWIERANIA P1 (dla skrzydta nit P1 (dla skrzydfa L1 P1 (dla skrzydfa nit
OSCIEZNICA: KONSTRUKCJA OSCIEZNICA: SOSNA OSCIEZNICA: SOSNA OSCIEZNICA: SOSNA OSCIEZNICA: SOSNA
LOR WEWN. | ZEWN. BIALY | BIALY BIALY | BIALY BIALY | BIALY BIALY | BIALY
WYPELNIENIE WEWN. | ZEWN. PAKIET SZKLANY - PAKIET SZKLANY -
SKRZYDLO: KONSTRUKCJA SKRZYDLO: SOSNA SKRZYDLO: SOSNA SKRZYDLO: SOSNA SKRZYDLO: SOSNA
KOLOR WEWN. | ZEWN. BIALY | BIALY BIALY | BIALY BIALY | BIALY BIALY | BIALY
WYPELNIENIE WEWN. | ZEWN. PLYCINA | PAKIET SZKLANY PLYCINA | PAKIET SZKLANY PLYCINA | PAKIET SZKLANY PLYCINA | PAKIET SZKLANY
LICZBA ZAWIASOW 7 (na skrzydio) 4 (na skrzydio) 4 (na skrzydio) 7 (na skrzydio)
ORIA (KLAMKA, SZYLD, NUMER, ZAMEK, KLAMKA MOSIADZ, KLAMKA MOSIADZ, KLAMKA MOSIADZ, KCAMKA MOSIAD:
OGRANICZNIK, SAMOZAMYKACZ, NAWIEWNIK) ZAPADKA Z JEZYCZKIEM, | ZAPADKA Z JEZYCZKIEM, ZAPADKA Z JEZYCZKIEM, ZAPADKA Z JEZYCZKIEM,
UWAGI 2X ZAMEK NA KLUCZ PATENTOWY 2X ZAMEK NA KLUCZ PATENTOWY 2X ZAMEK NA KLUCZ PATENTOWY 2X ZAMEK NA KLUCZ PATENTOWY
ODBOUJNIK SCIENNY/PODLOGOWY, (ODBOJNIK SCIENNY/PODEOGOWY, ODBOUNIK SCIENNY/PODLOGOWY, ODBOUNIK SCIENNY/PODELOGOWY,
TABLICZKA Z OZNACZENIEM, TABLICZKA Z OZNACZENIEM, TABLICZKA Z OZNACZENIEM, TABLICZKA Z OZNACZENIEM,
dostosowa¢ wymiar otworu w murze do $Swiatta 11X SKOWNIK PPOZ dostosowa¢ wymiar otworu w murze do $wiatta 1X SKOWNIK PPOZ

przejécia uwzgledniajac podziat okna

DRZWI NAPOWIETRZAJACE KLATKE K2
KOMPENSACYJNY

przejscia uwzgledniajac podziat okna
WSP. US1.3 W/(m2 - K) pakiet 3 szybowy bezpieczy,

WYMAGANA MIN. POW. CZYNNA
dokumentami) WYMIAR OTWORU DOSTOSOWAC DO
WYMAGANEJ POW. CZYNNEJ.

WSP. Us1.3 W/(m2 - K) pakiet 3 szybowy bezpieczy,
klasa antywlamaniowosci P - zgodnie z wymogami
firm, ieczajacej budynek od wiamania

klasa iowosci P - zgodnie z wymogami
firmy obezpieczajacej budynek od wiamania

dostosowa¢ wymiar otworu w murze do $wiatta
przejscia uwzgledniajac podziat okna

WSP. Us1.3 W/(m2 - K) pakiet 3 szybowy bezpieczy,
Klasa ci P - zgodnie z gami
firmy obezpieczajace] budynek od wamania

LEGENDA:

B ELEMENTY PROJEKTOWANE
B ELEMENTY ISTNIEJACE
X X X WYBURZENIA/ROZBIORKI

BN £\WAKUACJA
ELEMENTY WYKONANE W ETAPIE 1

=" " TELEMENTY DO WYKONANIA W ETAPIE 2

L . . _ J AKTUALNYM 2024 r.

WYODREBNIENIE ZAKRESU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA ETAPU WYKONAWCZEGO 2 [kwiecien 2024 r].
OBOWIAZUJE LACZNIE Z PROJEKTEM BUDOW. Z X.2019 r.

nazwa i adres

DOM POMOCY SPOLECZNEJ
ul. Nawojowska 159, 33-300 Nowy Sacz, dz. nr: 239/5, obr. nr: 110

data
X.2019r.

tytut rysunku

skala

ZESTAWIENIE STOLARKI -

nrrys.

10

ARCHITEKTURA

PROJEKTANT
r inz. architekt
tukasz Krawontka

spec. architektoniczna
do projektowania
bez ogranicznen
MPOIA/087/2008 | MP-1450

SPRAWDZAJACY
mgr inz. architekt
Katarzyna Krawontka

spec. architektoniczna
do projektowania
bez ogranicznen
MPOIA/010/2011 | MP-1450

= ALOR

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
VALOR sp.z 0. 0

33-300 Nowy Sacz, Nowy Swiat 2
www.pracowniavalor.pl
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