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SCHEMAT RYSUNKOWY

SYMBOL DRZWI WEWNĘTRZNYCH
ILOŚĆ SZTUK
WYMIARY OTWORU W MURZE
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA DLA DRZWI
LICZBA SKRZYDEŁ
KIERUNEK OTWIERANIA
OŚCIEŻNICA: KONSTRUKCJA
                        KOLOR WEWN. | ZEWN.
                        WYPEŁNIENIE WEWN. | ZEWN.
SKRZYDŁO:    KONSTRUKCJA
                        KOLOR WEWN. | ZEWN.
                        WYPEŁNIENIE WEWN. | ZEWN.
LICZBA ZAWIASÓW

AKCESORIA
PO POSZERZENIU OTWORU WYMIENIĆ STOLARKĘ I
WYKOŃCZYĆ SZPALETY ORAZ KOŁNIERZ OD
WEWN. I ZEWN. POMIESZCZENIA W PASIE min. 50cm

D1 - ściana, naświetle, drzwi (piwnice bez naśw.)
3 szt. (obudowa klatki schodowej K1)
ok. kond. 2-236x268cm | kond. 1-236x302cm | kond. 0-236x215cm
90 skrzydło nieblok. + 50 skrzydło blok. x 200cm + naświetle
2
L2, P1 (dla skrzydła nieblokowanego)
OŚCIEŻNICA: ALU
RAL 7035
                        PEŁNE/SZKŁO BEZPIECZNE
SKRZYDŁO:    ALU
RAL 7035
                        PEŁNE/SZKŁO BEZPIECZNE
3 na skrzydło
BEZPROGOWE

2X ANTABA POZIOMA h=85cm, 105cm STAL SZCZOTK.
ZAPADKA ROLKOWA
ODBOJNIK ŚCIENNY/PODŁOGOWY,
TABLICZKA Z OZNACZENIEM,
NAKLEJKI OSTRZEGAWCZE
DLA DRZWI EIS 30,
DLA ŚCIANY I NAŚWIETLA EI 60
dostosować wymiar na ścianie szklanej i naświetlu

D2 - naświetle, drzwi (piwnice bez naśw.)
3 szt. (obudowa klatki schodowej K2)
ok. kond. 2-155X48cm | kond. 1-155X253cm | kond. 0-155X210cm
90 skrzydło nieblok. + 50 skrzydło blok. x 200cm + naświetle
2
L3 (dla skrzydła nieblokowanego)
OŚCIEŻNICA: ALU
RAL 7035
                        PEŁNE/SZKŁO BEZPIECZNE
SKRZYDŁO:    ALU
RAL 7035
                        PEŁNE/SZKŁO BEZPIECZNE
3 na skrzydło
BEZPROGOWE

2X ANTABA POZIOMA h=85cm, 105cm STAL SZCZOTK.
ZAPADKA ROLKOWA
ODBOJNIK ŚCIENNY/PODŁOGOWY,
TABLICZKA Z OZNACZENIEM,
NAKLEJKI OSTRZEGAWCZE
DLA DRZWI EIS 30,
DLA NAŚWIETLA EI 60
dostosować wymiar na ścianie naświetlu i blokowanym skrzydle drzwi
(światło min. 50cm)

D3
13 szt. (pom. hig-sanit. otwierane na korytarz)
ok. 105x208cm
90 skrzydło wykładane na ścianę x 200cm
1
L6, P7
OŚCIEŻNICA: ALU
RAL 7035

SKRZYDŁO:    ALU
RAL 7035
                        PEŁNE/SZKŁO BEZP. MLECZNE
3 na skrzydło
BEZPROGOWE

2X ANTABA POZIOMA h=85cm, 105cm STAL
SZCZOTK.
ZAPADKA ROLKOWA, ZAMEK ŁAZIENKOWY
ODBOJNIK ŚCIENNY/PODŁOGOWY,
TABLICZKA Z OZNACZENIEM,
NAKLEJKI OSTRZEGAWCZE
KRATA NAWIEWNA >0,022m2 stal. nierdz./alu
dostosować wymiar otworu w murze do światła
przejścia

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

PEŁNE EI 60

SZKŁO EIS 30

SZKŁO EI 60

PEŁNE

SZKŁO

PEŁNE

SZKŁO

PEŁNE

SZKŁO

D4
3 szt.
ok. 105x208cm
90 x 200cm
1
L1, P3
OŚCIEŻNICA: ALU
RAL 7035

SKRZYDŁO:    ALU
RAL 7035
                        PEŁNE/SZKŁO BEZP. MLECZNE
3 na skrzydło
BEZPROGOWE

2X ANTABA POZIOMA h=85cm, 105cm STAL
SZCZOTK.
ZAPADKA ROLKOWA
2X ZAMEK ŁAZIENK, 1X ZAMEK NA KL.UCZ
ODBOJNIK ŚCIENNY/PODŁOGOWY,
TABLICZKA Z OZNACZENIEM,
NAKLEJKI OSTRZEGAWCZE,
DLA DRZWI EIS 30,
dostosować wymiar otworu w murze do światła
przejścia

D5
1 szt.
ok. 105x208cm
90 x 200cm
1
L3, P1
OŚCIEŻNICA: ALU
RAL 7035

SKRZYDŁO:    ALU
RAL 7035
                        PEŁNE/SZKŁO BEZP. MLECZNE
3 na skrzydło
BEZPROGOWE

2X ANTABA POZIOMA h=85cm, 105cm STAL
SZCZOTK.
ZAPADKA ROLKOWA
1X ZAMEK NA KL.UCZ
ODBOJNIK ŚCIENNY/PODŁOGOWY,
TABLICZKA Z OZNACZENIEM,
NAKLEJKI OSTRZEGAWCZE,
IZOL AKUST. RA,1,R >35 PN-B-02151-3:2015-10
dostosować wymiar otworu w murze do światła
przejścia

D6 - naświetle, drzwi
3 szt. (obudowa kaplicy)
ok. 135x208cm
90 skrzydło nieblok. + 50 skrzydło blok. x 200cm
2
L2, P1 (dla skrzydła nieblokowanego)
OŚCIEŻNICA: ALU
RAL 7035

SKRZYDŁO:    ALU
RAL 7035
                        PEŁNE/SZKŁO BEZPIECZNE
3 na skrzydło
BEZPROGOWE

2X ANTABA POZIOMA h=85cm, 105cm STAL
SZCZOTK.
ZAPADKA ROLKOWA
ODBOJNIK ŚCIENNY/PODŁOGOWY,
TABLICZKA Z OZNACZENIEM,
NAKLEJKI OSTRZEGAWCZE
DLA DRZWI EIS 30,
DLA NAŚWIETLA EI 60
dostosować wymiar na ścianie naświetlu i
blokowanym skrzydle drzwi (światło min. 50cm)

WYJŚCIE
EWAKUACYJNE

PEŁNE

SZKŁO

SZKŁO

D7 - ściana, naświetle, drzwi
1 szt. (przedsionek)
ok. kond. 1-186x302cm
90 skrzydło nieblok. + 50 skrzydło blok. x 200cm
2
P1 (dla skrzydła nieblokowanego)
OŚCIEŻNICA: ALU
RAL 7035
                        PEŁNE/SZKŁO BEZPIECZNE
SKRZYDŁO:    ALU
RAL 7035
                        PEŁNE/SZKŁO BEZPIECZNE
3 na skrzydło
BEZPROGOWE

2X ANTABA POZIOMA h=85cm, 105cm STAL SZCZOTK.
ZAPADKA ROLKOWA
ODBOJNIK ŚCIENNY/PODŁOGOWY,
TABLICZKA Z OZNACZENIEM,
NAKLEJKI OSTRZEGAWCZE
dostosować wymiar na ścianie szklanej i naświetlu

SCHEMAT RYSUNKOWY

SYMBOL STOLARKI OKIENNEJ
ILOŚĆ SZTUK
WYMIARY OTWORU W MURZE

LICZBA SKRZYDEŁ
KIERUNEK OTWIERANIA
OŚCIEŻNICA: KONSTRUKCJA
                        KOLOR WEWN. | ZEWN.
                        WYPEŁNIENIE WEWN. | ZEWN.
SKRZYDŁO:    KONSTRUKCJA
                        KOLOR WEWN. | ZEWN.
                        WYPEŁNIENIE WEWN. | ZEWN.
LICZBA ZAWIASÓW
PARAPET ZEWNĘTRZNY
PARAPET WEWNĘTRZNY
AKCESORIA (KLAMKA, SZYLD, NUMER, ZAMEK,
OGRANICZNIK, SAMOZAMYKACZ, NAWIEWNIK)
UWAGI

SCHEMAT RYSUNKOWY

SYMBOL DRZWI ZEWNĘTRZNYCH
ILOŚĆ SZTUK
WYMIARY OTWORU W MURZE
ŚWIATŁO PRZEJŚCIA DLA DRZWI
LICZBA SKRZYDEŁ
KIERUNEK OTWIERANIA
OŚCIEŻNICA: KONSTRUKCJA
                        KOLOR WEWN. | ZEWN.
                        WYPEŁNIENIE WEWN. | ZEWN.
SKRZYDŁO:    KONSTRUKCJA
                        KOLOR WEWN. | ZEWN.
                        WYPEŁNIENIE WEWN. | ZEWN.
LICZBA ZAWIASÓW
AKCESORIA (KLAMKA, SZYLD, NUMER, ZAMEK,
OGRANICZNIK, SAMOZAMYKACZ, NAWIEWNIK)
UWAGI

O1
3 szt.
ok. 120x225cm

�
NIEOTWIERANE
OŚCIEŻNICA: ALU
BIAŁY

                        PAKIET SZKLANY
-
BLACHA STAL. OCYNK. POWLEKANA
PCV BIAŁY
EI 30
OKNO O ODPORNOŚCI PPOŻ.
W FORMIE I KOLORZE JAK ISTNIEJĄCE

O2
1 szt.
ok. 70x45cm

-
NIEOTWIERANE
OŚCIEŻNICA: ALU
BIAŁY

                        PAKIET SZKLANY
-
BLACHA STAL. OCYNK. POWLEKANA
PCV BIAŁY
EI 30
OKNO O ODPORNOŚCI PPOŻ.
W FORMIE I KOLORZE JAK ISTNIEJĄCE

O3
1 szt.
ok. 150x227cm pow. czynna min. 2,72m2

1
KĄT ROZWARCIA NIE MNIEJSZY NIŻ 90st.
OŚCIEŻNICA: ALU
BIAŁY

SKRZYDŁO:    ALU
BIAŁY
                        PAKIET SZKLANY
-
BLACHA STAL. OCYNK. POWLEKANA
PCV BIAŁY
OKNO NAPOWIETRZAJĄCE KLATKĘ K1 -
KOMPENSACYJNE
WYMAGANA MIN. POW. CZYNNA (potwierdzona
dokumentami) .
WYMIAR OTWORU DOSTOSOWAĆ DO WYMAGANEJ
POW. CZYNNEJ.
WYPOSAŻONE W SIŁOWNIK OTWIERAJĄCY
POŁĄCZONY Z CENTRALĄ PPOŻ.
WSP. U ≤0.9 W/(m2 · K) pakiet 3 szybowy.
klasa antywłamaniowości P - zgodnie z wymogami
firmy obezpieczającej budynek od włamania

KL1 KLAPA ODDYMIAJĄCA KL. SCH. K1 i K2
2 szt.
pow. czynna min. 1.1m2 (potwierdzona dokumentami)

1

OŚCIEŻNICA: ALU
                        KOLOR WEWN. | ZEWN.

SKRZYDŁO:    ALU
                        KOLOR WEWN. | ZEWN.
                        PAKIET SZKLANY
-
BLACHA STAL. OCYNK. POWLEKANA

KLAPA ODDYMIAJĄCA WYPOSAŻONA W SIŁOWNIKI
OTWIERAJĄCY POŁĄCZONY Z CENTRALĄ PPOŻ.
ZAMONTOWAĆ NOWE KLAPY W ISTNIEJĄCY
SZACHT ODPOWIETRZAJĄCY.
KLAPY POWINNY BYĆ WYPOSAŻONE W OWIEWKI
ZWIĘKSZAJĄCE POWIERZCHNIĘ CZYNNĄ W CELU
UNIKNIĘCIA POWIĘKSZANIA WYMIARÓW SZACHTU.

KL2 KLAPA ODDYMIAJĄCA SZYB DŹWIGU
1 szt.
pow. czynna min. 0.5m2 (potwierdzona dokumentami)

1

OŚCIEŻNICA: ALU
                        KOLOR WEWN. | ZEWN.

SKRZYDŁO:    ALU
                        KOLOR WEWN. | ZEWN.

-
BLACHA STAL. OCYNK. POWLEKANA

KLAPA ODDYMIAJĄCA WYPOSAŻONA W SIŁOWNIKI
OTWIERAJĄCY POŁĄCZONY Z CENTRALĄ PPOŻ.
ZAMONTOWAĆ NOWĄ KLAPĘ ORAZ WYBUDOWAĆ
SZACHT ODPOWIETRZAJĄCY.

DZ1 wejście główne
1
ok. 155x302cm
90 skrz. nieblok.+50 skrz. blok.x235cm+naśw.
2
P1 (dla skrzydła nieblokowanego)
OŚCIEŻNICA: SOSNA
                        BIAŁY | BIAŁY
                        PAKIET SZKLANY
SKRZYDŁO:    SOSNA
                        BIAŁY | BIAŁY
                        PŁYCINA | PAKIET SZKLANY
4 (na skrzydło)
KLAMKA MOSIĄDZ,
ZAPADKA Z JĘZYCZKIEM,
2X ZAMEK NA KLUCZ PATENTOWY
ODBOJNIK ŚCIENNY/PODŁOGOWY,
TABLICZKA Z OZNACZENIEM,
dostosować wymiar otworu w murze do światła
przejścia uwzględniając podział okna

DZ2 wyjście z klatki schodowej K2 piwnice
1
ok. 155x208
90 skrzydło nieblok. + 50 skrzydło blok. x 200cm
2
P1 (dla skrzydła nieblokowanego)
OŚCIEŻNICA: SOSNA
                        BIAŁY | BIAŁY
                        -
SKRZYDŁO:    SOSNA
                        BIAŁY | BIAŁY
                        PŁYCINA | PAKIET SZKLANY
4 (na skrzydło)
KLAMKA MOSIĄDZ,
ZAPADKA Z JĘZYCZKIEM,
2X ZAMEK NA KLUCZ PATENTOWY
ODBOJNIK ŚCIENNY/PODŁOGOWY,
TABLICZKA Z OZNACZENIEM,
1X SIŁOWNIK PPOŻ
DRZWI NAPOWIETRZAJĄCE KLATKĘ K2
KOMPENSACYJNY
WYMAGANA MIN. POW. CZYNNA (potwierdzona
dokumentami) .WYMIAR OTWORU DOSTOSOWAĆ DO
WYMAGANEJ POW. CZYNNEJ.
WSP. U ≤1.3 W/(m2 · K) pakiet 3 szybowy bezpieczy,
klasa antywłamaniowości P - zgodnie z wymogami
firmy obezpieczającej budynek od włamania

DZ3 wyjście z klatki schodowej K1
1
ok. 155x307
140 skrzydło nieblok. x 235cm + naświetle
1
L1
OŚCIEŻNICA: SOSNA
                        BIAŁY | BIAŁY
                        PAKIET SZKLANY
SKRZYDŁO:    SOSNA
                        BIAŁY | BIAŁY
                        PŁYCINA | PAKIET SZKLANY
4 (na skrzydło)
KLAMKA MOSIĄDZ,
ZAPADKA Z JĘZYCZKIEM,
2X ZAMEK NA KLUCZ PATENTOWY
ODBOJNIK ŚCIENNY/PODŁOGOWY,
TABLICZKA Z OZNACZENIEM,
dostosować wymiar otworu w murze do światła
przejścia uwzględniając podział okna
WSP. U ≤1.3 W/(m2 · K) pakiet 3 szybowy bezpieczy,
klasa antywłamaniowości P - zgodnie z wymogami
firmy obezpieczającej budynek od włamania

DZ4 wyjście z klatki schodowej K2 piętro
1
ok. 155x254
90 skrz. nieblok. + 50 skrz. blok. x 240cm
2
P1 (dla skrzydła nieblokowanego)
OŚCIEŻNICA: SOSNA
                        BIAŁY | BIAŁY
                        -
SKRZYDŁO:    SOSNA
                        BIAŁY | BIAŁY
                        PŁYCINA | PAKIET SZKLANY
4 (na skrzydło)
KLAMKA MOSIĄDZ,
ZAPADKA Z JĘZYCZKIEM,
2X ZAMEK NA KLUCZ PATENTOWY
ODBOJNIK ŚCIENNY/PODŁOGOWY,
TABLICZKA Z OZNACZENIEM,
1X SIŁOWNIK PPOŻ
dostosować wymiar otworu w murze do światła
przejścia uwzględniając podział okna
WSP. U ≤1.3 W/(m2 · K) pakiet 3 szybowy bezpieczy,
klasa antywłamaniowości P - zgodnie z wymogami
firmy obezpieczającej budynek od włamania

OŚ NAŚWIE7/A 'Z5ZWI  OŚ
NAŚWIE7/A W IS7NIEJ㵻CYC+
OKNAC+

O4
1 szt.
ok. 140x80cm

-
STAŁE
OŚCIEŻNICA: ALU
                        KOLOR WEWN. | ZEWN.

SKRZYDŁO:    ALU
                        KOLOR WEWN. | ZEWN.
                        PAKIET SZKLANY
-
-
PCV BIAŁY
EI 60
OKNO WEWNĘTRZNE

SZKŁO EI 60

PEŁNE EIS 30

SZKŁO EI 60

SZKŁO EIS 30

PEŁNE EIS 30

SZKŁO EIS 30

PEŁNE EIS 30

O1A
1 szt.
ok. 125x195cm

-
NIEOTWIERANE
OŚCIEŻNICA: ALU
BIAŁY

                        PAKIET SZKLANY
-
BLACHA STAL. OCYNK. POWLEKANA
PCV BIAŁY
EI 30
OKNO O ODPORNOŚCI PPOŻ.
W FORMIE I KOLORZE JAK ISTNIEJĄCE

SZKŁO EI 60

SZKŁO EI30

SZKŁO EI 30

SZKŁO EI30

SZKŁO EI 30

SZKŁO EI 30
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nazwa i adres

WYODRĘBNIENIE ZAKRESU ROBÓT BUDOWLANYCH
DLA ETAPU WYKONAWCZEGO 2 [kwiecień 2024 r].
OBOWIĄZUJE ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM BUDOW. Z X.2019 r.
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LEGENDA:
      ELEMENTY PROJEKTOWANE
      ELEMENTY ISTNIEJĄCE
X  X  X   WYBURZENIA/ROZBIÓRKI
      EWAKUACJA

ELEMENTY WYKONANE W ETAPIE 1

ELEMENTY DO WYKONANIA W ETAPIE 2
AKTUALNYM 2024 r.
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