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A. 2. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE



A. 3. OSWIADCZENIE

Projektanci oraz Sprawdzajgcy oswiadczajg, ze niniejszy projekt budowlany zostat

sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

zgodnie z art.

20, ust. 4 Prawa budowlanego.

FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO
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PODPIS

mgr inz. architekt

projektant tukasz Krawontka

spec. architektoniczna do proj. bez ograniczen
MPOIA/087/2008
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sprawdzajacy Katarzyna Krawontka

spec. architektoniczna do proj. bez ograniczen
MPOIA/010/2011

data sporzadzenia: 2019,11




A. 4. NOTA PRAWNA

UWAGA! WSZYSTKIE BRANZE W PROJEKCIE ROZPATRYWAC £ACZNIE

Projekt jest traktowany jako utwdr w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i jako taki jest chroniony.

Ochrona autorskich praw majatkowych i osobistych Jednostki Projektowej Architekta obowigzuje przez

czas istnienia obiektu.

Projekt stuzy wytgcznie do realizacji inwestycji okreslonej na zbiorczej stronie tytutowe;.

Przerobki i adaptacje Projektu lub jego czesci, oraz inne wykorzystanie Projektu moga by¢ dokonane

wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Architekta — autora projektu.

Wszelkie prawa zastrzezone, tgcznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom trzecim tego

rysunku lub jego czesci, bez wyraznego upowaznienia autora.

Budowe mozna rozpocza¢ wytgcznie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe Iub

zgtoszenia.

/miany w trakcie budowy muszg by¢ zgtaszane Architektowi przed ich planowang realizacjg z

odpowiednim wyprzedzeniem.

Prace budowlane muszg by¢ prowadzone pod nadzorem kierownika budowy.

Po zakonczeniu prac realizacyjnych odpowiedzialnos¢ i troska o obiekt przechodzi na wtasciciela obiektu

(ktory jest zobowigzany dochowac obowigzkow wiasciciela obiektu budowlanego zgodnie z rozdziatem 6

Prawa budowlanego oraz uzytkowac obiekt zgodnie z art. 5 ust. 2 Prawa budowlanego) oraz zgodnie z

rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie uzytkowania obiektow mieszkalnych.

Dokumentacja projektowa zostata opracowana przy uzyciu oprogramowania, dla ktorego licencje

komercyjng posiada projektant.

Na rysunkach budowlanych zastosowano uproszczone oznaczenia zgodne z Polskimi Normami:

PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany Oznaczenia graficzne stosowane w projektach
zagospodarowania dziatki lub terenu

PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany Projekty zagospodarowania terenu

PN-B-01025:2005 Rysunek budowlany Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-
budowlanych

PN-1S0-9836:1997 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie Okreslanie i obliczanie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych

PN-B-01029:2000 Rysunek budowlany Zasady wymiarowania na rysunkach techniczno-

budowlanych

PN-B-01030:2000 Rysunek budowlany Oznaczenia graficzne materiatow budowlanych

PN-ISO 128-3:2002 Rysunek techniczny Ogoélne zasady przedstawiania Czes¢ 23: Linie na rysunkach
budowlanych

PN-ISO 7518:1998 Rysunek techniczny Rysunki Budowlane Uproszczone przedstawienie rozbiorki i
przebudowy

Projekt opracowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2013r.

Podmiot odpowiedzialny: Pracownia Architektoniczna VALOR sp. z 0. 0. Rynek 13, 33-300 Nowy Sacz.



A. 5. INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow:
A. roboty przygotowawcze i porzgdkowe:

- organizacja czesci socjalnej dla pracownikow,

- wyznaczenie miejsca sktadowania materiatow budowlanych,

- wyznaczenie tras komunikacji wewnetrznej na placu budowy,

- wyznaczenie przejs¢ dla uzytkownikow,

B. zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi:

- wykonanie ogrodzenia placu budowy,

- wykonanie oznaczen i tablic informacyjnych zgodnie z odrebnymi przepisami,

D. dostawa i zabezpieczenie materiatow.

E. wykonanie probnych wykopow.

F. wykonanie poszczegdlnych etapdw budowy zgodnie ze sztukg budowlang, Polskimi Normami, Prawem
budowlanym i innymi przepisami techniczno — budowlanymi.

G. inwentaryzacja powykonawcza.

H. wykonanie koncowych (czesciowych) odbioréw przez wiasciwe organy nadzoru budowlanego

. uporzadkowanie terenu budowy po wykonaniu robét budowlanych

2 Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

- pozostate budynki DPS znajdujacye sie na dziatce inwestora,

- drogi wewnetrzne wraz z wjazdami, parkingami,

- elementy infrastruktury technicznej miedzy innymi: sieci i przytacza uzbrojenia terenu,

-elementy umocnienia skarp i spadkow terenu

3 Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- elementy infrastruktury technicznej miedzy innymi: sieci i przytgcza uzbrojenia terenu

- skarpy i wykopy

4 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:

- wykonywanie wykopow, roboty montazowe w wykopach — mozliwos¢ przysypania ziemia,

- zatadunek i roztadunek lekkich materiatow budowlanych (drobnowymiarowych) — mozliwosé
przygniecenia i uderzenia,

- zatadunek i roztadunek ciezkich materiatow budowlanych w tym elementow prefabrykowanych (rury
betonowe, kregi, ---) — mozliwos¢ przygniecenia,

- niewfasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatow budowlanych (lekkich i ciezkich) — mozliwosé
przygniecenia,

- wpadniecie do w/w wykopow lub obsuniecie sie zmieni z krawedzi wykopu, poslizgniecie sie
pracownikow i uzytkownikow,

- uderzenie pracownika w trakcie wykonywania robot transportowanym lub spadajgcym materiatem
budowlanym,

- poparzenie gorgcymi masami bitumicznymi w trakcie wykonywania robot fundamentowych,

- najechanie badz potrgcenie przez sprzet budowlany (koparki, samochody, dzwigi),

- porazenie prgdem przy wykonywaniu robot zwigzanych z przytagczem nn,

- wykonywanie prac lub robot budowlanych lub kierowanie sprzetem budowlanym w stanie wskazujgcym
na spozycie alkoholu,

- upadek z wysokosci (rusztowan, dachu) w trakcie wykonywania prac,



- przygniecenie elementem podtrzymujacym wylewane elementy konstrukcyjne,

- skaleczenia niezabezpieczonymi elementami zbrojen, deskowania, nieuporzgdkowanymi: gwozdziami,
blachg oraz szktem,

5 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych Kierownik Budowy lub Brygadzista
przygotowuje plan przeprowadzenia robot, zapoznaje z nim zatoge oraz udziela instruktazu o sposobach
bezpiecznego wykonania zaplanowanego przedsiewziecia na poszczegolnych jego etapach. Instruktaz
stanowiskowy nalezy zakonczy¢ sprawdzeniem wiadomosci i umiejetnosci z zakresu wykonania prac,
zgodnie z przepisami i zasadami BHP Robotnicy musza by¢ przeszkoleni w zakresie technologii
prowadzenia robdt przewidywanych w projekcie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i higieny pracy.
6 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajagcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

- Wydzielenie i ogrodzenie placu budowy uniemozliwiajgce dostep osobom trzecim,

- Przed rozpoczeciem robot wydzieli¢ i oznakowad strefy niebezpieczne,

- Okresli¢ miejsce sktadowania, rodzaj i sposob uzycia srodkow ochrony ppoz.,

- Okresli¢ i oznaczy¢ drogi ewakuacyjne z pomieszczen oraz z terenu budowy razie pozaru lub klesk
zywiotowych,

- W celu zapobiegania pozarowi nalezy stosowac tablice ostrzegawcze ,ZAKAZ PALENIA TYTONIU" oraz
zabezpieczy¢ miejsca, w ktérych wykonywane sg prace spawalnicze.

- Prace moga prowadzic¢ tylko osoby uprawnione, odpowiednio przeszkolone, posiadajgce kompletng
odziez roboczg — ochronnag,

- Na terenie budowy nalezy posiada¢ wiasciwy ubidr roboczy oraz sprzet ochronny (rekawice ochronne,
okulary ochronne, kask ochronny).

- Wykonujgc prace na wysokosci, nalezy uzywac stosownych zabezpieczen indywidualnych
zapobiegajacych upadkowi oraz odpowiednie obuwie zapobiegajace poslizgnieciu,

- Urzadzenia budowlane zasilane energig elektryczng muszg by¢ sprawne i poddawane okresowej kontroli,

- Sktadowane materiaty nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami informacyjnymi, a takze zabezpieczy¢ przed
utratg stabilnosci i osunieciem,

- Przed rozpoczeciem roboét Kierownik Budowy sprawdza stan rusztowan w zakresie stabilnosci pomostow
oraz wszystkich innych koniecznych zabezpieczen,

- Suche i pytotwdrcze powierzchnie nalezy zraszac¢ woda, a takze uzywac¢ masek przeciwpytowych oraz
okularéw ochronnych,

- Wszystkie instalacje odbiorcze na placu budowy muszg byc zabezpieczone wytgcznikami
roznicowoprgdowymi, o pragdzie réznicowym 30 mA,

- Plac i teren budowy nalezy utrzymywac w stanie ogélnego porzgdku oraz usuwac nieuzywane elementy
mogace spowodowac skaleczenie pracownikow jak: elementy zbrojen, deskowan, gwozdzi i szkta. Sprzet
budowlany po uzyciu nalezy oczyscic i sktadowac w wyznaczonym do tego miejscu,

- Na terenie budowy nalezy zainstalowac urzgdzenie alarmowe uruchamiane w momencie zagrozenia i
umozliwiajgce pracownikom sprawng ewakuacje.

UWAGI;

W razie gdy warunki pracy stwarzajg bezposrednie zagrozenie zycia, zdrowia lub niebezpieczenstwo
wykonujacemu prace pracownikowi, lub innym uczestnikom procesu budowlanego pracownik jest

zobowigzany niezwtocznie powstrzymac sie od pracy i natychmiast powiadomic przetozonego. Kierownik



budowy lub brygadzista ma obowigzek niezwtocznie wstrzymac prace i podjac dziatania w celu unikniecia

zagrozenia. Informacje o zagrozeniu nalezy przekaza¢ wczesniej ustalonym sposobem. Na budowie w

tatwo dostepnym i oznakowanym miejscu powinna znajdowac sie ,apteczka pierwszej pomocy” oraz spis

telefonow i adresdw do najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarnej i posterunku policji.

Wykonawca robot budowlanych powinien posiada¢ Kierownika Budowy. Przed przystgpieniem do robot

budowlanych Kierownik Budowy powinien opracowac ,plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z

odrebnymi przepisami, a przed wykonaniem prac zapoznac z nim pracownikow i dopilnowac jego realizacji.

FUNKCJA

IMIE | NAZWISKO

NR UPRAWNIEN

PODPIS

A projektant

mgr inz. architekt
tukasz Krawontka

spec. architektoniczna do proj. bez ograniczen
MPOIA/087/2008

spec. konstrukcyjna

projektant merinz. do proj. bez ograniczen
KB Piotr Kubacki SLK/6627/PWBKKb/16
data sporzadzenia: 2019,11




A. 6. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ
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A. 7. UPRAWNIENIA SPRAWDZAJACEGO BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ
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B. 1.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:
CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji w granicy opracowania:
Przedmiotem opracowania jest sporzgdzenie projektu dostosowania przeciwpozarowego w zwigzku z
decyzja Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Nowym Saczu nr 62/MZ/2019 z
dnia 2019-07-09 - budynku ,A” Domu Pomocy Spotecznej, ul. Nawojowska 159 w Nowym Saczu
polegajgcego na:
- wymianie czesci stolarki drzwiowej i okiennej zwigzanej z ochrong ppoz. wraz z dostosowaniem
wielkosci otworéw i wykonczeniem powierzchni,
- budowie i przebudowie schoddw zewnetrznych w zwigzku z wymiang stolarki okiennej na drzwiowg
w jednym otworze
- przebudowie korytarzy wewnetrznych - drég komunikacji ewakuacyjne;.
- montazu hydrantéw przeciwpozarowych wewnetrznych wraz z instalacjg wody ppoz.,
- montazu oswietlenia awaryjnego wraz z instalacjg elektryczng ppoz. .

- wymianie i montazu urzadzen instalacji oddymiajgcej

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki przewidywane zmiany, adaptacje i rozbiérki:

Dziatka o nieregularnym ksztaicie, zabudowana budynkami G
zespotu Dworsko — Parkowego.

Zaprojektowano w poziomie parteru wyjscie ewakuacyjne z
klatki schodowej na zewnatrz budynku i zwigzane z tym
schody zewnetrzne wraz z korektg terenu utwardzonego
(chodnika).

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki:

A. Uktad komunikacyjny

Nie planuje sie zmian ukfadu istniejgcego uktadu komunikacyjnego opartego na dojazdach
dojsciach, placach manewrowych i postojowych.

B. Sieci uzbrojenia terenu i zaopatrzenie w wode p. poz.

Dziatka w pemi wyposazona w sieci uzbrojenia terenu. W odlegtosci mniejszej niz 75m znajdujg sie 2
hydranty zewnetrzne.

C. Uksztattowanie terenu i zieleni

Nie planuje sie zmian w sposobie uksztattowania terenu i zieleni.

4. Zestawienie powierzchni:



SYMBOL ZESTAWIENIE POW. W GRANICACH A-B-C-D-A m? %
B1 POW. ZABUDOWY ISTN. BUDYNKU DOMU POMOCY
SPOLECZNEJ DPS ul. Nawojowska 159 W NOWYM SACZU 550,10 19,75
| [POW. ZABUDOWY WSZYSTKICH BUDYNKOW [ 550,10| 19,75|
POWIERZCHNIA TERENU UTWARDZONEGO
Dojscia proj. [Dr], dojazdy 923,48 33,16
POWIERZCHNIA ZABUDOWY WSZYSTKICH BUDYNKOW +
POWIERZCHNIA TERENU UTWARDZONEGO 1 473,58 52,91
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA
trawniki, drzewa, krzewy 1311,42 47,09
| [POWIERZCHNIA DZIALKI W GRANICACH A-B-C-D-A [ 2785,00| 100,00|

5. Ochrona obiektu na podstawie MPZP lub wpisu do rejestru zabytkdw:

Przedmiotowa dziatka jest wpisana do rejestru zabytkdw pn. Park Dworski w Zawadzie (obecnie teren
m. Nowego Sgcza) — numer rejestru — Ks. A — 658 — dnia 23 marzec 1992r.

Przedmiotowa dziatka nie jest objeta MPZF jednak w zwigzku z zakresem projektu ktéry nie zmienia
lokalizacji, ani charakterystycznych parametrow budynku — nie zachodzi potrzeba wydawania decyzji
lokalizacyjne;j.

6. Wptyw eksploatacji gornicze;j:

Brak wptywu eksploatacji gornicze;.

7. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla:

A. Srodowiska:

Inwestycja nie bedzie powodowac negatywnego oddziatywania na $rodowisko.

Inwestycja nie zalicza sie do moggcych znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Inwestycja nie jest potozona w obszarze chronionego krajobrazu.

Przed zakonczeniem robot w obrebie terenu biologicznie czynnego zostang zorganizowane trawniki.
B. Higieny i zdrowia uzytkownikow:

Inwestycja nie bedzie powodowac negatywnego wptywu na higiene i zdrowie uzytkownikdw.

C. Otoczenia:

Inwestycja nie bedzie powodowac negatywnego oddziatywania na otoczenie, a sposob
zagospodarowania dziatki inwestora nie bedzie ograniczat sposobu zagospodarowania dziatek
sgsiednich.

[nwestycja nie ogranicza dziatkom sasiednim:

- dostepu do drogi publicznej,

- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkdw tgcznosci,
- dostepu do swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

- ochrony przed ponadnormatywng emisja hatasu, wibracji lub promieniowania,

- ochrony przed zanieczyszczeniami powietrza, wody, gleby,

- wody opadowe z dachu budynku oraz z terenu utwardzonego beda bez zmian — na istniejgcych
zasadach,,

- nie bedzie dokonywanej zmiany naturalnego sptywu wéd w celu kierowania ich na teren sgsiedniej
nieruchomosci ani na droge,

Projekt spetnia wymagania usytuowania budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe zgodnie z
§271 - 273 WT,

Przeznaczenie, wysokos¢, powierzchnia zabudowy i forma budynku, oraz forma i ksztatt dachu bez

zmian.



Inwestycja wykonywana bedzie poza zasiegiem zagrozen i ucigzliwosci.

Nie planuje sie wykonywac roboty budowlane polegajgce na wykonaniu przytgczy medidw z dziatek

sgsiednich.

D Obszar Oddziatywania Obiektu

Nr ew. dziafki
dz. 159

dz. 296/1,
239/1, 239/7,
239/8

Podstawa formalno-prawna wtgczenia do obszaru objetego oddziatywaniem
Dziatka objeta obszarem oddziatywania z uwagi na zaplanowang inwestycje

Dziatki (zabudowane budynkami) nie objete obszarem oddziatywania z uwagi na
sposéb oddziatywania oraz odlegtos¢ projektowanych obiektow, wiekszg niz
minimalna wymagana w rozporzadzeniu w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich oddziatywanie

8. Inne dane:
Nie dotyczy.
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
. mgr inz. architekt spec. architektoniczna do proj. bez ograniczen
projektant tukasz Krawontka MPOIA/087/2008
A
. mgr inz. architekt spec. architektoniczna do proj. bez ograniczen
sprawdzajacy |  atarzyna Krawontka MPOIA/010/2011




B. 2.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:
CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW

RYS. 01  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI SKALA 1:500






B. 3.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUD.:

OPIS TECHNICZNY

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego:

A Przeznaczenie

Na kondygnacjach znajdujg

B Program uzytkowy:

sie  pomieszczenia

Budynek przeznaczony na cele Domu Pomocy Spoteczne;.

pomieszczenia dla personelu i pomieszczenia pomocnicze.

mieszkalne

oraz

Wysokosé [m] 14,70
_ Dtugosc [m] 39,40
C Parametry techniczne -
Szeroko$é [m] 15,43
Liczba kondygnacji 3
2. Zestawienie powierzchni uzytkowych
PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU
czas powierz. kubatura pow.
Nr kondygnacja liczba oséb| przebyw. | uzytkowa | uzytkowa |wewnetrzna
godz. m? m? m?
1 PIWNICE 1 >2 393,33 955,45 485,62
2 PARTER 20 >2 474,70 1 643,49 496,76
3 1. PIETRO 35 >2 447,97 1 351,51 498,27,
tacznie 56 >2 1316,000 3 950,45 1 480,65
PARAMETRY TECHNICZNE KONDYGNACJI 1. (PIWNICE)
czas powierz. .. | kubatura
Nr pom. nazwa pomieszczenia liczba os6b| przebyw. | uzytkowa wyskokosc uzytkowa
godz. 2 uzytkowa m me
1 01 JKORYTARZ K1 12,64 2,43 30,72
1 Ola |POM. PRZYLACZA WOD. 1,50 2,20 3,30
1 02 |KORYTARZ 42,94 2,43 104,34
1 03 |MASZYNOWNIA D 7,76 2,43 18,86
1 04 |POM. PRZYLACZY 8,02 2,43 19,49
1 05 |ZAKRYSTIA <2 22,16 2,43 53,85
1 06 [MAGAZYN SPRZETU 26,28 2,43 63,86
1 07 |GALERIA MALARSTWA <2 17,06 2,43 41,46
1 07a |[POM. REHABILITACJI <2 29,53 2,43 71,76
1 07b JGALERIA MALARSTWA <2 24,04 2,43 58,42
1 08 |WC NP 14,86 2,43 36,11
1 09 |wC 8,33 2,43 20,24
1 10 JPRZEDSIONEK WC 7,38 2,43 17,93
1 11 JPOM. REHABILITACJI <2 26,19 2,43 63,64
1 12 |SALA TV 24 >2 64,97 2,43 157,88
1 13 JSKLEPIK 1 >4 15,82 2,43 38,44
1 14 [KORYTARZ 7,15 2,43 17,37
1 15 JZAPLECZE SKLEPIKU 24,72, 2,43 60,07
1 16 JWC PRACOWNIKOW 7,35 2,43 17,86
1 17 |PRZEDSIONEK 9,56 2,43 23,23
K1 |KLATKA SCHODOWA 5,85 2,43 14,22
K2 |KLATKA SCHODOWA 9,22 2,43 22,40
D [DZWIG OSOBOWY
facznie 1 >2 393,33, 955,45|




PARAMETRY TECHNICZNE KONDYGNACIJI 2. (PARTER

czas powierz. .. | kubatura
Nr pom nazwa pomieszczenia liczba oséb| przebyw. | uzytkowa vyysokosc uzytkowa
godz. 2 uzytkowa m me
2 | 01 |WEJSCIE PRZEDSIONEK 5,09 3,94 20,05
2 | 02 |KORYTARZ 44,84 3,94 176,67
2 | 03] -
2 | 04 [KORYTARZ K1 7,29 3,94 28,72
2 | 05 |POKOI WiZYT <2 8,62 3,94 33,96
2 | 06 JPOM. PIERWSZEJ POMOCY <2 12,94 3,94 50,98
2 | 07 |DYZURKA 4 >2 13,65 3,94 53,78
2 | 08 |POM. SOCIALNE <2 5,14 3,94 20,25
2 | 09 |wC PRACOWNIKOW 2,41 3,94 9,50
2 | 10 |NATRYSKI 7,79 3,94 30,69
2 | 11 [KORYTARZ 6,41 3,94 25,26
2 | 12 [KORYTARZ 5,19 3,94 20,45
2 | 13 JwcC 8,78 3,94 34,59
2 | 14 [KORYTARZ 4,72 3,94 18,60
2 | 15 JUMYW. Z LAZIENKA NP 11,11 3,94 43,77
2 | 16 -
2 | 17 |POKOJ 4 >4 19,38 3,94 76,36
2 | 18 JPOKOJ 4 >4 30,13 3,94 118,71
2 | 19 JPOKOJ 4 >4 20,21] 3,94 79,63
2 | 20 |KAPLICA 50 <2 67,76 3,94 104,96
2 | 21 |oLTARZ <2 17,30, 3,94 68,16
2 | 22 JPOKOJ 4 >4 26,64 3,94 104,96
2 | 23 [SZATNIA 29,32 3,94 115,52
2 | 24 |PRZEDSIONEK 6,02 3,94 23,72
2 | 25 |SZATNIA 5,20) 3,94 20,49
2 | 26 |JUMYWALNIA PRACOWN. 8,16 3,94 32,15
2 | 27 |WC PRACOWNIKOW 7,42 3,94 29,23
2 | 28 INATRYSKI PRACOWNIKOW 4,80 3,94 18,91
2 | 29 |KORYTARZ 7,42 3,94 29,23
K1 |[KLATKA SCHODOWA 21,27, 3,94 83,80
K2 |[KLATKA SCHODOWA 21,34 3,94 84,08
D [DZWIG OSOBOWY 38,35 2,25 86,29
tacznie 20 >2 474,70 1 643,49




PARAMETRY TECHNICZNE KONDYGNACIJI 3. (1.PIETRO)

czas powierz. .. | kubatura
Nr pom nazwa pomieszczenia liczba oséb| przebyw. | uzytkowa \{vysokosc uzytkowa
godz. m2 uzytkowa m me
3 | 01 |[KORYTARZ K1 7,55 3,06 23,10
3 | 02 |[KORYTARZ 75,42 3,06 230,79
3 | 03 [MAGAZYN CZYSTEJ BIEL. 8,94 3,06 27,36
3 | 04 INATRYSKI 8,14 3,06 24,91
3 | 05 [SZATNIA CZYSTA 6,95 3,06 21,27
3 | 06 |[SZATNIA BRUDNA 5,50) 3,06 16,83
3 | 07 JUMYWALNIA 13,76 3,06 42,11
3 | 08 jwcC 12,03 3,06 36,81
3 [ 09 jwc NP 4,17 3,06 12,76
3 | 10 JLAZIENKA NP 10,27 3,06 31,43
3 [ 11 Jwc PRACOWNIKOW 12,19 3,06 37,30
3 [ 12 -
3 | 13 |DYZURKA 3 >2 13,24 3,06 40,51
3 | 14 |POKOJ 4 >4 29,32 3,06 89,72
3 | 15 |POKOJ 3 >4 20,22 3,06 61,87
3 | 16 |POKOJ 3 >4 20,48 3,06 62,67
3 | 17 |POKOJ 4 >4 26,65 3,06 81,55
3 | 18 |POKOJ 4 >4 23,72 3,06 72,58
3 | 19 |POKOJ 4 >4 27,72 3,06 84,82
3 | 20 |POKOJ 4 >4 23,6 3,06 52,94
3 | 21 |POKOJ 3 >4 21,46 3,06 65,67
3 | 22 |POKOJ 3 >4 17,30 3,06 52,94
3 | 23 JzmYwALNIA 12,41] 3,06 37,97
K1 |[KLATKA SCHODOWA 25,80 3,06 78,95
K2 |[KLATKA SCHODOWA 21,13 3,06 64,66
D [DZWIG OSOBOWY 0,00
tacznie 35 >2 447,97 1 351,51

. Forma architektoniczna obiektu bud. i sposéb dostosowania do otaczajgcej zabudowy i krajobrazu:

A. Forma architektoniczna

Bez zmian. Istniejgcy budynek o zabytkowym charakterze, murowany z detalami architektonicznymi,
nakryty dachem wielospadkowym i pokryty blachg ptaska.

B. Funkcja

Budynek o funkcji domu pomocy spotecznej.

C. Dostosowanie do otaczajgcej zabudowy i krajobrazu

Bez zmian

D. Sposdb spetnienia wymagan:

- bezpieczenstwa konstrukcji

/godnie z zatgczong ekspertyzg techniczng i projektem branzy konstrukcyjne;.
-bezpieczenstwa pozarowego

Zgodnie z przepisami zawartymi w Dziale VI Warunkdw Technicznych

-bezpieczenstwa uzytkowania

Zgodnie z przepisami zawartymi w Dziale VIl Warunkow Technicznych

-odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

/godnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

-ochrony przed hatasem i drganiami

Zgodnie z przepisami zawartymi w Dziale IX Warunkdw Technicznych

-odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania energii
Zgodnie z przepisami zawartymi w Dziale X Warunkow Technicznych



4. Uktad konstrukeyjny obiektu budowlanego:

A. Schematy konstrukcyjne
Zatgczone w Projekcie Budowlanym branzy konstrukcyjnej
B. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji i wyniki obliczen
Zatgczone w Projekcie Budowlanym branzy konstrukcyjnej
C. Rozwigzania konstrukecyjno — materiatowe elementéw konstrukcyjnych
KONSTRUKCJA
Zaprojektowano zmiane szerokosci otwordw w miejscach wymienianej stolarki drzwiowej o
wiekszym wymiarze niz istniejgcy. W zwigzku z tym zaprojektowano montaz nadprozy zgodnie z
projektem branzy konstrukcyjnej.
I[ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | TERMICZNE
Bez zmian.
WYKONCZENIE WEWNETRZNE
W zwigzku z projektowanymi robotami budowlanymi zaprojektowano wykonanie wykonczenia
wewnetrznego w miejscach prowadzonych wyku¢ i zamurowan. Pomalowac¢ klatki schodowe oraz
korytarze.
WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
W zwigzku z projektowanymi robotami budowlanymi zaprojektowano wykonanie wykonczenia
zewnetrznego w miejscach prowadzonych wykuc i zamurowan.
D. Kategoria geotechniczna budynku
Bez zmian.
E. Warunki i sposob posadowienia
Bez zmian.
F. Zabezpieczenia przed wptywem eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy.
G. Ocena warunkow geologiczno — inzynierska i stan posadowienia obiektu
Bez zmian.

5. Dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych:

Budynek dostepny dla oséb niepetnosprawnych poprzez istniejgce rozwigzania - bez zmian.

6. Dane technologiczne:

Nie dotyczy

7. Rozwiazania obiektu liniowego:

Nie dotyczy

8. Rozwigzania wyposazenia budowlano instalacyjne:

A. Instalacje i urzgdzenia:

, Zaprojektowano montaz hydrantéw DN 25 wraz z instalacjg wodociggowg

Wodociggowe .
—wg odrebnego postepowania.

Wentylacji grawitacyjnej W niektérych  pomieszczeniach  zaprojektowano nawiew  Swiezego
powietrza przez nawiewniki okienne w ilosci 2 szt. na okno w pom.
mieszkalnych o przeptywie min. 30m3/g oraz poprzez okresowe wierzenie
pomieszczen poprzez catkowite otwarcie okien na okres 15min nie rzadziej

niz 2 kronie w ciggu doby.



Zaprojektowano montaz urzadzen instalacji oddymiania oraz oswietlenia
Elektryczne _ _ , ,
awaryjnego wraz z instalacjg — wg odrebnego postepowania.

9. Funkcjonowanie urzadzen instalacji technicznych:

Nie dotyczy

10. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego:

BEZ ZMIAN.

11. Dane techniczne obiektu bud. charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na otoczenie:

Bez zmian.

12. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania (pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
Srodowiskowym) wysokoefektywnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto
wykorzystujgcych w catosci lub czesci energie z odnawialnych zrédet energii:

Bez zmian.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowe] projektowanego obiektu budowlanego

Budynek Domu Pomocy Spotecznej DPS ul. Nawojowska 159 w
_ Nowym Saczu, obr. nr 110, dz. nr 239/5 - przeznaczony jest do
Przeznaczenie budynku: ) , _ , )
statego pobytu 48 0séb (zamieszkujgcych w nim) os6b starszych oraz
0s0b z uposledzeniem umystowym oraz dla personelu obstugujgcego.
Budynek o rzucie prostokgtnym i 3 kondygnacjach (parter, 1. pietro,
czedciowo zagiebiona piwnica). Budynek wykonany jako murowany,
nakryty tradycyjng wiezbg dachowa.
Charakterystyka budynku: yy. e 6% ¢ .a . ? _ )
Przedmiotowa dziatka jest wpisana do rejestru zabytkow pn. Park
Dworski w Zawadzie (obecnie teren m. Nowego Sagcza) — numer

rejestru — Ks. A — 658 — dnia 23 marzec 1992r.

13.1. Powierzchnia wysokos¢ i liczba kondygnacii:

Parametry budynku:

Powierzchnia uzytkowa [m’] 1324,81
Powierzchnia wewnetrzna [m?] (§ 3 ust. 23 WT) 1480,65
Powierzchnia zabudowy [m’] 550,10
Wysokos$¢ budynku [m] od poziomu terenu przy najnizej potozonym 1466
wejsciu (piwnice) '
Wysokos$¢ budynku od poz. terenu przy najnizej potozonym wejsciu 10,83

(piwnice) do gornej potaci stropu nad ostatnig kondygnacja.
_ - Kondygnacje nadziemne: 3
Liczba kondygnacii. , .
Kondygnacje podziemne: 0

Grupa wysokosci budynku NISKIE

13.2. Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujacych, granicy:

Kierunek geograficzny Odlegto$¢ od obiektow (m) Odlegto$¢ od granicy (m)
od PN — WSCH >16,0 >16,0
od P£D — WSCH >16,0 >16,0

od PtD - ZACH >16,0 >16,0



od PN — ZACH >16,0 >16,0

Istniejgce Sciany zewnetrzne:

od PN — WSCH Cegfa petna gr. 67-56cm
od PtD — WSCH Cegta petna gr. 67-b6cm
od PLD - ZACH Cegfa petna gr. 67-56cm
od PN - ZACH Cegta petna gr. 67-b6cm

Usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe (§ 271 — 273 WT):
Istniejgce usytuowanie budynku na dziatce spetnia wymagania §271 - 273 WT z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe.

Kottownia
Budynek nie zawiera kottowni. Ogrzewanie realizowane jest z kottowni potozonej w innym budynku.

13.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

W obiekcie znajduje sie standardowe wyposazenie meblowe i wystrdj wnetrza tego rodzaju
budynkow.

Podstawowymi materiatami palnymi sa:

- drewno i ptyty drewnopochodne, z ktérych wykonane sg meble w tym stoty, krzesta, regaty, szafy i
tozka;

- tworzywa sztuczne — stanowigce skfadnik sprzetu komputerowego, elementéw mebli i wystroju
wnetrz tj. firan, zaston i kotar.

- papier — dokumenty w pomieszczeniach.

W budynku nie ma przechowywanych jakichkolwiek materiatéw niebezpiecznych pozarowo
zdefiniowanych w § 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe]j budynkow, innych obiektow budowlanych i
terendw (Dz. U. nr 109, poz. 719).

13.4. Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego:

" ixGil
1) Qd:%;‘*@ <500 [Mixkg/m?2]

13.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach:

ZL Il (wszystkie kondygnacje) - przeznaczone przede
- przeznaczenie wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania
sie.
- liczba 0s6b w pomieszczeniach Okreslona w tabel na rysunkach.
- liczba 0sob na kondygnacjach Okreslona w tabel na rysunkach.

13.6. .Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

Brak zagrozenia.

13.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Budynek aktualnie w catosci stanowi jedng strefe pozarowag. W zwigzku z tym oraz decyzjg



Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Nowym Saczu nr 62/MZ/2019 z dnia 2019-
07-09 oraz na postawie rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dalej WT) — zaprojektowano podziat ww budynku na strefy
pozarowe poprzez obudowe klatek schodowych zamknieciami przeciwpozarowymi oraz zapewnienie
wymaganego oddymiania.

Zgodnie z§ 234.

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornoéci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementow.

2. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow, o ktorych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczen
higienicznosanitarnych.

3. Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktorych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E 160 lub R E | 60,
a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec¢ klase odpornosci ogniowe;j
(E I) $cian i stropdw tego pomieszczenia.

4. Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujace sie ponizej poziomu terenu,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Podziat na strefy pozarowe:
- kondygnacja 1. (piwnice),

- kondygnacja 2. (parter)

- kondygnacja 3 (1. pietro)

- klatka schodowa K1 (wydzielona zamknieciami ppoz. i oddymiana)

- klatka schodowa K2 (wydzielona zamknieciami ppoz. i oddymiana)

Powierzchnia kazdej ze stref pozarowych nie przekracza maksymalnej okreslonej w par. 227 WT.
- powierzchnia kondygnacji 1. = 402,14m?2

- powierzchnia kondygnacji 2. = 474,70m2

- powierzchnia kondygnacji 3.= 447,97m?2

13.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa oraz elementéw budowlanych:

Klasa odpornosci ppoz. budynku B

Klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:

Element budynku Wymagane Sposob spetnienia
, ) , Konstrukcja scianowa, ze scianami wykonanymi jako
Gtowna konstrukcja nosna R 120
murowane z cegty.
Konstrukcja dachu (strych Drewniana wiezba dachowa oddzielona od czesci
nieuzytkowy) zamykany R 30 uzytkowej stropem WPS nad ostatnig kondygnacja
drzwiami stalowymi. uzytkowa.
Stropy WPS na belkach stalowych | 140 i 260
Strop REI 60 wypemione bloczkiem PGS tynkowane od dotu.
Stropy Ackerman.
Sciana zewnetrzna F160. R 120 Jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej i spetnia
R dla konstrukcji nosne;j wymagania jak wyzej.

- Jest czescig gtownej konstrukceji nosnej, wykonana
Sciana wewnetrzna _ _ _ .
L EI'30, R 120 jest z cegly petnej o gr. min. 25cm obustronnie
R dla konstrukcji nosne;j , _ o o
tynkowana i spetnia wymagania jak wyzej.



) blacha ptaska- dach oddzielony od czesci uzytkowej
Przekrycie dachu RE 30 , o
stropem jak wyze;j.
Sciany zewnetrzne budynku zawierajg pasy miedzykondygnacyjne o wysokosci min. 0,8m.

Zaprojektowano ruchome bariery oddzielajgce bieg schodowy prowadzacy do piwnic.

13.9. Warunki ewakuaciji, oswietlenie awaryjne (bezpieczeristwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe:

A. POMIESZCZENIA — przeznaczone na pobyt ludzi

W budynku na kondygnacji 2. i 3. znajdujg sie pomieszczenia mieszkalne dla maksymalnie 4 osob kazde. W
budynku na kondygnacji 2. znajduje sie pomieszczenie nr 2.20 — kaplica” przeznaczone do przebywania do 50
0sob, w tym 0s6b o ograniczonej zdolnosci poruszania sie. Brak jest pomieszczen zagrozonych wybuchem. W
catym budynku przebywac bedzie, w czasie powyzej 2 godzin, 56 0sob (mieszkancy i pracownicy). Szczegotowa
liczba osob w pomieszczeniach i na kondygnacjach wraz z czasem przebywania umieszczona zostata w tabeli.
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi zgodnie z par. 4 WT ust. 11 2, w ktorych przebywanie tych samych
0s0b w ciggu doby trwa dtuzej niz 2 godziny oznaczono na rysunku zielonym numerem.

Zaprojektowano wydzielenie pomieszczenia nr 1.12 ,sali telewizyjnej” zlokalizowanego na kondygnacji 1.
(piwnicy) z korytarza stanowigcego DE. Dla ww pomieszczenia przeznaczonego na przybywanie do 24 0séb
zaprojektowano dwuskrzydtowe drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczenia w taki sposob aby skrzydta drzwiowe

po ich catkowitym otwarciu nie zmniejszaty wymaganej szerokosci DE.

Zaprojektowano wydzielenie pomieszczenia nr 2.20 ,kaplicy” zlokalizowanego na kondygnacji 2. (parter) z
korytarza stanowigcego DE. Dla ww pomieszczenia przeznaczonego na przybywanie do 50 osob, w tym ponad 30
0s6b z ograniczonymi mozliwosciami poruszania sie, zaprojektowano oddalone o min. bm od siebie dwoje
dwuskrzydtowych drzwi otwieranych na zewngtrz pomieszczenia w taki sposob aby skrzydta drzwiowe po ich

catkowitym otwarciu nie zmniejszaty wymaganej szerokosci DE.

PRZEJSCIE EWAKUACYJNE PE — w pomieszczeniach

Zaprojektowane i istniejgce przejscia ewakuacyjne w pomieszczeniach o wymiarach nie mniejszych niz
0,9mx2,0m i dtugosci mniejszej niz 40m. Liczba pomieszczen przez, ktore przechodzi droga ewakuacyjna nie
przekracza 2.

B. DROGA EWAKUACYINA — DOJSCIE EWAKUACYJNE: DE — droga komunikacji ogolnej z pomieszczen
Zaprojektowano DE z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi o 2 niepokrywajgcych i niekrzyzujgcych
dojsciach, jako korytarz o wymiarach nie mniejszych niz 1,4mx 2,2m prowadzacy bezposrednio na zewnatrz
budynku na parterze i piwnicy lub do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji - jakg jest obudowana i
oddymiana klatka schodowa.

DE z klatki schodowej K2 prowadzi bezposrednio na zewngtrz budynku drzwiami na parterze i piwnicy —
zaprojektowano poszerzenie drzwi prowadzacych z klatki schodowej na zewnatrz do wymiaru min. 0,9+0,5 x
2,0m.

Zaprojektowano DE z klatki schodowej K1 poprzez dodatkowe drzwi prowadzgce bezposrednio na zewnatrz

budynku o wymiarze min. 1,4 x 2,0m.

Obudowe DE stanowig Sciany o odpornosci ogniowej jak dla scian wewnetrznych min. EI 30 wykonane na
kondygnacji 1. i 2. z cegly o grubosci nie mniejszej niz 25cm oraz na kondygnacji 3. z cegly o grubosci nie



mniejszej niz 25cm i jako $ciana szkieletowa obtozona obustronnie ptytg GKF gr. 1,5cm oraz wypetniona wetna
mineralng gr. 15cm — zgodnie z projektem z 1995r.

Szerokos¢ DE obliczono przyjmujgc zgodnie z par. 242 ust. 1 co najmniej 0,6 m na 100 o0sob, lecz nie mniej niz
1,4 m. Pomieszczenia znajdujgce sie przy DE sg zamykane drzwiami.

Zaprojektowano wymiane istniejgcych drzwi zamontowanych w sposob uniemozliwiajacy catkowite otwarcie
(wyktadanie na $ciane), ktore po otwarciu zawezajg DE - na nowe i montaz w taki sposéb aby skrzydfo drzwiowe
umozliwiato catkowite ich otwarcie (wytozenie na $ciane) i tym samyM nie zawezanie DE.

Zaprojektowano usuniecie ustawionych na DE wszelkich mebli i innych palnych elementéw wyposazenia takich
jak firany i zastony.

Zaprojektowano przesuniecie rury kanalizacyjnej na kond. 1 (piwnice) do bruzdy $ciennej w celu niezawezania
korytarza —wg . .

C. KLATKA SCHODOWA - KS

Istniejgca klatka schodowa K1 i K2 zawiera biegi schodowe o szerokosci od 1,32-1,40 (miedzy balustradami lub
miedzy wewnetrzng powierzchnig balustrady a powierzchnig $ciany) ze stopniami o réznej wysokosci od 14,9-
15,6cm i szerokosci 30,5cm oraz spoczniki o szerokosci od 1,38m-2.20m. Istniejgca klatka schodowa K1 i K2
zawiera oddymianie przy pomocy naturalnego (grawitacyjnego) przeptywu powietrza i dymu, dla ktdrego punktem
odbioru sg klapy dymowe (nieposiadajgce odpowiednich deklaracji ani innych dokumentéw powierzajgcych ich
powierzchnie czynng) nad kazdg klatkg schodowg o Agzl,OmZ, oddymianie klatek schodowych nie zawiera

otwordw nawiewu kompensacyjnego.

Wysokos¢ kondygnacii 2 (parteru) wynosi 426cm i jest podzielona na 28 stopni o nieregularnej wysokosci i

szerokosci utozonych w dwaoch biegach.
Wysokos¢ kondygnacji 1 (piwnic) wynosi na klatce K1 - 265cm i na klatce K2 - 270cm i jest podzielona 18

stopni o nieregularnej wysokosci i szerokosci utozonych w dwoch biegach.

W zwigzku z tym na podstawie par. 68 WT projektuje sie:

- wymiane nawierzchni klatek schodowych w celu dostosowania do wymaganej wysokosci stopnia 15cm i jego
szerokosci wynoszgcej takg sama dtugosc wynoszacg 30,5¢cm.
Dla kondygnacii 1 (piwnic) i liczby stopni 18 o wysokosci 15cm kazdy — tgczna wysokosé kondygnacji wyniesie

270cm, roznice wysokosci wynoszacg b na klatce K1 nalezy skompensowac¢ pochylniami na poziomie piwnic i
pietra o dtugosci 1m i odpowiednim nachyleniu nieprzekraczajgcym maksymalnego wymaganego w WT — oraz
oznakowac.

Dla kondygnacji 2 (parteru) i liczby stopni 28 o wysokosci 15cm kazdy — tgczna wysokos¢ kondygnacii wyniesie

420cm, roznice wysokosci wynoszaca 6 na klatce K1 i KZnalezy skompensowac pochylniami na poziomie piwnic,
parteru i pietra o dtugosci 1m i odpowiednim nachyleniu nieprzekraczajgcym maksymalnego wymaganego w WT.
Stopnie nalezy wykonczy¢ antyposlizgowg wyktadzing podtogowg z dodatkowymi antyposlizgowymi listwami o
kontrastujgcym kolorze z kolorem posadzki. Powierzchnie spocznikoéw nalezy wykonczy¢ — antyposlizgowsg
wyktadzing podfogowa o wyrdzniajgcym kolorze lub fakturze w pasie 30cm od krawedzi rozpoczynajagcej i
konczacej bieg schoddw i pochylni. Wyktadzine stosowac na catej klatce schodowej.

- wymiane balustrady wewnetrznej na nowg zamontowang na skraju biegu (na krawedzi duszy biegu), w okolicy
spocznika balustrade nalezy montowaé w taki sposob aby nie zachodzita (nie zawezata) spocznika o gtebokosci
150cm,



- wymiane balustrady zewnetrznej na nowg zamontowang w bruzdach $ciennych w taki sposéb aby nie zawezata
szerokosci biegu schodowego

- przetozenie kaloryfera na klatce schodowej K2 na wysokos¢ dolnej krawedzi powyzej 2,4m —wg . .

- przetozenie kaloryfera na klatce schodowej K1 (kolidujgcego z proj. WE) na $ciane prostopadig z kominami —
wg . .

Klatki schodowe obudowane sg scianami wewnetrznymi spetniajgcymi wymagania jak wyzej oraz zamykane
drzwiami nie bedacymi drzwiami ppoz. zgodnie z par. 245 WT. Klatki schodowe posiadajg klapy stuzgce do
usuwania uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu o wymiarach Agl,2mx1,2m oraz
A.1,0m’.

Winda (dzwig osobowy) oddymiany jest w ramach klatki schodowej. Do obliczen powierzchni czynnej A., klapy
oddymiajgcej wzieto pod uwage powierzchnie catej klatki schodowej wraz z powierzchnig windy.

Tabela:

Axs-o powierzchnia obliczeniowa klatek schodowych

A.; powierzchnia czynna klap dymowych

A, komp POWiIErzchnia czynna otworow kompensacyjnych

Obliczenia dokonano na podstawie wytycznych CNBOP-PIB W-0003:2016 Wydanie 2, maj 2019 roku — dla
oddymiania grawitacyjnego

KLATKA SCHODOWA K1 KLATKA SCHODOWA K2

Kondygnacja 1. A = 25,00m” kondygnacja 0. = Axs.0=16,82m"
Kondygnacja 2. A = 37,82m’ kondygnacja 1. = Axs.0=21,40m"
Kondygnacja 3. A = 39,39m” kondygnacja 2. = Axs.0=2137Tm"

MAX. K1 A = 39,39m’ MAX. K2 Axs 0=21,40m"

KLAPA ODDYMIAJACA K1 KLAPA ODDYMIAJACA K2

K1 Ac. minimalna wymagana K1 A x 5% K2 A., minimalna wymagana K2 Axs.o X 5%
K1 A.=39,39m’ x 0,05 = 1,97m’ K2 A.=21,40m" x 0,05 = 1,07m’

K1 A, projektowana = 2,0m’ K2 A, projektowana = 1,10m”

NAPLYW KOMPENSACYINY K1 NAPLYW KOMPENSACYINY K2
WYMAGANY K1 A, oo = K1 A, x 1,3 WYMAGANY K2 A, omp = K2 A, x 1,3
WYMAGANY K1 Ac, o = 2,0m” x 1,3=2,60m” WYMAGANY K2 A, womp = 1,10x 1,3=1,43m’
K1 A, roms Proj. okno 1,5x2,27x0,8>2,60m” K2 Acs romp Proj. drzwi 0,9x2,0>1,43m’

W zwigzku z wym, na podstawie par. 245 WT projektuje sie:

- wymiane klap dymowych na klatkach schodowych K1 i K2

- klape dymowa na klatce schodowej K2 A., projektowana = 1,10m” nalezy wymienic¢ tgcznie z powiekszeniem
otworu w stropie i dachu — zgodnie z proj. konstrukcji,

- klape dymowa na klatce schodowej K1 A., projektowana = 2,0m’ nalezy wymieni¢ tacznie z powiekszeniem
otworu w stropie (oraz $cian szachtu) i dachu — zgodnie z proj. konstrukgji,



-wymiane drzwi stanowigcych obudowe klatek schodowych na nowe drzwi o klasie odpornosci ogniowej EIS 30 o
wymiarach nie mniejszych niz 1,4m w swietle przejscia, z jednym nieblokowanym skrzydtem o szerokosci w
Swietle przejscia 0,9m i drugim otwieranym skrzydtem oraz szklang sciang i naswietlem o klasie odpornosci

ogniowej EIS 60 oraz szklanych scian na nowe o klasie odpornosci ogniowej EIS 60.

W celu zapewnienia kompensacji powietrza na klatce schodowej K2 zaprojektowano na kondygnacji 1. drzwi
zewnetrzne (o wymiarach w $wietle przejscia 1,4 x 2,0m) - pojedyncze skrzydto o wymiarach min. 0,9 x 2,0m
otwierane na minimum 90stza pomocg sitownika potgczonego z centralg ppoz. Powierzchnia czynna
kompensacyjna tych drzwi wynosi 1.8m° | jest wieksza niz powierzchnia czynna oddymiania klapy o co najmniej
30%.

W celu zapewnienia kompensacji powietrza na klatce schodowej K1 zaprojektowano na kondygnacji 1. drzwi
zewnetrzne (umieszczone czesciowo w szachcie o powierzchni przekroju nie mniejszej niz powierzchnia czynna
okna) - pojedyncze skrzydfo o wymiarach min. 1,5 x 2,27m otwierane na minimum 90st. za pomocg sitownika
pofgczonego z centralg ppoz. Powierzchnia czynna kompensacyjna tego okna wynosi 2,72m2 i jest wieksza niz
powierzchnia czynna oddymiania klapy o co najmniej 30%.

D. WYJSCIE EWAKUACYJNE (DRZWI WYKLADANE) WE — z pomieszczen
Istniejgce WE (wyjscia ewakuacyjne) — drzwi z pomieszczen pomocniczych i pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi, czesciowo zamontowane sg w taki sposdb, Zze po ich otwarciu na zewnatrz pomieszczenia

zmniejszajg wymagang szerokos¢ DE.

W zwigzku z tym, na podstawie par. 242 ust. 4 WT zaprojektowano wymiane na nowe WE — drzwi o wymiarach
nie mniejszych niz 0,9mx2,0m w Swietle przejscia i montaz w osciezach w taki sposob aby drzwi z pomieszczen
higieniczno-sanitarnych, otwierane na zewnatrz pomieszczenia, po ich catkowitym otwarciu, nie zmniejszaty
wymaganej szerokosci tej drogi, a drzwi w pozostatych pomieszczaniach otwieraty sie do wewnatrz

pomieszczenia (nieprzeznaczonego na pobyt wiecej niz 6 0s6b o ograniczonych mozliwosciach poruszania sie).

/ pomieszczenia na kondygnacji 2 nr 2.20 - kaplica” przeznaczonego do przebywania w nim 50 oséb w tym
ponad 30 osdéb o ograniczonych mozliwosciach poruszania sie, zaprojektowano dwa wyjscia ewakuacyjne — drzwi
0 szerokosci 1,2 x 2,0m, z jednym nieblokowanym skrzydtem o szerokosci w swietle przejscia min. 0,9m, w

odlegtosci min. bm od siebie — otwierane na zewngatrz pomieszczenia.

Istniejgcy budynek posiada 4 wyjsécia ewakuacyjne (fgcznie z zaprojektowanym) — drzwi z budynku prowadzgce
na zewnatrz zlokalizowane w $cianach szczytowych — trzy na kondygnacji 2 (parter) oraz jedno na kondygnacji 1
(piwnice). Szeroko$¢ wszystkich tych WE jest mniejsza niz wymagana w par 68 WT szerokos¢ biegu klatki
schodowej to jest min. 1,4m.

W zwigzku z tym oraz na podstawie par. 239 ust. 4 WT projektuje sie wymiane drzwi zewnetrznych do budynku
na nowe spemiajgce wymagania minimalnej szerokosci w $wietle przejscia to jest min. 1,4 x 2,0m z jednym
nieblokowanym skrzydtem o szerokosci minimalnej w swietle przejscia 0,9m — otwierane na zewnatrz. Uwaga —
nie dotyczy drzwi w centralnej czesci budynku.



13.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych:

Instalacja Sposob zabezpieczenia

wodociggowej Uszczelnienie przepustow zgodnie z PN i WT
ogrzewczej Uszczelnienie przepustow zgodnie z PN i WT
elektroenergetycznej Wymiana zgodnie z PN i WT

13.11. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie:

Instalacja wodociggowa p. poz.

Zaprojektowano dwa hydranty ppoz H25 w szafce natynkowe]j wyposazonej w wgz potsztywny dt. 30m
oraz gasnice ABC 4 kg. Na kazdej kondygnacji zaprojektowano 2 hydranty ppoz zlokalizowane w
poblizu klatek schodowych Instalacje prowadzi¢ podtynkowo z wykonczeniem powierzchni.
Urzadzenia oddymiajgce.

Budynek wyposazony w dwie klapy oddymiajgce zlokalizowane na klatkach schodowych uruchamiane
za pomocg centralki.

Oswietlenie ewakuacyjne

Zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Istniejgcy przeciwpozarowy wytgcznik pradu — projektowana przebudowa

Przepusty instalacyjne uszczelni¢ ppoz. - jak w opisie ppoz.

13.12. Wyposazenie w gasnice:

Zaplanowano montaz gasnicy proszkowej o masie Srodka gasniczego 4 kg dedykowanej do gaszenia

pozarow grup A, B, C. - 1 szt. w kazdej szafce hydrantowe;j.

13.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz drogi pozarowe:

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:
Istniejgcy budynek jest chroniony dwoma hydrantami zewnetrznymi zlokalizowanymi w odlegtosci
okoto 25 i 35m od budynku — posiadajgcymi wydajnos¢ zgodng z przepisami minimum 10m’/h.

Drogi pozarowe, zgodnie :

Droga pozarowa przebiega wzdtuz krotszych $cian budynku i posiada parametry zgodne z
wymaganiami WT.

13. 14 Sposob spetnienia obowigzkéw natozonych w decyzji nr 62/MZ/2019 Komendanta Miejskiego
Panstwowe] Strazy Pozarnej z dnia 9 lipca 2019r.
Obowiagzek 1: Zapewnic wlasciwg dtugosc dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacyi,
nieprzekraczajacg 10m.
Zaprojektowano dwa kierunki ewakuacji o dtugosci nieprzekraczajgcej wymaganej w WT, poprzez
wydzielenie dojs¢ ewakuacyjnych z innych pomieszczen, a takze zapewnienie wiasciwych wymiarow
tych dojs¢ — projekt architektoniczny.
Obowigzek 2: Zabezpieczyc urzadzeniami stuzacymi do usuwania dymu klatki schodowe stanowigce
pionowe drogi ewakuacyjne, wykonanymi w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczeri przeciwpozarowych, ...
Zaprojektowano (w uzgodnieniu z rzeczoznawcyg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych) wymiane
obudowy klatek schodowych scianami i zamknieciami klasie odpornosci ogniowej wymaganej w WT

oraz wymiane klap dymowych nad klatkami schodowymi na nowe, o wymiarach nie mniejszych niz



wymagane w Polskich normach. Zaprojektowano takze wykonanie otworow kompensacyjnych
(napowietrzajgcych na najnizszej kondygnacji na klatkach schodowych) — projekt architektoniczny.
Obowigzek 3: Wyposazyc poziome i pionowe drogi komunikacji 0gdinej stuzace celom ewakuacji — w
oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne) wykonane w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych, -

Zaprojektowano (w uzgodnieniu z rzeczoznawcyg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych) montaz
os$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) o parametrach przekraczajgcych wymagane minimum —
projekt oswietlenia awaryjnego —wg . .

Obowigzek 3: Wyposazyc budynek ,A” w instalacje wodociggowag przeciwpozarows z punktami
poboru wody w postaci hydrantow wewnetrznych DN 25 z wezem potsztywnym wykonang w oparciu
0 projekt uzgodniony z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych, -

Zaprojektowano (w uzgodnieniu z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych) budowe
instalacji wodociggowej przeciwpozarowej z punktami poboru wody w postaci hydrantéw
wewnetrznych DN 25 z wezem potsztywnym umieszczonym w szafkach wyposazonych takze w
gasnice. Zaprojektowano 2 hydranty na kazdej kondygnacji zlokalizowane w poblizu klatek

schodowych — projekt instalacji wodociggowej ppoz z hydrantami —wg . .

FUNKCJA IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
. mgr inz. architekt spec. architektoniczna do proj. bez ograniczen
projektant |y kasz Krawontka MPOIA/087/2008
. mgr inz. architekt spec. architektoniczna do proj. bez ograniczen
sprawdzajacy | atarzyna Krawontka MPOIA/010/2011




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUD.:

SPIS RYSUNKOW
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02

03
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05

06

07

08

09

10

RZUT PIWNIC

RZUT PARTERU

RZUT PIETRA

WIDOK POLACI DACHU
PRZEKROJE

WIDOK ELEWACII
WIDOK ELEWACII
WIDOK ELEWACI

WIDOK ELEWACI

B. 6.

CZESC RYSUNKOWA
ARCHITEKTURA

SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100/50
SKALA 1:100
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SKALA 1:100
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B. 7.

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA

SPIS RYSUNKOW

RYS. 01

RYS. 02

RYS. 03

RYS. 04
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RYS. 06

RYS. 07

RYS. 08

RZUT PIWNIC

RZUT PARTERU

RZUT PIETRA

WIDOK POLACI DACHU
PRZEKROJE

WIDOK ELEWACII
WIDOK ELEWACII

WIDOK ELEWACI

SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100
SKALA 1:100/50
SKALA 1:100
SKALA 1:100

SKALA 1:100



B. 8.
PROJEKT KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANY
EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCIJI BUDYNKU



B. 9.
PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH



B. 10.
PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
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LEGENDA:

E ELEMENTY PROJEKTOWANE
B CLEMENTY ISTNIEJACE

X X X WYBURZENIA/ROZBIORKI
I EVWAKUACJA

oy

narwn | adres
DOM POMOCY SPOLECZNES
ul. Mawojowska 159, 33-300 Nowy Sacz. dz. nr: 23975, obr. nr: 110
data tytul rysumku skals Ar rys.
X2019r. | RZUT 2. KONDYGNACH! (parter) l]_; 100 03
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PROJEKTOWANA WYMIANA KLAPY ODDYMIAJACE] Ac,=2,0m*

KLAPA TERMOIZOLOWANA, PRZEJRZYSTA Z OWIEWKA (podstawa 50cm)
POWIEKSZENIE OTWRORU W STROPIE, DACHU | OBUDOWY SZACHTU
MUROWANEGO 1,2X2,5m

PRZEL OZENIE BALUSTRADY
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=11m
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LEGENDA:
I ELEMENTY PROJEKTOWANE
I CLEMENTY ISTNIEJACE

X X X WYBURZENIA/ROZBIORKI
I £\AKUACJA

nazwa i adres

DOM POMOCY SPOLECZNEJ
ul. Nawojowska 159, 33-300 Nowy Sacz, dz. nr: 239/5, obr. nr: 110
data tytut rysunku skala nrrys.

X.2019r. | RZUT 3. KONDYGNACI! (pigtra) 1:1001 04

spec. architektoniczna
PROJEKTANT pdo projektowania

mgr inz. architekt bez ogranicznen
Luiasz Krawontka MPOIA/087/2008 | MP-1450

SPRAWDZAIACY | PR AIHEHOCne
mgr inz. architekt bezpogjraniczneh

Kefargyna Krawona | iooja /01072011 | MP-1450

_- PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA VALOR sp. z 0. 0.
- Rynek 13, 33-300 Nowy Sacz
— www.pracowniavalor.pl

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE, LACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCII LUB UDOSTEPNAINIA 0SOBOM TRZECIM BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA
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PROJEKTOWANA WYMIANA KLAPY ODDYMIAJACES Acy =2,0m°
KLAPA TERMOIZOLOWANA, PRZEJRZYSTA

POWIEKSZENIE OBUDOWY SZACHTU MUROWANEGO 1,2x2,0m
-wymiar dostosowac do wymogow producenta klapy z owiewka
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LEGENDA:

I ELEMENTY PROJEKTOWANE
I CLEMENTY ISTNIEJACE

X X X WYBURZENIA/ROZBIORKI
I £\WAKUACJA

nazwa i adres
DOM POMOCY SPOLECZNEJ
ul. Nawojowska 159, 33-300 Nowy Sacz, dz. nr: 239/5, obr. nr: 110

data tytut rysunku skala nrrys.
X.2019r. | RZUT POLACI DACHU 1:100| 05
PROJEKTANT spec. architektoniczna

do projektowania

m%r inz. architekt
tukasz Krawontka

bez ogranicznen
MPOIA/087/2008 | MP-1450

SPRAWDZAJACY
mgr inz. architekt
Katarzyna Krawontka

spec. architektoniczna
do projektowania
bez ogranicznen
MPOIA/010/2011 | MP-1450

|||IIII ARCHTEKTURA

ALOR

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA VALOR sp. z 0. 0.
Rynek 13, 33-300 Nowy Sacz
www.pracowniavalor.pl

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE, LACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNAINIA 0SOBOM TRZECIM BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA
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KLATKA SCHODOWA K1- PROJ. WYJSCIE
SKALA 1:50
KLATKA SCHODOWA K1
SKALA 1:100

KLATKA SCHODOWA K2

SKALA 1:100 LEGENDA:

I ELEMENTY PROJEKTOWANE
Il ELEMENTY ISTNIEJACE

X X X WYBURZENIA/ROZBIORKI
B £\VAKUACJA

nazwa i adres
DOM POMOCY SPOLECZNEJ
ul. Nawojowska 159, 33-300 Nowy Sgcz, dz. nr: 239/5, obr. nr: 110

data tytut rysunku skala nrrys.
X2019r. | PRZEKROJE - 06
spec. architektoniczna
= PROJ.EKT’?]NTR pdo projektowania
) Lm rmz.Karc \tetkt bez ogranicznen
& ukasz Rrawontka MPOIA/087/2008 | MP-1450
= - -
= SPRAWDZAJACY spec. architektoniczna
2 mgr inz. arch@ekt do projektowania
ES Katarvna Krawontka bez ogranicznen
12 MPOIA/010/2011 | MP-1450

Rynek 13, 33-300 Nowy Sacz
www.pracowniavalor.pl

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA VALOR sp. z 0. 0.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE, LACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNAINIA OSOBOM TRZECIM BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA
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ELEWACJA WSCHODNIA

LEGENDA:

I ELEMENTY PROJEKTOWANE
HE ELEVENTY ISTNIEJACE

X X X WYBURZENIA/ROZBIORKI
B =\WAKUACJA

nazwa i adres
DOM POMOCY SPOLECZNEJ
ul. Nawojowska 159, 33-300 Nowy Sacz, dz. nr: 239/5, obr. nr: 110

data tytut rysunku skala nrrys.
X.2019r. | WIDOK ELEWACI 1:1001 O7
spec. architektoniczna
= PROJEKTANT do projektowania
E Lm% inZKarchitetl&t bez ogranicznen
& ukasz rawontka MPOIA/087/2008 | MP-1450
) - -
= SPRAWDZAJACY spec. architektoniczna
2 I . Bt o projedowanis
KalarynaKiawontba |\ poja /01072011 | MP-1450

ELEMENT BUDYNKU KOLOR MATERIAL

przekrycie dachu (istniejace - bez zmian) szary blacha na rabek podwojny
obrobki blacharskie (istniejace - bez zmian) szary blacha stalowa

obrobki blacharskie (parapety- podlegajace wymianie) brazowy- jak isniejace blacha stalowa

rynny i rury spustowe (istniejace - bez zmian) ceglany blacha stalowa

stolarka okienna (istniejgca) biaty drewno

stolarka okienna (podlegajgca wymianie) biaty, odcien jak istniejgca stolarka okienna aluminium dla okien EI
stolarka drzwiowa (podlegajgca wymianie) biaty, odcien jak istniejgca stolarka okienna drewno

elementy drewniane (elementy istniejace - bez zmian) ciemny braz drewno

Sciany (istniejgce - bez zmian) pomaranczowy tynk

portale okienne (istniejgce - bez zmian) biaty tynk

Sciany/cokof - oktadzina (elementy istniejgce - bez zmian) | kremowy kamien

balustrada (elementy istniejace - bez zmian) zielony/brazowy stal malowana
balustrada/krata (elementy projektowane) grafit 7021 stal malowana proszkowo

— _- PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA VALOR sp. z 0. 0.
— Rynek 13, 33-300 Nowy Sacz
_= www.pracowniavalor.pl

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE, LACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCII LUB UDOSTEPNAINIA 0SOBOM TRZECIM BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA
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LEGENDA:
I ELEMENTY PROJEKTOWANE

== Oyeolld T LY TSC LU " ] —
. = 2hs ST a T in @‘%}M W

[ -
— I ELEMENTY ISTNIEJACE

X X X WYBURZENIA/ROZBIORKI
ELEWACJA ZACHODNIA BN £\WAKUACJA

iad
ELEMENT BUDYNKU KOLOR MATERIAL naztalacres
- —— - = DOM POMOCY SPOtECZNEJ
przekrycie dachu (istniejgce - bez zmian) szary blacha na rabek podwajny | Nawojowska 159, 33-300 Nowy Sacz. dz. nr: 239/5. obr. nr: 110
obrobki blacharskie (istniejace - bez zmian) szary blacha stalowa g jvt\/OJovvs d L ovvyt tzj‘cyz,suzr;kr;r. , OBF OF ol Ty
obrobki blacharskie (parapety- podlegajace wymianie) brazowy- jak isniejace blacha stalowa ata v skaa '
rynny i rury spustowe (istniejace - bez zmian) ceglany blacha stalowa X.2019r. WIDOK ELEWACJI 1 100 08
stolarka okienna (istniejgca) biaty drewno
stolarka okienna (podlegajaca wymianie) biaty, odcien jak istniejgca stolarka okienna aluminium dla okien El PROJEKTANT spec. architektoniczna
stolarka drzwiowa (podlegajgca wymianie) biaty, odcien jak istniejgca stolarka okienna drewno £ mer inz. architekt %%ZDBOJS;rt]?CV\z/?QIn'a
elementy drewniane (elementy istniejace - bez zmian) ciemny braz drewno E LU%aSZ Krawontka MPOIA/OS%ZOOS\ MP-1450
Sciany (istniejgce - bez zmian) pomaranczowy tynk = hitektoni
portale okienne (istniejgce - bez zmian) biaty tynk é %qpslAryg[)aZrcAhJ@eCl(\{ sp(ej% grrgj‘e‘k?ovx?grlw%ma
Sciany/cokof - oktadzina (elementy istniejgce - bez zmian) | kremowy kamien < Kagtarzyné Kiawonta MPO?%?(%/E%?HC\ZRAGS 150
balustrada (elementy istniejace - bez zmian) zielony/brazowy stal malowana -
balustrada/krata (elementy projektowane) grafit 7021 stal malowana proszkowo = n LOR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA VALOR sp. Z 0. o.
—_—— Rynek 13, 33-300 Nowy Sacz
— www.pracowniavalor.pl

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE, LACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNAINIA 0SOBOM TRZECIM BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA
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) [ ELEWACIJA POLUDNIOWA  LeceENDA:

B L EMENTY PROJEKTOWANE
B ELEMENTY ISTNIEJACE
X X X WYBURZENIA/ROZBIORKI

, B E\VAKUACJA
ELEWACJA POLNOCNA

ELEMENT BUDYNKU KOLOR MATERIAL nazwa | adres

przekrycie dachu (istniejace - bez zmian) szary blacha na rabek podwojny i PO_MOCY SPOLECZNE

obrébki blacharskie (istniejgce - bez zmian) szary blacha stalowa ul. Nawojowska 159, 33-300 Nowy Sacz, dz. nr: 239/5, obr. nr: 110

obrobki blacharskie (parapety- podlegajace wymianie) brazowy- jak isniejace blacha stalowa data wut rysunku skala e
rynny i rury spustowe (istniejace - bez zmian) ceglany blacha stalowa X.2019r. WIDOKI ELEWACII 1 100 09
stolarka okienna (istniejgca) biaty drewno

stolarka okienna (podlegajgca wymianie)

biaty, odcien jak istniejgca stolarka okienna

aluminium dla okien EI PROJEKTANT spec. architektoniczna
stolarka drzwiowa (podlegajgca wymianie) biaty, odcien jak istniejgca stolarka okienna drewno % mer inz. architekt %%zprowregrt]?cmz/?g:ﬁa
elementy drewniane (elementy istniejgce - bez zmian) ciemny braz drewno 52 Lukasz Krawontka MPOIA/OS%ZOOS\ MP-1450
Sciany (istniejgce - bez zmian) pomaranczowy tynk = hitektoni
portale okienne (istniejgce - bez zmian) biaty tynk é SPR.AWDZA#ACL(Y sp(ej% grrgje‘k?ovx?grlw%ma
$ciany/cokot - oktadzina (elementy istniejgce - b jian) |k kamien gt Inz architext bez ogranicznen
gce - bez zmian remowy amien < Kattaryna Krawontka

— - - MPOIA/010/2011 | MP-1450
balustrada (elementy istniejace - bez zmian) zielony/brazowy stal malowana
balustrada/krata (elementy projektowane) grafit 7021 stal malowana proszkowo

_- PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA VALOR sp. z 0. 0.
— X Rynek 13, 33-300 Nowy Sacz
— www.pracowniavalor.pl

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE, LACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNAINIA 0SOBOM TRZECIM BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA




SZKLO EI 60

SZKLO EI 60

SZKLO

B B B
. 4 4 SZKLO 4 SZKLO SZKLO
/ / /
SZKEO 1 60 o
SCHEMAT RYSUNKOWY Y
B o 3 B - |
]
N
‘ PELNE EI 60 ES30 N PELNE PEENE PELNE PELNE
SYMBOL DRZWI WEWNETRZNYCH D1 - Sciana, naswietle, drzwi (piwnice bez nasw.) D2 - naswietle, drzwi (piwnice bez nasw.) D3 D4 D5 D6 - nadwietle, drzwi D7 - Sciana, le, drzwi
ILOSG SZTUK 3 szt. (obudowa Klatki schodowej K1) 3 szt. (obudowa Kiatki schodowej K2) 13 szt. (pom. hig-sanit. otwierane na korytarz) 3 szt. 1 szt. 3 szt. (obudowa kaplicy) 1 szt. (przedsionek)
WYMIARY OTWORU W MURZE ok. kond. 2-236x268cm | kond. 1-236x302cm | kond. 0-236x215cm ok. kond. 2-155X48cm | kond. 1-155X253cm | kond. 0-155X210cm ok. 105x208cm ok. 105x208cm ok. 105x208cm ok. 135x208cm ok. kond. 1-186x302cm
SWIATLO PRZEJSCIA DLA DRZWI 90 skrzydlo nieblok. + 50 skrzydlo blok. X 200cm + naswielle 90 skrzydlo nieblok. + 50 skrzydio blok. x 200cm + naswietle 90 skrzydio wykladane na Sciane x 200cm 90 x 200cm 90 x 200cm 90 skrzydto nieblok. + 50 skrzydto blok. x 200cm 90 skrzydo nieblok. + 50 skrzydfo blok. x 200cm
LICZBA SKRZYDEL 2 2 1 1 1 2 2
KIERUNEK OTWIERANIA L2, P1 (dla skrzydta nieblokowanego) L3 (dla skrzydta nieblokowanego) L6, P7 L1, P3 L3, P1 L2, P1 (dla skrzydta nieblokowanego) P1 (dla skrzydta nieblokowanego)
OSCIEZNICA: KONSTRUKCJA OSCIEZNICA: ALU OSCIEZNICA: ALU OSCIEZNICA: ALU OSCIEZNICA: ALU OSCIEZNICA: ALU OSCIEZNICA: ALU OSCIEZNICA: ALU
KOLOR WEWN. [ ZEWN. RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035
WYPEENIENIE WEWN. | ZEWN. PELNE/SZKLO BEZPIECZNE PELNE/SZKLO BEZPIECZNE PELNE/SZKLO BEZPIECZNE
SKRZYDLO: KONSTRUKCJA SKRZYDLO: ALU SKRZYDLO: ALU SKRZYDLO: ALU SKRZYDLO: ALU SKRZYDLO: ALU SKRZYDLO: ALU SKRZYDLO: ALU
KOLOR WEWN. | ZEWN. RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035
WYPEENIENIE WEWN. [ ZEWN. PELNE/SZKLO BEZPIECZNE PELNE/SZKLO BEZPIECZNE PELNE/SZKLO BEZP. MLECZNE PELNE/SZKLO BEZP. MLECZNE PELNE/SZKLO BEZP. MLECZNE PELNE/SZKLO BEZPIECZNE PELNE/SZKLO BEZPIECZNE
LICZBA ZAWIASOW 3 na skrzydio 3 na skrzydio 3 na skrzydio 3 na skrzydio 3 na skrzydio 3 na skrzydio 3 na skrzydio
[BEZPROGOWE [BEZPROGOWE [BEZPROGOWE |BEZPROGOWE [BEZPROGOWE [BEZPROGOWE [BEZPROGOWE
AKCESORA 2X ANTABA POZIOMA F=85cm, 1050m STAL SZCZOTK 2X ANTABA POZIOMA F=85cm, 1050m STAL SZCZOTK. 2X ANTABA POZIOMA h=85cm, 1050m STAL 2X ANTABA POZIOMA h=85cm, 1056m STAL 2X ANTABA POZIOMA h=85cm, 1050m STAL X ANTABA POZIOMA h=85cm, 705cm STAL 2X ANTABA POZIOMA F=85cm, 1056m STAL SZCZOTK
PO POSZERZENIU OTWORU WYMIENIC STOLARKE || ZAPADKA ROLKOWA ZAPADKA ROLKOWA SZCZOTK. SZCZOTK. SZCZOTK. SZCZOTK. ZAPADKA ROLKOWA
WYKONCZYC SZPALETY ORAZ KOENIERZ OD ODBOJNIK SCIENNY/PODLOGOWY, ODBOJNIK SCIENNY/PODLOGOWY, ZAPADKA ROLKOWA, ZAMEK LAZIENKOWY ZAPADKA ROLKOWA ZAPADKA ROLKOWA ZAPADKA ROLKOWA ODBOJNIK SCIENNY/PODLOGOWY,
WEWN. | ZEWN. POMIESZCZENIA W PASIE min. 50cm| TABLICZKA Z OZNACZENIEM, TABLICZKA Z OZNACZENIEM, ODBOJNIK SCIENNY/PODLOGOWY, 2X ZAMEK LAZIENK, 1X ZAMEK NA KL.UCZ 1XZAMEK NA KL.UCZ ODBOJNIK SCIENNY/PODLOGOWY, TABLICZKA Z OZNACZENIEM,
NAKLEJKI OSTRZEGAWCZE NAKLEJKI OSTRZEGAWCZE TABLICZKA Z OZNACZENIEM, ODBOJNIK SCIENNY/PODLOGOWY, ODBOJNIK SCIENNY/PODLOGOWY, TABLICZKA Z OZNACZENIEM, NAKLEJKI OSTRZEGAWCZE
DLA DRZWI EIS 30, DLA DRZWI EIS 30, NAKLEJKI OSTRZEGAWCZE TABLICZKA Z OZNACZENIEM, TABLICZKA Z OZNACZENIEM, NAKLEJKI OSTRZEGAWCZE dostosowa¢ wymiar na $cianie szklanej i naswietlu

DLA SCIANY | NASWIETLA EI 60
dostosowa¢ wymiar na $cianie szklanej i naswietlu

DLA NASWIETLA EI 60

($wiatto min. 50cm)

dostosowa¢ wymiar na $cianie naswietlu i blokowanym skrzydle drzwi

KRATA NAWIEWNA >0,022m2 stal. nierdz./alu
dostosowa¢ wymiar otworu w murze do $wiatta
przejscia

NAKLEJKI OSTRZEGAWCZE,
DLA DRZWI EIS 30,
dostosowa¢ wymiar otworu w murze do $wiatta

NAKLEJKI OSTRZEGAWCZE,
1ZOL AKUST. R, ; z>35 PN-B-02151-3:2015-10
dostosowa¢ wymiar otworu w murze do $wiatta

DLA DRZWI EIS 30,
DLA NASWIETLA EI 60
dostosowa¢ wymiar na $cianie naswietlu i

przejscia przejscia m skrzydle drzwi ($wiatto min. 50cm)
SZKLO E130
~
~
SZKID EI 30 SZKL) E130 N
r— e AN ~
N SZKLO EI 60
SZKLD E130 SZKH( EI30
SCHEMAT RYSUNKOWY
= e
e
7
| e
e
— L=
SYMBOL STOLARKI OKIENNEJ o1 O1A 02 03 04 KLT KLAPA ODDYMIAJACA KL. SCH. K11K2 KL2 KLAPA ODDYMIAJACA SZYB DZWIGU
ILOSC SZTUK 3 szt. 1szt. 1 szt. 1szt. 1 szt. 2szt. 1 szt.

WYMIARY OTWORU W MURZE ok. 120x225cm ok. 125x195cm ok. 70x45¢cm ok. 150x227cm pow. czynna min. 2,72m2 ok. 140x80cm

pow. czynna min. 1.1m2 na dokumentami)_|pow. czynna min. 0.5m2 dokumentami)

LICZBA SKRZYDEL
KIERUNEK OTWIERANIA

1 1

B B N 1 N
NIEOTWIERANE NIEOTWIERANE NIEOTWIERANE KAT ROZWARCIA NIE MNIEJSZY NIZ 90st. STALE

OSCIEZNICA: KONSTRUKCJA OSCIEZNICA: ALU OSCIEZNICA: ALU OSCIEZNICA: ALU OSCIEZNICA: ALU OSCIEZNICA: ALU OSCIEZNICA: ALU OSCIEZNICA: ALU
KOLOR WEWN. [ ZEWN. BIALY BIALY BIALY BIALY KOLOR WEWN. | ZEWN KOLOR WEWN. | ZEWN. KOLOR WEWN. [ ZEWN.

WYPELNIENIE WEWN. | ZEWN.

SKRZYDLO: _KONSTRUKCJA SKRZYDLO: _ALU SKRZYDLO: _ALU SKRZYDLO: _ALU SKRZYDLO: _ALU
KOLOR WEWN. | ZEWN. BIALY KOLOR WEWN. [ ZEWN KOLOR WEWN. [ ZEWN. KOLOR WEWN. | ZEWN.
WYPEENIENIE WEWN. | ZEWN. PAKIET SZKLANY PAKIET SZKLANY PAKIET SZKLANY PAKIET SZKLANY PAKIET SZKLANY PAKIET SZKLANY
LICZBA ZAWIASOW - - - E - - -
PARAPET ZEWNETRZNY [BLACHA STAL. OCYNK. POWLEKANA [BLACHA STAL. OCYNK. POWLEKANA [BLACHA STAL. OCYNK. POWLEKANA [BLACHA STAL. OCYNK. POWLEKANA - BLACHA STAL. OCYNK. POWLEKANA |[BLACHA STAL. OCYNK. POWLEKANA
PARAPET WEWNETRZNY PCV BIALY PCV BIALY PCV BIALY PCV BIALY PCV BIALY
ARCESORIA (KLAMKA, SZVLD, NUMER, ZAMEK, ET30 ET30 ET30 OKNO NAPOWIETRZAJACE KLATRE KT~ ET60 KLAPA ODDYMIAJACA WYPOSAZONA W SIEOWNIKI |KLAPA ODDYMIAJACA WYPOSAZONA W SIEOWNIKI
OGRANICZNIK, SAMOZAMYKACZ, NAWIEWNIK) OKNO O ODPORNOSCI PPOZ. OKNO O ODPORNOSCI PPOZ. OKNO O ODPORNOSCI PPOZ. KOMPENSACYJNE OTWIERAJACY POLACZONY Z CENTRALAPPOZ.  |OTWIERAJACY POLACZONY Z CENTRALA PPOZ.
UWAGI W FORMIE | KOLORZE JAK ISTNIEJACE W FORMIE | KOLORZE JAK ISTNIEJACE W FORMIE | KOLORZE JAK ISTNIEJACE WYMAGANA MIN. POW. CZYNNA (potwierdzona ZAMONTOWAC NOWE KLAPY W ISTNIEJACY ZAMONTOWAC NOWA KLAPE ORAZ WYBUDOWAC
dokumentami) . SZACHT ODPOWIETRZAJACY. SZACHT ODPOWIETRZAJACY.
WYMIAR OTWORU DOSTOSOWAC DO WYMAGANEJ KLAPY POWINNY BYC WYPOSAZONE W OWIEWKI
POW. CZYNNE.. ZWIEKSZAJACE POWIERZCHNIE CZYNNA W CELU
WYPOSAZONE W SILOWNIK OTWIERAJACY UNIKNIECIA POWIEKSZANIA WYMIAROW SZACHTU.
POLACZONY Z CENTRALA PPOZ.

Iy
SCHEMAT RYSUNKOWY / N 4
N 4
\|
A
N — A N |
—— =
7
\ N - ] N nazwa i adres
L L AN — L
DOM POMOCY SPOLECZNEJ
ul. Nawojowska 159, 33-300 Nowy Sacz, dz. nr: 239/5, obr. nr: 110
SYMBOL DRZWI ZEWNETRZNYCH DZ1 wejscie gléwne DZ2 wyjscie z Klatki schodowej K2 piwnice DZ3 wyjécie z klatki schodowej K1 DZ4 wyjscie z Klatki schodowej K2 pietro data tytut rysunku skala nrrys.
ILOSC SZTUK 1 1 1 1
WYMIARY OTWORU W MURZE ok. 155x302cm ok 155x208 _ ok. 155x307 ok. 155x254 X.2019r. ZESTAWIENIE STOLARKI 1 . 1 O O 1 O
SWIATEO PRZEJSCIA DLA DRZWI 90 skrz. nieblok.+50 skrz. blok.x235cm+nasw. 90 skrzydio nieblok. + 50 skrzydto blok. x 200cm 140 skrzydio nieblok. x 235cm + naswietle 90 skrz. nieblok. + 50 skrz. blok. x 240cm .
LICZBA SKRZYDEL 2 2 1 2
KIERUNEK OTWIERANIA| P7 (dla skrzydfa ni P1 (dia skizydfa nieblokowan: L1 P7 (dla skizyda nieblokowaneg -
OSCIEZNICA: KONSTRUKCJA OSCIEZNICA: SOSNA OSCIEZNICA: SOSNA OSCIEZNICA: SOSNA OSCIEZNICA: SOSNA spec. architektoniczna
KOLOR WEWN. [ ZEWN. BIALY | BIALY BIALY | BIALY BIALY | BIALY BIALY | BIALY g do projektowania
WYPEENIENIE WEWN. [ ZEWN. PAKIET SZKLANY - PAKIET SZKLANY - ) bez ogranicznen
SKRZYDLO: _KONSTRUKCJA SKRZYDLO: _SOSNA SKRZYDLO: _SOSNA SKRZYDLO: _SOSNA SKRZYDLO: _SOSNA c tukasz Krawontka MPOIA/087/2008 | MP-1450
KOLOR WEWN. [ ZEWN. BIALY | BIALY BIALY | BIALY BIALY | BIALY BIALY | BIALY |
WYPEENIENIE WEWN. | ZEWN, PLYCINA | PAKIET SZKLANY PEYCINA [ PAKIET SZKLANY PLYCINA | PAKIET SZKLANY PEYCINA [ PAKIET SZKLANY = spec. architektoniczna
LICZBA ZAWIASOW 4 (na skrzydio) 4 (na skrzydio) 4 (na skrzydfo) 4 (na skrzydio) é SF;RAWDZA# ?Ck\g do prmektowama
mgr inz. archite i ;
< Katarzyna Krawontka bez ogranicznen
AKCESORIA (KLAMIRA, SZYLD, NUVER, ZAMER, — [RLAMKA MOSIADZ, RUAVIRAWOSTADZ, RCAMRA MOSTADZ, KLAMKA MOSTADZ, 12 MPOIA/010/2011 | MP-1450
OGRANICZNIK, SAMOZAMYKACZ, NAWIEWNIK) ZAPADKA Z JEZYCZKIEM, R TOWY ZAPADKA Z JEZYCZKIEM, ZAPADKA Z JEZYCZKIEM,
UWAGI 2X ZAMEK NA KLUCZ PATENTOWY ODBOUNIK SCIERNYIPODLOGOWY, 2X ZAMEK NA KLUCZ PATENTOWY 2X ZAMEK NA KLUCZ PATENTOWY -
ODBOUNIK SCIENNY/PODEOGOWY, TABLICZKA Z OZNACZENIEM, ODBOUNIK SCIENNY/PODEOGOWY, ODBOJNIK SCIENNY/PODEOGOWY, —% PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA VALOR sp. z o. o.
TABLICZKA Z OZNACZENIEM, X SLOWNIK PPOZ TABLICZKA Z OZNACZENIEM, TABLICZKA Z OZNACZENIEM, — Rynek 13, 33—300 N omy ‘SQCZ
dostosowac wymiar otworu w murze do $wiatta mmfm?sgx’%%zﬁmgKZKOMPENSACV"NV dostosowac wymiar otworu w murze do $wiatta 1X SKLOWNIK PPOZ — www.pracowniavaior.p
przejscia uwzgledniajac podziat okna WYMIAR OTWORU DOSTOSOWAG DO WYMAGANEJ POW. j$ci podziat okna dostosowac¢ wymiar otworu w murze do $wiatta

przejécia uwzgledniajac podziat okna

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE, LACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNAINIA 0SOBOM TRZECIM BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA



AutoCAD SHX Text
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA VALOR sp. z o. o.  z o. o. z o. o.  o. o. o. o.  o. o. Rynek 13, 33-300 Nowy Sącz ącz cz www.pracowniavalor.pl


] N

ZMIANA KOLORU POWIERZCHNI NA SZEROKOSCI AN d ZMIANA KOLORU POWIERZCHNI /\/A SZEROKOSC
MIN. 30 cm OD KRAWEDZI SPOCZNIKA MIN. 30 cm OD KRAWEDZI SPOCZNI
ROZPOCZYNAJACES | KONCZACE/ BIEG SCHODOW- ROZPOCZY/\/AJACEJ | KONCZACEJ B/EG SCHODOW/-
POWIERZCHNIA PLOMIENIOWARA KOLOR CIEMNY POWIERZCHNIA PEOMIENIOWANA KOLOR CIEMNY MONTAZ POCHWYTU SCIENNEGO W ,
N SZARY BRUZDZIE SCIENNEJ KOLOR SCIAN NA KLATKACH SCHODOWYCH F301

(KOLORNIK SYMPHONY) FARBA ODPORN/—\ NA
ZMYWANIE, Z ATESTEM DO OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ - POt YSK (GLOSSY)

POCHWYTY/ BALUSTRADY - STAL

SZCZOTK WANA, WYPEUWEN/E ZMIANA KOLORU WYKEADZINY NA SZEROKOSCI
PIONOWE ELEMENTY ROZSTA
WYPELNIENIA MAX. 10 om MIN. 30 cm OD KRAWEDZI SPOCZNIKA

ROZPOCZYNAJACEJ | KONCZACEJ BIEG SCHODOW

NA KRAWEDZIACH STOPNI MONTAZ
SYSTEMOWYCH LISTEW NAROZNIKOWYCH
ANTYPOSLIZGOWYCH, - KOROR SZARY,
NAROZNIKI W KOLORZE SPOCZNIKA

R e

SPOCZNIK-[STAN WYKONCZONY

L in. 150 cm L
¥

S S y
‘ \ i i L 7 |
( |:| J / : SYSTEMQWA LISTWA SCIENNA NIE MOZE

I ZAWEZAC MINIMALNEJ SZEROKOSCI
SPOCZNIKA | BIEGU SCHODOW

35

SCHODY ZEWNETRZNE WYKONCZONE PLYTAMI 7
PIASKOWCA GR. 4cm W KOLORZE JASNO SZARYM
POWIERZCHNIA ANTYPOSLIZGOWA GROSZKOWANA,
MONTAZ NA KLEJU MROZOODPORNYM

110

BALUSTRADA ZE VI//\/ETRZNA
WYPEU\//E/\//E PO OE Tt om
WYPEENIENIE PIONOWE 1x2 cm,
BALUSTRADA ZEWNETRZNA: ROZSTAW ELEMENTOW WYPELNIENIA
PORECZ SCIENNA 5x5 cm BALUSTRADY< 10 cm

[
@

ZMIANA KOLORU POWIERZCHNI NA SZEROKOSCI
MIN. 30 cm OD KRAWEDZI SPOCZNIKA
ROZPOCZYNAJ, QCEJ | KONCZACE] BIEG SCHODOW-
POWIERZCHNIA PEOMIENIOWANA KOLOR CSEZA%\Y/

KLATKA SCHODOWA WEWNETRZNA K1/K2- WIDOK
SCHEMAT MONTAZU BALUSTRAD/WYKONCZENIA POSADZKI
SKALA 1:50

~__ 7

KLATKA SCHODOWA ZEWNETRZNA - WIDOK
SCHEMAT MONTAZU BALUSTRAD/WYKONCZENIA POSADZKI

SKALA 1:50
nazwa i adres
DOM POMOCY SPOLECZNEJ
ul. Nawojowska 159, 33-300 Nowy Sacz, dz. nr: 239/5, obr. nr: 110
data tytut rysunku skala nrrys.
X2019r. | DETALE WYKONCZENIA 1:50 11
spec. architektoniczna
= PROJEKTANT pdo projektowania
] mgr inz. architekt bez ogranicznen
% tukasz Krawontka MPOIA/087/2008\ MP-1450
=
T SPRAWDZAJACY spec. architektoniczna
2 mer inz. archl@ekt dbo projektowania
& Kataryna Krawortia ez ogranicznen
MPOIA/010/2011 | MP-1450
— A L O R PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA VALOR sp. z 0. 0.
— 13 Rynek 13, 33-300 Nowy Sacz
— www.pracowniavalor.pl

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE, LACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNAINIA 0SOBOM TRZECIM BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA
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nazwa i adres

DOM POMOCY SPOLECZNEJ
ul. Nawojowska 159, 33-300 Nowy Sacz, dz. nr: 239/5, obr. nr: 110

data tytut rysunku skala nrrys.
x2019r. | RzUT 1. KONDYGNACK (iwnic) | 1: 100 01
spec. architektoniczna
& PROJEKTANT pdo projektowania
=} tm r \nzKarch\tekkt bez ogranicznen
< ukasz Krawontka | \150jA/087/2008 | MP-1450
= -
= spec. architektoniczna
5 SPRAWDZAIACY do projektowania
X mgr inz. architekt ; :
= Ka%arzyna Kranontia bez ogranicznen
MPOIA/010/2011 | MP-1450

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA VALOR sp. z 0. o.
Rynek 13, 33-300 Nowy Sacz
www.pracowniavalor.pl

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE, LACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNAINIA 0SOBOM TRZECIM BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA




|9 1|/\_9 14x14.9-15.9 |
89S Kk 9.7-31 X
-1.37 o
STSE RS ):( \ I 1 I 1 \ I 1 \ I 1 \ I 1 \ I 1 \ I
272 | ] | ] | ] | | ] L
2= 9x14.9-15.
= 29.7-31 ]
256 0 [ X 0
o [ = +135 | I
3 139
]
| 296 T A
[o] 2.17 o i
S o T
—o g
28 g<
2.20 —
/ \\tl F 147 i
Ijﬂ-'l 951 140 —3 .
T !
; ‘|% 1
o« s . g L] 139
N — = T 2000 _
_ _ R P
/ 304 —
_| / |
- N - :
| s m Ho | 7 o
! ) Z ‘ 224 ‘ My 9 L
T : pae a
Ble
2.27 — L
!’ \\ ﬂ 78 —
219 2.22 2.23 | | ||_| ? Ho | xa
2.25 @ 2.26 2.28 NN
L
) o=
l l l | L1 ] | I |
J i [ J i (!
— 7 — —_
- IWENTARYZACJA
u—; R nazwa i adres
= DOM POMOCY SPOLECZNEJ
ul. Nawojowska 159, 33-300 Nowy Sacz, dz. nr: 239/5, obr. nr: 110
data tytut rysunku skala nrrys.
X.2019r. | RZUT 2. KONDYGNACI! (parter) 1:100| 02
spec. architektoniczna
S| mancochioe | (opeckonens
< tukasz Krawontka | \pojay/087/2008 | MP-1450
i - -
= spec. architektoniczna
&S SPRAWDZAIACY pdo projektowania
ot m% inz. architekt b ; :
<< Ka zyna Krawontka ez ogranicznen
MPOIA/010/2011 | MP-1450

— _- PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA VALOR sp. z 0. 0.
—¥ Rynek 13, 33-300 Nowy Sacz
— www.pracowniavalor.pl

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE, LACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNAINIA 0SOBOM TRZECIM BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA
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IWENTARYZACJA

nazwa i adres
DOM POMOCY SPOLECZNEJ
ul. Nawojowska 159, 33-300 Nowy Sacz, dz. nr: 239/5, obr. nr: 110

data tytut rysunku skala nrrys.

X2019r. | RZUT 3. KONDYGNACI! (pietro) 1:1001 03

PROJEKTANT spec. architektoniczna

m%r inz. architekt d&?%?ﬁ%ﬁg?
tu

asz Krawontka | \1poja/087/2008 | MP-1450

spec. architektoniczna
%%zﬁx;%ﬁ#@&r do projektowania
Ka

bez ogranicznen
ynakawonta | poja/010/2011 | MP-1450

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA VALOR sp. z 0. 0.
Rynek 13, 33-300 Nowy Sacz
— www.pracowniavalor.pl

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE, LACZNIE Z PRAWEM REPRODUKCJI LUB UDOSTEPNAINIA 0SOBOM TRZECIM BEZ WYRAZNEGO UPOWAZNIENIA
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PROGRAM ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa, adres i kategoria obiektu budowlanego:
DOM POMOCY SPOLECZNEJ
ul. Nawojowska 159, 33-300 Nowy Sacz
kategoria Xl

jednostka ewidencyjna, obreb i numery dziatek ewidencyjnych:
Nowy Sacz obr. nr 110, dz. nr 239/5

nazwa inwestora:
Miasto Nowy Sgcz Rynek 1, 33-300 Nowy Sacz
reprezentowane przez:
Dyrektora Domu Pomocy Spotecznej,
ul. Nawojowska 159, 33-300 Nowy Sacz

nazwa i adres jednostki projektowania:
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA VALOR sp. z 0. 0., RYNEK 13 LOK. 3, 33-300 NOWY SACZ

< ALOR

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZMNA

mgr inz. architekt spec. architektoniczna do proj. bez ograniczen
PROJEKTANT tukasz Krawontka MPOIA/087/2008




opis stanu zachowania zabytku;

Przedmiotem opracowania jest budynek A bedacy zlokalizowany w obr. nr 110, na dz. nr 239/5 w uzytkowaniu
Domu Pomocy Spotecznej w Nowym Saczu, bedgcy we wiadaniu Miasta Nowego Sacza.

Budynek jest wpisany do rejestru zabytkow z otoczeniem pod nazwag Park Dworski w Zawadzie (obecnie teren m.
Nowego Sgcza) — numer rejestru — Ks. A — 658 — dnia 23 marzec 1992r.

Obiekt zachowany w dobrym stanie, przechodzgcy remonty majgce dostosowaé go do aktualnego sposobu
uzytkowania oraz wymagan natozonych biezagcymi przepisami — ostatni duzy remont okoto roku 1996. Stan
techniczny budynku okresla szczegotowo ekspertyza techniczna.

wskazanie przewidzianych rozwigzan budowlanych, w formie opisowej i rysunkowej;

Zaprojektowano szereg dziatan majgcych na celu dostosowac budynek do wymagan natozonych w decyzji
Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Nowym Saczu nr 62/MZ/2019 z dnia 2019-07-09 oraz
do wymagan rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie — majgce na celu zapewni¢ w budynku odpowiednig ochrone przeciwpozarowg oraz mozliwosc

ewakuacji 0sob (decyzja w zatgczniku).

Planowane roboty budowlane:

- wymiana czesci stolarki drzwiowej i okiennej zwigzanej z ochrong ppoz. wraz z dostosowaniem wielkosci
otworow i wykonczeniem powierzchni

Zaprojektowano na parterze wykonanie drzwi zewnetrznych, w miejscu istniejgcego otworu okiennego,
prowadzgcych z klatki schodowej K1 bezposrednio na zewnatrz budynku. Szerokos¢ projektowanych drzwi
wynosi 15bcm i jest szersza od istniejgcego otworu okiennego o 35cm a wysokos¢ pozostaje bez zmian w
stosunku do istniejgcego otworu okiennego. W zwigzku z powyzszym zaprojektowano demontaz istniejgcych
stiukow stanowigcych obramowanie okienne, a nastepnie powiekszenie istniejgcego otworu po uprzednim
wykonaniu nadproza w formie belek stalowych. Nalezy odtworzy¢ obramienie okienne zachowujac jego
charakter i wyglad dostosowany do otwordw sgsiednich. Nastepnie nalezy wykonczy¢ sciane przy otworze w taki
sposdéb aby nie odbiegata wyglagdem od pozostatej czesci. Przed nowymi drzwiami zaprojektowano wykonanie
schoddw wejsciowych w technologii ptyty Zzelbetowej obtozonej od géry i od czota ptytami kamiennymi z zatozong
balustradg stalowg malowang na czarno.

Zaprojektowano w piwnicach, bezposrednio pod opisanymi powyzej drzwiami zewnetrznymi, w zelbetowym
szachcie pod schodami prowadzacymi do nowych drzwi, wykonanie otworu drzwiowego. Funkcjg tego otworu jest
kompensacyjny nawiew powietrza na klatce schodowej oddymianej grawitacyjnie.

Zaprojektowano powiekszenie istniejgcych otwordéw drzwiowych oraz wymiane stolarki z uwagi na dostosowanie
do wymagan przepisdw ppoz.

W otworach drzwiowych zaprojektowano drewniang stolarke.

Zaprojektowano wymiane kilku sztuk okien z okna o klasie odpornosci ppoz.

Zaprojektowano wymiane czesci drzwi wewnetrznych (w tym obudowe klatki schodowej) na nowe — wykonane z
aluminium, posiadajgce odpornos¢ ogniowa. Wymianie podlegajg takze drzwi do pomieszczen sanitarnych z

uwagi na zawezanie drogi ewakuacyjnej.

- przebudowie korytarzy wewnetrznych - drég komunikacji ewakuacyjne;.
Zaprojektowano wydzielenie korytarza — drogi ewakuacyjnej z pomieszczenia kaplicy na parterze oraz sali
telewizyjnej w piwnicach.



Po wykonaniu wszelkich prac wewnetrznych nalezy wykonczy¢ cafe korytarze oraz klatki schodowe (uzupemic
tynki i 2x pomalowac w catosci)

- montazu hydrantéw przeciwpozarowych wewnetrznych wraz z instalacjg wody ppoz.

Zaprojektowano montaz hydrantow przeciwpozarowych w szafkach, po 2 sztuki na kazdej kondygnacji oraz
budowe podtynkowej instalacji wody ppoz wraz z wtgczeniem do rury w 90 znajdujacej sie w odlegtosci okoto 6m
od sciany budynku.

- montazu oswietlenia awaryjnego wraz z instalacjg elektryczng ppoz. w budynku.
Zaprojektowano montaz oswietlenia awaryjnego oraz wymiane okablowania doprowadzajgcego zasilanie do ww
lamp oraz czujek dymowych.

- wymianie i montazu urzadzen instalacji oddymiajgcej w budynku
Zaprojektowano wymiane klap oddymiajgcych na wieksze — dostosowane do wymagan przepiséw oraz montaz
sitownikow otwierajagcych automatycznie drzwi zewnetrzne — stanowigce kompensacje powietrza na klatkach

schodowych oddymianych w sposob grawitacyjny.

wskazanie przewidzianych do zastosowania metod, materiatéw i technik;

Wszystkie elementy projektowane zostang wykonane metodg tradycyjng na placu budowy.
Drzwi zewnetrzne — drewniane

Drzwi wewnetrzne — aluminiowe

Schody wejsciowe — wykonczenie piaskowiec ptomieniowany.

Balustrada — stalowa (czarna).

mgr inz. architekt spec. architektoniczna do proj. bez ograniczen
PROJEKTANT tukasz Krawontka MPOIA/087/2008
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