SPECYFIKACIA TECHNICZNA
MODERNIZACIA OSADY LESNEJ , KOZI RYNEK”
W MIEJSCOWOSCI WILKOWNIA GMINA SZTABIN

Zatqcznik nr 11 do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH,
SANITARNYCH, ELEKTRYCZNYCH

Nazwa zamowienia

Roboty remontowe elewacyjne i wewnetrzne osady lesnej ,, Kozi Rynek ,, nrinw. 110/170
w miejscowosci Wilkownia 2 Gmina Sztabin

Gtéwne kody
Kod CPV 45000000 - 7 - Roboty budowlane
Kod CPV 45232460 - 4 - Roboty sanitarne
Kod CPV 45310000 - 3 - Roboty elektryczne

Szczegotowe kody
Kod CPV 45421141-4 - Naprawa scianek dziatowych
Kod CPV 45410000 — 4 - Tynkowanie
Kod CPV 45421146 - 9 - Instalowanie sufitdw podwieszonych
Kod CPV 45421134- 2 - Wymiana drzwi wewnetrznych
Kod CPV 45431200- 9 - Ukfadanie ptytek glazurowanych
Kod CPV 45431100- 8 - Uktadanie ptytek terakotowych i gresowych
Kod CPV 45310000 - 3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Kod CPV 45232460 - 4 - Roboty sanitarne
Kod CPV 45442100- 8 - Roboty malarskie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest zbior
wymagan w zakresie wykonania modernizacji osady lesnej ,, Kozi Rynek” zlokalizowanej w
miejscowosci Wilkownia 2 Gmina Sztabin. Specyfikacja obejmuje w szczegdlnosci
wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, sposobu wykonania i oceny prawidtowosci
poszczegdlnych robét budowlanych, sanitarnych oraz elektrycznych.
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1.2.  Zakres zastosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna  Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowi czesé
Dokumentdw Przetargowych i winna by¢ wykorzystana przez Oferentéw biorgcych udziat w
postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego na roboty remontowe lesnej nr inw
110/170 i elewacji budynku w miejscowosci Wilkownia 2, Gmina Sztabin

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robét branzy budowlanej, sanitarnej i elektrycznej,
szczego6towo okreslony w przedmiarach robot.

W ofercie nalezy uwzglednic¢ koszty zabezpieczenia budowy, zuzycie energii elektrycznej i
wody.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ ze
Specyfikacjg Techniczng, rzutami poziomymi dokumentacji oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru, wyznaczonych przez Inwestora.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy w terminie zgodnie z umowsa.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robét powinny odpowiadaé, co do jakosci
wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w
art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom przedmiaréw robdt oraz wymaganiom
specyfikacji istotnych warunkéw zamaodwienia.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazaé
w stosunku do wskazanych materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z obowigzujgcg norma lub aprobatg techniczna.
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Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢ swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie lub certyfikaty i aprobaty techniczne.
Wbudowane urzadzenia i armatura winne posiada¢ gwarancje. Wszystkie te dokumenty
nalezy zataczy¢ do protokotu koncowego odbioru robot.

Wymagane parametry materiatow

- skrzydta drzwiowe wejsciowe Tuluza Balck z szybg — klejonego warstwowo posiadajgce
wysokg wytrzymatosé i odpornosé na paczenie sie w kolorze dab ,wraz z okuciami (klamka,
szyldy) - oscieznice z drewna sosnowego lub inne o réwnowaznych parametrach,
wewnetrzne ptytowe MDF w kolorze biatym typu ,Imperia”. Z klamkami Artens Inspire
oscieznice z drewna sosnowego lub regulowane 160 do 180 mm PORTA lub inne o
rownowaznych parametrach

- na scianach w fazience na poziomie parteru ptytki ceramiczne , o nasigkliwosci 15 % ,
wytrzymatos$é na zginanie 25 MPa, sita tamigca 600 N, odporne na pekniecia wtoskowate,
odpornos¢ na dziatanie srodkdw domowego uzytku GA, odpornos¢ na plamienie 5 w kolorze
bezowym ( uzgodnic¢ z uzytkownikiem) typu ,,VEZIN ARTE lub inne réwnowazne o podobnych
parametrach.

- na posadzki parter- tazienka ptytki gresowe szkliwione w kolorze bez i jasny braz (uzgodnic z
uzytkownikiem), z Opoczna lub innych réwnowaznych dostawcéw o podobnych parametrach
technicznych , nasigkliwos¢ 4 %, wytrzymatosé na zginanie 35 MPa, sita tamigca 1400 N,
odporne na pekniecia wtoskowate, odpornos¢ na Scieranie klasy 4, odpornos¢ na dziatanie
Srodkow domowego uzytku GA, odpornos¢ na plamienie 5 klasa, grubosci minimum 8 mm.
Ptytki gresowe w fazience poddasze w kolorze szarym ( uzgodni¢ z uzytkownikiem) z Opoczna
typ Pabianice lub réwnowazne. Na $cianach ptytki ( siti sqare ) lub réwnoznaczne

- zaprawa klejowa do posadzek gres posiadajgca bardzo dobrg przyczepnos¢ do podtozy
betonowych, jastrychowych, elastyczna z mozliwoscig stosowana w pomieszczeniach
narazonych na dziatanie wody oraz na ogrzewania podtogowe.

- S$ciany i sufit pomalowaé farbami akrylowymi firmy Dulux , Beckers Designer lub inne o
podobnych parametrach

- panele podtogowe na poziomie poddasza w kolorze orzech gr 8 mm klasa $cieralnosci min
ACA4 ze strukturg heliochrome (HE) lub inne o pod. parametrach technicznych .

3. SPRZET

Do wykonania robét Wykonawca jest zobowigzany zastosowac sprzet i maszyny witasciwe dla
danego rodzaju robdt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robat.

Nakfady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogéw naktadéw rzeczowych, z uwzglednieniem
zatozen ogolnych i szczegdtowych.
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Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy nie
zostang dopuszczone do robét przez Inspektorow Nadzoru.

4. TRANSPORT

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé dobrane przy uwzglednieniu
przecietnej organizacji pracy.
W ofercie Wykonawca uwzgledni optate za sktadowanie gruzu na wysypisku.

5. WYKONANIE ROBOT
Roboty w zakresie branzy budowlanej

- roboty rozbiérkowe ( skucia oktadzin sciennych
i podtogowych, rozbidrka podtég drewnianych i scianek dziatowych)

Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty rozbiorkowe w sposdb, ktéry nie narusza konstrukcji
istniejagcego obiektu. Nalezy zapewni¢ bezpieczeristwo pracy robotnikdw oraz oséb
postronnych mogacych znalezé sie w poblizu miejsca (strefy) rozbidrki, zgodnie z aktualnymi
przepisami dotyczagcymi BHP przy wykonywaniu robét budowlanych. Niedopuszczalne jest
palenie usuwanych elementéw. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zabezpieczenia stref
rozbidrki i przy robotach prowadzonych na wysokosci.

Sposdb prowadzenia prac rozbidrkowych:

- Roboty rozbidrkowe prowadzi¢ tradycyjnie - recznie z uzyciem drobnych narzedzi. W trakcie
robot rozbidrkowych nie stosowac ciezkiego sprzetu.

- Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy zapoznaé pracownikow z programem
rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonywania.

- Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia sie innego.

- Odpady nalezy usuwac sukcesywnie - gromadzenie gruzu na stropach, klatkach schodowych i
innych konstrukcyjnych czesciach obiektow jest zabronione. Odpady sktadowa¢ w
kontenerach na zapleczu budynku z wywozem ciggtym na wyznaczone wysypisko celem
utylizacji.

- Przed przystgpieniem do rozbidrek zabezpieczy¢ pomieszczenia pod miejscem prowadzenia
prac oraz trase transportu odpadéw przed przypadkowym dostepem ludzi.

-Sktadowanie materiatow z rozbiérki w kontenerach z natychmiastowym wywozem w
wyznaczone miejsca oraz w miejscach wydzielonych na zapleczu budynkow.
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- rozbiodrki i uzupetnienia $cian i scianek dziatowych ( tynki suche i mokre, szpachlowania
i malowania)

Przy wykonywaniu okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzegac¢ zasad
podanych w normie PN,, Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania i poleceniami Inspektora
nadzoru.

Przed przystgpieniem do wykonywania okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpaddéw.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Montaz okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na Scianach na ruszcie drewnianym lub
stalowym

Murowane $ciany mozna obtozy¢ ptytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu
drewnianego lub stalowego. taty drewniane, o przekroju 50x25 mm,

sg mocowane poziomo do podtoza przy pomocy kotkéw rozporowych.

Odlegtosci miedzy listwami sg uzaleznione od grubosci stosowanej na okfadzine ptyty.

- Dla ptyt o gr. 9,5 mm # 500 mm

- Dla ptyt o gr. 12,5 mm # 650 mm

Ptyty montuje sie, ustawiajac je pionowo.

Celem polepszenia wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen miedzy fatami
wkfada sie wetne mineralng. W tym przypadku jednak ruszt musi by¢ wystarczajgco
odsuniety od Sciany (grubos¢ wetny). Mozna to osiggnac przy pomocy podktadek
wykonanych z krétkich odcinkéw listew drewnianych.

Ruszt drewniany moze by¢ wykonany réwniez w innej formie. W tym przypadku
wykorzystuje sie taty o przekroju 30x50 mm. Mocuje sie je do Sciany pionowo, przy uzyciu
specjalnych tgcznikdw. Rozstaw miedzy listwami 600 mm. Elementami fgczacymi listwy ze
$ciang sg strzemiona blaszane typu ES.

Tego typu potgczenie rusztu z podtozem jest potgczeniem elastycznym, co przyczynia sie do
ttumienia wszelkiego rodzaju dzwiekow przenoszonych przez przegrode. Wtasciwos¢ ta moze
jeszcze zosta¢ podwyzszona przez podfozenie pod strzemiona podktadek z tasmy ttumigce;j.
Wtasciwosci ttumigce przegrody w sposdb zdecydowany podnosi tez obecnosé wetny
mineralnej. Podobnie zwiekszeniu ttumienia sprzyja rowniez obecnos¢ wolnej przestrzeni
powietrznej miedzy wetng mineralng a ptytg gipsowo-kartonowg. Ruszt metalowy pod
okfadziny gipsowo-kartonowe mozna wykonac na kilka sposobdw:
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- przy uzyciu profili stosowanych do budowy Scian dziatowych, bez kontaktu z ostaniang
$ciang, z uzyciem sciennych profili ,,U" o szer. 50 mm, umocowanych do podfoza uchwytami
typu ES,

- przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami tgczacymi

typu ES.

- uzupetnienie tynkow

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdéw.

Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

- wykonanie podtozy pod posadzki, posadzki

Podtoza

Podtoza pod posadzki w pomieszczeniu piwnicznym, po uprzednim skuciu starego podtoza
Betonowego moze stanowic beton ze srodkiem wodoszczelnym i utozony zarazem w
bruzdach poziomych wykutych w scianach kottowni wraz z zawibrowaniem betonu .

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu, co najmniej klasy B-20 i grubosci
minimum 120 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie minimum 12 MPa,

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakdow, pekniec i ubytkéw, czysta,
pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Dodatkowo podtoze odizolowaé srodkami
przeciwwodnymi. Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny poziomej
nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m. Na tym utozyé
szlichte cementowag gr 6 cm wraz ze srodkiem przeciwwilgociowym

-Uktadanie posadzek z ptytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych robdt posadzkowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowac sposdb uktadania ptytek.
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Potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajgc ich wielko$¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej
ptaszczyznie ptytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie, a skrajne powinny mieé
jednakowa szeroko$¢ wiekszg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania
wymaga posadzka sktadajaca sie z ré6znego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybdr kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
podtodze. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi byé przygotowana zgodnie z instrukcjg
producenta i zalecen Zamawiajgcego.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungcé jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdéty cokotu powinna okreslaé
dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla
wykfadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowe;j.

W przypadku, gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
mokrym pedzlem (wodg).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni posadzki pacg gumowa. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisng¢ w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i uko$nymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy
zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢
zaokrgglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez
przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

- wykonanie oktadzin sciennych

Podtoza pod okfadzine

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg by¢:

- Sciany betonowe,

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,

- ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania
podtoza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek sSrodkéw
antyadhezyjnych i starych powtok, bez rakéw, peknieé i ubytkow.

W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujacym
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(zgodnie z instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkdw i ttustych plam, oczyszczona ze starych
powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii proste;j,
mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie
wiekszej niz 3 na dtugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnaciji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mmna 1 m.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiarédw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowaé sposéb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowac
uwzgledniajgc ich wielko$¢ i przyjetg szerokos¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny byé
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szerokos$é, wiekszg niz
potowa ptytki.

Przed uktadaniem ptytek na $cianie nalezy zamocowac prosty, gtadkag fate drewniang lub
aluminiowa. Do usytuowania faty nalezy uzyé poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci
cokotu lub drugiego rzedu ptytek.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana,
uktadanie nalezy zaczg¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.
Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na scianie, docisnieciu i ,mikro ruchami”
ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu wymagane] wielkosci spoiny. Dzieki duzej
przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”.
Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny
podtogowej. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinac¢ na odpowiednig wysokos¢.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Szerokosci spoin w uzgodnieniu z uzytkownikiem.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy
jak np. drzwiczki rewizyjne szachéw instalacyjnych.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
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klejowe;j.

W przypadku, gdy krawedzie ptytek s nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
mokrym pedzlem (wod3).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni okfadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisng¢ w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy
zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢
zaokraglonym narzedziem i uzyskaé¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie
poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosé powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni pftytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowate;j.

Dla podniesienia, jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi. Dobor
preparatow powinien byc¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen, w ktérych znajduja sie
oktadziny i stawianych im wymaganiom.

Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

- roboty malarskie

Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpic¢ po catkowitym zakonczeniu
poprzedzajgcych robdét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie a takze kontroli materiatow. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie Scian i
sufitow mozna wykonywac po:

* catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zatozenia urzadzen
sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

* wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

* utozeniu podtég drewnianych, tzw. biatych,

» catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki,

* Drugie malowanie mozna wykonywac po:

* wykonaniu tzw. biatego montazu,

* utozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i wykfadzin z tworzyw sztucznych)
z przybiciem listew przysciennych i cokotow,

» oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.
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Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegotowej
specyfikacji technicznej dla robdt tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny by¢
usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do rdéwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu,
wykwitéw solnych).

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywac Sladow starej farby ani pytu po starej powfoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw
nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawag zalecang przez producenta wyrobow malarskich.

Podfoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone
ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone
fragmenty ptyt powinny byé naprawione masg szpachlowg, na ktdrg wydana jest aprobata
techniczna.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzié z
daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych
by¢ zrodtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robdt malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

- Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca pismem i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgtoszenia .

Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce pismem skierowanym do Zamawiajgcego.

Odbidr ostateczny robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
10
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potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow,

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg przetargowa.

W toku odbioru ostatecznego robodt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
2. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan (elektryczny , kominiarski )

3. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa

6. Roboty w zakresie branzy instalacji sanitarne;j

- wymiana osprzetu (biatego montazu ) jak baterii umywalkowych,

prysznicowych , umywalek, miski ustepowej

- wymiana podejs$¢ doptywowych

- wykona¢ doprowadzenie instalacji wody zimnej, cieptej cyrkulacji wraz z podejsciami
doptywowymi do baterii, do ptuczki ustepowej typu kompakt, zaworu czerpalnego

- wykonac instalacje kanalizacji sanitarnej wraz z podejsciami odptywowymi z miski
ustepowej, umywalki, kratki sciekowe

- montaz miski ustepowej typu kompakt wraz z deskg sedesowg wolno opadajgca typu
twardego,

- montaz umywalek z baterig. Proponowane gatunki i serie osprzetu z gwarancjg na min 5 lat
np. ( typu Krakowskiego), moga by¢ inne o podobnych parametrach

- montaz grzejnika fazienkowego na poziomie parteru ( tazienka kancelarii) i poddasza.

Proponowane wymagania sprzetowe:

- na poddaszu kabina prysznicowa z brodzikiem (PERLINE szer 90 cm x 120 cm , okucia ze
stali nierdzewnej tj. — klamki, zawiasy lub o podobnych parametrach technicznych

- na parterze wanna PCV dtugosci 170 cm

- umywalki nova pro koto o wym 55x44 cm i miski kompaktowe W.C. firmy
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Cersanit Frida lub inne rownowazne o podobnym parametrach technicznych
- baterie umywalkowe, zlewozmywakowa stojagce np. como sensea chromowane,
prysznicowa chromowa termostatyczna np. KFA Classic posiadajgce gwarancje na min 5
lat uzytkowania lub réwnowazne o podobnych parametrach.
- zlewozmywak kamienny granitowy z ociekaczem i suszarka.

7. Roboty w zakresie branzy elektrycznej

- demontaz instalacji elektrycznej, wraz z oprawami i osprzetem
- wykonanie instalacji elektrycznej gniazd wtyczkowych i oswietlenia,
- zakup i montaz osprzetu elektrycznego
- wykonanie pofgczen
- wykonanie pomiaréw elektrycznych
Osprzet bazowy do wyboru przez inwestora. Przy wyborze rozwigzan nalezy
przestrzegac prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegélnych oraz kierowac sie wiedzg
techniczna.
Osprzet tgczeniowy montowac nalezy na wysokosci:
e t3czniki oswietlenia na wysokosci 1,1 do 1,4 m.
¢ gniazda wtykowe montowane w pomieszczeniach mieszkalnych na wysokosci 0,3m lub 1,1
do 1,4 m.
¢ gniazda w tazienkach na wysokosci 1,1 do 1,4 m.

8. Warunki wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robodt, za ich zgodnos$¢ z przedmiarami robét
oraz poleceniami Inspektoréw Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykonac¢ wg
»Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdét budowlano - montazowych” oraz
obowigzujgcych norm.

Remont prowadzony bedzie w lokalu nieczynnym i do Wykonawcy bedzie nalezato
zabezpieczenie pomieszczen remontowanych. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania
czystosci w obrebie prowadzonych prac.

Przed ztozeniem oferty, Wykonawca zobowigzany jest zapoznac sie z obiektem

i zgtosi¢ ewentualne uwagi.
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9. pochylnia dla oséb niepetnosprawnych

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
jest budowa pochylni dla 0séb niepetnosprawnych.
Zakres objety niniejszym opracowaniem przedstawiono i
opisano w czesci graficznej.
PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY
Projektowana pochylnia dla oséb niepetnosprawnych bedzie petnita
jednoczesnie funkcje ciggu komunikacyjnego, umozliwiajgcego poruszanie
sie pomiedzy zrdéznicowanymi poziomami.
Pochylnia dla niepetnosprawnych zlokalizowana zostanie wzdtuz
fundamentu budynku lesniczéwki . Podest pochylni wykonany z kraty stalowej ocynkowanej
pomostowej. Balustrady malowane proszkowo w kolorze brgzowym. Pod podestami
znajdowac sie bedzie zielen niska (trawnik).
UKLAD KONSTRUKCYJNY | ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO -
MATERIALOWE
Podstawowym zakresem bedg roboty budowlane polegajace na:
- wykonaniu fundamentéw pod pochylnie;
- montaz konstrukcji stalowej nosnej z ceownika ok. 140 mm;
- montaz wykonczenia podestu kratg pomostowg o wym, 1200x1000 x40 mm
wraz z balustradami;
ROBOTY ROZBIORKOWE:
W zakresie zadania wystepujg takie roboty tj:
- wykopy pod fundamenty;
- rozbiérka murku oporowego na tarasie;
- inne roboty wynikajgce z technologii robdt oraz przedstawione na
rysunkach;
FUNDAMENTY
Pod pochylnie zaprojektowano stopy fundamentowe o wymiarach odpowiednio:
20 x 20 x 80 cm z betonu C16/20 zgodnie z rozstawem wskazanym w czesci graficznej
niniejszego opracowania. Mieszanka betonowa zageszczana na budowie przy pomocy
wibratorow wgtebnych. Konstrukcje pochylni i podestu zaprojektowano z ksztattownikéw
stalowych z profilu zamknietego i ceownika.
Wsporniki stalowe mocowane do podtuznicy z profilu prostokgtnego zamknietego
200x120x4 lub ceownika 140 mm.
Wykonczenie podestow stanowi krata pomostowa stalowa ocynkowana 40 mm
BALUSTRADA
Na dtugosci pochylni dla niepetnosprawnych po obu stronach
nalezy zamontowac balustrade ze stali malowang proszkowo. Balustrade
zaprojektowano w postaci pochwytu pofaczonego za
posrednictwem stupkédw rurowych z podestem. Balustrada ztozona jest z
pochwytéw o profilu rurowym na wysokosci od nawierzchni 75
cm oraz zakonczenie na wysokosci 110 cm. Wysokos¢ balustrad wynosi 1,1m,
a rozstaw stupkow co ok.1,5 m.
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10. przebudowa schodéw zewnetrznych

Istniejgce schody do kancelarii nalezy rozebrac i wykona¢ nowe zgodnie z rzutem poziomym
parteru . Podtoze pod okfadziny z ptyt schodowych 100x40x15 cm betonowych w kolorze
brgz powinno miec¢ charakter sztywnej i trwatej konstrukcji, o powierzchni zabezpieczajace;j
dostateczng przyczepnosc zalewki. Przed przystgpieniem do osadzania elementéw okfadziny
nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$é powierzchni podtoza. Bezposrednio przed osadzeniem
elementdéw nalezy podtoze oczyscic z resztek zaprawy, ttustych plam, brudu, pytu, itp., a
nastepnie zmy¢ dokfadnie czystg woda.

Powierzchnie licowe i widoczne powierzchnie czotowe stopnic i podstopnic powinny miec
nadang fakture oraz nie powinny wykazywac zwichrowania i uszkodzen. Dopuszczalne
zwichrowanie powierzchni licowych oraz widocznych powierzchni czotowych nie powinno
przekracza¢ 1.0 mm. Krawedzie ograniczajgce powierzchnie licowe i czotowe powinny by¢
prostoliniowe i bez szczerb, a katy pomiedzy nimi —kgtami prostymi.

Uktadanie ptyt schodowych. Ptyty nalezy uktada¢ na zaprawach klejowych mrozoodpornych.
Grubos¢ zaprawy przyjmowac zgodnie z zaleceniami producenta kleju.

11. Zadaszenia drewniane nad schodami i tarasem ( balkonem)

Drewno do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste klasy C24 zabezpieczone
przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac
zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia
drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparat musi by¢
przeznaczony do impregnacji drewna budowlanego przeznaczonego do wnetrza budynkoéw,
w tym wiezby dachowej. Na zewnatrz moze by¢ stosowany bez kontaktu z gruntem, w
warunkach ochrony zaimpregnowanych powierzchni przed oddziatywaniem wody i opadéw
atmosferycznych powodujgcych jego wymywanie.

Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej
niz: — dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23% — dla konstrukcji chronionych przed
zawilgoceniem — 20%. . Tolerancje wymiarowe tarcicy odchytki wymiarowe desek powinny
by¢ nie wieksze: — w dtugosci: do + 50 mm lub do =20 mm dla 20% ilosci — w szerokosci: do
+3 mm lub do —1mm — w grubosci: do +1 mm lub do —1 mm odchytki wymiarowe bali jak dla
desek odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze: — dla tat o grubosci do 50 mm: —w
grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci — w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci — dla
tat o grubosci powyzej 50 mm: — w szerokosci: +2 mm i =1 mm dla 20% ilosci — w grubosci:
+2 mmi—-1 mm dla 20% ilosci - odchytki wymiarowe krawedziakdw na grubosci i szerokosci
nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i =2 mm. - odchytki wymiar. belek na grubosci i
szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i =2 mm. Gwozdzie okragte wg BN-70/5028-
12 . Sruby Nalezy stosowacé: Sruby z tbem szeéciokatnym wg PN-EN —1SO 4014:2002 Sruby z
tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 2.2.3. Nakretki: Nalezy stosowac: Nakretki
szeSciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151. Podktadki
pod sruby Nalezy stosowac: Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.Wkrety do drewna
Nalezy stosowac: Wkrety do drewna z tbem szesciokagtnym wg PN-85/M-82501 Wkrety do
drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503 Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-
85/M-82505. Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed
dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania
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decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r. — Srodki do ochrony przed grzybami i owadami —
Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem — Srodki zabezpieczajace przed
dziataniem ognia.

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii. Elementy powinny by¢
sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb aby nie
powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna
by¢ mniejsza od 20 cm. Pokrycie blacha powlekana w kolorze istniejgcego pokrycia
dachowego. Podbitka zadaszen z desek szalunkowych profilowanych impregnowanych
srodkami jak wyzej. Obrébki dachowe, rynny rury spustowe PCV w systemie producenta
W kolorze brgzowym.

12. ODBIOR | ROZLICZENIE ROBOT

Wymagane badania odbioru

- protokoty préb i odbioréw instalacji wod — kan i elektrycznych

Odbior robat.

Roboty zanikajgce nalezy zgtasza¢ do odbioru inspektorskiego.

Warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego bedzie zakoriczenie robot,
potwierdzone przez inspektorow nadzoru, oraz przedtozenie kompletu dokumentéw
odbiorowych. Wykonawca zobowigzany jest pisemnie powiadomi¢ zamawiajgcego

o zakonczeniu robot.

Rozliczenie robét kosztorysowe.

Termin realizacji robdt: zgodnie zumowg
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