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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucii Poznan Wrzeénia, 24.05.2022 ¢.
Rejon Dystrybucji Wrzednia

ul, Witkowska 5

62-300 Wrzednia

tel. 61 830 40 00
31766/2022/0D5/ZR4

Miasto i Gmins Kérnik
Pl Niepodleglosci 1
62-035 Kornik

Warunki przylaczenia
de sieci elektroenergetycznejf ENEA Operator Sp. z 0.0,
Charakter i lokalizacja obicktu / lokaht: o§wietlenie drogewe, Bordwiec, ul. Zapomniana,
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
Z mocy przyiaczeniows 11 kW
na napieciu §,4 KV
zakwalifikowanego do V grupy przyiaczeniowe]

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
zlgeze zintegrowane z ukladem pomiarowe roziiczeniowym;

II. RODZAJIPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECT:

1. w zakresie dotyczgeym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
1.1.ziacze kablowo pomiarowe zabudowaé jake wolnostojgce w pasie drogowym w miejscu dostgpnym dla
sluzb ENEA Operator Sp.z o.0. z dostepem od zewnglrz;
1.2.gabaryty zlacza kablowo pemiarowego powinny umeo#liwial zabudowe zabezpieczenia gldwnego,
zabezpicczenia przedlicznikowego, licznika energii elekirycznej, ewentualnie 2zegara sterujacego,
listwe¢ zaciskowa;
1.3.drzwicziki zlgcza kKablowo pomiarowego winny by¢ przystosowane do zamknigcia wklndkg z kluczem
stosowanym w ENEA Operator 5p. z 0.0,
2. w zakresie dotyczgcym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z0.0.:
2,1.wcinka w istniejgacy kabel YAKY 4 x 120 mm2 (zas, ze st, 54-203, obw, 11}, weinke wykonaé przy
pomocy mufy kablowej i kabla o przekroju 150 mm2, kabel wprowadzi¢ do zlacza kablowego
zintegrowanego z ukladem pomiarowo rozliczeniowym;
3. w zakresie dotyczacym urzgdzen podmiotu przylaczanego:
3.1.ze zlgces kablowe pomiarowego zintegrowanegs z nkladem pomiarowo rozliezentowym o ktérym
mowa w pkeie 1.1, wykonaé zasilanie kablowej szafki o$wietleniowej SO;
3.2.z kablowe]j szafki SO pobudowa¢ linie o§wietienia wediug potrzeb

111. MIEISCE DOSTARCZANIA ENERGIL ELEKTRYCZNEY:
zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowym-pomiarowym w kierunku instalacji podmioctn
przylaczanego
Miejsce dostarczanie energii elektrycznej stanowi jednoczesnie migjsce rozgraniczenia wiasnosci sicct ¢ instalacii.

V. MIEJSCE ZATNSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlgcze zintegrowane z nkladem pomiarowo rozliczeniowym;

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
licznik kWh 3-fazowy I-strefowy bezpesredni

VI. RODZAJ I USYTUQOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie giéwane - 3 x 32 A w zigczu kablowo-pomiarowym
zabezpieczenie przedlicznikowe - 3 x 20 A w zlgczu kablowo-pemiarowym
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowal jednofazowe ograniczaiki mocy wmownej

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNED:

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspéleczynnikn mocy odpowiadajacym tg ¢ < 6,4,

VIII. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Z.asilajgca sieé niskiego napiecia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
pdpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonad zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie™ (Dz.U. z
2015 1. poz. 1422 z péiniejszymi zmisnami).
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2. Instalowane urzadzenia powinny spelia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiadaé wymagang odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartoéciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodawisku,

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkdw przylaczenia stanowié¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadezenie ustug dystrybucii lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylefi czgstotliwogcei 1 napigeia, odksztalcenia napigcia, zawartoéci poszczegdlnych
harmonicznych, wskaénika dlugookresowego migotania $wiatta, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujgcego prawa.

4. Podstawg do rozpoczgcia realizacyi prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylsczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzgdzeh ENEA Operator Sp. z 0.0. opracowana na podstawie ninigjszych
warunkow przylgezenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére sa
publikowane na stronie internetowej Spétki: www.operator.enea.pl, Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacii
projektowych nalezy dotgczy¢ oswiadezenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiazaf ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewenfualnych odstepstw, dopuszezonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

6. Na projektowanej szafce ofwietlenia ulicznego SO zamontowa¢ tabliczke z nazws wiadciciela sieci

ofwietleniowej.

Data waiposci warunkéw przylgczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:
ENEA Qperator 8p. 2 0.0.
REJON DYSTRYBUCJ! WRZESHIA
Dziat Rozwe)n i Inwoatycjt
Kiedownlk
Przemysitw Janlak
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ENEA Cperator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Wrzesnia, 23.05.2022 ¢
Rejon Dystrybucji Wrzesnia
ul. Witkowska 5
62-300 Wrzesnia
tel 61 850 40 00
31778/2022/0D5/7R4

Miasto i Gmina Kdrnik
Pl Niepodlegtosci 1
62-035 Kérnik

Warunki przylgczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.
Charakfer i lokalizacja obiektu / lokalu: oéwietlenie drogowe, Bordwiec, ul. Zapomniana, dz. nr 327/10
warinki dotycza przytaczenia obiektu projektowanego
z mocy przylaczeniowa 4 kW
na napigeiu 0,4 kY
zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
zigcze zintegrowane z ukiadem pomizrowo rozliczeniowym;

If. RODZAJYPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:

1. w zakresie dotyczacym budowy przylgcza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
1.1.przylgczem kablowym o przekroju min, 35 mm2 z najblizszego istniejzcego zlgcza ZKP przy
ul. Zapomnianej (zas. ze st. 54-203, obw. III), kabel wprowadzit do ziacza kablowego zintegrowanego z
ukiadem pomiarowo rozliczeniowym;
1.2.zl3¢cze kablowo pomiarowe zabudowaé jake wolnostojace w pasie drogowym w miejscu dostepnym dia
shizb ENEA Operator Sp.z o.0. z dostepern od zewnatrz;
1.3.gabaryty ziycza kablowo pomiarewego powinny umozliwiaé zabudowe zabezpieczenia glownego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, licznika energii elektrycznej, ewentualnie zegara sterujacego,
Listwe zaciskowa;
1.4.drzwiczki zlgeza kablowo pomiarowego winny byé przystosowzne do zamkniecia wkladks z kluczem
stosowanym w ENEA Operator Sp. z 0.0,
2. w zakresie dotyczgcym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator Sp.zo.0.
2.1.istniejgce urzgdzenia przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:
3.1.ze zlgcza kablowo pomiarowego zintegrowanego z ukladem pomiarowo rozliczeniowym o ktérym
mowa w pkeie 1.1. wykona¢ zasilanie kablowej szafki ofwictleniowej SO;
3.2z kablowej szafki SO pobudowsf linie o$wietienia wedhig potrzeb

III. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNED:
zaciski na listwie zaciskowej w zlgczu kablowym-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego
Migjsce dostarczania energii elekirycanej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sicel i instalaci.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWOQ-ROZLICZENIGWEGO:
zlgeze zintegrowane z ukladem peminrowo rozliczeniowym;

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
licznik kWh I-fazowy 1-strefowy bezposredni

V1. RODZAJ T USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
zabezpieczenie gléwne - 1 x 32 A w zlgezu kablowo-pomiarowym
zabezpieczenie przedlicznikowe - 1 x 20 A w zlgezu kabloewo-pomiarowym
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe ograniczniki mocy umownej

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNET:

Energia elektryczna winua byé pobjerana przy wspolezynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.

VIIL DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sief niskiego napigeia pracuje w ukladze TN-C, w instalacji odbiorczej naleiy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukdadu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruknury z dnia

12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z

31775/2022/0D5/ZR4 UT KK Strona 1 6



2015 ¢ poz. 1422 z péiniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelniaé wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiadad wymagang odpomosé na zaburzenia elektromagnetyczme oraz powinny by< tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim grodowiskn zaburzen elekiromagnetycznych o wartosciach przekraczajgcych odpornoéé na
te zaburzenia innych urzgdzen wystepujacych w tym drodowisku.

3, Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkdw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie ¢ $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrdéw jakodciowych
energii elektrycangj w zakresie odchylesi czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia napigcia, zawartodei poszczegdlnych
harmonicznych, wskaZnika dlugookresowego migotania éwiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4, Podstawe do rozpeczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa O przylaczenie,

3. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzefi ENEA Operator Sp. Z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkdw przylaczenia winna byé zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., kibre sg
publikowane na stronie intermetowe] Spolki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolgezy¢ o§wiadczenie projektanta o zgodnodci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okredlonych w tych Standardach.

6. Na projektowanej szafce o§wietlenia ulicznego SO zamontowaé tabliczke z nazwg wiaseiciela sieci

of$wietleniowej.

Data waznofci warunkéw przylzczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:
ENEA QRarglor Sy,
REJON DYSTRYBUC WRZE &N
Ozint Rox oju inweastyc)s
rawnlk
Prremytetiw dantak
3V1IS2022/0D5/ZR4 UT K -
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Nr Kontrahenta: 10183033
Nr FPP: 06010171155

UMOWA nr D/I/53/5A/13/001199/0
o swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej
zawarta w Wrzedni w dniu w.....vviveess v, roku, zwana dalej ,Umowg” pomlgdzy:

GMINA KORNIK 13 -11-25
KORNIK ul. PL. NlEPODLEGLOSCI 1
62-035 KORNIK

NIP: 7772717606,

zwany dalej ,,Odbiorca™, ktéry Rrzy zawarciu Umowy dziafa osobi§cle./i
...... :{ewech WRYOR YL LT Kt ‘

...................................................

ENEA Operator Spélka z ograniczong odpowiedzialno$cia z siedzibg w Poznaniu (dane wynikajgce
Z tredel art. 206 § 1 kodeksy spéiek handiowych — w stopce), zwang dalej ,,0SD”, feprezentowang przez;

1. Przemysiaw Dobrucki — peinomocnika OSD.

Kazda ze stron Umowy moze byé nazywana zamiennie »Strona”, a razem ,Stronami”.

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest okre$lenie praw i obowigzkéw Stron oraz warunkow Swiadczenia przez OSD,
Jako przedsigbiorstwa energefycznego zajmujgcego sig dystrybucjg energii elektrycznej, ustug
dystrybucji energif elektrycznej, zwanych dale} ,usfugami dystrybucji®, na rzecz Odbiorcy, w zwigzku
Z zawarty przez Odbiorce umows sprzedazy energli elektrycznej.

2. OSD zobowigzuje sie w okresie obowigzywania Umowy Swiadezyé usiugi dystrybucji do: BOROWIEC,
ul. ZAPOMNIANA |, 62-023 GADKI, zwanego dalej ,obiektem®, stanowigcy obiekt niemieszkalny
OSWIETLENIE ULIC ,

Miejsce dostarczania energii elektrycznej, zwanej dalej »energig’, jest okreslone w § 3 ust, 3 Umowy,

3. Odbiorca oswiadcza, ze dysponuje tytulem prawnym do korzystania z obiekty.

4. Odbiorca oswiadcza, ze Umows jest zawierana w zwigzku z prowadzenlem przez Odbiorce
dziatalnosci gospodarczej.

Postanowienla wstgpne

1. Przy realizacii Umowy zastosowanie maja powszechnie obowiazujace przepisy prawa, w tym ustawa
z dnia 10 kwietnia 1997 r, Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawezymi oraz obowigzujgce
w czasie realizacji Umowy: Taryfa dla usiug dystrybuciji energii elektrycznej OSD, zwana dalej ,Taryfg"
oraz Instrukcia Ruchu | Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, zwana dale} IRIESD".

2. Warunkiem koniecznym obowigzywania Umowy jest jednoczesne cbowigzywanie  umowy
o éwiadczenie usiug dystrybuci zawartej pomigdzy OSD a przedsiebiorstwem energetycznym
zajmujacym sig obrotem energia lub jej wytwarzaniem, zwanym dalej .Sprzedawca” iub wSprzedawcy
rezerwowym®, oraz umowy sprzedazy energli zawarte] pomiedzy Odbiorca a Sprzedawes fub
Sprzedawca rezerwowym.

3.  Odbiorca oswiadcza, ze zawart umowe sprzedazy energii ze Sprzedawcy, Ozhaczenie Sprzedawey
i dane umowy sprzedazy energii w zakresie niezbednym do realizacji Umowy zostaly okreslone § 7
Umowy,

4. Strony ustalajz, Zze w przypadku zaprzestania, niezalenie od preyczyny, sprzedazy energli przez
Sprzedawce, sprzedaz energii prowadzi¢ bedzie podmiot pelniacy dia Qdbiorcy funkcje Sprzedawcy

Strona 1

&:’nea ENEA Operator Spéika z 0.0. ul. Strzeszyfiska 58, 60-479 Poznar, NIP 782-23-77-160, REGON 300455398
Operator Sad Rejonowy Poznan ~ Nowe Miasto | Witda w Poznaniy, ViI| Wydziai Gospodarczy Krajowsgo Rejestry
Grupa Enes Sadowego nr KRS 0000268806, Kapital zakladowy: 4 678 050 000,00 zH




*  Umowa o swiadczenie ustug dystrybucii energii slekirycznej zawarta pomiedzy Odbiorcg a ENEA Operator Sp. z 0.0.

rezerwowego, ktory zostat oznaczony w § 7 Umowy. Rozpoczecie sprzedazy energii przez Sprzedawce
rezerwowego nie wymaga zmiany Umowy.
5. Od dnia zaprzestania sprzedazy energii przez Sprzedawce, OSD bedzie swiadczyt ustug! dystrybucii
wylgcznie w celu realizac)l umowy sprzedazy energii zawartg ze Sprzedawca rezerwowym. Ponowne
rozpoczecie sprzedazy energii przez Sprzedawce wymaga realizacji procedur okresionych w Umowie
HIRIESD,
6. Odbiorca wyraza zgode na zawarcie przez O8D, w imieniu i na rzecz Odbiorcy, umowy sprzedazy
energii ze Sprzedawca rezerwowym wskazanym w § 7 Umowy, na warunkach | zasadach okreslonych
przez tego Sprzedawce rezerwowego.
7. Podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe z tytutu niezbilansowania dostaw energii do
Odbiorcy jest podmiot, zwany dalej ,POB", wskazany — z upowaznienia Odblorcy - przez Sprzedawce
albo Sprzedawce rézerwowego — gdy zawarta przez Sprzedawce rezerwowego umowa sprzedazy
energii jest realizowana przez OSD na podstawie postanowier Umowy.

§3
Warunki technlczne realizac)s Umowy
1. Odbiorca zamawia ustuge dystrybucji 2 OSD dwiadezy usiuge dystrybucji do miejsca dostarczania
i odbioru energii w ukladzie 3 fazowym z mocg umowng 7.0 KW, przy zabezpieczeniu przedlicznikowym
16 A poprzez przylacze zrealizowane w oparciu o warunki przytaczenia
2. Odbiorca dokonat wyboru grupy taryfowe{C110.
3.  Strony ustalajg, ze:

1} miejscem dostarczania i odbioru energii, stanowigcym jednoczeénie granice wiasnosci urzadzen
OSD jest zaciski pradowe pradowe na wejsciu przewodéw do zabezpieczenia w Istniejacym
zigezu, od strony zasilanla-oswietienie uliczne pezostale na majatku | w eksploataciji Gminy
Kérnik;

2} miejscem zainstalowania uklady pomiarowo-rozliczeniowego jest: SZAFKA OSWIETLENIOWA

3) ukiad pomiarowo-rozliczeniowy skiada sig z licznika rozliczeniowego o nr fabr.: 88984384

4. 08D zobowigzuje sig do dostarczania energii zgodnie z parametrami jakosciowymi energii okreslonymi

w przypadku sieci funkcjonujacej bez zakidcer w przepisach powszechnie obowigzujacych.

5. Parametry jakosciowe energii w przypadku sieci funkcjonujacej bez zakiéeer obowigzujgce w dniu
zawierania Umowy okresla rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
szczegolowych warunkow funkcjonowania systemu elekiroenergetycznego (Dz.U. z 2007 r. Nr 93, poz.

623 z pézn. zm.), wydane na podstawie art. 9 ust 3 1 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo

energetyczne.

6. Zmiana wyzej wymienionych przepiséw powszechnie obowigzujgcych okresiajacych parametry
jakosciowe energii w przypadku sieci funkcjonujacej bez zakiécen spowoduje zmiany parametréw
energii dostarczanej Odbiorey i nie wymaga zmiany Umowy.
7. Odbiorca zobowigzuje sig pobieraé energie przy wykorzystaniu mocy nie wigkszej niz okreslona
w ust. 1, zgodnie z charakterem obisktu okreslonym w § 1 ust. 2 Umowy.
8. W przypadku uzytkowania przez Odbiorce odbiornikéw o charakferze induicyjnym, OSD ma prawo do
kontraii poboru energii biernej oraz do rozliczen za t¢ energig, o ile ukiady pomiarowo-rozliczeniowe
pozwaiajg na rejestracje energit blernej,
9. Odbiorca ma prawo do zmiany grupy taryfowej raz na 12 miesigey lub w przypadku zmiany stawek —
w okresie 60 dni od dnia wejscia w zycie nowej Taryfy, po spelnieniv warunkéw wymaganych dia
zakwalifikowania do innej grupy taryfowe|, okreslonych w aktualnie obowlgzujgce] Taryfie. Zmiana arupy
taryfowej wymaga zmiany Umowy.,
10. Zmiany mocy umowne), w zakresie nie przekraczajacym mocy przylgczeniowej, dokonuje sie na
pisen;ny wniosek Odbiorcy nie pézniej niz po uplywie dwéch miesiecy od daty ziozenia wniosku do
osbh”,
11, Zwigkszenie mocy umownej, powyzej wartosci mocy przyfgczeniowe/ okreslonej zgodnie z umowa o
przyigczenie,® wymaga ziozenia przez Odbloree wniosku o okreglenie warunkow przylgczenia.
12. Zmiana mocy umownej moze by¢ zwigzana z koniecznoscig dostosowania na koszt Odbiorey, na
warunkach okreslonych przez OSD, urzgdzef elektroenergetycznych,
13. W przypadku zmniejszenia, za zgodg OSD, rmocy umownej w trakcie obowigzywania Taryfy, Odbiorca
ponosi opfaty za zmniejszong moc na zasadach okreslonych w Taryfie.

§4
Obowiazki OSD
OSD zobowigzuje sie do zachowania standarddw jakosciowych obstugi odbiorcow okreslonych w przepisach
powszechnie obowigzujgcych, a w szczegolnosei do:
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1.

2.
3.

10.

11

12.
13.

14,

niezwlocznego przystepowania do likwidacji awarii | usuwania zakiéceri w dostarczaniu energii
spowodowanych nieprawidtowg pracg sieci OSD:

nieodplatnego udzielania informacji w sprawie zasad rozliczes oraz o aktualnej Taryfie;

umozliwienia Odbiorcy wgladu do wskazan uklady pomiarowo-rozliczeniowego oraz dokumentow
stanowigcych podstawe do rozliczen za dostarczong energie, takze do wynikéw kontroli prawidlowosci
wskazar tych ukiadow:

przyjmowania przez catg dobe zgloszef i reklamaciji dotyczacych dostarczania energii z sieci OSD;
udzieiania, na Zzgdanie Odbiorcy, informacji o przewidywanym terminie wznowienia dostarczania
energli przerwanego z powodu awarii w siecl 0SsDb;

powiadamiania, z co najmniej pigciadniowym wyprzedzeniem, o terminach i czasie planowanych przerw
w dostarczaniu energil w formie ogloszert prasowych, internetowych, komunikatéw radiowych fub
telewizyjnych lub w inny sposéb zwyczajowo przyjety na danym terenie;

pisemnego informowania 2 rocznym wyprzedzeniem o koniecznosci dostosowania urzadzen i instafacii
do zmienionego napigcia Znamionowego, podwyzszonego poziomu pradéw zwarcla, zmiany rodzaju
przylacza lub zmiany innych warunkéw funkcjonowania sieci OSD:;

podejmowania odplatnych czynnosel w sieci OSD majgcych na celd umozliwienie bezpiecznego
wykonywania, przez Odbiorce lup inny podmiot, prac w obszarze oddziatywania tej sieci;

rozpatrywania wnioskow lub reklamacji Odbiorcy w sprawie rozliczen i udzielenia odpowledzi, nie
pozniej niz w terminie 14 dni od dnia Ziozenia wnlosku lub zgloszenia reklamagji;
przeprowadzenia na pisemny wniosek Odbiorcy, w miare mozliwosci technicznych | organizacyjnych,
sprawdzenia dotrzymania parametréw jakosciowych energii dostarczanej z sieci OSD, o ktérych mowa
w przepisach wymienionych w § 2 Umowy, poprzez wykonanie odpowiednich pormiaréw: w przypadku
zgodnoéci zmierzonych parametréw ze standardami okresionymi w § 3 Umowy, koszty sprawdzenia
i pomiaréw ponosi Odbiorca: na zasadach okrelonych w Taryfie. W przypadku, gdy urzadzenie
kontrolno-pomiarowe zostanie zainstalowane na terenie lub w obiekcie Odbiorcy, Odbiorca
zobowigzuje sig do jego zabezpieczenia przed utratg lub uszkodzeniem;

udzielania na pisemny wniosek Odbiorey, po rozpatrzeniu i uznaniy jego zasadnodci bonifikat
w wysokosci okresione] w Taryfie za niedotrzymanie parametrow jakosciowych energii oraz standardéw
jakosciowych obsiugi adbiorcsw:

przyjmowania od Odbiorcy powiadomien o zawartych umowach sprzedazy energii | ich weryfikacji,
w formie i trybie okrelonym w Umowie i IRIESD;

udostepniania danych pomiarowych POB oraz Sprzedawcy lub Sprzedawcy rezerwowemu, z ktérym
Odbiorca posiada zawarts umowe sprzedazy energii;

stosowania obowigzujace] IRIESD.

§5
Obowiazki Odbiorcy

Odbiorca zobowigzuje sie do:

1) pobierania energii, w ramach Zamowionej mocy umownej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz na warunkach okreslonych w Umowie:

2) zabezpieczenia przed uszkodzeniem Iub zniszezeniem uklady pomiarowo-rozliczeniowego,
zabezpieczern gléwnych oraz plomb zaloZonych przez OSD i plomb legalizacyjnych,
a8 w szczegdlnodci plomb na elementach ukladu pomiarowo-rozliczeniowego oraz na
Zabezpieczeniu przediicznikowym, w sposéb trwale i skitecznie uniemozliwiajacy dostep oséb
trzecich do ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego, w przypadku gdy ukiad pomiarowo-roziiczeniowy
Znajduje sig na terenie lub w obiekcie Odbiorcy;

3) dostosowania swoich urzadzeft | instalacii do Zmisnionego napiecia znamionowego,
podwyzszonego poziomu pradéw zwarcla, zmiany redzaju przylgeza lub innych warunkéw
funkejonowania sieci 08D, o ktorych Odbiorca zostat uptzednio powiadomiony;

4) umozliwienia przedstawicielom OSD dokonania odczytéw wskazah ukiadyu pomiarowo-
rozliczeniowego;

5) umoZliwienia przedstawicielom OSD dostepu, wraz z niezbednym sprzetem, do wszystkich
elementéw sieci i urzadzen nalezacych do OSD oraz elementéw uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego znajdujacych si¢ na terenie lub w obiekeie Odbiorcy, w celu przeprowadzenia
kontroli, prac eksploatacyjnych lub usuniecia awarii w sieci 0SD:

6) niezwiocznego informowania OSD o zauwazonych wadach lub usterkach w pracy sieci OSD
f w ukiadzie pomiarowo-rozliczeniowym, i o innych okoliczno$ciach majgeych wplyw na mozliwosé
niewlaciwego rozliczenia za ustugi dystrybucji lub prawidlowosé danych pomiarowych oraz o
powstalych przerwach lub zakléceniach w dostarczaniu energii lub nlewtasciwych jej parametrach;

7} terminowego regulowania naleznosci za Swiadczone uslugi dystrybucji oraz innych naleznosci
zwigzanych z realizacja Umowy;
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8) nie wprowadzania do sieci OSD zakldcefi powodujgeych pogorszenie standardéw jakosciowych

energii;

9) uzytkowania obiektu w sposéb niepowodujacy utrudnien w prawidlowym funkcjonowaniu sieci
08D,

10) powiadamiania OSD o zawartych umowach sprzedazy energii z wybranym Sprzedawca, zgodnie
z Umowg;

11) niezwlocznego informowania OSD, przy zachowaniu formy pisemnej, o wypowiedzeniu,
rozwigzaniu, wygasnieciu jub zmianie warunkéw uméw sprzedazy energi zawartych ze
Sprzedawcya wskazanym w § 7 Umowy, w czesci majace] wplyw na $wiadczenie usfug dystrybucji
obigtych Umowa.

2. Odbiorca moze zdjaé plombe bez zgody OSD jedynie w przypadku zaistnienia uzasadnionego
zagrozenia dla zycia, zdrowia lub mienia. W kazdym przypadku Odbiorca ma obowigzek niezwiocznie
powiadomi¢ OSD o fakcie i przyczynach zdjgcia plomby. Odblorea jest zobowiazany do
zabezpieczenia i przekazania plomb numerowanych zaloZonych przez OSD w przypadku uzasadnione]
koniecznosei ich zdjecia.

§6
Obowiazki Stron zwigzane z ukladem pomiarowo-rozilczeniowym

1. OSD odpowiada za stan techniczny, poprawng eksploatacie, naprawe, konserwacje, kontroie
i legalizacie elementow uktadu pomiarowo-rozliczeniowege oraz jego dokumentacje techniczno-
eksploatacyjng; ponowne zalegalizowanie elementu uktadu pomiarowo-rozliczeniowego podlegajacego
legalizacji powinno sig odbyé przed uptywem okresu waznoéci cech legalizacyjnych.

2. Na Zgdanie Odbiorcy, OSD dokonuje sprawdzenia prawidiowosci dzialania ukfadu pomiarowo-
rozliczeniowego, nie pézniej niz w ciggu 14 dni od dnia zgioszenia 2gdania.

3. Odbiorca ma prawo Zgdaé laboratoryjnego sprawdzenia prawidiowosci dzialania ukladu pomiarowo-
rozliczeniowego, Badanie iaboratoryjne przeprowadza sie w ciagu 14 dni od dnia zgloszenia Zgdania.

4. Odbiorca pokrywa koszty sprawdzenia prawidlowosci dzialania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego
oraz badania iaboratoryjnego tylko w przypadkuy, gdy nie stwierdzono nieprawidiowosci w dziataniu
elementow ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego.

5. W ciggu 30 dni od dnia otrzymania wyniku badania taboratoryjnego, o ktérym mowa wyzej, Odbiorca
moze zlecic wykonanie dodatkowe] ekspertyzy badanego uprzednio ukiadyu pomiarowo-
rozliczeniowego; OSD umozliwia przeprowadzenie takie] ekspertyzy, a koszly ekspertyzy pokrywa
Cdbiorca.

6. W pmrzypadku stwierdzenia nieprawidiowoéci w dzialaniu  ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego,
z wylaczeniem nielegalnego poboru energil, OSD zwraca koszty, o ktorych mowa w ust. 4 i 5, a takze
dokonuje korekty naleznoscl wynikajacych z realizacji Umowy.

7. Wymiana ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego jest dokonywana przez QSD i nie wymaga zmiany
Umowy.

§7
Umowa sprzedazy energii
1. 08D nadaje Odbiorcy dla punktu poboru energii {.PPE"} kod:
PLENED00000590000000001017115572;
2. Odbiorca o$wiadcza, ze:

1) jego Sprzedawcy Jest PGE Obrét S.A. z siedzibg w RZESZOW, ul. 8 MARCA 6, kod pocztowy:
35.959 RZESZOW — Sprzedawea podstawowy;

2) posiada zawarty umowe sprzedazy z dnia 2013-08-27 ze Sprzedawea wskazanym w pkt. 1)
powyze], ktéra zostata zawarta na okres od 2013-11-01 r., na czas okreélony do dnia 2014-12-31 ;
ktérg OSD realizuje od dnia wejscia w Zycie Umowy;

3)  érednioroczna fio$¢ energii objeta umowg sprzedazy energii wynosi 5535 kWh;

4)  Srednioroczna ilos¢ energii pobranej przez Odblorce wynosi 5535 kWh.

3. Odbhiorea zobowigzuje sie do informowania OSD o wszelkich zmianach dokonywanych w zawarte}

przez siebie umowie sprzedazy energii, w tym w szczegéinosci o:

1) zawarciu nowej | wprowadzenia zmian w dotychczasowej umowie sprzedaZy eneryii;

2) rozwigzaniu lub wygasnieciu umowy sprzedazy energii;

3) zmianie okresu obowigzywania umowy sprzedazy energil;

4) zmianie ilosci energii objetej umowg sprzedazy energii,

4. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3, nie wymagajg zmiany Umowy. Odblorca obowigzany jest do
poinformowania OSD o zmianach w formie pisemnej, na co najmniej 10 dni roboczych przed datg
wejscia w Zycie tych zmian.
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10.
11

Sprzedawcy rezerwowym Qdbiorcy ENEA S.A. z sledzibg w Poznaniu, ul. Gérecka 1, kod pocztowy:
60-201 Poznat.

Rozpoczecie sprzedazy energii przez Sprzedawce rezerwowego nie wymaga zmiany Umowy.

Zmiana Sprzedawcy rezerwowego wymaga zmiany Umowy.

§8
Zasady zmiany Sprzedawcy

Qdbiorca ma prawo do zmiany Sprzedawey podstawowego.

Warunkiem koniecznym umozliwiajgcym zmiane Sprzedawcy przez Odbiorce jest jednoczesne

obowigzywanie:

1) umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji zawartej pomiedzy OSD a nowym Sprzedawca;

2} umowy sprzedazy enargit pomigdzy Odbiorcg a nowym Sprzedawca.

Odbiorca dokonujgc zmiany Sprzedawcy zawlera umowe sprzedazy energii z nowym Sprzedawcyg

i wypowiada umowe sprzedaty energii zawarty z dotychczasowym Sprzedawcg lub udziels

upowaznisnia nowemu Sprzedawcy do dokonania jej wypowiedzenia,

Nowy Sprzedawca informuje dotychczasowego Sprzedawce o fakcie zawarcia umowy sprzedazy

energil niezwlocznie po jej zawarciu oraz w przypadku udzielonego upowaznienia do zioZenia

wypowiedzenia, skfada w imieniu Odblorcy o$wiadczenie o wypowledzeniu umowy sprzedazy energii.

Dotychczasowy Sprzedawca moze 2giosié do OSD zastrzezenia dotyczgce terminu rozwigzania umowy

sprzedazy energii zawarts] z Odbiorcy.

Wraz z zawarciem umowy sprzedazy energii pomigdzy Odbiorca a nowym Sprzedawcy, Odbiorca

oraz nowy Sprzedawca zobowigzani sa powiadomié OSD o zawarciu umowy sprzedazy energil.

Powiadomienie o zawarciu tmawy sprzedazy moze zostaé dokonane w nastepujacy sposab;

1) przez Odbiorcg lub nowego Sprzedawce w formie pisemne} na formularzu podpisanym wspbinie
przez Odbiorce i nowego Sprzedawce — wzér formularza dostepny jest w punktach cbsiugi klienta
oraz na stronie internetowej OSD; lub

2) przez nowego Sprzedawce we wiasnym imieniu oraz w imieniu Odbiorcy na podstawie pisemnego
upowaznienia do dokonania powiadomienia udzielonego przez Odbliorce nowemu Sprzedawcy. W
takim wypadku nowy Sprzedawca dokonuje powiadomienia we wlasnym imieniu | w imieniu
Odbiorcy, skladajgc o$wiadczenie (i) w formie pisemnej lub (i) za pomocy dedykowanego
systemu informatycznego OSD, do ktérego ma dostep nowy Sprzedawca.

W zwigzku z powiadomieniem, o ktérym mowa w ust, 6, OSD dokonuje weryfikacji powiadomien

zgodnie z IRIESD. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacii lub w przypadku otrzymania

zastrzezen, o ktérych mowa w ust 5, OSD informuje Sprzedawce i Odbiorce o przerwaniu procesu
zmiany Sprzedawcy wraz z podaniem przyczyny.

Umowa sprzedazy energii z nowym Sprzedawcg powinna wej$é w Zycie z dniem skulecznego

rozwigzania umowy sprzedazy energii zawarte] pomiedzy Odbioreg i jego dotychczasowym

Sprzedawcy, pod warunkiem zgloszenia urmowy sprzedazy energii 2 nowym Sprzedawca do OSD oraz

pod warunkiem jej pozytywnego zweryfikowania przez OSD,

Szczegdlowe zasady zmiany Sprzedawcy okresla IRIESD.

Zmiana Sprzedawcy nie wymaga Zmiany Umowy

Postanowienia niniejszego paragrafu nie dotyczg zmiany Sprzedawcy podstawowego na Sprzedawce

rezerwowego.

§9

Rozliczenia i warunki platnoscl
Rozliczenia migdzy Stronami odbywaé sig bedq na podstawie Taryfy oraz odczytow wskazar ukladu
pomiarowo-rozliczeniowego dokonywanych bezposrednio przez upowaznionych przedstawicieli OSD
lub dokonywanych przez OSD zdalnie. W przypadku braku dostgpu do wskazan ukiadu pomiarowo-
rozliczeniowego naleznosci wynikajace z Umowy moga byé obliczane przez OSD szacunkowo na
podstawie $redniego, dobowego zuzycia z poprzedniego okresu rozliczeniowego.
Strony zgodnie ustalaja, Zze rozliczenia wynikajgce z Umowy odbywajg sie w dwumiesigcznych
okresach roziiczeniowych, wynikajacych z Taryfy dla wybranej przez Odbiorce grupy taryfowej i beda
prowadzone w oparciu o stawki oplat okreslone dia grupy taryfowe] wskazanej w § 3 ust. 2 Umowy.
W przypadku zmiany stawek oplat od dnia innego niz pierwszy dzien kolejnego okresu rozliczeniowego,
0SD  przyjmle jako podstawe do rozliczenia szacunkows wskazania ulkdadu pomiarowo-
rozliczeniowego, okrestone na podstawie éredniodobowego zuzycia z okresu rozliczeniowego, chyba 2e
Odbiorca w terminie 5 dni od wprowadzenia zmiany cen i stawek poda OSD stan rzeczywisty.
W przypadku utraty, zniszczenia lub wadliwego dziatania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego roziiczenie
ustug dystrybucji nastepuje na zasadach okreslonych w przepisach prawa, a w szczegolnosel
w przepisach | dokumentach wymienianych w § 2 ust. 1 Umowy.
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5. OSD ma prawo de korygowania rozliczen | wystawionych faktur w szczegolinosci w przypadku:

1)  stwierdzenia nieprawidiowosci w zainstalowaniu lub dziataniu ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego;

2) przyjecia do rozliczen blednych odczytdw wskazan ukladu pomiarowo-rozliczeniowego;

3) preyiecia do rozliczen stawek oplat innych niz okresione dia grupy taryfowsj, w kidrej powinien byé
rozliczany Odbicrca,

6. Odbiorca zchowigzuje sie do zaplaty naleznosci za $wiadczone ustugi dystrybucii i innych naleznosci
wynikajgcych z Umowy, na podstawie otrzymywanych fakiur VAT, w terminach w nich okreslonych,
Termin zaplaty okreslony w fakturze nie bedzie krétszy niz 7 dni | nle diuzszy niz 21 dnl od daty jej
wystawienia.

7. Odbiorca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towardw i uslug, zarejestrowanym pod numerem
identyfikacyinym 7772717606

8. OSD oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towardw i ustug, zarejestrowanym pod numerem
identyfikacyjnym 782-23-77-160.

9. 0OSD nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentuaine skutki blednie opisanych dowedow wplat naleznosci
w przypadku, gdy wplaty dokcnane bedg przez Odbiorce na innych blankietach niZ wystawione przez
0sD.

10. Jezeli w wyniku wzalemnych rozliczeti powstanie nadplata, zostanie ona zaksiegowana na poczet
przysziych naleinosci, o {le Odbiorea nie zazgda jej zwrotu w formie pisemnej.

11, Za dzleh) zaplaly uznaje sig date wplywu Srodkéw na rachunek OSD lub datg otrzymania przez OSD
zaplaty w razie je] dokonania w inny sposdb niz przelewem.

12. W przypadku przekroczenia termindw platnosci, 0SD bedg przysiugiwa¢ odsetki ustawowe.

§ 10
Odpowiedziaino$¢ OSD

1. 0SD ponosi odpowiedzialnoéé za niedofrzymanie parametrdw jakosciowych energii, o kidrych mowa
w § 3 Umowy oraz standardéw obslugi adbiorcéw, o ktdrych mowa w § 4 Umowy.

2. Z tytulu niedotrzymania parametréw jakoéclowych energil oraz niedotrzymania standardow obstugi
odbiorcow, z zastrzeZenlem postanowiefi ponize], OSD ponos! odpowledzialnosé odszkodowawceza, to
znaczy udziela Cdblorey bonifikaty w wysokosci okredlone] w Taryfie.

3. Ustala sie nastgpujgce rodzaje przerw w dostarczaniu energii:

1) planowane — wynikajgce z programu prac eksploatacyjnych sieci elekiroenergetycznej; czas
trwania tej przetwy Jest liczony od momentu otwarcia wylacznika do czasu wzhowienia
dostarczania energii;

2) nieplanowane - spowodowane wystgpieniem awarii w sieci elektroenergetycznej, przy czym czas
trwania tej przerwy Jest liczony od momentu uzyskania przez OSD informacji o Je] wystapieniu do
czasu wznowienia dostarczania energii.

4. Przerwy w dostarczaniu energii w zaleznoscl od czasu ich trwania dzieli sig na przetwy:

1) przemijajgce (mikroprzerwy), trwajace nie diuZej niz 1 sekunde;

2) krotkie, trwajace diuze} niz 1 sekunde | nie diuZej niz 3 minuty,

3) diugie, trwajace dluZej niz 3 minuty i nie dhizej niz 12 godzin;

4} bardzo diugie, frwajace diuzej niz 12 godzin i nle diuzej niz 24 godziny;

5) katastrofaine, trwajgce diuzej niz 24 godziny,

5. Parametry jakosciowe energii uwaza sie za dotrzymane, jezeli:

1} czas trwania jednorazowej przerwy planowe| i niepltanowej w dostarczaniu energli nie przekracza,
w przypadku:

a) przerwy planowanej — 16 godzin,
b) przerwy nieplanowane] — 24 godzin,

2) lgczny czas frwania przerw planowych i nieplanowych w ciggu roku kalendarzowego, stanowigey
sume czasow trwania przerw jednorazowych diugich i bardzo diugich, nie przekroczy w przypadku:
a) przerw ptanowanych ~ 35 godzin,

b) przerw nieplanowanych — 48 godzin.

6. O terminach | czasie plahowanych przerw w dostarczaniu energii 0SD powiadamia Odbloreg zgodnie
z obowigzujacymi standardami obshugi odbiorcow.

7. OSD nie ponosi odpowiedzialnoscl za szkody Odbiorey zwigzane z wykonywaniem Umowy powstate
wskutek sily wyzsze| albo wylgcznie z winy Odbiorey lub osoby trzeciej, za ktérg OSD nie ponosl
odpowledziainosci.

§11
Czas obowlazywania Umowy | warunkl jej rozwlgzanla
1. Umowa wchodzi w Zycie w dniu 2013-11-01 | zostaje zawarta na czas nieokreslony .
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Umowa o $wiadczenie uslug dystrybucji energii elektrycznej zawarta pomiedzy Qdbiorca a ENEA Operator Sp. z 0.0.

2.

10.

W dniu wejscia w zycie Umowy éwiadczenie usiug dystrybucji jest kontynuowane, a postanowienia
Umowy zastgpuja postanowienia dotychczasowej Umowy nr A/4/2010. Jednoczesnie Odbiorca
oswiadcza, Ze z dniem wejScia w zycle Umowy nastgpito zakoriczenie obowigzywania umowy
kompleksowej z dotychczasowym Sprzedawca — ENEA S.A.

Odbiorcy przysiuguje prawo wypowiedzenia Umowy, z zachowaniem co najmniej t-miesigcznego
okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesigca kalendarzowego. Wypowiedzenie wymaga dla
swef skutecznodcl zachowania formy pisemnej. Strony dopuszczajg mozliwosé rozwigzania Umowy
w innym, wzajemnie uzgodnionym terminie,

Warunkiem skutecznosci wypowiedzenia przez Odbiorce Umowy jest zapewnienie OSD mozliwosc
dokonania koficowego odezytu wskazan ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego. W przypadku zaprzestania
korzystania z usiug dystrybucji Odbiorca jest zobowigzany umoziiwi¢ OSD demontaz elementdw
ukladu pomiarowo-rozliczeniowego, bedacych wiasnoscia OSD.

Odbiorca zobowigzany jest pisemnie powiadomié OSD o zamiarze opuszczenia obiektu, jesli zamiar
ten wigZe sig z zaprzestaniem korzystania z uslug dystrybucji. Oéwiadczenie takie traktowane badzie
jako oswiadczenie o wypowledzeniu Umowy. Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje sie odpowiednio,
W przypadku braku powiadomienia, o ktérym mowa powyZej, protokét zdawczo-odbiorczy spisany
przez Odbiorce z nowym uzytkownikiem obiekiu bedzie traktowany jako cswiadczenie, o ktérym mowa
w zdaniu drugim powyzej, Do protokotu zdawczo-odblorézego stosuje sie odpowiednio postanowienia
ust. 3 1 4. Brak powiadomienia w trybie okreslonym w niniejszym ustepie bedzie skutkowaé dalszg
realizacja Umowy i naliczaniem optat wynikajacych z Umowy.

08D moze wypowiedzie¢ Umowe, z zachowaniem 1-miesigcznego okresu wypowiedzenia,

w przypadkue
1) gdy urzgdzenia Odbiorcy powoduja zakiécenia w pracy sieci OSD lub urzadzen i instalaci innych
odbiorcow;

2) samowoinego wprowadzania przez Odbiorce zmian w czeéci instalacii Odbiorey oplombowsanej
przez O8D;

3} nie realizowania obowigzku okreslonago w § 5 ust. 1 pkt. 4) lub 5) Umowy.

0OSD moze wstrzymac dostarczanie energii w przypadku:

1) gdy w wyniku przeprowadzons] kontroii stwierdzono, e instalacja znajdujgca sie u Odblorcy
stwarza bezposrednie zagrozenie dla zycia, zdrowia albo $rodowiska;

2) gdy w wyniku przeprowadzone] kontroli stwierdzono, ze nastapit nielegalny pobdr energit;

3) gdy Odbiorca zwleka z zaplaty naleznosci - z zastosowaniem trybu, o ktdrym mowa w ust. 8 lub
ust. 9.

W przypadku, gdy Odblorca zwleka z zaplatg za $wiadczone ustugi dystrybucji co najmniej miesigc po

upiywie terminu platnoéci, pomimo uprzedniego powiadomienia na piémie o zamiarze wypowiedzenia

umowy | wyznaczenia dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zaplaty zaleglych i biezgcych

naleznosci, OSD ma prawo do wstrzymania dostarczania energli.

0OSD ma prawo do wsitrzymania dostarczania energii, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialnosci

z tego tytuty, jezeli Odbiorca zwieka z zaptaty za pobrang energig, a Sprzedawca albo Sprzedawca

rezerwowy ziozyl wniosek o wstrzymanie dostarczania energli z przyczyn  okredlonych przepisami

prawa. W takim przypadku wstrzymanie przez OSD dostarczania energii Odblorcy moze nastgpic

wylgcznie na pisemny wniosek Sprzedawcy albo Sprzedawcy rezerwowego.

OSD bezzwlocznie wznowi dostarczanie energii, jeZeli ustang przyczyny uzasadniajgce je}

wstrzymanie,

§12

Ochrona informacji oraz spos6éb ich przekazywania
Strony zobowigzujg sig do zachowania formy pisemnej przekazywanych informacji, o le Umowa nie
stanowi inaczej, z uwzglednieniem danych adresowych Stron okreslonych w Umowie,
OSD zobowigzuje sig¢ do ochrony danych osobowych Odbiorcy oraz informacii  handliowych
i technicznych zwigzanych z realizacia Umowy zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych oraz ustawy o zwalczaniu nleuczciwej konkurencii | ustawy o przeciwdziataniu nieuczciwym
praktykom rynkowym. Odbiorca zobowigzuje sig¢ do nie ujawniania osobom trzecim infarmaciji
handlowych i technicznych zwigzanych z realizacjg Umowy, zgodnie z przepisami ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencii.
Postanowienia zawarte w ust. 2 nie bedq stanowily przeszkody dla ktérejkolwiek ze Stron w yjawnianiu
informac]i, jezeli druga Strona wyrazi na to na pi$mie zgode Iub informacja ta nalezy do informaci
powszechnie znanych lub informacl, ktérych ujawnienie jest wymagane na podstawie powszechnie
ohowigzujgcych przepisdw prawa.
OSD moze przekazywaé osobom trzecim dokumenty dotyczgce wierzytelnosci przysiuguigcych mu
wobec Odbiorey, w przypadku zbycla tych wierzyteinosci w drodze umowy przelewu.
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Umowa o §wiadczenie ustug dystrybuci energii elektrycznej zawarta pomiedzy Odblorcg a ENEA Operator Sp. 2 0.0,

§13
Postanowienia kofcowe

1. Taryfa publikowana jest w Biuletynie Urzedu Regulacji Energetyki i udostgpniana przez OSD do
publicznego wgladu w punktach obstugi klienta OSD oraz na sfronie intermetowej OSD.

2. IRIESD udostgpniana jest przez OSD do publicznego wgladu w punktach obstugi klienta QSD oraz na
stronie internetowe] 08D,

3. Informacle o akiualne] wysokoéci stawek i oplat za $wiadczenie uslug dystrybucjl uzyskaé mozna pod
numerem telefonu 61/ 850 40 00,

4. O zmianach numertw rachunkdw bankowych, numeru NIP, siedziby | adresu do korespondencji oraz
miejsca dostarczania faktur Strony powinny wzajemnie sie powiadamiaé na piémie, pod rygorem
poniesienia kosztéw zwigzanych z mylnymi operacjami,

5. W przypadku wejScia w Zycie zmian IRIESD, jesli Odbiorca nie zgadza sie z ze zmianami
wprowadzonymi do IRIESD, wowczas ma prawo wypowiedzenia Umowy w terminie 5 dni od daty
wejécia w Zycie zmian z zachowanlem 10-dniowego okresu wypowiedzenia fub w innym, wzajemnie
uzgodnlonym przez Strony terminie. W przypadku wypowiedzenia Umowy, przez okres wypowiedzenia
do Umowy majg zastosowanie dotychczasowe postanowienia IRIESD. Zmiana postanowiefn Taryly
w frakcie obowigzywania Umowy nie powoduje konlecznoscl zmiany Umowy, a nowe postanowienia
Taryfy obowiazujg od daty ich wejécia w Zycie,

6. Zmiana warunkéw Umowy w zakresle nie okreslonym w ust. 4 wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznoéch.

7. Korespondencije zwigzang z realizacig Umowy nalezy dostarczaé osobiécie lub przestaé na adres:

1) Odbiorcy: GMINA KORNIK Ul PL. NIEPODLEGLOSCI 1, 62.035 KORNIK;
2) 0SD: ENEA Operator Sp. z o.0. Ul. Witkowska 5, 62-300 Wrzesnia, kontakt@operator.enea.pl

8. Spory powstajgce przy wykonywaniu Umowy rozstrzygane bedsg przez sad rzeczowo i miejscowo
wiasciwy.

9. W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne
odpowlednie przepisy powszechnie obowigzujgce.

10. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazde] ze Stron,

11. Integraing czedcig Umowy sa:

Zatacznik nr

ODBIORCA OosD

B

' Bfltm(}bshg i
' Qi ;:hema
Lecineghiosiet fwﬂ WY 0
SIEW Dobryck

Je

Wyrazam zgode/Nie wyrazam zgody” na oirzymywanie od OSD informacji handlowych w rozumieniu ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu usiug drogg elektroniczng (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z péin.
zm.}.

| ODBIORCA 1

' Wypelnié zgodnie ze stanem faktycznym: ,dziata osobiscie” — dotyczy tytko Odbiorcy samodzielnie podpisuiacego
Umowe, Jest reprezentowany przez' - dotyczy Odbioroy jezeli Umowa jest podpisywana przez upowainionego
pelnomocnika, np. sprzedawce,

2 Niepotrzebne skreslié

® Nie dotyczy lokali w budynkach wielolokatorowygch.
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Mosina dnia 21.06.2022 .

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany

Andrzej Baraniak

{ imig i nazwisko projektarita lub sprawdzajgcego )
posiadajacy uprawnienia budowlane nr WKP/0218/PWOE/18
przez Wielkopolskga Okregowsa Izbe Inzynieréw Budownictwa

po zapoznaniu si¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane

OSWIADCZAM

Ze projekt budowlany: Budowa linii energetyeznej 0.4 kV kablowej., szafek SO oraz

slupow oSwietlenia drogowego.

Opracowany dla: Miasto i Gmina Kérnik, Pl. Niepodleglosci 1, 62-035 Kornik.

w miejscowosci: Boréwiec ul. Zapomniana, Gmina Kérnik.

na dzialce nr: 327/10, 327/22. 327/25, 329, 344/53, 344/54.

Sporzgdzony jest zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
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INZYNIEROW 2 o4
BUDOWNICTWA nr awic. il e f

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA i
sygn. akt WOHB-OKK-EP-EW-0054-0055-404/17/2018 Poznan, dnia 22{czerwca 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz, U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. Tpkt 112, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust, 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz U. 2 2017 r. poz. 1332 z péin, zm.} oraz § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastrukiury 1 Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie { Dz. U. 2614 . poz.
1278) po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu
egzarninu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Andrzej Baraniak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 24 marca 1977r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0218/PWOE/18

do prejektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elekfrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniest budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru
Gibwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawic, za podrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej lzby InZzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyinego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 1. poz. 1257 z
pbin, zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracii publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zloZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania od decyzji {okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

yoa

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

1¢
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Na podstawie art.]12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Andrzej Baraniak.jest upowazniony w specjalnoci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji 1 urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli techniczne] wytwarzania tych elementdw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednie] specjalno$ci uprawniaja
do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specialnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyinej

ZA ZGODNOSE
Otrzymuja: e
1. Pan Andrzej Baraniak z O&YG§NA&_E ’
62-050 Mosina, ul. Gatczyfiskiego 10B
2. Okregowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala

Aoge ':. 'iﬁfak
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BUDOWNILCTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-IAZ-WZ}-411 *

Pan Andrzej Baraniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0309/18

adres zamieszkania ul. Galczyriskiego 10 B, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-26 roku przez:

Wiodzimierz Drabet, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Pz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone berpiecznymn podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wagledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznyemi.)

ZA ZGODNOSCE
Z ORYGINALEM

stronie Polskie] Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem whadciwej 0

egowei I by Inzynieréw
Budownictwa.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa 1 adres obiektu| Budowa linii energetycznej 0,4 kV kablowej, szafek SO oraz

budowlanego: shupéw oswietlenia drogowego w m. Boréwiec ul. Zapomniana,
dz. nr 327/10, 327/22, 327/25, 329, 344/53, 344/54, Gmina Kérnik
Inwestor: Miasto i Gmina Kérnik

Pl. Niepodleglosci 1
62-035 Kornik

Nazwa i adres Inwestora:

Projektant:
Imie i nazwisko projektanta Andrzej Baraniak

sporzadzajgcego informacje
upr. proj. WKP/0218/PWOE/18

CZESC OPISOWA

1. Zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé¢ realizacji

poszczegolnych etapow.

e Zamierzenie inwestycyjne obejmuje wykonanie: Linii energetycznej kablowej nn
0,4kV oswietlenia drogowego, szafki SO, oraz stupow oéwietlenia drogowego.

Na sie¢ sklada sie:

- Linia kablowa nn 0,4 kV kablem typu YAKY 4*35 mm? d}. 456/539 m
- szafka SO ~ 2 szt.

- stupy o$wietlenia drogowego — 15 szt.

Przewiduje si¢ realizacjg zadania inwestycyjnego jako jednoetapows.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

- lima kablowa energetycznann 0,4 kV i SN 15kV
- linia kablowa telekomunikacyjna

- sie¢ wodociagowa i kanalizacyjna

- sie€ gazowa

- drogi publiczne

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Prawidiowo wybudowane, to jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami, dotychczasowe

imstalacje nie powinny stanowi¢ zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi.



I

Nawigzanie do istniejgcych urzadzen energetycznych nalezy wykonywaé na polecenie

pisemne, wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreSlajace skale i rodzaje zagroZzen oraz miejsce i czas ich
wystepowania.

Prace budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dnia 17 wrze$nia 1999r - w sprawie bezpieczefistwa 1 higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach elektrycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912) oraz "Instrukcja Organizacji
Bezpiecznej pracy przy wzadzeniach 1 instalacjach elektroenergetycznych 1
hydrotechnicznych" obowigzujgca w Energetyce. Przy organizacji 1 wykonaniu prac
zgodnie z w/w Instrukcjg zagrozen bezpieczenstwa nie przewiduje sig. Nawigzanie do
istniejacych urzadzen energetycznych nalezy wykonad na polecenie pisemne, wystawione

przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0.,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych,

Przewiduje sie instruktaz bezposrednio przed rozpoczeciem prac montazowych okreslony
w "Instrukcja Organizacji Bezpieczne] pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach

elektroenergetycznych 1 hydrotechnicznych”

6. Wskazanie S$rodkéw techmicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacj¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagroZzen.

Podczas prac montazowych nie przewiduje si¢ zagrozenia pozarowego. Prace polegajgce
na nawigzanin do istniejgcych urzadzen energetycznych nalezy wykonaé¢ na polecenie

pisemne wystawione przez upowaznionego pracownika ENEA Operator Sp. z 0.0

7 . Prace montazowe

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robét, ktoéry zapewnia:

» organizacje pracy w sposob gwarantujgcy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

» przestrzeganie przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych
uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,

» zapewnia wykonanie nakazdw, wystapien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy

nadzoru nad warunkami pracy



zna, w zakresie niezbednym do wykonywania ciazacych na nim obowiazkéw, przepisy o
ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeristwa i higieny pracy

zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikéw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszezeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie
okresowych szkoleft w tym zakresie.

wyznacza koordynatora sprawujgcego nadzor nad bezpieczefistwem i higiens, w razie gdy
Jjednoczesnie w tym samym migjscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez réznych

pracodawcéw

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy

ustawianin lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci

powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podlogi nalezy w szczegélnosci:

przed rozpoczgciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukeji lub urzagdzef, na ktérych maja
by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilnos¢, wytrzymalos¢ na przewidywane obciazenie
oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywana zmiang poloZenia, a takze stan techniczny statych
elementéw konstrukcji lub urzadzen majgcych shuizy¢ do mocowania linek bezpieczefistwa,
zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprz¢tu chronigcego przed upadkiem z wysokosei jak: szelki bezpieczeistwa z linka
bezpieczenistwa przymocowany do statych elementow konstrukeji, szelki bezpieczenstwa z
pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

zapewni stosowanie przez pracownikow helméw ochronnych przeznaczonych do prac na

wysokoscei

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnié:

3

zabezpieczenic terenu budowy, wykopu dia kabli oraz robét oraz fundamentowych pod
maszty i shupy,

obowigzkowe  zabezpieczenie $cian wykopu poczawszy od 1m glebokosei. poprzez
wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi

skiadowanie materialow i urobku w odlegloéei nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,
przy wykonywaniu wykopéw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng

zwiazang z praca tych maszyn.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych i urzadzen

elektrycznych na terenie obiektu nalezy przestrzegaé:

»

przepisow dotyczgcych bezpieczeistwa i higieny pracy zwiazanych z pracg przy urzgdzeniach
energetycznych, zgodnie z Rozporzadzeniem MSW i A Dz. U. Nr 80 z roku 1999r,
przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny przy wykonywaniu robét budowlanych,

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr. 47 z 2003r.
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Teren wykonywanych robdt nalezy wygrodzié, wykonaé przejscia dla pieszych, oznakowaé
tablicami ostrzegawczymi z napisem ,Uwaga — Prace” oraz zabezpieczy¢ przed osobami
postronnymi.

Pracownicy wykonujace prace podlaczeniowe przy urzadzeniach elektrycznych powinni
posiada¢ aktualne uprawnienia kwalifikacyjne do 1 kV

Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacymi normami, z ,,Warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robét budowlano — montazowych”, przestrzegajac przepisy

p- poz. i BHP.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami a w szczegdlnosci:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podezas robot budowlanych (Dz.U. z 2003 or 47, poz.401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy t Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w prawie
ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz
912)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1996r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r.
Nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie

rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosei psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz.
287)

L arowania
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Dziennik Urzedowy
Wojewddziwa Wielkopolskiego Nr 4

— 407 —

Poz. 178, 177

1)} zaopatrzenie w wode z projektowanej w ulicach osiedio-
wych sieci wodociagowej podigczonej do istniejgcego w
uticy Drzeczewskie] wodociggu miejskiego o $rednicy
@ 150, biegngcego z Drzeczewa,

2) odprowadzenie sciekow - grawitacyjnie do projektowa-
nej w nowych ulicach sieci kanalizacji sanitarnej, podta-
czonej do istniejacego kanatu w ulicy Drzeczewskiej, o
drednicy & 200,

3) docelowo odprowadzenie $ciekdw deszczowych poprzez
projektowans, niezaleing sie¢ kanalizacji deszczowej;
tymeczasowo naleiy zagospodarowad wody opadowe na
terenie dziafki,

4) zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejgce] stacii
transformatorowej, zastlanej liniami kablowymi SN-15kV,

5) zaopatrzenie w gaz z istniejagcej w poblizu szkoty stacii
redukeyjnej i budowa sieci rozdzielczej gazu w ulicach
wewnatrzosiediowych,

6) ogrzewanie indywidualne {gazowe, olejowe, elektryczne};
zakaz lokalizowania kottowni weglowych.

56
Zasady ochrony konserwatorskiej:
1. Obszar objety zmiang planu polozony jest w strefie E”
ochrony ekspozycil oraz strefie \W™ ochrony archeoclogicznej,
2. Ustala sie obowigzek zgloszenia odbycia archeologicznego,
jego zabezpieczenia | powiadomienia Wojewddzkie} Stuzby
Ochrony Zabytkow,

3. Ustala sig ohowigzek uzgodnieri wszelkich inwestycji na eta-
pie projektowania z Wojewédzka Stuzbg Ochrony Zabytkdw.
4, Koszty prac wykopaliskowych ponosi inwestor,

§7

Ustala sie nastepujgce przepisy kotficowe:

1) Na obszarze okreslonym w §1 tract moc Plan Miejscowy Za-
gospodarowania Przestrzennego Osiedle Drzgczewo, przyiety
uchwatg Rady Grminy Nr XV1l/106/2000 z dnia 27.04.2000 r.
ogtoszony w Dz.Urz, Nr 48 poz. 563 z 11.07.2000 r.

2) Ustala sig stawkeg procentows od wzrostu wartosci nierucho-
mosci, stuzacg naliczaniu optaty na rzecz Gminy Piaski, w wy-
sokosci 0%.

§8
Wykonanie niniejszej uchwaly powierza sig Zarzadowi Gminy.

§9
Uchwata wchodzi w zycie po uptywie 14 dni od dnia jej oglo-
szenia w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczgcy
Rady Gminy w Piaskach
{-} lrena Rdzalska
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UCHWALA Nr XXVIii/503/2001 RADY MIEJSKIEJ W KORNIKU

z dnia 3 grudnia 2001 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej przy ul, Spétdzielcze] w

Boréweu, gm, Kémik

Na podstawie art, 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca
1980 r. o samorzadzie gminnym {jednolity tekst Dz.U. Nr 13 z
1986 ., poz. 74, z pdzn.zm.} oraz art. 10 ust. 3 i art. 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym {jed-
nolity tekst z 1999 r. Dz.U. Nr 15, poz. 139 z pdzniejszymi zmia-
nami) Rada Miejska w Kérniku uchwala, co nastepuje:

§1
Uchwala sig misjscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu zabudowy mieszkaniowe} przy ul. Spoldzielczej w Bordwelu,
gm. Kérnik,

§2
Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o ktdrym
mowa w §1, sg ustalenia begdace trescig niniejszej uchwaty.

§3
integralng czesdciag planu jest rysunek, stanowigey zatgeznik Nr 1
do niniejszej uchwaty.

ROZDZIAL 1
Postanowienia ogélne
&4
flekroé¢ w dalszych przepisach ninigjszej uchwaly jest mowa o:
1) pianie - nalezy przez 1o rozumied ustalenia planu, o ktdrych
mowa w §2 uchwaly, o ile z tredci przepisu nie wynika
inaczej,
2) uchwale - nalezy przez to rozumieé niniejsza uchwate Rady
Miejskiej w Kérniku, o Hte z tresci przepisu nie wynika inaczej,
3) przeznaczeniu podstawowym — nalezy przez to rozumied takie
przeznaczenie, ktére powinno przewazat na danym obszarze,
wyznaczonym lintami rozgraniczajgeymi,

Z8






Wykaz dzialek na terenie ktorych przebiega projektowana inwestycja

Nr dzialki

Uzytkownik/Zamieszkaly

Uwagi

Boréwiec ul.
Zapomniana, dz. nr
327/10, 327/22, 327/25,
329, 344/53, 344/54,
Gmina Kérnik

Miasto i Gmina Kornik
P1. Niepodleglosci 1, 62-035 Koérnik

b






Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

dotyczace] usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej przez Staroste Poznanskiego sposobem elektronicznym

Znak sprawy: GKG.GZK.4091.1442.2022

zakoriczone] w dniu 2022-04-21

Whnioskodawca: PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO-HANDLOWO-USEUGOWE ANDRZEI BARANIAK

62-050 Mosina, ul. Galczyriskiego 10B

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: JE: Gmina Kornik, Obr.: Borowiec, Dz.: 327710, 327/22, 327/25, 329, 344/53, 344/54
Rodzaj i funkcja przewodu: Sie€ elektroenergetyczna oswietleniowa

tnformacje uzupetniajgce:

Przewodniczacy narady  koordynacyjnej; Kierownik Wydzialu  Koordynacji  Projektéw  Agnieszka

Zawada-Sikorska

Wynik narady {okredla Przewodniczacy narady koordynacyinej po jej zakodczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Podmioty wiadajgce sieciami uzbroienia terenu:

Lp. Qznaczenie podmiotu oraz Imie | nazwisko
osoby, ktdra ten pedmiot reprezentuje:

Stanowiskoftresé uwagi:

1 [AQUANET S.A.
ul. Delna Wilda 126
61-492 Poznan

Olga Stachowska

pozytywne z uwagami

Ma skrzyzowaniach z przewodami wodociggowymi i kanalizacji sanitarne] roboty
pwykonywacd recznie, zachowujgc minimalng odleglosc plonowa 0,3 m.

2 jAutostrada Wietkopolska S.A.
ul, Dziadoszanska 10, Poznan 61-248

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

3 [Centrum Logistyczno-Inwestycyjne Poznan H
Sp. z.0.0.
uj. Rabowicka 6, 62-020 Jasin

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadormiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

4 [ENEA CPERATOR Sp. z c.o.
Oddzial Dystrybucji Poznan
ul. Panny Marii 2, 61-108 Poznan

Hubert Zawislak

pozytywne z uwagami

Srozegofowe dane o przebiegu urzadzen podziemnych uzyskaé z materialow
neodezyinych, przekopéw probnych oraz informacji uzyskanych na Pogotowiu
Energetycznym w Kérniku, gdzie nalezy zghosi€ rozpoczecie prac ziemnych,
Skrzyzowania | zbfizenia wykonat zgodnie ze standardami obowiazujacymi w
ENEA Operator sp. Z 0.0,

W poblizu oraz w miejscu skrzyzowan z kablami energetycznymi prace ziemne
nalezy wykonat recznie

5 |Enea Oswietlenie Sp. z 0.0.
ul. Ku Storicu 34
71-08C Szczecin

Nie sktada zastrzeZen

Nalezycie zawiadomiony podmiot hie uczestniczyl w naradzie

27

Strona 1 z 6 {4s)



A

Fiberhost S.A. ul. Klaudyny Potackie; 25,
60-211 Poznan

Woijciech Grzeskowiak

pozytywne z uwagami

Warunki Techniczne
jakie nalezy speinic przy realizacji robot na infrastrukturze FIBERHOST S.A.:

1. lL.okalizacjg podziemnych wrzadzed telekomunikacyjrych nalezy
potwierdzi¢ w terenie za pomocg przekopdw prabnych,
2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpleczenia pezed
uszkodzeniem infrastruktury FIBERHOST $.A. w sposob umoziiwiajacy dalszg
eksploatacije, konserwacje, modernizacie ezy naprawe.
3. Termin prac nale2y zglosic, 2 co najmniej 3-tygodniowym
wyprzedzeniem, do Network Operations Center, tel. {61) 222 22 11 oraz
noc@inea.com.pl.
4, Zobowigzuje sie Inwestora | Wykonawee robét do prowadzenia prac w
sposeb wykluczajacy mozliwosé powstania awarit sfedl lub urzgdzen
FIBERHOST S.A, W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robdt,
infrastruktury FIBERHOST S.A. nalezy ja zahezpieczyt | bezwzglednie
powiadomic FIBERHOST S.A. tel. (61} 222 11 80. Inwestor ponosi
ndpowtedzialnosc materialng | karng wynikajacq z Kodeksu Cywilnego za
spowodowanie uszkodzer infrastrukiury FIBERHOST S.A. w czasie

konywania robdt oraz za szkody, ktére moglyby powstad w przysziosci na

kutek przeprowadzonych robot w tym strat tylidem braku fransmisji, £, w

czegdlnoscl strat powstatych w zwiazku z karami wynikajacymi z taczgecych
INEA z abonentami Service-Level Agreement.
5.  Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruldury FIBERHOST S A,
(skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudows infrastruktury
nalozy wykonat recznie zgodnie z obowigzujgeymi przepisami, z naleiyta
ostroznodcia, zachowujge normatywne odlegtoscl, pod nadzorem osoby
lwskazane] przez jej wiasciciela (FIBERHOST 5.A.). Koszt ptatnegoe nadzoru
wynosi 200 zi netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczyt dwudzielnymi
rurami grubosciennymi na koszt Inwestora, Przed zasypaniem miejsca
{zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez sfuzby techniczne FIBERHOST S.A.
5. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokainej dokonywane} przez projekianta
lub podezas robot ziemnych, na urzgdzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na
nodklad mapowy, nalezy je zabezpieczyé | powiadomié FIBERHOST S.A. wcelu
ustalenia trybu dalszego postepowania.
7. W przypadku koniecznoscl przebudowy lub przemieszczenia urzadzen
telekomunikacyjnych FIBERHOST S.A,, Inwestor opracuje dokumentacje
projekiowo-koszlorysows zgodnie z normg ZN-15/0PL-004, ktéra musi byé
uzgodniona i zaakceplowana przez przedstawiciela FIBERHOST S.A. oraz zleci
lwykonanie robét firmie specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku
konlecznasgel poniesienia kusztow przez FIBERHOST S.A., Inwestor przedstawi
ich skosztorysowang warto$é do akceptadji przez FIBERHOST S.A.
8. Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy dokonad w
godzinach nochych (od 24:00 do 6:00),
9. Ewentualne prace zwigzane z przebudows infrastrukiury zostang
profokolamie odebrane przez osobg wskazang przez wiascicieta infrastruktury
(FIBERHOST S.A.).
10. W przypadku koniecznosci przebudowy siec, po zakericzeniu prac
Inwestor jest zobowigzany do przekazania dokumentacji powykenawcze|
przebudowanej sieci ktdra jest warunkiem odbioru prac.
11. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej
nalezy powykonawezo naniest na mapy | dostarczye do FIBERHOST S.A. w
formie inwentaryzacii geodezyine] w terminie 3 miesiecy od zakcoriczenia prac,

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0,
. Darczyka 1
62-080 Tarnowo Podgérne

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nle uczestniezyt w naradzie

GCl 8p. z ¢.0.
ul, Obornicka 149
62-002 Suchy Las

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawtadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Generalna Dyrekcia Drog Krajowych |
Autostrad

QOddziat w Poznaniu

ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznan

Nie skiada zastrzezen

INalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

10

Gminne Przedsigbiorstwo Wodociggowe
Sp. z 0.0, w Czerwonaku
ul. Piaskowa 1, 62-028 Kozieglowy

Nie sklada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

i

HAWE TELEKOM Sp. z 0.0.
Centrum Zarzadzania Siecig
ui. Buigarska 65, 60-320 Poznan

Barosz Pietka

hie dotyczy

Nie dotyezy

12

Heryzont Technologie Internetowe Sp. z 0. 0.
ul. Bulgarska 17, Poznar 60-320

Nie sidada zastrzezen

NaleZycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
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13 iinstytut Chemii Bioorganiczne; PAN nie dotyczy

Poznafiskie Cenirum

Superkomuterowo-Sieciowe Nie dotyczy

Ui, Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznan

Grzegorz Kuberka
14 [Majgtek Rogalin Sp. z .0, Nowa 3, 62.022 Nie sklada zastrzezen

Rogalin

[Nalezycie zawiademiony podimtiot nie uczestniczyl w naradzie

15 |NETIA S.A. Nie shiada zastrzezen

ul. Poleczki 13, 02.822 Warszawa

NaleZyele zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

16

Operator Gazoclggéw Przesylowych
GAZ-SYSTEM 5.A. Qddziai w Poznaniu
Ui, Grabla 15, §1-859 Poznary

tanusz Wesolowski

pozyiyane bez uwag

Brak uwag

17

ORANGE Polska Domena Hurt Dostarczania
1 Serwis Uslug

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

ul. Glogowska 19, 80-702 Poznan

Nie sktada zasirzezen

Nalezycie zawiadomiony pogmiot nie uczestniczyt w naradzie

18

PERN S.A.
ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Plock

Pawel Purc

nie dotycazy

Nie dotyczy

19

PGNIG S.A. w Warszawie
Cddzial w Zielonej Gorze

ul. Bohaterdw Westerpiatie 15
65-034 Zielona Gora

Marek Bartkowiak

pozytywne bez uwag

Brak uwag

20

PKP Energetyka S.A
ul. Hoza 63/67, 00-681 Warszawa

Nie skiada zastrzezen

Natezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

21

IPKP Polskie Linle Kolejowe S.A.
ui. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Nie skiada zastrzezeh

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

22

[FRP TELKOL 8p. Z.0.0,
ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa

Nie siiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

23

Polska Spdtka Gazowniciwa
Oddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15 6§1-859 Poznan

Joanna Kasperuk

pozytywne z uwagami

Szozegotows lokalizacie {przebieg | glgbokosé) siscl gazowe nalezy ustalic w
terenie na podstawie recznych przekopdw probnych, w miejscach
zblizer/skrzyZzowarn do siect gazowej zachowad odlegiosci zgodnie 2
IRozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadad sleci gazowe] | ich usytuowanie (Dz. U,
> 2013 poz. 640),w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowaé dziatan

mogacych spowodowac uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrofowane] wykonywad recznie, w terminie 14 dni przed rozpoczeciem rabdt
ykonawca zobowigzany jest zglosi¢ sig do odpowiedniej terytorialnie Gazowni
PSG OZG w Poznaniu Gazownia Poznaft Wschod, ul. Kdrnicka 224 w Zalasewie,
el. 61 8545110, fax 61 8186536 gazownia.poznan.wschod @psegaz.pl, w celu
weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej.
Fundamenty stupdw o$wietleniowych nalezy zfokalizowad w odlegiodci min. 0,5m
od sieci gazowej nic i $/c.

24

Przedsigbiorstwo Usiug Komunainych
'w Rokdetnicy Sp. z 0.0.
ul. Topolowa 6, 62-090 Bytkowo

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

25

Przedsigbiorstwo Uslug Komunalnych
Komorniki Sp. 2z 0.0.
ui. Zakladowa 1, 62-052 Komorniki

Nie: skiada zastrzezen

MNalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

26

Regionaihe Centrum Informatyki Bydgoszoz
WT Babki | Krzesiny

Rafal Miernik

nie dotyczy

hie dotyczy

29
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97 iRepionalne Centrum Infarmatyki Bydgoszez pozylywne bez uwag
W7 Biedrusko
Brak uwag
Marek Prezyna
28 |Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszez pozytywne bez uwag
WT Poznan
Brak uwag
Artur Siebert
20 [Spotka Wodna do Eksploatacii Nie skiada zastrzezernt
Wodociggu Dopiewe
ul. takowa 1A, 62-070 Dopiewo MNalezycie zawiadomiony podmiot nie vczestniczyt w naradzie
30 |7.Mobile Polska S.A Nie skiada zastrzezen
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa
MNalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
31 {Tamowska Gospodarka Komunalina Nie sidada zastrzezen
TP-KOM Sp. z 0.0., ul. Zachodnia 4
652-080 Tarnowo Podgorne Nalezycie zawiadomicny podmiot nie uczestniczyl w naradzie
32 ?e]akomunikacja Kolejowa Sp. z 0.0. Mie skiada zastrzeZen
17 aklad Telekomunikacji Poznan
ul. Reknicka 4, Poznali 61-245 MNale2ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
33 [Veolia Poznan S.A. Mie sklada zastrzezen
ui, Gdyriska 54
61-016 Poznaft Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
34 |Webtouch Sp.z 0.0, Sp. k. Nie skiada zastrzezen
ul. Kiaudyny Potackiej 25, Poznah 60-211
MaleZycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
35 [Wielkopolska Siet Szerckopasmowa S.A. Ipozytywne z uwagami
ul, Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo WSS 8.A. Wysogolowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowa, informuije, iz
na dzien 19.04.2022, we wskazane] lokalizacii nie wyslepuje infrastruktura WSS
S.A, bedaca w kolizji z opracowywanym projekiem.
Wojciech Grzeskowiak Przy natrafieniu w trakcie wizji lokainej dokonywanej przez projektanta lub
nadezas robdt ziemnych, na urzgdzenia WSS §.A. nie nantesione na podkiad
mapowy, nateZy je Zabezpieczyt i powiadomic WSS S.A, {tel. 61 222 10 00) w
celu ustalenia trybu dalszego postgpowania.
36 IWodaociagi Karnickie i Uslugi Komunalne Nie skiada zastrzezen
WODKOM KORNIK sp. z 0.0.
ul. Poznatiska 71C, 62-035 Kornik MNalezycie zawladomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
37 {Wojewddztwo Wiglkopolskie, Nie skiada zastrzezen
Wielkopolski Zarzad Drag Wojewodzkich
ui. Wilczak 51, Poznan 61-623 NaleZycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
38 |Zakiad Gospodarki Komunalngj Nic skiada zastrzezen
i Mieszkaniows w Steszewie
ul. Mosinska 15, 62-060 Steszew Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
39 |Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0. MNie skiada zastrzezen
ul. Przemysiowa 10
64320 Buk MNalezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyt w naradzie
40 |4aklad Gospodarki Kemunainej w Swarzedzu Nie sklada zastrzezen
ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz
Nalezycie zawiadomiony podmict nie uczesiniczyt w naradzie
41 }Zakiad Komunalny w Kleszczewie Nie sklada zastrzezen
ul. Sportowa 3, 63-008 Kleszczewo
Nalazycie zawiadomiony podmict nie uczestriczyl w naradzie
42 iZakiad Komunalny w Kostrzynie Nie sktada zastrzeZen
ul. Poznanska 2
62-025 Kostrzyn MNalezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyl w naradzie
43 (Zakiad Komunalny w Pobledziskach Nie sidada zastrzezen

Sp.zo.0.
ul. Poznanska 58, 62-010 Pobiedziska

NaleZycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyl w naradzie
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. Nowy Rynek 8, 62-095 Murowana Goslina

44 {Zaktad Uslug Komunalnych Dopiewo Nie sklada zastrzezen

ul. Wyzwolenia 15

62-070 Doplewo Nalezyele zawtadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
45 'Eakiad Uslug Komunalnych Sp. zo.o. w Nie skiada zastrzezen

Mosinie

ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Masina Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
46 [Zarzad Drog Powiatowych nie dotyczy

ul, Zielona 8

51-851 Poznan Nie dotyczy

Macie] Walentowski
47 1Zwigzek Migdzygminny "Puszcza Zielonka" Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczesiniczyl w naradzie

Waojihurmistrz wedlug wiadciwosct migjscowef:

Poznanska 115, 62-080 Tarmowo Podgome

Lp. Oznaczenle organu oraz himie § nazwisko Stanowisko/tred¢ uwagi:
osoby upowainionej przez crgan:
1 {Burmistrz Miasta | Gminy Buk Nie skiada zastrzezen
ui. Ratuszowa 1, 64-320 Buk
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczesiniczyl w naradzie
2 |Burmistrz Miasta i Gminy Kostrzyn Nie skiada zastrzezen
ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
3 [Burmisirz Miasta i Gminy Kérmik Nie skiada zastrzeZen
Plac Niepedleghosci 1, 82-035 Kdrnik
NaleZycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
4  |Burmisirz Miasta | Gminy Mosina Nie sktada zastrzezen
Plac 20 Pazdziernika 1, 62-025 Mosina
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
5 1Burmistiz Miasta i Gminy Murowana Goslina Nie sikitada zastrzezen
Plac Powslasicdw Wielkopolskich 9
62-095 Murowana Goslina Nalezycie zawiadomiony pedmiot nie uczestniczyl w naradzie
6 [Blrmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska Nie skiada zastrzezen
ul. Tadeusza Kosciuszki 4, 62-010
Pobledziska Nalezycie zawiadomiony padmiot nie uczestniczyt w naradzie
7  [Burmistrz Miasta i Gminy Steszew Nie skiada zastrzezert
ul.Poznarnska 11, 62-060 Steszew
Nalezycie zawtadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
8 |[Burmistrz Miasta | Gminy Swarzedz Nie skiada zastrzeZzen
ul, Rynek 1, 62-020 Swarzedz
Nalgiycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
9 {Burmistrz Miasta Lubof Nie skiada zasirzeZen
ul. Plac Edmunda Bojanowskiego 2, 2-030
Lubott Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
40 |Burmistrz Miasta Puszczykowo Nie sidada zastrzezen
ul. Padissna 4
62-040 Puszczykowa MNaleZycie zawiadomiony podmiot nie uczesiniczyl w naradzie
11 [Wéit Gminy Czerwonak Nig sklada zastrzezen
ul. Zrédiana 39, 62-004 Czerwonak
Nalezycie zawiadomiony pedmiot nie uczestniczy! w naradzie
12 Wéjt Gminy Dopiewo Nie sklada zastrzezen
ul. Lesna 1C, 62-070 Deplewo
Nalezycie zawiademiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
13 [Wojt Gminy Kleszozewo Nie skiada zastrzeden
ul.Poznanska 4, 63-005 Kleszezewo
Nalezycie zawiadomiony podmiol nie uczestniczyl w naradzie
14  |Wajt Gminy Komorniki Nie skiada zastrzezen
ul, Stawna 1, 62-052 Komorniki
NaleZycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
15 Wit Gminy Rokietnica Nie sktada zastrzezen
ul. Golecifiska 1, 62-09Q Rokietnica
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
16 [Wajt Gminy Suchy Las Nie skfada zastrzezen
ul. Szkcina 13, 62-002 Suchy Las
Nalezycie zawiadomiony padmict nie uczestniczyt w naradzie
17 {Wojt Gminy Tarmowo Podgorne ul. Nie sklada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyt w naradzie

31
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Inne podmioty:

|_p_ Oznaczenia innych podmictéw, ktdre mogq byé Stanowiskofresé uwagi:
zalnleresowane 1 narady koord! inej craz
jrmiona | nazwiska os6h upowaknionyeh przez te podmioty:

Nie =ziozono wniosku o koordynacje robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 36a wust. 3pkt 50t b
ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju uslug 1 sieci telekomunikacyjnych

Treé¢ protokolu zostala wuzgodniona =z osobami, ktore wuczestniczly w  naradzie wylacznie 28 pomoca
srodkow komunikacii elektroniczne].

integralng czedciy protokoly z narady koordynacyjnej jest plan  sytuacyjny sporzgdzony na  kopli aktualnej
mapy zasadniczej Jub kopii aktualnej] mapy do celéw projektowych, podwiadczonej za  zgodnodé z
oryginatem  przez projektanta z  przedstawiona na nim  propozycis  usytuowania  projektowanvch  sieci
uzbrojenia terenu z adnotacjg, ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Dokument podpisany elektronicznie
Elektronicznie

Ag n EESZka podpisany przez

Agnieszka Zawada-

Zawa da“ Sikorska

Protokolant: Monika Drag Sj ko s ka Diata: 2022.08.22
07:49:25 +02°00°

. ﬂelcu'lonlcznie
Morftka ﬁ’;’?&a s Drag Agnieszka Zawada-Sikorska
Maria Drag pae- 20220122
O7:37:36 +02'00°

Podpis i pieczed przewodniczycego narady
koordynacyinej

Informacie dodatkowe

1. Zgodnie 2 arl. 28ba wst. 1 ustawy 2z dnia 17 maja 1989 . Prawo geoderyine i kartograficzne (Dz.f. z 2021 por 193D),
nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjne] podmiotu naleiycie zawiadomionege © jej miejscu 1 terminie pie  stanowi przeszkody
do jel przeprowadzenia. Przyimuje sig, 2e podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej siecl uzbrojenia
terenu (...}

2. Zgodnde z § 13 wust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy | Technologi z dnia 28 fipez 2021 r. w sprawle geodezyjnej
ewidencji slect uzbrojenia terenu {DzU, z 2021 poz. 1374), powiatowg baze GESUT {.} aktuzlizuje sie w drodze czynnosd
materialno-technicznych  na  podstawie  danych  lub  informaci  zawartych  w  dokumentach, ktdre byly przedmiotem  narady
koordynacyjnej.

3. Zgodnie z art. 15 ust. 1 w 2wigzku z art. 48 wust. 1 pkt 3 ustawy z dniz 17 maje 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
{DzU. z 2021 poz. 1990} znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te naki  oraz  budowle triangulacyine  podlegala
ochronie; kto whrew przepisom art. 15 niszczy, uszkades, przemieszcza  znaki  geodezyine, grawimetrycane lub  maghetyczne i
urzadzenia  zabezpieczajace te znakl oraz budowle triangulacyjne, a takie nie zawiadamia wladciwych organdw o  niszczeniu,
uszkodzeniu  |ub  przemieszczeniuv  znakdéw  geodezyjnych, grawimetryczaych  lub  magnetycznych, urzgdzed  zabezpieczajgcych e
znaki oraz budowli triangulacyinych, podlega karze grzywny.

4. Zgodnie 2 art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni  niewidocznymi  albo  fasiywie
wystawia podiega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do fat dwoch. )

5. € wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub  krzewfw  kolidujgcych  z  przebiegiem  projektowans]  inwestyci  nats
wnioskowal do odpowiedniego organu w  trybie przepisbw ustawy z dniz 16 kwietnia 2004 r. o ochronie prayrody (L.
Dz.1).2020.55).
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344/57

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyinych i kartograficznych, ktorych rezuitaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Ze jestern swiadomy
odpowiedzialnosci karnej za zloZzenie falszywego oswiadczenia,

SE Z W o K RTH
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S ——— v
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Organ stuzby geodezyinej, kidry orzymat Starosta Poznanski
zgloszenie.
Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych. GKG.GZZ.4071.2023.2022
GEOFRAN
GEODEZJA URBANISTYKA
. MARCIN MATYSIAK ;
Wykonawca prac geodezyjnych. 61-160 Czapury ul. Pomaranczowa 5/2 |
NIP 9950054133 :
Tel. 668667741 mail: geofran@op.pl
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu
zawisrajacego wynik pozytywnej weryfikacji. P1  15.02.2022
Marcin Matysiak
imie | nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac. geodeta uprawniony
nr uprawnien 21557

Hinigjsza dekusentat]s projektowa byla przedmiotem narady kaordynacyine]
praeprowat Srodkdw komunikacii elektranicingj, zakodeeone)

2 wykorzy

w i 2073-04-21 god numesem Sprawy GKG.GZK.4091.1442 2022

Ank i,

icanie preez Agnieszka Zawada- Sikorska

Podstawa prawna: art. 28¢c ust. 1 ustawy 2 dnia 17 maja 1988,
Prawp geodezyjne i kantograficzne
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WB2-ET.6853.189.2022 Kérnik, dnia 19.05.2022 r.

Przedsi¢biorstwo Projektowo
Handlowo Ustugowe
Andrzej Baraniak

ul. Galczynskiego 10

62-050 Mosina

Odpowiadajac na wniosek zlozony w tut. Urzedzie dnia 19 kwietnia 2022 roku
dotyczacy uzgodnienia lokalizacji projektowanego o$wietlenia drogowego w obrebie pasa
drogowego drogi bedacej wlasnosciag gminy Kémik — ul. Zapomnianej (dz. ewid. nr 327/25),
dz. ewid. nr 327/22 w miejscowosci Boréwiec, Urzad Miasta i Gminy Kémik informuje,
ze wyraza zgode na lokalizacj¢ przedmiotowej infrastruktury zgodnie z przedtozona mapa

zasadnicza, z uwzglednieniem nastepujacych warunkéw:

- prace wykona¢ zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegélowymi;

- roboty nalezy wykona¢ bez powodowania zbednych utrudniefl w ruchu na drodze
oraz przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa w stosunku
do pieszych;

- przejdicie poprzeczne pod droga gminng  nalezy zaprojektowal metods
bezwykopows, z zastosowaniem rury ochronnej, ze szczegdlnym uwzglednieniem
§140 pkt. 4 i 6 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne iich usytuowanie (Dz.U.2016.124-j.t.). Projektowang infrastrukture
nalezy umiesci¢ pod jezdnig na gh. min. 1,00 m mierzonej od gérnej niwelety drogi.

- nalezy unika¢ prowadzenia robét w okresie zimowym;

- infrastrukture nalezy utozy¢ na glgbokodei pozwalajacej na budowe brakujacych
medidéw;

- nalezy zachowaé normatywne odleglosci w pionie i1 poziomie od urzgdzen

podziemnych. W miejscu kolizji prace nalezy prowadzi¢ recznie;
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- nie wyraza si¢ zgody na lokalizacje w pasie drogowym urzadzefi wyniesionych
ponad teren lub jezdnig, innych jak stupy o$wietleniowe z wysiggnikiem i oprawami
oraz szafki SO;

- w poblizu istnigjgcych drzew lini¢ kablowa ukiada¢ w rurach ochronnych,
w przypadku kolizji inwestycji z istniejacym drzewostanem nalezy zwrécié sie do
wydz. Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w tut. Urzedzie, zgodnie z Ustawg z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2020.55+.t.). Ewentualng wycinke
inwestor jest zobowigzany zrealizowaé na wilasny koszt;

- po zakonczeniu robdt zniszczone warstwy podbudowy, nawierzchni i pasa
drogowego nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego, wymagany wskaznik
zageszczenia gruntu sprawdzic laboratoryjnie (0.98). W przypadku wystepowania w
obrgbie wykopu gruntéw spoistych w stanie plastycznym lub organicznych, nalezy
dokona¢ ich wymiany na grunty mineralne niespoiste; uszkodzone przy
prowadzeniu prac urzadzenia melioracji wodnych szczegélowych nalezy koniecznie
naprawic;

- 0 terminie rozpoczgcia prac zwigzanych z wbudowaniem przedmiotowej
infrastruktury nalezy powiadomi¢ tut. Urzad oraz Soltysa wsi z co najmniej na 14
dni przed ich rozpoczeciem;

Integralng czgs¢ ninigjszego uzgodnienia stanowi plan sytuacyjny opatrzony przez tut. Urzad

klauzulg uzgadniajaca.

Po wiadomosci:
1. Adresat
2. afa [

Sprawe prowadzi:
Karina Majchrzak
tel. 61 8170-41F w 588

el
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WB2-ET.6853.128.2022 Koérnik, dnia 12.04.2022 .

Przedsiehiorstwo Projektowo
Handlowo Ustugowe

Andrzej Baraniak

ul. Galczynskiego 10

62-050 Mosina

Odpowiadajgc na wniosek zlozony w tut. Urzedzie dnia dnia 14 marca 2022 roku
dotyczaey uzgodnienia lokalizacji projektowanego oswietlenia drogowego w obrebie pasa
drogowego drogi bedgcej wlasnoscig gminy Kérnik ~ ul. Zapomnianej (dz. ewid. nr 327/10)
w niejscowosci BorGwiec, Urzad Miasta i Gminy Kérnik informuje, ze wyraza zgode na
lokalizacj¢ przedmiotowe] infrastruktury zgodnie z przedlozona mapa zasadnicza,

z uwzglednieniem nastgpujacych warunkdw:

- prace wykona¢ zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegdlowymi;

- roboty nalezy wykona¢ bez powodowania zbednych utrudnien w ruchu na drodze
oraz przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa w stosunku do
pieszych;

- nalezy unikaé prowadzenia rob6t w okresie zimowym;

- infrastrukiurg nalezy ulozy¢ na glebokosci pozwalajacej na budowe brakujacych
medidow:

- mnalezy zachowa¢ normatywne odlegloéci w pionie i poziomie od urzadzen
podziemnych. W miejscu kolizji prace nalezy prowadzi¢ recznie;

- nie wyraza si¢ zgody na lokalizacj¢ w pasie drogowym urzadzen wyniesionych
ponad teren lub jezdnig, innych jak shupy o$wietleniowe z wysiegnikiem i oprawami
oraz szafki SO;

- W poblizu istniejacych drzew lini¢ kablowa uklada¢ w rurach ochronnych,
w przypadku kolizji inwestycji z istniejagcym drzewostanem nalezy zwréci¢ sie do

wydz. Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w tut. Urzedzie, zgodnie z Ustawg z dnia

PLAC NIEPODLEGLOSCI 1 | 62-035 KORNIK | TEL. 61 8 170 411 | FAX 61 8 170 475 | KORNIK@KORNIK.PL
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16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2020.55-1.t.). Ewentualng wycinke
inwestor jest zobowigzany zrealizowaé na wlasny koszt;

- po zakonhczeniu robdt zniszczone warstwy podbudowy, nawierzchni i pasa
drogowego nalezy przywrdci¢ do stanu poprzedniego, wymagany wskaznik
zageszezenia gruntu sprawdzi¢ laboratoryinie (0.98). W przypadku wystepowania w
obrebie wykopu gruntéw spoistych w stanie plastycznym lub organicznych, nalezy
dokona¢ ich wymiany na grunty mineralne niespoiste; uszkodzone przy
prowadzeniu prac urzgdzenia melioracji wodnych szczeg6towych nalezy koniecznie
naprawic;

- 0 terminie rozpoczecia prac zwigzanych z wbudowaniem przedmiotowej
infrastruktury nalezy powiadomi¢ tut. Urzad oraz Soltysa wsi z co najmniej na 14
dni przed ich rozpoczgciem;

Integralng czesé niniejszego uzgodnienia stanowi plan sytuacyjny opatrzony przez tut. Urzad

klauzulg vzgadniajgca.

Do wiadomosci:
1. Adresat

Sprawe prowadzi:
Karina Majchrzak
tel. 61 8170-411 w 583
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Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny
pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, 2e jestem $wiadomy
odpowiedzialnoéci kamnej za zloZenie falszywego ocswiadczenia.

- Nazwa i ident. obrebu ewid.:
302109_5.0003 Borbwiec
Migjscowodc : Borowiec

Sekoja: 6.174.12.04.3.4

Uldad wspdlrzednych: 2000

Ukdad wysokosci | PL_KRONSE_NH

Nit wyklucza sig istnienia w terente innych
nie wykazanych ra ninicisee] mapie wzydzen
podzicronych, ktdre nie byly zgloszone do
inwentaryzacji iub o ktérych brak jest
informacji w instytucjach branzowych.

Nie badano KW pod wizgfedem shiZzebnodci
Zakres 0pracowania............ucuennon

Stan aktualny .na dzien:8 uty 2022r.

Organ stuzby gecdezyjnei, ktory otrzymat
zgloszenie.

Starosta Poznahski

Identyfikator zgioszenia prac geodezyjnych.

GKG.GZZ.4071,2023.2022

Wykonawca prac geodezyinych.

GEOFRAN
GEODEZJA URBANISTYKA
MARCIN MATYSIAK
61-160 Czapury ul. Pomarariczowa 5/2
NIP 9950054133
Tel. 668667741 mail: geofran@op.pl

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnei weryfikaci. |

P1  15.02.2022

imie | nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac.

Marcin Matysiak

geodeta uprawniony
nr uprawnien 21557
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URZAD MIASTA | GMINY KORNIK

PLAC NIEPODLEGLOSCI 1 | 62-035 KORNIK | TEL.618 170 411 | FAX 61 8 170 475 | KORNIK@KORNIK.PL

WB2-E7.6853.174.2022 Kornik, dnia 18.05.2022r.

Przedsiebiorstwo Projektowo
Handlowo Ustugowe

Andrzej Baraniak

ul. Gatczyriskiego 10 B
62-050 Mosina

Odpowiadajac na wniosek z dnia 19.04.2022r. dotyczacy uzgodnienia lokalizacji
projektowanej trasy oswietlenia drogowego w obrebie pasa drogowego drogi bedacej
wiasnoscig gminy Kormnik — ul. Zapomniana (dz. o nr ewid. 329, 344/53, 344/54)
w miejscowosci Bordwiec, Urzad Miasta | Gminy Komik uprzejmie informuje, ze wyraza
zgode na lokalizacje przedmiotowej infrastruktury zgodnie z przedtozong mapg zasadnicza,
z uwzglednieniem nastepujgcych warunkow:

- prace wykona¢ zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegdtowymi;

- roboty nalezy wykonaé bez zajmowania jezdni oraz powodowania zbednych
utrudnien w ruchu na drodze oraz przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw
bezpieczenstwa w stosunku do pieszych;

- nalezy unika¢ prowadzenia rob6t w okresie zimowym;

- infrastrukture nalezy utozyé na glebokosci pozwalajacej na budowe chodnika,
brakujgcych medidw;

- nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci w pionie | poziomie od urzadzen
podziemnych. W miejscu kolizji prace nalezy prowadzi¢ recznie;

- przejécia poprzeczne infrastrukiurg pod drogg gminng oraz zjazdami do posesji
nalezy zaprojektowa¢ metodg bezwykopowg z zastosowaniem rury ochronngj,
ze szczegoOinym uwzglednieniem §140 pkt. 4 i 6 Rozporzadzenia Ministra Transportu
| Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124-j.1.).
Projektowang infrastrukture nalezy umiesci¢ pod jezdnig na gtebokosci min. 1,10 m
mierzone od gornej niwelety drogi.

- w przypadku kolizji inwestycji z istniejagcym drzewostanem nalezy zwréeic sie do
wydz. Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w tut. Urzedzie, zgodnie z Ustawsg z dnia
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16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U).2016.2134-j.t.). Ewentuaing wycinke
inwestor jest zobowiazany zrealizowac na wiasny koszt;

po zakofczeniu robdt zniszczone warstwy podbudowy, nawierzchni i pasa
drogowego nalezy przywrdcié do stanu poprzedniego, wymagany wskaznik
zageszczenia gruniu sprawdzi¢ laboratoryjnie (0.98). W przypadku wystepowania w
obrebie wykopu gruntéw spoistych w stanie plastycznym lub organicznych, nalezy
dokonaé ich wymiany na grunty mineraine niespoiste; uszkodzone przy prowadzeniu
prac urzadzenia melioracji wodnych szczegdtowych nalezy koniecznie naprawic,

o terminie rozpoczecia prac zwigzanych z wbudowaniem przedmiotowej infrastruktury
nalezy powiadomié tut. Urzad oraz Sotysa wsi co najmniej na 14 dni przed ich
rozpoczeciem.

Integralng czeéé ninigjszego uzgodnienia stanowi plan sytuacyjny opatrzony przez tut. Urzad

klauzulg uzgadniajaca.

Do wisdomosci;

1. Whioskodawca

2. a/a

Sprawe prowadzi:

Sonia Obiegatka-Ryks il b

tel. 6% 8170-411 w. 631
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POWIAT
POZNANSKI

Powiatowy Konserwator Zabytkow
ul. Stowackiego 8
60-823 Poznan

Urzad Miasta i Gminy Kornik

dzialajacy przez petnomocnika:

Andrzej Baraniak

Przedsigbiorstwo Projektowo-Handlowo-Ustugowe Andrzej Baraniak
ul. Gatczyniskiego 108, 62-050 Mosina

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
08.03.2022 r. KZ.673.00345.2022.lvV 15.03.2022r.

Sprawa: uzgodnienia projektu technicznego oswietlenia drogowego, dz. nr ewid. 327/22, 327/25, w
m. Borowiec, gm. Kornik

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.03.2022 r., data wpltywu 14.03.2022 r.,, Starostwo
Powiatowe w Poznaniu — Powiatowy Konserwator Zabytkéw informuje, ze w obrebie projektu
technicznego oswietlenia drogowego, dz. nr ewid. 327/22, 327/25 , w m. Bordwiec, gm. Kdrnik ,
oznaczonege na dofgczonej do wniosku mapie, nie zewidencjonowano obecnie zabytkdow
archeologicznych podlegajgcych ochronie i opiece konserwatorskiej.

W zwiazku z tym nie ustala sie koniecznoéci prowadzenia badan archeologicznych i nie wnosi
sie uwag w sprawie realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Jednoczesnie Starostwo Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkow
informuje, Ze zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami {Dz.U. 2021.710 ze zim. } ,Kto w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych
odkryt przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: 1)
wstrzymac wszelkie roboty moggce uszkodzic lub zniszczyé odkryty przedmiot 2) zabezpieczyé przy
uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3} niezwfocznie zawiadomi¢ o tym
wiasciwego konserwatorg zabytkow, a jesli nie jest to moizliwe, wlasciwego wojta (burmistrzg,
prezydenta miasta).” oraz zgodnie z art. 116 ust. 1. i 2 wylej cytowanej ustawy , 1.Kto niezwlocznie
nie powiadomif wojewddzkiego konserwatora zabytkéw lub wdéjta {burmistrza, prezydenta miasta)
albo dyrektora urzedu morskiego o przypadkowym odkryciu przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, i jest on zabytkiem archeologicznym, a takie nie zabe:zpieczyl, przy uiyciu
dostepnych Srodkéw, tego przedmiotu i miejsca jego znalezienio, podlega karze grzywny. 2. W razie
popefnienio  wykroczenia okreslonego w ust. 1 moing orzec nawigzke do wysokosci
dwudziestokrotnego minimalnego wynagrodzenio na wskazany cel spoleczny zwigzany z opiekg nad
zabytkami”.

Powiatowy Konserwator Zabytkéw dziata na podstawie porozumienia z dnia 24 marca 2009 r. zawartego pomiedzy
Wojewoda Wielkopolskim oraz Starosty Poznanskirn w sprawie powierzenia Powiatowi Poznafiskiemu spraw z zakresu

zatacznik: mapa

trzymuje: list zwykly
1/Przedsiebiorstwo Projektowo-Handlowo-Ustugowe Andrze] Baraniak ul, Gatezyriskiego 10B, 62-050 Mosina
2.aa AK

Sprawe prowadzi: Z-ca Powiatowego Konserwatora Zabytkéw Agnieszka Krawczewska W 61 841 8845

Starpstwo Powiatowe w Poznaniy, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Paznast
tel, centrala (61} B410-500, emat: starostwo@powiat.poznan.pl
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POWIAT
POZNANSKI

Powiatowy Konserwator Zabytkow
ul. Stowackiego 8

60-823 Poznan
Urzad Miasta i Gminy Kérnik
dziatajgcy przez peimomocnika:
Andrzej Baraniak
Przedsiebliorstwo Projektowo-Handlowo-Ustugowe Andrzej Baraniak
ul. Gafczyriskiego 108, 62-050 Mosina
Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
08.03.2022r. KZ.673.00346.2022.1V 15.03.2022 ¢,

Sprawa: uzgodnienia projektu technicznego oswietlenia drogowego, dz. nr ewid. 327/10, w m.
Boréwiec, gm. Kérnik

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.03.2022 r., data wplywu 14.03.2022 r.,, Starostwo
Powiatowe w Poznaniu -~ Powiatowy Konserwator Zabytkéw informuje, ze w obrebie projektu
technicznego ojwietlenia drogowego, dz. nr ewid. 327/10, w m. Boréwiec, gm. Karnik ,
oznaczonego na dofgczonej do wniosku mapie, nie zewidencjonowano obecnie zabytkéw
archeologicznych podlegajacych ochronie i opiece konserwatorskiej.

W zwigzku z tym nie ustala sie keniecznosci prowadzenia badan archeologicznych i nie wnosi
sie uwag w sprawie realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Jednoczesnie Starostwo Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkdw
informuje, ze zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami {Dz.U. 2021.710 ze zm. ) ,Kio w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych
odkryt przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zoabytkiem, jest ohowigzony: 1)
wstrzymac wszelkie roboty mogqgce uszkodzic fub zniszezy¢ odkryty przedmiot 2) zabezpieczyc przy
uZyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwfocznie zawiadomic o tym
wilasciwego konserwatora zobytkow, o jesli nie jest to moiliwe, wiasciwego wdjta (burmistrza,
prezvdenta miasta).” oraz zgodnie z art. 116 ust, 1. i 2 wylej cytowanej ustawy , 1.Kto niezwfocznie
nie powiadomil wojewddzkiego konserwatora zabytkéw fub wéfta (burmistrza, prezydenta miasta)
albo dyrektora urzedu morskiego o przypadkowym odkryciu przedmiotu, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeolpgicznym, o takie nie zabezpieczyl, przy uzyciu
dostepnych srodkéw, tego przedmiotu i miejsca fego znalezienia, podlega karze grzywny. 2.W razie
popefnienia  wykroczenia okreslonego w wust. 1 moina orzec nawigzke do  wysokosci
dwudziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia na wskazany cel spofeczny zwigzany z opiekq nad
zabytkami”.

Powiatowy Konserwator Zabytkdw dziala na podstawie porozumienia z dnia 24 marca 2009 r. zawartego pomiedzy
Wojewoda Wielkopolskim oraz Starosta Poznasriskim w sprawie powierzenia Powiatowi Poznariskiemu spraw z zakresu
whasciwosci Wielkopolskiego Wojewddzkiego Kanserwatora Zabytkéw (Dz.U. Woj. Wikp. z 2009 r,, nr 85, poz. 1212)

N,
zatacznik: mapa Z STY
Azggniez ficzewsks
8 FOV ATOWEGG
Otrzymuje: list zwykly KONSERW) QHA ZABYTKOW

Przedsigbiorstwo Projektowo-Handlowo-Ustugowe Andrzej Baraniak ul. Gatczyriskiego
2.aa AK

08, 62-050 Mosina

Sprawe prowadzi: Z-ca Powiatowego Konserwatora Zabytkéw Agnieszka Krawczewska % 61 841 8845

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ut. Jackowskiego 18, 60-508 Poznan
ted, centrala {61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl
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POWIAT
POZNANSKI

Powiatowy Konserwator Zabhytkéw
ul. Stowackiego 8
60-823 Poznan
Andrzej Baraniak
Przedsiebiorstwo Projektowo-Handlowo-Ustugowe Andrzej Baraniak
ul. Galczyniskiego 10B, 62-050 Mosina

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
07.04.2022r. KZ.673.00552.2022.1v 22.04.2022r.

Sprawa: uzgodnienia projektu technicznego oswietlenia drogowego, dz. nr ewid. 329, 344/53,
344/54, w m. Borowiec, gm. Kornik

W odpowiedzi na pismo z dnia 07.04.2022 r., data wplywu 14.04.2022 r.,, Starostwo
Powiatowe w Poznaniu — Powiatowy Konserwator Zabytkéw informuje, Ze w obrgbie projektu
technicznego oéwietlenia drogowego, dz. nr ewid. 329, 344/53, 344/54, w m. Borowiec, gm. Kornik,
oznaczonego na dofaczone] do wniosku mapie, nie zewidencjonowano obecnie zabytkéw
archeologicznych podlegajacych ochronie i opiece konserwatorskiej.

W zwigzku z tym nie ustala sie koniecznosci prowadzenia badan archeologicznych i nie wnosi
sie uwag w sprawie realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego.

Jednoczednie Starostwo Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkéw
informuje, ze zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami (Dz.U. 2021.710 ze zm. ) ,Kto w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych
odkryt przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, ii jest on zabytkiem, jest obowigzany: 1)
wstrzymac wszelkie roboty mogqgce uszkodzic lub zniszczyd odkryty przedmiot 2) zabezpieczy¢ przy
uZyciu dostepnych srodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3} niezwlocznie zawiadomic o tym
wlosciwego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to moiliwe, wlasciwego wdjta (burmistrza,
prezydenta miasta).” oraz zgodnie z art. 116 ust. 1. i 2 wyzej cytowanej ustawy ,, 1.Kto niezwiocznie
nie powiadomif wojewddzkiego konserwatora zabytkdw lub wdéjta {burmistrza, prezydenta miasta)
albo dyrektora urzedu morskiego o przypadkowym odkryciu przedmiotu, co do ktérego istniefe
przypuszczenie, iZ jest on zabytkiem archeologicznym, o tokie nie zobezpieczyl, przy uiyciu
dostepnych srodkow, tego przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podiga karze grzywny. 2.W razie
popeinienia  wykroczenia okreslonegoe w ust. 1 moéna orfec nawigzke do  wysokosci
dwudziestokrotnego minimainego wynagrodzenia na wskazany cejf/spoteczny zwiqzany z opiekq nad
zabytkami”, '

Powiatowy Konserwator Zabytkéw dziata na podstawle porozumienia z dhia 24 marca 2009 r. zawartego pomiedzy
Wojewody Wielkopolskim oraz Starostg Poznanskirm w sprawie powierzenid Powiatowi Poznaniskiemu spraw z zakresu
wiadciwosci Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (Dz.U. Wyj. Wlkp. z 1009 r., nr8s ?}z;(}ZlZ)
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zatgcznik: mapa

Otrzymuje: list zwykly
’(). Przedsiebiorstwo Projektowo-Handlowo-Ustugowe Andrzej Baraniak ul. Gatczyriskiego 10B, 62-050 Mosina
2.aa AK

Sprawe prowadzi: Z-ta Powiatowego Konserwatora Zabytkdw Agnieszka Krawczewska B 61 841 8845

Starostwo Powiatewe w Poznaniu, ul. Jackewskiege 18, 60-508 Poznad
tel. centralz {63) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl
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6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Charakterystyka ogéina.

W miejscowosci Bordwiec ul. Zapomniana, Gmina Kornik przewidziano wydzielong
linic kablowg oswietlenia ulicznego. Zastosowano stupy stalowe ocynkowane
osmickatne typu SO-6/3/F160, SO-7/3/F160 z oprawami LED typu TECEO S/ 5102/
16 LEDs 500mA NW 740 25,8W / Light Exhauster / 408482, TECEO S/ 5103 / 24
LEDs 500mA NW 740 37,6W / Light Exhauster / 408502 oraz TECEO S/ 5103/ 24
LEDs 700mA NW 740 53,49345W / Light Exhauster / 408502. Nowo projektowana
linia o$wietlenia drogowego jest linia zalicznikowg. Zasilanie odbywacé sie bedzie z
projektowanych zigczy kablowych realizowanych przez Enea Operator Sp. z o.0.
oraz z istniejacego stupa oswietlenia drogowego. Cato$¢ urzadzen pozostaje na
majatku i w eksploatacji Inwestora, a granice stron stanowia zaciski listwy zaciskowej

w ztaczu kablowym w kierunku instalacji cdbiorczej Klienta.

6.2. Szafa o$wietleniowa.

W miejscu pokazanym na rysunku nr E1-1 oraz E2-1 nalezy zabudowacl
wolnostojgcg szafke oswietienia ulicznego SO (przy zigczu kablowym realizowanym
przez Enea Operator Sp. z 0.0.), ki6rg zasili¢ kablem typu YAKY 4x35 mm? dt. 1/5 m.
Nastepnie z projektowanej szafki SO wyprowadzi¢ obwod os$wietlenia ulicznego
kablem YAKY 4x35 mm? zgodnie z rys E1-1 oraz E2-1. Sterowanie o$wietleniem
znajdowacé sie bedzie w szafce SO. Na zewnetrznych drzwiach szafki SO nalezy
zamontowac tabliczke wygrawerowana z napisem: O$wietlenie uliczne na majatku
Miasta | Gminy Kérnik.

W szafce SO zabudowad zegar astronomiczny o parametrach:

1. Sterownik musi byé wyposazony w mechanizm obliczania godzin wschodow i zachodéw

slofica na podstawie zaprogramowanych przez _uzytkownika wspéirzednych

geograficznych miejsca instalacji. e
Unrasice » »
e
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2. Posiadaé dwa niezalezne obwody sterujace, tzw. catonocny CN, oraz pétnocny PN, z
programowalng przerwg. Obwéd PN moze byé zaprogramowany takze jako 1j. bez
przerwy.

3. Sterownik musi mie¢ mozliwo$¢ wspdlpracy z przekaznikiem zmierzchowym

4. Sterownik zapewnia¢ musi automatyczng zmiane czasu letniego na zimowy i odwrotnie,
Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzedowym na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. L. z 2004 r. Nr 16, poz. 144).

5. W celu uniemozliwienia oscbom postronnym ingerencji w zaprogramowane parametry,

programowanie sterownika mozliwe jest tylko poprzez dedykowany programator.

6. Przy pomocy programatora, uzytkownik ma mie¢ mozliwos¢ zaprogramowania:

«  Wspolrzedne geograficzne

s Akfuainy czas i date

¢ Poprawki, uwzgledniajgce warunki lokalne, umozliwiajgce przyspieszenie lub
opdznienie zatgczania i wytaczania oswietlenia, w stosunku do wyznaczonych
godzin wschodu i zachodu stonca

e Przedzial czasowy czesciowego lub catkowitego wylgczenia o$wietlenia w nocy

« Paramelry sterowania dodatkowego urzadzenia, np. licznika dwutaryfowego — dwa
przedzialy czasowe w ciggu doby.

e Parametry porannego i wieczornego filtru (do £30min) w ktérym sterownik akceptuje
sygnat z przekaZnika zmierzchowego

7. Dodatkowo, przy pomocy programatora, uzytkownik ma odczytac:

» Rzeczywisty czas zalgczenia | wylaczenia osdwietlenia, z uwzglednieniem
poprawek

» Kalendarz - godziny wschodu i zachodu slofica dla dowolnego dnia roku (tylko w
czasie zimowym)

» Stan licznikow rzeczywistego czasu zalgczenia oswietlenia, dia kazdego obwodu
oddzielnie z poprzedniege i aktualnego miesigca i roku.

6.3. Linia kablowa o$wietlenia.

Zaprojektowano linie kablowa o$wietlenia ulicznego kabiem typu YAKY 4x35 mm? o
tacznej diugosci 456/5639 m. Kabel utozy¢ bezposrednio w ziemi po trasie pokazanej
na mapie projektowej, na giebokosci 90 c¢cm pod powierzchnig. Kabel ulozy¢ na
podsypce z piasku o grubosci 10 cm, nastepnie kabel przykry¢é warstwg piasku

réwniez 10 cm, pozniej utozy¢ warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm,






trase oznaczy¢ folig kablowg koloru niebieskiego, a nastepnie zasypaé réw kablowy,
zageszczajge warstwami, teren przywréci¢ do stanu pierwoinego. Na kablu zatozyé
opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku ulozenia i opisu "Oswietlenie
uliczne”. Zapoznac sie z warunkami zawartymi w uzgodnieniu z Urzedem Miasta i
Gminy Komik. Na skrzyzowaniu z drogami, wjazdami kabel prowadzi¢ w przecisku
ochronnym typu SRS 75 lub w rurze ochronnej typu DVK 75 - zgodnie z rys. nr
E1-1, E2-1, E3-1 . Linie kablowe nalezy uziemi¢ na ich kofcach oraz co 500 m ~

wymagana rezystancja uziemienia < 5 Q.

6.4. Shupy oswietleniowe i oprawy.

Zgodnie z rys. nr E1-1, E1-2: Projektuje stup oswietleniowy nr 1/3/1 oswietleniowy

stalowy ocynkowany o$miokgtny o wysokosci 6 m od powierzchni podtoza typu SO-
6/3/F160, instalowany na fundamencie prefabrykowanym typu D16/120.

Projektuje stupy odwietleniowe nr I/1 - I/7 jako stalowe ocynkowane o$miokatne
o wysokosci 7 m od powierzchni podioza typu typu SO-7/3/F160 instalowane na
fundamencie prefabrykowanym typu D16/140.

Na stupie nr 1/3/1 zabudowac¢ wysiegnik jednoramienny o di. 1,0 m typu W12/1/1
(kat nachylenia 5% oraz oprawe LED typu TECEQO S/ 5103 / 24 LEDs 500mA NW
740 37,6W / Light Exhauster / 408502 z barwg Swiatta: biata-neutraing.

Na stupach nr I/2 - /7 zabudowac¢ wysiggnik jednoramienny o di. 1,0 m typu W12/1/1
(kat nachylenia 5°%) oraz oprawe LED typu TECEO S/ 5103 / 24 LEDs 700mA NW
740 53,49345W / Light Exhauster / 408502 z barwg Swialta: biata-neutraina.

Na stupie nr I/1 zabudowaé wysiegnik dwuramienny o di. 1,0 m typu W12/2/1
{kat nachylenia 15° kat miedzy ramionami 90°) z dwoma oprawami LED typu
TECEO S /5103 /24 LEDs 700mA NW 740 53,49345W / Light Exhauster / 408502

z barwa $wiatta: biata-neutralna.







Zgodnie z rys. nr E2-1, E2-2: Projektuje stupy o$wietleniowe nr I/1 - I/4 jako stalowe

ocynkowane osmiokatne o wysokoéci 6 m od powierzchni podioza typu typu SO-
6/3/F160 instalowane na fundamencie prefabrykowanym typu D16/120.
Na stupach nr I/1 - 1/4 zabudowac¢ wysiegnik jednoramienny o di. 1,0 m typu W12/1/1
{(kat nachylenia 15% oraz oprawe LED typu TECEQ S/ 5103 / 24 LEDs 500mA NW
740 37,6W / Light Exhauster / 408502 z barwg $wiatia: biala-neutraing.

Zgodnie z rys. nr E3-1, E3-2: Projektuje stupy oséwietieniowe nr 1, 1/1, 2 jako

stalowe ocynkowane o$miokatne o wysokosci 6 m od powierzchni podtoza typu typu
SO-6/3/F160 instalowane na fundamencie prefabrykowanym typu D16/120.

Na stupach nr 1, 1/1, 2 zabudowa¢ wysiegnik jednoramienny o dt. 1,0 m typu
W12/1/1 (kat nachylenia 0% oraz oprawe LED typu TECEO S / 5102 / 16 LEDs
500mA NW 740 25,8W / Light Exhauster / 408482.

Zaprojektowane os$wietlenie speinia wymagania fotometryczne stawiane klasie M5
dia jezdni — dz. nr 327/10, 327/25, 344/54 oraz klasie P3 dla jezdni — dz. nr 327/22.
Stup nalezy uziemi¢ - wymagana rezystancia uziemienia < 5 Q i ustawié
w migjscach pokazanych na mapach projektowych. Podane oprawy wyposazone s3
w gniazda NEMA 7 PIN z zaslepka. W zwiazku z tym jest mozliwo$é w przysziosci
zastosowania systemu sterowania zewnetrznego OWLET 10T,

Zastosowac redukcje mocy w godzinach nocnych.
+ przykiadowy diagram redukcji mocy w godzinach nocnych dia opraw:

L1 15

1. Odmomentu wigczenia opraw do 22:30 - 100% L2 L

2. 0d22:30 do péinocy — 70% !

3. Od polnocy do 5:00 - 60%

4. Od 5:00 do wylgczenia oprawy nad ranem 100%

5. wylgczenia oprawy nad ranem 100%

1500 11 12 13 t4 10:00

ti: | 21:30 t2: | 00:00 t3: | 02:00 t4: | 03:00 t5: | 05:00
113 | 100% L2 | 70% 13: | 50% 145 | 70% 15| 100%
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W

TECHNOLOGII LED
PARAMETRY KONSTRUKCYINE

* & @

budowa oprawy dwukomorowa {otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zardwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° {monta:
bezposredni} lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane ukladu optycznego oraz moduty zasilajacego

stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — [K09

szezelnodé komory optycznej — IPG66

szezelnos$é komory etektrycznej - IP66

oprawa wyposazona w 7-pinowe gniazdo NEMA, z zadlepka, w standardzie ANSt C 136.41, umoiliwiajace
podigczenie sterownika systemu sterowania bez koniecznodel otwierania oprawy i zmiany okablowania
wyglad, styl i wielkos$é oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE 1 FUNKCIONALNOSC

*« & & & & @

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 30W
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
nkiad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V tub DALI
ochrona przed przepieciami — 10kV
lklasa ochronnosci elektrycznej: [ lub I (zgodnie z projektem elekirycznym)
oprawy ofwietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkows naklejka do umieszezenia np.
we wnece shupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta umozliwia
uzyskanie pelnej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:
©  parametry:
- fotometryczne: ilosé i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumies swietlny, optyka
- elektryczne: moc, wspdtczynnik mocy dia mocy znamionowej, klasa ochronnosdi, rodzaj uzytego
zasilacza oraz profil jego wysterowania ‘
- mechaniczne: stopieri IP, stopien IK, kolor, waga, sposéb montazu
¢ dokumentadji aprawy - instrukcja montazu
o instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidiowego dziatania oprawy oswietleniowej
o listy czedci zamiennych wraz z koedami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj Zrédla swiatla — LED

minimalny strumieni $wietlny Zrodet Swiatla — 4000km

zakres temperatury barwowej Zrodet swiatta - 3900-4300K

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z TES LM-80 - TM-21)

wartosci wskaZnika udziatu $wiatla wysytanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programic komputerowym pozwalajacym wykonaé obliczenia
parametrow o$wietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzaf zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrodlowe pliki obliczeniowe

rdznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowainej nie powinna by¢ wigksza niz: 5% w
stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ ukladu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnoéei

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego oérodka badawczego potwierdzajacy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywsg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3)

S<






oraz zachowanie rezimow produkcji i jej powtarzalnodci, zgodnie z Typem 5 wg 1ISO/IEC 17067, certyfikat
ENEC lub réwnowazny

» oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osérodka badawczego potwierdzajacy
wiarygodnoé¢ podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napigcie zasilania, pobierana moc, skutecznodé §wietlna,
temperatura barwowa, strumien swietlny, certyfikat ENEC+ lub réwnowainy
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W

TECHNOLOGII LED
PARAMETRY KONSTRUKCYINE

-

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszezelnienia komory
optycznej)

materiat korpusu ~ odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szklo hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy P48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zardwno na wysiggniku jak i
bezposrednio na stuple, a takze pozwalajacy na zmiang kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° {montaz
bezposredni) lub 0-15° (montaZ na wysiegniku)

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane ukiadu optycznego oraz modutu zasilajacego

stopien odpornosc kiosza na uderzenia mechaniczne — K09

szczelnosé komory optycznej - IP66

szczelnosé komory elektrycznej — IP66

oprawa wyposazona w 7-pinowe gniazdo NEMA, z zaslepka, w standardzie ANSI C 136.41, umotzliwiajace
podiaczenie sterownika systemu sterowania bez koniecznoici otwierania oprawy i zmiany okablowania
wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkdw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCIONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 40W
Znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz
uklad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V Jub DALIT
ochrona przed przepieciami — 10kV
klasa ochronnodci elektrycznej: I lub If (zgodnie z projektem elektrycznym)
oprawy oswictleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do umieszezenia np.
we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta umozliwia
uzyskanie peej charakterystyki oprawy i dostgp do informacji takich jak:
o parametry:
- fotometryczne: ilod¢ | rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien $wietlny, optyka
- elektryczne: moc, wspdtczynnik mocy dia mocy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj uzytego
zasilacza oraz profil jego wysterowania
- mechaniczne: stopien [P, stopien 1K, kolor, waga, sposéb montazu
o dokumentacji oprawy - instrukeja montazu
o Instrukcji serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy odwietleniowej
o Hsty czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE [ POTWIERDZENIA

s & & »

rodzaj Zrédia swiatta — LED

minimalny strumien $wietlny Zrodel dwiatla - 5900im

zakres temperatury barwowej Zrddet $wiatla - 3900-4300K

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000k (zgodnie z IES L.M-80 - TM-21)

warto$ci wskaznika udziatu $wiatla wysylanego ku goérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonaé obliczenia
parametrow oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ Zrodlowe pliki obliczeniowe

roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wieksza nizt 5% w
stosunku do podanych ponizej

sprawnos¢ ukladu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadac deklaracie zgodnosci

oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgey wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3)
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oraz zachowanie reziméw produkceji 1 jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 3 wg ISO/IEC 17067, certyfikat
ENEC lub réwnowazny

+ oprawa musi posiadal aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgey
wiarygodno$é podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrcbu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, pobierana moc, skuteczno$é $wietina,
temperatura barwowa, strumien $wietiny, certyfikat ENEC+ lub réwnowazny
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PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W

TECHNOLOGII LED
PARAMETRY KONSTRUKCYJINE

* & ¢ B

budowa oprawy dwukomorowa {otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

materiat korpusu - odlew aluminium malowany proszkowo

materiat klosza — szklo hartowane plaskie

montaz na wysiegniku Jub stupie o srednicy P48-60mm

oprawa wyposaiona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zardwno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° imontai
bezpodredni) lub 0-15° {montaz na wysiegniku}

budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane ukiadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

stopien odpornesci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szczelnosé komory optycznej ~ 1P66

szczelnosé komory elektrycznej — IP66

oprawa wyposaiona w 7-pinowe gniazdo NEMA, z zaslepks, w standardzie ANSI C 136.41, umozliwiajace
podigczenie sterownika systemu sterowania bez koniecznosci otwierania oprawy i zmiany okablowania
wyglad, styl i wietkos¢ oprawy podobny do rysunkdw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCIONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 55W
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
ukiad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepieciami — 10kV
klasa ochronnosci elektrycznej: I lub H {zgodnie z projektem elektrycznym)
oprawy of$wietleniowe wyposazone w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do umieszezenia np.
we wnece stupowe] i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji producenta umozliwia
uzyskanie peinej charakterystyki oprawy i dostep do informacji takich jak:
o parametry:
- fotometryczne: itoéc i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien Swietlny, optyka
- elektryczne: moc, wspdiczynnik mocy dia mocy znamionowej, klasa ochronnosci, rodzaj uzytego
zasilacza oraz profil jego wysterowania
- mechaniczne: stopien IP, stopien I, kolor, waga, sposob montazu
o dokumentacji oprawy - instrukcja montaZzu
o Instrukeji serwisowania w przypadku nieprawidiowego dziatania oprawy ofwietleniowej
o listy czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj Zrodia $wiatla — LED

minimalny strumien $wietlny Zrodet dwiatla — 7900Im

zakres temperatury barwowej Zrodel wiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia éwietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z TES EM-80 - TM-21)

wartosci wskaznika udzialu $wiatla wysylanego ku gorze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr
245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym wykonaé obliczenia
parametrow o$wietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédiowe pliki obliczeniowe

réznica danych fotometrycznych proponowane] oprawy rownowaznej nie powinna by¢ wigksza nizt 5% w
stosunku do podanych poniZej

sprawnosc ukladu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa 1nusi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadad deklaracie zgodnosci

oprawa musi posiadac aktualny certyfikat akredytowanego ogrodka badawczego potwierdzajacy wykonanie
wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3)
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oraz zachowanie rezimdw produkcji i jej powtarzalnosei, zgodnie z Typem 5 wg ISO/EC 17067, certyfikat
ENEC lub réwnowainy

s oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osfrodka badawczego potwierdzajgcy
wiarygodno$é podawanych przez producenta parametrow funkcjonalnych deklarowanych w momencie
wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napigcie zasilania, pobierana moc, skutecznosé $wietlna,
temperatura barwowa, strumien $wietlny, certyfikat ENEC+ lub réwnowazny
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PARAMETRY TECHNICZNE StUPA DROGOWEGO

- stup stalowy 8 -kgtny wykonany wg normy PN-EN 40 ze stali S355 z jednego
arkusza blachy

- produkt cynkowany ogniowo wg PN-EN 1SO 1491

- grubo$é scianki we wnece rewizyjnej min 3mm

- stopa stupa ptaska o grubosci min 10mm

- wielkos¢ wneki rewizyinej min 70 x 400 mm

- drzwiczki licujgce sie z powierzchnig stupa

- wneka rewizyjna ( dolna krawedz ) umiejscowiona min 500mm od poziomu gruntu

- drzwiczki rewizyine zamykane jednym zamkiem umiejscowionym w gornej czesci
drzwiczek,

- wewnatrz wneki stup wyposazony w uchwyt umozliwiajacy mocowanie tabliczki
stupowej, uchwyt uziemiajacy,

- typ stupa trwale oznaczony w stupie umozliwia petng identyfikacje stupa

- stup przeznaczony do montazu na fundamencie prefabrykowanym

- trzon stupa w gérnej czeséci ma 8 do 12 otwordw gwintowanych do wkretéw M10
pozwalajgce na montaz korony/wysiegnika/belki/giowicy.

Otwory gwintowane M10 uzyskiwane w procesie wiercenia termicznego -
wyeliminowane dodatkowe napawane na trzon nakretki (jednolity trzon).

6.5. Ochrona przeciwporazeniowa.
Jako ochrone od porazen przyjeto:

Ukiad samoczynnego wytgczania zasilania spemiajgcy wymogi PN-HD 60364-4-41.

Projektuje sie ukiad sieci oswietlenia TN-C.

Projektuje sie zerowanie i uziemienie kazdego stupa bednarkg FeZn 25x4, utoZzong
wzdtuz linii kablowej zasilajgcej stupy oswietlenia.

Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadaé

odpowiednie atesty. Oporno$¢ dodatkowego uziemienia roboczego linii n.n. na koncu

linii i w szafce winna spetnia¢ warunek: Ru <5 Q.
Ochrona przeciwporazeniowa winna spetnia¢ wymogi podane w normie PN-HD
60364-4-41.
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6.6. Uwagi koficowe.
Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE | Polskimi
Normami i przedmiotowymi Zarzadzeniami. Po wykonaniu linii, prace podlegajg

inwentaryzacji geodezyjnej

Zamieszczone w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub innych
dokumentach wymienione nazwy producentéw uzyto jedynie w celu
przykladowym. Wszedzie gdzie sg one wskazane, nalezy czyta¢ w ten sposéb,

ze towarzyszy im okreslenie ,,lub rownowaine”.

6.7. Informacje szczegolowe o terenie opracowania

6.7.1. Forma ochrony konserwatorskiej

Teren opracowania nie jest objety ochrong konserwatorska. Na terenie planowanej
inwestycji nie zewidencjonowano stanowisk archeologicznych oraz obiektéw
zabytkowych. Planowane prace nie naruszg zasad ochrony archeologicznego
dziedzictwa kulturowego. W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na
obiekty archeologiczne, nalezy zachowac i zglosi¢ ewentualne napotkane obiekty

archeologiczne do Powiatowego Konserwatora Zabytkéw dla powiatu poznanskiego

6.7.2. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1¢ ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z pdézn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U.
z 2012 poz. 462 ze zmianami nie wptywa negatywnie na dziatki sgsiednie i nie
wychodzi poza obszar dziatek w m. Borowiec ul. Zapomniana, dz. nr 327/10, 327/22,
327/25, 329, 344/53, 344/54, Gmina Kornik. Na wyzej wymienionych dziatkach nie
wystepuje eksploatacja gornicza. Obszar inwestycji jest objety miejscowymi planami
zagospodarowania przestrzennego: uchwala Nr V/22/1998 z dnia 21 grudnia 1998 r.
(dia dz. nr 329} oraz uchwata Nr XXXVI11/503/2001 z dnia 3 grudnia 2001 r. (dla dz.
nr 327/10, 327/22, 327/25, 344/53, 344/54). ot ini. Mg sarfiak







6.7.3. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska naturalnego

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na $rodowisko naturalne.
Nie przewiduje sie emisji szkodliwych substancji do srodowiska naturalnego podczas
uzytkowania obiektow. Nie przewiduje sie rdwniez przekraczajgcych dopuszczainych
poziombéw hatasu podczas eksploatacji. Planowana inwestycja nie wplywa
negatywnie na zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jako$é i sposob
odprowadzenia $ciekdw. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne nie wykazuja wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakonczeniu prac nie
zmieniajg sposobu uzytkowania terenu. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania
projektowe w peini respekiujg przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

6.7.4. Ocena warunkow geologiczno — inzynierskich

Zakres robot budowlanych w odniesieniu  do budowy sieci kablowej
elektroenergetycznej (KOB XXVI), nalezy zaliczy¢é do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Grunt jaki tam wystepuje jest gruntem jednorodnym genetycznie i
litologicznie. Projektowany wykop wykonywany bedzie na giebokosci max. 1,0m,

szerokosci 0,4m i fgcznej diugosci 245 m wykopu oraz 211 m przecisku.
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7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1. Obliczenie pradéw, dobor zabezpieczen.

WTP 31766/2022/0D5/ZR4: Boréwiec ul. Zapomniana, dz. nr 327/22, 327/25.

Dla oprawy TECEO S / 5103 / 24 LEDs 700mA NW 740 $53,49345W / Light
Exhauster / 408502 — 8 szt. - P = 53,49345 W; In = 0,3 A.

Dia oprawy TECEO S / 5103 / 24 LEDs 500mA NW 740 37,6W / Light Exhauster /
408502 —-1szt. -P =376 W, In=0,2 A.

P =8x53,49345 + 37,6 = 465,56 W

In=8x0,3+02=26A

Jako zabezpieczenie przelicznikowe w projektowanym wedlug odrebnego
opracowania zigczu ZK1x-1P zastosowaé zgodnie z warunkami przytaczenia nr
31766/2022/0D5/ZR4 zabezpieczenie typu 3x ETIMAT T 1P 20A, natomiast jako
zabezpieczenie gldwne zastosowaé 3x WTNOO/gG 32A (zakres Enea Operator).
Zabezpieczenia obwodu nr 1 w szafce SO nr E1 projektuje typu 3x $301B - 16A,

natomiast jako zabezpieczenie giowne zastosowaé 3x WTN00/gG 25A.

WTP 31775/2022/0D5/ZR4: Borowiec ul. Zapomniana, dz. nr 327/10

Dia oprawy TECEO S / 5103 / 24 LEDs 500mA NW 740 37,6W / Light Exhauster /
408502 -4 szt. -P=376W;In=0,2A.

P=4x376=150,4W

In=4x02=08A

Jako =zabezpieczenie przelicznikowe w projektowanym wedtug odrgbnego
opracowania zlgczu ZK1x-1P zastosowa¢ zgodnie z warunkami przytaczenia nr
31775/2022/0D5/ZR4 zabezpieczenie typu 1x ETIMAT T 1P 20A, natomiast jako
zabezpieczenie gldwne zastosowaé 1x WTNOO/gG 32A (zakres Enea Operator).

Zabezpieczenia obwodu nr 1 w szafce SO nr E2 projektuje typu 1x S301B ~ 16A,

»






Boréwiec ul. Zapomniana, dz. nr 329, 344/53, 344/54, Gmina Kérnik

Dla oprawy TECEO S / 5102 / 16 LEDs 500mA NW 740 25,8W / Light Exhauster /
408482 -3 szt. -P=258W;In=0,2 A.

P=3x258=774W

nh=3x0,2=06A

Rozbudowa istniejgcego oswietlenia drogowego na ul. Zapomnianej w m. Borowiec,
dz. nr 329, 344/53, 344/54, Gmina Kornik nie wymaga zwiekszenia zabezpieczenia
gtéwnego w istniejacej szafie odwietleniowej. Nowo projektowana linia o$wietlenia
drogowego jest linig zalicznikowa w zwigzku z tym do nowo przylaczanych opraw
odwietleniowych nie ma potrzeby wystepowania do Enea Operator sp. z 0.0. 0 wzrost
mocy przylaczeniowei, gdyz istniejgca moc jest wystarczajgca. W zatgczeniu umowa

z Enea Operator Sp. z 0.0. na Swiadczenie ustug dystrybuciji energii elektrycznej.







7.2. SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE.

Obhliczenia wykonano dla projektowanje szafki SO nr E1 o$wietlenia ulicznego w m.
Boréwiec ul. Zapomniana, dz, nr 327/22, 327/25, Gmina Kbérnik
k*ib*z<Uf
z - impedancja petli zwarciowej
k- wspdlezynnik zadziatania zabezpieczenia w czasie 53
Ib - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf - wartos¢ napiecia fazowego

@ S=160kVA

stup nr (7

| = oma

YAKY 4x120mm YAKY 4x35mm .

- 225m- e I T
WTN 00/gG 32 A
2,2*32*0,5242*1,25 = 46,13 < 230 V

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla projektowanego oswietlenia
zostat spetniony.

Obliczenia wykonano dila projektowanje szafki SO nr E2 oswietienia ulicznego w m.
Boréwiec ul. Zapomniana, dz. nr 327/10, Gmina Kornik
k*tb*z<Uf
z - impedancia petli zwarciowej
k - wspdlczynnik zadzialania zabezpieczenia w czasie 5s
Ib - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf - wartos¢ napiecia fazowego

@ S=160kVA

/

siup nr /4
| 2= 05242
YAKY 4x120mm el YAKY 4x35mm
- 468m- bt 441 m -

WTN 00/gG 32 A
2,2"32*0,4908*1 256 = 43,19 <230 V

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla projektowanego oswietlenia
zostat spehiony.
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Obliczenia wykonano dla istneijgcej szafki SO oSwietlenia ulicznego w m.
Borowiec ul. Zapomniana, dz. nr 329, 344/53, 344/54, Gmina Kérnik
k*ib*z<Uf
z - impedancja petli zwarciowej
k - wspdlczynnik zadzialania zabezpieczenia w czasie 5s
ib - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf - warto$¢ napiecia fazowego

@ S=250kVA

stup nr 2
' z= 0,7260

YAKY 4x35mm  __ZL4  YAKY 4x35mm

T30 m - L5523 405 m -
WTN 00/gG 40 A
2,2*40%0,7260*1,25 = 79,86 < 230 V

Warunek skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe] dla projektowanego oswietlenia
zostat spetniony.
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7.3. Spadek napiecia dla projektowanjej linii z proj. szafy SO nr E1 o$wietlenia ulicznego
w m. Bordwiec ul. Zapomniana, dz. nr 327/22, 327/25, Gmina Kérnik

= 462 m
s= 35mm?
Pm *|
AU = *100 %
% g *Ylrg
466 ™ 462
AU = *100 0/0

%  35*400°* 35

AU
%

0,110% < &%

spadek napiecia ponizej dopuszczalnego

Spadek napigcia dla projektowanijej linii z proj. szafy SO nr E2 oéwietlenia ulicznego
w m. Borowiec ul. Zapomniana, dz. nr 327/10, Gmina Kdrnik

I= 609 m
§= 35 mm 2
Pm * |
AU = *100 %
% g *Ui*rg
150 ™ 609
AU = — * 100 %

%  35%*400%* 35

AU
%

0,047% < &%

spadek napiecia ponizej dopuszczalnego

A






Spadek napigcia dia projektowanjej linii z istn. szafy SO o$wietienia ulicznego
w m. Bordwiec ul. Zapomniana, dz. nr 329, 344/53, 344/54, Gmina Kérnik

|= 435 m
g = 35 mm 2
Pm*|
AU = — * 100 %
% g *U?rg
2157 ™ 435
AU = * 100 %
% 35*400%* 35

AU
%

i

0,479% < 5%

spadek napiecia ponizej dopuszczalnego
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. Zestawienie materiatéw

Lp. Wyszczegdinienie jedno [Hosé
1. |Stup odwietleniowy odmiokatny 6 m typu SO-6/3/F160 szt. 8
2. |Stup oswietleniowy osmiokatny 7 m typu SO7/3/F160 szt 7
3. |Prefabrykowany fundament D16/120 szt. 8
4. |Prefabrykowany fundament D16/140 szt. 7
5 Wysiegnik jednoramienny 1,0 m typu W12/1/1 kat nachylenia oot 3
wysiegnika Q°

6. Wysiggnik jednoramienny 1,0 m typu W12/1/1 kat nachylenia - .
wysiggnika 59

7 Wysiegnik jednoramienny 1,0 m typu W12/1/1 kat nachylenia oot 4
wysiegnika 15°

N Wysiegnik dwuramienny 1,0 m typu W12/2/1 kat nachylenia ot 1
wysiegnika 159 (kat miedzy ramionami 90°)

9. |lzolacyjne ztgcze kablowe bezpiecznikowe 1ZK-4-01 szt. 15

10. |Izolacyjne zigcze kablowe fazowe 1ZK-4-02 szt. | 30

11. |lzolacyjne zlgcze kablowe zerowe 1ZK-4-03 szt 15

12. [Tabliczki ostrzegawcze szi. 17

i3 Oprawa LED typu TECEO S/5102/ 16 LEDs 500mA NW 740 ot 5
25,8W / Light Exhauster / 408482

14 Oprawa LED typu TECEO S/ 5103 / 24 LEDs 500mA NW 740 oot 5
37,6W / Light Exhauster / 408502

15 Oprawa LED typu TECEO S /5103 / 24 LEDs 700mA NW 740 oot g
53,49345W / Light Exhauster / 408502

16. Kabel YAKY 4*35 mm? m 539

17. |Piasek - m? 20

18. |Folia kablowa koloru niebieskiego (dt. wykopu) m 245

19. [Przecisk ochronny typu SRS 75 m 211

20. |Przewdd YDY 3*2,5 mm/2 m 121

21. Bednarka ocynkowana 30x4 m 539

22. Uziom pretowy UPB16/1500 szt. 18

23. |Grot do uziomu & 16 szt. | 6







Uziom pretowy — z przyspawanym tgcznikiem krzyzowym

24, szf.
UPB16/1500 + UKP

25. |Zabezpieczenia S301B 16A szt.

26. |Zabezpieczenie WTN 00/gG 25A szt.

27. iSzafka oswietleniowa SO kompletna szt.
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LEGENDA:

L proj. uziemienie stupdw oswietleniowych R<5Q

typu W12/1/1 oraz oprawag typu TECEO S/ 5103/ 24 LEDs 500mA

(; proj. stup oéwietlenia drogowego typu SO-6/3/F160 z wysiegnikiem
NW 740 37,6W / Light Exhauster / 408502

proj. stup oswietienia drogowego typu SO-7/3/F160 z wysiegnikiem
typu W12/1/1 oraz oprawg typu TECEC S/5103 /24 LEDs 700mA
NW 740 53,49345W / Light Exhauster / 408502

typu W12/2/1 oraz dwoma oprawami typu TECEO S/ 5103/ 24

proj. stup oswietlenia drogowego typu SO-7/3/F160 z wysiegnikiem
C LEDs 700mA NW 740 53,49345W / Light Exhauster / 408502

proj. zlacze ZK 1x-1P - realizowane

rzez Enea Operator Sp. z 0.0.
i _ P P P 1/3/1
| L A
= 7 4x35dh 151
x " 21/26 m
proj. szafka SO nr E1 R 5 € l

11

i

resq U o V4 v V6 V7
Q

1 12 5
1/6,131,@\9_32&0:11 37M42m a9m | 3rmam [ o61m [ 1722m
Re 5 §_1L R=5Q R< R<5 02 R<S5Q R<5Q R<5Q

proj. kabel YAKY 4x35mm? taczna
dhugosé 218/258 m - obwdd nr ]
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mgr inz. Andrzej
Baraniak

Inwestor: Prajektowai: Nr uprawnien
Miasto i Gmina Kérnik WKPA21$/PWOES 8
Plac Niepodleglodei |

62-035 Kémik -
Opracowal: mgr. ‘mz: Przem_yslaw
UKLAD SIECI OSWIETLENIA TN-C Wilkowski

SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN: Schemat ideowy oSwietlenia drogowego NrRys
SAMOCZYNNE WYLACZENIE Z,AS”"‘ANIA w m. Boréwiec ul. Zapomniana, dz. nr 327/22,
WYKONAC ZEROWANIE SLUPOW 327/25, Gmina Koérnik E1-2
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Schemat projektowanej szafki SO nr E1

Zegor
astronomiczny
typu PSO-03PD

S191 TC000
R6A [4153
l ST L1 p ST
A suasa 0 =,
e
WTN 00/gG |
257
RBK0OO
3xB16A {>\
S301 PEN
Vol
MEED
Zastanle YAKY 4x35 Towod 1

z proJ. wg odrebnego
oproacowanio ztoczo
ZKP Enea Operator

— {wdd roboczy
—— [bwdd sterowniczy
I:) Przetacznik grupowy
1. Ster. automatyczne
2. Ster. reczne

raring, ;

o maid o A bt /0 VRS
mgr ine. Andrzej
Baraniak
Inwestor: Projektowal: Nr uprawnien
Miasto i Gmina Komnik WKP/O2I8/PWOE/S
Plac Niepodleglodei 1 .

o ¥
62-035 Kornik L
Opracowal: mgr. inz Przemysiaw
Witkowski

Schemat szafki SO oswietlenia drogowego Nr Rys.
w m. Boréwiec ul. Zapomniana, dz. nr 327/22, 327/25,
Gmina Kérnik E1-3
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. Przed wykenaniem prac wykonawea musi zapoznad si¢ 2
wwagami podanymi w uzgodnieniach . zgodach, opiniach
oraz decyzjach

. W migjscach skrzyzowad z istnigjaeymi urzgdzeniami oraz

drogami projektowane kable ukladaé w rurach echronnych

[ ——- - i “\‘Q ”}’é’ i, Trase linii kablowe] winien wytyezy¢ uprawniony geodeta

3

327128
B
327129
s

32716

32712
B 327/3
W

ih

O
32714
327/5
R

\ 65
> J 67
—
=t rw ]
e T
e o s——————
R A
g o 75 ; dt. 38 m . ‘
< s 7 proj. zlgcze | .
— 1 proj} szafka SO nr E2 7K 1x-1P b
=z
o wg. odrgbnej
Sy L0} XADELL A5 dokumentacji 4
g 4x35 mm2dl. 1/Sm = < !
[223 Q a fas] —
Ld - L] m m
pi‘%j, linia YAKY 4x35 mm’ 8 - |
dl. 116/136 mm obwod nr | 55 projgwedug A EN——
3 dokumentacji - rys. E1 - 1 : S

‘L’/ LEGENDA:
"~ o
- ~giH

___Nl__w proj. uziemienie siupdw o$wietleniowych R< 5 Q

} SRR pro}. sfup oéwigtienia drogowego typu SO-B/3/F 160 z wysiegnikiem
MARCIN e ? '
- MATYlSEAK = I i typu W12/1/1 oraz oprawg typu TECEO S/ 5103/ 24 LEDs 500mA

b e i e, M G £ 15022022 10 1245 15MT+ 1} o 3 : NW 740 37,6W / Light Exhauster / 4085602
[1: Dakurnent podi wuy ebekirms s W i .

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH i = ~ - proj. linia kablows typu YAKY 4x35 mm? ¢ lgczaej ¢l 117/141 m
SKALA 1. 500 e prof, przecisk ochronny typu SRS 73 faezna dlugosé 114 m

Wojewddziwo. wielkopolskie

Powiat : poznariski Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac

F ) . geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny {é 7 oryeinatem ma
Nazwa i ident. jedn. Ewid. pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, 2e jestem $wiadomy Za zgodnosd z oryg by
302109_5 Kormik _ odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia, &
Nazwa | ident. obrebu ewid.. Organ stuzby geodezyjne;, kidry olrzymal Starosta Poznaiiski
302109_5.0003 Borowiec zgloszenie.
Migfscowodd : Bordwiec Identyfikator zgloszenia prac geodezyjnych. GKG.GZZ.4071.2023.2022
Sekcfa: 6.174.12.04.3.4 GEOFRAN
Uktad wspdirzednych: 2000 Gﬁogfgé?ﬁugfﬁys‘sm?m
Uklad wysokosci : PL_KRONSG6_NH Wykonawca j . B

e sk s i w e ! Prac geodezyinyeh 61-160 Czapury ul. Pomaraiiczowa 512
nie wykazanych na niniejsze] mapie urzydzed NIP 9950064133 Projekion at Nr uprawaien
podzienmych, ktére nie byly zgloszone do | _Tel. 668667741 mail: geofran@op.pl Inwestor: WKBAZI PO S
:}:ﬁﬁ{;ﬁ;ﬁ:m :ﬁg‘:’: Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu P1 15.02.2022 _ Miasto | Grmina Kérnik
. ) L, ieraj Zytywnej M i Pl Niepodleglosci | -
Nie badano KW pod wzgledem sfizebnosci Zawierajgcedo wynik po nej weryfikacj : 61005 Komi | 0o Prsemsetan
Zakres opracowania. s Marcin Matysiak Witkowski
Stan aktuainy .na dzien:8 luty 2022r. Imig i nazwisko oraz nr uprawnier Projekt tinii kablowej odwietlenia drogowege w m. Nr Rys,
zawodowych kierownika prac. geodeta uprawniony /”j Boréwiee ul, Zapomniana, dz, nt 32710, Gmina Kémik ]
nr uprawnies 21557 ] £2-1 ~F
b







LEGENDA:

L proj. uziemienie stupdw odwietleniowych R<5 Q

proj. stup o$wietlenia drogowego typu SO-6/3/F 160 z wysiegnikiem
? typu W12/1/1 oraz oprawa typu TECEQO S /5103 / 24 LEDs 500mA

NW 740 37,6W / Light Exhauster / 408502

proj. zlacze ZK 1x-1P - realizowane

4x35dt 1/5m

przez Enea Operator Sp. z 0.0.

proj. szafka SO nr E2

; R25Q

38/43 m

3843 m

R

I
| ¥6m I 39/44 m
<5 Qi R~

2 L3 Ii4
50

R<50Q R<5S Q)

proj. kabel YAKY 4x35mm? laczna

dtugosé 116/136 m - obwédd nr 1

UKLAD SIECI OSWIETLENIA TN-C

SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN:
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

WYKONAC ZEROWANIE SLUPOW

mgr mz Andrzej
Baraniak

Witkowski

Inwestor: Projekiowal: Nr upsawnieh
Miasto i Gmina Kémik WKPAO2IRPWOES
Plac Niepodleglodci |
62-035 Komnik “%%/
Opracowsl: mgr. inz Przemysliaw

Schemat ideowy o§wietlenia drogowego
w m. Bordwiec ul. Zapomniana, dz. nr 327/10,
Umina Kornik







Schemat projektowanej szafki SO nr E2
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2. Ster. reczne

)
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62-035 Kornik f. l
Opracowal. mgr. inz Przemyslaw
Witkowski
rd
Schemat szafki SO oswietlenia drogowego Nr Rys.
w m. Bordwiec ul. Zapomniana, dz. nr 327/10,
Gmina Kdrnik E2-3
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LEGENDA:
_—:Lm proj. uziemienie stupéw osdwietleniowych R<5Q

proj. stup o$wietlenia drogowego typu SO-6/3/F 160 z wysiegnikiem
typu W12/1/1 oraz oprawa typu TECEO S/5102/ 16 LEDs 500mA

NW 740 25,8W / Light Exhauster / 408482
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R<5 Q
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Przekroj poprzeczny utozenia kabla
energetycznego nn 0,4 kV

Ziemia z wykopu

Folia lub siatka
Ztworzywa sziucznego
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fo

I‘T
[ ]
™

(wymiary podane w cm)

Uwagi:
W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacy
infrastrukturg techniczng prace wykonywadé recznie
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ul, Zapomniana, dz. nr 327 22, 327 25, Boréwiec, gm. Kérnik

Tresc

Strona {_‘y‘tu}owa ................................................................................ 1
T T T 7
L{S{a Opraw .................................................................................... 3
SYT. 1 -

Podsumowanie {do EN 13201:2015) oo e e 4
Teren 1

Plan Sytgacyjny OPRFAW + v v s e e 7
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OChiekty cbliczeniows /5cenadwietina 1 -~ --- - e 10
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ul. Zapomniana, dz. ar 327 22, 327_25, Borowiec, gm. Kérnik D l A I-u x

Lista opraw

Prarem Prazem Skutecznost swietina

85737 Im 8796 W 126.2 Im/W
Szt. Producent Numer artykulu  Nazwa artykutu P @ Skutecznosd Swietlna
1 Schréder TECEQ 575103/ 24 LEDs 500mA NW 740 376W  5085Im 1353 Im/W

37,6W f Light Exhauster / 408502

12 Schréder TECEQ S/ 5103 /7 24 LEDs 700mA NW 740 53.5W  67211Im 1256 Im/wW
53,49345W / Light Exhauster / 408502




ul. Zapomniana, dz. nr 327_22, 327_25, Bordwiec, gm. Xérnik

SYT.1:-
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

g00m

Jezdnia 1 (M5), 258.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
z{;



Schréder

ul. Zapomndana, dz. nr 327_22, 327_25, Bordwiec, gm. Kérnik

SYT.1--

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

| |
| |
Producent Schréder P 535 W
Nazwa artykutu TECEQ S/ 5103/ 24 Dramps 7928 Im
LEDs 700mA NW 740
Exhauster / 408502
n 84.77 %
Wyposazenie 1x 24 LEDs 700mA
NW 740

DIALux

TECEO 575103/ 24 LEDs 700mA NW 740 53,49345W / Light Exhauster / 408502 (z jednej strony u

gory)
Odstep stupa 43.00C m
{1) Wysokos¢ punktu Swietinego 7.200m
(2} Nawis punktu swietinego -0.300 m
(3} Nachylenie wysiegnika 5.0°
{4} Dhugosd wysiegnika 1.000m

Godziny pracy w ciagu roku

4000 h: 100.0 %, 535 W

Zuzycie

1230.5 Wikm

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatla

W kazdym kierunku tworzacym podany kat 2 dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uytku oSwietleniu.

2 707 443 cd/kim
2 80° 222 cd/kdm
2 90°: 1.89 cd/kim

Klasa natelenia oswietlenia

Wartodci natezenia dwiatta w {cdkim]do obliczaria
klasy natgzenia Swiatla odnoszj sie do strumienia
Swietinego lampy, zgotdnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika olénienia

D4

{
}
{
i

H

m

T S

2%




ub, Zapomniana, dz. nr 327_22, 327 _25, Bordwiec, gm. Kérnik

SYT. 1 -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pd! oceny

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.55 cd/m? 2 0.50 cd/m? v
Uo 041 2035 v
U 0.45 z .40 Ve
T 14 % <15% v
Rex 0.68 20.30 v/
Obliczene wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalagji.
Wyniki dla wskaznikow wydajnodci energetyczne;
Rozmiar Obliczono Zuiycie
SYT.1 Dp 0.024 W/ m? -
TECED S/ 5103/ 24 LEDs De 0.8 kwh/m? rok, 214.0 kWhirok
700mA NW 740
53,49345W / Light

Exhauster / 408502 (z jednej
strony u gory)




ul. Zapomnlana, dz. nr 327_22, 327_25, Borbwiec, gm. Kornik D ' A I_ux

Plan sytuacyjny opraw

§7



ul. Zapomniana, dz. nr 327 22, 327_25, Bordwiec, gm. Kérnik D I A Lu x

Plan sytuacyjny opraw

Schréder - - TECEO S/ 5103/ 24 LEDs 500mA NW 740 37,6W / Light Exhauster / 408502
1x 24 LEDs 500mA NW 740

X Y Wysokos€ montaiu Obrét obudowy MF Oprawa

74788 m 119.837 m 6.200m 50°/040°/41750° 0.80

Schréder - - TECEO S/ 5103/ 24 LEDs 700mA NW 740 53,49345W / Light Exhauster / 408502
1x 24 LEDs 700mA NW 740

X Y Wysokosé montazu Obrét obudowy MF Oprawa
57151 m 88.009m 7.200m 50°/00°/ 920 0.80
64,170 m 56.747m 7.200m 15.0°/0.0° 7960° 0.80
65,182 m 55,852 m 7.200m 15.0°/0.0°/-179.0° 0.80 3
55516 m 124317 m 7.200m 50°/00°/920° 0.80 _
53.522m 167538 m 7.200m 50°/00°/92.0° 0.80 -
51.702m 203938 m 7.200m 50°/0.0°/89.0° 0.80 @
63202 m 236.628m 7.200m 50°/00°/20° 0.80
49971 m 229821 m 7.200m 50°/0Q0°/975° 0.80 E’




ul. Zapemniana, dz. nr 327 22, 327 25, Bordwiec, gm. Kérnik

Lista opraw

DIALux

Drazem Prazem Skuteczno$é Swietlna
58853 im 4556 W 1264 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P ] SkutecznoiC swietina
1 Schréder TECEQ 575103/ 24 LEDs 500mA Nw 740 37.6W  5085im 1353 Im/w
37,6W / Light Exhauster / 408502
8 Schréder TECEC 5/ 5103 / 24 LEDs 700mA NW 740 B35W  &721Im 1256 1Im/W

53,49345W / Light Exhauster / 408502




30

ul. Zapomniana, dz. nr 327_22, 327_25, Borowiec, gm. Kérnik

(Scena swietina 1)
Obiekty obliczeniowe

DIALux

10



ul. Zapomniana, dz. nr 327 22, 327_25, Bordwiec, gm. Kérnik

(Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

DIALux

Wiasciwoscl E Emin. Emaks g g2 Indeks
Jezdnia 1 10.9 Ix 2.72 1 267 I 0.25 0.10
Prostopadie nateZenia oswietlenia

Wysoko$<, 0.000 m

Skrzyzowanie 1 13.1 I 5.261x 27.5 % (.40 0.19 cG2

Prosiopadte nateZenia oswietlenia
Wysckoscé: 0.000 m

Profd uzytkcearda: Ustavaenie vestepne DIALUY. Standardd {oberar ruchu na Teanatr?)

I

11
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ul. Zapomniana, dz. nr 327_22, 327_25, Borbwiec, gm. Kérnik D | A Lu x

(Scena swietlna 1)

jezdnia 1
ya
?Hl\xg_m”“_m&_w._m#_m ;i
| |
S |
L \ |
s %

Wiasciwosci £ Emin. Ernaks at g2 Indeks

Jezdnia 1 109 Ix 272 Ix 26.7 Ix 0.25 0.10
Prostopadie nateZenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Profit uzetkoawvania: Listawrenie wstepng DALy, Standard fobszar rachu na zeanatrs)



ul. Zapomniana, dz. nr 327 22, 327_25, Borowiec, gm. Kérnik

(Scena swietlna 1)
Skrzyzowanie 1

DIALux

468 638 B80 12 D 30 [ix}
Whasciwosci E Emin, Ermaks g1 a2 Indeks
Skrzyzowanie 1 3.7 I 5.26 I 2751x 0.40 0.19

Prostopadie nateZenia oiwietlenia
Wysokass: 0.000m

Profil u; e watepne DIALUY, Standard {obszar ruchu na zesnatrs)

93

13






Data 29.04.2022 D | A I_u X

ul. Zapomniana, dz. nr 327_10, Boréwiec, gm. Kérnik

Created with DIALUX



ul. Zapemniana, dz. nr 327_10, Bordwiec, gm. Kérpik

Tres¢

Sirona MU?OWB ................................................................................
B = 1T o T T
Lista opraw ....................................................................................

SYT.1--

Podsumowanie (do EN 13201201 S) .............................................................



ul. Zapomniana, dz. nr 327 19, Bordwiec, gm. Kérnik

Lista opraw

DIALux

¢razem Prazem Skutecznosé swietina

20340 Im 1504 W 135.2 Im/w
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P P Skutecznosc Swietina
4 Schréder TECEO S 75103/ 24 LEDs 500mA NW 740 37.6W  5085Im 1353 Im/W

37,6W / Light Exhauster 7 408502




g

al. Zapomniana, dz. nr 327 10, Bordwiec, gm. Kérnik

SYT. 1 -
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALux

' Jezdnia 1 (M5), 152.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

400m

35 00m




ul. Zapomniana, dz. nr 327_10, Boréwiec, gm. Kérnik

SYL1--

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

'

Schréder ‘

| | |

! | | !

! H :
Producent Schréder P 376W
Nazwa artykulu TECEOS/5103/24 Prampa 5998 Im

LEDs 50GmA NW 740
376W/ Light q’Oprawa 5085 Im
Exhauster / 408502
n 84.77 %
Wyposazenie 1x 24 LEDs 500mA
NW 740

DIALux

TECEO 575103/ 24 LEDs 500mA NW 740 37,6W / Light Exhauster / 408502 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 38.000m
{1) Wysokos€ punktu swietlnego 6.200m

{2} Nawis punktu swietinego -0.900 m
{3) Nachylenie wysiegnika 15.0°

{4) Dlugost wysiegnika 1.006 m

[

e
S

Godziny pracy w ciagu roku 4000 h: 100.0 %, 37.6 W
Zuzycle 977.6 W/km
ULR / ULOR Q.00/0.00

Maks. natezenia sSwiatha

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z delng
liniy pionowa przy zainstalowanym § gotowym do
ukytku odwietlersiu,

= 70° 443 cdfkim
= 80°: 363 cdrklm
2 90 25.7 ¢d/kim

Klasa nateZenia oswietlenia

Wartosci natetenia Swiatla w [ed/kim]} do obliczania
klasy natgzenia $wiatta odnosza sig do strurnienia
Swietinego lampy, zgodnie z EN 13201: 2015,

Kiasa wskaZnika olsnienia

D.5

b

L -




ul. Zapomniana, dz. nr 327_18, Bordwiec, gm. Kérnik D IA Lux

SYT.1--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.50 cd/m? = 0.50 cd/m? v

Uo 0.46 2035 v

Uy 042 = .40 v

T 15 % £15% v

Rer 0.78 =0.30 v’

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dia instalacji.

Wyniki dla wskaznikdw wydajnosci energetycznej

Rozrmiar Cbliczono Zuiycie
SYT.1 De 0.031 Wilx*m? -
TECEO 575103/ 24 LEDs De 1.0 kwh/m? rok, 150.4 kwh/rok

500mA NW 740 37,6W /
Light Exhauster / 408502 (z
jednej strony na dole)
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ul. Zapomniana, dz. nr 329, 344_53, 344_54, Borowiec, gm.
Kornik
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uk. Zapomniana, dz. nr 329, 344 53, 344 54, Bordwiec, gm, Kornik
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ul. Zapomniana, dz. nr 328, 344 53, 344_54, Bordwiec, gm. Kornik D I A Lux

SYT.1--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (M5), 150.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070
r_:[:)
102



ul. Zapomniana, dz. nr 328, 344 53, 344_54, Borawiec, gm. Kérnik

SYT.1--

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder

-
; pot ;
z L i
t i
Producent Schréder P 258 W
Nazwa artykutu TECEOQ S/ 5102716 Prampo 4011 Im
LEDs 500mA NW 740
258w/ Light Doprawa 3406 Im
Exhauster / 408482
n 84.92 %

1% 16 LEDs 500mA
NW 740

Wyposazenie

DIALuUx

TECEQ S/ 5102/ 16 LEDs 500mA NW 740 25,8W / Light Exhauster / 408482 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 30.006 m
(1) Wysoko$¢ punktu Swietinego 6.200m
(2} Nawis punktu Swietihego -0.200m
(3} Nachylenie wysiegnika c.0°

(4) Dhugosc wysiegnika 1.000m

<}

Godziny pracy w ciagu roku

4000 h: 100.0 %, 258 W

Zuiycie

851.4 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. nateZzenia Swiatla

W katdym kierunku tworzacym podany ¥at z dolng
linig piornowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70°: 539 cdfldm
2 80°: 80.9 cd/kim
2 90°: 0,00 cd/kim

Klasa nateZenia odwietlenia G*3
Wartoséci nateZenia swiatla w {cd/kim}do obliczania

klasy natelenia Swiatla odnosza sie do strumienia
jwiethnego lampy, zoodnie z EN 13201:2015,

Klasa wskaZnika olénienia b.6

1O%

" @




ul. Zapomniana, dz. nv 329, 344_53, 344_54, Bordwiec, gm. Karnik D IA I_u x

SYT.1--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dia pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad, Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.60 cd/m? 2 0.50 cd/m? v

Uy 0.4 2035 v |

U B .63 2 0.40 v

TI 15 % B $15% v

Re .39 2030 v

Obliczone wspdiczynnik konserwagji 0.80 dla instaladji.

Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
SYT. 1 Dp 0.019 W/ix*m?# -
TECEQ S/5102/16 LEDs De 0.7 kwh/m? rok, 103.2 kWh/rok

S00mA NW 740 25,8W /
Light Exhauster / 408482 (z
jednej strony na dole)

[0y
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