Ad.

Ad.

GRUPA 22
Odpowiedzi pozostate

18. Prosimy o przekazanie warunkow przytgczenia do sieci elektroenergetyczne.

18 W zatgczeniu skan warunkéw przytgczenia do sieci elektroenergetycznej na zasilanie

rezerwowe - Materiaty Dodatkowe do Odpowiedzi_zbior 03.

19. Czy w zakresie przedmiotu zamodwienia jest instalacja przyzywowa? Je$li tak

prosimy o przekazanie dokumentacji projektowe;j.

19 TAK. Ostatni punkt dziatu ,Rozwigzania techniczne” w projekcie.

20. W odniesieniu do zapiséw zatgcznika nr 2 do SWZ dotyczgcych przeprowadzenia

przegladow urzagdzen elektrycznych:
,4. Strony ustalajg nastepujgcy tryb zgtaszania i usuwania Wad w okresie
gwaranciji:
1) Strony zobowigzujg sie do przeprowadzenia przegladdw:
a) robot budowlanych — przez pierwsze cztery lata — przed uptywem kazdego
kolejnego roku gwarancji jakosci, nastepnie co dwa lata; urzadzen
elektrycznych — w trakcie przeglagdow budowlanych;” Prosimy o
doprecyzowanie, czy przeglad urzadzen elektrycznych ma polegac jedynie na
ogledzinach bez uzycia miernikdw i prébnikow.

Ad. 20 Zakres przegladow bedzie uzalezniony od charakteru urzadzen oraz
wytycznych producenta wynikajgcych z oficjalnych jego zalecen.

21.

22.

W Spisie Dokumentacji Projektowej Opisu Przedmiotu Zamdédwienia jest
wyszczegolniony ,Projekt wykonawczy 2017: instalacje sanitarne. Projekt instalacji
zraszaczowej”, ktory nie zostat udostepniony przez Zamawiajgcego. Prosimy o
uzupetnienie.

Ad. 21 Projekt zostat udostepniony w wersji elektronicznej w folderze Materiaty
Dodatkowe do Odpowiedzi_zbiér 03.

W Spisie Dokumentacji Projektowej Opisu Przedmiotu Zamoéwienia jest
wyszczegolniony ,Projekt wykonawczy 2017: instalacje sanitarne. Projekt instalacii
C.0. i C.T.” ktéry nie zostat udostepniony przez Zamawiajgcego. Prosimy o
uzupetnienie.

Ad. 22 Obowigzuje projekt z 2020 r., ktéry znajduje sie w Zatgczniku nr 1 do SWZ
Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia - folder
03_Aktualizacja_dokumentacji_2020 podfolder: Zmiany  do projektu
wykonawczego _Instalacje sanit. C.Oi C.T



23

24.

25.

26.

27.

28.

29.

. W Spisie Dokumentacji Projektowej Opisu Przedmiotu Zamowienia jest
wyszczegolniony ,Projekt wykonawczy 2017: instalacje sanitarne. Projekt instalacji
klimatyzacji”, ktéry nie zawiera opisu. Prosimy o uzupetnienie.

Ad. 23 Obowigzuje projekt z 2020 r., ktory znajduje sie w Zatgczniku nr 1 do SWZ
Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia - folder
03_Aktualizacja_dokumentacji_2020.

W Spisie Dokumentacji Projektowej Opisu Przedmiotu Zaméwienia jest
wyszczegolniony ,Projekt wykonawczy 2017: instalacje sanitarne. Projekt wezta
cieplnego”, ktory nie zostat udostepniony przez Zamawiajgcego. Prosimy o
uzupetnienie.

Ad. 24 Projekt zostat udostepniony w wersji elektronicznej w folderze Materiaty
Dodatkowe do Odpowiedzi_zbidér 03.

W Spisie Dokumentacji Projektowej Opisu Przedmiotu Zamdwienia jest
wyszczegolniony ,Projekt wykonawczy 2017: instalacje sanitarne. Projekt instalacii
wodno-kanalizacyjnej’, ktory nie zostat udostepniony przez Zamawiajgcego.
Prosimy o uzupetnienie.

Ad. 25 Obowigzuje projekt z 2020 r., ktory znajduje sie w Zatgczniku nr 1 do SWZ
Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia - folder
03_Aktualizacja_dokumentacji_2020.

W Spisie Dokumentacji Projektowej Opisu Przedmiotu Zamdwienia jest
wyszczegolniony ,Projekt wykonawczy zamienny 2020: instalacje sanitarne.
Projekt instalacji zraszaczowej’, ktéry nie zostat udostepniony przez
Zamawiajgcego. Prosimy o uzupetnienie.

Ad. 26 Jak w odpowiedzi na pyt. 21.

W Spisie Dokumentacji Projektowej Opisu Przedmiotu Zamowienia jest
wyszczegolniony ,Projekt wykonawczy zamienny 2020: instalacje sanitarne.
Projekt instalacji C.O. i C.T.”, ktéry nie zawiera opisu dla C.T. Prosimy o
uzupetnienie.

Ad. 27 Opis znajduje sie w Zatgczniku nr 1 do SWZ Szczegotowy Opis Przedmiotu
Zamowienia - folder 03_Aktualizacja_dokumentacji_2020.

W Spisie Dokumentacji Projektowej Opisu Przedmiotu Zamoéwienia jest
wyszczegolniony ,Projekt wykonawczy zamienny 2020: instalacje sanitarne.
Projekt wezta cieplnego”, ktéry nie zostat udostepniony przez Zamawiajgcego.
Prosimy o uzupetnienie.

Ad. 28 Projekt zostat udostepniony w wersji elektronicznej w folderze Materiaty
Dodatkowe do Odpowiedzi_zbiér 03.

Prosimy o informacje kto bedzie zobowigzany do ponoszenia w okresie gwarancji
i rekojmi kosztow obligatoryjnych przegladéw serwisowych i konserwacji urzgdzen
zgodnie z wytycznymi ich producentow?



30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Ad. 29 Serwisowanie i przeglady urzgdzen wykonywane zgodnie z wytycznymi ich
producentdw oraz ich koszty bedg obcigzaty wykonawce w catym okresie
gwarancji i rekojmi.

Prosimy o przekazanie opisu technicznego dla instalaciji ciepta technologicznego.
Ad. 30 Jest jeden opis dotyczacy instalacji c.o. i c.t.. Patrz odpowiedz 27

Prosimy o przekazanie zestawienie materiatow dla instalacji wentylacji, w
szczegolnosci zestawienie klap pozarowych, elementow nawiewnych i

wywiewnych.

Ad. 31 Zestawienia materiatow inst. wentylacji zostaly udostepnione w wersji
elektronicznej w folderze Materiaty Dodatkowe do Odpowiedzi_zbior 03.

Prosimy o podanie z jakiego materiatu i ewentualnie w jakiej izolacji maja by¢
wykonane kanaty czerpne w ramach pomieszczenia wentylatorni na poz. 0. W
projekcie jest mowa tylko o kanatach nawiewnych i wywiewnych, ze majg by¢ z
wetny o gr. 25 mm.

Ad. 32 Kanaty wentylacyjne wykonac z ptyt wentylacyjnych grubosci 25 mm.

Prosimy o podanie z jakiego materiatu i ewentualnie w jakiej izolacji, obudowie
maja by¢ wykonane kanaty na dachu (nawiewne, wywiewne, czerpne, wyrzutowe).
Zgodnie z projektem znana jest izolacja tylko kanatow nawiewnych i wywiewnych
(wetna o gr. 25 mm)

Ad. 33 Kanaty wentylacyjne wykonac z ptyt wentylacyjnych grubos¢ wynosi 25 mm
z ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej.

Czy elementy nawiewne lub wywiewne majg by¢ wykonane w innym kolorze niz
standardowy biaty? Jesli majg by¢ w wersji specjalnej prosimy o podanie w ktérych
pomieszczeniach. W dokumentacji sg jedynie wskazane nawiewniki pod fotelami,
ze majg mie¢ maskownice w kolorze czarnym.

Ad. 34 Zestawienie w Materialy Dodatkowe do Odpowiedzi_zbior_03.

Czy grzejniki majg by¢ w wykonaniu standardowym biatym, czy tez w kolorze?
Jesli majg by¢ w wersji specjalnej prosimy o podanie w ktérych pomieszczeniach.
Wykonanie grzejnikdw w kolorze wptywa istotnie na ich koszt.

Ad. 35 Zestawienie w Materialy Dodatkowe do Odpowiedzi_zbior_03.

Zgodnie z opisem technicznym instalacji elektrycznych ,wszystkie istniejgce w
obiekcie instalacje elektryczne podlegajg rozbiérce. Prosimy o doszczegdtowienie
na czym ma polegaé rozbiérka okablowania czy nalezy wykuc¢ ze Scian i posadzek
komplet okablowania na catym obiekcie. Jezeli tak prosimy o przekazanie
inwentaryzacji instalacji elektrycznej lub archiwalnej dokumentacji projektowej w/w
instalacji lub ilosciowe okreslenie zakresu rozbidrki instalacji do jednoznacznego
opisu przedmiotu zamdwienia.

Ad. 36 Demontaz/rozbiérka bez wyku¢ okablowania ze Scian i posadzek.



37.

38.

39.

40.

41.

42.

Zgodnie z opisem technicznym instalacji okablowania strukturalnego ,Catosc¢
istniejgcego okablowania strukturalnego nalezy zdemontowac i usung¢ z budynku
teatru. Nalezy zdemontowac catosc instalacji telefonicznej, tgcznie z centralg
telefoniczng.”. Prosze o doszczegdtowienie na czym ma polegac kompletny
demontaz , czy nalezy wykuc ze scian i posadzek komplet okablowania na catym
obiekcie? Jezeli tak prosimy o przekazanie inwentaryzacji okablowania
strukturalnego lub archiwalnej dokumentacji projektowej w/w instalacji lub
iloSciowe okreslenie zakresu rozbiorki instalacji do jednoznacznego opisu
przedmiotu zamodwienia.

Ad. 37 Demontaz/rozbiérka bez wyku¢ okablowania ze Scian i posadzek.
W przekazanym przedmiarze robét instalacji telekomunikacyjnych:

~Przedmiarrobottelekomunikacyjny_TD_Bialystok_2019-12-20" wystepujg
pozycje:

- 138 d.2.1 ,Prace demontazowe systemy CCTV”

- 238 d.3.1 ,Prace demontazowe systemu SSWiN”

- 280 d.4.a ,Prace demontazowe systemu SKD”

Prosimy o doktadne okreslenie czy w zakresie przedmiotu zamodwienia sg prace
demontazowe powyzszych systemow i sprecyzowanie szczegdtow co obejmuje w
swoim zakresie demontaz w/w systemow. Czy nalezy usungé kompletne
okablowanie w tym okablowanie utozone podtynkowo i podposadzkowo? Jezeli
tak prosimy o przekazanie inwentaryzacji w/w instalacji teletechnicznych lub
archiwalnej dokumentacji projektowej instalacji teletechnicznych lub ilosciowe
okreslenie zakresu rozbiorki instalacji do jednoznacznego opisu przedmiotu
zamowienia.

Ad. 38 Demontaz/rozbiérka bez wyku¢ okablowania ze $cian i posadzek.

Prosimy o okreslenie czy w zakresie wyceny jest dostawa 40 telefonéw biurkowych
,VOoIP Platan IP-T 200"?

Ad. 39 TAK, PRZY CZYM RODZAJ URZADZEN POWINIEN BYC KLASY NIE
NIZSZEJ NIZ OPISANY W PROJEKCIE

Prosimy o okreslenie czy w zakresie wyceny jest dostawa 2 telefonéw ,VolP
Yealink T27P"?

Ad. 40 TAK, PRZY CZYM RODZAJ URZADZEN POWINIEN BYC KLASY NIE
NIZSZEJ NIZ OPISANY W PROJEKCIE

W zestawieniu materiatowym opisu technicznego okablowania strukturalnego
Opis_PW_OS_TD_2017-12-09 wystepuje pozycja ,access point” w ilosci 14 sztuk.
W zwigzku z brakiem specyfikacji w/w urzadzen prosimy o okreslenie minimalnych
parametréw technicznych, ktore nalezy spemic.

Ad. 41 Obowigzujg zapisy dotyczgce okablowania strukturalnego z dokumentacji
z 2020 roku: Opis_PW_OS_TD_2020-12-13.pdf

Prosimy o przekazanie schematu systemu sygnalizacji pozaru.



43.

44,

45.

Ad. 42 Opis znajduje sie w Zatgczniku nr 1 do SWZ Szczegotowy Opis Przedmiotu
Zamowienia - folder 03_Aktualizacja_dokumentacji_2020.

Zgodnie z opisem technicznym systemu sygnalizacji wlamania i napadu nalezy
dostarczy¢ system wizualizacji IFTER EQU. Z opisu technicznego nie wynika
doktadnie jakg funkcjonalnos¢ ma miec¢ ten system. Opis jest bardzo ogdiny i
pochodzi ze strony producenta w formie niezmienionej. Prosimy o doktadne
podanie jaka funkcjonalnos¢ ma mie¢ ten system w tym budynku dla
poszczegolnych systemow, ktére integruje, co przektada sie na koszt
zaprogramowania systemu. Prosimy o podanie w ktorym pomieszczeniu
umieszczona ma by¢ stacja robocza oraz prosimy o podanie w jaki sposéb ma by¢
podtgczona do systemoéw, ktére ma integrowac.

Ad. 43 System wizualizacji zbudowany na bazie IFTER EQU ma za zadanie
zwizualizowanie standéw alarmowych, standéw poprawnej pracy, stanow awarii,
standw wyltgczen i wiaczen poszczegdinych elementéw systemow zabezpieczen
zgodnie z mozliwosciami jakie daje system wizualizacyjny IFTER EQU. Lokalizacje
stacji roboczych systemu wizualizacyjnego nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowa. Sposéb podigczenia poszczegolnych systemow do
komputera systemu wizualizacyjnego nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowg i aktualnymi mozliwosciami systemu integrujgcego. System
wizualizacyjny IFTER EQU jest ciggle rozwijany i dostosowywany do najnowszych
wersji oprogramowania poszczegolnych producentow central alarmowych,
pozarowych itp. Najbardziej popularnym sposobem podigczenia do systemu
wizualizacyjnego jest sygnat TCP/IP, ale moze zaistnie¢ sytuacja ze dana wersja
centrali alarmowej lub pozarowej bedzie mogta by¢ potgczona wytgcznie przez
inny port komunikacyjny niz TCP/IP. Ostateczny sposéb podtgczenia central do
komputera systemu wizualizacyjnego IFTER EQU nalezy uzgodni¢ na etapie
instalacji systemu integrujgcego z producentem tego systemu.

W przedmiarze instalacji telekomunikacyjnych wystepujg elementy zwigzane z
automatykg klimatyzacji i wentylacji tj: zadajniki nascienne, regulatory
cieptownicze, moduty 1/O, liczniki ciepta technologicznego. Brak jest odniesienia w
przekazanych projektach, opisach i schematach do tych przedmiaréw. Prosimy o
okreslenie, czy w zakres przedmiotu zaméwienia wchodzi automatyka wentylaciji.
Jesli tak, prosimy o uzupetnienie dokumentaciji przetargowej o projekt automatyki
wentylacji.

Ad. 44 Obowigzuje projekt z 2020 r., ktéry znajduje sie w Zatgczniku nr 1 do SWZ
Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia - folder
03 _Aktualizacja_dokumentacji_2020.

Zgodnie z opisem technicznym instalacji elektrycznych system oswietlenia
awaryjnego w budynku A i C zostat uruchomiony w 2016, tym samym elementy
tego systemu nalezy pozostawi¢ bo bedg dziataty one po modernizacji obiektu. W
tym wypadku prosze o okreslenie kto odpowiada za gwarancje na urzgdzenia, w
tym akumulatory baterii centralnej? Zgodnie z SIWZ minimalna gwarancja na
urzgdzenia , ktérg musi przyja¢ Generalny Wykonawca to 5 lat. Czy w takim



Ad.

Ad.

46.

b)

wypadku na istniejgce akumulatory Generalny Wykonawca rowniez musi przyjgc
minimum 5 lat? Jesli tak, to jest to rownoznaczne z tym, ze Generalny Wykonawca
bedzie musiat w najblizszych latach wymienic te akumulatory.

Ad. 45 TAK W OMOWIONY ZAKRES WCHODZI WYMIANA AKUMULATOROW
W OKRESIE GWARANCJI.

W zwigzku z rozbieznosciami dot. minimalnych parametréw, ktore nalezy spetnic
wg:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT branzy
telekomunikacyjnej w czesci dotyczacej systemu CCTV podaje przyktadowe
rozwigzania produktowe producenta GeoVision.

opis instalacji telekomunikacyjnych wskazuje na rozwigzania producenta BCS
prosimy o okreslenie minimalnych parametrow jednego z producentow, ktére
nalezy przyja¢ do wyceny.

46 Do wyceny nalezy przyjg¢ jako przyktadowe rozwigzanie BCS. (W aktualnej
dokumentacji nie znalaztem wzmianki o GeoVision).

47.

a)

b)

W zwigzku z rozbieznosciami w zakresie wymagan dot. Systemu CCTV, {j:

Zgodnie z SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
branzy telekomunikacyjnej w czesci dotyczgcej systemu CCTV Switch PoE 48-

portowy.
Wg schematéw i opisu technicznego systemu CCTV majg by¢ zastosowane
switche 24-portowe.

Prosimy o okreslenie ktdre rozwigzanie nalezy przyjg¢ do wyceny.

47 Nalezy przyjg¢ switche 24-portowe.

48.

49.

Czy istniejgce okablowanie instalacji scenotechnicznych (mechaniki sceny,
nagtosnienia, oswietlenia etc.) ma zosta¢ zdemontowane przez wykonawce?
Prosimy o doszczegotowienie na czym ma polegac rozbiorka tego okablowania,
czy nalezy wykuc ze scian i posadzek komplet okablowania instalacji scenicznych
wraz z konstrukcjami wsporczymi?

Ad. 48 Nalezy przyja¢ switche 24-portowe.

Czy istniejgce urzadzenia instalacji scenotechnicznych (mechaniki sceny,
nagtosnienia, oswietlenia etc.) ma zosta¢ zdemontowane przez wykonawce?
Jezeli tak prosimy o szczegotowe okreslenie zakresu demontazu w/w urzgdzen.

Ad. 49

Elementy nagtosnienia, czy os$wietlenia nie bedg wymagaty demontazu przez
Wykonawce. Demontaz bedzie obejmowat wszystkie elementy state.



50.

51.

52.

53.

54.

W zwigzku z nieuwzglednieniem opracowania PB_uzg.P.POZ, przekazanego w
folderze pod nazwg ,PB_uzg.P.POZ- zdaniem projektantow plik niepotrzebny” w
spisie obowigzujgcej dokumentacji przetargowej prosimy o informacje jaki status
ma przekazany folder oraz o uporzgdkowanie dokumentacji przekazanej jako
podstawa do wykonania przedmiotu zamowienia:

Ad. 50 W zwigzku z dotgczeniem do odpowiedzi skanu uzgodnionego projektu
budowlanego, to opracowanie nalezy pomingc.

Prosimy o uzupetnienie zestawien i przekazanie specyfikacji stolarki EIG0
przewidzianej do wymiany w Scianie oddzielajgcej balkon od pom. A 2.03, 2.04,
2.06 zgodnie z rzutem TD_PW_A_F2 REV1.

Ad. 51 Zestawy okienne - dwie niezalezne ramy, montowane nieréwnolegle profile
50x100 mm, wypetnienie: pianka izol, profile alu RW zestawu 50 db, odpornos¢
ogniowa EI 60.

Ramy mocowa¢ na przektadkach guma 2,0 mm+ pianka uszczelniajgca
akustyczna.

2 zestawy 0 wymiarach: szer. 222 cm i wys. 70 cm
1 zestaw 0 wymiarach: szer 266 cm i wys. 70 cm.

W zatgczeniu rysunek detalu zestawu okiennego - Materiaty Dodatkowe do
Odpowiedzi_zbior 03.

Prosimy o potwierdzenie, ze wszelkie pomieszczenia w budynku zostang zostang
oproznione z mebli i wyposazenia ruchomego przed przekazaniem terenu budowy
Wykonawcy.

Ad. 52 Potwierdzamy.

Prosimy o okreslenie zakresu prac, ktérego dotyczy pozycja 10 dziatu 23.1
Wyposazenie pomieszczen wg przekazanego przedmiaru robét 01_TD w
Biatymstoku remont i przebudowa PRZEDMIAR tj.:

,Demontaz wyposazenia i osprzetu pozostawionego w pomieszczeniach przed
przystgpieniem do rob6t budowlanych- kpl 1”

Ad. 53 Jest to pozycja, w ktorej nalezy uwzgledni¢ koszt zwigzany z (ewentualng)
potrzebg usuniecia z pomieszczen istniejgcego umeblowania i wyposazenia
pozostawionego przez uzytkownika, a nie sg one elementem projektu, np.
wbudowane szafy, blaty, wieszaki i inne podobne rzeczy zamontowane na state.
Pozycja powinna obejmowac tez ich utylizacje. Na etapie projektowania nie mozna
wytypowacé konkretnych miejsc, ilosci i typu pozostawionego wyposazenia, dla
tego przyjeto jednostke przedmiary - komplet. Obejmuje ona caty budynek i
wszystkie miejsca, wyposazenie i osprzet.

Prosimy o przekazanie kabin sanitarnych, do ktérego odnosi sie legenda rys. TD-
PW-A-DW-£.3-L8:

,8.1-8.8 - SYSTEMOWE SCIANKI DZIALOWE TOALET z laminowanych ptyt
widrowych w kolorze czarnym, wg zestawienia kabin sanitarnych”




55.

56.

Ad. 54 Obmiar scianek systemowych pom.sanitarnych wykonac¢ na podstawie
rzutdw i rozwiniec scian pom.

W zwigzku z rozbieznosciami pomiedzy Projektem Wykonawczym ze zmianami
12.2020 a Operatem akustycznym w zakresie przeznaczenia i lokalizaciji
pomieszczen, tj. pomieszczenia Sal préb opracowane w Operacie akustycznym
jako pomieszczenia A2.11 i B3.13 zgodnie z Projektem Wykonawczym ze
zmianami 12.2020 zmieniono ich przeznaczenie odpowiednio na wc dla
niepetnosprawnych oraz archiwum, prosimy o przekazania aktualnego
opracowania akustycznego, skoordynowanego z obowigzujgcym Projektem
Wykonawczym.

Ad. 55 W sali préb pom.B3.01.1 zastosowac:

Na Scianie krotszej trzeba zastosowaC panele akustyczne pochfaniajgce
montowane bezposrednio do przegrody w pasie 120x480 cm, klasa pochtaniania
dzwieku A, grubos¢ 40-50 mm, montaz na wysokosci 0,8 m od podtogi. Na scianie
diuzszej daliSmy 5 sztuk paneli rozpraszajgcych UR2 (790x2000x170)
rozstawionych co 60 cm, wysokos¢ od podtogi 0,6 m. Sufit z ptyt perforowanych
gk, ten sam ktory stosowaliSmy w poprzednich salach prob w projekcie, ale nie
musimy dawac¢ tam ustrojow UR1. Posadzka drewniana. W zatgczeniu rysunek
rozmieszczenia elementow akustycznych w sali prob.

Prosimy o przekazanie lokalizacji oraz typow ekranow akustycznych w kabinie
elektroakustyka. Na podstawie rzutu architektury oraz opisu pkt. 7.4.3
opracowania branzy akustycznej nie jest mozliwe jednoznaczne okreslenie.

Ad. 56 Adaptacje akustyczng nalezy wykona¢ zgodnie z projektem akustyki
zawartym w plikach 2017_12 05 TD-PW_EA-AK-Opis.pdf, 2017 _12 05 TD-
PW_EA-AK-Stwior.pdf (“Akustyka” strony: 9-38 opracowania) oraz na rysunkach:

Rys. AKO1 - Putapki basowe UN1 i UN2
Rys. AKO2 - Putapki basowe UN3 i UN4
Rys. AKO3 - Putapki basowe UN5 i UNG
Rys. AK04 - Putapki basowe UN7 i UN8
Rys. AKO5 - Putapka basowa UN9, Dyfuzory 1D UR1 oraz UR2

aprwdE

Jako uzupetnienie informacji przekazujemy ponizszy rysunek kabiny
elektroakustyka:
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57.Prosimy o wyjasnienie czego dotyczg oznaczenia Kr_2 oraz Kr_3 w
pomieszczeniu A.1.08 Widownia.

Ad. 57 To oznaczenia obudowy grzejnikéw w sali teatralnej.

58.Prosimy o uzupetnienie projektu architektury o rozwigzania obudowy kanatéw
wentylacyjnych o odpornosci ogniowej 60 min, ktorych lokalizacje i koniecznosc¢
wykonania wskazano na rzutach instalacji wentylacji, zgodnie z odnosnikiem jak
nizej:
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Ad. 58 Obudowa kanatu ptytami ogniochronnymi o odpornosci ogniowej 60 min na
podkostrukcji stalowe;j.

59.Prosimy o uzupetnienie opracowania Kart Pomieszczen o jednoznaczne
okreslenie zakresu robot tynkarskich do wykonania na scianach i sufitach, #j.
tynkéw przeznaczonych do skucia, tynkow istniejgcych przeznaczonych do
pozostawienia i renowacji oraz nowo wykonanych tynkow gipsowych, tynkow
cementowo- wapiennych i gtadzi gipsowych. Aktualne opracowanie Kart
Pomieszczeh oraz pozostala dokumentacja przetargowa nie okresla
jednoznacznie i w sposob nie budzgcy watpliwosci zakresu przedmiotu
zamowienia.

Ad. 59 W kartach jest wszystko okre$lone jednoznacznie.

60.Prosimy o uzupetnienie rodzaju warstw posadzkowych dla poszczegdlnych
pomieszczeh zgodnie z oznaczeniami P1-P16. Na podstawie przekazanej
dokumentaciji tj. rzutéw, przekrojow, opisdéw nie jest mozliwe odczytanie warstw
posadzkowych dla wszystkich pomieszczen, np. B0.04, B0.02, B0.01, A0.30,
A0.39, C0.01, C0.02 i innych.

Ad. 60 Zgodnie z odpowiedziami G23 pkt.11-75.

Signed by /
Podpisano przez:

Martyna Faustyna
Zaniewska
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