GRUPA 19
Pytania wraz z odpowiedziami:

1. Prosimy o przekazanie rysunkoéw konstrukcji stalowych ze wskazanymi
rzednymi wysokosciowymi, pokazujgcymi na jakim poziomie dana konstrukcja
ma by¢é zamontowana.

Dotyczy to m.in. rysunkéw TD-PW-K-F48, TD-PW-K-F49, TD-PW-K-F50, TD-
PW-K-F51, TD-PW-K-F52, TDPW-K-F53, TD-PW-K-F54, TD-PW-K-F55, TD-
PW-K-F56, TD-PW-K-F57.

Ad. 1 Rzedna zamontowania drabiny wynika z rzednej istniejgcego stropu.

Spdéd dzwigaréw D-1 do D-3 wykonaé w poziomie spodu istniejgcych dzwigarow
zelbetowych, na ktérych opierajg sie ptyta zelbetowa stropodachu. Elementy z
rysunkow F52 do F57 mocowane sg do dzwigarow D-1 do D-3. Poziom mocowania
tych elementow w nawigzaniu do dzwigaréw D-1 do D-3.

2. W aktualizacji dokumentacji wykonawczej konstrukcji z 2020 roku w pliku
Zestawienie stali walcowanej wskazano 8 sztuk Poz.1.0, natomiast na rysunku
TD-PW-K-F76.REV1 wskazano 6szt. Prosimy o wskazanie wtasciwej ilosci.

Ad. 2 Poz. 1.0 - przyjgc 8 sztuk.

3. W aktualizacji dokumentacji wykonawczej konstrukcji z 2020 roku w pliku
Zestawienie stali walcowanej wskazano profii HEA140 dtugosci 1910mm,
natomiast rysunek TD-PW-K-F76.REV1 pokazuje profii HEA140 dtugosci
1510mm, prosimy o wskazanie poprawnej wartosci, bgdz poprawienie rysunku.

Ad. 3 Przyjgc¢ dtugosc 1510 mm.

4. Prosimy o potwierdzeniem, ze zgodnie z oznaczeniem S3 na rys. przekrojow tj.
uktad warstw ,papa wk+ papa podktadowa+ istniejgce ptyty korytkowe+ folia+
termoizolacja z wetny mineralnej+ paroizolacja z papy” w ramach wykonania
prac remontowych pokrycia dachu w czesci B nalezy przyja¢ ptyty korytkowe z
demontazu do ponownego zamontowania.

Ad. 4 Nie. Nalezy przyja¢ nowe materiaty.
5. Prosimy o jednoznaczne okreslenie, czy scianki azurowe, na ktérych oparte sg

ptyty korytkowe na dachu bud. B nalezy wyburzy¢ i wymurowac na nowo, czy
zachowac w stanie istniejgcym.



Ad. 5 Nalezy przyjg¢, ze wszystkie Scianki azurowe pod ptyty korytkowe nalezy
rozebrac i wymurowac na nowo.

6. Prosimy o przekazanie detalu potgczenia ptyta dolewana ,WL” ze swietlikiem i
ptyta ,WL” z ptytg korytkowg w osiach 5-6/C-B
Ad. 6 Detal w oparciu o technologie dostawcy Swietlika .

7. Prosimy o potwierdzenie, ze pokrycie stropodachu nad czescig A nalezy w
petnym zakresie hydroizolacji i termoizolacji wymieni¢ na nowe zgodnie z
uktadem warstw S1.

Ad. 7 Tak, pokrycie stropodachu nad czescig A nalezy w petnym zakresie
hydroizolacji i termoizolacji wymieni¢ na nowe zgodnie z uktadem warstw S1.

8. Prosimy o jednoznaczne okreslenie zakresu prac do wykonania na dachu
czesci Aw osiach 3-7. Opis na rzucie dachu ,istniejgcy dach spadki zachowane”
jest niespojny z oznaczeniem S1 wg legendy na przekrojach i sugeruje
pozostawienie stropodachu w stanie istniejgcym.

Ad. 8 Zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 7, pokrycie stropodachu nad cze$cig
A nalezy w petnym zakresie hydroizolacji i termoizolacji wymieni¢ na nowe.

9. W zwigzku z licznymi rozbieznosciami w opisie warstw (P1- P16, S1-S4, SZ1-
SZ3) pomiedzy OPZ, opisem architektury Projektu Wykonawczego 2017 a
oznaczeniami warstw na rysunkach przekrojow prosimy o okreslenie
nadrzednosci dokumentacji w w/w zakresie.

Ad. 9 Nadrzedng jest dokumentacja z roku 2020, nalezy jg jednak rozpatrywac
w powigzaniu z dokumentacja z roku 2017.

10.Zgodnie ze spisem dokumentaciji projektowej Opisu Przedmiotu Zamowienia w
dokumentacji przetargowej powinien zosta¢ przekazany ,Projekt wykonawczy
zamienny 2020. Instalacje elektryczne”. Prosimy o uzupetnienie wyzej
wymienionej dokumentacji, ktéra nie zostata udostepniona przez
Zamawiajgcego.

Ad. 10 Brakujgca dokumentacja zostata uzupetniona w folderze Materiaty
Dodatkowe do Odpowiedzi _zbiér _03.

11.Zgodnie ze spisem dokumentaciji projektowej Opisu Przedmiotu Zamdwienia w
dokumentacji przetargowej powinien zosta¢ przekazany ,Projekt wykonawczy
zamienny 2020. Instalacje teletechniczne”. Prosimy o uzupetnienie wyzej



wymienionej dokumentacji, ktéra nie zostata udostepniona przez
Zamawiajgcego.

Ad. 11 Brakujgca dokumentacja zostata uzupetniona w folderze Materiaty
Dodatkowe do Odpowiedzi_zbior 03.

12.W przedmiarze robot telekomunikacyjnych wystepujg pozycje dotyczace
dostawy dziesieciu rozdzielnic BMS-X1 — BMS-X10. Brak w dokumentaciji
schematow tych rozdzielnic. Prosimy o uzupetnienie projektu o schematy
rozdzielnic lub jednoznaczng odpowiedz iz te elementy sg poza zakresem
wyceny. Brak projektu uniemozliwia rzetelng wycene.

Ad. 12 Brakujgca dokumentacja zostata uzupetniona w folderze Materiaty
Dodatkowe do Odpowiedzi_zbior 03.

13.W przedmiarze robot telekomunikacyjnych wystepujg pozycje dotyczgce
dostawy rozdzielnic RSK, RA7, RA8 , RA9, RA10. Brak w dokumentacji
schematow tych rozdzielnic. Prosimy o uzupetnienie projektu o schematy
rozdzielnic lub jednoznaczng odpowiedz iz te elementy sg poza zakresem
wyceny. Brak projektu uniemozliwia rzetelng wycene.

Ad. 13 Przedmiary nie stanowig podstawy do opracowania wyceny. Przedmiary
stanowig jedynie materiat pomocniczy do wykorzystania przez wykonawce na
jego ryzyko.

Zamawiajgcy informuje, ze modyfikuje zawartos¢ Zatgcznika nr 1 do SWZ —
Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia i udostepnia:

1. Pliki instalacje elektryczne;
2. STWIORB dotyczacy instalacji elektrycznych;

Zamawiajgcy informuje, ze przekazane w zatgczeniu pliki w zakresie instalacji
elektrycznych stanowig zaktualizowany i ujednolicony zbiér dokumentacji
projektowej stanowigcej opis przedmiotu zamowienia w oparciu o ktorg nalezy
sporzadzi¢ oferte.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy informuje, ze pliki udostepnione
pierwotnie w tresci Zatgcznika nr 1 do SWZ — Szczegotowy Opis Przedmiotu
Zamowienia w tym zakresie przy sporzgdzaniu oferty nalezy pomingg.

14.W przedmiarze roboét telekomunikacyjnych wystepuje dziat 6.2.2 , 6.2.3 , 6.2.4
dotyczgcy urzgdzen do systemu automatyki. Dziat ten nie ma odzwierciedlenia
w dokumentacji projektowej tzn. brak jest schematoéw czy zestawien urzgdzen.
Prosimy o uzupetnienie projektu o te elementy tj schematy, zestawienia ,



parametry urzgdzen lub jednoznaczng odpowiedz , iz te elementy sg poza
zakresem wyceny. Brak projektu uniemozliwia rzetelng wycene.

Ad. 14 Przedmiary nie stanowig podstawy do opracowania wyceny. Przedmiary
stanowig jedynie materiat pomocniczy do wykorzystania przez wykonawce na
jego ryzyko.

Zamawiajgcy informuje, ze modyfikuje zawartos¢ Zatgcznika nr 1 do SWZ —
Szczegodtowy Opis Przedmiotu Zamowienia i udostepnia:

1. Pliki instalacje elektryczne;
2. STWIORB dotyczacy instalacji elektrycznych;

Zamawiajgcy informuje, ze przekazane w zatgczeniu pliki w zakresie instalacji
elektrycznych stanowig zaktualizowany i ujednolicony zbiér dokumentacji
projektowej stanowigcej opis przedmiotu zamowienia w oparciu o ktérg nalezy
sporzadzic oferte.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy informuje, ze pliki udostepnione
pierwotnie w tresci Zatgcznika nr 1 do SWZ — Szczegotowy Opis Przedmiotu
Zamowienia w tym zakresie przy sporzgdzaniu oferty nalezy pomingcé.

15.W projekcie schematow rozdzielnic elektrycznych ,schematyrozdzielnic.dwg”
wystepujg schematy rozdzielnic, ktére sg przekreslone na rysunku. Sg to
rozdzielnice : RGK, T5K, T3K, T1K, T9K, T7K, T10K, T9, T8K, T9a, T7, T10,
T8, RAF? Czy w takim wypadku sg one w zakresie wyceny jesli na rysunku sg
przekreslone?

Ad. 15
Zamawiajgcy informuje, ze modyfikuje zawartos¢ Zatgcznika nr 1 do SWZ —
Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamoéwienia i udostepnia:

1. Pliki instalacje elektryczne;
2. STWIORB dotyczacy instalacji elektrycznych;

Zamawiajgcy informuje, ze przekazane w zatgczeniu pliki w zakresie instalacji
elektrycznych stanowig zaktualizowany i ujednolicony zbiér dokumentacji
projektowej stanowigcej opis przedmiotu zamowienia w oparciu o ktérg nalezy
sporzadzi¢ oferte.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy informuje, ze pliki udostepnione
pierwotnie w tresci Zatgcznika nr 1 do SWZ — Szczegdotowy Opis Przedmiotu
Zamowienia w tym zakresie przy sporzgdzaniu oferty nalezy pomingg.



16.Ze wzgledu na niejasnos¢ rysunku DWG ,schematyrozdzielnic.dwg” i braku
ramek do rysunkéw, prosimy o informacje czy w zakresie wyceny sg
rozdzielnice: RWK4, RWK3, RA6, RA3, RA8, RA10, RA5, RA2, RAS, ZG, RA7,
RA9, RA4, RA1, RBT, RSK ?

Ad. 16
Zamawiajgcy informuje, ze modyfikuje zawartos¢ Zatgcznika nr 1 do SWZ —
Szczegodtowy Opis Przedmiotu Zamowienia i udostepnia:

1.  PIiki instalacje elektryczne;
2. STWIORB dotyczacy instalacji elektrycznych;

Zamawiajgcy informuje, ze przekazane w zatgczeniu pliki w zakresie instalacji
elektrycznych stanowig zaktualizowany i ujednolicony zbiér dokumentacji
projektowej stanowigcej opis przedmiotu zamowienia w oparciu o ktorg nalezy
sporzadzic oferte.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy informuje, ze pliki udostepnione
pierwotnie w tresci Zatgcznika nr 1 do SWZ — Szczegoétowy Opis Przedmiotu
Zamowienia w tym zakresie przy sporzgdzaniu oferty nalezy pomingc.

17.Na rysunku rozdzielnic ,schematyrozdzielnic.dwg” wystepujg rozdzielnice ,
ktére nie majg zadnych odptywow: RWK2, RWK1, RZE, RSSP. Czy te
rozdzielnice sg w zakresie wyceny? Jesli tak, prosimy o podanie parametrow
rozdzielnic, tj wymiardw, ilosci pdl itd.

Ad. 17
Zamawiajgcy informuje, ze modyfikuje zawartos¢ Zatgcznika nr 1 do SWZ —
Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia i udostepnia:

1. Pliki instalacje elektryczne;
2. STWIORB dotyczacy instalacji elektrycznych;

Zamawiajgcy informuje, ze przekazane w zatgczeniu pliki w zakresie instalacji
elektrycznych stanowig zaktualizowany i ujednolicony zbiér dokumentacji
projektowej stanowigcej opis przedmiotu zamdwienia w oparciu o ktorg nalezy
sporzadzic oferte.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy informuje, ze pliki udostepnione
pierwotnie w tresci Zatgcznika nr 1 do SWZ — Szczegotowy Opis Przedmiotu
Zamoéwienia w tym zakresie przy sporzadzaniu oferty nalezy pomingg.



18.W przekazanym projekcie instalacji elektrycznych brakuje doboru typdw i
przekrojow przewodow WLZ. Prosimy o uzupetnienie projektu.

Ad. 18
Zamawiajgcy informuje, ze modyfikuje zawartos¢ Zatgcznika nr 1 do SWZ —
Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia i udostepnia:

1.  PIliki instalacje elektryczne;
2. STWIORB dotyczacy instalacji elektrycznych;

Zamawiajgcy informuje, ze przekazane w zatgczeniu pliki w zakresie instalacji
elektrycznych stanowig zaktualizowany i ujednolicony zbiér dokumentacji
projektowej stanowigcej opis przedmiotu zamdwienia w oparciu o ktorg nalezy
sporzadzic oferte.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy informuje, ze pliki udostepnione
pierwotnie w tresci Zatgcznika nr 1 do SWZ — Szczegotowy Opis Przedmiotu
Zamowienia w tym zakresie przy sporzgdzaniu oferty nalezy pomingc.

19.Wedtug przekazanego opisu technicznego instalacji elektrycznych zasilanie
oswietlenia awaryjnego bedzie z wydzielonej sekcji rozdzielnicy RGR. Brak na
schematach rozdzielnic, oraz schematach WLZ rozdzielnicy RGR. Prosimy o
uzupetnienie projektu o schemat RGR.

Ad. 19 Zamawiajgcy informuje, ze modyfikuje zawartos¢ Zatgcznika nr 1 do
SWZ — Szczegotowy Opis Przedmiotu Zamowienia i udostepnia:

1. Pliki instalacje elektryczne;
2. STWIORB dotyczacy instalacji elektrycznych;

Zamawiajgcy informuje, ze przekazane w zatgczeniu pliki w zakresie instalacji
elektrycznych stanowig zaktualizowany i ujednolicony zbiér dokumentacji
projektowej stanowigcej opis przedmiotu zamdwienia w oparciu o ktorg nalezy
sporzadzic oferte.

W zwigzku z powyzszym Zamawiajgcy informuje, ze pliki udostepnione
pierwotnie w tresci Zatgcznika nr 1 do SWZ — Szczegotowy Opis Przedmiotu
Zamowienia w tym zakresie przy sporzgdzaniu oferty nalezy pomingg.

20.Czy przekazany projekt instalacji elektrycznych uwzglednia wytyczne dyrektywy
CPR dotyczagcych doboru kabli o okreslonej reakcji na ogien? Jesli nie prosimy
0 przekazanie aktualizacji projektu uwzgledniajgcg te wytyczne, lub



jednoznaczng informacje, ze nie jest wymagane stosowania dyrektywy CPR
dotyczgcej doboru kabli o okreslonej reakcji na ogien.

Ad. 20 Oprzewodowania wszystkich instalacji w tym instalacji elektrycznych
nalezy wykona¢ z zastosowaniem przewodow zgodnych z aktualnymi
przepisami. W miejscach gdzie wydzielany przez przewody i kable dym stanowi
zagrozenie dla ewakuacji (w miejscach gdzie kable nie sg uktadane pod tynkiem
lub w zabudowie stropowej zamknietej) nalezy stosowacé przewody i kable
bezhalogenowe.

W dokumentacji rozdzielnica RGR jest zamieszczona na rys. razem z
rozdzielnicg gtowng. Obwadd 3.

21.W dokumentacji brakuje schematow elektrycznych nizej wymienionych

22.

23.

rozdzielnic. Prosimy o przekazanie schematéw elektrycznych tych rozdzielnic
lub jednoznaczng odpowiedz, ze te rozdzielnice sg poza zakresem wyceny:
RTI — rozdzielnica teleinformatyki
RAKO1 — rozdzielnica amplifikatornii
REM1, REM2 — oswietlenie awaryjne
RH — hydrofornia
RAKS3 — elektroakustyka
ROF — oswietlenie sceniczne
ROSK — oswietlenie sceniczne - ROST — oswietlenie sceniczne
RAKO4 — elektroakustyka
RAKO2 — elektroakustyka
TDB

Ad. 21 Dokumentacja w tym zakresie zostata uzupetniona w folderze Materiaty
Dodatkowe do Odpowiedzi _zbiér _03.

Prosimy o wyjasnienie na jaki rodzaj majg zosta¢ wymienione okna, czy zgodnie
z zestawieniem TD-PWA-ZS5 i opisem pkt.B.3.3 na okna drewniane, czy
zgodnie z opisem na widokach elewacji TD-PW-A-EL1 i TD-PW-EL2 na okna
aluminiowe?

Ad. 22 Zgodnie z zestawieniem stolarki i $lusarki.

Prosimy o potwierdzenie, ze w fasadach klatki schodowej K1 i K2 nalezy
wykona¢ zgodnie z opisem na rzucie TD-PW-A-F3 po 3szt. okien
oddymiajgcych w kazdej z tych dwoch fasad. Na zestawieniu Slusarki
zewnetrznej TD-PW-A-ZS1 brak jest informaciji o oknach oddymiajgcych w tych
fasadach.



Ad. 23 Zgodnie z rzutem (TD_PW_A_F3).

24. W zwigzku z duzg rozpietoscig fasad klatek schodowych K1 i K2 (9,5m

25.

wysokos$ci) prosimy o potwierdzenie mozliwosci wykonania mocowan
posrednich dla tych fasad poprzez kotwienie konsol do ptyt spocznika oraz
biegow schodow.

Ad. 24 Konstrukcje fasad w klatkach K1 i K2 wykonac¢ w ten sposob, Ze fasady
opierac sie bedg na istniejgcej Scianie murowanej. Do Scian (powyzej poziomu
posadowienia fasad) i spocznikow, fasady kotwic tak, aby uniemozliwi¢ przesuw
poziomy fasad, a przesuw pionowy ma by¢ swobodny.

Prosimy o potwierdzenie parametru izolacyjnosci termicznej U dla fasad
aluminiowo-szklanych na poziomie U=1,1 W/m2K.

Ad. 25 U=s1,1 W/m2K.

26.

217.

28.

W zwigzku z ponizszymi rozbieznos$ciami dokumentacji przetargowej dot.

wykonania $ciany oddzielajgcej sale kameralng od foyer na kondygnaciji O:

a) zgodnie z rys. TD-PW-A-PPOZ-FO_REV1 Schemat ppoz. Rzut kondygnacji
0 &ciana w klasie EI60

b) zgodnie z rys. TD-PW-A-FO_REV1 Rzut kondygnacji 0- $ciana GKB na
konstrukcji systemowej wypetnienie wetng mineralng (nie spetnia wymagan
p.poz.), prosimy o okreslenie technologii i systemu w jakim ma byc¢
wykonania $ciana oddzielajgca sale kameralng od foyer na kondygnacji 0
(grubosc¢, profil, ptytowanie pojedyncze/ podwdjne, rodzaj ptyt)

Ad. 26 Sciana w klasie EI60.

Prosimy o przekazanie przekroju poziomego przez sciane GK w potgczeniu z
ustrojem akustycznym $ciany oddzielajgcej sale kameralng od foyer na
kondygnaciji O.

Ad. 27 Przekroj stanowi czes¢ dokumentacji z 2017 roku.

Zgodhnie z przekazana dokumentacja.

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji przetargowej o wymiary i grubosci ptyt
terazzo na scianach pom. F1/A/1.03 Hall

Ad. 28 Powierzchnia $cian w lastrico o gr. 8 mm, powierzchnia lastrico bez
podziatow.



29.

30.

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji przetargowej o wymiary i grubosci ptyt
terazzo na scianach w pomieszczeniach sanitariatow.

Ad. 29 Powierzchnia $cian w lastrico o gr.8 mm,wymiary zgodnie z
rozwinieciem $cian sanitariatow.

Prosimy o jednoznaczne okreslenie rodzaju tynku na $cianach pom. FO/A/02
klatka schodowa K1. Zgodnie z PW_kartypomieszczen PW_2020_ REV1-
Sciany wykonczone tynkiem gipsowym, malowanym na kol. kos¢ stoniowa,
natomiast zgodnie z rzutami architektury (rzut kondygnacji 0, +1)- Sciany
wykonczone tynkiem cem-wap, malowanym na kolor biaty.

Ad. 30 Tynk cementowo-wapienny.

3L

32.

33.

Prosimy o doprecyzowanie zakresu prac do wykonania na scianach w pom.

F1/A/1.08 Widownia. Ponizej rozbieznosci w w/w zakresie w przekazanej

dokumentac;ji:

a) Zgodnie z PW_Kkartypomieszczen PW_ 2020 REV1- renowacja tynku na
Scianach

b) Zgodnie z PW_kartypomieszczen_PW_2020_REV1- tynk gipsowy
malowany na $cianach

c) opis architektury, pkt B.4.3- wykonczenie scian tynkowane i malowane

Prosimy o jednoznaczng odpowiedz, czy nalezy wycenic renowacje istniejgcego

tynku, czy tez skucie istniejgcych i wykonanie nowych tynkdéw na $cianach.

Ad. 31 Skucie i wykonanie nowych tynkow.

Prosimy o przekazanie wizualizacji, do ktérych odwotuje sie opracowanie
PW_kartypomieszczen PW_2020 REV1 w opisie scian pom. F1/A/1.08
Widownia

Ad. 32
Wizualizacje zatwierdzone przez konserwatora zostaty zamieszczone w wersji
elektronicznej w folderze “Materiaty Dodatkowe do Odpowiedzi zbiér _03”.

W zwigzku z rozbieznosciami w dokumentacji przetargowej w zakresie

wykonczenia posadzki w pom. FO/A/17.2 i 17.3 garderoba, tj.:

a) zgodnie z PW_kartypomieszczen_PW_2020_REV1- wykfadzina dywanowa
(kolor czerwony+wzdr kolor czarny) dobér w nadzorze autorskim np. Design
Concept Constellation

b) zgodnie z rzutem posadzek kond. 0 TD_PW_A_PS_FO0_REV1 - wyktadzina
PCV + cokoty czarne lastrico



34.

35.

36.

c) wg opisu architektury, pkt B.4.5. Posadzki - welur ciety , 650g/m2, kl 33, -
(np. Balsan Design Concept Constellation), cokoty : listwy mdf wys.10 cm,
prosimy o informacje ktore rozwigzanie nalezy przyjg¢ do wyceny.

Ad. 33 Wg opisu architektury.

W zwigzku z rozbieznosciami w dokumentacji przetargowej w zakresie

wykonczenia posadzki w pom. F1/A/1.07 szatnia prawa, {j.:

a) zgodnie z PW_kartypomieszczen PW_2020_ REV1- wykfadzina dywanowa
ze wzorem geometrycznym, kol. czarny/bez (np. Kaubuki_Balsan) welur
saksonski, paska o szer 20cm z czarnego lastrico, cokoty o wys 15cm czarne
lastrico

b) zgodnie z rzutem posadzek kond. 1 TD_PW_A PS F1 REV1 - wyktadzina
dywanowa, brak opaski z lastrico

prosimy o informacje ktore rozwigzanie nalezy przyjg¢ do wyceny.

Ad. 34 Wqg kart pomieszczen

W zwigzku z rozbieznosciami w dokumentacji przetargowej w zakresie

wykonania podktadu pod wyktadzinami, tj.:

a) zgodnie z legendg warstw m.in. P1, P2, P3, P6, P7 na rysunkach przekrojow
A-A, B-B pod wyktadzing dywanowg nalezy zastosowac podktad z pianki
np. Pianomat o gr 0,5cm

b) zgodnie z PW_kartypomieszczen PW_2020 REV1- wykonanie wyktadzin
bez podktadow

¢) zgodnie z opisu architektury, pkt B.4.5. Posadzki — przewidziano podkfad
typu action back, bitum, back bitum;

prosimy o informacje ktére rozwigzanie nalezy przyja¢ do wyceny.

Ad. 35 Zgodnie z legendg warstw m.in. P1, P2, P3, P6, P7 na rysunkach
przekrojow A-A, B-B pod wyktadzing dywanowg nalezy zastosowac podktad z
pianki np. Pianomat o gr 0,5 cm.

W zwigzku z rozbieznosciami w dokumentacji przetargowej w zakresie

wykonczenia posadzki w pom. F3/B/01.1 Sala Préb, tj.:

a) zgodnie z PW_kartypomieszczen PW_2020_ REV1- wykfadzina dywanowa
(kolor czerwony+wzdr kolor czarny) dobér w nadzorze autorskim np. Design
Concept Constellation

b) zgodnie z rzutem posadzek kond. 3 TD_PW_A PS F3_REV1 - wyktadzina
pcv prosimy o informacje ktére rozwigzanie nalezy przyjg¢ do wyceny.
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Ad. 36 Zgodnie z PW_kartypomieszczen PW_2020 REV1- wykfadzina
dywanowa (kolor czerwony+wzér kolor czarny) dobdor w nadzorze autorskim np.
Design Concept Constellation.

Zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi wg opisu architektury pkt B.4.5.
Posadzki (skuwanie, wymiana) nalezy zachowac¢ istniejgce lastryko na
posadzkach klatek schodowych oraz przeprowadzi¢ renowacje istniejgcych
posadzek lastrykowych (zarysowania, ubytki). Po analizie dokumentaciji
stwierdzono, iz w istniejgcym lastryko m.in. w pom. F1/A/02 Hall nalezy
wykonaé instalacje CO (rury d16 dla zasilania 4szt. grzejnikéw), co wigze sie z
bruzdowaniem warstw posadzkowych.

Prosimy o potwierdzenie, ze zaprojektowane trasy podejs¢ pod grzejniki,
ingerujgce w zabytkowe lastryko sg zgodne z wytycznymi konserwatora
zabytkow.

Ad. 37 Trasy zostaty uzgodnione z konserwatorem.

Zgodnie z pkt B.4.5. Opisu architektury - Posadzki (skuwanie, wymiana) w
pomieszczeniach foyer oraz kuluarach przyjeto rozwigzanie polegajgce na:
~wykonaniu wokét $cian bordiury z czarnego lastrico o szer.30 cm (w wyrazie
nawigzujgcym do historycznego lastryko), obrzezonego listwg mosiezng i
wytozenie reszty powierzchni wyktadzing dywanowg do wykonania na
zamowienie z wzorem opracowanym wg projektu indywidualnego”.
Koniecznos¢ wykonania w/w listew mosieznych nie wynika z rys. architektury,
kart pomieszczen oraz przedmiaréw. Prosimy o:

a) potwierdzenie, czy listwy mosiezne wchodzg w zakres wyceny

b) przekazanie specyfikacji listew oraz

¢) przekazanie detalu wykonczenia cokotu listwg mosiezng.

Brak w/w informacji uniemozliwia rzetelng wycene.

Ad. 38 Listwy mosiezne wchodzg w zakres wyceny — w zatgczeniu rysunek
detal..

Zgodnie z opracowaniem opisu architektury pkt Wnetrza - obiekt zabytkowy
czes¢ ,A” w Sali teatralnej przyjeto nastepujgce rozwigzanie wykonczenia
stopnic:

.posadzka na nowej ptycie zelbetowej ustopniowanej widowni z warstwami
izolacji akustycznej pokryta wyktadzing dywanowg z wykonczeniami
przystopnicowymi z ptaskownikow mosieznych z ukrytym podswietleniem
podstopnic w fotelach”

Konieczno$¢ wykonania w/w ptaskownikdw mosieznych nie wynika z rys.
architektury, opisu architektury, kart pomieszczen oraz przedmiaréw Prosimy o:



40.

41.

a) potwierdzenie, czy wykonczenie przystopnicowe z ptaskownikéw
mosieznych wchodzi w zakres wyceny

b) przekazanie szczegdtowej specyfikacji przystopnic z ptaskownikow
mosieznych

c) przekazanie detalu wykonania wykonczenia przystopnic.

Brak w/w informaciji uniemozliwia rzetelng wycene.

Ad. 39 Sytemowy profil SM schodowy mosigdz (np. PROSTEP PROFIL)
Materiat: mosigdz naturalny
Wysokosc: 10mm, 12,5mm DtugoS$c: 270cm

W zwigzku z rozbieznosciami w dokumentacji przetargowej w zakresie

wykonczenia sufitow w pom. FO0/A/04 Foyer, tj.:

a) zgodnie z PW_kartypomieszczen_PW_2020_REV1- sufit podwieszony gkb,
szpachlowany, malowany kol biaty

b) zgodnie z rzutem sufitow kond. 0 TD_PW_A_ SO0_REV1- zgodnie z legendag
sufit do odnowienia, bez zmiany wykonczenia,

prosimy o informacje ktore rozwigzanie nalezy przyjg¢ do wyceny.

Ad. 40 Zgodnie z rzutem sufitow.

W zwigzku z rozbieznosciami w dokumentacji przetargowej w zakresie

wykonczenia sufitow w pom. FO/A/17.2 i 17.3 garderoba, {j.:

a) zgodnie z  PW_kartypomieszczen_PW_2020 REV1- pomieszczen
systemowe sufity podwieszane ztozone z ptyt ze skalnej weiny mineralnej o
grubosci 40mm. Powierzchnia licowa musi by¢ pokryta tynkiem akustycznym

b) zgodnie z rzutem sufitéw kond. 0 TD_PW_A SO0 REV1- zgodnie z legendag
sufit podwieszany GK,

prosimy o informacje ktére rozwigzanie nalezy przyja¢ do wyceny.

Ad. 41 Zgodnie z PW_kartypomieszczen_PW_2020_REV1- pomieszczen
systemowe sufity podwieszane ztozone z ptyt ze skalnej wetny mineralnej o
grubosci 40mm. Powierzchnia licowa musi byc¢ pokryta tynkiem akustycznym.
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W zwigzku z rozbieznosciami w dokumentacji przetargowej w zakresie

wykonczenia sufitbw w pom. FO0/B/05 klatka schodowa k5 oraz FO0/B/07

komunikacja, tj.:

a) zgodnie z PW_kartypomieszczen PW_ 2020 REV1- sufit podwieszony z
ptyt g-k. Malowany farbg emulsyjng kol biaty

b) zgodnie z rzutem sufitow kond. 0 TD_PW_A SO0 _REV1- zgodnie z legendag
sufit do odnowienia, bez zmiany wykonczenia,

prosimy o informacje ktére rozwigzanie nalezy przyjg¢ do wyceny.

Ad. 42 Zgodnie z rzutem sufitow.

W zwigzku z rozbieznosciami w dokumentacji przetargowej w zakresie

wykonczenia sufitow w pom. F1/A/14 poczekalnia aktordw, tj.:

a) zgodnie z PW_kartypomieszczen PW_2020 REV1- remont, wyréwnanie
nierownosci i ubytkow, istniejgcy mal. kol. biaty

b) zgodnie z rzutem sufitow kond. 1 TD_PW_A_S1_REV1- zgodnie z legendag
sufit podwieszany GK, prosimy o informacje ktére rozwigzanie nalezy
przyjg¢ do wyceny.

Ad. 43 Zgodnie z rzutem sufitow kond. 1 TD_PW_A S1 REV1- zgodnie z
legendg sufit podwieszany GK.

Prosimy 0 uzupetnienie w opracowaniu
PW_kartypomieszczen PW_2020 REV1 numeréw pomieszczen, ktérych
dotyczy ponizsza specyfikacja:

Segment A

Magazyny
Schowki

Pom konservtara
Wentylatornja
Pralnia
Komunikacja w obrebie zaplecza technicznego
POSADZKA

Piytki gresowe 30x30 kol or w nadzorze
SUFIT
PODWIESZONY brak
SCIANY Tynk cem.wap. mal- farba equlsenia kel bialy
ELEMENTY brak
WYPOSAZENIA
STALE
ELEMENTY We zestawienia, wyposazenia
WYPOSAZENIA
RUCHOME
OSWIETLENIE wig.PW instalacji elektrycznych
WENTYLACIA / wg projektu wentylacji i klimatyzacji
KUMATYZACIA
URZADZENIA Wg projektu instalacji ppgz
PRZECIW-
POZAROWE
STOLARKA/SLUSA |We zestawier stolarki i Slusarki
RKA DRZWIOWA |
OKIENNA

Ad. 44 Specyfikacja dotyczy wszystkich pomieszczen segmentu A o nazwach

podanych nad tabelg.
Signed by /
Podpisano przez:

Martyna Faustyna
Zaniewska

Date / Data: 2021-
04-19 15:23
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