Studio Projektowo-Wykonawcze KlimaPOL Brzezina ul. Wiosenna 3, 55-330 Miekinia
Grazyna Biernacka

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien
Nowy kod
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do

odprowadzania sciekow

NAZWA INWESTYCJI:  ODCINKI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJINEJ | TLOCZNEJ
WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW W M. MIEKINIA ULICA
WILLOWA
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ADRES INWESTORA: 55-330 MIEKINIA UL. WILLOWA 18
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Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.200.13 Nr seryjny: 3986 Uzytkownik: KlimaPOL Grazyna Biernacka



ODCINKI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ | TLOCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW W M.
MIEKINIA ULICA WILLOWA - CPV 45231300-8

INWESTYCJA: .
ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI MIEKINIA

ZADANIE:
ODCINKI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ | TLOCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA
SCIEKOW W M. MIEKINIA ULICA WILLOWA.

OPIS INWESTYCJI:

ZAKRES OPRACOWANIA BRANZY SANITARNEJ OBEJMUJE WYKONANIE ODCINKOW SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA PS-Mk W ULICY WILLOWEJ Z WPIECIEM DO
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ TLOCZNEJ W ULICY WILLOWE.J.

PROJEKT OBEJMUJE ROBOTY ZIEMNE ZWIAZANE Z WYKONANIEM WYKOPU POD KANALIZACJE
SANITARNA WRAZ ZE STUDNIA REWIZYJNA | PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW, PODEACZENIE
PROJEKTOWANEGO UZBROJENIA DO ISTNIEJACYCH SIECI GRAWITACYJNEJ | TLOCZNEJ.

PLANOWANE ROBOTY DO WYKONANIA:

- WYKONANIE WYKOPOW SPRZETEM MECHANICZNYM | SPOSOBEM RECZNYM

- WYKONANIE UMOCNIEN WYKOPOW O SCIANACH PIONOWYCH

- ZASYPANIE WYKOPOW WRAZ Z ZAGESZCZENIEM GRUNTU | ROZBIORKA UMOCNIEN

- ODWIEZIENIE NADMIARU ZIEMI

- WYKONANIE PODSYPKI, OBSYPKI | ZASYPKI Z PIASKU RUROCIAGOW (WYMIANA GRUNTU W
NIEZBEDNYM ZAKRESIE DO WYKONANIA PODSYPKI/OBSYPKI/ZASYPKI)

- ODWODNIENIE WYKOPOW W PRZYPADKU WYSTAPIENIA WOD GRUNTOWYCH

- MONTAZ RUROCIAGOW KANALIZACYJNYCH

- MONTAZ STUDNI REWIZYJNEJ | KOMORY PRZEPOMPOWNI

- MONTAZ | URUCHOMIENIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW (WRAZ Z PODtACZENIEM DO SYSTEMU
MONITORINGU ZUK MIEKINIA)

- WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA
(OKABLOWANIE, UZIEMIENIE, WENTYLACJA, PUNKT OSWIETLENIOWY) ORAZ OGRODZENIA

ROBOTY POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA (KONIECZNE DO URUCHOMIENIA PRZEPOMPOWNI):
- DOPROWADZENIE ZASILANIA ENERGETYCZNEGO DO ZK (PRZYLACZA ENERGETYCZNE ZE
Zt ACZEM KABLOWYM | OPOMIAROWANIEM)
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

Li-m. |

Poszcz.

| Razem

OBMIAR: ODCINKI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ | TLOCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA
SCIEKOW W M. MIEKINIA ULICA WILLOWA - CPV 45231300-8

1 ROBOTY ZIEMNE
1| KNNR-W 10 | Roboty pomiarowe melioracji wodnych i budownictwa km
d.1| 2101-03 | wodnego - trasa rowéw melioracyjnych w terenie réwninnym
analogia | Krotnosc¢ = 10
(19,4 +22,2) / 1000 km 0,042
RAZEM 0,042
2| KNR 2-01 | Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami | m3
d.1| 0301-03 | samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu 1V)
0,2 * 362,4 m3 72,480
RAZEM 72,480
3| KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1| 0218-03 podsiebiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie kat.lV
0,8 * 362,4 m3 289,920
RAZEM 289,920
4] KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. | m2
d.1] 0324-04 | do 6 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
nawodnionych kat. lll-1V wraz z rozbiérka
380- 108 m2 272,000
RAZEM 272,000
5| KNR 2-01 | Umocnienie pionowych $cian wykopow o gt. do 9 m pod m2
d.1| 0327-06 obiekty specjalne w gruntach nawodnionych kat. Ill-IV
uwaga pod | balami drewnianymi wraz z rozbiorka - grunt nawodniony
tablica ponizej poziomu wody
108 m2 108,000
RAZEM 108,000
6| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 | m3
d.1| 0511-03 |cm
17,5 m3 17,500
RAZEM 17,500
7| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 | m3
d.1| 0511-03 | cm - obsypka 30 cm
64,6 - 28,5 m3 36,100
RAZEM 36,100
8| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowychw | m3
d.1] 0320-0801 | gruntach kat. llI-1V; gtebokos$¢ do 6,0 m, szerokos$¢ 0,8-1,5
m
280,3 m3 280,300
RAZEM 280,300
9| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty m3
d.1| 0236-02 spoiste kat. IlI-IV
280,3 m3 280,300
RAZEM 280,300
10| KNR 2-01 | Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w m3
d.1| 0212-07 | ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km - odwiezienie nadmiaru ziemi - objeto$¢
rur,podsypki i obsypki
82,1 m3 82,100
RAZEM 82,100
11| KNR 2-01 | Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu m3
d.1| 0214-04 | ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach
utwardzonych ziemi kat.llI-1V
Krotnos¢ = 6
82,1 m3 82,100
RAZEM 82,100
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. | Razem
2 ROBOTY MONTAZOWE - KANALY SANITARNE GRAWITACYJNE
12| KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm- | m
d.2| 1308-03 | wykop umocniony 5.01 do 6.0 m - wykopy umocnione
2.0.2.1. 9906
-3/06
z.sz.3.4.
9913-2
19,4 m 19,400
RAZEM 19,400
13| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mmw  |stud.
d.2| 0513-03 | gotowym wykopie o gtebokosci 3m
analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
14| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1200 mm w [0.5
d.2| 0513-04 | gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci m]
analogia stud.
4 [0.5 4,000
m]
stud.
RAZEM 4,000
15| KNR 4-02 | Wpiecie kanatu o $r. 200 mm do istniejgcej studni szt.
d.2| 0209-10 | betonowej Sistn. (wraz z przebudowa kinety)
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
16| KNNR4 | Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej | odc.
d.2| 1610-02 |200 mm -1
préb.
1 odc. 1,000
-1
prob.
RAZEM 1,000
17| KNR 4-0511 | Mechaniczne czyszczenie kanatéw kotowych sieci m
d.2| 0101-01 zewnetrznej o $r. 0.25 m wypetnionych osadem do 1/3
analogia | wysokosci kanatu - przygotowanie do inspekcji wraz z
inspekcjg TV
19,4 m 19,400
RAZEM 19,400
3 ROBOTY MONTAZOWE - KANALY SANITARNE TLOCZNE
18| KNNR 4 Sieci cisnieniowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych | m
d.3| 1009-05 [ (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 125 mm - wykopy umocnione
z.52.3.9.
9912-9
analogia
22,2 m 22,200
RAZEM 22,200
19| KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztgcz
d.3| 1010-05 cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czotowego o
z2.52.3.9. | $r. zewn. 125 mm - wykopy umocnione
9912-9
9 zlgcz 9,000
RAZEM 9,000
20| KNNR 4 Odnoga wbudowana w istniejacy rurocigg z rur PEHD o kpl.
d.3| 1708-04 | srednicy 90 mm
wycena
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

-4-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.11.200.13 Nr seryjny: 3986 Uzytkownik: KlimaPOL Grazyna Biernacka



ODCINKI KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNEJ | TLOCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW W M.
MIEKINIA ULICA WILLOWA - CPV 45231300-8

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
21| KNNR4 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu 200
d.3] 1606-02 | HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 125 mm m -1
analogia prob.
1 200 1,000
m -1
prob.
RAZEM 1,000
22|WKNR W219| Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z metr
d.3|-01-02-01-00 | tworzywa
22,2 metr 22,200
RAZEM 22,200
4 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW PSMk
41 ROBOTY MONTAZOWE
23| KNR 2-18 | Podtoza betonowe o grubosci 20 cm - wykopy umocnione o | m2
d.4.1] 0504-04 | gtebokosci ponad 5.00 m
2.0.2.2. 9901
-3
analogia
4*4 m2 16,000
RAZEM 16,000
24| KNR 7-07 | Przepompownia $ciekéw PSMk (kompletne wyposazenie kpl.
d.4.1| 0101-16 | technologiczne, sterowanie wraz z podtgczeniem do uktadu
z.0.3.7. monitoringu ZUK oraz wraz z wentylatorem wyciggowym,
analogia | zurawiem oraz zasuwg Z200)
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4.2 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE | OGRODZENIOWE
25| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na m
d.4.2| 0403-06 | podsypce piaskowej26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
2*6+10)+(2*1,5+2*29+10) m 50,800
RAZEM 50,800
26|KNR 231-01- | Warstwa odsaczajgca w korycie, zageszczenie reczne - m2
d.4.2| 04-02-00 | dodatek za 1 cm (4cm)
analogia
85,5 m2 85,500
RAZEM 85,500
27| KNR 2-31 | Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym m3
d.4.2| 0107-01 sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - Srednia
2.0.2.13. | grubos$¢ warstwy po zageszczeniu do 10 cm 26-75
9902-01 pojazdow na godzine
analogia
85,5 0,1 m3 8,550
RAZEM 8,550
28| KNR 2-31 | Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym m3
d.4.2| 0107-02 | sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - $rednia
2.0.2.13. | grubos$¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm 26-75
9902-01 pojazdow na godzine
analogia
85,5 0,1 m3 8,550
RAZEM 8,550
29| KNR 2-31 | Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.4.2] 0111-03 | wykonywana mieszarkami doczepnymi - grubos¢
z.0.2.13. podbudowy po zageszczeniu 20 cm 26-75 pojazdow na
9902-01 godzine
0111-04
analogia
85,5 m2 85,500
RAZEM 85,500
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30| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2
d.4.2| 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
85,5 m2 85,500
RAZEM 85,500
31|KNR 225-03- | Bramy przesuwne w ramach stalowych ze stupkami m2
d.4.2| 12-01-00 | stalowymi wraz z furtkg
4*18+1*18 m2 9,000
RAZEM 9,000
32|KNR 202-18-| Ogrodzenia panelowe systemowe z gotowych elementéw | metr
d.4.2| 04-12-00 | wys 1,8 m stupki z rur stalowych o fi 76 obetonowane
10+6+10+4,6 metr 30,600
RAZEM 30,600
5 ODWODNIENIE WYKOPOW
33| KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm montowane w uprzednio szt.
d.5| 0605-09 | wptukanej rurze obsadowej z obsypka do gtebokosci 8 m.
Krotnos¢ = 5
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
34| KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego m3
d.5| 0608-02 kruszywa.
Krotnos¢ = 2
6 m3 6,000
RAZEM 6,000
35| KNNR'1 Drenaz rurowy jednorzed.w uprzednio przygot.obsypce w m
d.5| 0609-01 wykopie suchym - PVC perforowane $r.-100 mm.
Krotnos¢ = 2
60 m 60,000
RAZEM 60,000
36 KNNR 1 Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu szt.
d.5| 0618-03 (tymczasowe) o sr.nom. 1000 mm
Krotnos¢ = 2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
37 KNNR 4 Rurociagi z PVC tymczasowy do odprowadzenia wody ze m
d.5| 0203-03 studnie o $r. 110 mm o potagczeniach wciskowych
Krotnos¢ = 2
70 m 70,000
RAZEM 70,000
38 KNNR 1 Montaz pomp do odpompowania wody ze studni stud.
d.5| 0603-02 Krotnos¢ = 2
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
39 KNNR'1 Pompowanie wody ze studni godz
d.5| 0603-01 .
240 godz 240,000
RAZEM 240,000
6 ROBOTY TOWARZYSZACE
40 KNNR'1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.6| 0527-01 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
41| KNNR1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.6| 0527-06 | telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpieto$ci 4 m
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
42| KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; kpl.
d.6| 0529-01 element o rozpigtosci 4 m
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2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
43| KNNR1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow; kpl.
d.6| 0529-06 | element o rozpietosci4 m
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
44| Wycena Ktadki dla pieszych typu A1 szt.
d.6 indyw.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
45| Wycena Ktadki dla pojazdow szt.
d.6 indyw.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
46| KNNR 10 | Sadzenie krzewow w terenie ptaskim. Dot o $r. 0.50 m i szt.
d.6| 0604-04 | gteb. 0.50 m kat. gruntu IV - zielen izolacyjna wokot
przepompowni (wysoko$¢ min. 1,5m w momencie sadzenia)
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
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