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Opis techniczny

do projektu budowy przyłącza wodociągowego na działkach o nr ewidencyjnych 14/1, 21/8, 21/4

w Kobylarni gmina Nowa Wieś Wielka

1. Podstawa opracowania

• zlecenie Inwestora,

• warunki techniczne wydane  Urząd Gminy w Sicienku

• podkład syt-wysokościowy,

• ustalenia z Inwestorem.

2. Dane ogólne

Inwestor  zamierza  zasilić  projektowany  budynek  świetlicy  wiejskiej  w  instalację

wodociągowa.  W tym  celu  na  podstawie  warunków  wydanych  przez  Zakład  Gospodarki

Komunalnej w Nowej Wsi Wielkiej  zamierza doprowadzić wodę z istniejącej sieci wodociągowej

zlokalizowanej na działce 14/1.

3. Zagospodarowanie terenu

W ramach zagospodarowania terenu zostanie wykonane przyłącze wodociągowe o długości

67.3m z rur wodociągowych PE90x8.2mm od włączenia w drodze do projektowanego hydrantu

DN80 oraz PE90x3.0mm o długości 14.5m od włączenia budynku Przedmiotowe przyłącze jest

podziemne i nie koliduje z innym uzbrojeniem

4. Przyłącze wodociągowe

Przyłącze wodociągowe wykonać z rur wodociągowych PE90x8.2mm i PE Ø32x3,0mm PE

100 SDR11 PN16 wg PN-EN 12201 które ułożyć na głębokości min.1,6m zgodnie z PN-92/B-

01706.  Odcinek  przewodu PE90 w drodze  zakończyć  hydrantem p.poż  dn80.  Nad przewodem

w odległości 0,5m należy umieścić taśmę ostrzegawczą w kolorze niebieskim z wkładką metalową,

projektowanych odcinków przyłączy PE32 i PE90 zamontować opaskę nawiercaną typu HAWLE

z obudową  teleskopową  i  skrzynka  żeliwną  dużą  do  zasuw  wraz  z  obrukiem.  Miejsce



zamontowania zasuwy oznakować tabliczką na słupku zgodnie z PN-BG/B09700.  Trzpień zasuwki

wyprowadzić do poziomu terenu i umieścić w skrzynce do zasuw.  Przyłącze 1m przed budynkiem

prowadzić  w rurze  osłonowej  niepalnej  AROT.  Przyłącze  zakończyć  w kotłowni  budynku

spełniającym wymogi Dz.U. nr 75 §116 i 117. Na pionowym odcinku przewodu zastosować złączkę

ISO (kolano) do rur PE z tuleją wzmacniającą do złączek, którą należy połączyć  z  zaworem przed

wodomierzem. Zestaw wodomierzowy zamontować za pierwszą ścianą budynku zgodnie z PN-

B/10720  (składający  się  z  zaworu  przelotowego  grzybkowego  DN25,  wodomierza  Ø20  klasy

minimum MID R160 montowanego w konsoli wodomierzowej, zawór przelotowego grzybkowego

DN25, zaworu antyskażeniowego z możliwością nadzoru typu EA DN25 zgodnie z PN-EN 1717

oraz zaworu z kurkiem spustowym).

Próbę wykonać wg. WTW i OSW z 2001r. Po zakończeniu próby wynikiem pozytywnym przyłącze

należy zdezynfekować oraz wypłukać.

Zamontowaną  na  instalacji  armaturę  opisać  przy  pomocy tabliczki  informacyjnej  wykonanej  z

tworzywa sztucznego zgodnie z PN-BG/B09700.

5. Hydrant

Na trasie  przyłącza  wodociągowego  PE90  zaprojektowano  hydrant  naziemny  DN80  z  zasuwą

odcinającą=, który służyć będzie do celów p-poż, odpowietrzenia i odwodnienia rurociągu.

Hydrant DN80 ustawiony na kolanie stopowym DN80. Armatura hydrantu składa się z: zasuwy

odcinającej DN80, pomiędzy zasuwą a hydrantem zamontować króciec dwu-kołnierzowy długości

1m,  zamontować  również  obudowę  teleskopową  i  skrzynkę  żeliwną  dużą  do  zasuw  wraz  z

obrukiem.

6. Roboty ziemne

Przed przystąpieniem do robót ziemnych zapoznać się z uzgodnieniami branżowymi  i postępować

zgodnie z nimi. Wykop pod przyłącze wykonać w 50% mechanicznie, pozostałą część z uwagi na

występujące  uzbrojenie  wykonać  ręcznie.  Nachylenie  skarp  wykopu  1:0,7  zgodnie  z  PN-B-



10736/1999  lub  o  ścianach  pionowych  z  dwustronnym  szalowaniem.  Po  ułożeniu  przewodów

wykonać  inwentaryzację  geodezyjną.  Na  czas  prowadzonych  prac  wykopy  ogrodzić  taśmą

ostrzegawczą oraz opisać za pomocą tablic ostrzegawczych. Po zapadnięciu zmierzchu uruchomić

oświetlenie ostrzegawcze. Po wykonaniu montażu  przewodów wykopy zasypywać warstwami gr.

30 cm z jednoczesnym zagęszczaniem. Wskaźnik zagęszczania 0,97 poza jezdnią, a w pasie jezdni

do  głębokości  1,2m wskaźnik  zagęszczenia  nie  niższy  niż  1,0.  całość  robót  wykonać  zgodnie

z dokumentacją i obowiązującymi normatywami
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