Podpory P31 P4 -szt.1 Przekréj a-a

belka podsuwnicoa stup zelbetowy

Belka podporowa B1 e iy
stup zelbetowy C Q
ar Podpora nw/ b warm Podpora E/ shp Nm_wmmsl
10 / 5647 / ! 3 75 75 "
1500 _ 3400 \ ~ | eyt
i 4 4 o [[L]
M la b St 1/2
sHs100x3 1 130] 1
2 SR 1 d
axkowaHiIti HITHY200A 8 T S ey e e

2x pret HAS-U k. 8.8 M12/180 2

$ruba M12x55kl. 8.8 B
podkt. zgr. M12 2szt.
@ nakretka M12 k.8 B -2szt

Stolik podporowy S1 Przekroj c-c

8. ox165 4 1
1070 1 25 150 B 10135 _2 380 _ 25 150
e . e o 200 5385 80 220 | 2005355 6 6 F
%p_1 - & - 1 1 N e aa 1
D UNP 120 - s 4x013 %ﬂ _ SR & == o X |
130 5235 2x@13 o 4 . o
200 3
130 L50 x50 x5 m Q
a 3805235 200 4x313 E..\ °
(@]
.. Przekroj f-f 3 d-
Przekréj e-e -4 Przekroj d-d 4
6 P 40 220
70 50 10 5 . _ 1 ++
1 Bl. 6 x50 35 L50 x50 x8 T
%ﬂ |B¢_Ho 705235 - 0SB 5L_| .i: _ ﬂ. o
L — o N o : ~
h\ | RS otwdr owalny @13 3A_Hv 70 o o
Sp— 70 10N 1xg13
& | =]
6 12,
UWAGI
1. Wykaz elementow stalowych nr W-4
2. Spoiny czotowe i J5v na petny przekroj
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