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| OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy rurociggéw instalacji wody
chtodzacej ze zmiang lokalizacji wymiennika w zaktadzie OPEC Grudzigdz. Zakres opracowania
obejmuje projekty konstrukcyjne podpdr rurociggéw i posadowienia wymiennika.

2. Podstawa opracowania

e Dokumentacja archiwalna
Wytyczne Zamawiajgcego
Inwentaryzacje do celdw projektowych
Uzgodnienia w toku prac projektowych
Projekt branzy technologiczne;

3. Opis rozwiazan projektowych

3.1 Podpora P1

Rurocigg mocowany bedzie do projektowanych podpdr za pomocg zawiesi systemowych firmy
Niczuk, zgodnie z cze$cig technologiczng projektu. Zaprojektowano stalowg konstrukcje wsporczg,
sktadajace sie ze stupka i wspornikdw z profili zamknigtych RK120x120x4. Zakotwienie podpory w
podtozu betonowych fundamentéw. Blacha kotwigca o grubosci 12mm z otworami na kotwy.
Zakotwienie do fundamentu za pomoca stalowych pretow gwintowanych M12 k. 8.8, wklejanych w
wywiercone w fundamentach otwory za pomocg zywicy HILTI HIT-RE 500. W miejscu kotwienia
powierzchnige fundamentu nalezy oczysci¢ do "czystego" betonu i po zamontowaniu i regulacji
potozenia wykonac podlewke z zaprawy montazowej Remmers Betofix HQ 3.

Materiaty: S235

Rozwigzania konstrukcyjne —rys. P-720PW.K-02.

3.2 Podpora P2

Podpore P2 zaprojektowano w formie wspornika ceownikdéw 120, kotwionego do $ciany. Kotwienie za
pomoca kotew HILTI HIT-HY 200A z pretem kotwigcym HILTI HAS-U 8.8 M12x180. Podwieszenie
rurociggow za pomocg, zawiesi systemowych firmy Niczuk. Zabezpieczenie antykorozyjne zestawem
farb epoksydowych dla klasy korozyjnosci C4.

3.3 Podpory P3i P4

Podpory P3 i P4 z katownikow 50x50x5, zamontowane bedg na stalowej belce podporowej B1,
mocowanej do istniejacych stupdw zelbetowych. Kotwienie za pomocg kotew HILTI HIT-HY 200A z
pretem kotwigcym HILTI HAS-U 8.8 M12x180. Podwieszenie rurociggéw za pomocg zawiesi
systemowych firmy Niczuk. Zabezpieczenie antykorozyjne zestawem farb epoksydowych dla klasy
korozyjnosci C4.

3.4 Podpora P5

Podpore P5 zaprojektowano w formie ramki stalowej, z posrednim ryglem, spawanej do istniejgcej
belki pomostu. Catos¢ z profili RK 80x80x4. Oparcie rurociggéw zgodnie z czescig technologiczng.
Zabezpieczenie antykorozyjne zestawem farb epoksydowych dla klasy korozyjnosci C4.

Materiaty: S235
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Rozwigzania konstrukcyjne —rys. P-720PW.K-05.

3.5 Podpora P6

Podpore P6 zaprojektowano w formie wspornika z ceownikdw 140, kotwionego do stupa
zelbetowego. Kotwienie za pomocg kotew HILTI HIT-HY 200A z pretem kotwigcym HILTI HAS-U 8.8
M12x180. Montaz rurociggdw za na wsporniku za pomoca Slizgdw. Zabezpieczenie antykorozyjne
zestawem farb epoksydowych dla klasy korozyjnosci C4.

3.6 Podpora P7

Podpore P7 zaprojektowano w formie ramki stalowej, spawanej do istniejacej belki pomostu. Catos¢ z
profili RK 80x80x4. Oparcie rurociggdw zgodnie z czescig technologiczna.

Zabezpieczenie antykorozyjne zestawem farb epoksydowych dla klasy korozyjnosci C4.

Materiaty: S235

Rozwigzania konstrukcyjne —rys. P-720PW.K-07.

3.7 Podpora P8, P9i P10
Mocowanie rurociggdw za pomocg zawiesi systemowych Niczuk bezposrednio do stropu i podestu
schodow.

4. Warunki wykonania konstrukcji stalowych

Klasa wykonania konstrukcji zgodnie z normg PN-EN 1090-2. Klasa wykonania - konstrukcja stalowa
EXC2. Potgczenia spawane: poziom akceptaciji prac spawalniczych - poziom jakosci C wg PN-EN ISO
5817

5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Zabezpieczenie konstrukcji stalowych przed korozjg przez malowanie zestawem farb epoksydowych-
przyjeto stopien agresywnosci srodowiska C4 wg PN-EN ISO 12944 -Sredni (M) - trwato$¢ konstrukcii
zewnetrznych min. 10lat.




