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Podpis ..

Dotyczy: warunkéw dla projektowania nowego oswietlenia ul. Herbacianej w Ptocku.

W odpowiedzi na pismo WIR.7011.1.3.2021.]1G z dnia 19.01.2021 r., okreslamy

niniejszym warunki do projektowania oswietlenia ulicznego w ramach planowanego zadania

inwestycyjnego.

1. Projekt oswietlenia ulicznego wykonaé w oparciu o obowigzujace przepisy i normy.

2. Uzyskac warunki i wytyczne do projektowania ENERGA O$wietlenie Sp. z 0.0.

3. W ramach budowy ulicy, przewidzieé¢ kompleksowy demontaz istniejgcego

i budowe nowego oswietlenia ulicznego dla catego zakresu opracowania w sposdb
zapewniajacy ciagtos¢ infrastruktury oswietleniowej w ramach docelowego uktadu
komunikacyjnego.

Zakres demontazu obejmowac powinien oprawy oéwietleniowe wraz z wysiegnikami

i zbednym osprzetem oraz przewéd zasilajacy z istniejacej linii napowietrznej 0,4 kV.

Zakres rzeczowy projektowane] sieci oswietleniowej winien obejmowac, poza Scistym

zakresem opracowania drogowego, takze koniecznoéé zapewnienia funkcjonalnogci

i spojnosci przyjetych rozwigzan technicznych w obrebie sieci istniejacej na tym

obszarze miasta, zaréwno w kontekscie zasilania, sterowania, jak i jej przydatnoéci dla

uczestnikéw ruchu drogowego.

Rozwigzania techniczne winny stanowi¢ kontynuacje zadania inwestycyjnego pn.:

~Budowa ulicy Ziotowej w Plocku wraz z infrastrukturg techniczng”,

Projekt nalezy skoordynowaé z istniejacym opracowaniem pn.: ~Elektroenergetyczna,

kablowa linia o$wietleniowa 0,4 kV - Ptock, ul. Lawendowa i facznik do ul. Mietowej” -

autor BAKO Sp. z 0.0. (w posiadaniu Miejskiego Zarzadu Drég w Ptocku).

Rozwigzania techniczne winny uwzgledniaé¢ w szczegolnodci:

a) stupy uliczne lub parkowe - aluminiowe (bezszwowe, stozkowe), o powierzchni
anodowanej (kolor grafit CI-63),

b) oprawy uliczne typu LED o mocy dobranej do potrzeb,

¢) redukcje mocy w godzinach petno-nocnych,

d) zasilanie kablowe 2z zamknigtym, dwustronnym (bez pozostawiania latarni
»Na promieniu”), uktadem potaczen,

e) wyprowadzenie kablowego obwodu zasilajacego z istniejacej szafy oswietleniowej
SOT (dziatka nr 207), w kierunku planowanego oswietlenia,

f) potaczenia z istniejacymi, kablowymi i napowietrznymi obwodami oswietleniowymi
W zakresie pozwalajacym na poprawne | optymalne funkcjonowanie sieci
oswietleniowej w obrebie sasiadujacych ciagdéw komunikacyjnych:

- ul. Herbaciana (latarnia nr 9/1, na dziatce nr 166),
- ul. Mietowa (stup nr 9/3, na dzialce nr 121);

g) dostosowanie lokalizacji istniejacej latarni oswietleniowej nr 9/1 przy

ul. Herbacianej do projektowanego, docelowego zagospodarowania tej ulicy.
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Punkt zasilania - istniejaca szafa o$wietleniowa SOT przy ul. Lawendowej.

Stosowac kable os$wietleniowe zasilajace latarnie - YAKXS 5x25 mm?.

10.Tlos¢ i uktad latarni (Jednostronny, lub dwustronny - naprzemianlegly), dostosowa¢ do
projektu branzy drogowej, uwzgledniajac projektowang i istniejaca zieleri wysoka oraz
pozostate elementy uzbrojenia w obrebie pasa drogowego.

11. Lokalizacja i geometria ustawienia punktéw sSwietinych winna gwarantowac uzyskanie
optymalnych (normatywnych) parametréw Swietinych dla tej kategorii ulicy
Z zapewnieniem odpowiedniego doswietlenia miejsc kolizyjnych (skrzyzowania, zjazdy,
przejscia dla pieszych), a ich lokalizacje dostosowaé do potrzeb, uwzgledniajac
docelowe zagospodarowanie terenu.

12.Po rozeznaniu terenowym i analizie koncepcji drogowej (usytuowania jezdni,
chodnikéw, zieleni oraz pozostatej infrastruktury drogowej), przedstawi¢ do akceptacji
przez Miejski Zarzad Drég w Plocku, propozycje koncepcji budowy sieci oswietleniowej.

13.Na podstawie zaakceptowanej koncepcji oswietlenia oraz bilansu mocy, w przypadku
takiej potrzeby - wystapic¢ z wnioskiem i uzyska¢ od przedsiebiorstwa energetycznego
stosowne warunki Przytaczenia, ustalajace: poziom dokupienia mocy przytaczeniowej.

14.Nowo wybudowana infrastruktura oswietlenia ulicznego, pozostaje na majatku
Gminy Plock - Miejskiego Zarzadu Drég w Plocku.

15.W trakcie procesu projektowego Projektant winien, na roboczo uzyskiwaé niezbedne
informacje oraz uzgodnienia szczegdtowych rozwigzan, w konsultacji z ENERGA
Oswietlenie Sp. z 0.0. i Miejskim Zarzadem Drég w Plocku.

16. Przed wystapieniem na Narade Koordynacyjna, uzyska¢ w MZD w Plocku pozytywng
opinie¢ (wstepne uzgodnienie), proponowanej lokalizacji latarni/opraw - w oparciu
0 przedtozone wyniki obliczer parametréw Swietinych, dla catego zakresu opracowania.

17.Przed wystapieniem o pozwolenie na budowe/zgtoszeniem robét budowlanych, uzyskaé

uzgodnienie kompletnego projektu technicznego (zawierajacego wczesniej uzyskane
pozostate uzgodnienia, w tym ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.,, w MZD w Plocku

Z pozostawieniem 1 egzemplarza.
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UWAGA:

W ramach realizaciji inwestycji, nalezy uwzgledni¢ budowe latarni oswietleniowych
nr 40, 41, 42, 43 - wzdiuz tacznika od ul. Lawendowej do ul. Migetowej, zgodnie
z istniejacym opracowaniem projektowym wymienionym w pkt. 7.

Otrzymuja:
1. Adresat,
R -DI = a/a.

Miejski Zarzad Drog w Procku
ul. Bielska 9/11, 09-400 PLOCK
tel. 24 364 01 20, fax. 24 367 19 10
www.mzd-plock.eu







