OPIS DO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa sieci wodoci ggowej i kanalizacji sanitarnej z przyt gczami w ulicy

Kukurydzianej w miejscowo $ci Piechanin w gminie Czempi A.

Adres: wojewodztwo Wielkopolskie, powiat Ko $cianski, gmina Czempi n

OBREB 0012 PIECHANIN, DZ. NR 168, 189/3, 348/1, 348/2, 348/3, 348/4, 348/6, 348/7, 348/8,
348/9, 348/10, 348/11, 348/12, 348/16, 348/17, 348/19.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu budowlanego jest budowa  sieci
wodociggowej z przylgczami i sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami w ulicy
Kukurydzianej w miejscowosci Piechanin, w gminie Czempin.

Zakres rzeczowy niniejszego opracowania obejmuje:

— sieé wodoci ggowa z rur PVC SDR17, PN10, @110 mm -418,0 mb
— sie € kanalizacji sanitarnej z rur PVC litych, SN8, @200 mm - 408,5 mb
OGOLEM 826,5 mb

przyt gcza wodoci ggowe z rur PE100 SDR17, @32 mm - 37,5 mb/ 13 szt.

przyt acza kanalizacji san. z rur PVC litych, SN8, @160 mm - 56,0 mb / 13 szt.

hydrant podziemny DN80 mm, d/c eksploatacyjnych - 1,0 kpl.

2. UZGODNIENIA
W trakcie opracowania dokumentacji dokonano niezbednych uzgodnien z instytucjami
oraz osobami prywatnymi — przedmiotowe uzgodnienia zawarte Sg w niniejszym

Projekcie Budowlanymi.
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3. LOKALIZACJA INWESTYCJI, ISTNIEJ ACY STAN ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

Projekt budowy sieci wodociggowej z przytlgczami i sieci kanalizacji sanitarnej
z przytgczami obejmuje nizej wymieniony teren, znajdujgcy sie w gminie Czempin, obreb
0012 Piechanin, dziatki nr 168, 189/3, 348/1, 348/2, 348/3, 348/4, 348/6, 348/7, 348/8,
348/9, 348/10, 348/11, 348/12, 348/16, 348/17, 348/19.

Dla przedmiotowej inwestycji uzyskano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego, wydang przez Burmistrza Gminy Czempin, z dnia 22 czerwca 2018 r.,
znak: RG.6733.13.2018.

Lokalizacje inwestycji stanowig drogi gminne, oraz dziatki prywatne.

W rejonie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wystepuje nastepujgce uzbrojenie:

- sie¢ wodociggowa ,w160 mm, w110 mm”

- sie¢ telekomunikacyjna ,t”

- sie¢ elektryczna "enn”

Istniejgce urzgdzenia uzbrojenia terenu sg naniesione na planie zagospodarowania
terenu w skali 1:500. Nie przewiduje sie zmian lokalizacji istniejgcego uzbrojenia terenu,
adaptacji czy rozbiérki. W czasie wykonywania robét przewiduje sie ich zabezpieczenie
przed uszkodzeniem.

Projektuje sie odtworzenie poboczy jezdni, po robotach ziemnych i montazowych
kanalizacji sanitarnej, zgodnie z wytycznymi zarzadcy drogi gminne;.

W zwigzku z realizacjg inwestycji nie jest planowana wycinka drzew i krzewow.

Nie wsytepujg zblizenia projektowanych sieci z drzewami.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zadanie inwestycyjne polega na budowie sieci sieci wodociggowej z przytgczami i sieci
kanalizacji sanitarnej z przytaczami w ulicy Kukurydzianej w miejscowosci Piechanin,
w gminie Czempin.

Projektowana sie¢ wodociggowa z rur PVC litych, SDR17, PN10, o srednicy @110 mm,
zostanie wpieta w pasie drogowym (poboczu) ulicy Tarnowskiej do istniejgcej sieci
wodociggowej PVC o S$rednicy @110 mm. Na wpieciu zaprojektowano zasuwe
odcinajgcg zeliwng o $rednicy DN100 mm. Na zakonczeniu projektowanej sieci
wodociggowej w ulicy Kukurydzianej, tj. dziatce nr ew. 348/19, zaprojektowano hydrant
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podziemny zeliwny o srednicy DN80 mm, ktory petni¢ bedzie funkcje eksploatacyjng
projektowanego odcinka sieci, przy okazji odpowietrzania bgdz odwadniania sieci
wodociggowe;.

Przytgcza wodociggowe zaprojektowano z rur typu PE100, SDR17, PN10, o srednicy
@32 mm. Przytgcza wpigé do nowowybudowanej sieci za pomocg typowych nawiertek
zeliwnych przeznaczonych do rur PVC, o nominalnej $rednicy DN110/32 mm. Za
nawiertkg na przytgczu zaprojektowano zasuwke do przytgczy domowych zeliwng
gwintowang DN32 mm. Na zasuwce zamontowac obudowe teleskopowg do zasuw wraz
ze skrzynkg uliczng sztywng. Skrzynke zabezpieczyé betonowym pierscieniem.
Lokalizacje zasuw oznakowa¢ tabliczkami z domiarami. Przylacze wodociggowe
zakonczy¢ na poszczegoélnych posesjach przeznaczonych do podigczenia, studnig
wodomierzowg z korpusem z tworzywa sztucznego o $rednicy DN400 mm. Studzienke
przykryé pokrywg zeliwng klasy C250, o nosnosci 25 T, zgodnie z PN-EN124:2000.
Studzienka powinna posiada¢ zabezpieczenie przed przemarzaniem, poprzez
zamontowanie pod pokrywg zeliwng korka styropianowego o gr. 300 mm. Do wysokosci
900 mm pod poziomem terenu, studzienka powinna posiada¢ ponadto ptaszcz
termiczny o gr. 50 mm. W studzience wodomierzowej w celu opomiarowania zuzytej
wody projektuje sie wodomierz skrzydetkowym DN20 typu JS-2,5 zamontowany w
gotowym zestawie wodomierzowym, sktadajgcym sie z zaworow odcinajgcych kulowych
DN25 mm przed i za wodomierzem. Za zestawem wodomierzowym po stronie odbiorcy
nalezy zamontowac¢ zawoér antyskazeniowy DN25, np. typu EA 251 f-my Danfoss.
Lokalizacja zestawu wodomierzowego w studzience powinna umozliwiaC swobodny
odczyt wskazan licznika z powierzchni terenu.

Projektowana kanalizacja sanitarna w ulicy Kukurydzianej zostanie wpieta do istniejgcej
studni DN1000 mm, na sieci kanalizacji sanitarnej w drodze nr geodezyjny 158,
obr. 0012 Piechanin.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur PVC-U, SN8, sciance litej,
o0 nominalnej Srednicy zewn. @200 mm, gr. scianki 5,9 mm, zgodnych z normg PN-
EN1401-1, z uszczelkami dostarczonymi przez producenta rur.

Na sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjne z betonu C35/45, o
Srednicy DN1000 mm. Studnie z betonu wibroprasowanego, wodoszczelnego, W8,

mrozoodpornego F=150, nasigkliwos¢ do 4%, tgczone na uszczelke z kompletna:
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kinetg, komin witazowy ze stopniami ztazowymi, pokrywa zelbetowa DN1000/600, wtaz
zeliwny z wypetnieniem betonowym - klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000.
Przylacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur PVC-U, SNS8,
Sciance litej, o nominalnej srednicy zewn. @160 mm, gr. scianki 4,7 mm, zgodnych
z normg PN-EN1401-1, z uszczelkami dostarczonymi przez producenta rur.

Na przytgczach zaprojektowano studzienki z tworzyw sztucznych z rurg trzonowg
strukturalng z PP-B o srednicy @425 mm. Wszystkie studzienki z tworzyw sztucznych
nalezy dostosowa¢ do najazdu samochodami, poprzez zastosowanie teleskopu i
zwienczenia zeliwnego klasy C250.

Projektuje sie odtworzenie terenu do stanu istniejgcego po zakonczeniu robot.

5. INNE DANE | INFORMACJE

Zgodnie z art. 34 ust. 3, pkt. 5 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2018, poz. 1202) oraz
art. 13a Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r, w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2012, poz. 462),, obszar oddziatywania obiektow budowlanych miesci sie
w catosci na dziatkach, na ktérych zostaly zaprojektowane oraz nie oddziatywuje na
dziatki sgsiednie. Zasieg oddziatywania okreslono w opraciu o ustawe z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015, poz. 460). Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1
pkt. 9 Ustawy Prawo Budowlane, nie zostang naruszone interesy osob trzecich a takze
budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z przytgczami, nie wptynie na dostep
do drogi publicznej. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie spowoduje powstania
obszaru ograniczonego uzytkowania, jak rowniez zmian w sposobie uzytkowania terenu.
W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robo6t ziemnych na nie wykazane
inwentaryzacjg uzbrojenia podziemne, roboty nalezy przerwac¢ i wezwa¢ na budowe
zainteresowane strony w celu podjecia decyzji dotyczacej likwidacji kolizji.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnos¢ istniejgcych uzbrojen (oraz
rzednych posadowienia lub ich brak) naniesionych na mapie sytuacyjno-wysokosciowej,
wzglednie brak ich naniesienia i wynikajgce z tego ewentualne komplikacje i
uszkodzenia. Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé przekopy prébne w celu

ustalenia faktycznych rzednych posadowienia istniejgcego uzbrojenia.
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Zgodnie z Rozporzagdzeniem Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2010 nr 213 poz.
1397), zaprojektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Zgodnie z art. 144 ust. 2 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska eksploatacja instalacji
powodujgcej wprowadzanie gazéw lub pytébw do powietrza oraz emisje hatasu nie
powinna powodowaé¢ przekroczenia standardow jakosci srodowiska poza terenem, do
ktérego prowadzacy instalacje ma tytut prawny. Ustalony dla zabudowy mieszkaniowo-
ustugowej dopuszczalny poziom hatasu 55 dB w porze dziennej oraz 45 db w porze
nocnej, nie zostanie przekroczony w zakresie projektowanych obiektow.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy przeprowadzi¢ badania archeologiczne, ktorych
zakres okresla wojewodzki konserwator zabytkdw w drodze decyzji. Decyje powyzszg
nalezy uzyskac¢ po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe.

Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej z przylgczami nie bedzie
przebiega¢ na nieruchomosciach wpisanych do rejestru zabytkow.

Inwestycja nie bedzie przebiega¢ w granicach eksploatacji gornicznej. Na terenie
objetym inwestycjg nie wystepujg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw w otoczeniu projektowanych obiektéw.

OPRACOWAL:

mgr inz. Maciej Zdziabek
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