


































Zaświadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-F7E-1ZN-U2H *

Pan Andrzej Łukaszuk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0159/23
adres zamieszkania   
jest członkiem Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-08 13:33:32 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczący Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Podpis jest prawidłowy

Digitally signed by Joanna Gieroba
Date: 2023-12-08 13:33:32
Reason: Elektroniczne zaświadczenie PIIB
Location: Lublin
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panele fotowoltaiczne 23 szt. x 0,55kW = 12,65kW

panele fotowoltaiczne 34 szt. x 0,55kW = 18,7kW

Zasada montażuProj. panele fotowoltaiczne

Dach pokryty panelami z blachy 

powlekanej w kolorze grafitowym. 











 

 

 

BIURO PROJEKTÓW 99  Małgorzata Wałega      

20-258 Sobianowice, Sobianowice 82D, tel. 502-61-88-91, 

mail.:biuroprojektow99@gmail.com 

 

 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

PRZEBUDOWA DACHU AKADEMIKA PRZY UL. NIECAŁEJ 8  

W LUBLINIE WRAZ Z INSTALACJĄ FOTOWOLTAICZNĄ O MOCY OK. 

30 kWp I MAGAZYNEM ENERGII O MOCY DO 30kWh, PRZEBUDOWĄ 

ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ I ODTWORZENIEM INSTALACJI 

ODGROMOWEJ. 
obręb 36 – Śródmieście, ark. 2, dz. nr 14 

 

ZAŁĄCZNIKI 
 
 
Inwestor: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

  20-950 Lublin Al. Racławickie 14 

 

Projektant:      
 

mgr inż. arch. Małgorzata Wałęga    

nr upr. proj. 1478/Lb/91 do proj. bez    

ograniczeń w branży architektonicznej        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI  

 
1. Informacja BIOZ        str. 1-4 

2. Zalecenia konserwatorskie             5-7 
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                                                INFORMACJA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
dla 

PRZEBUDOWY DACHU AKADEMIKA  

przy ul. Niecałej 8 w Lublinie wraz z instalacją fotowoltaiczną o mocy ok. 30 kWp,  

magazynem energii o mocy ok. 30 kWh, przebudową rozdzielni elektrycznej  

i odtworzeniem instalacji odgromowej. 

obręb 36 – Śródmieście, ark. 2, dz. nr 14 

 

 
Inwestor:   Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

   20-950 Lublin Al. Racławickie 14 

 

 
 Opracowała:      

mgr inż. arch. Małgorzata Wałęga   

nr upr. proj. 1478/Lb/ 91     

20-258 Sobianowice, Sobianowice 82D, tel. 502-61-88-91  
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    SPIS TREŚCI: 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych  

       elementów. 

2. Wykaz  istniejących obiektów budowlanych. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 

              zdrowia ludzi. 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót  

 budowlanych. 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 

              szczególnie niebezpiecznych. 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom (w tym 

              zapewniających bezpieczną i sprawną ewakuację). 

7. Charakterystyka ekologiczna inwestycji. 

 

ZAKRES ROBÓT 

 

- demontaż warstw pokrycia dachowego 

- wykonanie nowych warstw pokrycia dachowego 

- malowanie skosów i sufitów pomieszczeń IV piętra 

Elektryka: 

 demontaż instalacji odgromowej 

 wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 30 kWp z magazynem energii o mocy ok. 

30 kWh 

 wykonanie instalacji odgromowej po wymianie warstw pokrycia dachowego 
  przebudowa rozdzielni elektrycznej 

 
WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH   - przedmiotowy budynek akademika 

 

WSKAZANIE ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTÓRE MOGĄ STWARZAĆ 

ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI.     Nie dotyczy 

 

WSKAZANIE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS 

REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 

- prace na wysokościach 

- prace przy istniejącej instalacji elektrycznej 

- usuwanie materiałów rozbiórkowych 

- prace przy czynnej ul. Niecałej.  

- zabezpieczenie terenu przy budynku od spadających elementów budowlanych 

 

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAŻU PRACOWNIKÓW PRZED 

PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 

 

Pracownicy fizyczni powinni być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy I stopnia, natomiast 

pracownicy kadry technicznej (kierownik budowy, majster) w zakresie BHP III stopnia. 

Przed przystąpieniem do realizowania robót szczególnie niebezpiecznych należy zwrócić uwagę pracownikom na 

prawidłowe, zgodne z instrukcją wykonanie powyższych prac.  

Celem instruktażu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pracowników z warunkami bezpieczeństwa i higieny 

pracy w przebiegu robót. Polega on na praktycznym i poglądowym omówieniu istniejących lub mogących 

wystąpić zagrożeń, a także wskazaniu metod i środków zapobiegawczych. 
W czasie instruktażu należy: 
- zapoznać robotników z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie), 
- przeanalizować wspólnie z pracownikami istniejące warunki i zagrożenia na stanowisku pracy, 
- omówić najczęściej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisów i zasad BHP przez pracowników i ich 

  związek z wypadkami przy pracy, 
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- omówić rodzaj, sposób użycia i przechowywania sprzętu ochrony osobistej, odzieży ochronnej i roboczej, 
- wskazać na obowiązek zgłoszenia uszkodzeń ciała i korzystania z pierwszej pomocy, 
- wskazać na obowiązek zawiadomienia kierownictwa o każdym wypadku przy pracy i awarii, 
- omówić prawa i obowiązki pracowników, szczególnie prawo odmowy wykonywania pracy, gdy zagraża ona  

życiu lub zdrowiu pracownika. 

 

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRACY PRZY URZĄDZENIACH 

ELEKTROENERGETYCZNYCH  

Pracownicy wykonujący prace przy urządzeniach elektroenergetycznych muszą posiadać odpowiednie 

kwalifikacje i powinni być przeszkoleni w zakresie ratowania osób porażonych prądem elektrycznym. 

Prace przy urządzeniach elektrycznych należy wykonywać po wyłączeniu spod napięcia zgodnie z 
wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. 

 

WSKAZANIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJĄCYCH 

NIEBEZPIECZEŃSTWOM (W TYM ZAPEWNIAJĄCYCH BEZPIECZNĄ I SPRAWNĄ 

EWAKUACJĘ). 

 

Do zabezpieczeń stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z wysokości, należy stosować środki ochrony 

zbiorowej: 

Balustrady 

Deska krawężnikowa o wysokości 0,15 m i poręcz ochronna na wysokości 1,10m, przestrzeń pomiędzy 

wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem (dla rusztowań systemowych dopuszcza 

się umieszczanie poręczy ochronnej na wysokości 1,0 m). 

Siatki ochronne i bezpieczeństwa 

Stosowanie środków indywidualnych (np. szelek bezpieczeństwa) jest dopuszczalne, gdy nie ma możliwości 

stosowania środków ochrony zbiorowej. Również pracujący w pobliżu krawędzi dachu płaskiego lub dachu o 

nachyleniu do 20%, muszą mieć odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości, a wykonujący 

roboty na dachu nachylonym powyżej 20%, jeżeli nie stosuje się rusztowań ochronnych, muszą stosować środki 

ochrony indywidualnej. 

Wszystkie prace związane z budową wykonywać z zachowaniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych. 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych ustanowić kierownika budowy. 

a) Teren wokół budowy zabezpieczyć ogrodzeniem lub taśmami ostrzegawczymi. 

b) Wszystkie prace budowlane wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zaleceniami producentów 

materiałów budowlanych. 

c) rusztowania i podesty zabezpieczyć. Stosować tylko rusztowania dopuszczone do powszechnego stosowania 

w budownictwie. 

d) roboty budowlane na wysokości prowadzić po uprzednim zabezpieczeniu terenu wokół przewidywanych 

prac. 

e) roboty elektryczne, ciesielskie oraz dekarskie prowadzić przez osoby uprawnione pod nadzorem z 

zabezpieczeniami uniemożliwiającymi upadek pracownika. 

f) pracownicy prowadzący roboty budowlane powinni być uprzednio przeszkoleni pod względem BHP. 

g) wszelkie prace budowlane prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych i zgodnie ze sztuką budowlaną. 

Robotnicy powinni pracować w ubraniach ochronnych i obuwiu roboczym, w kaskach ochronnych na głowach. 

W miejscu ogólnie dostępnym powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy,  powinny być wypisane 

numery telefonów alarmowych. Należy tak składować materiały budowlane, aby komunikacja była bezkolizyjna 

i nie było zagrożenia dla osób tam przebywających. 

Wszystkie prace niebezpieczne powinny być wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub majstra. 

Kierownik budowy zobowiązany jest do: 

- zapewnienia własnego bezpośredniego nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowisku pracy, 

- środków ochrony osobistej pracownikom, 

- przenośnego sprzętu gaśniczego, 

- apteczki pierwszej pomocy, 

- zapewnienie łączności telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Państwową Strażą Pożarną, 

- odpowiedniego zabezpieczenia strefy budowy przed osobami nieupoważnionymi, 
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- dopilnowanie  używania  maszyn i innych urządzeń technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem, 

- zapewnić na stanowisku pracy odpowiednie oświetlenie.   

- opracowania i uzgodnienia z ZDiM w Lublinie projektu tymczasowej organizacji ruchu (jeśli będą prowadzone 

jakieś prace w pasie drogowym). Należy co najmniej uwzględnić zajęcie pasa drogowego w celu wykonania 

zabezpieczeń dla pieszych przed spadającymi elementami. Transport materiałów i sprzętu może odbywać się 

jedynie małymi samochodami o gabarytach umożliwiających wjechanie na dziedziniec przez bramę  

  

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI  Nie dotyczy   

   

 

 

Projektowała:  mgr inż. arch. Małgorzata Wałęga 

nr upr. proj. 1478/Lb/91 








