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DZIALY PRZEDMIARU ROBOT

Lp. \ Nazwa dziatu Od Do
Przebudowa dachu akademika KUL przy ul. Niecatej 8 w Lublinie
1 |Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe 1 18
2 |Przebudowa dachu - izolacja i pokrycie 19 48
3 |Roboty malarskie 49 54
4 |Wymiana drzwi w mag. energii 55 57
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spec.
techn.
Przebudowa dachu akademika KUL przy ul. Niecatej 8 w Lublinie
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1 KNNR 2 ST.5.1. |Rusztowania ramowe zewnetrzne o wys. 10-20 m m2
1504-02
18,30"41,20+17,30%(34,65+1,30*5) m2_| 1465,86
RAZEM | 1 465,86
2 KNNR 2 ST.5.1. |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
1505-01
1465,86 m2 | 1465,86
RAZEM | 1 465,86
3 | KNNR 2roz- | ST.5.1. |Czas pracy rusztowan jw. wg wzoru C=N/s*w kpl.
dziat 15 p. 5.3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4 KNR 4-01 ST.5.1. |Wykonanie zastaw zabezpieczajacych na dachu m
0420-01
40,50+35,50+1,30*5 m 82,50
RAZEM 82,50
5 KNR 4-01 ST.5.1. |Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych nad wejsciamii | m2
0420-04 przejazdami
4,50*2+3,00 m2 12,00
RAZEM 12,00
6 KNR 4-01 ST.5.1.A |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajgcej | m2
0535-02 sie do uzytku
poz.25+p0z.31+p0z.32 m2 | 694,80
RAZEM 694,80
7 KNR 4-01 ST.5.1.A |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
0535-04
poz.45+poz.46 m 140,68
RAZEM 140,68
8 KNR 4-01 ST.5.1.A |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do| m
0535-06 uzytku
poz.47 m 39,75
RAZEM 39,75
9 KNR 4-01 ST.5.1.A |Rozebranie wytazu dachowego szt.
0415-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10 KNR 4-01 ST.5.1.A |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m?2
0535-08 okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej
sie do uzytku
poz.44+poz.24 m2 | 239,50
RAZEM 239,50
11 KNR 4-01 ST.5.1.A |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie | m2
0430-01 dachu z desek w odstepach
poz.25 m2 539,91
RAZEM 539,91
12 KNR 4-01 ST.5.1.A |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie | m2
0430-02 dachu z desek na styk - lukarny
poz.32 m?2 98,19
RAZEM 98,19
13 KNR 4-01 ST.5.1.A |Rozebranie obicia $cian drewnianych lukarn z desek nie-| m2
0426-02 otynkowanych na styk
poz.31 m2 56,70
RAZEM 56,70
14 KNR 4-01 ST.5.1.A |Rozbidrka pokrycia - wiatroizolacji na dachach drewnia- | m2
0519-04 nych
analogia
poz.25+p0z.31+p0z.32 m2 | 694,80
RAZEM 694,80
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Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
spec.
techn.
15 KNR 2-02 | ST.5.1.A |Rozebranie izolaciji cieplnej dachu z wetny mineralnej z m?2
0613-03 ptyt uktadanych na sucho
analogia
<gr. 20 cm > poz.25 m2 | 539,91
< gr. 12 cm lukarny > poz.32 m2 98,19
RAZEM 638,10
16 KNR 2-02 | ST.5.1.A |Rozebranie izolacji cieplnej $cian lukarn z welny mineral-| m2
0613-06 nej pionowe z ptyt uktadanych na sucho
analogia
< gr. 12 cm lukarny > poz.31 m2 56,70
RAZEM 56,70
17 KNR 4-04 | ST.5.1.A |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadun- t
1107-03 kiem i wytadunkiem mechanicznym
1107-04
((694,80+239,40)*5,55+57,94*1,41+82,74*2,77+39,75* t 5,555
1,48)*0,001
RAZEM 5,555
18 Kalkulacja | ST.5.1.A |Wywiezienie i utylizacja welny mineralnej z rozbiorki t
ind.
(539,91*0,20+(98,19+56,70)*0,12)*35,00*0,001 t 4,430
RAZEM 4,430
2 Przebudowa dachu - izolacja i pokrycie
19 KNR 4-01 ST.5.2. |Uzupetnienie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych m?2
0735-09 kat. Il na kominach ponad dachem spadzistym po
uprzednim odbiciu odstajgcych i spekanych tynkow.
124,09*30% m2 37,23
RAZEM 37,23
20 KNR 0-17 ST.5.2. |Przygotowanie podtoza tynkéw kominéw pod ocieplenie -| m?2
2608-03 gruntowanie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie
124,09 m2 | 124,09
RAZEM 124,09
21 KNR 0-17 ST.5.2. |Ocieplenie kominéw ponad dachem ptytami styropianu m2
2609-01 twardego gr. 5 cm z przyklejeniem ptyt styropianowych
do $cian
(0,75+2,67)*2*0,75 m2 5,13
(0,48+0,38)*2*0,75*2 m2 2,58
(0,75+0,95+0,20+1,60*2)*1,20 m2 6,12
(0,75+2,23)*2*0,75 m2 4,47
(0,75+1,50)*2*0,75 m2 3,38
(0,75+2,83)*2*0,75 m2 5,37
(0,75+2,80)*2*0,75 m2 5,33
(0,54+0,65)*2*0,75 m2 1,79
(0,54+1,20)*2*2,00 m2 6,96
(0,75+2,28)*2*2,00 m2 12,12
(0,54+1,00)*2*2,00 m2 6,16
(0,75+1,00)*2*2,00*2 m2 14,00
(0,75+1,20)*2*2,00 m2 7,80
(0,54+2,13)*2*2,00*2 m2 21,36
(0,54+1,00)*2*2,00 m2 6,16
(0,54+3,30)*2*2,00 m2 15,36
RAZEM 124,09
22 KNR 2-02 ST.5.2. |Zabezpieczenie otworéw wentylacyjnych w kominach szt.
1215-03 siatkg stalowg drobnooczkowg w ramie z ptaskownika i
katownika
19*2 szt. 38,00
RAZEM 38,00
23 |NNRNKB 202| ST.5.3. |Obrobki blacharskie scian kominéw ponad dachem pa- m?2
cz. VI 0541- nelami z blach stalowych powlekanych o gr. 0,5-0,7mm
02 na rgbek
(0,75+2,77)*2*0,75 m2 5,28
(0,48+0,48)*2*0,75*2 m2 2,88
(0,75+0,95+0,20+1,70*2)*1,20 m2 6,36
(0,75+2,33)*2*0,75 m2 4,62
(0,75+1,60)*2*0,75 m2 3,53
(0,75+2,93)*2*0,75 m2 5,52
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(0,75+2,90)*2*0,75 m2 5,48
(0,54+0,75)*2*0,75 m2 1,94
(0,54+1,30)*2*2,00 m2 7,36
(0,75+2,38)*2*2,00 m2 12,52
(0,54+1,10)*2*2,00 m2 6,56
(0,75+1,10)*2*2,00*2 m2 14,80
(0,75+1,30)*2*2,00 m2 8,20
(0,54+2,23)*2*2,00*2 m2 22,16
(0,54+1,10)*2*2,00 m2 6,56
(0,54+3,40)*2*2,00 m2 15,76
RAZEM 129,53
24 |INNRNKB 202| ST.5.3. |Obrébki blacharskie czapek kominéw ponad dachem m2
cz. VI 0541- blachg stalowag powlekang o szerokosci w rozwinieciu
02 ponad 25 cm
1,05*3,07 m2 3,22
0,78%0,78*2 m2 1,22
1,05*2,00+0,78*0,20 m2 2,26
1,05*2,63 m2 2,76
1,05*1,90 m2 2,00
1,05*3,23 m2 3,39
1,05*3,20 m2 3,36
0,84%1,05 m2 0,88
0,84*1,60 m2 1,34
1,05*2,68 m2 2,81
0,84%1,40 m2 1,18
1,05%1,40*2 m2 2,94
1,05*1,60 m2 1,68
0,84*2,53*2 m2 4,25
0,84%1,40 m2 1,18
0,84*3,70 m2 3,11
RAZEM 37,58
25 KNR 2-02 ST.5.2. |lzolacja cieplna na istniejgcych krokwiach z ptyt pianki m?2
0609-03 poliuretanowej PIR zabezpieczonych obustronnie wielo-
warstwowg oktadzing gazoszczelng gr. 14 cm ze skleje-
niem ztgcz taSmg o szer. min. 50mm
dach
40,50%14,20+0,12*14,78+1,30%(4,20*2+3,40) 592,21
minus
<lukarny > -1*((1,63*2,10+0,5*1,63*0,80)*13+(1,63* -91,77
3,00+0,5*1,63*0,80)*7)
< klapy > -1,15*1,15*2 -2,65
< kominy ponad 1m2 > -1*(0,65%(2,28+2,80+2,83+2,23+ -9,44
2,67)+(0,65%1,60+0,38*0,20))
A (obliczenia pomocnicze) ======
488,35
< nachylenie potaci 20" wsp. 1,07 > 488,35*1,07 m2 | 522,53
< $ciany podtuzne okapowe > 0,30*(40,50+0,12*2-1,24* | m2 17,38
13+35,50+1,30*5-1,24*7)
RAZEM 539,91
26 KNR 2-02 ST.5.2. |lzolacja cieplna daszkdéw i $cianek lukarn z ptyt pianki m?2
0609-03 poliuretanowej PIR zabezpieczonych obustronnie wielo-
warstwowg oktadzing gazoszczelng gr. 12 cm ze skleje-
niem ztgcz taSmg o szer. min. 50mm
<lukarny > ((1,63*2,10+0,5*1,63*0,80)*13+(1,63*3,00+ | m2 | 154,89
0,5*1,63%0,80)*7)*1,07+0,5%1,00*2,10*2*13+0,5*1,40*
3,00*2*7
RAZEM 154,89
27 KNR 2-02 ST.5.2. |lzolacja cieplna daszkéw i Scianek lukarn z wielowarst- m2
0613-05 wowej maty kompozytowej izolacyjnej gr. 1 cm ze skleje-
niem ztgcz taSmg o szer. min. 50mm
<lukarny > ((1,63*2,10+0,5*1,63*0,80)*13+(1,63*3,00+ | m2 | 154,89
0,5*1,63%0,80)*7)*1,07+0,5%1,00*2,10*2*13+0,5*1,40*
3,00*2*7
RAZEM 154,89
28 KNR K-05 ST.5.2. |lzolacja potaci daszkdéw i $cianek lukarn folig wiatroizola- | m?2
0103-01 cyjna
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< lukarny > ((1,63*2,10+0,5%1,63*0,80)*13+(1,63*3,00+ | m2 | 154,89
0,5*1,63*0,80)*7)*1,07+0,5*1,00*2,10*2*13+0,5%1,40*
3,00*2*7
RAZEM 154,89
29 KNR 2-02 ST.5.3. |Deskowanie potaci dachowych daszkéw i $cianek lukarn | m?2
0410-01 z tarcicy nasyconej - deskowanie petne gr. 25mm
< lukarny > ((1,63*2,10+0,5%1,63*0,80)*13+(1,63*3,00+ | m2 | 154,89
0,5*1,63*0,80)*7)*1,07+0,5*1,00*2,10*2*13+0,5%1,40*
3,00%2*7
RAZEM 154,89
30 KNR K-05 ST.5.2. |lzolacja potaci daszkdw i $cianek lukarn matg struktural- | m2
0103-01 na
< lukarny > ((1,63*2,10+0,5%1,63*0,80)*13+(1,63*3,00+ | m2 | 154,89
0,5*1,63*0,80)*7)*1,07+0,5*1,00*2,10*2*13+0,5*1,40*
3,00%2*7
RAZEM 154,89
31 [NNRNKB 202| ST.5.3. |Pokrycie $cianek lukarn panelami z blach stalowych po- | m2
cz. VI 0541- wlekanych o gr. 0,5-0,7mm na rgbek
02
< lukarny > 0,5*1,00*2,10*2*13+0,5*1,40*3,00*2*7 m2 56,70
RAZEM 56,70
32 |[NNRNKB 202| ST.5.3. |Pokrycie potaci daszkéw lukarn z blachy powlekanej o m?2
0541-02 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
<lukarny > ((1,63*2,10+0,5%1,63*0,80)*13+(1,63*3,00+ | m2 98,19
0,5*1,63*0,80)*7)*1,07
RAZEM 98,19
33 KNR 2-02 ST.5.7. |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach - | m?2
2011-02 oktadzina stropu lukarn z ptyty ogniowej gr. 12,5mm
<lukarny > ((1,63*2,10+0,5%1,63*0,80)*13+(1,63*3,00+ | m?2 98,19
0,5*1,63*0,80)*7)*1,07
RAZEM 98,19
34 KNR 2-02 ST.5.7. |Oktadzina $cianek lukarn z dwéch warstw ptyt gipsowo- | m?2
2003-07 z.sz. kartonowych gr. 12,5mm na rusztach metalowych Scian-
5.1. 9929 ki o pow.mniejszej niz 5 m2.
< lukarny > 0,5*1,00*2,10*2*13+0,5*1,40*3,00*2*7 m2 56,70
RAZEM 56,70
35 Kalkulacja ST.5.3. |Przystosowanie otworu wejscia na dach - powiekszenie |msc.
ind. pod nowy wytaz
1 msc. 1,00
RAZEM 1,00
36 KNR K-05 ST.5.2. |lzolacja potaci dachu folig wstepnego krycia paroprze- m2
0103-01 puszczalng
539,91 m2 | 539,91
RAZEM 539,91
37 KNR K-05 ST.5.3. |Montaz kontrtat na dachu 40x60mm m2
0104-04
539,91 m2 | 539,91
RAZEM 539,91
38 KNR 4-01 ST.5.3. |Wykonanie deskowania dachu z desek o grubosci 32 m2
0414-06 mm w odstepach ( przyjeto 80% desek z odzysku )
0430-01
539,91 m2 | 539,91
RAZEM 539,91
39 KNR 2-02 ST.5.3. |Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozsta- m2
0410-04 wie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
539,91 m2 | 539,91
RAZEM 539,91
40 KNR K-05 ST.5.3. |Wykonanie deskowania - montaz deski okapowej m
0102-04
< &ciany podtuzne okapowe > 40,50+0,12*2-1,24*13+ m 57,94
35,50+1,30*5-1,24*7
RAZEM 57,94
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41 KNR K-05 ST.5.3. |Wykonanie deskowania - montaz deski czotowej m
0102-05
< &ciany podtuzne okapowe > 40,50+0,12*2-1,24*13+ m 57,94
35,50+1,30*5-1,24*7
RAZEM 57,94
42 |NNRNKB 202| ST.5.3. |Pokrycie dachéw o pow. ponad 100 m2 panelami z blach| m?2
0525-04 stalowych powlekanych o gr. 0,5-0,7mm na rgbek
539,91 m2 | 539,91
RAZEM 539,91
43 | KNR-W 2-02 | ST.5.6. |Dostarczenie i montaz wytazu na dach 80x80 cm EI30 szt
1016-07 fabrycznie wykonczonego
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
44 |NNRNKB 202| ST.5.3. |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej gr. 0,7mm o m?2
0541-02 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
< lukarny > 0,30%((3,00*2+1,75+2,25*2)*13+(3,90*2+ m2 81,48
1,75+3,25*2)*7)
kominy
0,30%(0,95+2,92)*2 m2 2,32
0,30%(0,63+0,70)*2 m2 0,80
0,30*(0,90+1,10+0,20+1,82*2) m2 1,75
0,30%(0,95+2,48)*2 m2 2,06
0,30%(0,95+1,75)*2 m2 1,62
0,30%(0,95+3,08)*2 m2 2,42
0,30%(0,95+3,05)*2 m2 2,40
0,30*(0,69+0,95)*2 m2 0,98
0,30%(0,69+1,54)*2 m2 1,34
0,30%(0,90+2,70)*2 m2 2,16
0,30*(0,63+1,25)*2 m2 1,13
0,30%(0,90+1,33)*2*2 m2 2,68
0,30%(0,95+1,45)*2 m2 1,44
0,30%(0,69+2,54)*2*2 m2 3,88
0,30*(0,69+1,33)*2 m2 1,21
0,30%(0,69+3,68)*2 m2 2,62
< klapy > 0,30%(1,30+1,40)*2*2 m2 3,24
< wytaz > 0,30%(0,95+1,00)*2 m2 1,17
< kalenica > 0,50*2*(40,50-2,77-0,48-0,95-2,33-1,60- m2 26,54
2,93-2,90)
< &ciany poprzeczne > 0,50%(15,45-0,75-1,30)+0,40* m2 23,92
(16,55-0,80-1,39)+0,60*(14,46-3,30)+0,40%(15,47-3,53)
< okap - pod- i nadrynnowy > 0,30%(40,50+0,12*2-1,24* | m?2 34,76
13+35,50+1,30*5-1,24*7)*2
RAZEM 201,92
45 | KNR-W 2-02 | ST.5.4. |Rynny dachowe potokragte o ér. 100 mm - montazzgo- | m
0522-01 towych elementéw z blachy stalowej powlekane;j
40,50+0,12*2-1,24*13+35,50+1,30*5-1,24*7 m 57,94
RAZEM 57,94
46 | KNR-W 2-02 | ST.5.4. |Rynny dachowe prostokatne w rozwinieciu 50 cm - mon- | m
0522-04 taz z gotowych elementéw z blachy stalowej powlekane;j
40,50+0,12*2+35,50+1,30*5 m 82,74
RAZEM 82,74
47 | KNR-W 2-02 | ST.5.4. |Rury spustowe okragte o $r. 75 mm - montaz z gotowych| m
0529-01 elementéw z blachy stalowej powlekanej
1,50*(16+9)+0,75*3 m 39,75
RAZEM 39,75
48 |NNRNKB 202| ST.5.3. |Pokrycie dachow blachg powlekang - montaz barier $nie-| m
0539-04 gowych - ptotkéw przeciwsniegowych 3 -rurowych ocyn-
kowanych i malowanych proszkowo
33*2,00 m 66,00
RAZEM 66,00
3 Roboty malarskie
49 KNR 4-01 ST.5.5. |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
1204-08 emulsyjnymi starych tynkoéw z poszpachlowaniem nie-
réwnosci
poz.51+p0z.52+p0z.53+poz.54 m2 838,89
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RAZEM 838,89
50 |[NNRNKB 202| ST.5.5. |Gruntowanie podtozy pod malowanie preparatami grun- | m2
1134-02 tujgcymi - powierzchnie pionowe
poz.49 m?2 838,89
RAZEM 838,89
51 KNR 4-01 ST.5.5. |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- | m2
1204-02 kéw wewnetrznych Scian
1,80%(40,42-0,12*11)+1,40*(40,42-3,80*2-0,12*5)+56,70 | m2 | 172,19
RAZEM 172,19
52 KNR 4-01 ST.5.5. |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- | m2
1204-02 z.sz. kéw wewnetrznych $cian - klatki schodowe
2.3.
2,84%(1,90*2+3,00)*2 m2 38,62
RAZEM 38,62
53 KNR 4-01 ST.5.5. |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- | m?2
1204-01 kéw wewnetrznych sufitow
6,00*(40,42-0,12*11)+7,40%(40,42-3,80*2-0,12*5)+1,40* | m2 | 575,28
2,90+98,19
RAZEM 575,28
54 KNR 4-01 ST.5.5. |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- | m2
1204-01 z.sz. kéw wewnetrznych sufitow - klatki schodowe
2.3.
3,00%8,80*2 m2 52,80
RAZEM 52,80
4 Wymiana drzwi w mag. energii
55 KNR 4-04 ST.5.6. |Demontaz skrzydet drzwiowych szt.
1006-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
56 KNR 4-01 ST.5.6. |Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwiowych o szt.
0354-04 powierzchni do 2 m2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
57 KNNR 7 ST.5.6. |Drzwi wewnetrzne p.poz. El 60 stalowe jednoskrzydtowe | m?2
0503-08 petne z samozamykaczem o wym. 80x200cm
0,80*2,00*1 m2 1,60
RAZEM 1,60
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