BIURO PROJEKTOW 88 Matgorzata Watega

20-258 Sobianowice, Sobianowice 82D tel. 502-61-88-91,

mail.:biuroprojektow99@gmail.com

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PRZEBUDOWA DACHU AKADEMIKA PRZY UL. NIECALE] 8
W LUBLINIE WRAZ 7 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA O MOCY OK.
30 kWp I MAGAZYNEM ENERGII O MOCY DO 30kWh, PRZEBUDOWA
ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ I ODTWORZENIEM INSTALACIJI
ODGROMOWE].
obreb 36 — Srodmiescie, ark. 2, dz. nr 14

KAT. IX

Inwestor:

Projektant:

nr upr. proj. 1478/Lb/91 do proj. bez

mgr inz. arch. Malgorzata Walega
ograniczen w branzy archltektomczneJ M}

mgr inz. Tomasz Izycki

nr upr. proj. 1412/Lb/91 do proj. bez ,
ograniczen w branzy konstrukcyj ﬂejf
—

mgr inz. Tomasz Kopec

nr upr. proj. LUB/0132/PWOE/10
do proj. bez ograniczen w branzy
elektrycznej

=

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawta II
20-950 Lublin Al. Ractawickie 14

Sprawdzajgcy:

mgr inz. arch. Jacek Begielto

nr upr. proj. 2249/L.b/93 do proj.
bez ograniczen w branzy arch.

mgr inz. Marcin Strézik

nr upr. proj. 1087/ Lb/90 do proj. bez
ograniczen w branzy konstrukcyjnej /41

mgr inz, Andrzej Lukaszuk
nr upr. proj. LUB/0028/PWBE/23
do proj. bez ograniczen w branzy

elektrycznej i 9

Lublin, listopad 2024 r



SPIS TRESCI
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Spis tresci i oswiadczenie projektantow i sprawdzajgcych

str. 2

2. Uprawnienia projektantdw i sprawdzajacych i ich zaswiadczenia z Izb Inzynieréw

(%]

Opis techniczny

4. Opracowanie graficzne:
Al Sytuacja

A2 Rzut dachu

A3 Przekroj A-A

A4 Rzut IV pietra

AS Elewacja wschodnia
A6 Elewacja zachodnia

1:500
1:100
1:100
1:150
1:150
1:150

str. 3-18
19-26

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

My, nizej podpisani projektanci i sprawdzajacy, o§wiadczamy, iz projekt architektoniczno-
budowlany ,,Przebudowy dachu akademika przy ul. Niecalej 8 w Lublinie wraz z instalacja
fotowoltaiczng o mocy ok. 30 kWp, magazynem energii o mocy do 30 kWh, przebudows
rozdzielni elektrycznej i odtworzeniem instalacji odgromowej”, zostal wykonany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej — na podstawie art. 34 ust. 3d pkt
3, zgodnego z art. 34 ust. 3e Prawa budowlanego.

Projektant:

mgr inz. arch. Malgorzata Walega J
nr upr. proj. 1478/Lb/91 do proj. ()
bez ograniczen w branzy architektonicznej

mgr inz. Tomasz Izycki
nr upr. proj. 1412/Lb/91 do proj. bez

ograniczen w branzy konstrukcyjnej /
<

mgr inz. Tomasz Koped
nr upr. proj. LUB/0132/PWOE/10

do proj. bez ograniczer 2
elektrycznej
e

P

Sprawdzajacy:

megr inz. arch. Jacek Begiello
nr upt. proj. 2249/Lb/93 do prof.
bez ograniczen w branzy arch.

mgr inz. Marcin Strézik
nr upt. proj. 1087/ Lb/90 do proj. bez
ograniczen w branzy konstrukcyjnej

mgr inz. Andrzej Lukaszuk

nr upr. proj. LUB/0028/PWBE/23
do proj. bez ograniczen w branzy

elektrycznej '

Lublin, listopad 2024 r
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URZAD WOJEWODZKI Lublin, dnia 18.X.1991 r.
W LUBLINIE
Nr 1478/Lb/91 DUFLIKAT

DECYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust. 1 i 2, § 7 1§ 13 ust. 1 pkt 1 rozpo-
rzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w Sprawie samodzielnych funkcji tech-

nicznych w budownictwie /Dz.U. nr 8 poz. 46/ - stwierdza sig, Ze

Obywatelka Matgorzata J6zefa WAL EGA
magister inzynier architekt
urodzona dnia 19 marca 1958 r. we Wroclawiu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samo-
dzielnych funkcji PROJEKTANTA W specjalnosci architektonicznej.

Obywatelka Malgorzata Jézefa Walgga jest upowazniona do:

1/ sporzadzania projektow w zakresie rozwigzan:
a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych, _
b/ kunstrukcyjnu—budowlanych obiektdw budowlanych o powszechnie znanych roz-
wigzaniach konstruqujnych i schematach technicznych z wylgczeniem kons-
trukcji fundamentdw gtebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie nie-

wyznaczalnych;

2/ w budownictwie Jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw o kubaturze
do 1000 m*> - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukey jnych elementéw budowlamych oraz ocenia-
nia 1 badania stanu technicznego obiektdw budowlanych z wylaczeniem kon-

strukcji statycznie niewyznaczalnych.

Oryginat dokumentu uprawnieri budowlanych podpisal 7 up. WoJewody Lubelskiego
inz. Piotr Maty$ - 7Z-ca Dyrektora Wydziatu Gospodarki Przestrzenngj.————————-
Piecze¢ okragta z Godiem Paristwa i napisem w otoku: URZAD WOJEWODZKI W LUBLINIE.

Ouplikat uprawnieri budowlanych wystawiono ns podstawie dokumentdw posiadanych
W archiwum Urzedu Wojew6dzkiego w linie.

4 up. WOJEWODY

P R 1ot i e T At T NN
LA LGUUNYOL g

mgr inz. arch. liakjoizda W



1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. architekt Malgorzata J6zefa Walega
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1478/Lb/91,

jest wpisana na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0035.

Cztonek czynny od: 07-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-01-2024 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0035-DBY1-273C-86Y6-4248

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



URZAD WOJEWODZEI
w Lublinie
el="

(pieczet) LLublin, | dnia 10.XT..1.993p,

Nr .2249/L2/93

CRC I R

DﬁCYZJA 0 STWIERDZENTU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodziglnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .4.m8t.1-4.2,5.7........ vo 4§ 13 ust. 1
piE b s o HL STEENN rpzpofzad;enia Ministra Gospodar-
ki Terénoﬁej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie -samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz.U. nr B poz. 46/ - stwierdza sie, 2e:

Obywatel(ka) .....Jacek B E G I E.L.2.0....... % § S § HEE
/imie i nazwiskof

.. Bagister inzynier architekt,

--------- s s s e s s e s as s

(tytul naukowy - zawodowy)
urodzony(a) dnia ,,\Q, kwigtnia,, 19.6) r. w .Iublinie.............

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania

samodzielnych funkcji .P.ROJEKTANTA . . ... ........

LR N I A I I I B B O A Y L I L B B R IO B B I I A ) L I LR O R B O B B R R A A

Jrodza) funkcji/

w specjalnosci: ....ar¢hitektoniczned........... i 3 B Bl &
/rodzaj specjalnoéci techniczno-budowlanej/
W ZaKLESIE oo vws orv swints waie o & A R G STELE B R S e R € S & a §

/specjalizacja zawodowa/

7 MBI A iR
ZA ZGCONDSE Z QRYLTIALEM

N

mgr inz. arch. anﬂ Walega
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Obywatel(ka) __Jacek B EGIEEE O

1/

2/

Jest upowazniony(a)
/im%q-i nazwisko/

sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzari:
a/ erchitektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ kenstrukcyjno-bndéﬁlanych w zakresie obiektéw budowla-
nyeh o powszeehnie znanych rozwigzaniach konstrukecygjnych
i schematach technicznych z wyigczeniem konstrukeji
fundementdéw gebokich i trudniejszych konstrukeji ste-
tycznie niewyznsczelnych,

w budownictwié jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych
budynkéw o kubaturze do.1000 m3 - do kierowanie nadzoro-
wania i kontrolowania budowy, kierowsnia i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych orsz oce~
nisnia i badanie stenu technicznego obiektéw budowlanych

z wyiaczeniem konstrukeji fundamentéw gZebokich i trudniej-
szych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.

3o m ] g el 1
mgr inz. armqu.-;,.um: i Watgga

(podpis 1 pieczed)



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. architekt Jacek Begielio
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnied nr 2249/Lb/93,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: LB-0042.

Cztonek czynny od: 07-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-01-2024 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0042-Y148-FYD5-BC17-1AD5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Obywatel{ka) IQmBB‘ZJ—MBIEianf_.:._I_Z T CET.. .. o b ey D
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1/ sporzgdzenia projektéw w zakresie rozwigzah konstrukeyjno-
. budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wylgczeniem
~linii, wezXéw i stacji kolejowych, drég orazwgﬂthiskowych

drég startowych i manipulacyjnych, mostéw, budewli hydro-
technieznych i melieracji wodnych,

2/ sporzgdzenia w budownictwie oséb fizycznych projektdw
w zakresie rozwigzan architektonicznych:

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji pro-
Jjektéw typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz
sporzgdzenia planéw zagospodarowania dziexki zwigza-
nych z realizacjg tych budynkéw,

b/ budowli nie bedgcych budynkemi,

3/w budownictwie oséb fizycznych -.do. kierowania, nadzorowenia
1 kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowenis wytwarza-
nia konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz ocenianie i ba-
dania stanu technicznego obiektéw budowlanych.

MOSE > nnwvms s rea
ol L UBVLINALEM

mar in?. arch. Ujﬁm Walega
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e INZYNIEROW
!

1 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o0 numerze weryfikacyjnym:

LUB-AYD-6LD-DCA *

Pan Tomasz lzycki o numerze ewidencyjnym LUB/BO/2253/01
adres zamieszkania Romantyczna 6/11, 20-533 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zZozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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1/ sporzadzania projektdw w zakresie rozwizzan konstrukcyjno-budo-
wlanych budynkéw oraz innych budowli, -z wylaczeniem linii,
weziow 1 stscji kolejowych, drog orag LOtﬁlSLOWyCD drog star-
towych i manipulacyjnych, mostow, budowli hydrotechnicznych
i melioracji wodnych,

2/ sporzgdzania w budownictwie osoo flzycznych projektow w zakre—

. sie roswiazeh architek tonlc¢nycn. . _

a/ budynkéw inwentarskicnm i gospodarczych, adaptacji projektéw-
typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadszania
planéw zagospodarowanis dziatki zwigzanych z realizacje
tych budynkdéw, - - . C .

b/ budowli nie bedacych budynkami, ‘

%/w budownictwie osdb fizycznych — do kierowania, nadzorowania
kontrolowania budoﬁy, kie:owania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz oceniania i badania

stanu technicznego obiektow pudowlanych.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-X7K-UIC-G4M *

Pan Marcin Strézik o numerze ewidencyjnym LUB/BO/3768/02

adres zamieszkania Rayskiego 4/16, 20-060 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-08 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest rwnowazne z oswiadcze niem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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" LUBELSKA
= | OKREGOWA
Bl z B A Lublin, dnia 8 grudnia 2010T.
INZYNIEROW

) | BUDOWNICTWA
LOIIB.OKK.7131 /242 — 7132/ 242/ 10

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architcktow, inzynier6w
budownictwa oraz urbanistéw /Dz U. z 200/r. Nr 5, poz. 42, z pdin. zm/, art. 13 ust. 1 pkt. 112 ,art. 14 ust. | pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane / rekst Jjednolity: Dz. U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pé:n. =m./, oraz §MN"

ust. 1 pkt. 1, § 12, § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /i art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania
administracyjnego / Dz. U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z poin. zm, /

stwierdzamy, ze
Pan Tomasz Robert KOPEC

magister inzynier
urodzony dnia 21 wrze$nia 1971 1. w Lublinie
otrzymal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny : LUB/0132/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 Kodeksu post¢powania administracyjnego
/Dz.U.z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z péZn.zm. / odstgpuje si¢ od uzasadnicnia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

I. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw
wladciwej izby samorzadu zawodowego. !

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za poSrednictwem Lubelskicj Okr¢gowej Izby Inzynicrow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

r~. Czlonek Przewodniczacy

Skladu Orzekajacego OKK.

gr inz. Maria Kosler drinz. taw Hlorynski

Otrzymuja;

E‘D Pan Tomasz Kopeé
ul. Paderewskiego 14/38,
20-860 Lublin

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. afa
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Pan Tomasz Robert KOPEC

[. Namocy art. 12 ust.]1 pkt.1 i 2 oraz art.13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresie objetym
w/w specjalnoscia , niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci obj¢tej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementdéw,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy.

bez ograniczen

II. Namocy § 15 ust.1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz. U.
Nr 83, poz. 578 /, niniejsze uprawnienia uprawniaja do:
- sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie tej specjalnosci,
- projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz

z urzadzeniami do zasilania i sterowania.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

/7 Czlonek Przewodniczacy

Skladu Orzekgjacfgo OKK.

“mgr inz. Maria Kosler

drinz. B w Florynski

mgr inz. arch. Maidorzata Walgga
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-JI12-H4Y-D8N *

Pan Tomasz Robert Kope¢ o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0067/11

jest czfonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-12 13:57:32 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie
go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-F7E-1ZN-U2H *

Pan Andrzej tukaszuk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0159/23

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-08-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-08 13:33:32 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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OPIS
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy dachu akademika meskiego KUL
przy ul. Niecatej 8 w Lublinie wraz z projektem instalacji fotowoltaiczne;.
Przebudowa dachu dotyczy wszystkich warstw pokrycia dachowego bez ingerenciji w
konstrukcje dachu. Instalacja fotowoltaiczna o mocy do 30 kWp bedzie zamontowana
na dachu + magazyn energii o mocy do 30 kWh.

W projekcie zagospodarowania terenu nie wprowadza si¢ zadnych zmian.
Kierownik budowy bedzie musial opracowaé projekt tymczasowej organizacji ruchu i
uzgodni¢ go z ZDiM w Lublinie (jesli beda prowadzone jakie§ prace w pasie
drogowym). Nalezy uwzgledni¢ zajecie pasa drogowego w celu wykonania
zabezpieczen dla pieszych przed spadajgcymi elementami.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa zawarta z Inwestorem

- dokumentacja archiwalna budynku
- opis przedmiotu zaméwienia

- przepisy prawa budowlanego

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Dziatka nr 14, na ktorej stoi przedmiotowy budynek, lezy na terenie zespotu
urbanistycznego Starego Miasta i Srédmiescia miasta Lublina wpisanego do Rejestru
zabytkéw woj. lubelskiego pod nr A/153, a takze na terenie stanowiska
archeologicznego nr 77-81/14-3b, ujgtego w Gminnej Ewidencji Zabytkéw Miasta
Lublin.

Wg dokumentacji archiwalnej konstrukcja dachu akademika jest stalowa. Krokwie
stanowig elementy stalowe Z 250/2,5 w rozstawie dostosowanym do rozstawu lukarn.
Uklad warstw od gory przedstawia sie nastepujaco:

- blacha ocynkowana 0,55 mm

- deski azurowo 32 mm

- wiatroizolacja

- krawedziak 4x12 cm

- welna mineralna 20 cm / krokiew stalowa Z 250/2,5

- paroizolacja z folii Pe 0,5 mm

- 2x plyta g-k 12,5 mm na konstrukcji metalowej

Ze wzgledu na duzy rozstaw krokwi stalowych, wprowadzono dodatkowe krokwie
drewniane 6x20 cm (wg archiwalnej dokumentacji konstrukcyjnej).

Lukarny
- w konstrukcji drewnianej z krawedziakow 12x12 cm mocowanych do krokwi.

Przykrycie lukarn z krgzyn drewnianych mocowanych do podtuznych krawedziakow i
pokrytych deskowaniem pelnym oraz blachg ocynkowang. Scianki pionowe lukarn
odeskowane i pokryte od zewnatrz blachg ocynkowang a od wewngtrz ptytami g-k z
wypelnieniem weing mineralng 12 cm.



OPIS PRZEBUDOWY DACHU.

Wg wytycznych Inwestora nalezy tak zaprojektowaé warstwy dachu, by nie obnizyty
one wysokosci uzytkowej pomieszczen na ostatniej kondygnacji. Z uwagi na stalowa
konstrukcje dachu proponuje si¢ zastosowanie nakrokwiowego systemu ocieplenia
dachu. W ten sposéb zostang wyeliminowane mostki termiczne na stalowych
krokwiach.
Wiasciwosci piyt PIR:
- zredukowana emisja dymu w trakcie oddziatywania ognia.
- wlasciwosci ognioodporne. Klasa odpornosci ogniowej od REI 15 przy grubosci
ptyty PIR 50 mm — do REI 30 (na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie
z normg PN-EN 1365-2:2002 Badania odpornosci ogniowej elementéw nosnych.
Stropy i dachy.)
- niska waga (1 m® pianki PIR wazy ok. 32 kg)
- wspotczynnik A dla ptyt PIR=0,022W/mK
- struktura zamknietych komorek, ktdra skutecznie zapobiega kapilarnemu
transportowi wody i dyfuzji pary wodnej, zabezpieczajac przed wilgocig i utrata
ciepta. Niska nasigkliwos¢.
- plyty zabezpieczone obustronnie wielowarstwowg okladzing gazoszczelna

Projektowany uktad warstw bedzie przedstawial sie nastepujgco (od géry):
- panele z blachy (kolor grafitowy)

- mata strukturalna

- deskowanie azurowe z desek 32 mm (przyjeto 80% desek z odzysku)

- kontrlaty 40x60 mm (w linii krokwi)

- plyty PIR grubosci 14 cm (sklejenie ztacz ta§ma aluminiows szer. min. 50 mm).
+ warstwy istniejgce:

- krawedziak h40/120 mm + przestrzef powietrzna

- istniejaca krokiew stalowa Z250/2,5 + przestrzen powietrzna

- paroizolacja z folii Pe 0,2 mm

- obudowa z ptyt g-k 2x12,5 mm na stelazu aluminiowym

Welng mineralng grubosci 20 cm migdzy krokwiami nalezy usunaé, gdyz jej
paroprzepuszczalnosé jest wieksza niz ptyt PIR i wilgo¢ nie miataby drogi ujscia.
Poza tym, z informacji uzyskanych od Inwestora wiemy, iz mialy miejsce lokalne
przecieki dachu, w zwigzku z tym welna mineralna zapewne jest zawilgocona, wiec
J€j parametry izolacyjnosci cieplnej znacznie spadly, a wzrdst ciezar.

LUKARNY:

Scianki boczne (od wewnatrz):

- plyty g-k 2x12,5 mm

- Aluthermo Quattro grubosci 1em (zastgpuje 7 cm welny mineralnej)

- elementy konstrukcyjne pionowe z krawedziakéw 12x12 cm + plyta PIR grubosci 12
cm

- wiatroizolacja

- deskowanie pele grubosci 25 mm

- mata strukturalna

- poszycie z blachy trapezowej w kolorze pokrycia dachowego
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Daszek lukarny:

- pokrycie z blachy powlekane]

- mata strukturalna

- deskowanie pelne grubosci 25 mm

- wiatroizolacja

- istniejgce krazyny drewniane 12 cm + ptyty PIR grubosci 12 cm (docinane w forme
trapezow 1 sklejane ta$ma aluminiowg — wypelnienie przestrzeni miedzy krgzynami.)

- Aluthermo Quattro grubosci lem (zastepuje 7cm welny mineralnej)

- plyta ogniowa grubosci 12,5 mm (plyte mozna prébowaé wygigé na sucho, a jezeli
si¢ nie da to po namoczeniu w wodzie).

Pozostate prace budowlane obejmuja:

- odtworzenie istniejacej instalacji odgromowej

- odtworzenie obrébek blacharskich

- remont kominéw

- system odprowadzenia wod opadowych z zachowaniem istniejgcych rur spustowych

- malowanie pomieszczen, w ktdrych przeprowadzane beda prace remontowe —
malowanie powierzchni skosnych dachu wraz z lukarnami i sufitem — na kolor biaty.

EKSPERTYZA TECHNICZNA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z ANALIZA
EFEKTOW ENERGETYCZNYCH I EKOLOGICZNYCH

A.) EKSPERTYZA TECHNICZNA KONSTRUKCJI DACHU

Przedmiotem opracowania jest sprawdzenie elementéw konstrukcyjnych budynku
pod katem przebudowy dachu.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany murowane z cegly
ceramicznej pelnej. Stropy, pierwotnie drewniane, na poczgtku XXI wieku wymienione
na gestozebrowe typu TERIVA. Wykonano réwniez zelbetowe wience obwodowe.
Klatki schodowe w konstrukeji zelbetowej, wykonane podczas przebudowy jw.
Wymienione gléwne elementy konstrukcyjne sa w dobrym stanie technicznym.
Projektowana przebudowa dachu w zadnym stopniu nie wptynie na zmiane ich
obcigzenia.

Konstrukcja dachu wykonana na poczatku XXI wieku. Krokwie z zetownikow
zimnogietych Z300/2.5 1 Z250/2.5 oparte z jednej strony na murtatach $cian
zewngtrznych, z drugiej na platwiach z ceownika walcowanego 140 opartego na
kominach i na stupkach stalowych z rur kwadratowych 100x100x5mm. Polgczenia na
sruby za posrednictwem lgcznikéw. Od spodu wykonana jest obudowa z plyt gipsowo
kartonowych (2x1.25¢m) na ruszcie stalowym. Miedzy krokwiami welna mineralna
grub. 20cm. Pokrycie z blachy stalowej ocynkowanej na ruszcie drewnianym (laty i
kontrlaty).

Projektuje sie przebudowe dachu polegajaca na zdjeciu warstw pokryciowych i
ocieplajacych (blacha, ruszt drewniany, welna mineralna) i pozostawieniu konstrukcji
(krokwie z zimnogigtych belek zetowych Z300/2.5 1 Z250/2.5) oraz obudowy z ptyt g/k.
Dodatkowo przewiduje si¢ obcigzenie dachu panelami fotowoltaicznymi.

Powyzej zestawiono obcigzenia dachu w wersji istniejacej i w wersji projektowane;j
(bez uwzglednienia cigzaru whasnego krokwi stalowych, ktdre pozostaja bez zmian).
Jak z nich wynika , obcigzenia konstrukcji po przebudowie bedg poréwnywalne z
obcigzeniami przed przebudows. Wykonanie projektowanej przebudowy dachu jest
mozliwe bez ingerencji w istniejacg konstrukcje; nie ma koniecznoSci jej



wzmacniania.

Obciazenia dachu istniejacego

Rodzaj Wartos¢ Wartosé
L.p. Opis oddzialywania oddziatywania  char, U} Ye obl.
kN/m? kN/m?
1. Blacha ptaska grub. 0.6 mm [0,05kN/m?] state 0,05 - 1,35 0,07
2. Deski grub. 32mm azurowe 0,032m x 5.5 kN/m3 x 0,8 stale 0,14 -~ 1,35 0,19
3. Krawedziaki - kontriaty (0,05m x 0,12m x 5,5 kN/m3 )/ 0,7m state 0,05 - 1,35 0,07
4. Weina mineraina 0,2m x 0,6 kN/m3 state 0,12 - 1,35 0,16
5. Wiatroizolacja + paroizolacja stale 0,01 - 1,35 0,01
6. Obudowa z piyt g/k 2x12.5mm na stelazu aluminiowym state 0,22 - 1,35 0,30
7. Obcigzenie $niegiem zmienne 0,96 1,00 1,50 1,44
3 1,55 2,24
Obciazenia dachu projektowanego
Rodzaj Warto$é Wartosé
L.p. Opis cddziatywania oddzialywania  char. W Y obl.
KkN/m? kN/m?

1. Panele z blachy ptaskiej na rabek stojgcy [0,05kN/m?) state 0,05 -~ 1,35 0,07
2. Deskigrub. 32mm azurowo 0,032m x 5.5 kKN/m3 x 0,7 state 0,11 - 1,35 0,15
3. Plyty PIR grub. 14cm 0,14 m x 0,32 kN/m3 state 0,05 - 135 0,07
4. Wiatroizolacja+ paroizolacja state 0,01 - 135 0,01
5. Obudowa z ptyt g/k 2x12.5mm na stelazu aluminiowym stale 0,22 - 1,35 0,30
6. Obcigzenie $niegiem zmienne 0,96 1,00 1,50 1,44
7. Panele fotowoltaiczne stale 0,20 - 1,35 0,27
3 1,60 2,30

B.) ANALIZA EFEKTOW ENERGETYCZNYCH I EKOLOGICZNYCH

Wspélezynnik U dla przyjetych wg punktu 4 warstw pokrycia dachowego wynosi
0,14 W/m* K, <0,15W/m*K zaréwno w przekroju przez konstrukcje, jak i w
przekroju pomigdzy krokwiami. Do obliczen przyjeto nastepujgce warstwy:
A))

- plyty PIR 14 cm

- drewno 4 cm

- ptyta g-k 2,5 cm
B.)

- ptyta PIR 14 cm (lambda 0,022)

- pustka pow. 29 cm

- ptyta g-k 2,5 cm

Wspoélczynnik U dla lukarny:

,

Scianki boczne (od wewnatrz):
- plyty g-k 2x12,5 mm

- Aluthermo Quattro grubosci 1cm (zastepuje 7 cm welny mineralnej)

- elementy konstrukcyjne pionowe z krawedziakow 12x12 cm + plyta PIR grubosci 12
cm

- wiatroizolacja

- deskowanie peine grubosci 25 mm

- mata strukturalna

- poszycie z blachy trapezowej w kolorze pokrycia dachowego

Wspolezynnik U dla Sciany lukarny w przekroju przez krawedziak 12x12 cm (konstruk-
cje Sciany lukarny). Mostek termiczny 0,34 W/(m?-K)




Nazwa definicji przegrody Lkw
Wsp. przenikania ciepta 0,34 Wi(m?2-K)
Opis Scianki boczne (od wewnatrz): - Prze-
kréj przez konstrukcje
Kierunek przeptywu ciepia Poziomy
Typ przegrody SwW
Opér przejm. ciepta (zewn.) 0,13 (m*K)yW
Opér przejm. ciepta (wewn.} 0,13 (m*K)yW
Materiat warstwy d A Cp ) R
[m] WHm-K)] [J(kg'K)]  [kg/m?] [(m?*K)W]
Piyty gipsowo-kartonowe 0,025 0,23 1000 1000 0,109
Wetna min. (40) 0,07 0,05 750 40 1,4
Drewno 450 (PN-EN ISO 10456) 0,145 0,12 1600 450 1,208
Wspolezynnik U dla Sciany lukarny w przekroju przez plyte PIR grubo$ei 12 cm
Nazwa definicji przegrody Lwo
Wsp. przenikania ciepta 0.14 Wi(m*K)
Opis Scianki boczne (od
wewnatrz): - Przekroj
przez ocieplenie
Kierunek przeplywu ciepta Poziomy
Typ przegrody sz
Opor przejm. ciepta (zewn.) 0,04 (m2K)YW
Opor przejm. ciepta (wewn.) 0,13 (m2>Kyw
Materiat warstwy d A Cp o} R
[m] Wi(m-K)] [Wikg-K)]  [kg/m?] [(mK)W]
Ptyty gipsowo-kartonowe 0,025 0,23 1000 1000 0,109
Weina min. (40) 0,07 0,05 750 40 14
Ptyta PIR 0,12 0,022 1460 30 5,455
Drewno 450 (PN-EN ISO 10456) 0,025 0,12 1600 450 0,208

Daszek lukarny:

- pokrycie z blachy powlekane]

- mata strukturalna

- deskowanie pelne grubosci 25 mm

- wiatroizolacja

- istniejgce krazyny drewniane 12 cm + plyty PIR grubosci 12 cm
- Aluthermo Quattro grubos$ci 1cm (zastgpuje 7 cm welny mineralnej)
- plyta ogniowa grubosci 12,5 mm

23



Wspélezynnik U dla dachu lukarny w przekroju przez krazyny drewnianel2 cm
(konstrukcje¢ dachu lukarny). Mostek termlczny 0,35 W/(m?*-K)

Temperatura wewnetrzna 20
Wilgotnos¢ wewnegtrzna 60 %
Temperatura zewnegtrzna -10 °C
Wilgotnos¢ zewnetrzna - %
Nazwa definicji przegrody Dizk
Wsp. przenikania ciepta 0,35 Wim*K)
Opis Daszek lukarny (od
zewngtrz): - Przekréj
przez konstrukcje
Kierunek przeptywu ciepta W gore
Typ przegrody SD
Opor przejm. ciepla (zewn.) 0,04 (m?-K)W
Op6r przejm. ciepta (wewn.) 01 (Mm>Kyw
Materiat warstwy d A Cp p R
[m]  [WimK)] [J/(kg-K)] [kg/m?] [(m?K)W]
Plyty ogniowa 0,012 0,1 1000 1000 0,12
Wetina min. (40) 0,07 0,05 750 40 1.4
Drewno 450 (PN-EN ISO 10456) 0,12 0,12 1600 450 1
Drewno 450 (PN-EN ISO 10456) 0,025 0,12 1600 450 0,208
Wspoélczynnik U dla dachu lukarny w przekroju przez plyte PIR grubosci 12 cm
(termoizolacj¢ dachu lukarny)
Temperatura wewnetrzna 20 °C
Wilgotnosé wewnetrzna 60 %
Temperatura zewngtrzna -10 °C
Wilgotnos¢ zewnetrzna - %
Nazwa definicji przegrody Dloc
Wsp. przenikania ciepta 0,14 W/(m*K)
Opis Daszek lukarny (od
zewnatrz): - Przekroéj
przez ocieplenie
Kierunek przeplywu ciepta W gére
Typ przegrody sD
Opbér przejm. ciepla (zewn.) 0,04 (m*K)yw
Op6r przejm. ciepta (wewn.) 0,1 (m*K)yw
Materiat warstwy d A Cp P R
[m] Wi(m-K)] [W(kg'K)]  [kg/m?] [(m?K)W]
Piyty ogniowa 0,012 0,1 1000 1000 0,12
Wetna min. (40) 0,07 0,05 750 40 1,4
Piyta PIR 0,12 0,022 1460 30 5,455



Drewno 450 (PN-EN ISO 10456) 0,025 0,12 1600 450 0,208

WNIOSEK

Zaprojektowany dach spetnia wymogi izolacyjnosci termicznej zaréwno w przekroju przez
termoizolacje jak i przez konstrukcje dachu. Wspdtezynnik U dla dachu = 0,14 W/(m?-K).
Wyeliminowane zostaty mostki termiczne. Wspdtczynnik U dla lukarn w przekroju przez
termoizolacje (zardwno dla scianek jak i dla dachu) wynosi 0,14 W/(m*K).

Mostki termiczne wystepujg jedynie na konstrukcji lukarn (konstrukcja zadaszenia i
konstrukcja Scian) gdzie wspdtczynnik U wynosi odpowiednio: 0,35 W/(m?-K) i 0,34
W/(m?-K).

6. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA I ELEKTRYCZNA

W ramach projektu przewidziano nastgpujace prace:

- przebudowa rozdzielni elektryczne;

- projekt instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii o mocy do 30kWh

Instalacja fotowoltaiczna bedzie zlokalizowana na wschodniej i zachodniej potaci
dachu domu akademickiego KUL, powyzej linii lukarn (zgodnie z zaleceniami
konserwatorskimi z dnia 21.03.2023 r, znak MKZ-IN-1.4120.142.2023). Bedzie ona o
mocy ok. 30 kWp.

Mocowanie modutow fotowoltaicznych na dach skosny pokryty panelami z blachy do
rabkow paneli (bez ingerencji w konstrukcje dachu).

Konstrukcja wykonana jest z wysokiej jakosci profili aluminiowych oraz elementéw
ztgcznych ze stali nierdzewnej. Mocowana do blachy dedykowanym hakiem, ktorego
montaz nie ingeruje w powierzchni¢ pokrycia dachowego.

7 OPIS P-POZ.

7.1.  Przeznaczenie obiektu budowlanego — akademik, ZL V

7.2.  Pow. zabudowy 580,4 m?
Pow. wewnetrzna 3155,56 m?
7.3.  Wysokosé do kalenicy 19,32 m,
7.4.  Liczba kondygnacji nadziemnych 5 — jest to budynek $redniowysoki
poziomow podziemnych 1
7.5.  Klasa odpornosci pozarowej budynku B
7.6. Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:
- konstrukcja dachu R30
- przekrycie dachu RE30

Przebudowa dotyczy warstw dachu, z pozostawieniem konstrukcji istniejgcej, a
nie budynku, dlatego tez projekt architektoniczno-budowlany nie podlega
uzgodnieniom pod wzgledem p-poz. Uzgodnienie dotyczy instalacji
fotowoltaicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Malgorzata Watega (l! 3 mgr inz. arch. Jacek Begielto
nr upr. proj. 1478/Lb/91 do proj. | WI nr upr. proj. 2249/Lb/93 do proj.
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bez ograniczen w branzy architektonicznej
architektonicznej

mgr inz. Tomasz Izycki
nr upr. proj. 1412/Lb/91 do proj.

ograniczen w branzy konstrukg.yjﬁej’ 7Z’

~.

mgr inz. Andrzej Lukaszuk
nr upr. proj. LUB/0028/PWBE/23 do
proj. bez ograniczen w branzy elekirycznej

26
bez ograniczen w branzy

mgr inz. Marcin Strozik
nr upr. proj. 1087/ Lb/90 do proj. bez
bez ograniczen w branzy konstrukcyjnej

mgr inz. Tomasz Kopeé
nr upr. proj. LUB/0132/PWOE/10 do

proj. bez ograniczen w branzy elektr.



SYTUACJA

PRZEBUDOWA DACHU AKADEMIKA KUL
PRZY UL. NIECALEJ 8 W LUBLINIE

obr. 36 - Srédmiescie, ark. 2, dz. nr 14

BIURO PROJEKTOW 99 Matgorzata Walego LR
20-258 Sobianowice, Sobianowice B2D, tel. 502-61-88-91 A1
Temat: Przebudowo dochu akodemika KUL przy ul. Niecale] 8 w

Lublinie, obr. 36-Srédmiescie, ork. 2, dz. nr 14

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla I,
Inwestor: 20-950 Lublin, Al. Raclowickie 14

Temat rys. SYTUACJA

Projektowal:| mgr inz. arch. Molgorzota Walega Al
nr upr. proj. 1478/Lb/91 /-k;'!ulﬂ
it- | mgr inz. arch. Jocek Begiello (
Speawdzil: O upr. proj. 2249,/Lb/93

Dota opr.: 11. 2024r IFuzo: Proj. orch.~bud. lSko@: /'{2000




‘ Faza: Proj. arch.~bud. ‘Skala: 1:100
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Zasada montazu

Proj. panele fotowoltaiczne




kalenica dachu
projektowanego

+19,62
v_}_

KLAPA DYMOWA 120x120 "UNIMA"
sterowana automatycznie

istniejgcego

kalenica dachu +19.32
N 7

Projektowany ukiad warstw:
panele z blachy

mata strukturalna

deski azurowo 32mm - z odzysku (80%)

kontriaty 40x60 mm (w linii krokwi)

plyty PIR grubosci 14 cm (sklejenie zigcz taSma aluminiowa szer. 50 mm)

krawedziak 40/120mm (istniejacy) + przestrzen powietrzna

ist. krokiew stalowa Z250/2,5 + przestrzen powietrzna

paroizolacja z folii Pe 0,2mm - ist.

2x plyta g-k 12,5mm na stelazu aluminiowym - ist.
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PANEL INSTALACJ FOTOWOLTAICZNEY

P~550W STC Z OPTYMALIZATOREM MOCY

INSTALACJA WYPOSAZONA W ROZEACZNIKI DC WSPOEPRACUJACE 7 INSTALACJA PWP
flos¢ paneli 57 szt. Przyjeta moc instalacj PV: ~31,35 kW STC

PRZYJETY KAT MONTAZU PANELI 20°

Kompletny system wsporczy umozliwiajgcy zomocowanie paneli PV

w ukfedzie wertykalnym na dachu skoSnym pokrytym panelami z blachy,

montaz konstrukcji do rqbka bez ingerencji w strukturg pokrycia dachowego.
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PRAVNICA

6535

PRZEKROJ A-A

BIURO PROJEKTOW 99 Malgorzata Watega
20-258 Sobianowice, Sobionowice 82D, tel. 502—-61-88-91

nrorys.

A3

Temat:

Przebudowa dachu akademika KUL przy ul. Niecalej 8 w
Lublinie, obr. 36-Srédmiescie, ark. 2, dz. nr 14

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla I,
Inwestor: 20-950 Lublin, Al. Ractawickie 14

et 5. | PRZEKROJ A-A

Projektowal:| mgr inz. arch. Malgorzata Watego
nr upr. proj. 1478/Lb/91

Sprawdzil: | mar inz. arch. Jocek Begietlo
RENRELE | e upr. proj. 2249/Lb/93 1:

Data opr.: 11. 2024r | Faza: Proj. arch.~bud. |Skalu: 'IUIOO
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LEGENDA: RZUT IV PIETRA

=== granica strefy pozarowej
—— wydzielona klatka schodowa
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BIURO PROJEKTOW 99 Matgorzata Watega
20-258 Sobionowice, Sobianowice 82D, tel. 502-61-88-91

Toamiat Przebudowe dachu akademike KUL przy ul. Niecalej 8 w
i Lublinie, obr. 36-Srédmiescie, ark. 2, dz. nr 14

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla I,

Inwestor: 20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14

remt 5. | RZUT IV PIETRA

Projektowal:| mgr inz. arch. Malgorzata Walega [,
nr upr. proj. 1478/Lb/91 bw"

s1. | mgr inz. arch. Jacek Begiefto
Sprawaziti | = s, 224916703

Data opr.: 11. 2024r

| Fazo: Proj. erch.—bud. |Skula: 1:150




34 szt. x 0,55kW = 18,7kW
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ELEWACJA WSCHODNIA

UWAGA:

Pokrycie dachu z paneli wielkoformatowych

z blachy powlekanej w kolorze grafitowym. BIURO PROJEKTOW 99 Matgorzata Walega AL s:
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej w 20-258 Sobianowice, Sobianowice 82D, tel. 502-61-88-91 A5
kolorze grafitowym. Temat: Przebudowa dachu akademika KUL przy ul. Niecatej 8 w

Lublinie, obr. 36-Srédmiescie, ark. 2, dz. nr 14

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla I,
Inwestor: 20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14

et s | ELEWACJA WSCHODNIA

Projektowal: inz. ;

N 7 Bl [ww
(

Sprawdzil: | Mar inz. arch. Jacek Begietlo
PIOWEZN: | o ipe. proj. 2249/L5/93

Data opr.: 11. 2024r ‘ Foza: Proj. arch.-bud. ISkc\cl: 1'150




23 szt. x 0,55kW = 12,65kW
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UWAGA:

Pokrycie dachu z paneli wielkoformatowych
z blachy powlekanej w kolorze grafitowym.

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej w
kolorze grafitowym.

BIURO PROJEKTOW 99 Matgorzata Watega L
20-258 Sobianowice, Sobianowice 82D, tel. 502-61-88-91 A6

Przebudowa dachu okademika KUL przy ul. Niecatej 8 w

Temot: A

1 Lublinie, obr. 36-Srodmiescie, ark. 2, dz. nr 14
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla Il

Inwestor: 20-950 Lublin, Al. Ractawickie 14

temot 5. | ELEWACJA ZACHODNIA

Projektowal: mgr inz. arch. Malgorzata Watega :
nr upr. proj. 1478/Lb/91 il

Sprawdzil: | Mgr inz. arch. Jocek Begietlo )

nr upr. proj. 2249/Lb/93

Data opr.: 1

1. 2024r \ Faza: Proj. orch.~bud. |S\&du: \4/150
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
PRZEBUDOWA DACHU AKADEMIKA PRZY UL. NIECALEJ 8
W LUBLINIE WRAZ Z INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA O MOCY OK.
30 kWp | MAGAZYNEM ENERGII O MOCY DO 30kwWh, PRZEBUDOWA
ROZDZIELNI ELEKTRYCZNEJ | ODTWORZENIEM INSTALACII
ODGROMOWE..
obreb 36 — Srodmiescie, ark. 2, dz. nr 14

ZALACZNIKI
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20-950 Lublin Al. Ractawickie 14

Projektant:

mgr inz. arch. Matgorzata Watgga
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ograniczen w branzy architektoniczne;j
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1. Informacja BIOZ str. 1-4
2. Zalecenia konserwatorskie 5-7
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INFORMACJA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
dla
PRZEBUDOWY DACHU AKADEMIKA
przy ul. Niecatej 8 w Lublinie wraz z instalacja fotowoltaiczng o mocy ok. 30 kKWp,
magazynem energii 0 mocy ok. 30 kWh, przebudowg rozdzielni elektryczne;j
i odtworzeniem instalacji odgromowej.
obreb 36 — Srodmiescie, ark. 2, dz. nr 14

Inwestor: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II
20-950 Lublin Al. Ractawickie 14

Opracowala:
mgr inz. arch. Malgorzata Walega

nr upr. proj. 1478/Lb/ 91
20-258 Sobianowice, Sobianowice 82D, tel. 502-61-88-91

Sobianowice 11.2024 r
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SPIS TRESCI:

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych
elementow.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.
4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji robot
budowlanych.
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych.
6. Wskazanie §rodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom (w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng ewakuacje).
7. Charakterystyka ekologiczna inwestycji.
ZAKRES ROBOT

- demontaz warstw pokrycia dachowego

- wykonanie nowych warstw pokrycia dachowego

- malowanie skosow i sufitdéw pomieszczen IV pigtra
Elektryka:

— demontaz instalacji odgromowej

wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 30 kWp z magazynem energii 0 mocy ok.
30 kWh
wykonanie instalacji odgromowej po wymianie warstw pokrycia dachowego
przebudowa rozdzielni elektrycznej

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH - przedmiotowy budynek akademika

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI. Nie dotyczy

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH.

- prace na wysoko$ciach

- prace przy istniejacej instalacji elektryczne;j

- usuwanie materiatéw rozbiorkowych

- prace przy czynnej ul. Niecate;j.

- zabezpieczenie terenu przy budynku od spadajacych elementow budowlanych

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZ,U PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Pracownicy fizyczni powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy I stopnia, natomiast

pracownicy kadry technicznej (kierownik budowy, majster) w zakresie BHP III stopnia.

Przed przystapieniem do realizowania robot szczegodlnie niebezpiecznych nalezy zwroci¢ uwagg pracownikom na

prawidlowe, zgodne z instrukcja wykonanie powyzszych prac.

Celem instruktazu jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie pracownikow z warunkami bezpieczenstwa i higieny

pracy w przebiegu robot. Polega on na praktycznym i pogladowym oméwieniu istniejgcych lub mogacych

wystapic zagrozen, a takze wskazaniu metod i Srodkow zapobiegawczych.

W czasie instruktazu nalezy:

- zapoznac¢ robotnikdw z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie),

- przeanalizowa¢ wspolnie z pracownikami istniejgce warunki i1 zagrozenia na stanowisku pracy,

- omoOwi¢ najczgscie] spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisow i zasad BHP przez pracownikow i ich
zwigzek z wypadkami przy pracy,
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- omowic rodzaj, sposob uzycia i przechowywania sprzetu ochrony osobistej, odziezy ochronnej i roboczej,

- wskaza¢ na obowigzek zgloszenia uszkodzen ciala i korzystania z pierwszej pomocy,

- wskaza¢ na obowigzek zawiadomienia kierownictwa o kazdym wypadku przy pracy i awarii,

- omowic¢ prawa i obowigzki pracownikow, szczegdlnie prawo odmowy wykonywania pracy, gdy zagraza ona
zyciu lub zdrowiu pracownika.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH
ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych musza posiada¢ odpowiednie

kwalifikacje i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania 0sob porazonych pradem elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych nalezy wykonywaé poe wylgczeniu spod napiecia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM (W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA
EWAKUACIJE).

Do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokosci, nalezy stosowa¢ srodki ochrony
zbiorowe;j:

Balustrady

Deska kraweznikowa o wysokosci 0,15 m i porecz ochronna na wysokosci 1,10m, przestrzen pomiedzy
wypetnia si¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem (dla rusztowan systemowych dopuszcza
si¢ umieszczanie poreczy ochronnej na wysokosci 1,0 m).

Siatki ochronne i bezpieczenstwa

Stosowanie srodkow indywidualnych (np. szelek bezpieczenstwa) jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci
stosowania srodkoéw ochrony zbiorowej. Rowniez pracujacy w poblizu krawedzi dachu ptaskiego lub dachu o
nachyleniu do 20%, musza mie¢ odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci, a wykonujacy
roboty na dachu nachylonym powyzej 20%, jezeli nie stosuje si¢ rusztowan ochronnych, musza stosowac $rodki
ochrony indywidualne;j.

Wszystkie prace zwigzane z budowa wykonywaé z zachowaniem obowigzujacych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych i rozbiorkowych.

Przed przystapieniem do robot budowlanych ustanowi¢ kierownika budowy.

a) Teren wokot budowy zabezpieczy¢ ogrodzeniem lub tasmami ostrzegawczymi.

b) Wszystkie prace budowlane wykonywac zgodnie ze sztuka budowlang oraz zaleceniami producentow
materiatow budowlanych.

¢) rusztowania i podesty zabezpieczy¢. Stosowac tylko rusztowania dopuszczone do powszechnego stosowania
w budownictwie.

d) roboty budowlane na wysokosci prowadzi¢ po uprzednim zabezpieczeniu terenu wokot przewidywanych
prac.

e) roboty elektryczne, ciesielskie oraz dekarskie prowadzi¢ przez osoby uprawnione pod nadzorem z
zabezpieczeniami uniemozliwiajacymi upadek pracownika.

f) pracownicy prowadzacy roboty budowlane powinni by¢ uprzednio przeszkoleni pod wzgledem BHP.

g) wszelkie prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych i zgodnie ze sztukg budowlang.
Robotnicy powinni pracowa¢ w ubraniach ochronnych i obuwiu roboczym, w kaskach ochronnych na gtowach.
W migjscu ogdlnie dostepnym powinna znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy, powinny by¢ wypisane
numery telefonéw alarmowych. Nalezy tak sktadowa¢ materiaty budowlane, aby komunikacja byta bezkolizyjna
1 nie byto zagrozenia dla osdb tam przebywajacych.

Wszystkie prace niebezpieczne powinny by¢ wykonywane pod nadzorem kierownika budowy lub majstra.
Kierownik budowy zobowiazany jest do:

- zapewnienia wlasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowisku pracy,

- srodkow ochrony osobistej pracownikom,

- przenosnego sprzetu gasniczego,

- apteczki pierwszej pomocy,

- zapewnienie tacznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Panstwowa Strazg Pozarna,

- odpowiedniego zabezpieczenia strefy budowy przed osobami nieupowaznionymi,
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- dopilnowanie uzywania maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z ich przeznaczeniem,

- zapewni¢ na stanowisku pracy odpowiednie o$wietlenie.

- opracowania i uzgodnienia z ZDiM w Lublinie projektu tymczasowej organizacji ruchu (jesli beda prowadzone
jakies prace w pasie drogowym). Nalezy co najmniej uwzgledni¢ zajgcie pasa drogowego w celu wykonania
zabezpieczen dla pieszych przed spadajacymi elementami. Transport materialow i sprzgtu moze odbywac sie
jedynie matymi samochodami o gabarytach umozliwiajacych wjechanie na dziedziniec przez bramg

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI Nie dotyczy

Projektowata: mgr inz. arch. Malgorzata Walgga
nr upr. proj. 1478/Lb/91
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Urzad Miasta Lublin

MKZ-IN-1.4120.142.2023 Lublin, 21. 03. 2023.

Sprawa: wydanie zalecen konserwatorskich

Obiekt: dom akademicki KUL, polozony na dziatce ewid. nr 14, ark. 2, obreb 36- Srédmiescie, przy ul.
Niecalej 8 w Lublinie, usytuowanej na terenie zespolu urbanistycznego Starego Miasta i Srédmiescia
miasta Lublina wpisanego do Rejestru zabytkéw woj. lubelskiego pod nr A/153 nastepujgcymi
decyzjami Lubelskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw: decyzjg znak: Kl. V-7/4/67 z dnia 27
stycznia 1967 r., decyzjg znak: KI. 1V.5349/42/85 z dnia 28 sierpnia 1985 r. i decyzjg znak:
KD.5140.31.4.2013 z dnia 18 listopada 2013r, a takze zlokalizowana na terenie stanowiska
archeologicznego nr 77-81/14-3b, ujetego w Gminnej Ewidencji Zabytkow Miasta Lublin.

ZALECENIA KONSERWATORSKIE

Na podstawie art. 27 i art. 89 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 840) oraz § 2 ust. 1 pkt 1 Porozumienia Nr 140/2012 z dnia 30
marca 2012 r. pomiedzy Wojewoda Lubelskim a Gming Lublin w sprawie powierzenia przez
Wojewode Lubelskiego i przyjecia do wykonania przez Gmine Lublin prowadzenia spraw z zakresu
wiasciwosci Wojewody Lubelskiego, realizowanych przez Lubelskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw, dotyczacych ochrony i opieki nad zabytkami z terenu Gminy Lublin (Dz.
Urz. Woj. Lub. z dnia 30 marca 2012 r., poz. 1329 ze zm.) po rozpoznaniu wniosku ztozonego
przez Katolicki Uniwersvtet Lubelski Jana Pawia Il, Al. Ractawickie 14, 20- 950 Lublin z dnia
14.03.2023r. (data wplywu do Urzedu Miasta Lublin- Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow i
Rewitalizacji w Lublinie w dniu 16.03.2023r.) dotyczacego budynku akademickiego KUL fundacji S.
Wessela, potozonego na dziatce ewid. nr 14, ark. 2, obreb 36- Srodmiescie, usytuowanej na
terenie zespotu urbanistycznego Starego Miasta i Srédmiescia miasta Lublina wpisanego do
Rejestru zabytkow woj. lubelskiego pod nr A/153 nastepujgcymi decyzjami Lubelskiego
Wojewoédzkiego Konserwatora Zabytkow: decyzjg znak: Kl. V-7/4/67 z dnia 27 stycznia 1967 r.,
decyzja znak: Kl. 1V.5349/42/85 z dnia 28 sierpnia 1985 r. i decyzja znak: KD.5140.31.4.2013 z
dnia 18 listopada 2013 r , a takze zlokalizowanej na terenie stanowiska archeologicznego nr 77-
81/14-3b, ujetego w Gminnej Ewidencji Zabytkow Miasta Lublin,

Miejski Konserwator Zabytkoéw w Lublinie wydaje nastepujgce zalecenia konserwatorskie:

Dopuszcza sie mozliwosé dziatan majgcych polegaé na montazu instalacji fotowoltaicznej na
wskazanych we wniosku (wsch. i zach.) potaciach dachu domu akademickiego KUL, potozonego
na dziatce ewid. nr 14, ark. 2, obreb 36- Srodmiescie, przy ul. Niecatej 8 w Lublinie. Réwnoczesnie
zaleca sie lokalizacje ogniw fotowoltaicznych powyzej linii lukarn.

Zalecenia dotyczg zakresu, jaki wynika z lokalizacji przedmiotowej dziatki na obszarze zespotu
urbanistycznego Starego Miasta i Srédmiescia miasta Lublina wpisanego do Rejestru zabytkéw
woj. lubelskiego pod nr A/153 .

Uzasadnienie

W dniu 16.03.2023 r. do Urzedu Miasta Lublin — Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow i
Rewitalizacji wptynat wniosek Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawta Il, Al. Ractawickie 14, 20-
950 Lublin, reprezentowanego przez p. dr hab. Pawla Nowika o przedstawienie zalecen
konserwatorskich dotyczgcych instalacji fotowoltaicznej w obrebie dachu budynku akademickiego
potozonego na dzialce ewid. nr 14, ark. 2, obreb 36- Srédmiescie, przy ul. Niecatej 8 w Lublinie,
ujetego w Gminnej Ewidencji Zabytkéw Miasta Lublin.

Nr dokumentu Mdok: 280056/03/2023/W Strona1z3
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Art. 27 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.
U. z 2022 r. poz. 840) stanowi, ze na wniosek wiasciciela lub posiadacza zabytku wojewddzki
konserwator zabytkéw przedstawia, w formie pisemnej, zalecenia konserwatorskie, okreslajace
sposob korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a takze
zakres dopuszczalnych zmian, ktére mogg byé wprowadzone w tym zabytku.

Zgodnie z art. 89 pkt. 2 wskazanej ustawy jednym z organdéw ochrony zabytkéw jest
wojewoda, w imieniu ktérego zadania i kompetencje, w tym zakresie wykonuje wojewodzki
konserwator zabytkow.

Natomiast na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 Porozumienia Nr 140/2012 z 30 marca 2012 r.
zawartego pomiedzy Wojewoda Lubelskim a Gming Lublin w sprawie powierzenia przez
Wojewode Lubelskiego i przyjecia do wykonania przez Gmine Lublin prowadzenia spraw z zakresu
witasciwosci Wojewody Lubelskiego realizowanych przez Lubelskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow, dotyczgcych ochrony i opieki nad zabytkami z terenu Gminy Lublin (Dz.
Urz. Woj. Lub. z dnia 30 marca 2012 r., poz. 1329 ze zm.) organem wtasciwym do przedstawienia
niniejszych zalecen konserwatorskich jest Miejski Konserwator Zabytkéw w Lublinie dziatajgcy z
upowaznienia Prezydenta Miasta Lublin. Zgodnie z tym paragrafem, w ramach spraw
powierzonych porozumieniem, do zakresu dziatania Gminy Lublin nalezy realizacja niektorych
zadan okreslonych w przepisach ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, w tym
przedstawianie zalecen konserwatorskich na podstawie art. 27 ww. ustawy.

Przedmiotowe prace planowane sa w obszarze zespotu urbanistycznego Starego Miasta i
Srédmieécia miasta Lublina wpisanego do Rejestru zabytkow woj. lubelskiego pod nr A/153. Jak
wynika z art. 3 pkt 12 i 13 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (tj. Dz. U. z 2022 r, poz. 840), zabytkowy zespdt budowlany jest przestrzennym
zatozeniem miejskim zawierajgcym zespoty budowlane, wyodrebnione ze wzgledu na forme
architektoniczng, styl, zastosowane materiaty, funkcje, czas powstania lub zwigzek z wydarzeniami
historycznymi, a takze formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w uktadzie historycznych
podziatow wtasnosciowych i funkcjonalnvch — ulic lub sieci drég. Z powyzszego wvnika ze
jakiekolwiek dziatania zwigzane z wygladem jednego ze sktadnikéw ww zespotu lub sposobem
zagospodarowania nieruchomosci zlokalizowanych w obrebie wyznaczonego, chronionego
obszaru mogg mie¢ wplyw na jego wartosci zabytkowe i wymagajg uzgodnienia
konserwatorskiego.

W  przedmiotowym przypadku =zamierzone prace dotyczg budynku zabytkowego
wzniesionego u schytku XIX w reprezentujgcego cechy architektury historyzujgcej (pierwotnie
dwupietrowy, nadbudowany w latach 50-ch o Ill pietro, a w |. 1999/2000 o uzytkowe poddasze),
bedacej przyktadem zagospodarowania pin.-zachodniej czeséci Lublina, wzdtuz ul. Niecatej, w
okresie intensywnej urbanizacji tej czesci miasta na przetomie XIX i XX wieku. Przedmiotowy
budynek pomimo ww. zmian architektonicznych w czytelnym stopniu zachowat cechy autentyzmu i
integralnosci. Posiada takze warte zauwazenia walory artystyczne, stylowe, charakterystyczne dla
czasu powstania. Oryginalna, autentyczna kompozycja architektoniczna elewacji budynku, zgodnie
z zatozeniem autora projektu i cechami stylu odpowiadajgca uksztattowaniu i skali budynku
koncentruje sie na bogato zakomponowanej elewacji frontowej, 13-osiowej z 5-osiowym ryzalitem
centralnym z brama przejazdowa posrodku. Kompozycja elewacji frontowej (wsch.) posiada
wyraznie podkreslong poprzez gzymsy kordonowe, wysuniety przed lico cokét, boniowanie parteru
oraz oktadzine klinkierowg | i Il pietra, stanowigce artykulacje pozioma. Artykulacja elewacji zach.
(od podworza) oparta jest na funkcjonalnych, prostych, poziomych i pionowych podziatach,
okreslonych rytmem i wielkoscig otworéw architektonicznych (okien drzwi) z wyréznionymi
architektonicznie (w formie ptytkiego ryzalitu) klatkami schodowymi (na 2 | 7 osi od pin.).

Po zapoznaniu sie z zakresem zamierzonych dzialan opisanych w tresci wniosku i
dotgczonej do niego dokumentacji, stwierdzono ze planowane prace z uwagi na parametry domu
akademickiego oraz uksztaltowanie dachu oraz lokalizacje budynku nie bedg miaty znaczenia dla
istniejgcych, statych relacji przestrzennych wnetrza architektonicznego ul. Niecatej i dla relacji
przestrzennych catego zespotu urbanistycznego Starego Miasta i Srédmiesécia Lublin.
Zlokalizowane na wnioskowanych potaciach urzgdzenia nie bedg widoczne z wnetrza ulicy
Niecatej.

Znak sprawy: MKZ-IN-1.4120.142.2023
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Pouczenie
Zalecenia konserwatorskie nie majg mocy decyzji administracyjne;.

Zalecenia konserwatorskie nie sg réwnoznaczne z wydaniem pozwolenia na prace konserwatorskie,
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, jak réwniez na podejmowanie
innych dziatan, ktére moglyby prowadzié¢ do naruszenia substancji lub zmiany wygladu zabytku
wpisanego do rejestru.

Aby mozliwe bylo rozpoczecie przedmiotowych prac konieczne jest uzyskanie stosownych pozwolen
wymaganych przez przepisy prawa.

Zalecenia niniejsze nie zwalniajg z obowigzku uzyskania innych pozwolen wymaganych przepisami
prawa.

Otrzymuja:
1. Adresat,
2. ala.

KM
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