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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

My, nizej podpisani projektanci i sprawdzajacy, oSwiadczamy, iz projekt techniczny
architektoniczny ,,Przebudowy dachu akademika przy ul. Niecalej 8 w Lublinie”, zostat
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej — na
podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3, zgodnego z art. 34 ust. 3e Prawa budowlanego.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Malgorzata Watega mgr inz. arch. Jacek Begietto

nr upr. proj. 1478/Lb/91 do proj. nr upr. proj. 2249/L.b/93 do proj.

bez ograniczen w branzy architektonicznej bez ograniczen w branzy arch.

mgr inz. Tomasz [zycki mgr inz. Marcin Strozik

nr upr. proj. 1412/L.b/91 do proj. nr upr. proj. 1087/ Lb/90 do proj. bez
ograniczen w branzy konstrukcyjnej bez ograniczen w branzy konstrukcyjnej

Lublin, grudzien 2024 r 2
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URZAD WOJEWODZKI Lublin, dnia 18.X.1991 r.
W LUBLINIE
Nr 1478/Lb/91 DUFLIKAT

DECYZJA 0 STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 4 ust. 1 i 2, § 7 1§ 13 ust. 1 pkt 1 rozpo-
rzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 20 lutego 1975 r. w Sprawie samodzielnych funkcji tech-

nicznych w budownictwie /Dz.U. nr 8 poz. 46/ - stwierdza sig, Ze

Obywatelka Matgorzata J6zefa WAL EGA
magister inzynier architekt
urodzona dnia 19 marca 1958 r. we Wroclawiu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samo-
dzielnych funkcji PROJEKTANTA W specjalnosci architektonicznej.

Obywatelka Malgorzata Jézefa Walgga jest upowazniona do:

1/ sporzadzania projektow w zakresie rozwigzan:
a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych, _
b/ kunstrukcyjnu—budowlanych obiektdw budowlanych o powszechnie znanych roz-
wigzaniach konstruqujnych i schematach technicznych z wylgczeniem kons-
trukcji fundamentdw gtebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie nie-

wyznaczalnych;

2/ w budownictwie Jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkéw o kubaturze
do 1000 m*> - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukey jnych elementéw budowlamych oraz ocenia-
nia 1 badania stanu technicznego obiektdw budowlanych z wylaczeniem kon-

strukcji statycznie niewyznaczalnych.

Oryginat dokumentu uprawnieri budowlanych podpisal 7 up. WoJewody Lubelskiego
inz. Piotr Maty$ - 7Z-ca Dyrektora Wydziatu Gospodarki Przestrzenngj.————————-
Piecze¢ okragta z Godiem Paristwa i napisem w otoku: URZAD WOJEWODZKI W LUBLINIE.

Ouplikat uprawnieri budowlanych wystawiono ns podstawie dokumentdw posiadanych
W archiwum Urzedu Wojew6dzkiego w linie.

4 up. WOJEWODY
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mgr inz. arch. liakjoizda W



1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. architekt Malgorzata J6zefa Walega
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1478/Lb/91,

jest wpisana na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0035.

Cztonek czynny od: 07-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 19-01-2024 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0035-DBY1-273C-86Y6-4248

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



URZAD WOJEWODZEI
w Lublinie
el="

(pieczet) LLublin, | dnia 10.XT..1.993p,

Nr .2249/L2/93

CRC I R

DﬁCYZJA 0 STWIERDZENTU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodziglnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .4.m8t.1-4.2,5.7........ vo 4§ 13 ust. 1
piE b s o HL STEENN rpzpofzad;enia Ministra Gospodar-
ki Terénoﬁej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

w sprawie -samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz.U. nr B poz. 46/ - stwierdza sie, 2e:

Obywatel(ka) .....Jacek B E G I E.L.2.0....... % § S § HEE
/imie i nazwiskof

.. Bagister inzynier architekt,

--------- s s s e s s e s as s

(tytul naukowy - zawodowy)
urodzony(a) dnia ,,\Q, kwigtnia,, 19.6) r. w .Iublinie.............

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania

samodzielnych funkcji .P.ROJEKTANTA . . ... ........

LR N I A I I I B B O A Y L I L B B R IO B B I I A ) L I LR O R B O B B R R A A

Jrodza) funkcji/

w specjalnosci: ....ar¢hitektoniczned........... i 3 B Bl &
/rodzaj specjalnoéci techniczno-budowlanej/
W ZaKLESIE oo vws orv swints waie o & A R G STELE B R S e R € S & a §

/specjalizacja zawodowa/

7 MBI A iR
ZA ZGCONDSE Z QRYLTIALEM

N

mgr inz. arch. anﬂ Walega

5



Obywatel(ka) __Jacek B EGIEEE O

1/

2/

Jest upowazniony(a)
/im%q-i nazwisko/

sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzari:
a/ erchitektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ kenstrukcyjno-bndéﬁlanych w zakresie obiektéw budowla-
nyeh o powszeehnie znanych rozwigzaniach konstrukecygjnych
i schematach technicznych z wyigczeniem konstrukeji
fundementdéw gebokich i trudniejszych konstrukeji ste-
tycznie niewyznsczelnych,

w budownictwié jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych
budynkéw o kubaturze do.1000 m3 - do kierowanie nadzoro-
wania i kontrolowania budowy, kierowsnia i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych orsz oce~
nisnia i badanie stenu technicznego obiektéw budowlanych

z wyiaczeniem konstrukeji fundamentéw gZebokich i trudniej-
szych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych.

3o m ] g el 1
mgr inz. armqu.-;,.um: i Watgga

(podpis 1 pieczed)



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE]

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. architekt Jacek Begielio
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnied nr 2249/Lb/93,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubelskiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: LB-0042.

Cztonek czynny od: 07-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-01-2024 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0042-Y148-FYD5-BC17-1AD5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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1/ sporzgdzenia projektéw w zakresie rozwigzah konstrukeyjno-
. budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wylgczeniem
~linii, wezXéw i stacji kolejowych, drég orazwgﬂthiskowych

drég startowych i manipulacyjnych, mostéw, budewli hydro-
technieznych i melieracji wodnych,

2/ sporzgdzenia w budownictwie oséb fizycznych projektdw
w zakresie rozwigzan architektonicznych:

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji pro-
Jjektéw typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz
sporzgdzenia planéw zagospodarowania dziexki zwigza-
nych z realizacjg tych budynkéw,

b/ budowli nie bedgcych budynkemi,

3/w budownictwie oséb fizycznych -.do. kierowania, nadzorowenia
1 kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowenis wytwarza-
nia konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz ocenianie i ba-
dania stanu technicznego obiektéw budowlanych.

MOSE > nnwvms s rea
ol L UBVLINALEM

mar in?. arch. Ujﬁm Walega
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e INZYNIEROW
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1 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o0 numerze weryfikacyjnym:

LUB-AYD-6LD-DCA *

Pan Tomasz lzycki o numerze ewidencyjnym LUB/BO/2253/01
adres zamieszkania Romantyczna 6/11, 20-533 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zZozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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1/ sporzadzania projektdw w zakresie rozwizzan konstrukcyjno-budo-
wlanych budynkéw oraz innych budowli, -z wylaczeniem linii,
weziow 1 stscji kolejowych, drog orag LOtﬁlSLOWyCD drog star-
towych i manipulacyjnych, mostow, budowli hydrotechnicznych
i melioracji wodnych,

2/ sporzgdzania w budownictwie osoo flzycznych projektow w zakre—

. sie roswiazeh architek tonlc¢nycn. . _

a/ budynkéw inwentarskicnm i gospodarczych, adaptacji projektéw-
typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadszania
planéw zagospodarowanis dziatki zwigzanych z realizacje
tych budynkdéw, - - . C .

b/ budowli nie bedacych budynkami, ‘

%/w budownictwie osdb fizycznych — do kierowania, nadzorowania
kontrolowania budoﬁy, kie:owania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz oceniania i badania

stanu technicznego obiektow pudowlanych.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-X7K-UIC-G4M *

Pan Marcin Strézik o numerze ewidencyjnym LUB/BO/3768/02

adres zamieszkania Rayskiego 4/16, 20-060 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-08 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest rwnowazne z oswiadcze niem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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1.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy architektoniczny przebudowy
dachu akademika meskiego KUL przy ul. Niecalej 8 w Lublinie. Przebudowa dachu
dotyczy wszystkich warstw pokrycia dachowego bez ingerencji w konstrukcj¢ dachu.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa zawarta z Inwestorem

- dokumentacja archiwalna budynku

- opis przedmiotu zamdwienia

- projekt architektoniczno-budowlany
- przepisy prawa budowlanego

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Dziatka nr 14, na ktérej stoi przedmiotowy budynek, lezy na terenie zespotu
urbanistycznego Starego Miasta i Srodmie$cia miasta Lublina wpisanego do Rejestru
zabytkow woj. lubelskiego pod nr A/153, a takze na terenie stanowiska
archeologicznego nr 77-81/14-3b, ujetego w Gminnej Ewidencji Zabytkow Miasta
Lublin.

Wg dokumentacji archiwalnej konstrukcja dachu akademika jest stalowa. Krokwie
stanowig elementy stalowe Z 250/2,5 w rozstawie dostosowanym do rozstawu lukarn.
Uktad warstw od gory przedstawia si¢ nastepujaco:

- blacha ocynkowana 0,55 mm

- deski azurowo 32 mm

- wiatroizolacja

- krawedziak 4x12 cm

- welna mineralna 20 cm / krokiew stalowa Z 250/2,5

- paroizolacja z folii Pe 0,5 mm

- 2x ptyta g-k 12,5 mm na konstrukcji metalowej

Ze wzgledu na duzy rozstaw krokwi stalowych, wprowadzono dodatkowe krokwie
drewniane 6x20 cm (wg archiwalnej dokumentacji konstrukcyjnej).

Lukarny
- w konstrukcji drewnianej z krawedziakow 12x12 cm mocowanych do krokwi.

Przykrycie lukarn z kragzyn drewnianych mocowanych do podtuznych krawedziakow i
pokrytych deskowaniem petnym oraz blacha ocynkowang. Scianki pionowe lukarn
odeskowane i pokryte od zewnatrz blachg ocynkowang a od wewnatrz ptytami g-k z
wypetnieniem welng mineralng 12 cm.

OPIS PRZEBUDOWY DACHU.

Wg wytycznych Inwestora nalezy tak zaprojektowa¢ warstwy dachu, by nie obnizyty
one wysokosci uzytkowej pomieszczen na ostatniej kondygnacji. Z uwagi na stalowa
konstrukcje dachu proponuje si¢ zastosowanie nakrokwiowego systemu ocieplenia
dachu. W ten sposob zostang wyeliminowane mostki termiczne na stalowych
krokwiach. 14



Wiasciwosci ptyt PIR:

- zredukowana emisja dymu w trakcie oddzialywania ognia.

- whasciwosci ognioodporne. Klasa odpornosci ogniowej od REI 15 przy grubosci
ptyty PIR 50 mm — do REI 30 (na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie
z normg PN-EN 1365-2:2002 Badania odpornosci ogniowej elementéw nosnych.
Stropy i dachy.)

- niska waga (1 m?® pianki PIR wazy ok. 32 kg)

- wspotczynnik A dla ptyt PIR=0,022W/mK

- struktura zamknigtych komorek, ktora skutecznie zapobiega kapilarnemu
transportowi wody 1 dyfuzji pary wodnej, zabezpieczajac przed wilgocig 1 utratg
ciepta. Niska nasigkliwosc.

- ptyty zabezpieczone obustronnie wielowarstwowg oktadzing gazoszczelng

Projektowany uktad warstw be¢dzie przedstawial si¢ nast¢pujgco (od gory):
- panele z blachy (kolor grafitowy)

- deskowanie azurowe z desek 32 mm (przyjeto 80% desek z odzysku)

- kontrlaty 40x60 mm (w linii krokwi)

- folia wstgpnego krycia

- plyty PIR grubosci 14 cm (sklejenie ztacz tasmg aluminiowsg szer. min. 50 mm).
+ warstwy istniejace:

- krawegdziak h40/120 mm + przestrzen powietrzna

- istniejgca krokiew stalowa Z250/2,5 + przestrzen powietrzna

- paroizolacja z folii Pe 0,5 mm

- obudowa z ptyt g-k 2x12,5 mm na stelazu aluminiowym

Welng¢ mineralng grubosci 20 cm migdzy krokwiami nalezy usuna¢, gdyz jej
paroprzepuszczalno$¢ jest wigksza niz ptyt PIR i wilgo¢ nie miataby drogi ujscia.
Poza tym, z informacji uzyskanych od Inwestora wiemy, iz miaty miejsce lokalne
przecieki dachu, w zwigzku z tym welna mineralna zapewne jest zawilgocona, wigc
jej parametry izolacyjnosci cieplnej znacznie spadty, a wzrost cigzar.

LUKARNY:

Scianki boczne (od wewnatrz):

- plyty g-k 2x12,5 mm

- mata kompozytowa wielowarstwowa petnigca funkcje termo-paro- i wiatroizolacji
grubosci 1cm (zastgpuje 7 cm welny mineralnej, w przypadku gdy nie ma pustki
powietrznej z zadnej strony)

- istniejgce elementy konstrukcyjne pionowe z krawedziakow 12x12 cm + ptyta PIR
grubosci 12 cm

- wiatroizolacja

- deskowanie pelne grubosci 25 mm

- mata strukturalna

- poszycie z paneli blaszanych w kolorze pokrycia dachowego

Daszek lukarny:

- pokrycie z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego
- mata strukturalna

- deskowanie petne grubosci 25 mm

- wiatroizolacja
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- istniejgce krazyny drewniane 12 cm + ptyty PIR grubosci 12 cm (docinane w forme
trapezow i sklejane taSmg aluminiowa z obu stron — wypetnienie przestrzeni migdzy
krazynami piankg niskoprezna.)

- mata kompozytowa wielowarstwowa petnigca funkcje termo-paro- i wiatroizolacji
grubosci 1cm (zastgpuje 7 cm welny mineralnej, w przypadku gdy nie ma pustki
powietrznej z zadnej strony)

- ptyta ogniowa grubosci 12,5 mm (ptyte mozna probowaé wygiac¢ na sucho, a jezeli
si¢ nie da to po namoczeniu w wodzie).

REMONT KOMINOW

Kominy nalezy ociepli¢ 5 cm warstwg twardego styropianu i wykonczy¢ panelami
dachowymi i blachg stalowa ocynkowang i powlekang w kolorze pokrycia dachowego
(antracyt). Otwory wentylacyjne powinny by¢ w sposéb trwaty zabezpieczone siatkg
stalowa drobnooczkowa w kolorze antracytowym.

WYMIANA WYEAZU NA DACH

Nalezy zamontowa¢ wytaz dachowy 80x80 cm EI30. W tym celu nalezy powigkszy¢
otwor wytazowy w drewnianej konstrukcji dachu uwzgledniajac wymagania
producenta wytazu. Zaprojektowano wytaz wykonany z blachy stalowej ocynkowane;j
i powlekanej w kolorze RAL 7016. Klapa powinna charakteryzowac si¢
wspotczynnikiem Ug nie wigkszym niz 0,35W/m?K.

PLOTKI PRZECIWSNIEGOWE

Zaprojektowano ptotki przeciwsniegowe 3-rurowe mocowane do rabkoéw paneli z
blachy (szt. 33). Plotki przeciwsniegowe w kolorze antracyt (RAL 7016), cynkowane
ogniowo, a nast¢pnie malowane proszkowo. Kazdy ptotek dlugosci 200 cm nalezy
mocowac na 4 uchwyty do rabkow paneli dachowych z blachy.

Pozostale prace budowlane obejmuja:

- wykonanie obrobek blacharskich
Obrobki nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo 1
powlekanej w kolorze antracyt, grubosci 0,7 mm.

- system odprowadzenia wod opadowych z zachowaniem istniejacych rur spustowych
(do gzymsu).

Powyzej zaprojektowano nowe rynny ¢100 w kolorze grafitowym
oraz nowe rury spustowe od gzymsu do okapu ¢75. Rynna zbiorcza
prostokatna o wymiarach takich samych jak istniejaca, w kolorze grafitowym.

- malowanie pomieszczen, w ktorych przeprowadzane bgda prace remontowe —
malowanie powierzchni sko$nych dachu wraz z lukarnami i sufitem oraz
$ciang zewnetrzng — na kolor biaty emulsjg akrylowa matowa.

- wymiana drzwi w magazynie energii na drzwi przeciwpozarowe stalowe EI 60,
80/200 lewe. Jest to dodatkowe zabezpieczenie przeciwpozarowe magazynu
energii, nie wymagane przepisami prawa. Istniejgce $ciany wydzielajace
pomieszczenie magazynu spetniajg wymog odpornosci ogniowej dla $cian
wydzielenia pozarowego (EI120, REI120).

- wymiana wytazu dachowego na wytaz 80x80 cm EI30.
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3.

EKSPERTYZA TECHNICZNA KONSTRUKCJI DACHU WRAZ Z ANALIZA
EFEKTOW ENERGETYCZNYCH I EKOLOGICZNYCH

A.) EKSPERTYZA TECHNICZNA KONSTRUKCJI DACHU

Przedmiotem opracowania jest sprawdzenie elementéw konstrukcyjnych budynku
pod katem przebudowy dachu.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany murowane z cegly
ceramicznej petnej. Stropy, pierwotnie drewniane, na poczatku XXI wieku wymienione
na gestozebrowe typu TERIVA. Wykonano roéwniez zelbetowe wience obwodowe.
Klatki schodowe w konstrukcji zelbetowej, wykonane podczas przebudowy jw.
Wymienione gidwne elementy konstrukcyjne sag w dobrym stanie technicznym.
Projektowana przebudowa dachu w zadnym stopniu nie wplynie na zmian¢ ich
obcigzenia.

Konstrukcja dachu wykonana na poczatku XXI wieku. Krokwie z zetownikow
zimnogietych Z300/2.5 1 Z250/2.5 oparte z jednej strony na murlatach $cian
zewngtrznych, z drugiej na ptatwiach z ceownika walcowanego 140 opartego na
kominach i na stupkach stalowych z rur kwadratowych 100x100x5mm. Potaczenia na
sruby za posrednictwem lacznikow. Od spodu wykonana jest obudowa z ptyt gipsowo
kartonowych (2x1.25cm) na ruszcie stalowym. Miedzy krokwiami welna mineralna
grub. 20cm. Pokrycie z blachy stalowej ocynkowanej na ruszcie drewnianym (laty i
kontrlaty).

Projektuje si¢ przebudowg dachu polegajaca na zdjgciu warstw pokryciowych i
ocieplajacych (blacha, ruszt drewniany, welna mineralna) i pozostawieniu konstrukcji
(krokwie z zimnogietych belek zetowych Z300/2.5 1 Z250/2.5) oraz obudowy z ptyt g/k.
Dodatkowo przewiduje si¢ obcigzenie dachu panelami fotowoltaicznymi.

Powyzej zestawiono obcigzenia dachu w wersji istniejgcej 1 w wersji projektowane;j
(bez uwzglednienia ciezaru wiasnego krokwi stalowych, ktore pozostaja bez zmian).
Jak z nich wynika , obcigzenia konstrukcji po przebudowie beda porownywalne z
obcigzeniami przed przebudowa. Wykonanie projektowanej przebudowy dachu jest
mozliwe bez ingerencji w istniejaca konstrukcje; nie ma koniecznosci jej

wzmacniania.

Obciazenia dachu istniejacego

Rodzaj Warto$¢ Warto$¢
L.p. Opis oddziatywania oddziatywania  char. U] Ve obl.
kN/m? kN/m?
1. Blacha ptaska grub. 0.6 mm [0,05kN/m?] state 0,05 - 135 0,07
2. Deski grub. 32mm azurowo 0,032m x 5.5 kN/m3 x 0,8 state 0,14 - 1,35 0,19
3. Krawedziaki - kontrtaty (0,05m x 0,12m x 5,5 kN/m3 )/ 0,7m state 0,05 - 135 0,07
4. Wetna mineralna 0,2m x 0,6 kN/m3 state 0,12 - 135 0,16
5. Wiatroizolacja + paroizolacja state 0,01 - 1,35 0,01
6. Obudowa z ptyt g/k 2x12.5mm na stelazu aluminiowym state 0,22 - 1,35 0,30
7. Obcigzenie $niegiem zmienne 0,96 1,00 1,50 1,44
P 1,55 2,24
Obciazenia dachu projektowanego
Rodzaj Wartos¢ Wartos¢
L.p. Opis oddziatywania oddziatywania char. U] YE obl.
kN/m? kN/m?

1. Panele z blachy ptaskiej na rgbek stojgcy [0,05kN/m?] state 0,05 - 1,35 0,07
2. Deski grub. 32mm azurowo 0,032m x 5.5 kN/m3 x 0,7 state 0,11 - 1,35 0,15
3. Plyty PIR grub. 14cm 0,14 m x 0,32 kN/m3 state 0,05 - 1,35 0,07
4. Wiatroizolacja+ paroizolacja state 0,01 - 1,35 0,01
5. Obudowa z ptyt g/k 2x12.5mm na stelazu aluminiowym state 0,22 - 1,35 0,30



6. Obcigzenie $niegiem zmienne 0,96 1,00 1,50 1,44
7. Panele fotowoltaiczne state 0,20 - 1,35 0,27

2 1,60 2,30

B.) ANALIZA EFEKTOW ENERGETYCZNYCH I EKOLOGICZNYCH

Wspolcezynnik U dla przyjetych wg punktu 4 warstw pokrycia dachowego wynosi
0,14 W/m* K, <0,15W/m?*-K zaréwno w przekroju przez konstrukcje, jak i w
przekroju pomig¢dzy krokwiami. Do obliczen przyjeto nastepujace warstwy:
A)

- ptyty PIR 14 cm

- drewno 4 cm

- ptyta g-k 2,5 cm
B.)

- ptyta PIR 14 cm (lambda 0,022)

- pustka pow. 29 cm

- plyta g-k 2,5 cm

Wspotezynnik U dla lukarny:

Scianki boczne (od wewnatrz):

- plyty g-k 2x12,5 mm

- mata kompozytowa wielowarstwowa petnigca funkcje termo-paro- i wiatroizolacja
grubosci lem (zastgpuje 7 cm welny mineralne;j)

- elementy konstrukcyjne pionowe z krawegdziakow 12x12 cm + ptyta PIR grubosci 12
cm

- wiatroizolacja

- deskowanie petne grubo$ci 25 mm

- mata strukturalna

- poszycie z blachy trapezowej w kolorze pokrycia dachowego

Wspélezynnik U dla $ciany lukarny w przekroju przez krawedziak 12x12 cm (konstruk-
cje Sciany lukarny). Mostek termiczny 0,34 W/(m?-K)

Nazwa definicji przegrody Lkw
H H 1 2,
Wsp. przenikania ciepta ' 0,34 W/(m2-K)
Opis Scianki boczne (od wewnatrz): - Prze-
kroj przez konstrukcje
Kierunek przeptywu ciepta Poziomy
Typ przegrody SwW
Opdr przejm. ciepta (zewn.) 0,13 (m*K)w
Opdr przejm. ciepta (wewn.) 0,13 (m*K)w
Materiat warstwy d A Cp p R
[m] Wim-K)] [J(kg'K)]  [kgim?] [(m*K)W]
Ptyty gipsowo-kartonowe 0,025 0,23 1000 1000 0,109
Wetna min. (40) 0,07 0,05 750 40 1,4
Drewno 450 (PN-EN ISO 10456) 0,145 0,12 1600 450 1,208
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Wspotezynnik U dla $ciany lukarny w przekroju przez plyte PIR grubosci 12 cm
Nazwa definicji przegrody Lwo

Wsp. przenikania ciepta 0,14 W/(m?-K)

Opis Scianki boczne (od
wewnatrz): - Przekroj
przez ocieplenie

Kierunek przeptywu ciepta Poziomy
Typ przegrody Sz
Opodr przejm. ciepta (zewn.) 0,04 (Mm*K)yw
Opdr przejm. ciepta (wewn.) 0,13 (m*K)yw
Materiat warstwy d A Cp p R
[m] Wi(m-K)] [J(kgK)]  [kg/m?] [(m*K)/W]
Ptyty gipsowo-kartonowe 0,025 0,23 1000 1000 0,109
Wetna min. (40) 0,07 0,05 750 40 14
Plyta PIR 0,12 0,022 1460 30 5,455
Drewno 450 (PN-EN ISO 10456) 0,025 0,12 1600 450 0,208

Daszek lukarny:

- pokrycie z blachy powlekanej

- mata strukturalna

- deskowanie pelne grubo$ci 25 mm

- wiatroizolacja

- istniejgce krazyny drewniane 12 cm + plyty PIR grubosci 12 cm

- mata kompozytowa wielowarstwowa petnigca funkcje termo-paro- i wiatroizolacja
grubosci lem (zastgpuje 7 cm welny mineralne;j)

- ptyta ogniowa grubosci 12,5 mm

Wspélczynnik U dla dachu lukarny w przekroju przez krazyny drewnianel2 cm
(konstrukcje¢ dachu lukarny). Mostek termiczny 0,35 W/(m?-K)

Temperatura wewnetrzna 20 °C
Wilgotno$é wewnetrzna 60 %
Temperatura zewnetrzna -10 °C
Wilgotnos¢ zewnetrzna - %
Nazwa definicji przegrody Dlzk

Wsp. przenikania ciepta 0,35 W/(m*K)
Opis Daszek lukarny (od

zewnatrz): - Przekréj
przez konstrukcje

Kierunek przeptywu ciepta W gore
Typ przegrody SD
Opodr przejm. ciepta (zewn.) 0,04 (Mm*K)yw
Opdr przejm. ciepta (wewn.) 0,1 (m*K)yW
Materiat warstwy d A Cp p R
[m]  W/(m-K)] [J/(kg"K)] (kg/m?] [(m=K)W]
Ptyty ogniowa 0,012 0,1 1000 1000 0,12



Wetna min. (40)

Drewno 450 (PN-EN ISO 10456)
Drewno 450 (PN-EN ISO 10456)

0,07 0,05
0,12 0,12
0,025 0,12

750 40 1.4
1600 450 1
1600 450 0,208

Wspélezynnik U dla dachu lukarny w przekroju przez plyte PIR grubosci 12 cm

(termoizolacje dachu lukarny)

Temperatura wewnetrzna 20 °C
Wilgotnosé wewnetrzna 60 %
Temperatura zewnetrzna -10 °C
Wilgotnos¢ zewnetrzna - %
Nazwa definicji przegrody Dloc
Wsp. przenikania ciepta 0,14 W/(m*-K)
Opis Daszek lukarny (od
zewnatrz): - Przekréj
przez ocieplenie
Kierunek przeptywu ciepta W gore
Typ przegrody SD
Opodr przejm. ciepta (zewn.) 0,04 (m2K)w
Opdr przejm. ciepta (wewn.) 0,1 (m*K)W
Materiat warstwy d A Cp p R
[m] Wi(m-K)] W(kg'K)]  [kg/m?] [(m=K)W]
Ptyty ogniowa 0,012 0,1 1000 1000 0,12
Wetna min. (40) 0,07 0,05 750 40 14
Plyta PIR 0,12 0,022 1460 30 5,455
Drewno 450 (PN-EN ISO 10456) 0,025 0,12 1600 450 0,208

WNIOSEK

Zaprojektowany dach spetnia wymogi izolacyjnos$ci termicznej zarowno w przekroju przez
termoizolacje jak 1 przez konstrukcje dachu. Wspoétczynnik U dla dachu = 0,14 W/(m?*-K).
Wyeliminowane zostaty mostki termiczne. Wspotczynnik U dla lukarn w przekroju przez
termoizolacje (zarowno dla $cianek jak i dla dachu) wynosi 0,14 W/(m?-K).

Mostki termiczne wystgpuja jedynie na konstrukeji lukarn (konstrukcja zadaszenia i
konstrukcja $cian) gdzie wspotczynnik U wynosi odpowiednio: 0,35 W/(m2-K) i 0,34

W/(m?-K).

6. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA | ELEKTRYCZNA

W ramach projektu przewidziano nast¢pujace prace:
- przebudowa rozdzielni elektrycznej
- projekt instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii 0 mocy 26,1 kWh

Instalacja fotowoltaiczna bedzie zlokalizowana na wschodniej 1 zachodniej potaci
dachu domu akademickiego KUL, powyzej linii lukarn (zgodnie z zaleceniami
konserwatorskimi z dnia 21.03.2023 r, znak MKZ-IN-1.4120.142.2023).

Mocowanie modutow fotowoltaicznych na dach skosny pokryty panelami z blachy do
rabkéw paneli (bez ingerencji w konstrukcje dachu). 20



Konstrukcja wykonana jest z wysokiej jakosci profili aluminiowych oraz elementow
ztacznych ze stali nierdzewnej. Mocowana do blachy dedykowanym hakiem, ktorego
montaz nie ingeruje w powierzchni¢ pokrycia dachowego.

7. OPIS P-POZ.

7.1. Przeznaczenie obiektu budowlanego — akademik, ZL V

7.2.  Pow. zabudowy 580,4 m?
Pow. wewngtrzna 3155,56 m?
7.3. Wysokosé do kalenicy 19,32 m,
7.4. Liczba kondygnacji nadziemnych 5 — jest to budynek sredniowysoki
poziomdéw podziemnych 1
7.5. Klasa odpornosci pozarowej budynku B
7.6.  Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:
- konstrukcja dachu R30
- przekrycie dachu RE30

Magazyn energii zostat zabezpieczony pozarowo; drzwi EI60, wytaz na dach EI130,
$ciany spetniajg wymog dla $cian oddzielenia pozarowego REI120/E1120. Jest to
dodatkowe zabezpieczenie przeciwpozarowe magazynu energii, nNie wymagane
przepisami prawa.

Przebudowa dotyczy warstw dachu, z pozostawieniem konstrukcji istniejacej, a nie
budynku, dlatego tez projekt architektoniczny nie podlega uzgodnieniom pod
wzgledem p-poz. Uzgodniony bedzie projekt elektryczny.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. arch. Malgorzata Watega mgr inz. arch. Jacek Begietto

nr upr. proj. 1478/Lb/91 do proj. nr upr. proj. 2249/L.b/93 do proj.
bez ograniczen w branzy architektonicznej bez ograniczen w branzy

architektonicznej

mgr inz. Tomasz Izycki mgr inz. Marcin Strozik
nr upr. proj. 1412/1.b/91 do proj. nr upr. proj. 1087/ Lb/90 do proj. bez
ograniczen w branzy konstrukcyjnej bez ograniczen w branzy konstrukcyjne;j
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BIURO PROJEKTOW 99 Matgorzata Watega
20—-258 Sobianowice, Sobianowice 82D, tel. 502-61-88-91

Dach pokryty panelami z blachy
powlekanej w kolorze grafitowym.

proj ptotek $niegowy 3-rurowy Przebudowa dachu akademika KUL przy ul. Niecalej 8 w

== 4o blachy panelowej na rabek Temat 1\ ublinie, obr. 36-Srédmiescie, ark. 2, dz. nr 14
——= nowe orynnowanie; rynny & 100, Kat_olicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla I,
rury @ 75 (od gzymsu do okapu). Inwestor: 20-950 Lublin, Al. Ractawickie 14
rynna zbiorcza prostokatna (na gzymsie) Temat ns. | RZUT DACHU
0 wymiarach rynny istniejacej. Orynnowanie Projekiowal:| mar inz. arch. Malgorzato Walega
w kolorze grafitowym. nr upr. proj. 1478/Lb/91
Zasada montazu paneli Wymieni¢ istniejgcy wytaz na dach na wytaz o wymia- Sprawdzit: | Mgr inz. arch. Jacek Begietto
fotowoltaicznych rach 80x80 cm, El 60. " | nr upr. proj. 2249/Lb/93

Data opr.: 12. 2024r

‘ Faza: Proj. techniczny ‘Skala: 1:100




klapa dymowa )
sterowana automatycznie
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PANEL INSTALACJ FOTOWOLTAICZNEJ TYPU FULL BLACK

P~450W STC Z OPTYMALIZATOREM MOCY

INSTALACJA WYPOSAZONA W ROZLACZNIKI DC WSPOLPRACUJACE Z INSTALACJA PWP
ilos¢ paneli 98 szt. Przyjeta moc instalacj PV: ~26,1 kW STC

PRZYJETY KAT MONTAZU PANELI 20'

Kompletny system wsporczy umozliwiajgcy zamocowanie paneli PV

w ukfadzie wertykalnym na dachu skosnym pokrytym panelami z blachy,

montaz konstrukcji do rgbka bez ingerencji w strukture pokrycia dachowego.

Widok dachu istniejgcego
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I| ]

I I I I s ﬁ_l_l_l_l_l_'||||| IIII!|||||!IIIII!|||||I'|IIIIIIIII l;J I N s s s s e e e sl
— —— ——

F\*

L e e e e e e ey e g e e e

g g g

il

N

i

i

—1

przejazd
bramny

UL. NIECALA 6

Pokrycie dachu z paneli wielkoformatowych
z blachy powlekanej w kolorze grafitowym.

Obraébki blacharskie z blachy powlekanej w
kolorze grafitowym.

nowe orynnowanie

proj. panele fotowoltaiczne Fool Black
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UWAGA: ELEWACJA WSCHODNIA
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Przebudowa dachu akademika KUL przy ul. Niecatej 8 w
Lublinie, obr. 36-Srédmiescie, ark. 2, dz. nr 14
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23 szt. x 0,55kW = 12,65kW
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UWAGA:

Pokrycie dachu z paneli wielkoformatowych
z blachy powlekanej w kolorze grafitowym.

Obraébki blacharskie z blachy powlekanej w
kolorze grafitowym.

nowe orynnowanie

proj. panele fotowoltaiczne Fool Black

ELEWACJA ZACHODNIA

BIURO PROJEKTOW 99 Matgorzata Watega
20-258 Sobianowice, Sobianowice 82D, tel. 502—-61-88-91
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Temat:

Przebudowa dachu akademika KUL przy ul. Niecatej 8 w
Lublinie, obr. 36-Srédmiescie, ark. 2, dz. nr 14
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Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla I,
20-950 Lublin, Al. Ractawickie 14
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