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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1/45110000-1 |Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic o powierzchni ponad 2 m2- okna m2
d.1|0354-05
analogia
12,586 m?2 12,586
RAZEM 12,586
2|KNR 4-01 Demontaz istniejgcego sprzetu sportowego i wyposazenia: drabinki gimnas-  |szt.
d.1{1306-02 tyczne przyécienne - materiat przeznaczony do PONOWNEGO MONTAZU
analogia
2*33 szt. 66,000
RAZEM 66,000
3|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.1/0701-11 ptaskich, belkach
0,15*1827,99 m?2 274,199
RAZEM 274,199
4/KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na |m3
d.1/0108-14 odlegtos$¢ 15 km
0108-16
12 m3 12,000
RAZEM 12,000
5 Optata za sktadowanie gruzu t
d.1|analiza indy-
widualna
poz.4*2,0 t 24,000
RAZEM 24,000
6|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km
13,26*274,56/1000 t 3,641
A (sumaczesciowa) | e
t 3,641
0,15*poz.6A t 0,546
RAZEM 4,187
7|KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpoczety km |t
d.1/1107-04 ponad 1 km -doptata do kolejnych 14 km
poz.6 t 4,187
RAZEM 4,187
2|45420000-7 |Stolarka okienna i drzwiowa
8/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien wg opisu i zestawienia w PT m2
d.2|0701-04
analogia
12,586 m?2 12,586
RAZEM 12,586
3/45400000-1 |Tynki i oktadziny wewnetrzne
9/KNNR 2 Rusztowania wewnetrzne rurowe jednopomostowe o wysokosci 7-9 m - dosta- |m2
d.3/1503-03 wa i montaz+ czas pracy -DOTYCZY ROBOT TYNKOWYCH
1805,25-310 m?2 1 495,250
RAZEM 1 495,250
10|KNNR 2 Rusztowania wewnetrzne rurowe o wysokosci 5-7 m - pomosty dodatkowe do |m2
d.3/1503-05 robét wykonywanych na $cianach
1700-116 m?2 1.584,000
RAZEM 1584,000
11 Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na stro- |m2
d.3|analiza indy- |pach
widualna
9,245%(85,37-0,43*2-4,50*2) m?2 698,090
7,60%(85,37-0,43*2-4,50*2)*2 m?2 1147,752
0,50*7,60*4,50*2*2+0,50%(9,245+21,355)*4,50%1,43*2 m?2 265,311
1,20%(7,60%2+9,30)*2*9 m?2 529,200
0,60%(85,37-0,43*2-4,50*2)*2*6 m?2 543,672
0,60*2*6,50*8*2 m?2 124,800
A (sumaczesciowa) | e
m?2 3 308,825
0,15*poz.11A m?2 496,324
mniej -p0z.12 m2 -274,199
RAZEM 3 530,950
12|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo- m2
d.3|0711-20 wapiennej na stropach, belkach, podciagach na podtozu z betonu (do 2 m2 w
analogia 1 miejscu)
poz.3 m2 274,199
RAZEM 274,199
13|KNR 0-23 Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach wg opisu w PT m
d.3/2612-08
analogia
2,00*3*1316,756/100 m 79,005
RAZEM 79,005
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14| KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego grubosci 10 mm wy- |m2
d.3/2010-04 konywane mechanicznie na stropach na podtozu betonowym
poz.11+poz.12 m2 3 805,149
RAZEM 3 805,149
15/KNR-W 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego wykonywane mecha- |m2
d.3/2010-09 nicznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 5 mm
poz.14 m2 3 805,149
RAZEM 3 805,149
4|45400000-1 |Sciany dziatlowe i obudowy konstrukcji z piyt gipsowo-kartonowych
16|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na osciezach wg opisu w m2
d.4|2006-05z. |PT.
sz.5.3.
analogia
0,30%(1,60+2,20*2)*4 m?2 7,200
0,30*2,20*3*50 m?2 99,000
0,30%(2,90+2,20*2)*2 m?2 4,380
0,50%(1,60*4+2,20*50+2,90*2) m?2 61,100
A (sumaczesciowa) | e
m?2 171,680
0,05*poz.16A m2 8,584
RAZEM 180,264
17|KNR 2-02 Obud.belek i podciggdw ptytami gipsowo-kartonowymi gr.1,25 cm na rusztach |m2
d.4/2004-06 metalowych pojedynczych jednowarstwowo
analogia
kanat went. 18,00 m?2 18,000
RAZEM 18,000
5/45440000-3 |Malowanie
18/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynkéw z poszpachlowa- |m2
d.5/1204-08 niem nieréwnosci
120,83 m?2 120,830
4,22*(10,58+11,10)*2 m?2 182,979
4,22%(2,77*2+1,50+1,40+11,10+7,20)*2 m?2 225,686
A (sumaczesciowa) | e
m?2 529,495
0,05*poz.18A m2 26,475
RAZEM 555,970
19/KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg wg opisu w PT m2
d.5(1401-06
poz.14+1139,282 m?2 4 944,431
poz.18 m?2 555,970
RAZEM 5 500,401
6/45400000-1 |Dostawa i montaz wyposazenia sportowego wg opisu i zestawienia w PT
20 Montaz drabinek gimnastycznych przysciennych istniejgcych - materiat z de-  |kpl
d.6|analiza indy- |montazu
widualna
33 kpl 33,000
RAZEM 33,000
21|KNR 4-01 Wymiana elementéw biatych podtég z desek podtogowych o grubosci 32 mm  |m2
d.6|0411-06
115%0,5 m?2 57,500
RAZEM 57,500
22|KNR 19-01 |Ocyklinowanie posadzek z deszczutek starych zniszczonych lub malowanych |m?2
d.6/0933-03
115%0,5 m?2 57,500
RAZEM 57,500
23|KNR 19-01 |Lakierowanie posadzki i parkietu m2
d.6/0912-08
115%0,5 m?2 57,500
RAZEM 57,500
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