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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem  inwestycji  jest  zagospodarowanie  przestrzeni  publicznej  na  terenie
działki w Słomowie. Teren położony na działce o numerze ewidencyjnym 121/1.

Zagospodarowanie  terenu  obejmuje  swym  zakresem  dostawę,  ustawienie  oraz
wykonanie:

• altany drewnianej – 1 kpl, 
• stoły do gry w piłkarzyki – 1 kpl,
• stołu do gry w szachy i chińczyka – 1 kpl,
• grilla murowanego/betonowego – 1 kpl, 
• stołów drewnianych piknikowych z ławkami – 3 kpl,
• utwardzenia z kostki betonowej gr. 6 cm – ok. 55 m2. 

2.   Stan istniejący.

Teren przeznaczony pod zagospodarowanie terenu jest terenem zagospodarowanym.
Teren pod inwestycję jest ogrodzony w celu zapewnienie bezpieczeństwa. Porasta go zieleń
niska – trawa oraz zieleń wysoka w postaci drzew. Teren ma charakter płaski. Na działce
znajduje się budynek świetlicy wiejskiej oraz plac zabaw dla dzieci. 
Działka nie podlega ochronie Wojewódzkiego Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków oraz
nie znajduje się w zasięgu wpływów eksploatacji górniczej. 

3. Stan projektowany.

Projektuje się zagospodarowanie terenu poprzez ustawienie na terenie działki altany
ogrodowej drewnianej o wymiarach 4,00x7,50m. W celu uatrakcyjnienia zagospodarowania
planowane  jest  ustawienie  betonowych  stołów:  do  gry  w  piłkarzyki,  szachy/warcaby
i  chińczyka.  Przy  altanie  ustawiony  będzie  grill  betonowy.  Dodatkowo jako  wyposażenie
altany dostarczone i ustawione zostaną zestawy piknikowe wykonane z drewna. Wszystkie
elementy o których mowa powyżej przeznaczone będą do użytku ogólnego. 
Pod altaną, pod grillem oraz pod stołami do gry w piłkarzyki i  do gry w szachy/warcaby
wykonane będzie utwardzenie z kostki betonowej szarej gr. 6 cm.
Usytuowanie elementów wymienionych w pkt 1 zgodnie z załącznikiem graficznym. 
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4. Projektowane elementy zagospodarowania terenu:

- ALTANA DREWNIANA (przykładowa)

Altana drewniana o wymiarach 4,00 x 7,50 m, ustawiona na sześciu słupach o przekroju
12x12  cm.  Nogi  altany  ustawione  na  kotwach  stalowych  zakotwionych  w  stopach
betonowych.  Wymiary  stóp  betonowych  zgodnie  z  zaleceniami  producenta  altany.  Dach
wykonany  z  kantówki  obity  deską  boazeryjną  i  pokryty  gontem  papowym  (kolor  gontu
do ustalenia z Zamawiającym). 
Ściany altany po bokach oraz z tyłu obudowane do ¾ wysokości deską boazeryjną. Ściana
frontowa altany odkryta. 
Wszystkie elementy drewniane altany zaimpregnowane ciśnieniowo w celu zabezpieczenia
przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych. 

- STÓŁ DO GRY W SZACHY/WARCABY ORAZ CHIŃCZYKA (przykładowy)
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Stół  betonowy  na  bazie  surowców  naturalnych  zbrojony  prętami  stalowymi  oraz
mikrowłóknami.  Podstawa  stołu  –  betonowe  nogi  płukane  z  kruszyw  naturalnych.  Blat
szlifowany  i  pokryty  lakierem  ochronnym,  chroniący  przed  szkodliwymi  warunkami
atmosferycznymi. Plansze do gier wykonane z mrozoodpornych płytek gresowych. Ranty
stołu  wykończone  aluminiowymi  profilami.  Siedziska  wykonane  z  drewna  pomalowane
środkami chroniącymi przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi. Stół do postawienia
na twardym lub miękkim podłożu.   

Orientacyjne wymiary stołu: długość 180cm, szerokość 160 cm, wysokość 80 cm.

- STÓŁ DO GRY W PIŁKARZYKI (przykładowy)

Stół  betonowy  z  betonu  płukanego  zbrojonego  prętami  stalowymi  oraz  mikrowłóknami.
Powierzchnia boiska gładzona oraz pokryta kilkoma warstwami farby odpornej na uderzenia
i szkodliwe działanie warunków atmosferycznych. Drążki z prętów lub rurek wykonanych ze
stali nierdzewnej. Figurki oraz inne elementy wykonane z tworzyw sztucznych i gumy. 
Orientacyjne wymiary urządzenia: długość 140 cm, szerokość 87 cm, wysokość 87 cm.  

- GRILL BETONOWY (przykładowy)
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Grill  wykonany z  betonu zbrojonego o zwiększonej  wytrzymałości  termicznej.  Malowanie
grilla  farbą  o  zwiększonej  odporności  na  działanie  warunków  atmosferycznych.  Ruszt
wykonany ze stali  nierdzewnej  lub chromowanej.  Grill  z  możliwością regulacji  wysokości
ustawienia rusztu nad paleniskiem. 
Orientacyjne wymiary urządzenia: wysokość 180 cm, szerokość 60 cm, głębokość 90 cm. 

- STÓŁ PIKNIKOWY Z ŁAWKAMI (przykładowy)

Drewno impregnowane,  dostosowane  do  zewnętrznych  warunków atmosferycznych.  Stół
posiada przytwierdzone na stałe dwie ławki.  Stół  mobilny, nie przytwierdzony do podłoża
gruntowego. Orientacyjne wymiary stołu piknikowego: długość 180 cm, szerokość z ławkami
165 cm, szerokość bez ławek 70 cm. Siedzisko: szerokość szerokość 28 cm, wysokość od
ziemi 45 cm. 

- UTWARDZENIE Z KOSTKI

Nawierzchnia  z  kostki  betonowej  szarej  o  grubości  6cm  na  podsypce  cementowo  –
piaskowej  grubości  3cm.  Pod  kostką  podbudowa  z  gruntu  stabilizowanego  cementem
Rm=1,5 MPa o grubości około 10 cm oraz podbudowa żwirowa o grubości około 10 cm.
Kostka w obrzeżach betonowych 6x20 ułożonych na ławie betonowej.

5.   Zabezpieczenie robót.

Przystąpić do robót można tylko na podstawie zgłoszenia właściwemu organowi.
Prace należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP i zasadami wiedzy technicznej.


