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OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa zewnetrznej sitowni sktadajgcej sie z urzgdzen
typu fitness do ¢wiczen na swiezym powietrzu wraz z zagospodarowaniem terenu. Miejsce
na sitownie bedzie zlokalizowane na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 210/6
w Obtaczkowie. Zagospodarowanie terenu obejmie rowniez dziatke o numerze 210/5.

Inwestycja obejmuje swym zakresem dostawe i montaz urzgdzenh do ¢wiczen, tablice
z regulaminem, wykonanie trawnika oraz dostawe drzewek ozdobnych.

2. Stan istniejacy.

Teren przeznaczony pod inwestycje jest terenem zagospodarowanym, na ktorym
istniejg plac zabaw oraz altana drewniana. W poblizu znajduje sie budynek swietlicy
wiejskiej, dziatka poza tym otoczona jest budynkami jednorodzinnymi oraz gospodarczymi.
Teren jest ogrodzony. Na przedmiotowym terenie istnieje zielen niska — trawa. Teren ma
charakter pfaski.

Dziatka nie podlega ochronie Wojewddzkiego Wielkopolskiego Konserwatora Zabytkow oraz
nie znajduje sie w zasiegu wptywow eksploatacji goérniczej.

3. Stan projektowany.

Projektuje sie zagospodarowanie terenu majgce na celu dostawe i montaz urzadzen
sitowni zewnetrznej typu fithess do ¢wiczeh na swiezym powietrzu. W zakresie ujeta jest
dostawa i montaz:

1. Urzadzenia dwustanowiskowego — wycigg i podcigg — 1 kpl,
2. Urzadzenia dwustanowiskowego — biegacz i orbitrek — 1 kpl,
3. Urzadzenia jednostanowiskowego — wioslarz — 1 kpl,

4. Tablicy z regulaminem korzystania z sitowni — 1 szt.

Wymiary stref bezpiecznych nalezy wykonaé zgodnie z kartg techniczng urzgdzen.

Montaz urzgdzen do podtoza za pomocg srub stalowych zabetonowanych w fundamentach
prefabrykowanych lub w stopach wylewanych z betonu B25. Wymiary fundamentéw zgodnie
z wytycznymi dostawcy urzadzen.

Ponadto planowane jest wykonanie i dostawa:

1. Trawnika — okoto 150 m2,
2. Drzewek ozdobnych Thuja Smaragd o wysokosci min. 1,20 m — 15 szt.

Dostarczone drzewka zostang posadzone we wtasnym zakresie przez Inwestora.
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4. Elementy zagospodarowania terenu:

1. Wyciag i podcigg

Przyktadowe urzagdzenie:

orientacyjne wymiary urzadzenia: dtlugos¢ 2280 mm, szerokos¢ 740 mm, wysokos¢
2000 mm,

urzadzenie zawiera tabliczke z instrukcjg uzytkowania,

wymiary strefy bezpieczenstwa: zgodnie z kartg techniczng urzadzenia,

¢wiczone partie ciata: plecy, ramiona, klatka piersiowa,

elementy stalowe urzgdzenia ocynkowane i malowane proszkowo farbg odporng na
warunki atmosferyczne i promienie uv.

2. Biegacz i orbitrek

Przyktadowe urzagdzenie:

orientacyjne wymiary urzadzenia: dtugos¢ 3120 mm, szerokos¢ 830 mm, wysokos¢
2000 mm,

urzagdzenie zawiera tabliczke z instrukcjg uzytkowania,

wymiary strefy bezpieczenstwa: zgodnie z kartg techniczng urzadzenia,

¢cwiczone partie ciata: cate ciato,

elementy stalowe urzgdzenia ocynkowane i malowane proszkowo farbg odporng na
warunki atmosferyczne i promienie uv.
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3. WioSlarz
Przyktadowe urzadzenie:
* orientacyjne wymiary urzgdzenia: dtugos¢ 1590 mm, szerokos¢ 848 mm, wysokos$¢
950 mm,
* urzadzenie zawiera tabliczke z instrukcjg uzytkowania,
* wymiary strefy bezpieczenstwa: zgodnie z kartg techniczng urzadzenia,
» C¢wiczone partie ciata: ramiona, klatka piersiowa, plecy,
* elementy stalowe urzgdzenia ocynkowane i malowane proszkowo farbg odporng na
warunki atmosferyczne i promienie uv.

4. Tablica z requlaminem korzystania z sitownie

» orientacyjne wymiary tablicy: szeroko$¢ 500 mm, wysokos$¢ 700 mm,
* wysokos¢ catkowita (tacznie z stupkami): 2000 mm,
 stupki tablicy osadzone w fundamencie z betonu B25
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Po zakonczeniu inwestycji nalezy przygotowaé dokumentacje powykonawczg oraz
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przekazaC inwestorowi geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg dla zamontowanych
urzgdzen.

5. Zabezpieczenie roboét.

Przystgpi¢ do robét mozna tylko na podstawie prawomocnego zgtoszenia
wiasciwemu organowi. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
i zasadami wiedzy technicznej.



