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CZESC OPISOWA
PROJEKT TECHNICZNY

1. Rozwiagzania konstrukcyjne projektu budowlanego

Schematy statyczne:
- $ciany ciggte w modelu przegubowym,
- nadproza w schemacie belek wolnopodpartych.

Zatozenia przyjete do obliczeh konstrukcyjnych
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastepujgce normy:

. PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

° PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje,

° PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu,
. PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych,

Przyjeto zatozenia:

° Lokalizacja w | strefie wiatrowej i w |l strefie Sniegowe;j
o | kategoria geotechniczna
. Gtebokos¢ przemarzania gruntu hz = 1,0 m.

Pomiary geodezyjne przemieszczen i odksztatcen konstrukcji
Nie dotyczy budynku objetego opracowaniem.

Ekspertyza techniczna
Ekspertyza techniczna na korcu niniejszego opracowania.

2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego

Nie dotyczy przedmiotowej inwestyciji.

Projekt geotechniczny
Nie dotyczy budynku objetego opracowaniem.

Sposob zabezpieczenia konstrukcji przed wptywem eksploatacii gérniczej

Dziatka nie znajduje sie na terenie eksploatacji gorniczych w rozumieniu ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i goérnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126 ze zm.) i tym
samym obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wptywy robot gorniczych.

3. Dokumentacja geologiczno - inzynierska

Dla przedmiotowej inwestycji nie ma koniecznosci sporzgdzenia dokumentaciji geologiczno —
inzynierskiej.
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4. Rozwigzania konstrukcyjno — materiatlowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych

Opis projektowanych prac
Zakres prac:

istniejgca farba olejna lub emulsyjna na scianach i stropach do zeskrobania,

rozbidrki okfadzin sciennych i podtogowych z ptytek gress/ceramicznych,

rozbidrki istniejgcych scian dziatowych (nienosnych),

poszerzenia istniejgcych otworéw drzwiowych wraz z osadzeniem nowych nadprozy
strunobetonowych,

wykonanie uzupetnien tynkow, posadzek w miejscach rozkuc,

demontaz istniejgcych urzgdzen sanitarnych oraz kuchennych wraz z zakorkowaniem
podejsé,

wykonanie nowych podejs¢ kanalizacyjnych oraz pionéw kanalizacyjnych z PCV oraz
wodnych z rur Pex, wpiecie do istniejgcej instalacji oraz piondw,

demontaz istniejgcych grzejnikow wraz z wkuciem rur instalacyjnych c.o. w przegrody
budowane budynku, rury instalacyjne z Pex,

montaz nowych grzejnikbw wraz z gtowicami termostatycznymi z podpieciem w
istniejaca instalacje,

oktadzina podtogi w pomieszczeniach kuchennych z plytek gresowych
antyposlizgowych,

wykonanie izolacji wodoodpornej (folia w ptynie) na Scianach i podtodze miejscu
montazu ptytek,

oktadzina scian w pomieszczeniach kuchennych do wysokosci min. 2,0 m wykonana
z materiatow tatwo zmywalnych (ptytki),

na scianach i sufitach powyzej ptytek wykonanie gtadzi gipsowych oraz malowania z
gruntowaniem,

wymiana istniejgcych parapetéw okiennych na parapety z konglomeratu,

montaz nowych zlewéw, umywalki, miski ustepowej kompaktowej, ztgczek do weza,
kratek i wpustow podtogowych, baterii oraz niezbednego osprzetu,

obudowa pionéw kanalizacji sanitarnej oraz c.o. z ptyt gkf w rozwigzaniu systemowym
producenta,

montaz oscieznic i drzwi do pomieszczen, drzwi z podcieciem wentylacyjnym
zgodnym z obowigzujgcymi przepisami,

wymiana istniejgcych tgcznikdw i gniazd instalacji elektrycznej wraz z wymiang
okablowania w obszarze przebudowywanych pomieszczen kuchennych,

demontaz i montaz nowych lamp o$wietleniowych typu LED,

montaz kanatéw wentylacyjnych typu ,SPIRO” wraz z kratkami wentylacyjnymi,
wentylatorem automatycznym oraz obudowa z ptyt gkf,

montaz kratek wentylacyjnych,

montaz Sciennych nawiewnikéw podokiennych w pomieszczeniach kuchennych dla
zapewnienia naptywu powietrza do pomieszczen.

Wymogi materialowe
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Materialy zastosowane do wykonania robét budowlanych powinny posiadaé oceny
higieniczne PZH oraz aprobaty techniczne i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wydane przez ITB.

5. Podstawowe parametry technologiczne — technologia kuchni

Dane ogodlne

Istniejgca kuchnia jest zlokalizowana na parterze budynku gtéwnego Szkoty. W ramach
modernizacji  przewidziano  zmiane uktadu pomieszczen, zmiane  ukfadu
technologicznego urzadzen oraz prace remontowe. W pomieszczeniach wykonane
zostang wszystkie instalacje: elektryczna, wodno - kanalizacyjna i wentylacyjna. Do
kuchni prowadzg dwa wejscia: dostawa towarow oraz wejscie od strony stotowki.

Zestawienie powierzchni
Ponizej przedstawiono zestawienie pomieszczen czesci budynku objetej opracowaniem.

Powierzchnia
Nr Przeznaczenie pomieszczenia
[m?]

11 Kuchnia 26,36
1.2 Obieralnia warzyw 4,88
1.3 WC 1,33
14 Szatnia 2,69
15 Komunikacja 6,78
1.6 Zmywalnia 6,08
Razem 48,12

Opis pracy kuchni

Dostawa

Kuchnia zaopatrywana bedzie przez dostawcéw surowcow i potproduktdw. Warzywa i
ziemniaki przechowywane na regale w obieralni warzyw. Ziemniaki w workach, warzywa
w kontenerach. Produkty przywozone na biezgco: mieso i produkty "szybkiego psucia”
przechowywane w szafie chtodniczej.

Przygotowalnia surowcéw
W obieralni warzyw warzywa poddawane bedg obrdbce wstepnej a nastepnie czyste
dostarczane do kuchni. Obrdbka czysta surowcéw odbywa sie na kuchni gtéwnej przy
odpowiednich stanowiskach:
— stanowisko obrébki miesa wyposazone w stét ze zlewem, pojemnik na odpadki.
Rozdrabnianie miesa w atestowanych rekawiczkach.
— stanowisko rozdrabniania warzyw wyposazone w stot ze zlewem, pojemnik na
odpadki, szatkownice do warzyw.
Uwaga: do porcjowania suréwek bezwzglednie zakazuje sie uzywania sprzetu do
krojenia i rozdrabniania mies.
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Obrébka termiczna

W pomieszczeniu kuchni gtdéwnej przewidziano blok urzgdzeh grzewczych ziozony z
kuchenki czteropalnikowej, dwoéch patelni elektrycznych, piecyka konwekcyjno -
parowego oraz dwoch taboretow gazowych. Pomiedzy nimi zlokalizowano stolik
pomocniczy.

Wydawanie positkéw
Wydawanie positkdbw na stanowisku wydawalni zlokalizowanym przy drzwiach.

Zmywalnia naczyn stolowych

Brudne naczynia stotowe podawane bedg do zmywalni przez okno podawcze, gdzie po
usunieciu resztek i sptukaniu bedg myte i wyparzane w zmywarce. Nastepnie zostang
umieszczone w szafie przelotowej. Zmywalnia wyposazona jest w stét pomocniczy, zlew

z baterig prysznicowg, zmywarke do mycia naczyn i szkia.

Zaplecze socjalne
Dla pracownikéw przewidziano pomieszczenie socjalne wyposazone w szafki na odziez
oraz stolik i dwa krzesta.

Zatrudnienie i czas pracy:

W obiekcie zatrudnione sg cztery osoby ptci zenskiej. Praca w systemie bezzmianowym.
Pracownicy powinni posiadac:

aktualne orzeczenia lekarskie do celéw sanitarno - epidemiologicznych okreslone

w przepisach o chorobach zakaznych i zakazeniach - dla os6b biorgcych udziat w
procesie produkcji lub obrocie Zzywnoscig

kwalifikacie w zakresie przestrzegania zasad higieny odpowiednie do

wykonywanej pracy przy produkcji i dystrybucji zywnosci do pracy na danym

stanowisku

Zestawienie urzadzen

Istniejgce/ s Rozmiar MedPa
Nr Nazwa Nowe llos¢ cm woda |kanalizi Moc
acja | [kW]
Kuchnia
1.1 Bemar jezdny 2-komorowy z Nowy 1 85x65x85 1.4/
pojemnikami z uchwytami i 230V
pokrywkami
1.2 Stot przyscienny z potkg Istniejgcy 1 140x60x85
1.3 | Szafa na naczynia stotowe Nowa 1 |100x60x200
/kuchenne
1.4 Szafa chtodnicza jezdna Nowa 1 68x81x201 0,17/
230V
15 Stot ze zlewem Nowy 1 80x60x85 X X
jednokomorowym
1.6 Stoét z blokiem 2 szuflad i Nowy 1 100x60x85
potka
1.7 Szatkownica do warzyw Istniejgca 1 24x54x45 0,55/
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230V
1.8 Patelnia elektryczna Istniejgca 2 70x80x92 6,3/
400V
1.9 Piec konwekcyjno - parowy z | Istniejgcy 1 93x80x135 8/
podstawg 400V
1.10 | Kuchenka gazowa 4- Nowa 1 80x70x85 14
palnikowa z piekarnikiem 400V/
elektrycznym 6,5kW
gaz
1.11 | Stot pomocniczy Nowy 1 160x60x85
1.12 | Taborek grzewczy Istniejgcy 2 45x45x40 5kW
gaz
1.13 | Okap wyciggowy z tapaczami Nowy 1 |310x200x45
ttuszczu
1.14 | Stot ze zlewem Nowy 1 130x60x85
jednokomorowym i potkg
1.15 | Umywalka Nowa 1 40x29,5
Obieralnia warzyw
2.1 Regat magazynowy Nowy 1 |100x40x180
2.2 Stoét ze zlewem Nowy 1 100x60x85
jednokomorowym z miejscem
na poj. na odpadki
2.3 Obieraczka do ziemniakéw Nowa 1 45x93x83 0,55
wraz z separatorem obierzyn
2.4 Umywalka Nowa 1 40x29,5
Pomieszczenie socjalne
4.1 Szafa BHP waska (4 Nowa 1kpl | 97x40x180
kolumny)
4.2 Stolik i 2 krzesta Nowe 1kpl
Komunikacja
5.1 Lampa owadobdjcza Nowa 1 65x9,5x32 0,04/
230V
5.2 Szafa na srodki czysto$ci Nowa 1 80x49x180
5.3 | Zlew gteboki do mycia Nowy 1 60x60x85
naczyn kuchennych
5.4 Regat magazynowy Nowy 1 60x40x180
perforowany
Zmywalnia
6.1 Umywalka Nowa 1 40x29,5
6.2 Stot z pdtka Nowy 1 80x50x85
6.3 Stot bez potki z miejscem na Nowy 1 80x60/85
pojemnik na odpadki
6.4 Stoét ze zlewem Nowy 1 120x60x85
dwukomorowym i potkg
6.5 Zmywarka Istniejgca 1 57x68x85 5,0/
z podstawg i uzdatniaczem Nowa 400V
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podstawa i

uzdatniacz
6.6 Stoét bez potki Nowy 1 80x60x85
6.7 Szafa przelotowa Nowa 1 95x60x200

Wytyczne dla branz projektowych

Wytyczne architektoniczno - budowlane
Sciany i sufity:
— $&ciany i sufity wszystkich pomieszczeh powinny mie¢ gtadkg powierzchnie
— Sciany kuchni, obieralni, zmywalni powinny by¢ wytozone glazurg do wysokosci
2,0m.
— korytarze powinny by¢ pokryte powierzchnig tatwo zmywalng do wysokosci
minimum 1,5m
— narozniki $cian i stupéw powinny by¢ zabezpieczone przed obttukiwaniem
Podtogi:
— posadzki w pomieszczeniach powinny by¢ tatwozmywalne, nienasigkliwe,
odporne na Scieranie, antystatyczne i przeciwposlizgowe
— w pomieszczeniach w ktérych znajdujg sie kratki sciekowe posadzke nalezy
wykonac ze spadkiem w kierunku kratek

Stolarka:
— drzwi powinny by¢ gtadkie, odporne na wilgo¢ i przystosowane do zmywania
woda,
— drzwi winny by¢ od dotu zabezpieczone przed gryzoniami stalowg ostong do wys.
300mm

— okna powinny by¢ tatwo dostepne, otwierane do wewnatrz a w pomieszczeniach
produkcyjnych zabezpieczone siatkg przed owadami

Wytyczne instalacji wod. - kan.

— woda w obiekcie zuzywana bedzie do celdw technologicznych, porzadkowych i
sanitarnych. Woda powinna odpowiada¢é warunkom okreslonym w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi

— woda doprowadzona jest z istniejgcego przytgcza;

— Scieki odprowadzone sg do istniejgcej sieci kanalizacyjnej;

— Scieki technologiczne przed odprowadzeniem do sieci powinny przejS¢ przez
separator ttuszczéw

Wytyczne dla instalacji elektrycznej

— wszystkie pomieszczenia zaplecza kuchennego powinny miec tak umieszczone
punkty oswietleniowo - elektryczne (ogdlne i miejscowe) zeby miejsca pracy nie
byty zaciemnione

— doswietlenie sztuczne stanowisk pracy w pomieszczeniach kuchennych winno
posiada¢ odpowiednie natezenie zgodnie z PN
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— usytuowanie gniazd instalacji jedno i trojfazowej oraz doprowadzenie zasilania
bezposrednio do wszystkich urzgadzen technologicznych wykonac¢ zgodnie z
wytycznymi okreslonymi w DTR urzgdzen

— w pomieszczeniach kuchennych instalacja elektryczna powinna by¢ hermetyczna

— dla urzadzen gastronomicznych nalezy przewidzie¢ osobne centralnie
zgrupowane wylgczniki zasilania

6. Rozwiazania budowlane i techniczno - instalacyjne wystepujace wzdluz trasy
obiektu budowlanego

Nie dotyczy przedmiotowego obiektu, powyzsze parametry nalezy okresli¢ dla obiektu
budowlanego liniowego.

7. Rozwiazania wyposazenia budowlano - instalacyjnego

a)lnstalacje ogrzewcze

Istniejgca z wtasnej kottowni — bez zmian.

b) instalacje chitodnicze

W budynku nie zaprojektowano instalacji chtodniczych.

c) instalacje klimatyzacji

W budynku nie zaprojektowano instalacji klimatyzaciji.

d) wentylacja grawitacyjna, grawitacyjna wspomagana i mechaniczna
Wentylacja grawitacyjna — baz zmian.

e) instalacje wodociggowe i kanalizacyjne

Instalacja kanalizacyjna
Przewidziano odprowadzenie $ciekow sanitarno-bytowych do istniejgcej kanalizacji.

Instalacje kanalizacyjng i podejscia do przyborow wykona¢ z rur z PVC kielichowych
uszczelnionych gumowymi pierscieniami lub z rur kielichowych polipropylenowych pod
umywalki i kratki sciekowe wykona¢ z rur PCV fi = 50mm, pozostate odprowadzenie wykonac
z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC fi = 110 i 160 mm. Rury muszg spetni¢ wymogi normy
PN-EN 1329. Odgatezienia przewodoéw odptywowych wykonac¢ za pomocg trojnikdw o kacie
rozwarcia 45°. Powierzchnia rur powinna by¢ zabezpieczona przed tarciem. Przy przejsciach
przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne. Na pionach przewidziano
rewizje ze szczelng pokrywg. Odpowietrzenie poprzez rure wywiewng f110/160 oraz zawory
napowietrzajgce. Trasy przewodow oraz Srednice przedstawiono w czesci graficznej
opracowania. Instalacje kanalizacyjng wyprowadzi¢ w poziome o zadanym spadku, w
kierunku odptywu pod posadzkg pomieszczen w sposéb uniemozliwiajgcy przemarzanie i
uszkodzenie mechaniczne w gruncie ponizej strefy przemarzania na zewnatrz budynku.

Instalacja wodociggowa
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Przewiduje sie, wpiecie przyborow do istniejgcej sieci wodociggowej. Przewody
rozprowadzajgce zimnej i cieptej wody, podejscia wodociggowe zaprojektowano z rur PeX-Al
taczonych za pomoca zaciskania. Rozprowadzenie przewodoéw wodociggowych w bruzdach
Sciennych. Rury wodociggowe uktadane w bruzdach nalezy zaizolowac¢ piankg polietylenowg
w plaszczu przeciwwilgociowym. Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelnosci na cisnienie 1,5 krotnie wieksze od cidnienia roboczego. Podejscia wodociggowe
do punktéw czerpalnych prowadzi¢ ukryte w bruzdach sciennych. W przejsciach przez
Sciany nalezy zastosowaé tuleje ochronne o s$rednicach o dwie dymensje wieksze,
wypetnione kitem trwale plastycznym. Rozstaw uchwytow przesuwnych powinien by¢ zgodny
z wytycznymi producenta. Kompensacje wykona¢ wg wytycznych producenta rur. W
pomieszczeniach, w ktérych na Scianach zostanie utozona glazura podejscia do punktow
poboru wykonaé w bruzdach, ktérych zamurowanie moze nastgpi¢ po prébie szczelnosci i
owinieciu rur izolacja.

f) instalacja gazowa

Zewnetrzna instalacja gazowa

Miejsce wiaczenia

Przebieg trasy przytgcza przedstawiono na rys. S1. Trase zaprojektowano z zachowaniem
wymaganych odlegtosci podstawowych w pionie i poziomie od istniejgcego i projektowanego
uzbrojenia terenu oraz poszczegodlnych elementdw planu sytuacyjnego.

Zasilanie instalacji z baterii butli umieszczonych na zewnagtrz budynku, w miejscu
oznakowanym na utwardzonym podtozu. Butle umieszczone w dedykowanej szafce z
zabezpieczeniem przed warunkami atmosferycznymi oraz zabezpieczeniem przed dostepem
o0sbb postronnych. Butle w baterii powinny by¢ podigczone do kolektora wykonanego z rury
stalowej bez szwu lub rury przewodowej fgczonej przez spawanie.

Uwaga: butle usytuowane w odlegtosci nie mniejszej niz 2m od najblizszych otwordw
okiennych lub drzwiowych w $cianie zewnetrzne;.

Przewody instalacji gazowej zewnetrznej

Instalacja gazowa wykonana bedzie z rur stalowych dn 15, nie izolowanych, bez szwu wg
normy PN-EN 10208-1 ,,Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych., tgczonych przez
spawanie prowadzona na Scianie zewnetrznej. Przewody instalacji gazowej prowadzone na
zewnatrz budynku powyzej poziomu terenu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi i przed oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych. Przewody instalaciji
nalezy mocowa¢ do scian za pomocg odpowiednich uchwytdw w nastepujgcych
odlegtosciach: w poziomie co 2,0m, w pionie co 3,0m. Przejscia przewodoéw przez mury
wykona¢ w odpowiednich tulejach ochronnych. W miejscach przejs¢ przewodow gazowych
przez przegrody konstrukcyjne budynku nie wolno stosowac zadnych potgczenh.

Instalacja musi by¢é wyposazona w armature redukujgca cisnienie gazu do wartosci
wymaganych do zasilania odbiornikéw gazu. Reduktor ciSnienia zamontowa¢ w szafce na
butle gazowe na $cianie budynku.
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Proby szczelnosci

Gazocigg podlega nastepujgcym prébom:

1. Szczelnos¢ potaczeh gazowych powinno sie sprawdzi¢ bez zainstalowanej armatury.
Pofgczenia spawane na czas sprawdzenia nie powinny byc¢ izolowane. Szczelnos¢ potgczen
przytgcza powinna by¢ sprawdzona przy uzyciu powietrza lub innego gazu obojetnego, pod
cisnieniem wiekszym o 0,2 MPa od maksymalnego ci$nienia roboczego (0,2 + 0,4 = 0,6
MPa). Czas trwania sprawdzenia potgczen powinien wynosi¢ co najmniej 1 godz. od chwili
osiggniecia cisnienia proby. Kazde urzadzenie spawane powinno by¢ sprawdzone przy
uzyciu srodkéw pianotworczych, np. wodnym roztworem mydta. Stwierdzone nieszczelnosci
powinny byé usuniete, a pofgczenia ponownie sprawdzone. Przeprowadzenie préby
wytrzymatosci lub szczelnosci moze nastgpi¢é po uzyskaniu pozytywnego wyniku
sprawdzenia potgczen.

2. czas trwania préby szczelnosci powinien wynosi¢ 24 godz. od chwili osiggniecia cisnienia
préby z tym, ze czas trwania proby szczelnosci przytagczy domowych powinien wynosi¢ co
najmniej 1 godz.). Przylgcze nalezy uzna¢ za szczelne, jezeli podczas proby nie zostang
stwierdzone nieszczelnoéci, pekniecia lub odksztatcenia. Przy probie pneumatycznej
dopuszcza sie spadki cisnienia, jezeli jego réznica nie przekracza 0,1 na godzine trwania
préby. Teren na ktérym sg przeprowadzone proby szczelnosci przytgcza gazowego powinien
by¢ oznakowany przy pomocy odpowiednich znakdéw ostrzegajgcych osoby postronne o
zagrozeniu w przypadki wejscia na miejsce proby. Znaki ostrzegajgce powinny byc¢
ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 4 [m].

3. Préba hydrauliczna wytrzymatosci do ciSnienia rownego iloczynowi wsp. 1,5 i
maksymalnego cisnienia roboczego. ( 1,5x0,4=0,6 MPa).

Wewnetrzna instalacja gazowa

W ramach wykonania instalacji gazowej zainstalowane bedg nastepujgce przybory:
. taboret gazowy o mocy 5 kW — 2szt.

. kuchenka gazowo — elektrycznej o mocy 6,5 kW — 1szt.

Instalacje gazowg wykonaé z rur czarnych stalowych bez szwu (wg PN-73/H-74219)
taczonych przez spawanie. Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w
tulejach ochronnych. Przewody gazowe w pomieszczeniu kuchni prowadzi¢ pomiedzy
urzadzeniami zlokalizowanymi na wyspie nad posadzkg na wysokosci 15cm. Przewdd
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gazowy mocowany do podtoza za pomocg dedykowanych uchwytéw. Na instalacji gazu
przed kazdym urzgdzeniem nalezy zamontowa¢ kurek kulowy odcinajgcy.

Metody potgczeh rurowych:

- z zastosowaniem tgcznikéw lutowanych na twardo

- z zastosowaniem tgcznikdow zaprasowanych

Obie te metody sg wymienione w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.
(Dz. U. nr 75 poz. 690 z 2002 r., z pdzniejszymi zmianami). Metoda lutowania na twardo jest
wymieniona wprost, natomiast metoda zaprasowywania jest ujeta ogdinie jako metoda, ktéra
ma spetniaé wymagania szczelnosci i bezpieczenstwa okreslone w polskich normach
dotyczacych instalacji gazowych.

tacznik zaprasowywany do instalacji gazowych po przebyciu badan i procesu certyfikacji
powinien posiada¢é wymagane prawem oznaczenia (najczesciej na opakowaniu
jednostkowym i/lub bezposrednio na zigczce) zawierajgce m.in. informacje o numerze
Krajowej Deklaracji Zgodnosci, numerze Aprobaty Technicznej i numerze Certyfikatu oraz
podstawowe dane techniczne.

Po wykonaniu catej instalacji gazowej przez osobe posiadajgcg uprawnienia nalezy wykonaé
prébe szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (PN-92/M-34503). Probe
szczelnosci instalacji gazowej nalezy przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem lub innym
gazem obojetnym (azot, dwutlenek wegla) o cisnieniu 50 kPa. Czas trwania préby 30 min. Z
przeprowadzonej proby sporzadzi¢ protokét. Po dokonaniu odbioru przewody oczy$cic z rdzy,
odttuscic¢ i pomalowac farbg olejng na kolor zotty.

Préba szczelnosci

Po zmontowaniu instalacji wewnetrznej gazu nalezy dokonaé préby szczelnosci zgodnie z
normg PN-92/M-34503 ,Gazociggi i instalacje gazownicze. Proby rurociggow” i
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w
sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych.

Gtéwng probe szczelnosci instalacji gazowej przeprowadzi wykonawca instalacji. Osoba
kierujgca wykonywaniem instalacji gazowej powinna posiada¢ odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢é na instalacji nieposiadajgcej zabezpieczenia
antykorozyjnego, przed pomalowaniem przewodéw, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu
koncowek, otwarciu kurkow i odtgczeniu odbiornikow gazu.

Préba szczelnosci polega na napetnieniu przewodow powietrzem wolnym od zanieczyszczen,
oleju przy pomocy sprezarki w celu usuniecia ewentualnych zanieczyszczen i sprawdzenia,
czy instalacja nie jest zatkana. Cisnienie czynnika probnego w czasie przeprowadzania
proby szczelnosci powinno wynosi¢ 0,10 MPa (pomieszczenia mieszkalne oraz zagrozone
wybuchem) lub 0,05 MPa (przewody rozdzielcze oraz piony).

Pomiar nalezy wykona¢ manometrem rteciowym lub sprezynowym, ktéry powinien spetniaé
wymagania klasy 0,6 i posiada¢ Swiadectwo legalizacji. Zakres pomiarowy manometru
powinien wynosi¢: 0-0,06 MPa w przypadku cisnienia prébnego wynoszacego 0,05 MPa i 0-
0,16 MPa w przypadku cisnienia probnego wynoszgcego 0,1MPa.

Pomiar spadku cisnienia manometrem nalezy rozpoczgé po uptywie 15-30 minut od chwili
napetnienia przewodow powietrzem. Jezeli w ciggu 30 minut nie zaobserwuje sie spadku
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cidnienia na manometrze, instalacje mozna uzna¢ za szczelng. Pozytywny wynik proby nie
zwalnia wykonawcy za odpowiedzialnos¢ za wady ukryte.

Prébe szczelnosci i zagazowanie instalacji mozna wykona¢ tylko w obecnosci dostawcy
gazu. Z kazdej proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokét.

Nieszczelne elementy instalacji nalezy wymieni¢ wzglednie rozmontowaé, a przewody i
ztgcza wykonac¢ na nowo. Jakiekolwiek dorazne doszczelnianie przez lakierownie, kitowanie
itp. jest zabronione.

Po zainstalowaniu urzgdzen gazowych — kotta gazowego, zaleca sie przeprowadzenie
dodatkowej préby powietrzem o cisnieniu dwukrotnie wiekszym niz cisnienie robocze, lecz
nie wiekszym niz cisnienie, jakie moze by¢ dopuszczalne dla danego urzgdzenia gazowego.
Po zmontowaniu i dokonaniu proby cisnieniowej instalacji nalezy jg zgtosi¢ do odbioru
przedstawicielowi gazowni. Instalacje mozna uzna¢ za uruchomiong i nadajgcg sie do
uzytkowania, jezeli odpowietrzeniu poddano wszystkie jej odcinki i urzgdzenia gazowe.
Instalacje gazowa, dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku prob cidnieniowych nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie, nastepnie pomalowac farbg nawierzchniowg koloru zéttego.
Instalacja powinna by¢ napetniona gazem w ciggu 6 miesiecy od daty wykonania proby
szczelnosci.

Po pozytywnej probie szczelnosci nalezy przygotowa¢ dokumentacje odbiorowg, ktéra
powinna zawierac:

- pozwolenie na budowe,

- warunki techniczne dostawy gazu,

- projekt budowlany wraz z naniesionymi zmianami,

- wydruki zgrzewdw potgczen,

- dziennik budowy,

- protokoty odbiorow technicznych: proby szczelnosci, zabezpieczenia antykorozyjnego,
montazu siatki sygnalizacyjnej, drutu sygnalizacyjnego, operat geodezyjny (szkic i mapa
inwentaryzacyjna wraz z potwierdzeniem geodety o przebiegu gazociggu zgodnie z
projektem),

- certyfikaty na znak bezpieczehstwa wyrobéw zastosowanych do budowy przytgcza/sieci.

Kontrola jakosci robét

Instalacja zewnetrzna gazu

Sprawdzenie ksztattu i obmiaréw materiatdbw przewidzianych do wbudowania nalezy
przeprowadza¢ za pomocg przymiaru z podziatkg. Miejsca sprawdzenia wymiarow, w
zaleznosci od ksztattu elementdéw sg nastepujgce:

- dtugosc,

- srednica wewnetrzna,

- grubos¢ Scianki.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy wykonac¢ poprzez ogledziny powierzchni
elementéw w celu stwierdzenia czy elementy nie majg pekniec i rys. Badanie uszkodzen,
wyszczerbien i poréw na powierzchni i krawedzi elementow nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny i pomiary z doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadzi¢ przez wykonanie
pomiarow w zakresie:

- podstawowych rzednych osi gazociggu oraz potozenia rurociggu w stosunku do osi z
doktadnoscig do +1 cm,

- dtugosci rurociggu z doktadnos$cig +1 cm.
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Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykonac przez ogledziny i kontrole dokumentéw z badan
prowadzonych w czasie budowy oraz badanie szczelnosci kanatu przez wykonanie préby
cisnieniowej.

Instalacja wewnetrzna gazu

Podczas przeprowadzania kontroli jakosci wykonania instalacji gazowej oraz jej zgodnosci z
projektem nalezy sprawdzic:

- wbudowanie wilasciwych materiatbw i urzadzeh, przewidzianych projektem i
posiadajgcych atesty dopuszczajgce do stosowania w instalacjach gazowych,

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich potgczen gwintowanych i spawanych pomiedzy
elementami instalacji gazowej,

- poprawnos¢ wykonania zabezpieczen antykorozyjnych elementach stalowych,

- zachowanie odpowiednich odlegto$¢ przewoddw gazowych od innych instalacji,

- poprawnos¢ wykonania przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy budynku, ze
zwréceniem szczegolnej uwagi na niedopuszczenie do powstania w przewodach naprezen
wywotanych odksztatceniem konstrukc;ji

- sposéb prowadzenia przewodow gazowych, w tym przede wszystkim: trwatos¢

- zamocowan rurociggow, rozstaw podpor itp.

- prawidtowos¢ usytuowania urzgdzenia gazowego w pomieszczeniu w stosunku do
Scian, urzgdzen, otworow okiennych i drzwiowych oraz i kratki wentylacji nawiewne;.

Odbior robét

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z budowg instalacji gazu. Odbiér robét zanikowych powinien byc¢
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robat.

W protokéle odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podac przedmiot i
zakres odbioru oraz zapisac istotne dane, majgce wptyw na przysztg eksploatacje, trwatosc¢ i
niezawodnos¢ wykonanych robét:

- zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektows,

- rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzadzen,

- technologie wykonania robat,

- parametry techniczne wykonanych robot.

Odbiorowi koncowemu podlegajg catkowicie zakohczone roboty. Odbiér robét polega na
koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Warunkiem przystgpienia do przejecia robét jest zatwierdzenie nastepujgcych dokumentéw
dostarczonych przez Wykonawce:

- dziennika budowy,

- dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz dokumentaciji
dodatkowej, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- dokumentdéw dotyczacych stosowanych materiatéw,

- dokumentow atestacyjnych (wyroby oznakowane symbolem B),

- certyfikatow zgodnos$ci wyrobu z PN lub aprobats,

- deklaracji zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczng,

- Swiadectwa jakosci,

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.



/\ Biuro Ustug Projektowych i Obstugi Inwestycji DWG
— Marcin Zwierzykowski
Z DW@ AN Plac Wolnosci 21; 88-400 Znin

tel. 52 552 46 30, 600 500 262 e-mail: biuro@dwg.com.pl

- protokotow z przeprowadzonych odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
oraz odbiorow czesciowych,

- protokotow z wszystkich przeprowadzonych prob i inspekcji,

- dokumentacji techniczno — ruchowych dostarczonych urzgdzen,

- powykonawczej dokumentacji budowy,

- pozwolenia na uzytkowanie i wszelkich innych dokumentéw niezbednych do
uzytkowania instalacji.

Uwagi koncowe

Przewody wentylacyjne i spalinowe oraz instalacja gazowa powinny byé co najmniej raz w
roku poddawane okresowej kontroli. Wszystkie zastosowane urzgadzenia gazowe powinny
posiadaé atesty dopuszczajgce je do obrotu i stosowania. Catosc¢ instalacji wykona¢ zgodnie
z niniejszg dokumentacjg oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowych tom Il ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe” Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).
Obowigzujacymi przepisami BHP i Ppoz., aktualnymi branzowymi przepisami i normami.

g) instalacja elektroenergetyczna

Instalacje zalicznikowe gniazd wtyczkowych nalezy uktadac¢ pod tynkiem. Instalacje gniazd
wtyczkowych wykona¢ przewodami YDY 3x1,5, 3x2,5 mm? (750V) uktadanymi pod tynkiem
lub w kanatach podtogowych. Wytgczniki instalowaé na wysokosci 1,4m od posadzki,
natomiast gniazda wtykowe wszedzie podwdjne z bolcem w zaleznosci od przeznaczenia
pomieszczenia. W pomieszczeniach kuchni oraz zmywalni osprzet i gniazda wtyczkowe
szczelne o stopniu ochrony minimum IP44. Rozmieszczenie gniazd wtyczkowych
przedstawiono na planie instalacji. Instalacje oswietleniowg nalezy wykona¢ przewodem
YDY2,3,4 x 1,5 mm? (750 V) z osprzetem podtynkowym. Zejscia do wytgcznikdw wykonac w
Scianach pod tynkiem. W budynku przewidziano oprawy oswietleniowe natynkowe. Wypusty
opraw oswietleniowych przewidziano wedtug potrzeb i wytycznych Inwestora. Rodzaj opraw,
ich rozmieszczenie oraz miejsce montazu opisano na rzutach. Jako system chronigcy przed
porazeniem prgdem elektrycznym przewidziano samoczynne wylgczanie zasilania, przy
wykorzystaniu wytgcznikbw samoczynnych nadmiarowo prgdowych oraz wytgcznikéw
przeciwporazeniowych, réznicowoprgdowych o prgdzie wytgczalnym 30 mA. Zyte PE nalezy
potaczy¢ z bolcami gniazd wtyczkowych 230 V i obudowg aparatdw elektrycznych. Zyte PE
taczy¢ ze Srubg N przed wytgcznikiem R-P nie przerywac i nie zabezpiecza¢, az do bolcow
gniazd wtyczkowych i obudéw aparatow elektrycznych.

h) instalacje telekomunikacyjne

Istniejgca instalacja teletechniczna — bez zmian.
i) instalacje piorunochronne

Nie dotyczy.

j) instalacje ochrony przeciwpozarowej
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Istniejgca - bez zmian.

8. Sposdéb powiagzania instalacji i urzagdzen budowlanych obiektu budowlanego

Zatozone parametry klimatu wewnetrznego:
a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych
-instalacja ogrzewcza:

-poza zakresem opracowania, bez zmian.

-instalacja wentylacyjna:
-wentylacja grawitacyjna, bez zmian.

-instalacja klimatyzacyjna:
-w budynku nie zaprojektowano instalacji klimatyzacyjnej.

-instalacja chtodnicza:
-w budynku nie zaprojektowano instalacji chtodniczej.

b) dobdr i zwymiarowanie podstawowych parametrow technicznych urzgdzen ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych

-urzgdzenia ogrzewcze — istniejgce, bez zmian,

-urzgdzenia wentylacyjne — wentylacja grawitacyjna, bez zmian,

-urzgdzenia klimatyzacyjne — nie projektuje sie,

-urzgdzenia chtodnicze — nie projektuje sie.

9. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania urzadzen instalacji technicznych, w tym,
przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosé techniczno - uzytkowa

Nie dotyczy przedmiotowego obiektu. Brak instalacji przemystowych.

10. Dane dotyczace ochrony przeciwpozarowej

Ukfad drog kotowych jest dogodny dla dojazdu wozdéw strazy pozarnej w obrebie
usytuowanego budynku.

-kategoria zagrozenia ludzi ZLIII;

-obiekt stanowi jedna strefe pozarows;

-obcigzenie ogniowe Qd < 500 MJ/m?;

-kategoria odpornosci ogniowej C;

-wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ $Srodkami solnymi  ekologicznymi,
ognioodpornymi (Fobos, Pyrochron) zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie.

Zakres projektowanych prac w ramach przebudowy pomieszczen nie zmienia warunkéw
ochrony przeciwpozarowej obiektu. Brak zmiany dtugosci dojs¢ i przejs¢ ewakuacyjnych.
Wszystkie projektowane elementy budowlane budynku jako nierozprzestrzeniajgce ogien
(NRO). Stosowanie do wykohnczehn wnetrz materiatébw i wyrobéw tatwo zapalnych jest
zabronione.
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11. Charakterystyka energetyczna budynku
Nie dotyczy.
12. UWAGI:

— wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod Scistym nadzorem
technicznym, zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang,

— budowe realizowa¢ zgodnie z projektem, wszelkie istotne zmiany bez zgody
projektanta mogg spowodowac wstrzymanie prac na budowie,

— wszystkie materialy konstrukcyjne oraz wykonczeniowe muszg posiadac
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz aprobaty techniczne,

— wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robdt nalezy wykonaé
zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych” oraz pod nadzorem os6b do tego uprawnionych,

— przed przystgpieniem do robot nalezy zapozna¢ sie ze stanem elementow
wczesniej wykonanych oraz porowna¢é wyniki  pomiarow z  wymiarami
projektowanymi,

— nosnosC poprzednio wykonywanych elementéw powinna osiggngé wartosé
odpowiednig dla przeniesienia obcigzen montazowych,

— roboty budowlane nalezy prowadzi¢ tak aby zapewniona byta statecznos$é
konstrukcji i jej elementdw w kazdej fazie montazu bez wzgledu na istniejgce
warunki atmosferyczne m.in. za pomocg stezen statych i montazowych,

— ze wzgledu na wrazliwo$¢ gruntdbw na zamakanie i przemarzanie nalezy w trakcie
prowadzenia robot ziemnych i fundamentowych zachowaé szczegdlng ostroznosc i
starannoscé,

— wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.



