/\ Biuro Ustug Projektowych i Obstugi Inwestycji DWG
— Marcin Zwierzykowski
Z DW@ AN Plac Wolnosci 21; 88-400 Znin

tel. 52 552 46 30, 600 500 262 e-mail: biuro@dwg.com.pl

CZESC OPISOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany
dla inwestycji pod nazwg: ,Roboty remontowe w ramach zadania modernizacja
stotowki w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Rogowie”. Budynek objety
opracowaniem znajduje sie na dziatce nr 197, obreb 0016 Rogowo, gmina
Rogowo. Budynek o Il kondygnacjach nadziemnych i wys. 11,85m. Budynek
szkolny zakwalifikowany do 1X kategorii obiektu budowlanego.

. Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Sposob uzytkowania budynku oraz program uzytkowy bez zmian. Zakres prac
obejmuje jedynie kompleksowy remont i przebudowe pomieszczen kuchni.

. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Budynek szkolny. Forma architektoniczna obiektu bez zmian.
Projektowane prace nie wprowadzajg zaktdcen tadu przestrzennego i dysharmonii
w miejscowym krajobrazie kulturowym i przyrodniczym

. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, dla pomieszczen
objetych opracowaniem

Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe (wg PN-ISO
9836:1997):

e powierzchnia uzytkowa kuchni istniejgca 48,30 m?

e powierzchnia uzytkowa kuchni projektowana 48,12 m?

W sktad budynku wchodzg nastepujgce elementy funkcjonalne:

1. PARTER

1.1 — Kuchnia 26,36 m?
1.2 — Obieralnia warzyw 4,88 m?
1.3-WC 1,33 m?
1.4 — Szatnia 2,69 m?2
1.5 — Komunikacja 6,78 m?2
1.6 — Zmywalnia 6,08 m?
RAZEM POWIERZCHNIA: 48,12 m?

5. Opinia geotechniczna
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Dla przedmiotowej inwestycji nie ma koniecznosci sporzgdzania opinii
geotechnicznej. Prace sg prowadzone wewnatrz istniejgcego budynku, brak
ingerencji w fundamentowanie obiektu.

6.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

liczba lokali mieszkalnych 0
liczba lokali uzytkowych 0

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Nalezy wykaza¢ dla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych, nie dotyczy
przedmiotowego obiektu.

Zapewnienie warunkéw do korzystania z obiektu uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepetnosprawne, w tym osoby starsze

Nalezy wykaza¢ dla budynkow mieszkalnych wielorodzinnych badz obiektow
uzytecznosci publicznej. Nie dotyczy pomieszczen objetych opracowaniem, pom.
nie sg ogolnodostepne, przeznaczone jedynie dla pracownikow, szkota nie jest
zaktadem pracy chronionej gdzie trzeba dostosowa¢ miejsca pracy dla osob
niepetnosprawnych.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie

a) Zapotrzebowanie na wode do celow socjalino - bytowych na
dotychczasowych zasadach z sieci wodociggowej poprzez istniejgce
przytacze. Scieki odprowadzane do sieci kanalizacyjnej istniejgcym
przytagczem na  dotychczasowych zasadach. Wody opadowe
odprowadzane powierzchniowo na teren wiasnej dziatki — bez mian.

b) Dla budynku objetego opracowaniem nie przewiduje sie emisji
zanieczyszczeh gazowych (zapachow i pytéw) i zanieczyszczen ptynnych.

c) Podczas uzytkowania budynku produkowane bedg jedynie odpady
komunalne. Odpady state sktadowane bedg w specjalnie do tego celu
przeznaczonym pojemniku i okresowo wywozone na wysypisko. Podczas
eksploataciji nie bedg powstawaty odpady uznawane za szkodliwe.

d) Dla budynku objetego opracowaniem nie przewiduje sie emisji hatasu,
zanieczyszczenh gazowych oraz emisji drgan. Podczas uzytkowania obiektu
nie bedzie emitowane szkodliwe promieniowanie jonizujgce i pola
elektromagnetyczne.
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e) Charakter, program uzytkowy i wielko§¢ budynku oraz sposéb jego
posadowienia — nie wptywa negatywnie na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

10.Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenie w
energie i ciepto

Nie dotyczy zakresu prac przewidzianych w dokumentaciji.

11.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktéore  automatycznie reguluja temperature w  poszczegdélnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy zakresu prac przewidzianych w dokumentaciji.

12.Wyposazenie budowlano - instalacyjne zapewniajgce uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Zasilanie w energie elektryczng z istniejgcego przytgcza — bez zmian.

Zasilanie w wode z sieci wodociggowej istniejgcym przytaczem — bez zmian.
Odprowadzenie Sciekéw do sieci kanalizacyjnej istniejgcym przytgczem — bez
zmian.

Zaopatrzenie w ciepto z wtasnej kottowni — bez zmian.

Wentylacja grawitacyjna — bez zmian.

Opis projektowanych prac

Zakres prac:

e istniejgca farba olejna lub emulsyjna na scianach i stropach do zeskrobania,

e rozbidrki oktadzin $ciennych i podtogowych z ptytek gress/ceramicznych,

e rozbidrki istniejgcych Scian dziatowych (nienosnych),

e poszerzenia istniejgcych otworow drzwiowych wraz z osadzeniem nowych
nadprozy strunobetonowych,

e wykonanie uzupetnien tynkéw, posadzek w miejscach rozkug,

e demontaz istniejgcych urzgdzen sanitarnych oraz kuchennych wraz z
zakorkowaniem podejsc¢,

e wykonanie nowych podejs¢ kanalizacyjnych oraz pionéw kanalizacyjnych z
PCV oraz wodnych z rur Pex, wpiecie do istniejgcej instalacji oraz piondw,

e demontaz istniejgcych grzejnikow wraz z wkuciem rur instalacyjnych c.o. w
przegrody budowane budynku, rury instalacyjne z Pex,

e montaz nowych grzejnikdw wraz z gtowicami termostatycznymi z podpieciem
w istniejgcg instalacje,

e oktadzina podiogi w pomieszczeniach kuchennych z ptytek gresowych
antyposlizgowych,

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.



/\ Biuro Ustug Projektowych i Obstugi Inwestycji DWG
— Marcin Zwierzykowski
Z DW@ AN Plac Wolnosci 21; 88-400 Znin

tel. 52 552 46 30, 600 500 262 e-mail: biuro@dwg.com.pl

e wykonanie izolacji wodoodpornej (folia w ptynie) na Scianach i podtodze
miejscu montazu ptytek,

e oktadzina scian w pomieszczeniach kuchennych do wysokosci min. 2,0 m
wykonana z materiatow tatwo zmywalnych (ptytki),

e na Scianach i sufitach powyzej ptytek wykonanie gtadzi gipsowych oraz
malowania z gruntowaniem,

¢ wymiana istniejgcych parapetow okiennych na parapety z konglomeratu,

e montaz nowych zlewow, umywalki, miski ustepowej kompaktowej, ztagczek do
weza, kratek i wpustow podtogowych, baterii oraz niezbednego osprzetu,

e obudowa piondw kanalizacji sanitarnej oraz c.o0. z piyt gkf w rozwigzaniu
systemowym producenta,

e montaz oscieznic i drzwi do pomieszczen, drzwi z podcieciem wentylacyjnym
zgodnym z obowigzujgcymi przepisami,

e wymiana istniejgcych tgcznikdw i gniazd instalacji elektrycznej wraz z wymiang
okablowania w obszarze przebudowywanych pomieszczen kuchennych,

e demontaz i montaz nowych lamp oswietleniowych typu LED,

e montaz kanatow wentylacyjnych typu ,SPIRO” wraz =z kratkami
wentylacyjnymi, wentylatorem automatycznym oraz obudowg z ptyt gkf,

e montaz kratek wentylacyjnych,

e montaz Sciennych nawiewnikbw podokiennych w  pomieszczeniach
kuchennych dla zapewnienia naptywu powietrza do pomieszczen.

Zewnetrzna instalacja gazowa

Miejsce wigczenia

Przebieg trasy przytgcza przedstawiono na rys. S1. Trase zaprojektowano z
zachowaniem wymaganych odlegtosci podstawowych w pionie i poziomie od
istniejgcego i projektowanego uzbrojenia terenu oraz poszczegolnych elementow
planu sytuacyjnego.

Zasilanie instalacji z baterii butli umieszczonych na zewnatrz budynku, w miejscu
oznakowanym na utwardzonym podtozu. Butle umieszczone w dedykowane;j
szafce z zabezpieczeniem przed warunkami atmosferycznymi oraz
zabezpieczeniem przed dostepem osbéb postronnych. Butle w baterii powinny by¢
podtgczone do kolektora wykonanego z rury stalowej bez szwu lub rury
przewodowej fgczonej przez spawanie.

Uwaga: butle usytuowane w odlegtosci nie mniejszej niz 2m od najblizszych
otworéw okiennych lub drzwiowych w Scianie zewnetrznej.

Przewody instalacji gazowej zewnetrznej

Instalacja gazowa wykonana bedzie z rur stalowych dn 15, nie izolowanych, bez
szwu wg normy PN-EN 10208-1 ,,Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych.,
tagczonych przez spawanie prowadzona na sScianie zewnetrznej. Przewody
instalacji gazowej prowadzone na zewnatrz budynku powyzej poziomu terenu
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nalezy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniami mechanicznymi i  przed
oddziatywaniem czynnikow atmosferycznych. Przewody instalacji nalezy mocowac
do scian za pomocg odpowiednich uchwytow w nastepujgcych odlegtosciach: w
poziomie co 2,0m, w pionie co 3,0m. Przejscia przewoddw przez mury wykona¢ w
odpowiednich tulejach ochronnych. W miejscach przejs¢ przewoddéw gazowych
przez przegrody konstrukcyjne budynku nie wolno stosowac¢ zadnych potgczen.
Instalacja musi by¢é wyposazona w armature redukujgcg cisnienie gazu do
wartosci wymaganych do zasilania odbiornikow gazu. Reduktor cisnienia
zamontowac w szafce na butle gazowe na Scianie budynku.

Préby szczelnosci

Gazocigg podlega nastepujgcym probom:

1. Szczelnos$¢ potgczen gazowych powinno sie sprawdzi¢ bez zainstalowanej
armatury. Potgczenia spawane na czas sprawdzenia nie powinny byc¢ izolowane.
Szczelnos¢ potagczen przytgcza powinna by¢ sprawdzona przy uzyciu powietrza
lub innego gazu obojetnego, pod cisnieniem wiekszym o 0,2 MPa od
maksymalnego cisnienia roboczego (0,2 + 0,4 = 0,6 MPa). Czas trwania
sprawdzenia potgczen powinien wynosi¢ co najmniej 1 godz. od chwili osiggniecia
ci$nienia préby. Kazde urzgdzenie spawane powinno by¢ sprawdzone przy uzyciu
Srodkéw pianotworczych, np. wodnym roztworem mydta. Stwierdzone
nieszczelnosdci powinny by¢é usuniete, a potgczenia ponownie sprawdzone.
Przeprowadzenie préby wytrzymatosci lub szczelnosci moze nastgpi¢c po
uzyskaniu pozytywnego wyniku sprawdzenia potgczen.

2. czas trwania préby szczelnosci powinien wynosic 24 godz. od chwili
osiggniecia cisnienia proby z tym, ze czas trwania proby szczelnosci przytgczy
domowych powinien wynosi¢ co najmniej 1 godz.). Przytagcze nalezy uznaé¢ za
szczelne, jezeli podczas proby nie zostang stwierdzone nieszczelnosci, pekniecia
lub odksztatcenia. Przy prébie pneumatycznej dopuszcza sie spadki cisnienia,
jezeli jego roznica nie przekracza 0,1 na godzine trwania proby. Teren na ktorym
sg przeprowadzone préby szczelnosci przylgcza gazowego powinien byc
oznakowany przy pomocy odpowiednich znakéw ostrzegajgcych osoby postronne
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0 zagrozeniu w przypadki wejscia na miejsce proby. Znaki ostrzegajgce powinny
by¢ ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 4 [m].

3. Préba hydrauliczna wytrzymatosci do cisnienia rownego iloczynowi wsp. 1,5 i
maksymalnego cisnienia roboczego. ( 1,5x0,4=0,6 MPa).

Wewnetrzna instalacja gazowa

W ramach wykonania instalacji gazowej zainstalowane bedg nastepujgce przybory:
e taboret gazowy 0 mocy 5 kW — 2szt.

e kuchenka gazowo — elektrycznej o mocy 6,5 kW — 1szt.

Instalacje gazowg wykonac¢ z rur czarnych stalowych bez szwu (wg PN-73/H-
74219) tgczonych przez spawanie. Przejscia przewoddéw przez przegrody
budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Przewody gazowe w pomieszczeniu
kuchni prowadzi¢ pomiedzy urzgdzeniami zlokalizowanymi na wyspie nad
posadzkg na wysokosci 15cm. Przewdd gazowy mocowany do podioza za
pomocg dedykowanych uchwytéw. Na instalacji gazu przed kazdym urzgdzeniem
nalezy zamontowac kurek kulowy odcinajgcy.

Metody potgczen rurowych:
— z zastosowaniem fgcznikow lutowanych na twardo
— z zastosowaniem fgcznikdéw zaprasowanych

Obie te metody sg wymienione w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia
12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. nr 75 poz. 690 z 2002 r., z pézniejszymi zmianami).
Metoda Ilutowania na twardo jest wymieniona wprost, natomiast metoda
zaprasowywania jest ujeta ogodlnie jako metoda, ktora ma spetniaé wymagania
szczelnosci i bezpieczenstwa okreslone w polskich normach dotyczgcych instalacji
gazowych.

tacznik zaprasowywany do instalacji gazowych po przebyciu badan i procesu
certyfikacji powinien posiada¢é wymagane prawem oznaczenia (najczesciej na
opakowaniu jednostkowym i/lub bezposrednio na ztgczce) zawierajgce m.in.
informacje o numerze Krajowej Deklaracji Zgodnosci, numerze Aprobaty
Technicznej i numerze Certyfikatu oraz podstawowe dane techniczne.

Po wykonaniu catej instalacji gazowej przez osobe posiadajgcg uprawnienia
nalezy wykona¢ prébe szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (PN-
92/M-34503). Probe szczelnosci instalacji gazowej nalezy przeprowadzic¢
sprezonym powietrzem lub innym gazem obojetnym (azot, dwutlenek wegla) o
cid$nieniu 50 kPa. Czas trwania préby 30 min. Z przeprowadzonej préby sporzgdzic¢
protokét. Po dokonaniu odbioru przewody oczysci¢ z rdzy, odttusci¢ i pomalowaé
farbg olejng na kolor zo6tty.

Proba szczelnosci
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Po zmontowaniu instalacji wewnetrznej gazu nalezy dokonac préby szczelnosci
zgodnie z normg PN-92/M-34503 ,Gazociggi i instalacje gazownicze. Proby
rurociggodw” i Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw
mieszkalnych.

Gtowng probe szczelnoéci instalacji gazowej przeprowadzi wykonawca instalaciji.
Osoba kierujgca wykonywaniem instalacji gazowej powinna posiada¢ odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ na instalacji nieposiadajgcej zabezpieczenia
antykorozyjnego, przed pomalowaniem przewodow, po jej o0czyszczeniu,
zaslepieniu koncéwek, otwarciu kurkow i odtgczeniu odbiornikow gazu.

Proba szczelnosci polega na napetnieniu przewodow powietrzem wolnym od
zanieczyszczen, oleju przy pomocy sprezarki w celu usuniecia ewentualnych
zanieczyszczen i sprawdzenia, czy instalacja nie jest zatkana. Cisnienie czynnika
probnego w czasie przeprowadzania proby szczelnosci powinno wynosi¢ 0,10
MPa (pomieszczenia mieszkalne oraz zagrozone wybuchem) lub 0,05 MPa
(przewody rozdzielcze oraz piony).

Pomiar nalezy wykona¢ manometrem rteciowym lub sprezynowym, ktory powinien
spetnia¢ wymagania klasy 0,6 i posiadaé¢ sSwiadectwo legalizacji. Zakres
pomiarowy manometru powinien wynosi¢: 0-0,06 MPa w przypadku cisnienia
probnego wynoszgcego 0,05 MPa i 0-0,16 MPa w przypadku cisnienia probnego
wynoszgcego 0,1MPa.

Pomiar spadku cisnienia manometrem nalezy rozpoczg¢ po uptywie 15-30 minut
od chwili napetnienia przewodéw powietrzem. Jezeli w ciggu 30 minut nie
zaobserwuje sie spadku cisnienia na manometrze, instalacje mozna uznac¢ za
szczelng. Pozytywny wynik préby nie zwalnia wykonawcy za odpowiedzialnos¢ za
wady ukryte.

Probe szczelnosci i zagazowanie instalacji mozna wykonac¢ tylko w obecnosci
dostawcy gazu. Z kazdej proby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ odpowiedni protokot.
Nieszczelne elementy instalacji nalezy wymieni¢ wzglednie rozmontowac, a
przewody i ztgcza wykonac¢ na nowo. Jakiekolwiek dorazne doszczelnianie przez
lakierownie, kitowanie itp. jest zabronione.

Po zainstalowaniu urzgdzen gazowych — kotta gazowego, =zaleca sie
przeprowadzenie dodatkowej proby powietrzem o cisnieniu dwukrotnie wiekszym
niz cisnienie robocze, lecz nie wigkszym niz cisnienie, jakie moze byc¢
dopuszczalne dla danego urzgdzenia gazowego.

Po zmontowaniu i dokonaniu proby cisnieniowej instalacji nalezy jg zgtosi¢ do
odbioru przedstawicielowi gazowni. Instalacje mozna uzna¢ za uruchomiong i
nadajgca sie do uzytkowania, jezeli odpowietrzeniu poddano wszystkie jej odcinki i
urzgdzenia gazowe.

Instalacje gazowa, dopiero po uzyskaniu pozytywnego wyniku préb cisnieniowych
nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie, nastepnie pomalowac farbg nawierzchniowg
koloru zottego.
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Instalacja powinna by¢ napetniona gazem w ciggu 6 miesiecy od daty wykonania

préby szczelnosci.

Po pozytywnej probie szczelnosci nalezy przygotowa¢ dokumentacje odbiorowa,

ktéra powinna zawierac:

- pozwolenie na budowe,

- warunki techniczne dostawy gazu,

- projekt budowlany wraz z naniesionymi zmianami,

- wydruki zgrzewow potgczen,

- dziennik budowy,

- protokoty odbioréw technicznych: proby szczelnosci, zabezpieczenia
antykorozyjnego, montazu siatki sygnalizacyjnej, drutu sygnalizacyjnego, operat
geodezyjny (szkic i mapa inwentaryzacyjna wraz z potwierdzeniem geodety o
przebiegu gazociggu zgodnie z projektem),

- certyfikaty na znak bezpieczehstwa wyrobow zastosowanych do budowy
przytgczalsieci.

Kontrola jakosci robét

Instalacja zewnetrzna gazu

Sprawdzenie ksztaltu i obmiarow materiatbw przewidzianych do wbudowania

nalezy przeprowadza¢ za pomocg przymiaru z podziatkg. Miejsca sprawdzenia

wymiaroéw, w zaleznosci od ksztattu elementow sg nastepujgce:

— dtugosc,

— $rednica wewnetrzna,

— grubosc scianki.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy wykona¢ poprzez ogledziny

powierzchni elementow w celu stwierdzenia czy elementy nie majg pekniec i rys.

Badanie uszkodzen, wyszczerbien i pordw na powierzchni i krawedzi elementow

nalezy przeprowadzic¢ przez ogledziny i pomiary z doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie podstawowych wymiarow obiektu nalezy przeprowadzi¢ przez

wykonanie pomiarow w zakresie:

— podstawowych rzednych osi gazociggu oraz potozenia rurociggu w stosunku
do osi z doktadnoscig do +1 cm,

— dtugosci rurociggu z doktadnoscig +1 cm.
Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykona¢ przez ogledziny i kontrole
dokumentow z badah prowadzonych w czasie budowy oraz badanie
szczelnos$ci kanatu przez wykonanie préby cisnieniowe;j.

Instalacja wewnetrzna gazu

Podczas przeprowadzania kontroli jakosci wykonania instalacji gazowej oraz jej

zgodnosci z projektem nalezy sprawdzic:

— wbudowanie wiasciwych materiatow i urzgdzen, przewidzianych projektem i
posiadajgcych atesty dopuszczajgce do stosowania w instalacjach gazowych,
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— prawidtowos¢ wykonania wszystkich potgczen gwintowanych i spawanych
pomiedzy elementami instalacji gazowej,

— poprawnos¢ wykonania zabezpieczen antykorozyjnych elementach stalowych,

— zachowanie odpowiednich odlegtos¢ przewoddw gazowych od innych
instalacji,

— poprawnos$¢ wykonania przejs¢ przewodow przez sciany i stropy budynku, ze
zwroceniem szczegolnej uwagi na niedopuszczenie do powstania w
przewodach naprezen wywotanych odksztatceniem konstrukciji

— sposob prowadzenia przewodow gazowych, w tym przede wszystkim: trwatos¢

— zamocowan rurociggow, rozstaw podpor itp.

— prawidlowos¢ usytuowania urzgdzenia gazowego Ww pomieszczeniu w
stosunku do Scian, urzadzen, otworéw okiennych i drzwiowych oraz i kratki
wentylacji nawiewnej.

Odbiér robot

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie

technologiczne czynnosci zwigzane z budowg instalacji gazu. Odbior robét

zanikowych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i

poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.

W protokole odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, nalezy podac

przedmiot i zakres odbioru oraz zapisac istotne dane, majgce wptyw na przysztg

eksploatacje, trwatos¢ i niezawodnos¢ wykonanych robdét:

zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjg projektowa,

— rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzgdzen,

— technologie wykonania robét,

— parametry techniczne wykonanych robaét.

Odbiorowi koncowemu podlegajg catkowicie zakohczone roboty. Odbior robot

polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich

ilosci, jakosci i wartosci.

Warunkiem przystgpienia do przejecia robét jest zatwierdzenie nastepujgcych

dokumentow dostarczonych przez Wykonawce:

— dziennika budowy,

— dokumentacji projektowej podstawowej z naniesionymi zmianami oraz
dokumentacji dodatkowej, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

— dokumentow dotyczgcych stosowanych materiatow,

— dokumentéw atestacyjnych (wyroby oznakowane symbolem B),

— certyfikatow zgodnosci wyrobu z PN lub aprobata,

— deklaracji zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobatg techniczna,

— $wiadectwa jakosci,

— protokotéw z przeprowadzonych odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu oraz odbiorow czesciowych,

— protokotéw z wszystkich przeprowadzonych prob i inspekcji,
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— dokumentaciji techniczno — ruchowych dostarczonych urzadzen,

— powykonawczej dokumentacji budowy,

— pozwolenia na uzytkowanie i wszelkich innych dokumentéw niezbednych do
uzytkowania instalacji.

Uwagi koncowe

Przewody wentylacyjne i spalinowe oraz instalacja gazowa powinny by¢ co
najmniej raz w roku poddawane okresowej kontroli. Wszystkie zastosowane
urzgdzenia gazowe powinny posiadaC atesty dopuszczajgce je do obrotu i
stosowania. Catosc instalacji wykona¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych
tom Il ,Instalacje Sanitarne i Przemystowe” Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).
Obowigzujgcymi przepisami BHP i Ppoz., aktualnymi branzowymi przepisami i
normami.

Wymogi materiatowe

Materiaty zastosowane do wykonania robo6t budowlanych powinny posiadac
oceny higieniczne PZH oraz aprobaty techniczne i Swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wydane przez ITB.

13.0chrona przeciwpozarowa

Uktad drog kotowych jest dogodny dla dojazdu wozow strazy pozarnej w obrebie
usytuowanego budynku.

-kategoria zagrozenia ludzi ZLIII;

-obiekt stanowi jedna strefe pozarows;

-obcigzenie ogniowe Qd < 500 MJ/m?;

-kategoria odpornosci ogniowej C;

-wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ srodkami solnymi ekologicznymi,
ognioodpornymi (Fobos, Pyrochron) zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie.

Zakres projektowanych prac w ramach przebudowy pomieszczeh nie zmienia
warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu. Brak zmiany dtugosci dojsc¢ i
przejs¢ ewakuacyjnych. Wszystkie projektowane elementy budowlane budynku
jako nierozprzestrzeniajgce ogien (NRO). Stosowanie do wykonczen wnetrz
materiatéw i wyrobow tatwo zapalnych jest zabronione.

14.UWAGI:
— wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonaé pod Scistym nadzorem
technicznym, zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang,
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— budowe realizowa¢ zgodnie z projektem, wszelkie istotne zmiany bez zgody
projektanta mogg spowodowac wstrzymanie prac na budowie,

— wszystkie materialy konstrukcyjne oraz wykonczeniowe muszg posiadac
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz aprobaty techniczne,

— wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior robot nalezy wykonaé
zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych” oraz pod nadzorem oséb do tego uprawnionych,

— przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznac sie ze stanem elementow
wczesniej wykonanych oraz porowna¢ wyniki pomiaréw z wymiarami
projektowanymi,

— nos$nosc¢ poprzednio wykonywanych elementow powinna osiggng¢ wartosc
odpowiednig dla przeniesienia obcigzeh montazowych,

— roboty budowlane nalezy prowadzi¢ tak aby zapewniona byta statecznosc
konstrukgji i jej elementow w kazdej fazie montazu bez wzgledu na istniejgce
warunki atmosferyczne m.in. za pomoca stezen statych i montazowych,

— ze wzgledu na wrazliwos¢ gruntow na zamakanie i przemarzanie nalezy w
trakcie prowadzenia robot ziemnych i fundamentowych zachowaé szczegoding
ostroznos¢ i starannosg,

— wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowac z projektantem.
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