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I. Dokumenty dotaczone do projektu

1. Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

WIELKOPOLSKA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-DW-7131/32-21/2004 Poznan, dnia 14 czerwca 2004 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pé7zn. zm.) i art.13 ust.1 pkt.1i 2, art. 14
ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z
pdzn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 .
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 1. Nr 8 poz. 38, z p67n. zm.)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu

Grzegorzowi Piluszczykowi
magistrowi inZynierowi
kierunek: Budownictwo

urodzonemu dnia 29 czerwca 1974 r. w Pile

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0099/PWOD/04

do projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen
w specjainosci drogowej

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Poznaniu na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala Nr 13/0KK/04 z dnia 09 czerwca 2004 r. stwierdzita, ze Pan Grzegorz Piluszczyk
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke¢ zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sthuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty
jej dorgezenia.
<O

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwali

Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanski:\ ). .....ccccoopiinicciecnnnne
Czlonek Komisji — mgr inz. Marian Karcz: :
Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 2,3,4 i 5 ustawy Prawo budowlane w zwiazku z § 4a ust. 1 rozp. MGPiB,
Pan Grzegorz Piluszczyk jest upowazniony w specjalnosci drogowe;j do:

- projektowania i kierowania robotami budowlanymi: wszystkich drég kotowych oraz drog
przeznaczonych do ruchu i postoju statkéw powietrznych, facznie z typowymi lub powtarzalnymi mostami
o dlugosci catkowitej do 10 m i przepustami,

- sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementoéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Niniejsze uprawnienia, na podstawie §4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, stanowia podstawe do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki i terenu w w/w specjalnosci, jesli catos¢ problematyki jest przedstawiona w
projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Zgodnie z § 5 ust. 3¢ w zwiazku z ust. 2 pkt.1 i 2 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,- niniejsze uprawnienia budowlane,

uprawniajg rowniez :

1) do projektowania budowli oraz budynkéw o kubaturze mniejszej niz 1000m3 takich jak domy

jednorodzinne, obiekty gospodarcze, inwentarskie, skfadowe, handlowe lub uslugowe:

a) nie wyzszych niz 12 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 3 kondygnacji naziemnych w
odniesieniu do budynkéw mieszkalnych,

b) zaglebionych nie wigcej niz 3 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na lawach badz stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie no$nym,

¢) zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpigtosci do 6 m, wysiggu do 2 m lub wysokosci dla jednej
kondygnacji do 4,8 m,

d) majacych konstrukcje dla ktérej jest wilasciwy obliczeniowy statystycznie wyznaczalny, lub
zawierajacych prostoliniowe belki i plyty ciagte obliczane jednokierunkowo,

¢) nie zawierajacych elementéw konstrukcyjnych poddanych obciazeniu zmiennemu technologicznemu
wigkszemu niz 5 kN/m?, a takze nie wymagajacych uwzglednicnia obcigzen zmiennych ruchomych,
parcia gruntu, materialéw sypkich albo cieczy, sil sprezajacych oraz wplywow dynamicznych,
termicznych lub przemieszczen podpor,

f) nie wymagajacych uwzglednienia wptywu eksploatacji gorniczej,

2) do kierowania robotami budowlanymi w obiektach:

a) o kubaturze mniejszej niz 5000m?

b) nie wyzszych niz 15 m nad poziomem terenu lub o wysokosci do 4 kondygnacji naziemnych w
odniesieniu do budynkéw,

c) zaglebionych nie wigcej niz 4 m ponizej poziomu terenu i posadowionych na lawach badz stopach
fundamentowych bezposrednio na stabilnym gruncie no$nym,

d) zawierajacych elementy konstrukcyjne o rozpietosci do 12 m, wysicgu do 3 m lub wysokosci dla jednej
kondygnacji do 6 m,

¢) majacych konstrukcj¢ no$na, zawierajaca prostoliniowe belki, shupy i ptyty plaskie,

f) nie zawierajacych elementéw konstrukcyjnych poddanych obciaZeniu zmiennemu technologicznemu
wigkszemu niz 8 kN/m?, a takze nie wymagajacych uwzglednienia obciazen zmiennych ruchomych,
parcia gruntu, materiatoéw sypkich albo cieczy,

) nie zawierajacych elementéw wstepnie sprezanych na budowie ,

h) nie wymagajacych uwzglednienia wplywu eksploatacji gornicze;.

Zgodnie z § 5 ust. 3 w/w ograniczenia nie dotycza obicktow budowlanych gospodarki wodnej i obiektow
budowlanych melioracji wodnych

Otrzymuja:
1.Pan Grzegorz Piluszczyk PRZEWODNICZACY

P1. Konstytucji 3 Maja 1-2/22 64-920 Pila W’_elgkr?nge; Komisji Kwalifikacyjnej .~
2.0kregowa Rada Izby Polsie] Okregowe]lzby lnzyrlxerdw Budownictwa
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego Vel it AL
4.a/a mgrinz. Jan Lemariski
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2. Kopie zaswiadczen o przynaleznosci do PIIB

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-9XL-X6W-T1A *

Pan Grzegorz Antoni Piluszczyk o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0656/04

adres zamieszkania ul. Mita 20, 64-920 Pita

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-31 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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3. Oswiadczenie projektantow

Na podstawie art. 34 ust. 3d, p. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku

poz. 1333), sktadamy niniejsze o$wiadczenie, iz projekt wykonawczy pod nazwa:

Remont nawierzchni drogi gminnej w m. Dobino

zlokalizowang w wojewddztwie zachodniopomorskim, powiat watecki, gmina Watcz
dziatki nr: 46/2, 212/2, 139, 89/2, ID: 321705_2.0061

zostat sporzadzony, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY

A L Data
ZESPOL . . ) Specjalnosc¢ i numer . .
Imie i nazwisko . . opracowania/ Podpis
PROJEKTOWY: uprawnien budowlanych .
sprawdzenia
do projektowania i kierowania
PROJEKTANT mgr inZ. robotami budowlanymi bez 10.2022 r.

branza drogowa

Grzegorz Piluszczyk

ograniczen w specjalnosci drogowej

WKP/0099/PWOD/04

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 1b, sporzadzona informacja

dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego,

uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia

7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 roku poz. 1333) spetniajgca wymagania rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie

informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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I1. CzeSC opisowa

1. Podstawa prawna

- Prawo Budowlane Dz. U. z 2020 r. poz. 1333,

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesSnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego, Dz. U. poz. 1609,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
poz. 463 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych,

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. 124 z 29.01.2016 z p6zn. zm.,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. 1643 z 29.08.2019,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz.U. RP Nr 170 poz. 1393 z
dnia 12 pazdziernika 2002 roku),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach (Dz.U. RP Nr 177 poz.1729 z dnia 23 wrze$nia 2003 roku),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunkow ich umieszczania na drogach,
2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu nawierzchni drogi gminnej w m. Dobino.
3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowana inwestycja potozona jest na dziatkach ewidencyjnych nr 46/2, 212/2, 139, 89/2
w m. Dobino — gmina Walcz. Istniejgca droga peini funkcje obstugi komunikacyjnej przylegtych do drogi
nieruchomosci. Istniejgca droga na odcinku 0+000,00 — 0+351,00 posiada nawierzchnie bitumiczng
o szerokosci w przedziale 2,50 — 4,00 m. Istniejgca droga na powyzszym odcinku jest w ztym stanie
technicznym. Wystepuja w niej liczne ubytki, zatamania krawedzi oraz spekania siatkowe. Na odcinku
0+351,00 — 0+610,00 istniejgca droga posiada nawierzchnie gruntowg w ztym stanie technicznym.
Odwodnienie istniejacej drogi odbywa sie powierzchniowo w przylegty teren w granicach istniejgcego pasa
drogowego.

W istniejgcym pasie drogowym wystepuja liczne sieci infrastruktury technicznej zgodnie

z projektem zagospodarowania terenu — rysunek nr 2.
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4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowa droga potozona jest w miejscowosci Dobino na terenie gminy Waltcz na dziatkach
ewidencyjnych nr 46/2, 212/2, 139, 89/2. Poczatek planowanego remontu przyjeto na skrzyzowaniu z droga
powiatowg, natomiast koniec na wysokosci dziatki nr 88/10 (strona lewa). Dtugos¢ projektowanej trasy
wynosi 610,00 m. SzerokoS¢ projektowanej jezdni przyjeto 3,00 m z lokalnymi poszerzeniami na
poczatkowym odcinku drogi w miejscu istniejgcej petli. Catg projektowang trase maksymalnie wpisano
w jej dotychczasowy przebieg wprowadzajgc jedynie drobne korekty majgce na celu poprawe geometrii
istniejacej drogi.

W ramach planowanego remontu na odcinku istniejgcej petli przy drodze powiatowej zatozono
wykonanie na istniejgcej nawierzchni warstwy wigzacej z betonu asfaltowego gr. 4 cm, oraz warstwy
$cieralnej z mieszanki SMA 0/8 gr. 3 cm. Na pozostatym odcinku projektowanej drogi
(km 0+024,00 — 0+610,00) zatozono rozbidrke istniejgcej nawierzchni oraz wykonaniu w jej miejscu nowych
warstw konstrukcyjnych. Na powyzszym odcinku zatozono wykonanie warstwy odcinajgcej z gruntu
stabilizowanego cementem Rm = 5,00 MPa gr. 15 cm, podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
gr. 20 cm, nastepnie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego gr. 5 cm, oraz warstwy $cieralnej z mieszanki
SMA 0/8 gr. 3 cm. Na catym odcinku projektowanej drogi zatozono wykonanie poboczy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie z mieszanki 0/31,5 mm o szerokosci 2 x 0,75 m i grubosci 10 cm. Istniejgce
zjazdy z kostki betonowej nalezy przetozyé uktadajgc kostke betonowg na podsypce cementowo — piaskowej
o Rm = 5,00 MPa o grubosci dostosowanej do projektowanej niwelety drogi. Uszkodzone lub brakujgce
kostki Wykonawca robét zakupi i dostarczy na budowe w ramach ceny kontraktowej. Wzdtuz wykonywanych
zjazddw na odcieciu z projektowang drogg zaprojektowano kraweznik najazdowy o wym. 15x22 cm na tawie
z betonu C 12/15 ($wiatto 3 cm).

Dowigzania przylegtych zjazdéw do wykonanej nawierzchni bitumicznej nalezy wykonac¢ z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie KLSM 0/31,5 mm.

Odwodnienie projektowanej drogi zaprojektowano jako powierzchniowe w przyleglty teren
w granicach istniejgcego pasa drogowego.

Na obszarze objetym opracowaniem wystepujg elementy infrastruktury technicznej zgodnie

z projektem zagospodarowania terenu — rysunek nr 2.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

5.1. Parametry techniczne:

- dostepnos¢ - nieograniczona,
- predko$¢ projektowa - 30 km/h,

- szeroko$¢ jezdni - 3,00 — 4,00 m,

- szeroko$¢ poboczy -2x0,75m,

- pochylenie poprzeczne jezdni - 2,00 %,

- pochylenie poprzeczne poboczy: - 6,00 %,

- spadki podtuzne -0,37 - 6,14 %,
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Zestawienie powierzchni
- nawierzchnia jezdni bitumicznej: - 2.150,00 m?,
- pobocza z KkSM 0/31,5 mm: - 960,00 m?,

Projektowana niweleta

Niwelete projektowanej sciezki zaprojektowano uwzgledniajac:
- poziom przylegajacego terenu,
- whasciwe odwodnienie,

- minimum robdt ziemnych.

Przekroj poprzeczny

Przekréj poprzeczny zawiera jezdnie o szerokosci 3,00 - 4,00 m oraz pobocza z kruszywa tamanego
KESM 0/31,5 mm o szerokosci 2 x 0,75 m. Spadek poprzeczny jezdni przyjeto 2%, natomiast
poboczy 6%.

Projektowane odwodnienie

Nawierzchnie projektowanej jezdni zaprojektowano uwzgledniajgc szybkie odprowadzenie wody
opadowej przy pomocy projektowanych spadkéw podtuznych i poprzecznych w istniejgce pobocza, rowy
oraz w przylegly teren w granicach dziatek inwestora. Planowa inwestycja nie ma negatywnego

oddziatywania na warunki gruntowo — wodne przylegtych dziatek.

Kolizje

Na terenie objetym planowang inwestycja wystepujg sieci infrastruktury technicznej zgodnie
z projektem zagospodarowania terenu. Nie wyklucza sie wystepowania innych sieci niz wskazanych na
zatgczonej mapie zasadniczej. W miejscu wystepowania infrastruktury technicznej wszelkie roboty
nalezy wykona¢ recznie. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykonac prébne przekopy w celu

potwierdzenia faktycznej lokalizacji istniejgcych sieci.

Wycinka drzew i krzewow

W ramach planowanej inwestycji nie przewidziano wycinek istniejgcych drzew i krzewdw.

Informacja o wpisie do rejestru zabytkow.

Projektowany obiekt nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, oraz nie podlega ochronie konserwatorskie;j.

Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego

Projektowana inwestycja nie lezy na terenie objetym oddziatywaniem obszaru eksploatacji gornicze;j.
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5.10. Obszar oddziatywania inwestycji
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr 46/2, 212/2, 139, 89/2. Obszar oddziatywania
planowanej inwestycji dotyczy powyzszych dziatek. Planowana inwestycja zlokalizowana jest doktadnie
w miejscu istniejgcej drogi wobec czego nie spowoduje ona negatywnego oddziatywania na istniejgce
$rodowisko. Planowana inwestycja znaczgco poprawi ptynnoS¢ ruchu powodujgc tym samym
zmniejszenie poziomu hatasu oraz emisji spalin. Planowana inwestycja w znaczacy sposéb poprawi
bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz umozliwi w sytuacjach kryzysowych sprawny i szybki dojazd
(przejazd) stuzb ratowniczych. Przedmiotowg inwestycje zaprojektowano z materiatdw, ktére posiadaty
bedg wymagane prawem atesty do stosowania w budownictwie, ktdre przywozone bedg na budowe
jako gotowe produkty co w znaczny sposdb ograniczy negatywne oddziatywanie planowanej inwestycji

na przylegty obszar.
Podstawa:

Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska - (Dz.U.2018, poz.799 ze zm.) Rozporzadzenie
RM z 9 listopada 2010 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko
(Dz.U. 2016 poz. 71).

5.11.1. Technologia robét ziemnych.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN - S - 02205 : 1998 Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania. Przy wykonywaniu robot recznie i sprzetem zmechanizowanym

nalezy zachowa¢ wymagania BHP.

5.11.2. Technologia rob6t nawierzchniowych.

konstrukcja nawierzchni na istniejacej jezdni bitumicznej (petla):
— warstwa Scieralna SMA 0/8, KR 1-2, (asfalt 50/70) gr. 3 cm,
— warstwa wigzaca z BA, AC 11W, KR 1-2 (D 50/70) gr. 4 cm,

— konstrukcja istniejgcej nawierzchni.

konstrukcja nawierzchni w km 0+024,00 — 0+610,00:
— warstwa Scieralna SMA 0/8, KR 1-2, (asfalt 50/70) gr. 3 cm,
— warstwa wigzaca z BA, AC 11W, KR 1-2 (D 50/70) gr. 5 cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm,

warstwa odcinajgca z gruntu stabil. cementem o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm,

istniejgce podtoze gruntowe.

Konstrukcja poboczy:

— kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm.
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ZALECENIA i UWAGI:

1.

8.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé ze szczegdlng ostroznoscia — nie wyklucza sie istnienia sieci
infrastruktury podziemnej, ktéra nie widnieje na istniejgcych podktadach geodezyjnych — przed
rozpoczeciem  robot  wykonawca  winien  uzyska¢ informacje od  gestordw  sieci
o aktualnym ich stanie i lokalizacji.

Z uwagi na istniejgce sieci infrastruktury technicznej bezwzglednie przed rozpoczeciem robot nalezy
wykonac¢ prébne przekopy w celu ustalenia wtasciwej lokalizacji istniejgcych sieci. W poblizu
istniejgcych sieci wszelkie prace nalezy wykonac recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.
Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic w terenie i dostosowa¢ do stanu istniejgcego.
O wszelkich nieprawidtowosciach oraz odstepstwach od projektu nalezy niezwtocznie powiadomic
biuro projektowe.

Wszystkie odzyskane w trakcie prowadzonych prac materialy nadajace sie do ponownego
wbudowania nalezy protokolarnie przekaza¢ Zamawiajgcemu.

Wszystkie odzyskane w trakcie prowadzonych prac materiaty budowlane nadajgce sie do ponownego
wbudowania nalezy ztozy¢ na paletach lub w workach BAG i przetransportowac na sktadowisko
Zamawiajgcego. Koszt palet oraz workéw BAG po stronie wykonawcy.

Niekontrolowane nasypy oraz gleby prochnicze nie mogg stanowi¢ bezposredniego podioza
powierzchni utwardzonych. Wymagajg one bezwzglednego usuniecia z podifoza do stropu gruntu
nos$nego. Przegtebienia po usunietych nasypach niebudowlanych i glebie nalezy zastagpi¢, do
poziomu projektowanego posadowienia konstrukcji nawierzchni warstwg pospoétki zageszczong
mechanicznie do stopnia zageszczenia minimum Is > 0,98,

Szczegotowe rozwigzania materiatowe i kolorystyczne nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym oraz uzyskac
jego zgode na wbudowanie.

Nadmiar gruntu powstaty z wykopéw nalezy wywiez¢ z terenu budowy i zutylizowac.

7. Warunki geotechniczne

Na podstawie wykonanych prébnych odwiertéw stwierdzono wystepowanie w podtozu piaskéw

prochniczych, piaskdw drobnych, piaskdw gliniastych, gliny oraz miejscowo itdéw. Do poziomu wykonanych

odwiertdw nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.

Istniejgce podtoze gruntowe charakteryzuje sie nosnoscig G2. Istniejgce poditoze w catosci nalezy

zaliczy¢ do warunkow prostych, a obiekt do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Gleby i piaski prochnicze nie mogq stanowi¢ bezposredniego podtoza powierzchni utwardzonych.

Wymagajg one bezwzglednego usuniecia z podtoza do stropu gruntu nosnego. Przegtebienia po usunietych

nasypach niebudowlanych i glebie nalezy zastgpi¢, do poziomu projektowanego posadowienia konstrukgiji

nawierzchni warstwg pospotki zageszczong mechanicznie do stopnia zageszczenia minimum Is > 0,98.

8.

Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace

do warunkow terenu wystepujace wzdtuz trasy obiektu.
Nie dotyczy
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10.

Rozwigzania elementow  wyposazenia budowlano-instalacyjnego
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
z przeznaczeniem (instalacje i urzadzenia budowlane):

Nie dotyczy

Sposdob powigzania instalacji obiektu budowlanego, z sieciami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zalozeniami przyjetymi do
obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem,
rodzaju i wielkosci urzadzen

Nie dotyczy

11. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy

12. Tabela robét ziemnych

0+000,00 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0+020,00 0,13 5,99 0,00 0,01 5,99 0,01 5,97

0+050,00 1,29 21,27 0,00 0,13 27,26 0,14 27,12

0+075,00 1,08 29,68 0,02 0,29 56,94 0,43 56,51

0+100,00 1,03 26,47 0,03 0,61 83,41 1,05 82,36

0+130,00 1,13 32,49 0,03 0,93 115,90 1,98 113,92
0+150,00 1,34 24,71 0,00 0,33 140,61 2,31 138,30
0+175,00 0,95 28,67 0,04 0,52 169,28 2,82 166,46
0+200,00 0,92 23,47 0,05 1,15 192,75 3,98 188,77
0+225,00 1,63 31,97 0,00 0,75 224,72 4,73 219,99
0+250,00 1,05 33,48 0,08 1,12 258,20 5,85 252,35
0+275,00 0,99 25,45 0,16 2,98 283,65 8,83 274,82
0+300,00 1,20 27,34 0,04 2,43 310,99 11,25 299,74
0+325,00 0,76 24,45 0,09 1,57 335,45 12,83 322,62
0+355,00 1,42 32,63 0,14 3,44 368,08 16,27 351,81
0+375,00 0,93 23,46 0,11 2,55 391,54 18,82 372,72
0+400,00 0,78 21,38 0,06 2,14 412,92 20,96 391,96
0+425,00 1,27 25,63 0,00 0,73 438,55 21,69 416,86
0+450,00 0,74 25,17 0,07 0,90 463,72 22,59 441,13
0+475,00 0,94 21,00 0,03 1,34 484,71 23,93 460,78
0+500,00 0,91 23,13 0,05 1,02 507,84 24,95 482,89
0+525,00 0,85 22,05 0,08 1,53 529,89 26,48 503,41
0+550,00 0,71 19,47 0,15 2,85 549,36 29,33 520,03
0+575,00 0,95 20,66 0,08 2,86 570,02 32,19 537,83
0+600,00 0,91 23,17 0,05 1,54 593,19 33,73 559,46
0+610,00 1,41 11,60 0,00 0,24 604,79 33,98 570,82

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Piluszczyk

Pita, pazdziernik 2022 r.

PT. 12



II1. CzeSc rysunkowa
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Projekt zagospodarowania terenu, 1:500
Profil podtuzny, 1:50/500
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