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1 - warstwa Scieralna z SMA 0/8, KR 1-2, (D 50/70) gr. 3 cm

2a - warstwa wigzaca z BA AC 11W, KR 1-2, (D 50/70) gr. 4 cm
2b - warstwa wigzaca z BA AC 11W, KR 1-2, (D 50/70) gr. 5 cm
3a - warstwa wyrownawcza z SMA 5, KR 1-2, D (50/70) o ér. gr. 4 cm

3b - warstwa wyrownawcza z SMA 5, KR 1-2, D (50/70) o ér. gr. 6 cm

4 - siatka zbrojeniowa z wtokien szklanych i weglowych przesaczonych asfaltem

0 wytrzymalo$ci na rozcigganie wszerz min. 200 kN/m, wzdhuz min. 100 kN/m

7 - konstrukcja istniejgcej jezdni

5 - podbudowa z kruszywa tamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm

6 - warstwa odcinajaca z gruntu stabil. cementem o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm

8 - pobocze z kruszywa tamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm

Dopuszcza si¢ zmiang projektowanych spadkéw nawierzchni pod warunkiem zapewnienia
prawidlowego odwodnienia oraz grubosci projektowanych warstw konstrukcyjnych
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