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LEGENDA :

1 - warstwa $cieralna z SMA 0/8, KR 1-2, (D 50/70) gr. 3 cm
2a - warstwa wigzaca z BA AC 11W, KR 1-2, (D 50/70) gr. 4 cm
2b - warstwa wigzaca z BA AC 11W, KR 1-2, (D 50/70) gr. 5 cm
3 - warstwa wyrownawcza z SMA 5, KR 1-2, D (50/70) o ér. gr. 5 cm

4 - siatka zbrojeniowa z wiokien szklanych 1 weglowych przesaczonych asfaltem
0 wytrzymalo$ci na rozcigganie wszerz min. 200 kN/m, wzdhuz min. 100 kN/m

5 - podbudowa z kruszywa tamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm

6 - warstwa odcinajaca z gruntu stabil. cementem o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm
7 - konstrukcja istniejgcej jezdni
8 - pobocze z kruszywa tamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm

9 - warstwa wyrownawcza z piasku gr. 10 cm

INWESTOR

Gmina Walcz
ul. Dgbrowskiego 8
78 - 600 Walcz

ﬂ DROGBIT Grzegorz Piluszezyk
DROGBRIT ul. Miynarska 9/4, 64 - 920 Pila

NIP 764-218-56-31, REGON 572071876
kom. +48 660 489 340, e-mail. drogbit@interia.pl

OBIEKT:  Remont nawierzchni drogi gminnej w m. t.gki

RYSUNEK: Przekroje normalne NR RYSUNKU
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