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LEGENDA :

1 - warstwa $cieralna z BA AC 8S, KR 1-2, (D 50/70) gr. 3 cm
2 - warstwa wigzaca z BA AC 11W, KR 1-2, (D 35/50) gr. 5 cm

3 - wyrownanie istn. nawierzchni z bruku kamiennego mieszanka kruszywa tamanego

stabil. mechanicznie 0/31,5 mm o $r. gr. 15 cm (min. 10 cm)

4 - podbudowa z kruszywa tamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm

5 - warstwa odcinajgca z gruntu stabil. cementem o Rm=5,0 MPa gr. 15 cm

6 - konstrukcja istniejacej jezdni

7 - pobocze z kruszywa tamanego stabil. mechanicznie 0/31,5 mm gr. 10 cm

8 - nasyp z gruntu rodzimego oraz pospoiki

9 - przepust z rury HDPE @ 600 mm o dtugosci 9,50 m

10 - warstwa wyréwnawcza z piasku gr. 15 cm

11 - fundament z pospotki gr. 50 cm w materacu z geotkaniny poliestrowej o wytrzymatosci
na rozciaganie min. 50 kN/m w obie strony, wydtuzeniu przy zerwaniu max. 12% (+/- 2%)

12 - warstwa wyréwnawcza z piasku gr. 10 cm

13 - istniejace podloze gruntowe
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