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ZB

3,5bar 3/4"

2 12"

GW 1 12"

GW 1 12"

Czujnik przepływu

Vmin= 7,5m3/h
Pompa obiegowa

V= 7,74m3/h

Złącze TB5 11-12

2 12"

ZB

3,5bar 3/4"

2 12"

GW 1 12"

GW 1 12"

Czujnik przepływu

Vmin= 7,5m3/h
Pompa obiegowa

V= 7,74m3/h

Złącze TB5 11-12

2 12"

ZB

3,5bar 3/4"

2 12"

GW 1 12"

GW 1 12"

Czujnik przepływu

Vmin= 7,5m3/h np. Caleffi  626
Pompa obiegowa

V= 7,74m3/h

Złącze TB5 11-12

2 12"

60°C

57°C

55°C

40°C

Instalacja wypełniona glikolem

propylenowym 37%

Legenda:

- Zawór odcinający

- Zawór zwrotny

M
- Manometr sprężynowy

- Separator powietrza

- Naczynie wzbiorcze

- Pompa obiegowa

- Zawór trójdrożny
- Odmulacz magnetyczny

M

- Termometr

AA - Kontynuacja linii

- Zawór bezpieczeństwa

- Zawór antyskażeniowy

- Filtr mechaniczny 
z płukaniem wstecznym

- Stacja uzdatniania wody

- Zawór spustowy

- Filtr siatkowy

- Manometr

- Odpowietrznik

- Zawór regulacyjny 

- Sygnalizator przepływu

*1Instalację rur wodnych należy prowadzić w izolacji termicznej o wytrzymałości cieplnej 70°C.

Izolację na zewnątrz budynku zabezpieczyć przed warunkami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi.
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DN125

DN125

DN65 DN65

DN80 DN80

DN80 DN80 DN80 DN80

DN80 DN80

DN65 DN65

TW-TH16

Zbiornik buforowy

V=1000 l

lub sprzęgło
hydrauliczne
Q=50 m3/h

Pompa obiegowa
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