Powietrzna pompa ciepfa

Qg A—20W85=32,2 kW

Ztgcze TBS 11-12

Przew&d elastyczny

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

Powietrzna pompa ciepfa

Qg A-20W65=32,2 kW

Zigcze TB5 11-12

Przew&d elastyczny
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Instalacja wypeiniona glikolem
propylenowym 37%
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zewnetrzny sterownik
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Legenda:
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- Zawér odcinajacy

- Zawor zwrotny ré

- Odmulacz magnetyczny sy
RYS— |

- Separator powietrza

- Pompa obiegowa ﬁ

- Zawér bezpieczefistwa

- Naczynie wzbiorcze

-0 o

- Zawr spustowy

- Zawer tréjdrozny

- Termometr

Kontynuacja lini

- Zawor antyskazeniowy

- Filtr mechaniczny

2 plukaniem wstecznym

- Stacja uzdatniania wody

S

% - Odpowietrznik

-~ Filtr siatkowy

B - Zawor reguiacyiny

| - sygnalizator przeplywu

*Unstalacje rur wodnych nalezy prowadzié w izolacji termicznej o wytrzymatosci cieplnej 70°C.

Izolacje na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ przed warunkami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

Instalacja

C.0.

e

uzupetnianie zladu wody wg odrgbnego opracowania
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