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Przedmiar
Opracowanie programu funkcjonalno - uzytkowego dla wykonania instalacji odnawialnych Zrodet energii i ogrzewania budynku Szkoty Podstawowej w
Gotelpiu.
Nr | Podstawa |Opis robot Jm | Tlo$¢
Demontaz instalacji technologicznych
1 | KNR4-02 |Odtaczenie kotta wodnego
0401/02 kpl 1
2 | KNR4-02 |Demontaz irozebranie kotta zeliwnego
0409/07 kpl 1
3 | KNR4-02 |Demontaz podgrzewacza pojemnosciowego o pojemnosci do 250dm3
0417/01 szt 1
4 | KNR4-02 |Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego $rednicy 40-50mm
0114/03 m 15
5 | KNR4-02 |Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego $rednicy 65-80mm
0114/04 m 15
6 | KNR4-02 |Demontaz rozdzielacza z rur stalowych o $rednicy do 100mm do pomp i kottow
0402/02 m 4
7 | KNR4-02 |Demontaz zaworu zaporowego i redukcyjnego $rednicy 65-80mm o potaczeniu kotnierzowym
0513/05 szt 35
8 KNNR 8 | Demontaz odmulacza z rur stalowych o $rednicy 65-80mm
0515/02 szt 1
9 KNNR 8  Demontaz naczynia wzbiorczego systemu otwartego o pojemnosci do 400dm3
0535/01 szt 1
Instalacja pompy ciepla
10 |[KNR-W 2-15 |Powietrzna pompa ciepta jednostka zewnetrzna 2x32,2 kW wraz z automatyka
0502/06 kpl 1
11 | Kalkulacja |Stelaz pod pomg¢ ciepta
indywidualna kpl 2
12 | Kalkulacja |Uzupetnienie glikolu
indywidualna m3 0,2
13 |[KNR-W 2-15 | Zbiornik buforowy 500dm3
0507/01 kpl 1
14 |[KNR-W 2-15 |Zasobnik cwu o poj. 3001 z grzatka elektryczng
0507/01 kpl 1
15| KNNR4 |Naczynie wzbiorcze do c.w.u. o pojemnosci 121 max cisnienie robocze 10 bar
0511/12 szt 1
16 |[KNR-W 7-07 Pompa obiegowa V=8,0 m3/h
0101/01 kpl 2
17 [ KNR-W 7-07 |Pompa obiegowa za wymiennikiem
0101/01 kpl 2
18 |[KNR-W 2-15 |zawor bezpieczenstwa instalacji c.o. 3,5 bar 3/4"
0134/11 szt 3
19 |[KNR-W 2-15 Zawory odcinajace DN65
0518/02 szt 8
20 [ KNR-W 2-15 Zawory zwrotne DN65
0518/02 szt 2
21 [KNR-W 2-15 Filtr siadkowy DN65
0518/02 szt 2
22 [KNR-W 2-15 | Czujnik przeptywu Vmin= 8,00 m3/h
0130/07 szt 2
23 [ KNR-W 2-15 | Czujnik temperatury kieszeniowy
0530/01 szt 1
24 [KNR-W 2-15 | Zawory odcinajace DN80
0518/03 szt 11
25 [ KNR-W 2-15 | Zawory zwrotne DN8O
0518/03 szt 1
26 | KNNR4  Wymiennik ciepta roztwoér glikolu propylenowego - woda Q=90kW
0511/12 szt 1
27 | KNNR4  Naczynie wzbiorcze do c.o. 351 max cisnienie robocze 6 bar
0511/12 szt 1
28 | KNNR4 |Naczynie wzbiorcze do c.0. 801 max cisnienie robocze 6bar
0511/12 szt 1
29 [KNR-W 2-15 Zawory spustowe o $rednicy nominalnej 15mm
0411/01 szt 4
30 KNR-W 2-15 Manometr 0-10 bar
0530/04 szt 5
31 |[KNR-W 2-15 Termometr 0 — 100?C
0530/01 szt 1
32 |[KNR-W 2-15 |Odpowietrznik automatyczny DN 15
0411/02 szt 5
33 |KNR-W 2-15 |Uzdatniacz wody
0132/01 szt 1
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34 [ KNR-W 2-15 Rozdzielacz rurowy instalacji grzewczej DN100

0513/02 szt 1
35 |[KNR-W 2-15 Filtroodmulnik magnetyczny DN80

0130/08 szt 1
36 |[KNR-W 7-07 Pompa obiegowa

0101/01 kpl 2
37 |[KNR-W 7-07 Pompa obiegowa

0101/01 kpl 2
38 |[KNR-W 7-07 [Pompa cyrkulacyjna

0101/01 kpl 1
39 |[KNR-W 2-15 | Zawory odcinajace DN50

0130/06 szt 3
40 KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne DN50

0130/06 szt 1
41 KNR-W 2-15 Filtr siadkowy DN50

0130/06 szt 1
42 ' KNR-W 2-15 | Zawory odcinajace DN40

0130/05 szt 3
43 [ KNR-W 2-15 Zawory zwrotne DN40

0130/05 szt 1
44 ' KNR-W 2-15 Filtr siadkowy DN40

0130/05 szt 1
45 [ KNR-W 2-15 | Zawory odcinajace DN32

0130/04 szt 3
46 KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne DN32

0130/04 szt 1
47 KNR-W 2-15 Filtr siadkowy DN32

0130/04 szt 1
48 [ KNR-W 2-15 | Zawory odcinajace DN25

0130/03 szt 3
49 ' KNR-W 2-15 Zawory zwrotne DN25

0130/03 szt 1
50 |[KNR-W 2-15 Filtr siadkowy DN25

0130/03 szt 1
51 |[KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 65,0mm o potaczeniach spawanych, na §cianach w budynkach

0403/07 m 15
52 |KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 80,0mm o potaczeniach spawanych, na $cianach w budynkach

0403/08 m 25
53 |[KNR-W 2-16 |Izolacja wetng mineralng w ptaszczu Al. grubo$ci 65mm rurociggdw o $rednicy zewnetrznej 65mm

0101/01 m 15
54 |[KNR-W 2-16 Izolacja welna mineralng w ptaszczu Al. grubosci 80mm rurociagéw o $rednicy zewngtrznej 80mm

0101/01 m 25
55 |[KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociaggowej w budynkach mieszkalnych

0128/01 m 40
56 |[KNR-W 2-15 | Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych

0406/02 m 40
57 |[KNR-W 2-15 |Rura ze stali weglowej, ocynkowana 54 x 1,5 potaczona zaciskowo z ksztattkami i mocowaniami

0402/06 m 10
58 |KNR-W 2-15 Rura ze stali weglowej, ocynkowana 42 x 1,5 potaczona zaciskowo z ksztattkami i mocowaniami

0402/05 m 36
59 |[KNR-W 2-15 |Rura ze stali weglowej, ocynkowana 35 x 1,5 potaczona zaciskowo z ksztattkami i mocowaniami

0402/04 m 10
60 [ KNR-W 2-15 Rura ze stali weglowej, ocynkowana 28 x 1,5 potaczona zaciskowo z ksztattkami i mocowaniami

0402/03 m 23
61 KNZ 15  Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK 40 mm Dn28

0127/02 m 23
62 | KNZ15 Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK 40 mm Dn35

0128/03 m 10
63 KNZ 15  Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK 50 mm Dn42

0129/04 m 36
64 KNZ 15  |Otulina termoizolacyjna z pianki lambda 0,035W/mK 60 mm Dn54

0130/04 m 10
65 |[KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych

0128/01 m 79
66 |[KNR-W 2-15 Proby szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych

0406/02 m 79
67 | KNR2-20 Rurociagi z rur preizolowanych

0215/11 m 50
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68 | KNNR1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 na glebokosé¢
0210/03  |do 3m w gruncie kategorii III-IV

Glebokos¢ wykopu H=1,5

Szerokos$¢ dna wykopu S=0,5

Pochylenie boku wykopu P=0

Dhugos¢ wykopu L=35

Szerokos¢ §rednia wykopu  Ssr=((H*P*2)+S)
Objetos¢ wykopu L*Ssr*H m3 26,25

razem  m3 26,25

69 | KNNR1 |Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii ITI-IV szerokosci 0,8-2,5m, glebokosci do 1,5m o $cianach pionowych, z

0307/02  rgcznym wydobyciem urobku m3 26,25
70 | KNR 2-18w | Podloza pod kanaty i obiekty z materiatlow sypkich o grubosci 10cm

0511/01 m3 2,1
71 | KNR 2-19 |Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi - Tasma ostrzegawcza kolor fioletowy

0219/01 m 35
72 | KNR 2-18w | Podloza pod kanaty i obiekty z materialow sypkich - obsypka

0511/01 m3 7,2
73 | KNNR 1 |Zasypanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0,8-2,5m i glgbokosci 1,5m gruntem kategorii III-IV lezacym obok

0318/02 m3 19,2
74 | KNNR 1 Zasypanie wykopow, ubijaki, grubo$¢ w stanie luznym 25-cm, kategoria gruntu IIT

0214/05 m3 19,2
75 | KNNR1 |Zaggszczanie ubijakami mechanicznymi nasypow w gruncie spoistym kategorii 111

0408/02 m3 19,2
76 | KNR 2-20 | Proby szczelno$ci rurociggow sieci cieplnych o $rednicy nominalnej do 150mm

0207/01 m 50
77 | KNR 2-20 | Uruchomienie sieci cieplnej o $rednicy nominalnej 25-150mm

0208/01 m 50

78 | KNNR4 Plukanie - napetnienie - oznakowanie instalacji
0128/01 m 50






