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1. Czes$¢ opisowa

1.1. Opis ogodiny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonania instalacji odnawialnych zrédet energii ogrzewania
budynku Szkoty Podstawowej w Legu w gminie Czersk, Wojewddztwo Pomorskie, dz. nr 109/1,
109/2. W zakresie prac projektowych przewiduje sie wykonanie projektu budowlanego,
technicznego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robé6t budowlanych.

W ramach zadania Wykonawca musi odtworzy¢ stan istniejgcy terenu po zakonczenie robot
budowlanych.

Spodziewanym efektem inwestycji jest przygotowanie dokumentacji projektowej, zgtoszenie robot
lub uzyskanie pozwolenia na budowe je$li takie bedzie wymagane, budowa obiektu w systemie
zaprojektu;j i

wybuduj.

1.1.1. Definicje podstawowe

>
>
>

Wykonawca - przyjmujgcy zamowienie na wykonanie catosci Robot.

Zamawiajgcy / Inwestor — Gmina Czersk

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedmiotu robot.
Inspektor nadzoru - osoba posiadajgca wymagane uprawnienia oraz upowazniona z
ramienia Inwestora w mysl przepisow ,Prawa Budowlanego" do kontrolowania
prowadzonych prac pod kgtem zgodnosci z dokumentacjg projektowa, warunkami oferty
oraz normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz do przekazywania wymagan
pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Nadzor techniczny - osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie: projektanci,
kierownik robot, kierownik budowy, inspektor nadzoru inwestorskiego.

Umowa - umowa na wykonanie catosci zadania objetego PFU, zawarta po rozstrzygnieciu
przetargu pomiedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora

Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Teren budowy/miejsce realizacji - teren udostepniony przez Inwestora dla wykonania na
nim robot objetych umowag oraz inne miejsca wymienione w umowie jako tworzgce czesc
terenu budowy.

Roboty - ogét dziatan, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez Wykonawce
przedmiotu zadania.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja.
Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany
wyréb, proces lub ustuga sg zgodne z okre$long normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w



budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat
zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN, PN-EN lub aprobatg
techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustalono PN).

» Znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob,
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normag lub innym dokumentem normatywnym.

» Sprzet zmechanizowany - maszyny i urzgdzenia, takie jak: dzwignice, przenosniki,
betoniarki, przeciggarki wagonowe, ciggniki i inny sprzet o napedzie silnikowym.

» Sprzet pomocniczy - elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak:
zawiesia, uchwyty, bloki przenosne, podstawki ftadunkowe, pomosty przenosne, wozki
reczne, taczki, narzedzia i urzgdzenia pomocnicze.

1.1.2. Zakres i podstawa opracowania

Opracowanie to ma na celu okreslenie wytycznych dla Projektantow oraz Wykonawcow, w jaki
sposoéb nalezy zaprojektowaC oraz wykonac instalacje fotowoltaiczne usytuowane na dachu
budynku oraz montaz pomp ciepta.

Spodziewane prace budowlano-montazowe nie bedg stanowity zagrozenia dla ochrony srodowiska
i nie bedg przedsiewzieciem majgcym szkodliwy wplyw na srodowisko naturalne. Program
funkcjonalno-uzytkowy jest stosowany jako dokument przetargowy. Oferta dostarczona przez
Wykonawce powinna obejmowacé catos¢ dostaw i ustug koniecznych do przeprowadzenia
przedsiewziecia az do momentu przekazania Zamawiajgcemu. Oferta powinna by¢ zgodna z
niniejszg specyfikacjg. Wykonawca, w swoim zakresie, ujmie takze te prace dodatkowe i elementy
instalaciji, ktore nie zostaty wyszczegolnione, lecz sa wazne badz
niezbedne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego dziatania oraz wymaganych prac
konserwacyjnych, jak réwniez dla uzyskania gwarancji sprawnego i bezawaryjnego dziatania.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajagce wielkos$¢ obiektu i zakres robét

Przedmiot zamowienia obejmuje kompleksowe zaprojektowanie i wybudowanie: systemu modutéw
fotowoltaicznych, wytwarzajgcych energie elektryczng oraz montaz powietrznej pompy ciepta
zainstalowanej na terenie szkoty.

Zakres prac dotyczacy instalacji PV o tacznej mocy 50kWp:

» Wykonanie niezbednych konstrukgji dla instalacji modutéw PV na dachu budynku,

» Woykonanie przej$¢ przez przegrody (strop, dach, $ciany) dla kabli elektrycznych
i ich zabezpieczenie, utozenie zewnetrznej instalacji od istniejgcego budynku do
projektowanej instalacji fotowoltaicznej gruntowej

» Potozenie okablowania DC do podtgczenia paneli PV,

» Zamontowania falownikéw/inwerteréw dla obstugi paneli PV,

» Podtgczenia falownikéw/inwerteréw modutdw PV do systemu elektroenergetycznego
inwestora,

» Wykonanie i montaz rozdzielnic AC oraz DC wraz z zabezpieczeniami oraz ochronnikami.

» Woykonanie systemu wizualizacji i pomiarow wyprodukowanej energii i zaoszczedzonych
emisji CO2 z poszczegodlnych instalacji PV.

» Woykonanie roztgcznika ppoz dla instalacji na dachu budynku.



> Sprawdzenie konstrukciji dachu budynku

Energia elektryczna wytwarzana przez zaprojektowany system przewidziana jest do zasilania
istniejgcych obiektow i zredukowania jej zuzycia.

Zakres prac dotyczacy instalacji pompy ciepta:
» Montaz powietrznych pomp ciepta 6szt. wydajnos¢ grzewcza w warunkach A-15W65 = min.
227,4 KW
Stelaz pod pompe ciepta
Uzupetnieni glikolu
Zbiornik buforowy 1000dm?
Zasobnik c.w.u. 300l. Z grzatkg elektryczng
Montaz naczyh w zbiorczych
Czujniki temperatury
Uzdatniacz wody
Podtgczenie do wewnetrznej instalacji c.o.,
Montaz pompy obiegowej,
Montaz zaworow odcinajgcych,
Montaz zaworu bezpieczenstwa,
Odprowadzenie skropli,
» Podtagczenie pompy ciepta do instalacji elektrycznej,
Zakres pracy dotyczacy demontazu:
demontaz istniejgcych kottéw na paliwo state
demontaz podgrzewacza pojemnosciowego
demontaz rur oraz zaworow
demontaz odmulacza
demontaz naczynia w zbiorczego.
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W ramach przedmiotu zamowienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, wykonawca
sporzadzi projekty budowlano- techniczne obejmujgce:

» projekt budowlany (3 egz. w formie utrwalonej na piSmie oraz w formie elektronicznej)

» projekt techniczny (3 egz. w formie utrwalonej na piSmie oraz w formie elektronicznej)

» projekt powykonawczy z podziatem na branze (3 egz. w formie utrwalone;j

na pismie oraz w formie elektronicznej),

Projekt budowlano-techniczny powinien by¢ sporzadzony w zakresie i stopniu doktadnosci
niezbednym do sporzgdzenia przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego. Projekt ten musi
uwzglednia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2022 r. Nr 202 poz. 2072).

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Dziatka objeta inwestycja znajduje sie na terenie gminy Czersk, powiat chojnicki, wojewodztwo
pomorskie. Dziatak o numerze ewidencyjnym 109/1, 109/2 jest zabudowana budynkiem Szkoty
Podstawowe;.



Wszystkie materiaty stosowane do wykonania powyzszego zadania muszg by¢ zgodne z ustawg o
wyrobach budowlanych, posiada¢ aktualne atesty, certyfikaty lub inny réwnowazny system
zarzadzania jakoscia.
Opracowanie projektowe musi obejmowac caly zakres realizowanego zadania. Dokumentacja
projektowa powinna by¢ kompletna i spetniaC obowigzujgce przepisy Prawa Budowlanego,
przepisy techniczno-budowlane, przepisy powigzane i odpowiednie normy PN-EN lub
rébwnowazne.
Realizacja instalacji fotowoltaicznej i pomp ciepta polega na:
» Zaprojektowaniu i uzgodnieniu projektu budowlanego wraz ze wszystkimi niezbednymi
sktadnikami i wigczeniem do instalacji elektrycznej,
» Uzyskanie wymaganych pozwolen/zgdéd na realizacje zadania jezeli takowe bedag
wymagane,

> Projekt techniczny powinien by¢ sporzadzony w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym
do realizacji przedmiotu zamowienia i kompletny, przekazany Zamawiajgcemu do
akceptacji przed rozpoczeciem prac budowlano-montazowych.

» Dostarczenie urzadzen i materiatbw budowlanych na teren prowadzenia robot
budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepta;

> Demontaz istniejgcego zrédta grzania kottéw na paliwo state — ekogroszek, podgrzewacza
pojemnosciowego, rurociggi, rozdzielacza itp.

1.4. Uwarunkowania techniczne realizacji przedmiotu zamoéwienia
1.4.1. Potrzeba realizacji przedmiotu zamoéwienia

Realizacja inwestycji montazu paneli fotowoltaicznych oraz pompy ciepta ma na celu poprawienie
efektywnosci energetycznej budynku. Energia elektryczna wytwarzana przez zaprojektowany
system przewidziana jest do zasilania obiektu Szkoty Podstawowej w tegu i zredukowania jej
zuzycia, tym samym zredukowania kosztow zakupu energii od Operatora Energetycznego.

1.4.2. Dostepnos¢ terenu budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe, wykonczeniowe itp., beda
realizowane i wykonane wedtug dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcyg i
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy uznaje, ze na etapie przygotowania projektu
budowlanego Wykonawca uzyskuje wszelkie informacje o dostepie terenu budowy i trasach
dostepu oraz, ze projektuje roboty wedtug pozyskanych informaciji.

Przed ztozeniem oferty Wykonawca powinien odby¢ wizytacjg terenu budowy oraz jego otoczenia
w celu oceny, na wlasng odpowiedzialno$é, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikow koniecznych do
przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze,
zasadnicze i towarzyszgce zarowno do prowadzenia robdét budowlano-montazowych i
przygotowania projektu i uzyskania zgtoszenia lub pozwolenia na budowa jes$li takie bedzie
wymagane.

1.5. Szczegotowe wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.5.1. Montaz instalacji PV
Wykonanie inwestycji nalezy poprzedzi¢ niezbednymi obliczeniami i ekspertyzami. Nalezy

wykona¢ zamontowanie falownikow/inwerterow dla obstugi modutow PV, podigczenia
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falownikéw/inwerteréw modutéw PV do systemu elektroenergetycznego inwestora na potrzeby
odbioru i monitoringu parametréw energii wyprodukowanej przez moduty PV, a takze wykonac
modernizacje istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej dla celdéw odbioru energii z modutéow PV.

1.5.2. Montaz instalacji pomp ciepta

Pompy ciepta typu powietrze-woda pracujgce dla budynku jako jedyne zrédto ciepta
powinny gwarantowac dostarczanie energii cieplnej przy ujemnych temperaturach zewnetrznych
wedtug wymagan projektowych. Ponadto powinny charakteryzowac sie wysoka efektywnoscig
energetyczng zapewniajgc tym samym ekonomiczng prace systemu grzewczego.

Do celéw ogrzewania obiektu zaprojektowano kaskade szesciu pomp ciepta powietrze-
woda. Kazda pompa ciepta powinna by¢ wyposazona w minimum dwie sprezarki inwerterowe, co
pozwoli na precyzyjne pokrywanie strat ciepta w budynku, rowniez w temperaturach przejsciowych.
Poprzez ptynng regulacje czestotliwosci obu sprezarek, pompa ciepta dostosuje swojg moc
grzewczg do biezgcego obcigzenia. Dwie sprezarki wptywajg dodatkowo na niezawodnos¢ uktadu
oraz zwiekszajg komfort uzytkowania podczas procesu odszraniania agregatu.

Biorgc pod uwage specyfike budynku oraz aspekty ekonomiczne i eksploatacyjne pompy
ciepta powinny spetnia¢ ponizsze parametry oraz posiada¢ ponizsze funkcje:

Gwarancja pracy do -20°C — pompa ciepta pracujgca jako jedyne zrodto ciepta powinna
dostarczac ciepto do budynku w skrajnie niskich temperaturach w catym zakresie swojej pracy bez
uzycia dodatkowego zrédta ciepta (np. grzatek elektrycznych).

Temperatura wody grzewczej minimum 70°C do -10°C temperatury zewnetrznej oraz
minimum 65°C przy -20°C temperatury zewnetrznej bez uzycia dodatkowego zrodta ciepta — ze
wzgledu na wspotprace pompy ciepta z instalacjg grzejnikowg wymagana jest wysoka temperatura
wody grzewczej. Dlatego tez urzgdzenie w petnym zakresie pracy powinno zapewnia¢ wysokag
temperature zasilania bez uzycia dodatkowego zrédta ciepta (np. grzatek elektrycznych).

Utrzymanie co najmniej 90% nominalnej wydajnosci do w warunkach A-10W+70 — W
klimacie Polski najczesciej wystepujgce temperatury sezonu grzewczego sg z zakresu od +5°C do
-10°C. Dlatego tez pompa ciepta w tym zakresie powinna zapewnia¢ wysokg moc grzewczg bez
uzycia dodatkowego zrodta ciepta (np. grzatek elektrycznych).

Regulacja przeptywu czynnika przez zawory elektroniczne zawory rozprezne —
regulacja przeptywu czynnika po przez zawory elektroniczne wptywa bezposrednio na efektywnos¢
energetyczng urzadzenia poniewaz automatyka pompy ciepta precyzyjnie reaguje na zmiany
temperaturowe po stronie wodnej, jak i zmiany temperaturowe po stronie powietrza zewnetrznego
wptywajgc na natezenie przeptywu czynnika.

Regulowany wtrysk pary mokrej czynnika — pompa ciepta powinna by¢ wyposazona w
elektronicznie regulowany wtrysk pary mokrej czynnika, ktory podnosi jej sprawnos¢ energetyczng
oraz wydajnos¢ grzewczg w niskich temperaturach zewnetrznych. Jednoczesnie wtrysk czynnika
nie powoduje przewymiarowania pompy ciepta ze wzgledu na spadek mocy grzewczej w ujemnych
temperaturach, tak jak ma to miejsce w przypadku standardowych pomp ciepfa.



Dochtadzacz czynnika — pompa ciepta powinna by¢ wyposazona w dochtadzacz ciektego
czynnika chtodniczego, ktéry zwieksza zdolno$¢é pompy do pobierania energii w niskich
temperaturach, a co z tym zwigzane podnosi jej efektywnosé energetyczna.

Dwie sprezarki inwerterowe — pompa ciepta powinna by¢ wyposazona w dwie sprezarki
inwerterowe, ktére podnoszg niezawodnos¢ urzadzenia oraz wptywajg na skrécenie czasu
odszraniania agregatu.

Kaskada szesciu pomp ciepta powietrze-woda powinna spetnia¢ ponizsze parametry
techniczne:

Wydajnos¢ grzewcza w warunkach A-15W65 = min. 227,4 kW

Wydajnos¢ grzewcza w warunkach A+7W65 = max. 270,0 kW

Pobor mocy elektrycznej w warunkach A+7W65 = max. 127,8 kW

SCOP wg normy EN14511 minimum dla temperatury zasilania 55°C minimum 3,20
Maksymalna temperatura wody grzewczej co najmniej 70°C,

Temperatura wody grzewczej co najmniej 65°C przy -20°C powietrza zewnetrznego,
Wymiary maksymalne jednego urzgdzenia 1710 x 1978 x 759 [mm],

Waga maksymalna jednego urzadzenia 511 kg,

Poziom cisnienia akustycznego metr od jednego urzadzenia maksymailnie 59 dB*,
Maksymalny sprez statyczny wentylatora nie mniejszy niz 60 Pa,

Pompy ciepta typu monoblok

Czynnik chtodniczy: R407C

Kazde urzgdzenie wyposazone w minimum dwie sprezarki spiralne sterowane inwerterowo
Sprezarki z bezposrednim wtryskiem pary mokrej czynnika chtodniczego do komory
sprezania

Urzadzenia wyposazone w dochtadzacz czynnika,

Regulacja przeptywu czynnika poprzez elektroniczne zawory LEV

Kazde urzgdzenie wyposazone w minimum dwa wentylatory z wyrzutem pionowym z

silnikami inwerterowymi
» Kazde urzgdzenie wyposazone w minimum dwa wymienniki ptytowe
» Kazde urzgdzenie wyposazone w minimum dwa obiegi chtodnicze
» Co najmniej 5 letnia gwarancja producenta
> 'Pomiar hatasu 1 m od urzgdzenia, 1,5 m od poziomu posadowienia
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2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

2.1. Prace projektowe

W celu sporzgdzenia dokumentacji projektowej instalacji oraz uzyskania niezbednych
pozwolen na wykonanie ww. instalacji, nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne i wymagane
inwentaryzacje uzgodnienia oraz ekspertyzy.

Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg, co najmniej:

> projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymogami obowigzujgcej w Polsce
ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. ( Dz.U. 2021 poz. 2351 wraz z pdzniejszymi zmianami),
oraz Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami),

> projekt techniczny opracowany w zakresie zgodnym z wymogami obowigzujgcej w Polsce
ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. ( Dz.U. 2021 poz. 2351 wraz z pdzniejszymi zmianami),
oraz Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzed$nia 2020 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdZniejszymi zmianami),



> projekt wykonawczy z podziatem na branze
> inne opracowania

Projekty budowlane wymagajg sprawdzenia przez osoby o odpowiednich uprawnieniach. Do
obowigzkow Wykonawcy nalezato bedzie réwniez pozyskanie niezbednych opinii i uzgodnien do
uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia jesli takowe bedzie wymagane, m.in. uzgodnien
rzeczoznawcy ppoz. Po stronie Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich niezbednych dokumentow
niezbednych do zgtoszenia robot/ uzyskania decyzji pozwolenia na budowe oraz decyzji
pozwolenia na uzytkowanie jesli takowe bedzie wymagane,

> dokumentacje powykonawczg Wykonawca robét jest zobowigzany do wykonania
dokumentacji powykonawczej oraz wykonania i przedtozenia instrukcji eksploatacji i konserwacji
wbudowanych urzadzen.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:
> dziennik budowy (jesli dotyczy),

> rysunki powykonawcze z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy,

> inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg rurociggdéw dolnego zrodta ciepta przyjetg do
zasobow geodezyjnych wtasciwego osrodka geodezyjnego (jesli dotyczy),
> dokumentacje z zakohczonych prob i testow,

> dokumenty potwierdzajgce jako$¢ i pochodzenie wbudowanych materiatow i urzadzen oraz
ich dopuszczenie do stosowania w Polsce,

> dokumenty atestacyjne - swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie na
terenie Polski - symbol B lub CE), certyfikat na znak bezpieczenstwa (jezeli jest wymagany na
podstawie odrebnych przepisow),

> certyfikat zgodnosci wyrobu z PN lub aprobatg techniczna,
> deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobata techniczna,
> protokoty badanh i sprawdzen, kopie rysunkoéw projektu budowlanego z naniesionymi

zmianami, jakie nastgpity podczas budowy,

> wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie
projektowania/wykonawstwa, ktére dotyczg przysziego uzytkowania obiektéw oraz urzadzen,

> oswiadczenia osob trzecich (w przypadku, gdy brali udziat w procesie w sposéb posredni),
ze nie wnoszg zadnych roszczen zwigzanych z dang inwestycja.

> instrukcje eksploatacji, obstugi, ppoz. i instrukcje stanowiskowe urzadzen,

> badania i analizy uzupetniajgce. Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane
wyjsciowe.

> weryfikacja i sprawdzanie dokumentacji projektowej Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne

wymagajg, aby niektére dokumenty Wykonawcy byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione
lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie
uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt, po wczesniejszym
wewnetrznym skoordynowaniu dokumentacji przez projektantdw branzowych (z ich zapisem



potwierdzajgcym powyzsze czynnosci) i przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesadza o
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktéry odméwi zatwierdzenia projektu w kazdym przypadku,
kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan, co do przedmiotu zamowienia.

> uzgodnienia i decyzje administracyjne w szczegolnosci Wykonawca uzyska wszelkie
wymagane zgodnie 2z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje
administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do
uzytkowania.

> mapy do celéw projektowych Wykonawca uzyska od Zamawiajgcego.

Projekty i koncepcje Zamawiajgcego Przedstawione w PFU opracowania sg tylko
materiatem wyjsciowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporzgdzenia wiasnych
opracowan wykonania zadan wchodzagcych w skitad przedmiotu zamdwienia.
Przedstawione w niniejszym dokumencie parametry sg wielkoSciami szacunkowymi.
Ostateczne wielkosci zostang ustalone na podstawie sporzgadzonej przez Wykonawce
dokumentacji projektowej (projekt budowlany, projekt techniczny i projekt wykonawczy). W
przypadku rozbieznosci Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego
wynagrodzenia.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa
budowlanego, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi
Zamawiajgcego i potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego miedzy innymi:

> Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.2020 poz. 1609 z pézniejszymi zmianami)

» Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz. U. Z
2021 poz. 2454 wraz z pdzniejszymi zmianami

» Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682)

> Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz.
1225).

> Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z pdzniejszymi
zmianami),

> Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w $rodowisku ( tekst jednolity z 15 pazdziernika 2013 r. poz. 112 wraz z
pdzniejszymi zmianami),

> Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 8 stycznia 2013r. poz. 21 — z
pdzniejszymi zmianami),

» Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogéw
odpaddéw (Dz.U. 2020 poz. 10),
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> Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. nr 62, poz. 627 — z
pdzniejszymi zmianami),

» Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych
czynnikow biologicznych dla zdrowia w $rodowisku pracy oraz ochrony zdrowia
pracownikéw zawodowo narazonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 z 2005 r. wraz z
pdzniejszymi zmianami)

> Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030 z 2009r. wraz z pdzniejszymi zmianami)

> Innych, ktérych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac
projektowych aktualnych na dzien wykonywania opracowan projektowych.

Wykonanie projektu elektrycznego

Projekt powinien zawiera¢ schematy, rysunki niezbedne do prawidlowego wykonania instalacji
elektrycznej i uktadu automatyki. Zaprojektowany uktad sterowania/automatyki powinien
zapewniac:

Instalacja PV
» Kontrolowanie procesu przekazywania energii

» Pomiar Energii zgromadzonej w danym dniu oraz sumarycznej od uruchomienia instalacji
modutéw PV,

» Archiwizacje danych pomiarowych na serwerze lokalnym/lub sieciowym

» wyswietla¢ dane z wybranych pomiaréw za posrednictwem komputera.
Instalacja pompy ciepta

» podtaczenie jednostki zewnetrzne;j

» podtagczenie czujnikdw temperaturowych

» podtgczenie pomp obiegowych

» Podtagczenie Automatyki
Wymagania stawiane urzadzeniom

W dokumentacji przygotowanej do przedstawienia inwestorowi nalezy uwzgledni¢ urzadzenia,
ktére umozliwig swoimi parametrami spetnienie wymagan stawianych przez inwestora.

Proponowane parametry paneli PV:

Nazwa parametru Wartos¢ Sposob weryfikacji
Typ ogniw Krzem monokrystaliczny Karta katalogowa
Sprawnos¢ modutu Nie mniejsza niz 21,87% Karta katalogowa
Liczba ogniw 144 Karta katalogowa
Moc maksymalna w STC Nie mniejsza niz 565 Wp Karta katalogowa
Wartosé bezwzgledna Nie wieksza niz 0,29 %/oC Karta katalogowa

temperaturowego wskaznika
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mocy

Rama

Anodyzowany aluminiowa

Anodyzowany aluminiowa

Odpornos¢ na PID

Zgodnie z normg IEC 62804-
1:2015 lub rownowazng

Certyfikat z badan
akredytowanego
laboratorium

Roczna degradacja

Nie wiecej niz 0,40%

Nie wiecej niz 0,40%

Tolerancja mocy

Tylko dodatnia

Karta katalogowa

Szklo przednie z powtoka
antyrefleksyjng

Tak

Karta katalogowa lub
deklaracja producenta

Typ modutu

BIFACIAL z podwojng szybg

BIFACIAL z podwdjng szybg

Wytrzymatos¢ mechaniczna
(parcie)

Nie mniejsza niz 5400 Pa

Nie mniejsza niz 5400 Pa

Pozostate wymagane normy
Zgodnie z

IEC 61215-1:2016
IEC 61215-2:2016
IEC 61730-1:2016
IEC 61730-2:2016
lub rGwnowaznymi

Certyfikat z badan
akredytowanego
laboratorium

Gwarancja na wady ukryte

Nie miej niz 12 lat

Warunki gwarancji

Gwarancja na moc

Nie krotsza niz 30 lat.

Warunki gwarancji

Proponowane parametry falownika:

Nazwa parametru Wartos¢ 'Sposéb weryfikacji
Typ Beztransformatorowy Karta katalogowa
Liczba zasilanych faz 3 Karta katalogowa
Sprawnos¢ euro Nie mniej niz 97,5 % Karta katalogowa
Stopien ochrony min. IP 65 Karta katalogowa

Moc maksymalna
falownika

Nie wieksza niz 66 kW

Karta katalogowa

Wspotczynnik zaktécen
harmonicznych pradu

Ponizej 3%

Karta katalogowa

Deklaracja zgodnosci z
Dyrektywa 2014/35/UE
Dyrektywa 2014/30/UE

Tak

Deklaracja

Mozliwos¢ modyfikaciji
wspotczynnika mocy cos fi
Zgodnos¢ z:

* 2006/1907/EC
(Rozporzadzenie

REACH)

* 2011/65/EU

(Dyrektywa RoHS)

0,80 niedowzbudzenie
do 0,80 przewzbudzenie

Tak

Karta katalogowa

Deklaracja producenta
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* 2012/19/EU

(Dyrektywa WEEE)

* 2014/30/EU

(Dyrektywa EMC)

* 2014/35/EU

(Dyrektywa LVD)

Zgodnosé Tak Certyfikaty lub deklaracje

Z rozporzadzeniem zgodnosci

Komisji (UE) 2016/631

(NC RfG)

Sposéb chtodzenia Naturalna konwekcja lub Karta katalogowa
wymuszona wewnetrzna

Protokét komunikacji RS485 / WiFi / Bluetooth / USB Karta katalogowa
GPRS / Ethernet / LTE

Proponowane parametry pompy ciepta:

Nazwa parametru Wartos¢ Sposéb weryfikacji
Typ Powietrze/woda Karta katalogowa
Klasa efektywnosci A++ Karta katalogowa
energetycznej

Liczba Sprezarek 2 sprezarki z funkcja pracy Karta katalogowa

Zapasowej

SCOP Dla temp. 55°C 3,2 Karta katalogowa
Moc grzewcza 45kW Karta katalogowa
Pobér mocy 12,9 Karta katalogowa
Zakres pracy grzania -20:+40°C Karta katalogowa

Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Zamawiajagcemu do zatwierdzenia w
nastepujacych etapach:

> Etap | — projekt budowlany oraz jezeli wymagany projekt techniczny,

Dokumentacja projektowa winna uzyskaé zatwierdzenie w zakresie przyjetych i zastosowanych
rozwigzan technicznych przez zamawiajgcego.

Dokumenty beda opracowane i przekazane Zamawiajacemu w sposob nastepujacy:

a) wersja papierowa

b) wersja elektroniczna (rysunki zapisane w formatach: pdf i dwg: opisy techniczne projektéw w
formatach: doc. i pdf; wszystkie uzgodnienia itp. ze skanowane i zapisane w formatach pdf i jpg)

2.2. Wymagania dodatkowe
Gwarancje

W ramach niniejszego przedmiotu zamoéwienia ustala sie nastepujgcy wykaz Gwarancji.
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PARAMETR WARTOSC/ TERMIN ODSTEPSTWO/

JEDNOSTKA GWARANCJI TOLERANCJA
Gwarancja na wykonane miesigce 36 -
roboty budowlane
Gwarancja Urzadzenia miesigce Minimum 24 -
Reakcja na zgtoszenia dni 2 dni robocze -
przez zamawiajgcego
awarii systemu
Czas usuniecia awarii dni 3 dni robocze

Szkolenie i przejecie robét od wykonawcy

Wykonawca przeszkoli osoby wskazane przez Zamawiajgcego, przeprowadzi eksploatacje prébna,
zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w PFU. Wykona takze inne zobowigzania
konieczne do Przejecia Robdt od Wykonawcy i przekazania obiektu do uzytkowania.

Serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie zainstalowanych urzgdzen az do konca okresu gwarancji na
roboty budowlane, czyli 36 miesiecy. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania bezptatnych
przeglagdoéw zgodnie z warunkami technicznymi zainstalowanych urzgdzen. Zawarcie stosowanych
umoéw z podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje sie po stronie wykonawcy.

2.3. Wymagania dotyczace warunkéw wykonania i odbioru robé6t budowlanych
Wymagania dotyczace materialéw budowlanych i urzadzen.

Wszystkie materiaty, wyroby i urzgdzenia przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzone;j
inwestycji bedg fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakosci, wolne od wad fabrycznych, posiadajgce
odpowiednie atesty, deklaracje zgodnosci.

Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet, bedacy wlasnoscig Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy.

Wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych materiatow. Materiaty i
sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem.

Wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, za jakosé
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
programem funkcjonalno-uzytkowym, harmonogramem robd6t oraz poleceniami Inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w pracach, spowodowanego przez Wykonawce zostang przez
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niego poprawione na wiasny koszt. Polecenia Inspektora bedg wykonywane niepdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
robot. w trakcie wykonywania prac nalezy przestrzegac aktualnych
przepisow BHP i odpowiednio zabezpieczy¢ wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane
nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacja oraz warunkami technicznymi wykonywania i odbioru
robot budowlanych.

Odbiér robét budowlanych

Odbidér czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub czeéci instalaciji,
do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robét. Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie
przewidzianym dla odbioru koncowego. Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢
protokét potwierdzajgcy prawidtiowe wykonanie robot, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem
technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego
wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru
czesciowego.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce pisemnym powiadomieniem o tym fakcie Inspektora oraz
Inwestora. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowa. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét
jest Protokot Ostatecznego Odbioru.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

» dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
» wyniki pomiarow kontrolnych i badan,
» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

Wymagania dotyczace szkolenia obstugi

Szkolenie obstugi ma na celu zapoznanie pracownikéw Zamawiajagcego z zamontowanymi
urzgdzeniami

i instalacjami i przyswojeniem przez nich zasad poprawnej i bezpiecznej eksploatacji i konserwaciji.

Instalacja odgromowa instalacji fotowoltaicznej

Nalezy sprawdzi¢ koniecznos$¢ stosowania instalacji odgromowej wg obowigzujgcych norm.

Przy koniecznoéci wykonania instalacji odgromowej nalezy wykona¢ zgodnie zobowigzujgcg
normg PN-EN 62305-3, PN-EN 62561-2. W przypadku kolizji istniejgcej instalacji odgromowej z
planowang instalacjg fotowoltaiczng wymagana jest korekta, przebudowa instalacji odgromowej. W
szczegolnym przypadku wymagany jest demontaz instalacji odgromowej i ponowna jej instalacja.

Ochrona przeciwporazeniowa instalacji fotowoltaicznej
Nalezy wykona¢ instalacje przeciwporazeniowg w instalacji fotowoltaiczne;j.

Wykonanie uziemienia instalacji fotowoltaicznej
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Nalezy zaprojektowa¢ wykonanie uziemienia inst. fotowoltaicznej <=10ohm.

Wizualizacja instalacji fotowoltaicznej
Nalezy zatozy¢ wykonanie wizualizacji inst. fotowoltaicznej.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu, na ktorym bedg odbywaty sie prace, w
celu zapewnienia bezpieczenstwa zaréwno pracownikom jak i osobom trzecim znajdujgcym sie na
terenie budynku, gdyz realizacja zadania bedzie odbywa¢ sie na czynnych obiektach. Wykonawca
jest zobowigzany do ulokowania miejsca czasowego przetrzymywania materiatéw w tym odpadow,
na terenie obiektu, tak aby nie powodowac trudnosci komunikacyjnych oraz zaktécenia dziatania
budynkéw. Odpady powinny by¢é odpowiednio zabezpieczone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

3. Czes¢ informacyjna

3.1. Dokumenty potwierdzajagce zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z przepisow

Niniejsze zamierzenie na etapie projektowania nalezy uzgodnic¢ i uzyskac niezbedne pozwolenia w
odpowiednich instytucjach.

3.2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zamawiajgcy dostarczy decyzje o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
wraz z dokumentami potwierdzajgcymi to prawo do dnia podpisania umowy na wykonanie zadania
projektowego. Zamawiajgcy dostarczy mape do celdéw projektowych.

3.3. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza iz dysponuje prawem do obiektu, na terenie ktérego zostang wykonane
prace budowlane.

3.4. Wymagania dotyczace wykonawcy

» Wykonawca musi posiada¢ w swoim zespole osoby uprawnione do sporzgdzania projektow
we wszystkich specjalno$ciach objetych Zamodwieniem.

» Wykonawca ma obowigzek dysponowac kierownikami robét z uprawnieniami do kierowania
robotami budowlanymi w specjalnosciach objetych zamowieniem.

» Wykonawca zobowigzany jest w trakcie budowy do prowadzenia dziennika budowy. Zapisy
w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i dotyczy¢ bedg przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz czynnosci technicznych wykonywanych podczas
prowadzenia robot zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. (Dz. U. z 2002 r., poz. 953, Dz. U. z 2004 r., poz. 2042, 2043) oraz w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej. Dziennik budowy
przechowywany bedzie w miejscu prowadzenia robét budowlanych w pomieszczeniu
wskazanym przez Zamawiajgcego (obustronnie zaakceptowanym) — jesli taki bedzie
wymagany.
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Wykonawca poniesie koszty organizacji placu budowy, koszty ubezpieczenia budowy.

Wykonawca poniesie koszty zabezpieczenia terenu pod zaplecze budowy i skitadu
materiatow, koszty korzystania z wody i energii elektrycznej oraz zapewnienia wiasnych
weztéw sanitarnych lub po uzgodnieniu z Zamawiajgcym bedzie korzystat z jego mediow
po uzgodnieniu kwoty ryczattowej.

» Po stronie wykonawcy lezg wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania zaméwienia
wynikajgce wprost z PFU i jego zatgcznikdéw, jak réwniez koszty w nich nie ujete, a bez
ktorych nie mozna wykonac¢ prawidtowo zamodwienia.

» Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robét z zapewnieniem warunkéw zgodnych z
przepisami BHP, ppoz. i ochrony przed kradzieza.

» Wykonawca ma obowigzek po zakonczeniu roboét uporzadkowac teren i przekazaé go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym do kohcowego odbioru robét.

» Wykonawca zapewni w peini wykwalifikowany personel do projektowania, kierowania oraz
wykonania robét przewidzianych umowa.

Wykonawca musi zapewni¢ nadzor autorski.

Wykonawca bedzie odpowiadata za wszelkie szkody powstate w zwigzku z
przeprowadzeniem robét objetych niniejszym postepowaniem

» W przypadku ingerencji w istniejgce instalacje wykonawca bedzie zobowigzany do
nieodptatnego usuniecia ewentualnych usterek wyniktych z przyczyn lezgcych po stronie
wykonawcy\Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajgcego Iub
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do przedtozenia dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie materiatdw, urzagdzen i elementéw do wykonania przedmiotu zaméwienia
oraz dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie przez materiaty i urzgdzenia wymagan
okreslonych w PFU, STWIOR oraz dokumentacji projektowej. Powyzsze dokumenty nalezy
przedtozy¢ w terminach wyznaczonych przez zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru
Inwestorskiego.

» Wykonawca ma prawo wnosi¢ ewentualne uwagi i zapytania dotyczace przedmiotu
zamoéwienia w terminach przewidzianych ustawowo (Prawo zamowien Publicznych) na
etapie procedury przetargowej. Po podpisaniu umowy jakiejkolwiek roszczenia z tytutu
wykonania prac, nie wymienionych w PFU a niezbednych do kompleksowej realizacji bedg
traktowane jako ujete w kosztach oferty.

» Warunkiem udziatu w postepowaniu jest aby Wykonawca nie podlegat wykluczeniu na
podstawie art. 108 ustawy Prawo zamoéwien publicznych (dz. U. Z 2019r., poz 2019 z p6z.
zm.).

3.5. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Catos¢ robét powinna by¢ wykonana zgodnie z Polskimi Normami lub odpowiadajgcymi im
normami europejskimi i zgodnie z polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.
Jesli dla okreslonych robot nie istniejg odpowiednie Polskie Normy, zastosowanie bedg miaty
uznane i bedgce w uzyciu normy i standardy europejskie (EN).

Przepisy prawne:
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Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz.
1225).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz. U. Z
2021 poz. 2454 wraz z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 z pdzniejszymi
Zmianami),

3.6. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania roboét
budowlanych.

» Uzyskanie map zasadniczych, o ile bedzie to konieczne, lezy w gestii Wykonawcy.

» Dane dotyczgce zanieczyszczeh atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska — Zamawiajgcy
nie dysponuje ww. dokumentami.

» Sprawdzenie konstrukcji dachu, wykonanie inwentaryzacji kottowni i dachu budynku.

» W ramach projektu nie przewiduje sie przeprowadzenia pomiaréw ruchu drogowego,
hatasu i innych ucigzliwosci.

» W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania wszelkich prac zwigzanych 2z inwentaryzacjg obiektéw w zakresie
niezbednym do prawidtowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamdéwienia.

» Wykonawca w ramach wykonania dokumentacji projektowej uzyska na wiasny koszt
wszelkie niezbedne warunki techniczne, pozwolenia i zgody.

Autorzy opracowania:
branza funkcja imie, nazwisko, nr uprawnien data podpis
sanitarna asy;tent mgr inz. Magda Szynszecka 2023-05-17
projektant
sanitarna projektant mgr inz. Anna Rzonca 2023-05-17

Upr. nr POM/0007/PWBS/17

elektryczna projektant

Mgr inz. Rafat Kobierowski 2023-05-17
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