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Załącznik do SWZ nr 2

Małogoszcz 10.12.2025
Opis Przedmiotu Zamówienia                   
Część 1: Zakup cysterny na wodę pitną 

Wymagane minimalne parametry wyposażenie maszyny:

Cysterna o poj. Ok 5000 litrów.

Pojemność zbiornika zasadniczego ok. 5000 litrów

Zbiornik wykonany z blachy o grubości min. 5 mm 

Konstrukcja wozu samonośna
Zbiornik z zewnątrz i w wewnątrz ocynkowany
Powłoka cynkowa z atestem PZH na przewóz wody pitnej
Dyszel ocynkowany
Zestaw kołowy jednoosiowy, dwa koła
Dolny kran spustowy z zaworem kulowym

Tylna belka z 4 zaworami czerpalnymi

Króciec zalewowy z przyłączem strażackim W52 na szczycie zbiornika

Górny właz o średnicy 500 mm zalewowy

Metalowa skrzynia na narzędzia

Wziernikowe wskaźniki poziomu napełnienia

Błotniki

Dolny zaczep hitch na wysokości 400 mm

Ucho zaczepu przykręcane

Mechanicznie regulowana stopka podporowa

Instalacja elektryczna 12V ze złączem

Instalacja oświetleniowa wymagana przez przepisy ruchu drogowego

Hamulec zasadniczy – układ dwuobwodowy, pneumatyczny

Hamulec ręczny postojowy

Rura przelewowa

Piktogram z oznaczeniem „WODA DO PICIA” lub „WODA PITNA”

Świadectwo homologacji – umożliwiające rejestrację oraz poruszanie się po drogach publicznych
Drabinka, poręcz i pomost obsługowy
Prędkość konstrukcyjna min 30km/h
Oświetlenie, napięcie znamionowe 12V

Część 2: Zakup namiotu do ewakuacji z wyposażeniem

Wymagane parametry  dla namiotu;

Demontowane ściany szczytowe, wodoodporna podłoga winylowa, zestaw śledzi, zestaw naprawczy, zestaw stołowy, wkład izolacyjny z aluminizowaną barierą radiacyjną, torby kotwiące. 

Zestaw oświetlenia LED.

  Ilość wejść(drzwi): 2 – na ścianach frontowych o wymiarze min. 120x 210cm 

  Ilość okien: 6  o wymiarach min. 120 x 90cm 

  Wymiary po rozstawieniu:  min. 5x 4,5 m 

Maksymalna długość ściany 5,5 m, a jego szerokość nie może przekroczyć 5,0 m ze względu na ograniczenia związane z kubaturą miejsc przeznaczonych do czyszczenia i osuszania namiotu po użyciu. Wysokość linii kalenicy nie powinna przekraczać 2,6 m ze względu ograniczenia związane z kubaturą miejsc przeznaczonych do czyszczenia i osuszania namiotu po użyciu.

  Powierzchnia użytkowa: min. 20 m2 

Konstrukcja namiotu w postaci wiaty chroniącej przed deszczem i słońcem musi być możliwa do wykonania przez nie więcej niż dwie (2) osoby w czasie nie dłuższym niż jedna (1) minuta.

  Namiot musi być w stanie wytrzymać trudne warunki pogodowe, w tym minimalne warunki 20 kg/m2 obciążenia śniegiem, a także min 85 km/h stałego wiatru z porywami wiatru do 104 km/h, gdy jest zabezpieczony zgodnie z zaleceniami producenta.
Zewnętrzna powłoka z poliestru powlekanego PVC musi mieć gramaturę 500 (+/-10%) g/m2, aby utrzymać całkowitą wagę schronienia na minimalnym poziomie i zapewnić odpowiednie parametry wytrzymałościowe materiału.

Namiot musi mieć konstrukcję modułową umożliwiającą łączenie wielu systemów schronienia w różnych konfiguracjach w zależności od wymagań akcji.

Stelaż namiotu musi być wykonany z anodowanych rur aluminiowych o okrągłym przekroju, o średnicy nie większej niż 1 cal i grubości ścianki nie mniejszej niż 2mm, aby zapobiec rdzewieniu i zapewnić lekkość konstrukcji.

Konstrukcja szkieletu namiotu musi mieć wbudowany zespół połączeń szkieletu, który służy jako punkt podłączenia różnych akcesoriów, a także umożliwia szybkie wznoszenie i składanie schronienia namiotowego i nie wymaga zewnętrznego zasilania (tj. urządzenia do nadmuchiwania lub zasilania elektrycznego) do sprawienia schronienia.

Elementy tkaniny zewnętrznej powinny być wykonane z materiałów trudnopalnych i spełniać wymagania dotyczące odporności ogniowej określone w ASTM D 6413 lub równoważnej normie. Tkanina zewnętrzna powinna być odporna na pleśń i nie wykazywać jej rozwoju zgodnie z normą ASTM G 21 lub równoważnymi normami. Tkanina zewnętrzna powinna mieć wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu wynoszącą co najmniej 1500 x 1340 N zgodnie z normą ASTM D 5034 lub równoważnymi normami. Tkanina zewnętrzna powinna mieć wytrzymałość na rozciąganie paska wynoszącą co najmniej 1100 x 1050 N zgodnie z normą ASTM D 5035 lub równoważnymi normami

Zewnętrzna osłona musi mieć co najmniej sześć (6) wlotów kanałów wentylacyjnych z minimalnym otworem na 16” (40,5 cm) wbudowane kołnierze do stosowania urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Wloty muszą być umieszczone na długiej osi schronu, aby nie blokować wejścia i otworów drzwiowych.

Pokrycie namiotu musi mieć co najmniej 12 stałych punktów w postaci pierścieni typu "D" lub "O" zapewniających mocowanie do podłoża.
Instrukcja obsługi do namiotu.

Nagrzewnica olejowa z odprowadzeniem spalin kompletna zintegrowana z namiotem.
Zintegrowany zbiornik paliwa ze wskaźnikiem poziomu paliwa
Elektroniczne zabezpieczenie przeciwogniowe

Zabezpieczenie przed przegrzaniem

Komora spalania ze stali szlachetnej

Termostat przeciwprzegrzaniowy

Podwozie do prostych przemieszczeń
Znamionowa wydajność cieplna: 30 kW (25.800 kcal)

Moc przyłączeniowa: 230 V / 50 Hz

Pobór prądu maks: 1,5 A

Zużycie oleju maks.: 2,4l
Instrukcja obsługi
Część 3: Zakup agregatu prądotwórczego mobilnego
Wymagane parametry dla agregatu: 
Agregat Prądotwórczy 8,1 kVA 400V, mobilny
Jednostka napędowa: typ 1-cylindrowy, chłodzony powietrzem, wysokoprężny
Moc maks./znam. 8,1 kVA / 7,3 kVA
Napięcie 400/230V

Stopień ochrony prądnicy IP 54

	Układ regulacji napięcia
	AVR (Automatic Analog Voltage Regulator)


1) Warunki realizacji:

a) Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany i obejmować wszystkie wymagania wskazane w SWZ i załącznikach w pełnym podanym zakresie.

b) Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy własnym środkiem transportu, na własny koszt i ryzyko. 

c) Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2025roku 

d) Wszystkie dotyczące przedmiotu zamówienia wymagania wskazane w SWZ 
i załącznikach należy traktować jako minimalne. 

e) Wykonawca zapewni, że dostarczone urządzenia będą spełniać wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie wymaganych atestów, opinii technicznych i dopuszczeń do korzystania na terenie Polski, o ile są wymagane.

f) Wykonawca winien dysponować odpowiednimi środkami i warunkami technicznymi, potencjałem ekonomicznymi organizacyjnym niezbędnym do realizacji zamówienia.

2) Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że użyte w SWZ i w załącznikach do SWZ normy krajowe 
      lub normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na 
      producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to Zamawiający dopuszcza 
      w tym zakresie rozwiązania równoważne. Oznacza to, że parametry techniczne tak 
      wskazanych produktów, określają wymagane przez Zamawiającego minimalne   
      oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania 
      przedmiotu umowy. Ponadto, w każdym przypadku stwierdzenie, że opis czy też 
      cecha opisanego produktu, która może wskazywać na źródło pochodzenia lub 
      producenta to Wykonawca również jest uprawniony do stosowania produktów 
      równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne 
      nie gorsze od tych wskazanych w SWZ i/lub w załącznikach do SWZ. Dopuszcza się 
      również wykazanie tej równoważności normami równoważnymi w stosunku do tych 
      wskazanych w OPZ lub powszechnie obowiązujących. Na Wykonawcy spoczywa 
      ciężar wskazania „równoważności”.
      Przy doborze materiałów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 
      również osiągnięcie wskaźników określonych  w OPZ
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