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BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ MAGISTRALNEJ D355
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AutoCAD SHX Text
SCHEMATY WĘZŁÓW

AutoCAD SHX Text
Proj. łuk 90° D355 PE LSdoczołowy L=900mm

AutoCAD SHX Text
Proj. przewód D355 PE

AutoCAD SHX Text
UWAGA: - Przewody wodociągowe wykonać z rur PE100 SDR11. -  Armaturę posadowić na blokach oporowych Armaturę posadowić na blokach oporowych - W miejscach załamań stosować bloki oporowe - Przy kształtkach PE stosować dwie warstwy przekładki z folii

AutoCAD SHX Text
Blok oporowy betonowy z betonu C16/20

AutoCAD SHX Text
Tuleja kołnierzowa D355PE z kołnierzem luźnym DN350

AutoCAD SHX Text
Trójnik T DN350 żel.

AutoCAD SHX Text
Proj. zasuwa klinowa długa kołnierzowa DN350

AutoCAD SHX Text
Tuleja kołnierzowa D355PE z kołnierzem luźnym DN350

AutoCAD SHX Text
Proj. łuk 22° D355 PE LS L=54 cm

AutoCAD SHX Text
Proj. mufa elektrooporowa  D315 PE

AutoCAD SHX Text
Hydrant podziemny DN100

AutoCAD SHX Text
Tuleja kołnierzowa D110PE z kołnierzem luźnym DN100

AutoCAD SHX Text
Tuleja kołnierzowa D110PE z kołnierzem luźnym DN100

AutoCAD SHX Text
Rura D110 PE lub prostka  FF DN100 L=100 cm - 2szt.

AutoCAD SHX Text
Proj. zasuwa klinowa długa kołnierzowa DN350

AutoCAD SHX Text
Trójnik T DN350/100 żel.

AutoCAD SHX Text
Proj. zasuwa klinowa długa kołnierzowa DN100

AutoCAD SHX Text
Tuleja kołnierzowa D355PE z kołnierzem luźnym DN350
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Z SUW

AutoCAD SHX Text
Z SUW

AutoCAD SHX Text
Kolano N żeliwne ze stopką DN100

AutoCAD SHX Text
Przekładka z folii

AutoCAD SHX Text
Proj. mufa elektrooporowa  D315 PE

AutoCAD SHX Text
Proj. redukcja LS D355/315 PE

AutoCAD SHX Text
Tuleja kołnierzowa D355PE z kołnierzem luźnym DN350

AutoCAD SHX Text
Proj. zasuwa klinowa długa kołnierzowa DN350

AutoCAD SHX Text
Trójnik T DN350 żel.

AutoCAD SHX Text
Proj. zasuwa klinowa długa kołnierzowa DN350

AutoCAD SHX Text
Proj. redukcja FFR DN350/300  żel.

AutoCAD SHX Text
Tuleja kołnierzowa D315PE z kołnierzem luźnym DN300

AutoCAD SHX Text
Proj. mufa elektrooporowa  D315 PE

AutoCAD SHX Text
Tuleja kołnierzowa D315PE z kołnierzem luźnym DN300

AutoCAD SHX Text
Proj. redukcja FFR DN350/300  żel.
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Blok oporowy
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