KOMORA POMIAROWA

RZUT KOMORY POMIAROWEJ

Izolacja styrodurem grubos¢ 5Scm
do glebokosci 1,2m

Wstawka montazowo —dermontazowa
DN 200 L=34cm typ F3
Otwor gladki 9280
przejscie szczelne lancuchem
uszczelniajgeym rozmiar tU-4,
6 ogniw
Zasuwa kofnierzowa DN200

z uszczelnieniem miekkim
typ dtugi klinowa

Czujnik zdlania komory
Montaz 10cm nad dnem

Tuleja kotnierzowa D355PE
kofnierzem luznym DN320
Redukcja zeliwna FFR
350/200 Zel.

Zasuwa kolnierzowa DN200

uszczelnieniem migkkim
dtugi klinowa

PRZEKROJ A-A

Kréciec/rypel  z gwintem  1/2”
ze stadli nierdzewnej— nmontaz manometru

Kominek wentylacyjny 150

ze stdi nierdzewnej
Zawdr kulowy 1/2

Zawbr napow—odpow z mozliwosciq

czyszczenia

Skrzynka |duza pokrywa
w kolorzey niebieskim

dwustopniowy DNSD

Proj. przeptywomierz

elektrorminetyczny DN200
L=36cm, kotnierze — 2 szt.

Izolacja styrodurem

Otwdr gladki 8280

przejscie szczelne fancuchem
uszczelniajgcym rozmiar tU-4,
16 ogniw
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Redukcja zeliwna FFR
300/200 Zel.

Tuleja kofnierzowa D315PE
z kotnierzem luznym DN300
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gwintowanym 1/4”

Otwor gltadki 9280
przejscie szczelne lancuchem

Klinowa z kotkiem

uszczelniajgeym rozmiar tU-4,

Redukcja zeliwna FFR DN355/200 Zel.

Proj. tuleja kotnierzowa D355 PE
z kotnierzem luznym DN350
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Zasuwa kolnierzowa DN200

\ Istn. przewdd D315 PE
Wyjscie z budynku SUW

Proj. przewod D355 PE

Rura_stalowa $219,1x3,0rm
czes¢ zewnelrzng rury zabezpieczy€
tasmq antykorozyjnq

Szafka elektryczna
Przepust kablowy

Rzgpie do odwadniania komory
20x20x15 ¢cm

Porecz zejsciowa ze stali
a nierdzewne] AISI304/304L

Stopnie ztazowe zeliwne

Wraz zeliwny 9600
klasy C250 z logiem PWIK

niewentylowany. Obrukowa¢ kostkg.

Krociec/nypel _z guintem 1/2” ze stdli
nierdzewnej — montaz przetwornika cisnién

PRZEKROJ B-B

Przepustnica DN200 migdzykotnierzowa -

z napedem elektrycznym regulacyjnym 3
kotnierze ze stali nierdzewnej DN200—2 szt.

zasilanie 24V/DC, Modbus RTU, IP 68

Zawdr napow—odpow z mozliwoscig,
czyszezenia dwustopniowy DN8O

Proj. przeptywomierz
elektromagnetyczny DN200 L=36cm ~| 104,80

Zawdr napow—odpow z mozliwoscig

z uszczelnieniem migkkim
typ dtugi klinowa

Rura stalowa #219,1x3,0nmm
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16 ogniw
Zasuwa kolnierzowa DN200

z uszczelnieniem miekkim
typ dlugi klinowa

79 WEZEL W7

- dstn. B315 PE(%—%

Proj. tuleja kotnierzowa D315 PE

tasmq antykorozyjng

Przepustnica DN200 miedzykotnierzowa
z napedem elektrycznym regulacyjnym

czest zewnetrznq rury zabezpieczyc

z kotnierzem Iuznym DN30O

Zawor kulowy 1 /2’4"7\ /

Redukcja zeliwna FFR
DN 300/200 zel.
Odcinek zewnetrzny rury

zasilanie 24V/AC, Modbus RIU, IP 68

Kotnierze ze stali nierdzewnej —2 szt.

Wlaz zeliwny 9600

Trojnik 8219,1 x 88,9 stal nierdzewna

klasy C250 z logiem PWiK
niewentylowany. Obrukowa¢
kostkq betonowq.

Porecz zejsciowa ze stali
M, nierdzewnej AISI304/304L

Czujnik otwarcia wlazu

N

czyszczenia DN8O, dwustopniowy

Zasilanie 24V/DC
1/2" ~]104,15

Komora betonowa typu lekkiego Kréciec/mypel 2 quintem

oraz kotnierze stalowe DN200 — 2 szt. -
//\///\///\///\///\///\///\///\///\)K/\///
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180x250x210cm  prefabrykowana ze stali nierdzewnej— montaz manometru

3]

120

Prostka =30 cm stal

nierdzewna AISI304,/304
Zasuwa DNBD krétka 1
Klinowa z kotkiem

—Wszystkie éruby ze stali nierdzewnej
—W komorze umiesci¢ ksztaftke

UWAGI

— Komora pomiarowa

prostopadtoscienna  prefabrykowana
betonowa o wymiarach wewn. 2,5 x 1,9
x 2,1 m z betonu min. C35/45

dwukotnierzowq ze stali nierdzewnej

o dtugosci L=36 cm, jako wstawka

zastepcza w miejsce przeplywomierza.

~Sciany komory pomolowa¢ dwukrotnie
masq gruntujgcq asfaltowo—kauczukowg
-W czesci podziemnej komore
zaizolowa¢ styrodurem do gtgbokosci
1,2m

—Komore posadowi¢ na 20 cm warstwie

piasku stabilizowanego cementem
—komore zaizolowa¢ poprzez dwukrotne
malowanie masq
asfaltowo—kauczukowq dopuszczonq do
kontaktu ze styropianem

—Przed ZAKUPEM i montazem komory
sprawdzi¢ rzednq rurociqgu D225

w celu okreslenia wysokosci otwordw do
wyciecia w komorze

tprzy wtazie zamontowa¢ porecz ze

stali nierdzewnej AISI304/304L dla
utatwienia zejscia do komory

Trojnik 8219,1 x 88,9 stal nierdzewna
wykonanie warsztatowe

h

-
Izolacja styrodurem grubos¢ Scm

wykonanie warsztatowe

Manometr glicerynowy
#700mm, 0-10 bar
gwint 1/2"

Bok podporowy pod przeplywomierz

Z betonu C16/20 . . .
Zujnik zalania komory

Montaz min. 10cm nad dnem

Komora betonowa typu lekkiego

120x250x210cm prefabrykowana

do gtebokosci 1,2m
Przepust kablowy

Komora betonowa typu lekkiego

120x250x210cm prefabrykowana

S NN Stopnie ztazowe zeliwne

Czujnik zclania kormory
Montaz min. 10cm nad dnem

Blok podporowy pod przeptywomierz

Z betonu C16/20
Warstwa piasku stabilizowanego
cementem - grubos¢ 20 cm

Wylewka betonowa

Rzqpie do odwadniania komory
20x20x15 cm

stalowej zaizolowa¢ tasmq
antykorozyjng

Wstawka montazowo — denmontazowa
DN200 L=34cm typ F3

Rzqpie do odwadniania komory
20x20x15 cm

Warstwa piasku stabilizowanego
cementem — grubos¢ 20 cm
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