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DZIALY PRZEDMIARU ROBOT .
Budowa sieci wodociagowej magistralnejD355 PE w ul. Zeromskiego wraz z budowg komory pomiarowej na terenie S.U.W. przy ul. Zeroms-
kiego w Piasecznie

Lp. Nazwa dziatu Od Do
Budowa sieci wodociagowej magistralnejD355 PE w ul. Zeromskiego wraz z budowa komory pomiarowej na terenie S.U.W. przy
ul. Zeromskiego w Piasecznie

1|Roboty przygotowawcze i roboty ziemne 1 14

2|Roboty instalacyjne 15 79

2.1|Komora pomiarowa 15 52

2.2| Rurocigg z uzbrojeniem 53 73

2.3| Proby szczelnosci i dezynfekcja 74 79

3| Roboty renowacyjne nawierzchni i terenu 80 88
-2
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PRZEDMIAR

Budowa sieci wodociagowej magistralinejD355 PE w ul. Zeromskiego wraz z budowa komory pomiarowej na terenie S.U.W. przy ul. Zeroms-
kiego w Piasecznie

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

‘ j-m. ‘

Poszcz.

Razem

Budowa sieci wodociagowej magistralnejD355 PE w ul. Zeromskiego wraz z budowa komory pomiarowej na terenie S.U.W. przy
ul. Zeromskiego w Piasecznie

1/45111200-0 |Roboty przygotowawcze i roboty ziemne
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm 26-75 po-|m
d.1/0101-02 KNR|jazdéw na godzine
2-31 z.0.2.13.|R*1,07
9902-01
[43,00+5,00+1,00]*2 m 98,000
RAZEM 98,000
2/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 9 cm z wywozem materiatu z | m2
d.1]0104-02/03 |rozbidrki na odl. do 1 km 26-75 pojazdéw na godzine - interpolacja
KNR 2-31 z. |R*1,07
0.2.13. 9902-
01
2,10%*[43,00+5,00+1,00] m2 102,900
RAZEM 102,900
3|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 10 cm m?2
d.1/0802-07
0802-08
1,80*[43,00+5,00+1,00] m2 88,200
RAZEM 88,200
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m?2
d.1/0802-07 z.0. |26-75 pojazdéw na godzing
2.13.9902- |R*1,07
01
1,50"[43,00+5,00+1,00] m2 73,500
RAZEM 73,500
5/KNR 2-31 Transport wewnetrzny kruszywa famanego pojazdami samowytadowczymi na od- |t
d.1/1510-05 legtos¢ do 0.5 km z zatadunkiem mechanicznym - odwiezienie kruszywa na odl. do
1 km
Krotnos¢ = 2
1,80*[88,20*0,10+0,15*73,50] t 35,721
RAZEM 35,721
6/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cemento- | m?2
d.1/0511-03 z.0. |wo-piaskowej 26-75 pojazdédw na godzine - rozbidrka uzyteczna - tylko R
2.13.9902- |R*1,07*0,7
01
[1,20+0,40*2]*[1,80+2,00] m2 7,600
RAZEM 7,600
7/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.1/0202-03 gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi (pod rurociag) - 70% catosci
1,20%[1,67+2,20]/2*52,80 122,602
1,20*2,20*1,30 3,432
1,20*1,71*3,60 7,387
1,20%[1,67+1,74]/2*2,90 5,933
A (obliczenia pomocnicze) =========
139,354
poz.7A<139,354>*70% m3 97,548
RAZEM 97,548
8/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. I- |m?3
d.1/0301-01 1) (pod rurociag) - 30% catosci
poz.7A<139,354>*30% m3 41,806
RAZEM 41,806
9/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.1]0202-03 gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi (pod komore pomiarowsa) - 80% catosci
[2,80+0,40*2]*[1,80+0,40*2]*[104,80-101,70] 29,016
A (obliczenia pomocnicze) =========
29,016
poz.9A<29,016>*80% m3 23,213
RAZEM 23,213
10|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. I- |m?3
d.1/0301-01 1) (pod komore pomiarowg) - 20% catosci
p0z.9A<29,016>*20% m3 5,803
RAZEM 5,803
11|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowy- |m?2
d.1/0313-01 mi (wypraskami) w gruntach suchych ; wykopy o szerokosci 1.2 m i gtebokosci do
0313-05 3.0 m; grunt kat. |-V
[1,67+2,20]/2*52,80*2 m2 204,336
2,20%1,30*2 m2 5,720
1,71*3,60*2 m2 12,312
[1,67+1,74]/2*2,90*2 m2 9,889
RAZEM 232,257
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12|KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gteboko$¢ do 3,0 |m?
d.1/0315-04 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-
IV wraz z rozbiérka
[[2,80+0,40*2]*2+[1,80+0,40*2]*2]*[104,80-101,70] m2 38,440
RAZEM 38,440
13/KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw | m?3
d.1/0214-04 z.o. |obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami (grubosc
2.11.4. 9911- |warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat. gruntu |-l - wspétczynnik zageszczenia Js=
02 0.98) - materiat do zasypki dowieziony
R*1,10; S*1,10
poz.7A<139,354>+[p0z.9A<29,016>-1,80%2,80*2,50] m3 155,770
RAZEM 155,770
14 Piasek do zasypania wykopéw m?3
d.1
poz.13<155,77 m3>*1,22 m3 190,039
RAZEM 190,039
2/45231300-8 |Roboty instalacyjne
2.1/45231300-8 |Komora pomiarowa
15/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z podsypki piaskowo-cementowej grubosci 20 cm m?3
d.2.1{1411-03 +
KNNR 4
1411-06
0,20*3,00*2,00 m3 1,200
RAZEM 1,200
16|KNR 2-02 Mechaniczne opuszczanie zbiornikéw zelbetowych w gruntach suchych kat.!-Il m3
d.2.1/1924-01
analogia
2,80*1,80*2,45 m3 12,348
RAZEM 12,348
17 Komora wodomierzowa prefabrykowana typ ciezki, ptyta wierzchnia najazdowa, szt
d.2.1 wymiary komory: wewn./zewn. 2,50/2,80x1,50/1,80x2,10/2,45m
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
18/KNNR 4 Kominy wtazowe z kregéw betonowych o $§r.800mm, H=300 mm m
d.2.1/1423-01
0,60 m 0,600
RAZEM 0,600
19|KNR 2-02 Porecze stalowe z stali nierdzewnej przy wtazie m
d.2.1/1209-01
2,50 m 2,500
RAZEM 2,500
20/KNNR 4 Kominek wentylacyjny z rury nierdzewnej dn 150 mm m
d.2.1/1422-03
analogia
1,50 m 1,500
RAZEM 1,500
21|KNNR 4 Osadzenie wtazdw zeliwnych C250 niewentylowanych na zawiasach, w studzien- |sz.t
d.2.1/1429-03 kach i komorach
1 sz.t 1,000
RAZEM 1,000
22|KNNR 4 Osadzenie stopni ptaskich lub skrzynkowych w studzienkach i komorach sz.t
d.2.1/1429-04
10 sz.t 10,000
RAZEM 10,000
23/KNNR 4 Powloka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z lepiku asfaltowegona  |m?
d.2.1]1512-03 zimno - 2 warstwy
1512-04
2,80*1,80*2 m2 10,080
RAZEM 10,080
24/KNNR 4 Powloka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku as- |m?2
d.2.1/1513-03 faltowego na zimno - 2 warstwy
1513-04
[2,80+1,80]*2*2,45 m2 22,540
RAZEM 22,540
25|KNNR-W 3 |lzolacja komory z ptyt styrodurowej XPS gr. 5 cm na klej do styroduru m?2
d.2.1/0207-03
2,80%1,80-PoleKotaD(0,60) m2 4,757
[2,80+1,80]*2*1,00 m2 9,200
RAZEM 13,957
26| KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - ele-  |m?3
d.2.1{1430-01 menty betonowe - blok oporowy pod przeptywomierz
0,50*0,35*0,70 m3 0,122
RAZEM 0,122
27|KNNR 4 Beton spadkowy o grubosci $r. 15 cm na dnie komowy z wyrobieniem rzgpia m3
d.2.1/1410-03
2,50*1,50*0,15-0,20*0,20*0,15 m3 0,556

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 19286 Uzytkownik: P.W. "JAREX"




PRZEDMIAR

Budowa sieci wodociagowej magistralinejD355 PE w ul. Zeromskiego wraz z budowa komory pomiarowej na terenie S.U.W. przy ul. Zeroms-
kiego w Piasecznie

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 0,556
28/KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - ele-  |m?3
d.2.1{1430-01 menty betonowe - bloki oporowe
0,40%*0,40%0,20*2 m3 0,064
RAZEM 0,064
29/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne dtugie kotnierzowe PN 10 z obudowg o $r.200 mm |kpl.
d.2.1|1105-05 - $ruby nierdzewne
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
30|KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE o potaczeniach zgrzewa- |szt.
d.2.1/1012-05 z.sz. | no-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 355 mm -
3.9.9912-10 |wykopy umocnione - $ruby nierdzewne
R*1,11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
31/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE metodg zlgcz.
d.2.1|1010-14 z.sz. |zgrzewania czotowego o $r. zewn. 355 mm - wykopy umocnione
3.9.9912-9 |R*1,25
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
32|KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE o potaczeniach zgrzewa- |szt.
d.2.1/1012-05 z.sz. | no-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 315 mm -
3.9.9912-10 |wykopy umocnione - sruby nierdzewne
R*1,11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomocg |ztacz.
d.2.1/1011-11 z.sz. | ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 315 mm - mufa - wykopy umocnione
3.9.9912-9 |R*1,25%1,23; S*1,23
ekstrapolacja
1 zlgcz 1,000
RAZEM 1,000
34/KNNR 4 Sieci wodociggowe - zwezki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe "FFR" o $r. 350/200 |szt.
d.2.1/1014-08 z.sz.|mm - wykopy umocnione - $ruby nierdzewne
3.9.9912-10 |R*1,11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
35/KNNR 4 Sieci wodociggowe - zwezki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe "FFR" o $r. 300/200 |szt.
d.2.1/1014-07 z.sz.|mm - wykopy umocnione - $ruby nierdzewne
3.9.9912-10 |R*1,11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36/KNNR 4 Przepustnica kotnierzowa z wyktadzing elastomerowg o $r. 200 mm z napedem kpl.
d.2.1]1120-05 elektrycznym, $ruby nierdzewne
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
37/KNNR 4 Montaz przeptywomierza elektromagnetycznego o $r.200 mm w komorze, $ruby  |kpl.
d.2.1/1106-05 nierdzewne
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
38/KNNR 4 Odpowietrzenie sieci wodociggowych w komorach - zawér odpowietrzajgco-napo- | kpl.
d.2.1/1115-01 wietrzajacy kotnierzowy dn 80 mm, $ruby nierdzewne
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
39/KNNR 4 Montaz ksztattki dwukotnierzowej dn 80 mm L=250 mm z kr6¢cem do zaworu pro- |kpl.
d.2.1|1106-02 bierczego dn 15 mm - wykonanie warsztatowe - Sruby nierdzewne
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
40/KNNR 4 W stawka montazowo-demontazowa dn 200 mm L=340 mm PN 10 - w komorze  |szt.
d.2.1/1013-04 z.sz.|R*1,11
3.9.9912-10
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41|KNR 7-08 Montaz kr6écoéw pomiarowych manometrycznych o potgczeniu gwintowanym szt.
d.2.1/0903-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
42|KNNR 4 Manometry glicerynowe 0-10bar montowane w gotowej tulei szt.
d.2.1/0531-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43/KNNR 4 Zawory przelotowe kulowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.1/0130-01
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
44/KNR 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej 219.1x3,0 mm. |m
d.2.1/2106-01 R*0,955
2,20 m 2,200
RAZEM 2,200
45/KNR 7-09 Montaz kotnierzy nierdzewych spawanych dn 200 mm szt.
d.2.1]2117-01 R*0,955
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
46/KNR 7-09 Montaz kotnierzy nierdzewnych spawanych dn 80 mm szt.
d.2.1/2114-05 R*0,955
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
47|KNR 7-09 Montaz tréjnika nierdzewnego spawanego $r. 219,1x88,9 - wykonanie warsztatowe | szt.
d.2.1]2117-01 R*0,955
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
48|KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i sredniostopowych zigcz.
d.2.1/0220-01 Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociggu do 219.1 mm grubo$¢ Scianki
do 8.0 mm
R*0,955
8 zlgcz. 8,000
RAZEM 8,000
49|KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali nisko- i Sredniostopowych zigcz.
d.2.1/0218-01 Spoiny nie badane radiologicznie $rednica rurociggu do 88.9 mm grubos¢ Scianki
do 4.5 mm
R*0,955
3 zlgcz. 3,000
RAZEM 3,000
50 Montaz uszczelnien tancuchowych w przejsciach scian komory szt
d.2.1|wycena indy-
widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
51|KNR 2-16 Izolacja tasma Denso plastyczng rurociggéw o srednicach zewn.ponad 95 mm m?2
d.2.1/0619-04 R*0,955
ObwdédKotaD(0,2191)*0,35*2 m2 0,482
RAZEM 0,482
52|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wewnetrznej w komorze szt.
d.2.1/0528-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2.2/45231300-8 |Rurociag z uzbrojeniem
53|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grubosci 20 cm m3
d.2.2/1411-03
0,20%0,80%[52,80+3,60+2,00] m3 9,344
RAZEM 9,344
54| KNNR 4 W ykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3 - ele- |m?3
d.2.2|1430-01 menty betonowe
0,04*13 m3 0,520
RAZEM 0,520
55/KNNR 4 Izolacje z materiatow rolowych powierzchni betonowych poziomych - pierwsza war-|m?2
d.2.2|1511-01 stwa - folia izolacyjna tuku wezta W8
1,50 m2 1,500
RAZEM 1,500
56| KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE 100 SDR11 RC |m
d.2.2|1009-14 z.sz. |0 $r.zewnetrznej 355 mm - wykopy umocnione
3.9.9912-9 |R*1,25
52,80 m 52,800
RAZEM 52,800
57|KNNR 4 Sieci wodociagowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE 100 SDR 11 RC|m
d.2.2/1009-13 z.sz. |0 $r.zewnetrznej 315 mm - wykopy umocnione
3.9.9912-9 |R*1,25
3,60 m 3,600
RAZEM 3,600
58/ KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE o potaczeniach zgrzewa- |szt.
d.2.2/1012-05 z.sz. | no-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 355 mm -
3.9.9912-10 |wykopy umocnione - $ruby nierdzewne
R*1,11
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
59/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE o potaczeniach zgrzewa- |szt.
d.2.2/1012-05 z.sz. | no-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 315 mm -
3.9. 9912-10 |wykopy umocnione - $ruby nierdzewne

R*1,11
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2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
60 tuk PE 100 D355mm 90st szt.
d.2.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
61 tuk PE 100 D355mm 22st szt.
d.2.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
62 Redukcja PE 100 LS D355/315 mm szt.
d.2.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
63|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE metodg zlgcz.
d.2.2|1010-14 z.sz. |zgrzewania czotowego o $r. zewn. 355 mm - wykopy umocnione
3.9.9912-9 |R*1,25
243+1+1+1 ztacz. 8,000
RAZEM 8,000
64/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE za pomocg |ztacz.
d.2.2|1011-11 z.sz. | ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 315 mm - mufa - wykopy umocnione
3.9.9912-9 |R*1,25%1,23; S*1,23
ekstrapolacja
3 zlgcz. 3,000
RAZEM 3,000
65/KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 350 mm - tr¢j- |szt.
d.2.2/1014-08 z.sz. |nik "T" - wykopy umocnione - $ruby nierdzewne
3.9.9912-10 |R*1,11
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
66| KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe redukcyjne o sr. szt.
d.2.2|1014-08 z.sz.|350/100 mm - tr6jnik "T" - wykopy umocnione - $ruby nierdzewne
3.9.9912-10 |R*1,11
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
67|KNNR 4 Sieci wodociagowe - zwezka "FFR" dn 350/300 mm - wykopy umocnione - $ruby |szt.
d.2.2/1014-08 z.sz. | nierdzewne
3.9.9912-10 |R*1,11
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
68| KNNR 4 Sieci wodociagowe - prostka "FF" dn 100 mm - wykopy umochione - $ruby nie- szt.
d.2.2|1014-03 z.sz. |rdzewne
3.9.9912-10 |R*1,11
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
69/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe diugie kotnierzowe PN 10 z obudowag 0 $r.100 mm z kpl.
d.2.2|1105-03 wskaznikiem otwarcia - $ruby nierdzewne
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
70/KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe dtugie PN 10 z obudowa o $r. 350 mm z kpl.
d.2.2|0309-01 wskaznikiem otwarcia montowane sprzetem mechanicznym - $ruby nierdzewne
ekstrapolacja |R*0,955*1,25; S*1,25
5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
71/KNNR 4 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 100 mm - $ruby nierdzewne kpl.
d.2.2/1119-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
72|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego |m
d.2.2/0219-01 R*0,955
52,80+1,30+3,60+2,90 m 60,600
RAZEM 60,600
73|KNR 2-28 Oznakowanie zasuw i trasy rurociggu tabliczkami kpl.
d.2.2/0315-01
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
2.3|45231300-8 |Proby szczelnosci i dezynfekcija
74/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.2.3|1606-05 PE, PEHD o $r. 350 mm 1 préb.
ekstrapolacja |R*1,17; M*1,17; S*1,17
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
75/KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach szczel- [10m
d.2.3/9914¢-07 nosci przewodéw PVC, PE, PEHD i typu HOBAS o $r. 350 mm rézn.
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PRZEDMIAR

Budowa sieci wodociagowej magistralinejD355 PE w ul. Zeromskiego wraz z budowa komory pomiarowej na terenie S.U.W. przy ul. Zeroms-
kiego w Piasecznie

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
-14 10m -14,000
rézn.
RAZEM -14,000
76| KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 350 mm odc.
d.2.3/1611-03 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
77|KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekciji prze- [10m
d.2.3/9915-07 wodéw z rur 0 $r. 350 mm rézn.
-14 10m -14,000
rézn.
RAZEM -14,000
78/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 350 mm odc.
d.2.3/1612-05 200m
1 odc. 1,000
200m
RAZEM 1,000
79|KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy ptukaniu przewo- |10m
d.2.3|9915-07 déw z rur o $r. 350 mm rézn.
-14 10m -14,000
rézn.
RAZEM -14,000
3/45453100-8 |Roboty renowacyjne nawierzchni i terenu
80|KNNR 6 W arstwa podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 15cm - |m?2
d.3/0112-06 z.0. |obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2.7.9902-01 |R*1,07
1,20%[43,00+5,00+1,00]<naw. asf.> m2 58,800
1,20*[1,80+2,00]<naw. kostka> m?2 4,560
RAZEM 63,360
81|KNNR 6 W arstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubos$ci po zageszczeniu 15 |m?2
d.3/0113-01 z.0. |cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2.7.9902-01 |R*1,07
1,50%[43,00+5,00+1,00] m2 73,500
1,20*[1,80+2,00]<naw. kostka> m?2 4,560
RAZEM 78,060
82|KNNR 6 W arstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 10 |m?
d.3/0113-05 z.0. |cm - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2.7.9902-01 |R*1,07
1,80%[43,00+5,00+1,00] m2 88,200
1,60*[1,80+2,00]<naw. kostka> m2 6,080
RAZEM 94,280
83|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm | m2
d.3/0308-01 z.0. |(warstwa wigzgca) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach wezszych
2.6.9901-02 |niz 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
z.0.2.7. 9902-| R*1,4*1,07; S*1,8
01
1,90%[43,00+5,00+1,00] m2 93,100
RAZEM 93,100
84/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po za- |m?2
d.3/0309-02 z.0. |geszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna) - roboty na poszerzeniach,przekopach lub
2.6.9901-02 |pasach wezszych niz 2.5 m - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
z.0.2.7. 9902-| R*1,4*1,07; S*1,8
01
2,10*[43,00+5,00+1,00] m2 102,900
RAZEM 102,900
85/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m?2
d.3/0502-03 z.o0. |piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj)
2.7.9902-01 |- 90% kostki z odzysku
R*1,07
poz.6<7,6 m2> m? 7,600
RAZEM 7,600
86|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, m
d.3/0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg - spiecie kostki brukowej betonowej przy
wiazie do komory i skrzynkach zasuw
[3,00+5,00]*2 m 16,000
RAZEM 16,000
87|KNNR 6 Obrukowanie wtazu do komory pomiarowej i skrzynek zasuw z kostki brukowej be- | m2
d.3/0502-03 tonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
3,00%5,00 m2 15,000
RAZEM 15,000
88|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il z nawozeniem m2
d.3/0401-04 R*0,955
5,00%8,00 m2 40,000
RAZEM 40,000
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