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1.|Przed przystqpieniem do robdt sprawdzi¢

UWAGA:

rzedng wodociqgu w punkcie W1, W4, W7
i dokona¢ ewentualnej korekty profilu

i schematu weztdéw w ugodnieniu z
inspektorem nadzoru lub projektantem

2. Rzedne istniejqce] infrastruktury przyjeto na

podstawie rzednych z mapy lub przyjeto standartowe
zaglebienia w zaleznosci od rodzaju infrastruktury

3. Rzedne istniejqcych rurociqgdw sprawdzi¢

po ich odstonigciu.

4. Prace w okolicach kolizji z istniejgcq

infrastrukturq prowadzi¢ recznie.

5. W przypadku kolizji z istnigcymi rurociggami,

decyzje o sposobie rozwiqzania problemu
podejmowa¢ na budowie, w uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru lub projektantem
. Rury uktada¢ na podsypce
piaskowo — Zzwirowej grubosci 15-20 cm
. Nad przewodem na wysokosci 50 cm umiesci¢ tasme
sygnalizacyjnq o szerokosci minimum 20 cm w kolorze

niebieskim z paskiem metalowym lub przy wykonaniu
bezwykopowym rure wciggac z drutem miedzianym 2,5mm?
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