SCHEMAT UKFADANIA RUROCIAGOW W

WYKOPIE

Zasypka — piasek

z wykopu lub dowieziony
zaggszcza¢ mechanicznie

Tasma sygnalizacyjna

Ubijanie reczne
warstwami 10-30cm

Warstwa ochronna rury

Zageszcza¢ warstwami
grubosci 10—-25 cm recznie

lub mechanicznie

v 4.4 2
Podsypka = nie ubija¢”
g wypoziomog]voc -

15—20cm

20 cm

Przy uktadaniu nalezy przestrzega¢ lokalnych
przepisdw i norm dla podziemnych rurociggdw

grawitacyjnych.

Podstawowq zasadq przy zasypce jest
konieczno$¢ zabezpieczenia elastycznej
rurze wlasciwego podparcia bocznego

w celu skompensowania nacisku ziemi

i ruchu ulicznego z gory. Dlatego
warstwa ochronna rury wzdtuz jej bokdw
musi by¢ zageszczona ze szczegding
ostroznosciq, albo przez ubijanie nogami
lub lekkim recznym ubijakiem

warstwami 10 — 25 cm. Mechaniczne
zageszczenie mozna zaczq¢, gdy wysokos¢
zasypki powyzej korony rury wynosi

co najmniej 35 cm.
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