RZUT KOMORY POMIAROWEJ

Tuleja kotnierzowa D355PE
kotnierzem luznym DN320

Czujnik zdlania komory

Wstawka montazowo —dermontazowa

Redukcja zeliwna FFR
360/200 Zel.

Zasuwa kolnierzowa DN200

Montaz 10cm nad dnem

uszczelnieniem miekkim
dtugi klinowa

Otwor gladki 9280

DN 200 L=34cm typ F3

Redukcja zeliwna FFR
N 300/200 Zel.

Tuleja kofnierzowa D315PE

6 ogniw

przejscie szczelne tancuchem
uszczelniajgcym rozmiar tU-4,

kotnierzem luznym DN300
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Proj. przewdd D355 PE 7 < -
Rura stalowa 219,1x3,0nmm p
czes¢ zewnglrznq rury zabezpieczyC .| Ly Istn. Tprzewdd D515 PE
tasmg antykorozyjng Wyjscie z budynku SUW

250 Przepust kablowy

Krociec/nypel _z gwintem  1/2” ze stdli )

nierdzewnej — montaz przetwornika cisnieni

Przepustnica DN200 miedzykolnierzowa

z napgdem elektrycznym regulacyjnym
kotnierze ze stali nierdzewnej DN200-2 szf.

zasilanie 24V/AC, Modbus RTU, IP 68

Zawdr napow—odpow Z mozZliwosciq

oraz kotnierze stalowe DN200— 2 szt

z quintem 1/2”
ze stali nierdzewnej— montaz manometru

Wtaz zeliwny 600
klasy C250 z logiem PWiK
niewentylowany
Proj. przeptywomierz
elektromagnetyczny DN200 L=36cm
Kréciec/nypel

czyszczenia DNED, dwustopniowy

UWAGI

— Komora wodomierzowa
prostopadfoscienna  prefabrykowana
betonowa o wymiarach wewn. 2,5 x 1,5
x 2,1 m z betonu min. C35/45

~Sciany komory pomolowac dwukrotnie
masq gruntujqgeq asfaltowo—kauczukowq
=W czesci podziemnej komore
zaizolowa¢ styrodurem do gtebokosci

1,2m

—Przed ZAKUPEM i montazem komory
sprawdzi¢ rzedng rurociqgu D225
w_celu okreslenia wysokosci otwordw do

wyciecia w_komorze

—Wszystkie sruby ze stali nierdzewne]
—W komorze umiesci¢ ksztaltke

dwukotnierzowq ze stali nierdzewnej
o dlugosci =31 cm, jako wstawka

zastepcza w miejsce przeptywomierza.
—Komore posadowi¢ na 20 cm warstwie
piasku stabilizowanego cementem

Kormora betonowa typu lekkiego
150x250x210cm  prefabrykowana

—komore zaizolowa¢ poprzez dwukrotne

malowanie masq
asfaltowo—kauczukowg dopuszczong do
kontaktu ze styropianem
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