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RZUT KOMORY POMIAROWEJ
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BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ MAGISTRALNEJ D355
PE W UL. ŻEROMSKIEGO WRAZ Z BUDOWĄ KOMORY

POMIAROWEJ I KABLAMI ELEKTRYCZNYMI NA TERENIE
STACJI UZDATNIANIA WODY PRZY UL. ŻEROMSKIEGO W

PIASECZNIE

AutoCAD SHX Text
D315 PE

AutoCAD SHX Text
Istn. przewód D315 PE Wyjście z budynku SUW

AutoCAD SHX Text
RZUT KOMORY POMIAROWEJ

AutoCAD SHX Text
UWAGI - Komora wodomierzowa prostopadłościenna  prefabrykowana betonowa o wymiarach wewn. 2,5 x 1,5 x 2,1 m z betonu min. C35/45 -Ściany komory pomolować dwukrotnie  masą gruntującą asfaltowo-kauczukową -W części podziemnej komorę zaizolować styrodurem do głębokości 1,2m -Przed ZAKUPEM i montażem komory sprawdzić rzędną rurociągu D225 w celu określenia wysokości otworów do  wycięcia w komorze - Wszystkie śruby ze stali nierdzewnej Wszystkie śruby ze stali nierdzewnej - W komorze umieścić kształtkę W komorze umieścić kształtkę dwukołnierzową  ze stali nierdzewnej o długości L=31 cm, jako wstawka zastępcza w miejsce przepływomierza. - Komorę posadowić na 20 cm warstwie Komorę posadowić na 20 cm warstwie piasku stabilizowanego cementem - komorę zaizolować poprzez dwukrotne  komorę zaizolować poprzez dwukrotne  malowanie masą asfaltowo-kauczukową dopuszczoną do kontaktu ze styropianem
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D355 PE

AutoCAD SHX Text
Proj. przewód D355 PE

AutoCAD SHX Text
Tuleja kołnierzowa D355PE z kołnierzem luźnym DN350
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Redukcja żeliwna FFR DN 350/200 żel.
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Zasuwa kołnierzowa DN200
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z uszczelnieniem miękkim
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typ długi klinowa
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część zewnętrzną rury zabezpieczyć  taśmą antykorozyjną 
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Rura stalowa  219,1x3,0mm
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Otwór gładki %%C280

AutoCAD SHX Text
przejście szczelne łańcuchem
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uszczelniającym rozmiar ŁU-4, 
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Przepust kablowy 
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Tuleja kołnierzowa D315PE z kołnierzem luźnym DN300

AutoCAD SHX Text
Redukcja żeliwna FFR DN 300/200 żel.

AutoCAD SHX Text
Przepustnica DN200 międzykołnierzowa z napędem elektrycznym regulacyjnym kołnierze ze stali nierdzewnej DN200-2 szt. zasilanie 24V/AC, Modbus RTU, IP 68
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Króciec/nypel  z gwintem  1/2" ze stali  nierdzewnej - montaż przetwornika ciśnienia 
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Zawór napow-odpow z możliwością  czyszczenia DN80, dwustopniowy
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Proj. przepływomierz
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elektromagnetyczny DN200 L=36cm
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oraz kołnierze stalowe DN200- 2 szt.
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Właz żeliwny %%C600
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klasy C250 z logiem PWiK
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niewentylowany
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Czujnik zalania komory 
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Montaż 10cm nad dnem 
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Wstawka montażowo -demontażowa DN 200 L=34cm typ F3

AutoCAD SHX Text
Króciec/nypel  z gwintem  1/2"  ze stali nierdzewnej- montaż manometru 
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Komora betonowa typu lekkiego 
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150x250x210cm prefabrykowana
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%%P0,00=101,90
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