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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 ZASILANIE I STEROWANIE URZADZEN

Wszystkie projektowane urzadzenia elektryczne i AKP komory bedg zasilane i1 sterowane z szafy

SP zainstalowanej przy komorze. Szafa zasilana z istniejgcej rozdzielnicy gléwnej RG w

budynku technicznym SUW. Zasilanie wyprowadzi¢ z pola 4 rozdzielnicy, przewidzie¢

dobudowe odptywu — wytacznik nadpradowy jednobiegunowy o charakterystyce C 20A.

Zasilanie 230V AC w uktadzie TN-S. Moc przy taczeniowa obiektu 4kW.

Projektowana szafa SP bedzie wyposazona w sterownik telemetryczny PC pozwalajacy na

transmisj¢ sygnatow i sterowanie urzadzen z systemu monitoringu komoér Przedsigbiorstwa

Wodociagéw 1 Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.0. Sterownik dostosowany do standardéw

systemu monitoringu musi zapewniac:

- mozliwos¢ zdalnej konfiguracji, programowania, diagnostyki i aktualizacji firmware przez
sie¢ GPRS

- graficzny tekstowy panel OLED, rozdzielczo$¢ 128x64 pikseli

- transmisje pakietowg GSM/GPRS (opcja EDGE)

- wbudowany czterozakresowy modem GSM 850/900/1800/1900

- technologi¢ Dual-SIM — dostep do 2 niezaleznych sieci GSM/GPRS z zapewnieniem
redundancji infrastruktury transmisyjnej

- 16 izolowanych galwanicznie wejs¢ binarnych

- 12 wyj$¢ binarnych

- 4 izolowane galwanicznie wejscia analogowe 4...20mA

- 2 wejScia analogowe 0-10V

- port Ethernet 10Base-T/100Base-TX

- izolowany galwanicznie port szeregowy RS-232/485 dla urzadzen zewnetrznych z obstuga
protokolu MODBUS RTU

- port szeregowy RS-232 z zasilaniem 5V dla paneli operatorskich

- diody diagnostyczne LED

- rejestrator o rozdzielczosci 0,1s z mozliwoscig zapisu na karcie microSD

- zegar czasu rzeczywistego

Projektowana szafa SP, przeznaczona bedzie do zasilania i sterowania urzadzen komory wg

nastepujacych wytycznych:

- naped przepustnicy NAOI1, zasilanie napigciem 24V DC, lokalne sterowanie i diagnostyka

stanu napedu (otwarcie, zamkni¢cie, awaria) z panelu OLED, odwzorowanie stanu
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pracy/awarii napedu, sygnalizacja potozenia, komunikacja 1 sterownie zdalne z systemu
monitoringu komoér poprzez MODBUS RTU,

- pomiar przeptywu FIQRO1 (sumaryczny i chwilowy) przetwornik zasilany napigeciem 24V
DC z komunikacjg analogowa 4...20mA i cyfrowg MODBUS RTU,

- pomiar ci$nienia PI01 na rurociggu, przetwornik zasilany 24V DC w petli pradowej, sygnat
analogowy 4...20mA,

- zabezpieczenie przed zalaniem komory, sygnalizator LSO1 wpigty do przekaznika KLSO1 w
szafie SP, sygnat alarmowy do sterownika PC i systemu monitoringu,

- sygnalizator otwarcia witazu do komory KYO01 1 drzwi szafy SP KY02, wpi¢ete do sterownika
PC, sygnaly alarmowe do systemu monitoringu z mozliwo$cig czasowej blokady w
systemie, na czas prac eksploatacyjnych w komorze,

- gniazda 230V AC 16A dla zasilania pompy odwodnieniowej komory i prac serwisowych,

- oswietlenie komory na napi¢ciu 12V, zasilanie z transformatora w szafie SP.

Schemat blokowy podtaczenia urzadzen elektrycznych i AKP do szafy SP przedstawiono na rys.
E-03. Prefabrykacj¢ szafy SP wykona¢ zgodnie z rys. E-08 oraz zestawieniami aparatow —
Tabela 1.

Ogoblne wytyczne dla montazu szafy SP:

- obudowa z poliestru do montazu w terenie zewng¢trznym, IP65, materiat bezhalogenowy
odporny na dziatanie promieni UV, drzwi zewnetrzne zamykane na zamknigcie z wkladka
patentowg, kieszen kablowa i fundament fabryczny,

- wprowadzenie kabli do szafy w przepustach z dtawikami IP65.

Komunikacja pomiedzy sterownikiem PC i istniejacym systemem monitoringu komér umozliwi

pelna wizualizacj¢ pracy komory i zdalne sterowanie napedem przepustnicy. Przewidziano

potaczenie Ethernet z istniejgcg siecig sterownikowg w budynku technicznym SUW.

Projektowany kabel UTP wpia¢ do istniejagcego switcha w pomieszczeniu rozdzielni lub w szafie

SA. Szczegoély uzgodni¢ z Inwestorem. Prace przy uzupetnieniu istniejagcego systemu SCADA

beda wykonywane przez firm¢ odpowiedzialng za serwis systemu, na odrebne zlecenie

Inwestora. W ramach realizacji projektu wymagane jest:

- oprogramowanie sterownika z przygotowaniem tabel wymiany danych z systemem
monitoringu komor,

- udzial w uruchomieniu i probach komunikacji z istniejagcym systemem sterownikowym

1 SCADA.
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1.2 INSTALACJE OBIEKTOWE

W zakresie instalacji obiektowych bedzie wykonanie:

e prefabrykacja i instalacja szafy SP

e ulozenie kabla wewnetrznej linii zasilajgcej do szafy SP i1 magistrali Ethernet do

potaczenia z istniejgcym systemem sterownikowym

e ulozenie kabli zasilajagcych i pomiarowych do komory
Trasy kabla WLZ 1 magistrali prowadzi¢ z zachowaniem odstepu min. 30cm. Kabel magistrali w
rurze ostonowej na catej trasie. Kable WLZ w rurach ostonowych pod istniejagcag drogg 1 na
skrzyzowaniach z innymi instalacjami.
Wewnatrz komory przewody w rurach ostonowych PCV mocowanych do konstrukcji obiektu.
Podejscia do urzadzen w rurach gietkich. Dla ulozenia kabli do urzadzen instalowanych na
rurociggu pomiedzy rurociggiem i $ciang wykonac prefabrykowang konstrukcje z katownikow
stalowych ocynkowanych.
Projektowane kable pomig¢dzy szafa SP i komora w przepuscie szczelnym w $cianie komory.
Typy kabli wedtug listy kablowej — Tabela 3.
W komorze zainstalowa¢ 1 podiaczy¢ urzadzenia zgodnie z zestawieniem urzadzen — Tabela 2.

Dostawe napedu NAO1 i przeptywomierza ujeto w projekcie technologii.

1.3 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Po stronie n.n. przyjeto uktad sieciowy TN-S zapewniajacy samoczynne, szybkie wylaczenie
napigcia jako ochrong przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa).

Ochron¢ wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-47.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej sprawdzi¢

metodg pomiaru i sporzadzi¢ odpowiednie protokoty.

1.4 POLACZENIA WYROWNAWCZE

Wszystkie masy metalowe (rurociagi, konstrukcje budowlane itp.) nalezy taczy¢ do szyny
wyrownawczej wykonanej z ptaskownika stalowego ocynkowanego 25x4 mm. Szyne nalezy
taczy¢ z uziomem prgtowym szafy SP. Zaprojektowano stosowanie 3 zytowych przewodow w

instalacji jednofazowych.
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2. UWAGI KONCOWE I ZAGADNIENIA BHP

2.1 WYMAGANIA STAWIANE URZADZENIOM

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia montowane w obiekcie musza by¢ dobrej jakosci oraz muszg
posiada¢ aktualne atesty, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz
certyfikaty stosownych wladz polskich - zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
a w szczeg6lnosci zgodnie z ustawg ,,Prawo budowlane”, oraz musza by¢ zgodne ze specyfikacja
techniczng.
Nalezy stosowa¢ materialy 1 wyroby nowe, o najwyzszych parametrach, spelniajace warunki
aprobat 1 kryteriow technicznych dotyczacych tych wyrobow.
Zastosowane urzadzenia powinny:

e by¢ opisane w jezyku polskim i oznaczone zgodnie z dokumentacja 1 obowigzujacymi

przepisami,

e spelnia¢ wymagania ochrony przeciwporazeniowej oraz przepisy BHP.
Zastosowane urzadzenia nie powinny:

e wykazywac uszkodzen i zanieczyszczen

¢ by¢ zrédtem hatasu i drgan o natezeniu wigkszym od dopuszczanego w przepisach
Stosowa¢ materialy wyszczegolnione w projektach i kosztorysach, o jakosci odpowiadajacej
publikowanym parametrom znamionowym, zgodnym z wymaganiami obowigzujacych norm
panstwowych PN i IEC oraz przepiséw budowy urzadzen elektrycznych.
Stosowa¢ urzadzenia i aparaty w miar¢ mozliwosci jednego producenta lub materiaty tego
samego typu badz kategorii - do ktorych sg tatwo dostgpne czgsci zamienne.
Konstrukcje wsporcze 1 no$ne powinny by¢ zabezpieczone przed wplywami $rodowiska.
Elementy ulegajace uszkodzeniu lub korozji powinny by¢ zabezpieczone przed tymi

zagrozeniami i tak skonstruowane, aby byta mozliwa ich naprawa lub wymiana.

2.2  WYMAGANIA DLA WYKONAWCOW

Wykonawca zobowigzany jest:

— przed przystgpieniem do realizacji projektu zapozna¢ si¢ z uwagami jednostek
uzgadniajacych, a takze z uwagami wykonawczymi zawartymi w opisie technicznym i na
rysunkach i stosowac si¢ do nich w trakcie realizacji projektu,

— wykonac¢ i1 dostarczy¢ opis i instrukcje obstugi wykonanej instalacji 1 zastosowanych
urzadzen elektrycznych,

—  dostarczy¢ dokumentacj¢ powykonawcza,
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dostarczy¢ instrukcje wspotpracy z innymi instalacjami technologicznymi i obwodami
automatyki,

dostarczy¢ gwarancje na wykonane instalacje,

dostarczy¢ wszelkie materialty 1 elementy pomocnicze niezbedne do prawidlowego
wykonania 1 funkcjonowania urzadzen; zestawienia zawarte w projekcie zawieraja tylko
materiaty podstawowe,

do koordynacji wykonania swojej instalacji z wykonawcami innych branz,

wykonania robét staranie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy urzadzen
elektrycznych i normami, prace muszg by¢ prowadzone i1 zakonczone przy zachowaniu
nalezytej staranno$ci oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

zatrudniania personelu przy wykonywaniu robot elektrycznych legitymujacego si¢
posiadaniem uprawnien SEP (grupy SEP) oraz za$wiadczeniem o przeszkoleniu
w zakresie przepisow BHP,

wykonania cato$ci prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami PN/E, oraz
wymaganiami eksploatacyjnymi uzytkownika i pod jego nadzorem,

instalowania urzadzen tylko w trasach i miejscach wytyczonych przez uprawnionego
geodete, zgodnie z planem sytuacyjnym,

do przeprowadzenia badan elektrycznych w celu sprawdzenia prawidtowosci wykonania
linii kablowych, po utozeniu kabli i montazu osprzetu,

przed wiaczeniem instalacji pod napigcie, wykona¢ pomiary sprawdzajace, uzyskac
pozytywne wyniki pomiar6w 1 prob oraz sprawdzen poprawnej pracy poszczegolnych

urzadzen 1 instalacji, wyniki przekaza¢ Inwestorowi w formie protokotu.
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Tabela 1
Zestawienie aparatéw szafy SP

Lp

Oznaczenie

Wyszczegodlnienie

Typ

Ilos¢

Uwagi

SP

Obudowa z poliestru, IP65, materiat bezhalogenowy
odporny na dziatanie UV, klasa ochronnosci II,
odpornos¢ na uderzenia, wymiary zewngtrzne (Wys. X
ser. x gt.) 816x616x329 mm, plyta montazowa
stalowa pelna, kieszen kablowa i fundament fabryczny
dostosowany do obudowy szafy, zamek z wktadka
patentowa

1 kpl.

KY02

Kontaktron, sygnalizacja otwarcia drzwi
zewnetrznych szafy, zasilanie 24V DC, styk NO
(zamkniety przy zamknigtych drzwiach)

1 szt.

QG

Roztacznik izolacyjny 2 biegunowy 40A

1 szt.

oP

Ochronnik przeciwprzepigciowy 1P+N typ 1+2, 230V
AC, TNS, sygnalizator uszkodzenia, styk
bezpotencjatowy

1 szt.

QIl1

Wylacznik réznicowo nadmiarowo-pradowy 2 bieg.,
30mA, typ AC, charakterystyka C, prad znam. 16A

1 szt.

QI12-14

Wylacznik réznicowo nadmiarowo-pradowy 2 bieg.,
30mA, typ AC, charakterystyka C, prad znam. 6A

3 szt.

Gniazdo wtykowe na szyne, 2P + PE, 230 V, 16A

2 szt.

G

Ogrzewacz z termostatem, element PTC —
samoregulujacy z ogranicznikiem temperatury,
zasilanie 230V 100W, montaz na szyn¢ DIN 35

1 szt.

FI20-21

Wylacznik nadpradowy jednobiegunowy, char. C,
10A

2 szt.

10.

FI22

Wytacznik nadpradowy jednobiegunowy, char. C, 6A

1 szt.

11.

TR

Transformator bezpieczenstwa 230V / 12V AC,
40VA, montaz na szyneg TS35

1 szt.

12.

ZA

Zasilacz buforowy do wspolpracy z akumulatorami
wej. 230V AC wy. 24V DC 8A, sygnalizacja stanu
zasilania sieciowego i uszkodzenia baterii: styki
bezpotecjatowe

1 szt.

13.

BI, B2

Zestaw akumulatoréw szczelnych, bezobstugowych,
12V 10Ah, dostosowane do zasilacza ZA

2 szt.

14.

XZ1

Listwa zasilajaca +24V DC, ztaczki bezpiecznikowe z
sygnalizacja przepalenia bezpiecznika

10 szt.

Bezpieczniki
Wwg. oznaczen
na schemacie

15.

XMl

Listwa zasilajaca — 24V DC, zltgczki gwintowane do
przewodow do 2,5mm? - kolor niebieski

10 szt.

16.

PE

Ztaczka ochronna PE, gwintowana do przewodow do
4mm?2

6 szt.

17.

PC

Sterownik telemetryczny GSM/GPRS. Wbudowany
czterozakresowy modem, technologia dual SIM,
graficzny trekstowy wyswietlacz OLED, 16
izolowanych galwanicznie wej$¢ binarnych, 12 wyjs¢
binarnych, 4 izolowane galwanicznie wejscia
nalogowe 4...20mA, 2 wejscia analogowe 0-10V, port
Ethernet, izolowany galwanicznie port szeregowy
RS232/485 dla urzadzen zewngetrznych, obstuga
protokotu MODBUS RTU, rejestrator z mozliwoscia
zapisu na karcie microSD

MT-151 HMI

1 szt.

18.

OPI1-4

Ochronnik przepigciowy linia sygnatowa 4...20mA,
wymienny modut 1-parowy + podstawka

4 szt.
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Tabela 1
Zestawienie aparatéw szafy SP
Lp | Oznaczenie Wyszczegdlnienie Typ Io$¢ Uwagi
19. OPM1 Ochronnik przepieciowy linia sygnatowa Ethernet 1 szt.
Ochronnik przepigciowy linia sygnalowa MODBUS
20 OPM2 RTU, wymienny modut 1-parowy + podstawka Iszt,
21. | OPN, OPF | Ochronnik przepieciowy linia zasilajaca 24V DC 2 szt.
Przekaznik
dostarczany w
Przekaznik kontroli przecieku w komorze, zasilanie komplecie z
22. KLS01 24V DC, wyjscie bezpotencjatowe 1p Iszt, sensorem do
zabudowy w
komorze
Wtykany przekaznik przemystowy 24V DC, styki
23 KYO01- 2P, wyposazony w przycisk testu, diode stanu LED 2 szt
’ KY02 i diod¢ gaszaca, polaryzacja Al+, A2- z gniazdem ’
przekaznikowym
24 XSY Listwa 24V DC, zlaczki gwintowane do przewoddéw S st
do 2,5mm? - kolor szary
25 Uziom pretowy i polaczenie uziemienia bednarka 1 kol
' FeZn 25x4 P

Uwaga: 1. Drobne materialy, jak: przewody, koncéwki, trzymacze, kanaly grzebieniowe, oznaczniki, zlacza,
dlawiki kablowe przyjaé¢ wg potrzeb prefabrykacji.
2. Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen innych typéw niz wyszczegoélnione, pod warunkiem zachowania
zgodnosci parametrow technicznych.
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Tabela 2
Zestawienie urzadzen do montazu w komorze pomiarowej
Lp | Oznaczenie Wyszczegdlnienie Typ Ilo$¢ Uwagi
1 NAOI Nape;q przepust.nicy, zasilanie 24V DC, sygnalizacja 1 szt D;S;?zgzlgfeta
' stanu 1 sterownie MODBUS RTU ’ ..
technologii
Przeptywomierz elektromagnetyczny. Przetwornik Dostawa ujeta
2. FIQRO1 | zasilany napigciem 24V DC, sygnal wyjsciowy 1 szt. w projekcie
4...20mA i MODBUS RTU technologii
3 PIO1 Czujnik ci$nienia z przetwornikiem, zasilanie 24V DC 1 szt
' w petli pradowej, sygnat wyjSciowy 4...20mA '
Czujnik zalania komory, wykoanie ze stali
4. LS01 nierdzewnej, dostawa razem z przekaznikiem KLSO1 1 szt.
instalowanym w szafie SP
Sygnalizator otwarcia wtazu, zasilanie 24V DC,
5. KYO!1 wﬁs,cie NC, I265 1 szt.
6. Oprawa kanalowa LED 12V 5W, IP54 1 szt.
7. Puszka przytaczeniowa IP65 2 szt.
8. Lacznik jednobiegunowy natynkowy IP55 1 szt.
9. Rury instalacyjne sztywne PCV 16mm i uchwyty 12m
10. Rury instalacyjne gigtkie PCV 16mm 4m
Prefabrykowane konstrukcje z katownikoéw stalowych
11. . . 1 kpl.
ocynkowanych dla montazu przewoddw
12. Bednarka potaczen wyrownawczych FeZn 25x4 8m
Potaczenia wyréwnawecze, linka z6tto — zielona LgY
13. 8m
16mm
14. Rury ostonowe kabli do utozenia w ziemi &110mm 2m
15. Przepust szczelny &100mm do komory, uszczelnienie 1 szt.

wszystkich kabli
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Tabela 3
Lista kablowa
Lp Oznaczenie Trasa — od Trasa — do Typ Dhugo$é¢
1. KZ/RG/SP Rozdz. RG w bud. SUW Szafa SP YKYzZo 3x10 55m
2. KM/SA/SP Szafa SA w bud. SUW Szafa SP UTP kat. 5e outdoor* 55 m
3. KZ/SP/NAO1 Szafa SP Naped NAO1 YKYzZo 3x2,5 12m
4. KZ/SP/FIQRO1 Szafa SP Przetwornik FIQRO1 YKYzo 3x1,5 8m
5. KZ/SP/OSW Szafa SP Oswietlenie YKYzo 3x1,5 12m
6. KM/SP/NAO1 Szafa SP Naped NAO1 BUS Cable* 12m
7. | KM/NAO1/FIQRO1 Naped NAO1 Przetwornik FIQRO1 BUS Cable* 3m
8. KP/SP/FIQRO1 Szafa SP Przetwornik FIQRO1 YKSLYekw 4x1,5 8m
9. KP/SP/PI01 Szafa SP Przetwornik PI01 YKSLYekw 4x1,5 8 m
10. KP/SP/LS01 Szafa SP Czujnik LSO1 BiT 500 Black FR 2x4 8m
11. KA/SP/KYO01 Szafa SP Czujnik KYO01 YKSLY 3x1,5 8m
Uwaga: 1. * - stosowaé kable specjalistyczne dla magistral cyfrowych MODBUS RTU i Ethernet do

bezposredniego ulozenia w ziemi.
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Warszawa, luty 2023 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany (w tym projekt techniczny) budowy sieci
wodociggowej magistralnej D335 PE w ul. Zeromskiego wraz z budowq komory
pomiarowej i kablami elektrycznymi na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul.
Zeromskiego w Piasecznie zostal opracowany zgodnie z przepisami, zasadami
wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu, projektem
architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacym zamierzenia

budowlanego.

PROJEKTANT:

IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: ZAKRES UPRAWNIEN: PODPIS:
Upr. bud. w spec. sieci, instalaciji

mgr inz. Krzysztof Mikulski | MAZ/0586/POOE/12 | i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

SPRAWDZAJACY:

IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: ZAKRES UPRAWNIEN: PODPIS:

inz. Pawet Mikulski

St-227/84

Upr. bud. w spec. instalacyjno —
inzynieryjnej w zakresie instalacji

elektrycznych
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Czesé elektryczna
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Czesé elektryczna
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Czesé elektryczna

@ POLSKA
\\. | 1 B A

i
RN
===

;;:,,ﬂ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikaogjnym:
MAZ-TAA-4ZP-L1X *

Pan KRZYSZTOF RAFAL MIKULSK] o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0186/13

adres zamieszkania ul. JABLONIOWA 4, 05-079 OKUNIEW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczmym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2022-03-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznymn (Dz. U, 2004 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainegp bwalificowanepo certyfikatu =3
rownowaine pod wzgledem shutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi )
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Czesé elektryczna

® POLSKA

\\.yﬁ1zan
LINANS
.-r""f.f

INZYMNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaoyjnym:

MAZ-NN8-CWG-58X *

Pan PAWEL MIKULSK] 0 numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0372/02

adres zamieszkania DABROWKI 8, 05-070 SULEJOWEK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostzto wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2022-11-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 7B K.c.
§ 1. Do mchowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza iodenie cowiadcenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicmym.
§ 2. Dswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswisdczeniem woli doionym w formie pisemne;j.
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Lk | SUM o
'8/1 % : 721'(9 ¥ 3 LEGENDA:
- 1 Tﬁf ,f'f' SP-Szafa zasilajgco-pomiarowa systemu
ol 1ieg P /f . . 7
LD YA monitoringu komor
w1 10521 —— -Trasa kabla zasilajacego
23 lwr s B p— -Trasa kabla magistrali cyfrowej
TINISICENTL L\ ]D) | Nazwa inwestycii Projektowat: | mar inz. Krazysatof Mikulski Nazwa | PLAN SYTUACYINY
= = 2 nrupr. 5 ku:
Andrze Blal'90k| w specjalnosci instalacyjej w zakresie sieci, rysun TRASYKABLI
02754 Warsean, . dana Gyss smas |, SVIONA SECL OO oM D
N Mo W LA foprawc [ i, Pawel Mikulid er gm0 ™ E-01
Faze: P NICZNY B e yeine pata: 02.2023 [ "™
TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAM! AUTORSKIMI FIRMY "INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESC! LUB CAtOSC/ PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOLWANYCH.




LEGENDA:

SP Projektowana szafa zasilajaco -
pomiarowa

Naped przepustnicy
Zasilanie 24V DC, komunikacja
MODBUS RTU

Pomiar rzeptywu
Zasilanie 24V DC, komunikacja
MODBUS RTU

Pomiar cisnienia
Zasilanie 24V DC, wyj. 4...20mA

Czujnik zalania komory, podtgczenie
do przekaznika w szafie SP

P B B B

KYO1 Sygnalizator otwarcia wtazu, zasilanie
O 24V DC, wyj. NC

® Oprawa o$wietlenia komory IP54,
kanatowa 12V LED 5W

o tacznik oswietlenia 1 bieg. IP55
--------- Trasy projektowanych kabli

LN STTAILAINID

Andrzej Biatecki

02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46

Nazwa inwestycji:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ MAGISTRALNE] D335 PE
W UL. ZEROMSKIEGO WRAZ Z BUDOWA KOMORY POMIAROWEJ

Projektowat:

mgr inz. Krzysztof Mikulski Nazwa | KOMORA POMIAROWA
nr upr. MAZ/0586/POOE/12 rysunku:| INSTALACJE ELEKTRYCZNE

w specjalnosci instalacyjej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych

B za. I KABLAMI ELEKTRYCZNYMI NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA it N> i H Skala: Rys. nr:
ran=a ELEKTRYCZNA WODY PRZY UL. ZEROMSKIEGO W PIASECZNIE Sprawdzit: mi;g‘:‘_’g&%‘fumkl 1:50 E-02
Faza: PROJEKT w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej Data: Arkusz nr: 1
TECHNICZNY w zakresie instalacji elektrycznych 022023

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAM! AUTORSKIMI FIRMY "INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY NIE MOZE BYC REPRODUKO

/ANY W CZESCI LUB_CAtOSC/ PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOLWANYCH.




SP

KZ/IRGISP ___

Zasilanie z
rozdzielnicy
gtownej bud.
technicznego

KZ/SPINAO1
KM/SP/NAO1

KZ/SPIFIQRO1
KP/SP/FIQRO1

KM/SA/SP

KM/NAO1/FIQRO1

]

'KPISP/PI01

KP/SP/LS01
KA/SP/KY01

(N
S

KZ/SP/OSW

X o- - -

]

Q-

~

Potaczenie
z istn.
siecig sterown.
SUwW

Komora pomiarowa

B N @T&E’&N@ Nazwa inwestygji: Projektowat: | mgr inz. Krzysztof Mikulski Nazwa |SZAFA SP
And i Biat ki nr upr. MAZ/0586/POOE/12 rysunku: ;
02-784 Wn rzejl J 1a Ceg.: '6 6 BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ MAGISTRALNE] D335 PE iﬁ;gﬁ;gﬁ'?gfg é;i'g'gfe!ﬁfrly chzfs*é[]es'e sieci, SCHEMAT BLOKOWY POLACZEN)|
_ arszawa, ul. Jana Cybisa 6 m W UL. ZEROMSKIEGO WRAZ Z BUDOWA KOMORY POMIAROWEJ <= =
Branza: 1 KABLAMI ELEKTRYCZNYMI NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA N ; ; ala: ys. nr:
ELEKTRYCZNA WODY PRZY UL. ZEROMSKIEGO W PIASECZNIE Sprawdzit 'nr:Zu'pIrDaS\?_/g;%Tu'sm E-03
Faza: PROJEKT w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej Data: Arkusz nr: 1
TECHNICZNY w zakresie instalacji elektrycznych 02.2023
TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY “INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY NIE MOZE BYG REPRODUKOWANY W CZESCI LUB_CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOLWANYCH.
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przepieciowa| pompy serwisowe | szafy z akumulatorami i sygnatow obiektowych
Nazwa inwestycji: Projektowat: | mgr inz. Krzysztof Mikulski Nazwa
ﬂL\\Z@d T%E%Akm@ A S Nazwa SZAFA P
02-784 Wn rzejl 5 'ace;.: '6 6 BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEI MAGISTRALNEJ D335 PE I v el W ek osie sied SCHEMAT STRUKTURALNY
- arszawa, ul. Jana Cybisa 6 m W UL. ZEROMSKIEGO WRAZ Z BUDOWA KOMORY POMIAROWE] = =
Branza: 1 KABLAMI ELEKTRYCZNYMI NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA R ; ; ala: ys. nr:
ELEKTRYCZNA WODY PRZY UL. ZEROMSKIEGO W PIASECZNIE Sprawdzi: Lrlzuplrjas\t'\_lzey\/glf ulski E‘O4
Faza: PROJEKT w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej Data: Arkusz nr: 1
TECHNICZNY w zakresie instalacji elektrycznych 02.2023

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB_CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOLWANYCH.
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Arkusz 1

KZ/SP/GN

X

Oswietl.
komory

Nazwa inwestycji:

Projektowat:

mgr inz. Krzysztof Mikulski

Nazwa

I L\s}l@d@%j%&km ) nr upr. MAZ/0586/POOE/12 rysunku:| SZAFA SP
02-784 Wn rzejl 5 1a Cet? '6 6 BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ MAGISTRALNEJ D335 PE I vo i 2o esie siect, SCHEMAT STRUKTURALNY
- arszawa, ul. Jana Lybisa b m W UL. ZEROMSKIEGO WRAZ Z BUDOWA KOMORY POMIAROWEJ . -

Branza: I KABLAMI ELEKTRYCZNYMI NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA P P : : ala: ys. nr:
ELEKTRYCZNA WODY PRZY UL. ZEROMSKIEGO W PIASECZNIE Sprawdzi: 'nr:zu'pf%\?_/g7%|‘l1(m3kl E-04

Faza: PROJEKT w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej Data: Arkusz nr: 2
TECHNICZNY w zakresie instalacji elektrycznych 02 2023

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "INSTALAND'. BEZ PISEMNEJ ZGODY NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOLWANYCH.
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Faza: PROJEKT w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej Data: Arkusz nr: 1
TECHNICZNY w zakresie instalacji elektrycznych 02.2023
ANYCH.

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB_CAtOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOL!
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Lokalizacja: Szafa systemu monitoringu komor SP Komora pomiarowa Szafa SP
Urzgdzenie: Sygn. wej. PC Ocronnik p.przep. Zasilacz 24V DC Czujnik zalania kom.[Sygn. otwarcia wtazu|Sygn. otwarcia drzwi
Okreslenie Zasilanie Uszkodzenie Uszkodzenie baterii | Zasil. sieciowe OK Zalanie Wiaz otwarty Drzwi otwarte
EN@TA&AN@ Nazwa inwestycii: Projektowat: | mgr inz. Krzysztof Mikulski Nazwa |STEROWNIK PC
2oL . nr upr. MAZ/0586/POOE/12 rysunku: ,
02-78 4®ndrzejl JB'a'Cet? kle 6 BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ MAGISTRALNEJ D335 PE m;g?;gﬁ'rgs;;ggz‘g'gfeygfgygzﬁf;ﬁfhes'e stect, SCHEMAT POLACZEN
- arszawa, ul. Jana Lybisa & m W UL. ZEROMSKIEGO WRAZ Z BUDOWA KOMORY POMIAROWEJ o =
Branza: 1 KABLAMI ELEKTRYCZNYMI NA TERENIE STACII UZDATNIANIA 4 |ins ; ; ala: ys. nr:
ELEKTRYCZNA WODY PRZY UL. ZEROMSKIEGO W PIASECZNIE Sprawdzit Lr:ipfas\:vze£7%lf ulski E‘O5
Faza: PROJEKT w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej Data: Arkusz nr: 2
TECHNICZNY w zakresie instalacji elektrycznych 022023
TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY “INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY NIE MOZE BYG REPRODUKOWANY W CZESCI LUB_CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOLWANYCH.
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Lokalizacja:
Urzadzenie:
Okreslenie
HN@T&EAN@ Nazwa inwestycii: Projektowat: | mgr inz. Krzysztof Mikulski Nazwa |STEROWNIK PC
A Biatacki nr upr. MAZ/0586/POOE/12 rysunku: ,
ndrzej Bia eckl BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ MAGISTRALNEJ D335 PE w specjalnosci instalacyiej w zakresie sieci, SCHEMAT POLACZEN
02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46 W UL. ZEROMSKIEGO WRAZ Z BUDOWA KOMORY POMIAROWEJ ) vezny . -
Branza: 1 KABLAMI ELEKTRYCZNYMI NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA [ ; ; ala: ys. nr:
“ ELEKTRYCZNA WODY PRZY UL. ZEROMSKIEGO W PIASECZNIE Sprawdzit mzuplrjas\?_/gg%lf ulski E‘O5
Faza: PROJEKT w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej Data: Arkusz nr: 3
TECHNICZNY w zakresie instalacji elektrycznych 02.2023
ANYCH.

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB_CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOL




+24V DC
0V DC

X
=3
=

XZ1:94 XM1:94

KLS01
Przekaznik pom. A1[A2
.11

] Do sterownika PC

21|22 B1(B2(B3 12|11)14

Szafa sys. monitoringu SP

Komora pomiarowa

{_KA/SP/LSO1 )

Sonda pomiarowa D
N

i ji: Projektowat: inz. i i
RIS ICANGENINTD) | Neawa inwestyci rojeklowat:| mgr inz. Krzysztof Mikulsk Nazwa | GCHEMAT SYGNALIZACII
> - 2 nr upr. MAZ/0586/POOE/12 rysunku:
And rzej Blal’ec‘(l BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] MAGISTRALNEJ D335 PE w specjglpoéci instglacyjej w zakresie sieci, PRZECIEKU WKOMORZE

02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46 W UL. ZEROMSKIEGO WRAZ Z BUDOWA KOMORY POMIAROWEJ instalaciii urzadzen etektrycznych
B za: I KABLAMI ELEKTRYCZNYMI NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA it in H H Skala: Rys. nr:

ransa ELEKTRYCZNA WODY PRZY UL. ZEROMSKIEGO W PIASECZNIE Sprawdzit :,::Zuplrjas\?_lzeé%lf ulski Y E-06
Faza: PROJEKT w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej Data: Arkusz nr: 1

TECHNICZNY w zakresie instalacji elektrycznych 02.2023

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB CALOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOLWANYCH.
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BNS@AE}AW@ Nazwa inwestycji: Projektowat: | mgr inz. Krzysztof Mikulski Nazwa
. S 2 nr upr. MAZ/0586/POOE/12 | SCHEMAT KONTROLI DOSTEPU
Andrzej BlaieCKl BUDOWA SIECI WODOCI w specjalnosci instalacyjej w zakresie sieci, rysunku. E
i AGOWEJ MAGISTRALNEJ D335 PE instalacji i urzadzen elektrycznych
02-784 Warszawa, ul. Jana Cybisa 6 m 46 W UL. ZEROMSKIEGO WRAZ Z BUDOWA KOMORY POMIAROWEJ ! yesny — -
Branza: 1 KABLAMI ELEKTRYCZNYMI NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA b | ; ; ala: s. nr:
ranza ELEKTRYCZNA WODY PRZY UL. ZEROMSKIEGO W PIASECZNIE Sprawdzik Lr:zuplfas\tfvze;;\//fl;‘ll( ulski y E-07
Faza: PROJEKT w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej Data: Arkusz nr: 1
TECHNICZNY w zakresie instalacji elektrycznych 02.2023

TEN RYSUNEK JEST OBJETY PRAWAMI AUTORSKIMI FIRMY "INSTALAND". BEZ PISEMNEJ ZGODY NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY W CZESCI LUB_CAtOSCI PRZY WYKORZYSTANIU DO PRAC BUDOLWANYCH.
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promieni UV.

B2
1. Aparaty w obudowie zewnetrznej,

izolacyjnej, IP65, z fundamentem
2. Obudowa odporna na dziatanie




