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PROJEKT TECHNICZNY
1. OPIS CZESC OGOLNA

Opis do projektu budowlanego technicznego budowy sieci wodociggowej magistralnej D355
PE w ul. Zeromskiego wraz z budowa komory pomiarowej betonowej, prefabrykowanej
i kablami elektrycznymi pomiarowymi i zasilajacymi wraz z szafg elektryczng na terenie Stacji
Uzdatniania Wody przy ul. Zeromskiego w Piasecznie dz. nr 25,53 obreb 0027 Piaseczno, dz.
nr 100/4 obrgb 0041 Piaseczno.

Opis wraz z cze$cia rysunkowg zawiera takze elementy projektu wykonawczego.

1.1 WSTEP

Niniejszy opis dotyczy budowy przewodu wodociggowego magistralnego D355 PE w ul.
Zeromskiego z wlaczeniem do istniejacej sieci rozdzielczej. Projektowany przewod D 355 PE
wlaczat si¢ bedzie w istniejacy przewod D 315 PE wychodzacy z budynku SUW, a nastepnie
z terenu SUW przebiegat bedzie w ul. Zeromskiego do wysokosci dziatki 17/11, gdzie bedzie
taczyl sie z istniejaca sieciag D315 PE w ul. Zeromskiego oraz przewodem oraz na granicy
dziatki 17/11 z istniejagcym przewodem D315 PE.

Na przewodzie na terenie SUW projektuje si¢ prefabrykowang komore betonowsg z
przeplywomierzem elektromagnetycznym DN200 i armature zaporowa oraz w ul. Zeromskiego
hydrant DN100 podziemny na boczniku odpowietrzeniowy. Na przewodzie oprocz tego
projektuje si¢ armature zaporowg — Zasuwy.

Budowana sie¢ wodociggowa bedzie przebiegata przez dziatki:

dzli\:iki Identyfikator dziatki gmina obreb
25 141804_4.0027.2 Piaseczno 0027 Piaseczno
53 141804 4.0027.7/19 Piaseczno 0027 Piaseczno
100/4 141804 _4.0027.7/20 Piaseczno 0027 Piaseczno

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem,

- Wizjaw terenie

- Mapa sytuacyjna do celow projektowych terenu inwestycji (1:500),

- Protokot narady koordynacyjnej nr GEK.6630.177.2022

- Decyzja lokalizacji inwestycji nr 754 z dnia 03.08.2022 w drodze gminnej

- Warunki techniczne nr 958/W/21/SP z dnia 04.08.2021r. wydane przez Inwestora
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- Decyzja srodowiskowa nr 13/2022 z dnia 29.12. 2022
- Wypisy z ewidencji gruntow

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Badania geotechniczne,

- Obowigzujace normy i przepisy.

1.3 PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest:

- budowa przewodu magistralnego sieci wodociggowej D355 PE w ul. Zeromskiego od wezta
W1 do we¢zta W7 wraz z uzbrojeniem;

- budowg odgatezienia do hydrantu podziemnego DN100, pelnigcego role hydrantu
odpowietrzeniowego;

- budowg¢ betonowej komory prefabrykowanej pomiarowej na projektowanym przewodzie
magistralnym na terenie Stacji Uzdatniania Wody (dz. nr 25 obreb 0027);

- budowe kabli zasilajacych i pomiarowych na terenie Stacji Uzdatniania Wody wraz z szafka
elektryczng systemu monitoringu komory (wg czgsci elektrycznej tom 2/2).

Projektowana sie¢ wraz z wyposazeniem przebiegata bedzie po dziatkach drogowych i dzialce
PWIK Piaseczno Sp. z 0.0.

Budowa magistrali oraz potaczenie jej z istniejgcymi sieciami rozdzielczymi umozliwi
zasilenie dalszych odcinkéw sieci wodociggowe] w odpowiedniej ilosci 1 o odpowiednim
ci$nieniu a tym samym umozliwi niezawodne zaopatrzenie mieszkancéw w wode. Budowa
magistrali umozliwi takze dalsza rozbudowe sieci rozdzielczej i zasilenie nowych odbiorcow
ze wzgledu na mozliwo$¢ przesytu wiekszej ilosci wody z nowej stacji przy ul. Zeromskiego.

Dopuszcza sie wykonanie przewodow metoda wykopu otwartego lub metoda bezwykopowa

np. przewiertu sterowanego w zalezno$ci od ustalen pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Planowane przedsigwzigcie ma na celu zapewnienia niezawodno$ci dostawy wody

mieszkancom.

1.4 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji obejmuje obszar zewnetrzny — pas drogowy ulicy Zeromskiego w Piasecznie
0 znacznym uzbrojeniu podziemnym oraz teren wewnetrzny Stacji Uzdatniania Wody
zlokalizowanej przy tej ulicy. Teren jest mocno zurbanizowany. Nowoprojektowany wodociag

prowadzony bedzie w obrebie istniejgcej drogi w obrebie pasa drogowego.
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Istniejacymi obiektami zabudowy na danym terenie s3:
e zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna;
e parkingi;
¢ budynki uslugowe;
e Stacja Uzdatniania Wody;
e droga gminna (ul. Zeromskiego);
e kable i studnie teletechniczne;
e stupy oswietleniowe;
o kable elektryczne podziemne;
e sieci i przylacza gazowe;
e wodociagi DN300 oraz przytacza wodociggowe w ul. Zeromskiego;
e kanalizacja sanitarna DN600 wraz z przytaczami;
e kanalizacja deszczowa DN400 wraz z wpustami deszczowymi.
W obszarze dzialki nr 25 i 53 obowigzuje Uchwata nr 1439/XLVIII/2010 z dnia 16.06.2010.
W obszarze dziatki 100/4 obowigzuje uchwata nr 654/XXIV/2008 z dnia 02.07.2008.
Dz. nr25 obrgb 0027 stanowi teren Bi — teren przemystowy, inny teren zabudowany — wtasnos¢
PWIiK w Piasecznie.
Dz. nr 53 obreb 0027 stanowi teren Bi — droga - wtasnos¢ Urzad Gminy Piaseczno.

Dz. nr 100/4 obrgb 0041 stanowi teren Dr — droga - wtasno$¢ Urzad Gminy Piaseczno.

Wedlug Planu inwestycja znajduje si¢ gtdwnie na obszarze oznaczonym w planie jako 1KD —
L(g) tereny drogi lokalnej gminnej (ul. Zeromskiego), oraz 41-W tereny obiektow i urzadzen
zaopatrywania w wodg.

Planowane przedsigwzigcie jest zgodne z zapisami MPZP, ktéry dopuszcza wprowadzanie

infrastruktury technicznej na przedmiotowych obszarach.

1.5 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach zamierzenia przewiduje sig:
- budowe przewodu magistralnego sieci wodociggowej D355 PE w ul. Zeromskiego od wezta
W1 do wezta W7 wraz z uzbrojeniem;
- budowe¢ odgatezienia do hydrantu podziemnego DNI100, petnigcego rolge hydrantu

odpowietrzeniowego;
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- budowg¢ betonowej komory prefabrykowanej pomiarowej na projektowanym przewodzie
magistralnym na terenie Stacji Uzdatniania Wody (dz. nr 25 obreb 0027) z armatura pomiarowa
1 odcinajaca;

- budowe kabli zasilajacych i pomiarowych na terenie Stacji Uzdatniania Wody wraz z szafka

elektryczng systemu monitoringu komory (wg cze¢sci elektrycznej tom 2/2).

Projektowane sieci Dl?rﬁ;)sc
Proj. sie¢ wodociggowa D355x32,3 mm PE100 SDR11 PN10 56,40
Proj. sie¢ wodociggowa D315x28,6m PE100 SDR11 PN10 2,0
Proj. sie¢ wodociggowa ¥219,1 x 3,0 stal nierdzewna w komorze 3,5
Proj. odgatezienie do hydrantu DN100 zel. 2,9
Proj. komora pomiarowa betonowa prefabrykowana o wymiarach 1 kpl
1,5%2,5x2,1m typu lekkiego z przeptywomierzem

Projektowana sie¢ przebiegata bedzie po dzialce drogowej oraz po dziatce Inwestora.

Na trasie sieci wodociggowe]j projektowane sg zasuwy liniowe kolierzowe klinowe w
zabudowie dtugiej DN350, DN300, DN200, DN100, hydrant podziemny DN100 na przewodzie
bocznym. Odejscie do hydrantu za pomoca tréjnika T DN350/100 z zeliwa sferoidalnego.

Na odgalezieniu do hydrantu zamontowac¢ zasuwe kolnierzowa migkkouszczelniong klinowa
odcinajaca dtuga DN100 PN10.

Zaprojektowano 1 hydrant podziemny DN100mm, ktory zatozeniowo bedzie petnit role
odpowietrznika. Nalezy zastosowa¢ hydranty z podwojnym zamknigciem i o kolumnie

wykonanej z zeliwa. Na odwodnieniu hydrantu zastosowaé ostong.

Przewod wodociggowy magistralny D355 PE zaprojektowano na giebokosci do osi rury
od 1,67m —2,20 m.
Zaglebienie istniejacych rurociagéw w punktach wilaczen projektowanego przewodu (wezty
W1, W4, W7) sprawdzi¢ przed przystgpieniem do robot. Ewentualnej korekty wysoko$ciowej

w miejscach wlaczen dokona¢ na odcinku okoto 3m od istniejgcych przewodow.

1.6 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Wykonane wiercenia badawcze w lipcu 2022 r. o glgbokosci do 3,5 m wykazaty, ze pod
warstwg nasypu zalegajaca na glebokosci 1,1-2,0 m p.p.t wystepuja grunty niespoiste,
piaszczyste piaski $rednie, zalegajgce na gruntach mato i $rednio spoistych — piaskach
gliniastych i glinach piaszczystych.

Wyrdzniono trzy gldwne warstwy geotechniczne:



Projekt budowlany techniczny budowy sieci wodociagowej magistralnej D355 PE w ul. Zeromskiego wraz z
budowg komory pomiarowej i kablami elektrycznymi na terenie Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Zeromskiego
w Piasecznie -cze$¢ sanitarna

- warstwa | — nasyp do glebokosci 1,1-2,0 m p.p.t. grunt do ewentualnej wymiany o stopniu

zageszczenia Ip = 0,35

- warstwa Il — grunty niespoiste, piaski $rednic z domieszka pylastych w stanie
sredniozageszczonym
- warstwa |1l — grunty spoiste — gliny piaszczyste, plastyczne o Srednim stopniu plastycznosci

IL = 0,30 oraz konsolidacji C

W zasiegu prowadzonych badan stwierdzono poziom wod podziemnych w  gruntach
piaszczystych ze stabilizacjg na glgbokosci 2,0 -2,6 m p.p.t. Obserwowano takze liczne i
intensywne sgczenia na gltgbokosci 3,3m p.p.t. W okresie intensywnych opadow i roztopow
zwierciadto moze podnosi¢ si¢ do okoto 0,5 m.

Prace prowadzi¢ w okresach suchych.

Ogolne warunki gruntowe mozna uznac jako proste zdatne do bezposrednich posadowien.
Projektowana inwestycje zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej. Warunki
gruntowe dla obiektu sa korzystne. Nalezy zwroci¢ uwage na grunty spoiste podatne na
uplastycznienie w wyniku zawilgocenia i urabiania mechanicznego. Ostatnie 10-20 cm
wykopow wykonywac recznie lub koparkami z gladka tyzka, tak aby nie nastgpito rozluznienie
gruntu w dnie.

Dokumentacja geotechniczna stanowi odrgbne opracowanie i wykonana zostata w lipcu 2022

r, przez uprawnionego geologa mgr Piotra Matysiaka.

2.1 CHARAKTERYSTYKA TRASY SIECI WODOCIAGOWEJ

Projektowany przewdd magistralny wykonany bedzie z rur D355 PE SDR 11 PE100 RC
I wychodzit bedzie z terenu Stacji Uzdatniania Wody z dz. 25 obrgb 0041 w Piasecznie, gdzie
dokonane zostanie potaczenie istniejacego przewodu D315 PE wychodzacego budynku SUW
z nowoprojektowang magistrala D355 PE (wezet W7). Na terenie SUW zlokalizowana bedzie
na projektowanym przewodzie komora betonowa KP prefabrykowana pomiarowa w terenie
zielonym w ktorej zlokalizowany bedzie przeptywomierz elektromagnetyczny DN200.

Nastepnie projektowany przewod magistralny D355 PE wychodzit bedzie poza teren
Stacji i biegt bedzie w ul. Zeromskiego (dz. nr 25 i 52 0027 Piaseczno) w Piasecznie pod
jezdnig asfaltowa, wilaczajac si¢ w istniejgce przewody wodociggowe DN300 w
ul. Zeromskiego (wezet W1 i W4) na wysokosci dziatki 17/11.

W wezle W7 przewiduje si¢ potaczenie istniejacego przewodu D315 PE wychodzacego

z SUW z projektowanym przewodem za pomoca tulei kotnierzowej D315 PE z kotnierzem
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luznym DN300. Nastepnie przewod nalezy zredukowaé za pomoca redukcji zeliwnej FFR
DN300/200 i za redukcja zamontowaé zasuwe¢ kolierzowa DN200 typu diugiego PNI10 z
obydwu stron komory. Za zasuwg poprzez potgczenie konierzowe z zasuwg wejs¢ przewodem
0 219,1 x3,0 mm ze stali nierdzewnej do komory pomiarowej KP, w ktérej umieszczona bedzie
armatura pomiarowa.

Wyjscie z komory przewodem stalowym @ 219,1 x3,0 mm ze stali nierdzewnej. Przewody
stalowe umieszczone w gruncie zabezpieczy¢ tasmg antykorozyjna.

Po wyjsciu z komory wiaczy¢ si¢ w projektowany przewod D355 PE za pomoca redukcji
zeliwnej kolierzowej FFR DN350/200 i za pomoca tulei kotnierzowej D 355 PE z kohierzem
luznym DN350.

W wezle W6 wykonac¢ tuk 90° D355 LS o dtugosci L=900 mm lub ewentualnie kolano
zeliwne Q DN350 z zeliwa sferoidalnego. Na tuku wykona¢ blok oporowy z betonu C16/20.
W wezle W5 wykonaé odejscie do hydrantu (wezet W5-H) za pomocg tréjnika T DN350/100
oraz hydrant H o $rednicy DN100 podziemny na kolanie zeliwnym DN100 N ze stopka.
Przewdd od wezta W5 do hydrantu wykona¢ jako rur¢ D110 PE lub jako dwie prostki zeliwne
DNI100 o dlugosci L=100 cm — 2 szt.

Na odgalezieniu do hydrantu zamontowac¢ zasuwe kolnierzowa migkkouszczelniong klinowsa
odcinajaca DN100 PN10 typu dhugiego. Nalezy zastosowa¢ hydrant z podwdjnym
zamknig¢ciem 1 o kolumnie wykonanej z Zeliwa. Na odwodnieniu hydrantu zastosowac ostong.

W wezle W2 wykona¢ trojnik T DN350 Zeliwo, a nastgpnie po obu stronach trdjnika
wykonac rozejscie do weztdow W1 1 W4 o srednicy D355 PE.

Wezet W4 stanowit bedzie polaczenie projektowanego przewodu D 355 PE z
przewodem istniejacym D315 PE. Przewiduje si¢ redukcje D355/315 PE i potaczenie rur mufa
elektrooporowa D315 PE. W wezle W1 wykona¢ trojnik T DN 350 zeliwny z pelnym weztem
zasuw DN350 (3 szt.) oraz redukcje D355/315 PE po obu stronach trdjnika i polaczenie z
istniejagcymi przewodami D315 PE za pomocg muf elektrooporowych.

Istniejacy stary przewod DN300 na odcinku W1 i W4 zostanie unieczynniony poprzez
wypetnienie np. mieszankg cementowg lub usuniety. Demontowang armaturg nalezy zwroci¢
PWIK w Piasecznie.

Przed przystgpieniem do robot wykona¢ odkrywki i pomiary glebokosci ulozenia
istniejacych przewodow w wezle W1, W41 W7.
Przewody wykona¢ z rur ci$nieniowych do wody pitnej D355 x 32,3 mm PE SDR11 PE100
SDR11 PN16 RC o potaczeniach zgrzewanych doczotowo.
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Projektowane sieci Dl?rﬁ;)sc
Proj. sie¢ wodociggowa D355x32,3 mm PE100 SDR11 PN10 56,40
Proj. sie¢ wodociggowa D315x28,6m PE100 SDR11 PN10 2,0
Proj. sie¢ wodociggowa ©¥219,1 x 3,0 stal nierdzewna w komorze 3,5
Proj. odgalezienie do hydrantu DN100 zel. 2,9
Proj. komora pomiarowa betonowa prefabrykowana o wymiarach 1 kpl
1,5%2,5x2,1m typu lekkiego z przeptywomierzem

Dopuszcza si¢ wykonanie przewodu magistralnego w obszarze ulicy pod jezdnig metoda
bezwykopowg np. przewiertem sterowanym przy zastosowaniu rur przeznaczonych do
przewiertow oraz w ustaleniu z Inwestorem.

Armature zaprojektowano na cisnienie robocze PN 10 i nalezy ja montowac poprzez potaczenia
kolierzowe. Nalezy stosowa¢ kolnierze galwanizowane lub epoksydowane oraz $ruby i
nakretki ze stali nierdzewnej ASI 304/304L. Do tulei kotnierzowych stosowaé kotnierze
stalowe powlekane tworzywem. Trase rurociggu nalezy oznakowaé w gruncie tasmg
sygnalizacyjng niebieskg o szerokosci min. 20 cm z wktadkg metalowa. Przy wykonywaniu rur

metoda bezwykopowa wraz z rurociagiem wciagaé drut miedziany 2,5mm?.

Z powodu mozliwosci wystepowania w rurociggach uderzen hydraulicznych, nalezy
stosowac bloki oporowe z betonu klasy C16/20 przy ksztaltkach zeliwnych kotnierzowych oraz
z PE, np. w miejscach trojnikdw oraz w miejscach zataman rurociagu. Bloki podporowe
stosowa¢ takze pod armaturg (hydranty, zasuwy) zgodnie z PN-B 10725:1997 Sieci
zewnetrzne. Przy ksztaltkach z PE pomiedzy ksztattka a blokiem zastosowaé przektadke z
grubej folii.

WYMAGANIA DOTYCZACE ARMATURY
Na przewodach wodociggowych montowa¢ zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe typu
dlugiego z uszczelnieniem migkkim spelniajgcymi  wymagania PWiK  Piaseczno,
umozliwiajgce  odcigcie przeplywu w  poszczegdlnych cze$ciach sieci  w celach
eksploatacyjnych, konserwacyjnych i naprawczych.
Nalezy stosowa¢ zasuwy kohierzowe PN 10 wykonane z zeliwa sferoidalnego spehiajace ponizsze
wymagania:

- przytacza kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2,

- dlugos¢ zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1,

- armatura rownoprzelotowa zgodnie z EN-736-3,
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- wkretka mosiezna umieszczona w pokrywie zabezpieczona przed wykreceniem,
umozliwiajagca wymiang oringéw trzpienia pod pelnym ci$nieniem i przy dowolnym
potozeniu klina,
- trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie uszczelnienia pozbawiony
nacie¢, umozliwiajacy wspotprace z oringami umieszczonymi we wkretce 1 zawieszony w
gniezdzie pokrywy a nie na wkretce oporowe;,
- calkowite zabezpieczenie strefy uszczelnienia trzpienia przed przedostawaniem si¢ wody z
sieci,
- kadtub, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS-400-15,
- klin nawulkanizowany wewnatrz i zewnatrz gumg EPDM lub NBR o twardosci 70+5 Sh.
prowadzony metoda wpust wypust w kadtubie zasuwy,
- nakretka zawieszenia klina na trzpieniu
— niewymienna, wykonana z mosigdzu, zaprasowana w klinie zasuwy, eliminujaca
mozliwo$¢ wibracji klina oraz uszkodzenia powloki gumowe;j,
- uszczelnienia statyczne wykonane z gumy EPDM, dynamiczne z gumy NBR,
- $ruby laczace pokrywe z kadtubem - gwinty nieprzelotowe, catkowicie zabezpieczone przed
korozja masg parafinowo-woskowa,
- zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz 1 zewnatrz farbg epoksydowa o grubosci powtoki
250-500 pm odporne na przebicie elektryczne 3kV.
Zasuwy zaopatrzy¢ w obudowe stala w rurze ostonowej PE lub PP ze wskaznikiem otwarcia
umieszczong w skrzynce zeliwnej z pokrywa zeliwng o wymiarach zgodnie z DIN 4056, o srednicy
pokrywy min. 150 mm i wysoko$ci min. 270 mm.. Oznakowanie armatury wodociggowej na statych
elementach otoczenia lub stupkach betonowych tabliczkami wraz z elementami znakujacymi z
tworzywa sztucznego ABS odpornego na warunki atmosferyczne, o wymiarach i kolorystyce zgodnej
z PN-86/B-09700.
Obudowy state powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:
- pret obudowany — trzpien wykonany z preta pelnego stalowego o przekroju kwadratowym,
- kaptur oraz orzech trzpienia wykonany z Zeliwa,
- rura ostonowa wykonana z PE lub PP i tak zabezpieczajaca pret i zasuwe, aby nie dopusci¢
do zanieczyszczenia ich materiatem zasypowym,
- calos$¢ zabezpieczona przed korozja przez malowanie lub cynkowanie.

Na zasuwach liniowych 1 hydrantowych nalezy stosowa¢ skrzynki zeliwne z niebieskimi pokrywami
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Skrzynki zeliwne do zasuw zlokalizowane w terenie nieutwardzonym nalezy

zabezpieczy¢ kregiem betonowym 800 mm i glebokosci H=500 mm i obrukowa¢. Pomigdzy

betonowym blokami podporowymi na zatamaniach rurociggdéw przy ksztattkach z PE stosowac

przektadke z grubej folii.

W poblizu montazu armatury umiesci¢ tabliczki informacyjne z domiarami.

Hydranty powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:

dm?® /s,

- przytacze komierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2,

- zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz farbg epoksydowa o grubosci powtoki
250-500 pum,

- nakretka trzpienia mosi¢zna z gwintem trapezowym,

- zamkniecie hydrantu realizowane przez ttok wspdtpracujacy z tuleja prowadzaca.
Dodatkowe zamknigcie stanowi kula gumowa umieszczona w korpusie kulowym,

- tlok hydrantu nawulkanizowany guma EPDM o twardosci 70°Sh,

- odwodnienie powinno nastgpi¢ z chwilg calkowitego zamknigcia hydrantu,

- na odwodnieniu hydrantu zastosowac ostone.

- przy ci$nieniu 0,2 MPa wydajno$¢ hydrantow powinna wynosi¢ minimum dla DN100 — 15

- $wiadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jozefowie.

Ponadto hydranty nadziemne powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania

- zabezpieczone przed dzialaniem promieniowania UV powloka poliestrowa, kolor czerwony
RAL 3000,

- korpus gérmy i kulowy oraz komora zaworowa wykonane z zeliwa sferoidalnego gat. min.
EN-GJS-400-15; kolumna, trzpien i rura trzpieniowa wykonana ze stali nierdzewne;j,

- mozliwos¢ obrotu korpusu gornego po montazu hydrantu o 360°,

- kolumna dzielona na poziomie gruntu i potaczona za pomocg $rub o ograniczonej
wytrzymato$ci, - nasady hydrantu wykonane ze stopu aluminium, pokrywy nasad z zeliwa
szarego.

Ponadto hydranty podziemne powinny spelnia¢ nastepujace wymaganie: - korpus gomy |

kulowy oraz komora zaworowa wykonane z zeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS-400-15, kolumna

zeliwna, trzpien ze stali nierdzewnej, rura trzpieniowa stalowa ocynkowana.

Przed przystapieniem do robot konieczne bedzie:
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- potwierdzenie rzednych wodociggéw istniejacych w miejscach wlaczen projektowanych
przewodow wezet W1, W41 W7,

- sprawdzenie materialdbw w miejscach polaczen z istniejacymi sieciami/ przytgczami i podjecie
decyzji o sposobie potagczenia,

UWAGA:

Prace prowadzi¢ pod nadzorem zarzadcy sieci PWiK w Piasecznie.

2.2 KOMORA WODOCIAGOWA - POMIAROWA

Projekt obejmuje budowe jednej komory pomiarowej betonowej prefabrykowanej o wymiarach
2,5x1,5x2,1 m typu lekkiego. Komora umieszczona bedzie na terenie Stacji Uzdatniania Wody
SUW Zeromskiego dz. nr 25 obreb 0027 Piaseczno na glebokosci ~2,9 m w terenie zielonym.
Rurocigg umieszczony w komorze zlokalizowany bedzie na wysokos$ci 0,7m nad posadzka do
osi rury. W komorze przewod wykonaé z rur stalowych nierdzewnych ©219,1 x 3,0 mm AISI
304/304L.

UWAGA:

Komore przed wbudowaniem zaizolowac¢ przed wilgocia poprzez dwukrotne nalozenie
powloki przeciwwilgociowej w postaci np. mas asfaltowo - kauczukowych dopuszczonych

do kontaktu ze styropianem.

W komorze zostanie zamontowane nastepujgce wyposazenie:

e przepustnica DN200 miedzykotnierzowa z napgdem elektrycznym regulacyjnym
(24VIDC, protokét komunikacji Modbus RTU, IP 68), kotnierze i $ruby ze stali
nierdzewnej. Mozliwa praca reczna do ustawiania napgdu lub przesterowania w razie
awarii, kotko reczne nie obraca si¢ podczas pracy silnika. Na napedzie zabudowany
integralny uktad sterowania. Mozliwo$¢ parametryzacji przy uzyciu komputera lub
telefonu z mozliwoscig zabezpieczenia nastaw w pliku, nastawialny czas zamkniecia,
sygnalizacja §wietlna otwarcia, zamkniecia btedu na napedzie, mechaniczny wskaznik
potozenia, pomiar momentu na calej drodze;

e zawOr napowietrzajagco - odpowietrzajagcy dwustopniowy na odejSciu z trojnika
?0219,1x88,9 stal nierdzewna wykonanie warsztatowe, wraz z zasuwg odcinajaca z
kotkiem typu krotkiego DN8Omm z kolkiem . Zawor powinien mie¢ mozliwosé
czyszczenia,

e przetwornik ci$nienia z odejsciem gwintowanym 1/4";
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e przeptywomierz elektromagnetyczny DN200mm, L=36¢cm;

e wstawka montazowo-demontazowa DN200, L=34cm typ F3;

e manometr glicerynowy @100, 0-10 bar, gwint 1/2";

e sygnalizator zalania komory- montaz 10 cm nad posadzka (ostateczng wysoko$¢

montazu ustali¢ na etapie realizacji);

e czujnik otwarcia wtazu.

Wyposazenie komor pokazano w czesci graficznej opracowania.

Poza komorami zamontowane beda:

e zasuwy odcinajace DN200 klinowe z uszczelnieniem migkkim typu dtugiego F5;

e szafa monitoringu i szafa ztacza kablowo — pomiarowego (wg cze¢sci elektrycznej);

e kable zasilajaco — sterownicze (wg czgsci elektrycznej);

e porgcz zejsciowa ze stali nierdzewnej AISI 304/304L przy wilazie.

Srednice rurociagu przed wejsciem do komory nalezy zredukowaé¢ z D315 i D355 PE mm
na DN200 za pomoca dwoch redukcji zeliwnych FRR DN350/200 i FFR DN300/200
komierzowych ze wzgledu na dobrang srednice przeptywomierza.

Dobrano przepltywomierz DN200 na podstawie nastepujacych danych:

- maksymalny przeptyw w rurociagu D355 przy predkosci v=1m/s Q = 70 I/s = ~250 m%/h;

- predkos$¢ na przeptywomierzu 2,0 m/s (predkos¢ prawidtowa),

- przeptywomierz musi si¢ sktadac si¢ z czujnika oraz przetwornika pomiarowego lub czujnika
zintegrowanego z przetwornikiem pomiarowym (wykonanie kompaktowe). Stopien ochrony
przetwornika min IP65;

- port komunikacyjny RS485 (Modbus RTU);

- pomiar dwukierunkowy.

UWAGA:

W komorze nalezy przewidzie¢ umieszczenie dodatkowej prostki / wstawki ze stali
nierdzewnej, dwukolnierzowej, ktora montowana bedzie w miejscu przeplywomierza w

trakcie jego konserwacji, wymiany, naprawy. Dlugos¢ prostki L=36 cm.

Przed redukcjami zamontowaé po obu stronach komory zasuwy odcinajace DN200 typu
dlugiego F5 klinowe z uszczelnieniem migkkim w celu zamknigcia przeptywu na rurociagu z
obu stron dla potrzeb demontazu armatury wewnatrz komory. Pod zasuwami bloczki

podporowe.
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Dla zasuw stosowaé jak w pozostatych miejscach sieci duze skrzynki wodociggowe (korpus-
zeliwo, pokrywa kolor niebieski). Stosowaé zasuwy dtugie z trzpieniem ze stali nierdzewnej.
Przedhuzacze trzpienia do zasuw stosowac jako obudowy state ze wskaznikiem otwarcia
wykonane z pelnego stalowego preta. Korpus zasuwy z zeliwa sferoidalnego min. GGG-50 z
klinem z mosigdzu oraz potr6jnym uszczelnieniem trzpienia.

Armatur¢ wewnatrz montowac na przewodzie ze stali nierdzewnej typu AISI 304/304L o
$rednicy ©9219,1x3,0mm. Pod przeptywomierzem wykona¢ blok podporowy z betonu C16/20.
W razie potrzeby wykona¢ dodatkowe podparcie rurociggéw z podpor systemowych ze stali
nierdzewnej AIS| 304/304L.

Dla potaczen kolnierzowych stosowac sruby, podktadki i nakretki ze stali nierdzewne;.
Odcinki rur stalowych ulozone poza komora w gruncie zabezpieczy¢ dodatkowo poprzez
izolacje, owinigcie taSma antykorozyjng. Przewidywane zagl¢bienie przewodu wchodzacego
do komory to okoto 2,2 m pod powierzchnig terenu do osi rurociagu, jednakze gltgbokos¢ ta
potwierdzi¢ po dokonaniu odkrywki istniejgcego rurociggu w wezle W7 1 dokonaé

ewentualnych korekt.

Przejscia przewodow przez Sciany komor wykonac jako szczelne tahcuchowe o rozmiarze
LU-4 - 16 ogniw. Rury przeprowadzi¢ przez wykonane otwornicg lub na zamdowienie otwory
gladkie o $rednicy 280 mm. Przed montazem komory sprawdzi¢ rz¢dna rurociagdw istniejacych
w celu potwierdzenia wysokosci otworow w komorach.

W komorze w ptycie pokrywowej wykona¢ kominek wentylacyjny @150 mm ze stali
nierdzewnej lub tworzywa odpornego na dziatanie UV.

Wtaz wykona¢ jako @600 klasy C250 nie wentylowany. Pod wtazem montaz czujnika
otwarcia wlazu. Wiaz komory obrukowac kostka betonowa ze wzgledu na umieszczenie w
terenie nieutwardzonym. W komorze wykona¢ w dnie wylewke z betonu C25/30 ze spadkiem
2% w Kierunku rzgpia o wymiarach 20x20x15 cm. Rzgpie stuzyto bedzie do odprowadzania
wody z komory poprzez przeno$ng pompke zatapialng podtaczang do gniazda elektrycznego
zlokalizowanego w szafce sterowniczej umieszczonej obok komory. Przez $ciang komory

przeprowadzi¢ przepusty kablowe.

Sciany i plyte gorna komor zaizolowaé styrodurem grubosci 5 cm do glebokosci 1,2m pod
poziomem terenu. Sciany na catosci przed ulozeniem styroduru pomalowaé¢ dwukrotnie

dyspersyjna masg asfaltowo kauczukowa.
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Przed przystapieniem do robot konieczne bedzie:

- potwierdzenie rzednej wodociggu istniejgcego w miejscu lokalizacji komor.

Po wykonaniu robét teren woko6t komory doprowadzi¢ do stanu sprzed budowy i obsiaé trawa.
UWAGA:
Wszelkie prace a w szczegdlnosci prace na terenie SUW prowadzi¢ pod nadzorem zarzadcy sieci

PWiK w Piasecznie.

2.3 ZAGLEBIENIE PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH

Zaglebienie 1 spadki projektowanych przewodow podano w czgdci graficznej
opracowania (rys. 3). Zaglebienia od terenu do osi przewodow mieszczg si¢ w granicach od
1,67 -2,20 m.

Zaglebienie istniejacych rurociagdw w punktach wiaczen projektowanego przewodu sprawdzié
przed przystapieniem do robot. Ewentualnej korekty wysoko$ciowej w miejscach wiaczen

dokona¢ na odcinku okoto 3m od istniejacych przewodow.

24 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | POMIAROWE

Przed rozpoczeciem robot nalezy uzyskaé zezwolenie na wejScie w teren.
O rozpoczeciu robot nalezy powiadomic instytucje branzowe wymienione w protokole ZUD-u
nastepnie odpowiednio: wilascicieli 1 uzytkownikow terenu, zarzadcow drog, eksploatatora sieci

na terenie gminy Piaseczno.
Powiadomien dokona¢ z odpowiednim wyprzedzeniem!

Wytyczenia trasy oraz pomiaréw wysokosciowych powinien dokona¢ geodeta wraz z

wpisem do dziennika budowy. Budowe prowadzi¢ w temperaturach od 0° do 30°C.

TECHNOLOGIA LACZENIA RUR PE
Projektowane rurociagi wykonywane beda z rur PE SDR11 PE100.

Technologi¢ taczenia odcinkdw rur i ksztaltek z PE projektuje si¢ przy pomocy zgrzewania
doczotowego przy uzyciu zgrzewarek. Przy zgrzewaniu nalezy szczeg6lng uwage zwrdci¢ na

staranne przygotowanie koncowek rur, ktore powinny by¢ przyciete prostopadle oraz
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odpowiednio oczyszczone, zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek 1 aparatury

zgrzewajacej. Czas zgrzewania zgodna z zaleceniami producenta.

2.5 ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robot Wykonawca opracuje i zatwierdzi projekt organizacji ruchu.

Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-B- 10736 i BN-75/8846-01 oraz PN-EN 1610.

Prace prowadzone begda gtownie metoda wykopowa jednakze dopuszcza si¢ wykonanie
odcinka sieci zaprojektowanego pod pasem jedni w ul. Zeromskiego metoda bezwykopowa np.
metodg przewiertu sterowanego. Wykonanie przewodow tymi metodami ograniczy roboty
ziemne do niezbednego minimum oraz skroci czas realizacji. Do przewiertu sterowanego

nalezy zastosowa¢ rury minimum dwuwarstwowe.

ROBOTY W WYKOPIE OTWARTYM

Jesli roboty prowadzone beda w wykopach otwartych to w miejscach
prowadzenia robot ziemnych wykopy wykonywaé jako waskoprzestrzenne w 70%
mechanicznie a pozostate 30% recznie. Wykopy pod komore wykonywane beda w 80%
mechanicznie i 20% r¢cznie. Rury w wykopie uktada¢ na 15-20 cm podsypce z piasku. Przed
wykonaniem podsypki spdd wykopu oczy$ci¢ z kamieni, korzeni i innych elementéw statych.
Wykop zagesci¢ do wskaznika 1,0 wg skali Proctora.

Wykop pod komory zagesci¢ do wskaznika 0,99-1,00 wg skali Proctora. Komory posadawia¢

na 20 cm warstwie piasku stabilizowanego cementem.

Zgodnie z wynikami badan geotechnicznych pierwsza warstwe geotechniczng stanowia nasypy
niekontrolowane zalegajace od 1,1m do 2,0m pod poziomem terenu. Z tego powodu nalezy
dokona¢ wymiany gruntu na grunt dowozony. Ziemi¢ z wykopow nalezy wywies¢ w miejsce
ustalone przez Wykonawce, badZ zutylizowac.

Sciany wykopow umocni¢ wypraskami uktadanymi poziomo lub systemowymi szalunkami
prefabrykowanymi z nadstawkami.

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP. Wykopy oznaczy¢ i

odpowiednio zabezpieczy¢ barierami ustawionymi min 1,0m od krawedzi wykopu.
Roboty ziemne w rejonie wilaczen do istniejacych wodociaggdw nalezy wykonaé recznie.

Umocnienie $§cian wykopow systemowymi szalunkami prefabrykowanymi.
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ROBOTY METODAMI BEZWYKOPOWYMI

PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY DLA PRZEWIERTU STEROWANEGO
Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o dlugosci od 4 m do 10 m w osi przewiertu

i szerokos$ci 2 - 4 m w zaleznosci od klasy wiertnicy. Kat wyjsécia utrzymywany jest z reguty w

zakresie 20+30% (10+15°), aby utatwic¢ pdzniejsze wprowadzanie rury podczas przeciggania.

W punkcie wyjscia nalezy przewidzie¢ miejsce sktadowania rur. Przed rozwiercaniem nalezy
rurg zgrza¢ tak, aby przeciggac jeden odcinek w catosci. Nie nalezy robi¢ przerw podczas
przeciagania, szczegolnie na zgrzewanie odcinkow rury. Nalezy przewidzie¢ miejsce od strony

wyjscia, gdzie bedzie mozna caly odcinek rury przygotowa¢ do wciggania.

Na zatamaniach rurociagu (trdjniki i kolana) czyli tam ,gdzie konieczne bedzie wykonanie
miejscowego wykopu oraz pod armaturg stosowac bloki oporowe z betonu C16/20. Pomiedzy

ksztattkag wodociggowa PE a blokiem oporowym stosowac przektadke z folii.

Roboty ziemne w rejonie wiaczen do istniejgcych wodociggéw nalezy wykonaé rgcznie.
Umocnienie $cian wykopow systemowymi szalunkami prefabrykowanymi. Roboty ziemne
wykonywac¢ zgodnie z normg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

TECHNOLOGIA PRZEWIERTU STEROWANEGO
Technologia ta polega na wykonaniu otworu pilotazowego, nastgpnie jego rozwierceniu do

odpowiedniej $rednicy 1 wciggnieciu projektowanego przewodu. Kontrole i1 korekte trasy

przewiertu uzyskuje si¢ dzigki sondzie zamontowanej w glowicy wiercacej.

Zerdzie wiertnicze podczas wiercenia nie powinny by¢ odkryte na odcinku dhuzszym niz 1,5
zerdzi, gdyz mogloby to doprowadzi¢ do ich niebezpiecznego wyginania, a w konsekwencji

uszkodzenia.

Dla rur PE 1 HDPE ograniczeniem jest promien giecia zerdzi, a nie samej rury. Maksymalne
odchylenie zerdzi na jej catkowitej dtugosci nie moze przekracza¢ - w zaleznosci od $rednicy

zerdzi - od 6% do 11%. Dla malych wiertnic stosuje si¢ zerdzie dtugosci 1,50 — 2,00 m.

Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotazowego za pomoca
glowicy wiercacej zakonczonej specjalng ptytka sterujaca. W glowicy umieszczona jest sonda,
ktéra podaje doktadne potozenie ptytki sterujacej wzgledem osi wiercenia (kat nachylenia
glowicy wzgledem poziomu, glebokos¢ gtowicy w stosunku do powierzchni oraz, kat obrotu

sondy).
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Po wykonaniu otworu pilotazowego, nast¢puje jego poszerzanie za pomocg rozwiertaka.

Rozwiercony otwér powinien by¢ wigkszy od $rednicy wprowadzanej rury PE.

Podczas wykonywania otworu pilotazowego, a nast¢pnie przy rozwiercaniu powrotnym przez
caly czas podawana jest pluczka bentonitowa, ktérej zadaniem jest transport urobku z otworu,
stabilizacja otworu, chtodzenie gtowicy wiercacej i rozwiertakdw oraz ochrona i zmniejszenie

tarcia przy instalowaniu rury.

Dhugos¢ odcinkow wykonywanych przewiertem sterowanym wynosi srednio 100 +~ 150 m w

zalezno$ci od typu sprzetu jakim dysponuje Wykonawca.

Po wykonaniu poszczego6lnych odcinkow dokonaé odtworzenia istniejgcych nawierzchni.

26 ROBOTY ODTWORZENIOWE

Po wykonaniu robot teren doprowadzi¢ do stanu sprzed budowy. Tereny trawnikow
uporzadkowac i obsiac trawa.

Dla drog asfaltowych

Jezdni¢ odtworzy¢ poprzez ~ wykonanie podbudowy drogi z tlucznia kamiennego,
dwuwarstwowo 15+(8-10) cm oraz warstwe wigzacg nawierzchni 5 cm. Dogeszczenie gruntu
1,0. Podczas odtwarzania warstwy S$cieralnej sfrezowaé warstwe istniejgcg badz zaktadkowo
polaczy¢ odtwarzana nawierzchni¢ z nawierzchnig istniejagcg. Odtworzenia dokonaé na
szeroko$ci minimum 0,5 m wigkszej niz szeroko$¢ wykopu z kazdej strony. W miejscach styku
zastosowac spoiny technologiczne o maksymalnej szerokos$ci 5 cm. Nawierzchni¢ odtworzy¢
mieszankg mineralno — asfaltowa naktadang na gorgco. Nie dopuszcza si¢ wbudowywanie masy
na zimno.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z zapisami decyzji nr 754 z dnia 03.08.2022 oraz zgodnie z
zatgcznikami nr 1 1 2 do niniejszego opracowania w cze$ci graficzne;.

Ewentualnie ostatecznie warstwy ustali¢ z zarzadcg drogi w dostosowaniu do warstw

istniejgcych.

Dla nawierzchni z kostki betonowej

Po zakonczeniu prac teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Miejsce wykopu
wzmocni¢ tluczniem kamiennym i zages$ci¢ warstwowo do wspotczynnika 1,0. Zakazuje si¢

wbudowania uszkodzonego materiatu. Nalezy uwzgledni¢ typ kostki betonowej, jej
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kolorystyke oraz sposob potozenia. Po otworzeniu wyglad jezdni (chodnika) winien nie

odbiega¢ od obrazu jezdni (chodnika) zlokalizowanej obok.

Proponowane odtworzenie przedstawiono w czgsci graficznej opracowania zatgcznik 2.

2.7 PROBA HYDRAULICZNA SZCZELNOSCI WODOCIAGU

Probe hydrauliczng wodociagu nalezy wykonaé na cisnienie Pprobne = 1,0 MPa, zgodnie z norma
PN-97/B-1 0725, PN-EN 805:2002 i PN-EN 805:2002/Ap 1:2006. Czas trwania proby 30
minut. Probe prowadzi¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1°C.

Na odcinkach sieci wykonywanych metoda wykopu otwartego projektowany rurociag
przysypa¢ warstwa piasku grubosci min. 50 cm, pozostawiajac odkryte ztaczenia rur.

Podczas odbioru szczelnosci przewodow PE probe cisnieniowa wodng zaleca si¢ wykonaé
zgodnie z norma PN-EN 805, poniewaz norma ta uwzglednia zjawisko wptywu relaksacji
tworzywa na zmiany wymiarow geometrycznych rur, a tym samym na spadek zadanej wartosci

ci$nienia probnego.

2.8 DEZYNFEKCJA | PLUKANIE SIECI WODOCIAGOWEJ

Po pozytywne] probie szczelnosci i1 zasypaniu wykopdéw nalezy wykona¢ dezynfekcje
przewodu roztworem podchlorynu sodu (250 mg/l), po 48h przewod podda¢ intensywnemu
ptukaniu z predkoscia nie mniejsza niz 1 m/s w obecnos$ci przedstawicieli PWiK Piaseczno.
Nastepnie wykona¢ badania bakteriologiczne probki wody.

Wode do ptukania pobra¢ z istniejacego wodociagu z miejsca ustalonego z PWiK Piaseczno.
Wode z plukania przewodu wodociggowego nalezy odprowadzi¢ do najblizszego kanatu

sanitarnego w miejscu uzgodnionym z zarzadcg sieci.

2.9 ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA

W trakcie robot w miejscach wykonywanych wykopdw szczegdlna uwage nalezy
zwroci¢ na istniejgce uzbrojenie podziemne, krzyzujace si¢ z projektowanymi rurociggami.
Na trasie projektowanej sieci wodociggowe]j wystepuja skrzyzowania z istniejgcymi liniami
kablowymi i przewodami podziemnymi (gaz, kanalizacja sanitarna i deszczowa).
Zabezpieczenie kabla w wykopie wykona¢ przez jego podwieszenie np. na tarcicy swierkowej
na linkach stalowych do bali drewnianych lub stalowych potozonych na wierzchu wykopu.

Kazdy z krzyzujacych si¢ kabli energetycznych i telekomunikacyjnych znajdujacych si¢ w
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ziemi nad projektowanymi rurociggami nalezy uzbroi¢ w rury ochronne dwudzielne typu A160
PS lub réwnorzedne o dlugoscei 1,5 m.

Zabezpieczenie przewodéw innych w wykopie wykona¢ przez ich podwieszenie na lezaku z
bali drewnianych lub wyprasek stalowych na linkach stalowych do bali drewnianych lub
stalowych potozonych na wierzchu wykopu. Po ulozeniu wodociggu i jego stopniowym
zasypywaniu nalezy rowniez odtworzy¢ podtoze pod istniejace, odkryte przewody.

Miejsca zblizen i skrzyzowan z kablami oraz napowietrznymi liniami energetycznymi, sieciami
gazowymi prowadzi¢ z nalezytg ostroznos$cig. Prace te wykonywac recznie zgodnie z PN/E —
05125.

Przed przystapieniem do robot powiadomi¢ zarzadcow poszczegolnych sieci zgodnie z

protokotem ZUD tj.: Netia, PGE Dystrybucja, PSG.

2.10 WYKAZ MATERIALOW PODSTAWOWYCH

ZESTAWIENIE MATERIALOW DLA SIECI WODOCIAGOWEJ D355 PE
Lp. | Nazwa materialu Ilos¢
1. Przeptywomierz elektromagnetyczny DN200 mm 1 szt.
Przepustnica migdzykotnierzowa DN200 z napgdem elektrycznym 24V/DC,
2 P68 1 szt.
Zawor dwustopniowy napowietrzajaco — odpowietrzajacy DN8O z
3. mozliwoscig ptukania Lozt
4, Trojnik ©219,1/88,9 stal AISI304/304L — wykonanie warsztatowe 1 szt.
5. Zawor kulowy 5” 2 szt.
6. Przetwornik ci$nienia ze zlagczem gwintowanym %4” 1 szt.
7. Wstawka montazowo - demontazowa DN 200 L=34 cm typ F3 1 szt.
8. Manometr glicerynowy €100 mm, 0-10 bar gwint % ,, 1 szt.
9. Czujnik zalania komory 1 szt.
10. | Czujnik otwarcia wlazu 1 szt.
11. Lancuch uszczelniajacy rozmiar LU-4, 16 ogniw 2 szt.
Komora prefabrykowana betonowa typu lekkiego o wymiarach 2,5x1,5x2,1m
Z betonu C$5/45. N.asial.diwoéé <5% i. m.roz.oodpornoéé F150 z wtazem typu 1 kpl.
C250 z logiem PWiK Piaseczno ,stopnie zeliwne
12. I1zolacja poprzez dwukrotne malowanie masami asfaltowo-kauczukowymi
13. Zasuwa DN200 zel. klinowa dtuga, migkkouszczelniona PN10 wraz ze 2 s7t.
skrzynka do zasuw
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14. | Zasuwa DN350 Zel. klinowa dluga, migkkouszczelniona PN10 wraz ze 5 s7t.
skrzynka do zasuw
15. | Zasuwa DN100 Zel. klinowa dluga, migkkouszczelniona PN10 wraz ze 1 szt.
skrzynka do zasuw
16. Redukcja kotnierzowa FFR zeliwna DN350/200 1szt.
17. | Redukcja kotnierzowa FER Zeliwna DN300/200 1szt.
18. Tuleja kotnierzowa D315 PE z kotnierzem luznym DN300 3 szt.
19. Tuleja kotnierzowa D355 PE z kotnierzem luznym DN350 4 szt.
20. | Tréjnik T DN 350/350 zeliwny 2 szt.
21. | Tréjnik T DN 350/100 zeliwny 1szt,
22. | Kréciec FF DN300 L= 500 mm zeliwny 1szt.
23. Kroéciec stalowy dwukotnierzowy ©219,1x3,0 mm L= 36 cm (wstawka za 1 szt.
przepltywomierz) — stal nierdzewna AlS1304/304L
24. Hydrant podziemny DN100 z kolanem stopowym 90° N DN100 zeliwo 1 kpl.
25. | Luk 22° D355 PE LS 2 szt.
26. | Luk 90° D355 PE LS 1szt.

2.11 UWAGI KONCOWE

Wytyczenie trasy sieci i inwentaryzacje powykonawczg nalezy zleci¢ uprawnionemu
geodecie

Przed rozpoczgciem robdt prowadzonych w pasie drogi nalezy uzyska¢ pozwolenie na
wejscie w teren od zarzadzajacego drogg (Gmina Piaseczno).

Wszystkie materialy i urzgdzenia, armatura majace kontakt z woda musza mie¢ atest
PZH do kontaktu z woda pitna.

Komor¢ przed wbudowaniem posmarowa¢ dwukrotnie masami asfaltowo-
kauczukowymi dopuszczonymi do kontaktu ze styropianem.

Wiaczenie do miejskiej sieci wykonaé¢ pod nadzorem eksploatatora PWiK Piaseczno.
Odbiory czgsciowe 1 odbior koncowy winny odbywaé si¢ komisyjnie przy udziale
inspektora nadzoru, kierownika budowy, przedstawiciela uzytkownika wodociagu
I zarzadcow terenu.

Miejsce wykonywania robdt ziemnych 1 montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie
z przepisami  poprzez odpowiednie oznakowanie ustawienia barier, znakow
ostrzegawczych i o§wietlenia na okres nocy.

Przy pracach ziemnych chroni¢ znaki geodezyjne zgodnie z Dz. U. 158 poz. 814
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- Prace wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Odbioru Sieci Wodociggowych
— COBRTI INSTAL, ZESZYT 3

- Prace wykonywa¢ pod nadzorem oraz zgodnie =z wytycznymi do budowy sieci
wodociggowej na terenie dziatania Przedsigbiorstwa i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z 0.0.

- Sporzadzi¢ Plan BiOZ na podstawie informacji BiOZ

2.12 ZALACZNIKI

Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych.

Uprawnienia i zaswiadczenia z wlasciwych izb.

Opinia geotechniczna.

Warunki techniczne nr 958/W/21/SP.

Protokot z narady koordynacyjnej nr GEK.6630.177.2022.

Decyzja nr 754 z dnia 03.08.2022 zezwalajaca na lokalizacje w drodze.
Decyzja $srodowiskowa nr 13/2022 z dnia 29.12.2022

N o o ~ w nh e
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