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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
1. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1.1 RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO
PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA

Dla przedmiotowej inwestycji okreslono XX VI kategori¢ obiektu budowlanego.

Jest to sie¢ wodociggowa magistralna z komorg sieciowg pomiarowa, wodociaggow3.

Opis wraz z czg¢$cig rysunkowg zawiera takze elementy projektu wykonawczego.

W ramach zamierzenia przewiduje si¢:

- budowe przewodu magistralnego sieci wodociggowej D355 PE w ul. Zeromskiego od wezta
W1 do wezta W7 wraz z uzbrojeniem;

- budowg betonowej komory prefabrykowanej pomiarowej na projektowanym przewodzie
magistralnym na terenie Stacji Uzdatniania Wody (dz. nr 25 obrgb 0027);

- budowg kabli zasilajacych i pomiarowych na terenie Stacji Uzdatniania Wody wraz z szafka
elektryczng systemu monitoringu komory;

Na przewodach zlokalizowana bgdzie armatura, zasuwy oraz hydrant podziemny DN100 w
chodniku na boczniku.

Budowa magistrali D355 PE umozliwi zasilenie dalszych odcinkow sieci wodociagowej w
odpowiedniej ilosci 1 o odpowiednim ci$nieniu, a tym samym umozliwi niezawodne
zaopatrzenie mieszkancow w wode. Budowa magistrali umozliwi takze dalszg rozbudowe sieci
rozdzielczej 1 zasilenie nowych odbiorcow ze wzgledu na mozliwo$¢ przesytu wiekszej ilosci
wody z nowej stacji przy ul. Zeromskiego.

Dopuszcza si¢ wykonanie przewoddéw metoda wykopu otwartego lub metodg bezwykopowa
np. przewiertu sterowanego w zaleznosci od ustalen z Wykonawca.

Budowa komory wodociaggowej, pomiarowej na przewodzie umozliwi

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem,

- Wizjaw terenie

- Mapa sytuacyjna do celow projektowych terenu inwestycji (1:500),

- Protokot narady koordynacyjnej nr GEK.6630.177.2022

- Decyzja lokalizacji inwestycji nr 754 z dnia 03.08.2022 w drodze gminnej

- Warunki techniczne nr 958/W/21/SP z dnia 04.08.2021r. wydane przez Inwestora
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- Decyzja srodowiskowa nr 13/2022 z dnia 29.12. 2022
- Wypisy z ewidencji gruntow

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Badania geotechniczne,

- Obowiazujace normy i przepisy.

1.3 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Przedmiotowa sie¢ wodociggowa wraz z uzbrojeniem znajduje si¢ w pasie drogowym ul.

Zeromskiego oraz na dziatce Inwestora 0 nr ewidencyjnych:

Projektowane sieci Dlzlrﬁ())sc

Proj. sie¢ wodociggowa D355x32,3 mm PE100 SDR11 PN10 52,80
Proj. sie¢ wodociggowa D315x28,6m PE100 SDR11 PN10 3,6
Proj. sie¢ wodociggowa ©219,1 x 3,0 stal nierdzewna w komorze 3,5
Proj. odgalezienie do hydrantu DN100 zel. 2,9

Proj. komora pomiarowa betonowa prefabrykowana o wymiarach 1 kpl

1,5x2,5x2,1m typu lekkiego z przeptywomierzem
Projektowane kable elektryczne zasilajace 1 pomiarowe 79,10

Sie¢ wychodzita bedzie z terenu Stacji Uzdatniania Wody z dz. 25 obreb 0041 w Piasecznie,
gdzie dokonane zostanie polaczenie istniejacego przewodu D315 PE wychodzacego budynku
SUW z nowoprojektowana magistralg D355 PE (wezet W7). Na terenie SUW zlokalizowana
bedzie na projektowanym przewodzie komora betonowa KP prefabrykowana pomiarowa w
terenie zielonym w ktorej zlokalizowany bedzie przeptywomierz elektromagnetyczny.
Nastepnie projektowany przewodd magistralny D355 PE wychodzil bedzie poza teren Stacji 1
biegl bedzie w ul. Zeromskiego (dz. nr 25 i 52 0027 Piaseczno) w Piasecznie, wlaczajac sie w
istniejace przewody wodociggowe DN300 w ul. Zeromskiego (wezet W1 i W4).

Istniejacy stary przewod na odcinku W1 1 W4 zostanie unieczynniony poprzez wypetnienie

np. piaskiem Iub usuniety.

1.4 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren inwestycji obejmuje obszar zewnetrzny — pas drogowy ulicy Zeromskiego W Piasecznie
0 znacznym uzbrojeniu podziemnym oraz teren Stacji Uzdatniania Wody zlokalizowanej przy
tej ulicy. Teren jest mocno zurbanizowany. Nowoprojektowany wodocigg prowadzony bedzie

w obrebie istniejacej drogi w obrebie pasa drogowego.
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Istniejacymi obiektami zabudowy na danym terenie s3:
e zabudowa mieszkaniowa jedno i wielorodzinna;
e parkingi;
¢ budynki uslugowe;
e Stacja Uzdatniania Wody;
e droga gminna (ul. Zeromskiego);
e kable i studnie teletechniczne;
e stupy oswietleniowe;
o kable elektryczne podziemne;
e sieci i przylacza gazowe;
e wodociagi DN300 oraz przytacza wodociggowe w ul. Zeromskiego;
e kanalizacja sanitarna DN600 wraz z przytaczami;
e kanalizacja deszczowa DN400 wraz z wpustami deszczowymi.
W obszarze dzialki nr 25 i 53 obowigzuje Uchwata nr 1439/XLVIII/2010 z dnia 16.06.2010.
W obszarze dziatki 100/4 obowigzuje uchwata nr 654/XXIV/2008 z dnia 02.07.2008.
Dz. nr25 obreb 0027 stanowi teren Bi — teren przemystowy, inny teren zabudowany — wtasno$¢
PWIiK w Piasecznie.
Dz. nr 53 obreb 0027 stanowi teren Bi — droga - wtasnos¢ Urzad Gminy Piaseczno.

Dz. nr 100/4 obrgb 0041 stanowi teren Dr — droga - wtasno$¢ Urzad Gminy Piaseczno.

Wedlug Planu inwestycja znajduje si¢ gtdwnie na obszarze oznaczonym w planie jako 1KD —
L(g) tereny drogi lokalnej gminnej (ul. Zeromskiego), oraz 41-W tereny obiektow i urzadzen
zaopatrywania w wodg.

Planowane przedsigwzigcie jest zgodne z zapisami MPZP, ktéry dopuszcza wprowadzanie

infrastruktury technicznej na przedmiotowych obszarach.

1.5 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Wykonane wiercenia badawcze w lipcu 2022 r. o glgbokosci do 3,5 m wykazaty, ze pod
warstwg nasypu zalegajaca na glebokosci 1,1-2,0 m p.p.t wystepuja grunty niespoiste,
piaszczyste piaski $rednie, zalegajagce na gruntach mato i $rednio spoistych — piaskach
gliniastych i glinach piaszczystych.

Wyrédzniono trzy gtdwne warstwy geotechniczne:
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- warstwa | — nasyp do glgbokosci 1,1-2,0 m p.p.t. grunt do ewentualnej wymiany o stopniu

zageszczenia Ip = 0,35

- warstwa Il — grunty niespoiste, piaski $rednic z domieszka pylastych w stanie
sredniozageszczonym
- warstwa |1l — grunty spoiste — gliny piaszczyste, plastyczne o Srednim stopniu plastycznosci

IL = 0,30 oraz konsolidacji C

W zasiegu prowadzonych badan stwierdzono poziom wod podziemnych w  gruntach
piaszczystych ze stabilizacjg na glgbokosci 2,0 -2,6 m p.p.t. Obserwowano takze liczne i
intensywne sgczenia na glgbokosci 3,3m p.p.t. W okresie intensywnych opadow i roztopow
zwierciadto moze podnosi¢ si¢ do okoto 0,5 m.

Prace prowadzi¢ w okresach suchych.

Ogolne warunki gruntowe mozna uznaé jako proste zdatne do bezposrednich posadowien.
Projektowana inwestycje zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej. Warunki
gruntowe dla obiektu sa korzystne. Nalezy zwroci¢ uwage na grunty spoiste podatne na
uplastycznienie w wyniku zawilgocenia i urabiania mechanicznego. Ostatnie 10-20 cm
wykopow wykonywac recznie lub koparkami z gladka tyzka, tak aby nie nastgpito rozluznienie
gruntu w dnie.

Dokumentacja geotechniczna stanowi odrgbne opracowanie i wykonana zostata w lipcu 2022

r, przez uprawnionego geologa mgr Piotra Matysiaka.

1.6 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO

W zwigzku z rosngcymi potrzebami miasta Piaseczno zwigzanymi z zaopatrzeniem w wodeg
projektuje si¢ powyzsza magistralg. Przeslanie wody magistrala w dalsze odcinki sieci
rozdzielczej a takze pomiar iloSci przesylanej magistrala wody umozliwi sterowanie praca
siecig, szczegblnie dzigki zamontowaniu w komorze pomiarowej przepustnicy regulacyjnej z

elektronapedem.

1.7 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Nie dotyczy.
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1.8 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przewody wodociggowe nalezy wykona¢ z rur ci$nieniowych do wody pitnej z PE SDR 11 RC
PE 100 PN 16 o potaczeniach zgrzewanych doczotowo zgodnych z normg PN-EN 12201.

W punktach weztowych potaczeniowych stosowac ksztattki z zeliwa sferoidalnego zgodnych z
PN-EN 545

Dhugos¢ projektowanych przewodow wodociggowych:

Projektowane sieci Dl?rﬁ()’sc

Proj. sie¢ wodociggowa D355x32,3 mm PE100 SDR11 PN10 52,80
Proj. sie¢ wodociggowa D315x28,6m PE100 SDR11 PN10 3,6
Proj. sie¢ wodociggowa ¥219,1 x 3,0 stal nierdzewna w komorze 3,5
Proj. odgatezienie do hydrantu DN100 zel. 2,9

Proj. komora pomiarowa betonowa prefabrykowana o wymiarach 1 kpl

1,5x2,5x2,1m typu lekkiego z przeplywomierzem
Projektowane kable elektryczne zasilajace 1 pomiarowe 79,10

W zakresie inwestycji bedzie takze wykonanie komory pomiarowej betonowej
prefabrykowanej o wymiarach 1,5x2,5x2,1m w ktérej umieszczony bedzie:

- zawor odpowietrzajaco — napowietrzajacy do wody DN8O kothierzowy, zeliwny z armaturg
odcinajaca (zasuwa DN8O z kotkiem), montaz na stalowym trojniku ©219,1/88,9x3,0mm

- przewdd stalowy o $rednicy © 219,1x3,0 AISI 304/304L

- przeplywomierz elektromagnetyczny DN200 o dtugosci L=36 cm;

- przetwornik ci$nienia z odej§ciem gwintowanym %4”’;

- wstawka montazowo — demontazowa DN200, L= 34 cm typ F3;

- manometr glicerynowy @100, zakres 010 bar, gwint 5"

- sygnalizator zalania komory;

- czujnik otwarcia wlazu,

- wlaz klasy C250 @600mm z logiem PWiK;

- kominek wentylacyjny DN150 ze stali nierdzewnej;

- rzgpie o wymiarach 20x50x15 cm dla potrzeb zanurzenia pompki zatapialnej

- szafka elektryczna zasilajagco — pomiarowa .

W komorze umiesci¢ zapasowy krocie¢ ze stali nierdzewnej o srednicy ©219,1x3,0 mm o
dlugosci odpowiadajacej dlugosci przeptywomierza ,szpilka” (montaz w momencie

koniecznos$ci demontazu przeplywomierza).
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Z obydwu stron komory poza nig zamontowa¢ zasuwy DN 200 kotnierzowe z uszczelnieniem
mi¢kkim, zeliwne typu dlugiego. Odcinek przewodu ze stali nierdzewnej zlokalizowany w
gruncie pomigdzy komorg a zasuwami zabezpieczy¢ tasma antykorozyjna.

Zewngtrzne Sciany komory do glgbokosci 1,2m zabezpieczy¢ styrodurem o grubosci min. 5 cm.
Catos¢ komory wysmarowac masg alfaltowo — kauczukowa dwukrotnie

Przejscia rurociggéow przez $ciany komory wykonaé jako szczelne poprzez zastosowanie
tancuchow uszczelniajacych.

Przewod wodociggowy magistralny D355 PE zaprojektowano na giebokosci do osi rury
od okoto 1,67m — 2,20 m. Dopuszcza si¢ wykonanie przewodu w obszarze ulicy metoda
bezwykopowa przewiertu sterowanego.

Komore zaprojektowano okoto 2,9 m pod terenem.

Wejscie przewodu okoto 70 cm nad posadzka komory.

UWAGA:

Przed przystapieniem do robdt sprawdzi¢ rzedne istniejacych wodociaggdw w miejscach
wlaczen projektowanej sieci wezty W1, W4, W7.

Ewentualnej korekty wysokosciowej w miejscach wiaczen dokona¢ na odcinku okoto 2m od
istniejgcych przewodow.

W weztach sieci przewidziano ksztaltki koinierzowe z zeliwa sferoidalnego oraz
ksztattki z tworzywa (na tukach). Potaczenia kotnierzowe skreca¢ srubami ze stali nierdzewne;.
Na trasie sieci wodociaggowej projektowane sa zasuwy liniowe kolierzowe klinowe w
zabudowie dhugiej DN300, DN100, hydranty podziemne DN10O0.

Wszystkie zasuwy stosowac jako kotnierzowe PN16 z zeliwa sferoidalnego

Odejscie od magistrali do hydrantu wykonaé jako trojnik zeliwny T DN350/100 z zeliwa
sferoidalnego.

Nalezy zastosowa¢ hydranty z podwdjnym zamknigciem i o kolumnie wykonanej ze stali

nierdzewnej. Na odwodnieniu hydrantu zastosowac ostong.

1.9 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ ZDROWIE LUDZI I
OBIEKTY SASIEDNIE

a) Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jako$¢ i Sposob odprowadzania $ciekow
oraz wod opadowych
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Nowoprojektowana sie¢ wodociggowa oraz kable nie przyczynia si¢ do poprawienia
niezawodnosci dostawy wody do okolicznych mieszkancow.

Odprowadzenie $ciekéw 1 wod opadowych nie stanowi przedmiotu niniejszego opracowania.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytlowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, iloci i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢

Emisja pytow do powietrza bedzie zwigzana z ruchem $rodkéw transportu oraz pracg maszyn
budowlanych i ustgpi calkowicie wraz z koncem budowy. Okresowe utrudnienia dla
mieszkancow moga jedynie powsta¢ w trakcie wykonywania prac budowlanych.
Oddziatywania spowodowane ww. pracami beda krétkotrwate i1 ustapia po zakonczeniu prac
budowlanych. Brak emisji pytow 1 odoréw w trakcie eksploatacji. Brak negatywnego wptywu

na zdrowie i higieng ludzi.
€) Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadoéw

W trakcie bezawaryjnej eksploatacji projektowanej sieci wodociggowej nie przewiduje si¢
powstawania zadnych odpadow.

Podczas prac budowlanych odpady gromadzone beda w pojemnikach oraz wywozone na
wysypisko $mieci a $Scieki bytowe gromadzone bedg w toaletach przenos$nych i wywozone.
Okresowe utrudnienia dla mieszkancéw moga jedynie powsta¢ w trakcie wykonywania prac
budowlanych. Oddzialywania spowodowane ww. pracami bgda krotkotrwate i ustapia po
zakonczeniu prac budowlanych.

Brak negatywnego wptywu na zdrowie 1 higiene ludzi.

d) Wtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego 1 innych zakidcen, z podaniem odpowiednich

parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢

Nieznaczna ucigzliwo$¢ zamierzenia inwestycyjnego wystapi jedynie w trakcie jego realizacji.
Ucigzliwos¢ ta bedzie zwigzana gtownie z hatasem 1 wibracjami wywotanymi uzyciem maszyn
budowlanych, zageszczarek gruntu, wzmozonym ruchem pojazdow budowy oraz
tymczasowymi zmianami w dotychczasowej organizacji ruchu i ustapi wraz z zakonczeniem
robot budowlanych. Zrealizowany obiekt budowlany bgdzie dla srodowiska neutralny, gdyz
materiaty zastosowane do budowy sieci wodociggowej oraz rozwigzania techniczne potaczen
rur gwarantuja ich pelng szczelno$¢, a w trakcie bezawaryjnej eksploatacji projektowanej sieci

wodociggowej nie przewiduje si¢ powstawania zadnych odpadow.
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Brak emisji hatasu, drgan w trakcie eksploatacji. Brak negatywnego wptywu na zdrowie i
higieng ludzi.

Promieniowanie jonizujace, pole elektromagnetyczne nie dotyczg przedmiotowej inwestycji.

e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym

glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana sie¢ wodociggowa nie begdzie mie¢ negatywnego wplywu na istniejacy
drzewostan, oraz na wody powierzchniowe oraz podziemne. Zrealizowany obiekt budowlany
bedzie dla srodowiska neutralny, gdyz materialy zastosowane do budowy sieci wodociagowej
oraz rozwigzania techniczne polaczen rur gwarantujg ich pelna szczelnosc.

Jezeli roslinno$¢, ktéora ma by¢é zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez
Wykonawce, to bedzie ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez
odpowiednie wladze. Po zakonczeniu robdt miejsca w ktorych wezesniej byta trawa ponownie
obsiac¢ trawa

Trasa sieci wodociggowe] zostata zaprojektowana w sposob nie przewidujacy wycinki
istniejagcego drzewostanu. Nie nastapi rowniez trwale zajecie terendw cennych przyrodniczo

ani naruszania naturalnego charakteru ciekow wodnych.

1.10 INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU

W ramach zamierzenia przewiduje si¢:

- budowe przewodu magistralnego sieci wodociagowej D355 PE w ul. Zeromskiego od wezta
W1 do wezta W7 wraz z uzbrojeniem;

- budowe betonowej komory prefabrykowanej pomiarowej na projektowanym przewodzie
magistralnym na terenie Stacji Uzdatniania Wody (dz. nr 25 obreb 0027);

- budowe kabli zasilajacych i pomiarowych na terenie Stacji Uzdatniania Wody wraz z szafka
elektryczng systemu monitoringu komory;

Przewody wykonywane beda z rur ci$nieniowych do wody pitnej z PE SDR 11 RC PE100
PN16 o potaczeniach zgrzewanych doczotowo lub elektrooporowo.

Zasadniczymi elementami projektowanej sieci bedzie armatura: zasuwy, hydranty.
Zasadniczymi elementami wyposazenia komory pomiarowej beda wymienione w punkcie :

przeplywomierz elektromagnetyczny DN200, zawor napowietrzajaco — odpowietrzajacy
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DNS8O, przetwornik ci$nienia, wstawka montazowo — demontazowa, przepustnica regulacyjna
z elektronapedem DN200.

Z powodu mozliwosci wystepowania w rurociggach technologicznych uderzen
wodnych, nalezy stosowac¢ bloki oporowe przy ksztattkach zeliwnych kolnierzowych oraz z
PE, w miejscach zalaman rurociagéw i w miejscach trojnikow. Bloki podporowe stosowac
takze pod armaturg.

Na przewodach wodociggowych montowa¢ zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe typu
dhlugiego Z uszczelnieniem migkkim spelniajgcymi  wymagania PWiK  Piaseczno,
umozliwiajace odcigcie przeptywu w  poszczegoélnych czesciach sieci  w celach
eksploatacyjnych, konserwacyjnych i naprawczych.
Nalezy stosowa¢ zasuwy kotnierzowe PN 16 wykonane z Zeliwa sferoidalnego spetniajace ponizsze
wymagania:

- przytacza kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2,

- dlugos¢ zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1,

- armatura rownoprzelotowa zgodnie z EN-736-3,

- wkretka mosiezna umieszczona w pokrywie zabezpieczona przed wykreceniem,

umozliwiajgca wymiane oringdéw trzpienia pod pelnym ciSnieniem i1 przy dowolnym

potozeniu klina,

- trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie uszczelnienia pozbawiony

naci¢é, umozliwiajacy wspotprace z oringami umieszczonymi we wkretce i zawieszony w

gniezdzie pokrywy a nie na wkretce oporowe,

- catkowite zabezpieczenie strefy uszczelnienia trzpienia przed przedostawaniem si¢ wody z

sieci,

- kadhub, pokrywa 1 klin wykonane z Zeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS-400-15,

- klin nawulkanizowany wewnatrz i zewnatrz gumg EPDM lub NBR o twardosci 70£5 Sh.

prowadzony metoda wpust wypust w kadtubie zasuwy,

- nakretka zawieszenia klina na trzpieniu

— niewymienna, wykonana z mosigdzu, zaprasowana w klinie zasuwy, eliminujaca

mozliwo$¢ wibracji klina oraz uszkodzenia powloki gumowe;j,

- uszczelnienia statyczne wykonane z gumy EPDM, dynamiczne z gumy NBR,
- Sruby tgczace pokrywe z kadtubem - gwinty nieprzelotowe, catkowicie zabezpieczone przed

korozja masg parafinowo-woskowa,
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- zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz farba epoksydowa o grubosci powtoki
250-500 pm odporne na przebicie elektryczne 3kV.
Zasuwy zaopatrzy¢ w obudowe stalg ze wskaznikiem otwarcia umieszczong w skrzynce zeliwnej z
pokrywa zeliwng o wymiarach zgodnie z DIN 4056, o $rednicy pokrywy min. 150 mm i wysokosci
min. 270 mm.. Oznakowanie armatury wodociggowej na statych elementach otoczenia lub stupkach
betonowych tabliczkami wraz z elementami znakujacymi z tworzywa sztucznego ABS odpornego na
warunki atmosferyczne, o wymiarach i kolorystyce zgodnej z PN-86/B-09700.
Obudowy state powinny spehia¢ ponizsze wymagania:
- pret obudowany — trzpien wykonany z preta petnego stalowego o przekroju kwadratowym,
- kaptur oraz orzech trzpienia wykonany z zeliwa,
- rura ostonowa wykonana z PE lub PP 1 tak zabezpieczajaca pret i zasuwe, aby nie dopusci¢
do zanieczyszczenia ich materiatem zasypowym,
- calo$¢ zabezpieczona przed korozja przez malowanie lub cynkowanie.
Na zasuwach liniowych i hydrantowych nalezy stosowac skrzynki zeliwne z niebieskimi pokrywami
Dla zasuw nalezy zastosowa¢ obudowy teleskopowe z trzpieniem stalowym o przekroju
kwadratowym umieszczonym w rurze ostonowej PE lub PP. Skrzynki Zeliwne do zasuw
zlokalizowane w terenie nieutwardzonym nalezy zabezpieczy¢ kregiem betonowym @800 mm
i glebokosci H=500 mm i obrukowa¢. Pomiedzy betonowym blokami podporowymi na
zatamaniach rurociagdw przy ksztattkach z PE stosowa¢ przekladke z grubej folii.
Wzdtuz trasy przewodoéw 50 cm nad przewodem zaprojektowano tasme lokalizacyjng koloru
niebieskiego z wktadka metalowg. W poblizu montazu armatury umiesci¢ tabliczki

informacyjne z domiarami.

Odejscia do hydrantow wykona¢ za pomoca trojnikow T DN350/100 z zeliwa sferoidalnego.
Na odgalezieniu do hydrantu zamontowa¢ zasuwe¢ kotnierzowa migkkouszczelniong klinowa
odcinajaca DN100 PN16.
Zaprojektowano 1 hydrant podziemny DN100mm (wg¢zet W5). Nalezy zastosowa¢ hydranty z
podwdjnym zamknigciem 1 o kolumnie wykonanej ze stali nierdzewnej. Na odwodnieniu
hydrantu zastosowac¢ ostong.
Hydranty powinny spetnia¢ ponizsze wymagania:

- przytacze kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2,

- zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz farba epoksydowg o grubosci powtoki

250-500 um,
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- nakretka trzpienia mosi¢zna z gwintem trapezowym,

- zamknigcie hydrantu realizowane przez ttok wspdtpracujacy z tuleja prowadzaca.

Dodatkowe zamknigcie stanowi kula gumowa umieszczona w korpusie kulowym,

- tlok hydrantu nawulkanizowany guma EPDM o twardo$ci 70°Sh,

- odwodnienie powinno nastgpi¢ z chwilg catkowitego zamknigcia hydrantu,

- przy cis$nieniu 0,2 MPa wydajno$¢ hydrantow powinna wynosi¢ minimum dla DN8O — 10
dm3 /s,

- $wiadectwo Dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jozefowie.
Ponadto hydranty nadziemne powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania

- zabezpieczone przed dzialaniem promieniowania UV powloka poliestrowa, kolor czerwony

RAL 3000,

- korpus gémy i kulowy oraz komora zaworowa wykonane z Zeliwa sferoidalnego gat. min.

EN-GJS-400-15; kolumna, trzpien i rura trzpieniowa wykonana ze stali nierdzewnej,

- mozliwos¢ obrotu korpusu gornego po montazu hydrantu o 360°,

- kolumna dzielona na poziomie gruntu i polaczona za pomocg $rub o ograniczonej

wytrzymato$ci, - nasady hydrantu wykonane ze stopu aluminium, pokrywy nasad z zeliwa

szarego.

Ponadto hydranty podziemne powinny spelia¢ nastepujgce wymaganie: - korpus gorny i
kulowy oraz komora zaworowa wykonane z zeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS-400-15, kolumna

zeliwna, trzpien ze stali nierdzewnej, rura trzpieniowa stalowa ocynkowana.

Do tulei kotlierzowych stosowa¢ kotnierze stalowe. Trase¢ rurociggu nalezy oznakowaé w
gruncie tasmg sygnalizacyjng o szeroko$ci min. 20 cm z wkladka metalowg. Bloki oporowe

pod zasuwami i hydrantami zgodnie z PN-B 10725:1997 Sieci zewng¢trzne.

Naruszong nawierzchni¢ drogowa, chodnikow oraz zieleni nalezy odtworzy¢.

Rurociagi uktada¢ ze spadkami jak w czeSci graficznej opracowania jednak nie mniejszymi niz 0,1
%.

W przypadku wykonania bezwykopowego ciggnaé¢ wraz z rurociggiem PE drut metalowy miedziany
2,5 mm? W miejscach uktadania przewodu w wykopie otwartym ta$me sygnalizacyjna uktada¢ 0,5
m nad przewodem. Tasma w kolorze niebieskim z paskiem metalowym.

W weztach, gdzie wystepowaty beda ksztattki PE dopuszcza si¢ oprocz ksztattek zgrzewanych
doczotowo ksztattki elektrooporowe.
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Z powodu mozliwosci wystepowania w rurociagach uderzen hydraulicznych, nalezy stosowa¢ bloki
oporowe z betonu klasy C16/20 przy ksztaltkach zeliwnych kotnierzowych oraz z PE, np. w
miejscach trojnikow na ktérych montowane bgda hydranty oraz w miejscach zataman rurociaggu.
Bloki podporowe stosowac takze pod armaturg (hydranty, zasuwy).

W glownych weztach stosowaé ksztaltki zeliwne kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego (PN-EN 545)
PN16 skrecane $Srubami ze stali nierdzewnej. Alternatywnie dopuszcza si¢ zastosowanie
zamiast ksztaltek zeliwnych ksztaltek z PE po uzgodnieniu z Inwestorem. Przy ksztattkach z
PE pomiedzy przewodem a blokiem oporowym stosowa¢ przektadke z grubej folii.

Przed przystapieniem do robét konieczne bedzie:

- potwierdzenie rzgdnych wodociggdw istniejacych w miejscach wiaczen projektowanych
przewodow wezet W1, W41 W7,

- sprawdzenie materialdbw w miejscach polaczen z istniejacymi sieciami/ przylaczami i podjecie
decyzji o sposobie polgczenia,

UWAGA:

Prace prowadzi¢ pod nadzorem zarzadcy sieci PWiK w Piasecznie.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE | AKPIA

Komor¢ wodomierzowg zaprojektowano jako obiekt podziemny, bez nadbudowy. W komorze
zainstalowane be¢dg urzadzenia elektryczne i AKPIA:

- przepustnica z napedem elektrycznym

- przeptywomierz elektromagnetyczny

- przetwornik pomiaru ci$nienia

- sygnalizator zalania komory

Komora wyposazona bedzie w oswietlenie elektryczne na napigciu 24V AC. Zasilanie 1 sterowanie
urzadzen wyprowadzone zostanie z szafy systemu monitoringu komory SP. Szafa zlokalizowana w
poblizu komory. Trasy kabli zasilajacych i sterowniczych wrysowano na planie zagospodarowania
terenu. Moc przylaczeniowa dla obiektu Pp=4kW, zasilanie 230V z istniejacego budynku
technicznego SUW z rozdzielnicy NN.

Szafa systemu monitoringu SA wyposazona bedzie w ochronniki przeciwprzepigciowe od strony
zasilania, zabezpieczenia réznicowopradowe i nadpradowe oraz uklady sterowania i zasilania
poszczegoOlnych urzadzen. Sterownik programowalny z portem komunikacyjnym Ethernet

zabudowany w szafie bedzie polaczony z istniejacag siecig sterownikowg SUW. Wpiecie do
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istniejacego switcha w budynku technicznym. Potaczenie zapewni mozliwos¢ zdalnego odczytu
danych oraz sterowanie przepustnicg z systemu monitoringu komor. Szczegdty wyposazenia szafy
SP, schematy i wytyczne dla oprogramowania wedtug projektu technicznego branzy elektrycznej i
AKPIA.

Zaprojektowano odrgbne trasy kabli dla zasilania szafy SA oraz polaczenia z systemem
sterownikowym. Zachowa¢ odstepy pomiedzy trasami min. 30cm. Potaczenia kablami do
bezposredniego ulozenia w ziemi.

Podstawowg ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewni¢ poprzez zastosowanie
certyfikowanych obudow i oston urzadzen i aparatdw oraz izolacje osprzetu instalacyjnego i
przewodoéw. W instalacji odbiorczej zastosowa¢ ochron¢ dodatkowa od porazen pradem
elektrycznym realizowang przez zapewnienie szybkiego wylaczenia pradu w ukladzie sieciowym
TN-S wg PN-HD 60364-4-41 z zastosowaniem wylgcznikéw réznicowo-pradowych o dziataniu
bezposrednim. Wszystkie elementy metalowe urzadzen elektrycznych, bolce ochronne gniazd
wtyczkowych taczy¢ do przewodu ochronnego PE. Szyna ochronna szafy SP powinna by¢
podiaczona do uziomu naturalnego. W instalacjach odbiorczych nie wolno uziemia¢ tzn. taczy¢
przewodu neutralnego (zerowego) N z przewodami ochronnymi PE. Ponadto wszystkie odbiory

zabezpieczy¢ wylacznikami instalacyjnymi nadmiarowo-pradowymi.

1.11 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ,
STOSOWANE DO ZAKRESU PROJEKTU

Nie dotyczy. Ochrona przeciwpozarowa w rejonie inwestycji realizowana jest za pomoca istniejacych
hydrantéw na sieciach rozdzielczych.

Hydrant DN100 na magistrali zaprojektowano w celach odpowietrzeniowych magistrali.

1.12 SKRZYZOWANIA Z PRZESZKODAMI

W trakcie robdt w miejscach wykonywanych wykopow szczegolna uwage nalezy zwrocic¢ na
istniejgce uzbrojenie podziemne, krzyzujace si¢ z projektowanymi rurociggami.

Na trasie projektowanej sieci wodociggowe]j wystepuja skrzyzowania z istniejgcymi liniami
kablowymi i przewodami podziemnymi (gaz, kanalizacja). Zabezpieczenie kabla w wykopie
wykona¢ przez jego podwieszenie np. na tarcicy $wierkowej na linkach stalowych do bali
drewnianych lub stalowych polozonych na wierzchu wykopu. Kazdy z krzyzujacych si¢ kabli
energetycznych i telekomunikacyjnych znajdujacych si¢ w ziemi nad projektowanymi
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rurociggami nalezy uzbroi¢ w rury ochronne dwudzielne np. Arota typu A110 PS lub
réwnorzedne o dtugosei 1,5 m.

Zabezpieczenie przewodéw innych w wykopie wykona¢ przez ich podwieszenie na lezaku z
bali drewnianych lub wyprasek stalowych na linkach stalowych do bali drewnianych lub
stalowych potozonych na wierzchu wykopu. Po ulozeniu wodociggu i jego stopniowym

zasypywaniu nalezy rowniez odtworzy¢ podtoze pod istniejace, odkryte przewody.

1.13 UWAGI KONCOWE

- Wytyczenie trasy sieci i inwentaryzacj¢ powykonawcza nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie

- Przed rozpoczgciem robdt prowadzonych w pasie drogi nalezy uzyska¢ pozwolenie na wejscie w
teren od zarzadzajacego droga (Urzad Gminy Piaseczno).

- Wiaczenie do miejskiej sieci wykona¢ pod nadzorem eksploatatora PWiK Piaseczno.

- Odbiory czesciowe i odbior koncowy winny odbywaé si¢ komisyjnie przy udziale inspektora
nadzoru, kierownika budowy, przedstawiciela uzytkownika wodociagu i zarzadcow terenu.

- Miejsce wykonywania rob6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z przepisami
poprzez odpowiednie oznakowanie ustawienia barier, znakow ostrzegawczych i o$wietlenia na
okres nocy.

- Przy pracach ziemnych chroni¢ znaki geodezyjne zgodnie z Dz. U. 158 poz 814

- Prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i wymaganiami technicznymi COBRTI
INSTAL: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - zeszyt 9

- Prace wykonywa¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Odbioru Sieci Wodociggowych —
COBRTI INSTAL, ZESZYT 3

- Prace wykonywac¢ pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi do budowy sieci wodociaggowej na
terenie dziatania Przedsigbiorstwa i Kanalizacji w Piasecznie Sp. z o.0.

- Sporzadzi¢ Plan BiOZ na podstawie informacji BiOZ

1.14 ZALACZNIKI

- Oswiadczenia projektantow
- Uprawnienia i zaswiadczenia z wlasciwych izb

- Badania geotechniczne
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