SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU PODZIEMNEGO

OZNACZENIA:

1.Hydrant podziemny DN100 PN16, PN-EN 14384.
2.Kolano stopowe zeliwne kotnierzowe N DN100.
3.Kréciec dwukotnierzowy z Zeliwa sferoidalnego DN100
(element dodatkowy do regulacji wysokosci hydrantu,

Zabudowa Zabudowa dt. dobra¢ w zaleznosci od gtebokosci zabudowy i wymiarow hydrantu).
w terenie w terenie 4 .Kréciec dwukotnierzowy FF DN100, minimalna dlugos¢ L= 300 mm
zielonym utwardz. 7 5.Zasuwa z zeliwa sferoidalnego DN100 z migkkim uszczelnieniem klina typ F5.
‘ o 14 6.0budowa teleskopowa z wrzecionem.
N

7.Skrzynka uliczna zeliwna do zasuwy i hydrantu DN100 duza.

min. 1,4m
(wg profili podtuznych)

""*%==:§:§:: Q 8.Plyta podktadowa do skrzynki ulicznej zasuwy i hydrantu.
@"““ 15 9.Trojnik zeliwny T DN350/100
% 10.Blok podporowy z betonu C16/20 na 5¢cm podbudowie z betonu wyréwnawczego C12/15

11.Blok podporowy o wym. 0,4x0,4x0,2m beton C16/20 na 5cm podbudowie

z betonu wyréwnawczego C12/15 (dla hydrantow).

12.0bsypka zwirowa 2-16mm z zageszczeniem (odwodnienie).
13.Geowtdknina 200mm/m2 - owiniecie rejonu otworu spustowego.

14.Kostka betonowa uktadana na zaprawie - wykonanie opaski wokot skrzynek
| zlokalizowanych w terenie zielonym i poza nawierzchnig asf. lub bet.

I 15.Istniejgca lub projektowana nawierzchnia,

UWAGI:

1.Przy hydrancie nalezy umiesci¢ oznakowanie hydrantu - przestrzenny znak na
aluminiowym stupku nosnym i Srednicy 35mm.

2.Stosowac hydranty z podwojnym zamknieciem i kolumng ze stali nierdzewnej
3.Na odwodnieniu hydrantu zastosowa¢ ostone
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