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Parametry techniczne sieci gazowej:

- istniejacy gazocigg o cidnieniu &rednim {powyzej 10 kPa do 0,5 MPa wiacznie), srednicy Dn 63,
wykonany z materiatu polietylen SDR 11 PE-100.

EWE zobowigzuje sie do dostarczania gazu ziemnege, ktérego parametry jakoéciowe sq zgodne z § 38
Rozporzadzenia Minisira Gospodarki z dnia 02,07.2010 r. w sprawie warunkdw funkcjanowania
systemu gazowego (Dz. U. Nr 133 poz. 801).

Instalacia gazowa Klienta od granicy wlasnoscl okreslone] w punkeie 2 powinna byé zaprojektowana
i wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12,04,.2002 r, w sprawie
warunkow technicznych, Jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz, U, Nr 75, poz. 690
z dnia 15.06.2002 r. z p&zniejszymi zmianami). Wykonanie Y. zaprojektowanie i wybudowanie instalacii
gazows] Klienta nalezy do obowiazkéw Kiienta, Koszt wykonania instalacii gazowsj ponosi Kiient,

Uwaga: W przypadku montazu zaworu odeinajacego doplyw gazu do budynku, bedgcego elementem
skladowym urzadzenia sygnalizacyjno -- odeinafacego, zawdr ten natezy zainstalowa¢ w oddzielng
szafce niz uklad pomiarowy.

W celach pomiarowych w szafce gazaws] na zewnatiz budynku lub w przypadku budynkdw
wielorodzinnych w miejscu ustalonym wspéinie z EWE zainstalowany zostanie gazomierz. Gazomierz
zostanie zamontowany przez EWE po zawarclu umowy sprzedazy gazu, zgloszeniu wykonhania
wewnglrzngj instalacji gazowe] oraz uiszezeniu catoéci wszelkich zobowigzan.

Przewidywana oplata za przytaczenie do sieci gazowe] ustalona na podstawie taryly dia paliw
gazowych EWE wyniesie:

”Opfata #iz'ylaczénz'é\,'vé - moc
do 110kWh/h szt. 1 zifszd.

Dt przyl. ok 15 mb.

Ostateczna wysokosé oplaty preylaczeniowe| ustalona zostanie na podstawie taryfy obowigzujace]
w dniu zawarcia umowy o przylaczenie do siaci gazowe], po zakoriczeniu budowy przylgcza | ustaleniu
diugesci.

Warunki przytaczenia do sieci gazowej EWE obowiazujg przez okres dwéch lat od dnia ich wydania.
OkreSlone  warunki  przylaczenia  sporzqdzone  zostaly w  trzech egzemplarzach
(2 szt. dla EWE, 1 szt. dla Klienta), EWE zastrzega sobie prawo zmiany warunkdw przyfaczenia, jezeli
w ciggu reku od dnia ich wydania nastgpita zmiana okelicznosei faktycznych badz przepiséw prawnych,
a do tego czasu pomiedzy Stronami nie zostala zawarla umowa o przylaczenie do sieci gazowe].

Przylaczenie do sieci gazowej EWE nastapi na warunkach okreslonych w  umowie
o przylaczenie do stecl gazowej. Ponadto informujemy, iz zgodnie 2z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z dnia 2002 r) w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowladaé budynki i ich usyluowania zabronionym jest stosowanie
w jednym budynku gazu ptynnego i gazu z sieci gazowej.

EWE zapewni dostawy gazu do przedmiotowego obiektu po uprzednim jego przylaczeniu do siecl
gazowe| EWE. Warunki rozpoczgcia dostawy gazu okre$la umowa sprzedazy gazu zlemnego.
Niniejsze  oSwiadczenie skladane jest stosownle do  dyspozycji art.  7.14  ustawy
z dnia 10.04.1997 ¢, — Prawo energelyczne (tekst jednolity Dz, U, 2012.1059 z pd2. zm. Nr 8¢ poz. 625)
w zwigzku z art. 34.3.3a) ustawy z dnia 07.07,1994 r. — Prawo budowlana {iekst jednolily Dz, U. 2010
Nr 243 poz. 1623}.
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Miejsce odbioru
gm. Gorzdw Slaski, Pawlowice 74

Zatgcznik nr 3

Warunki przytaczenia do sieci gazowe] EWE energia sp. z 0.0, dla podmiotu

przewidujacego odbidr paliwa gazowego o mocy godzinowej < 110 kWh/h oraz

ciénienia do 2,5 kPa nr WrD10/0010/2020/02/32/0034748

niniejszym dzigkujemy za zloZenie wniosku o wydanie warunkdw przylaczenia do sieci gazows)
EWE energia sp. z 0.0. {zwana dalej] EWE), W zwigzku z powyzszym przedstawiamy warunki techniczne
przylaczenia do sieci EWE.

1. Miejscem dostawy | odbloru gazu jest: Pawlowtce, gm, Gorzéw Slaski, Pawlowlice 74.

2. Zgodnie z wnioskiem o wydanie warunkéw przylgczenia EWE wykona przylgeze gazowe zakoriczone
kurkiem gidwnym oraz ukladem redukcyjnym lub redukcyjno-pemiarowym na dzialce nr 424 (rodzaj
szafki: wolnostojgca 600x600). Miejsce rozgraniczenia wiasnodel steci EWE i instalacji wewngtrznej:
kurek gtowny zlokalizowany w szafce gazowej.

3. Gaz bedzle wykomrzystywany dla celow komunalnych {przygolowywanie positkéw, clepte] wody,
ogrzewanie pomieszczen) lub/i napedu silnikéw spalinowych,

4, Parametry techniczne przylacza:

- przytacze zostanie wykonane z rur PE o érednicy 25 mm (PE-100 gaz, 26x3,0 SDR 11). Przytacze
umozliwia maksymalny odbiér gazu o mocy godzinowe] = 110 kWh'h dla gazu wysokometanowegoe
(E) lub gazu zaazotowanego (Lw). Cisnienie w punkcie zdawczo-odbiorczym wyniesie: minimalnle 1,8
kPa, maksymalnie 2,5 kPa;

- standardowe elementy prazylacza gazowego (stanowiace wiasnoé¢ EWE) obejmujg uklad
wlgczeniowy, rurg przewodows, zigoze izolacyjna Jub polaczenie typu polietylen — stal na przylgeczu
polietylenowym, kurek gtéwny, reduktor, gazomierz oraz szafkg gazows;

- lyp gazomierza: G4 Gazomierz miechowy dwukréé., rozstaw kraccdw: 130, Liczba gazomierzy: 1
szt

- podsjécie do gazomierza nalezy wykona¢ z zastosowaniem belki przylaezeniowe] — dostarcza Klient;

- za pelkg przytaczeniows zamontowad zawdr odeinajgey — dostarcza Klient.
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