Jednostka projektowa:

Przedsi¢biorstwo Handlowo - Uslugowe
Dariusz Flis
46-233 Bakow ul. Lesna 17
tel. +48 604269953, e-mail: flis@opole.home.pl

METRYKA PROJEKTU
Temat opracowania: Budowa instalacji gazu na zewngqtrz i wewngqtrz budynku.
Obiekt: Budynek swietlicy wiejskiej

kategoria obiektu: IX.

Lokalizacja: Pawlowice, dz. nr 423, 424.
Inwestor: Gmina Gorzow Slgski

46-310 Gorzéw Slgski ul. Wojska Polskiego 15.

Projektant: Dariusz Flis.

Branza: Instalacja gazu.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy instalacji gazu na zewngqtrz i wewngtrz budynku swietlicy wiej-
skiej w Pawlowicach.
Inwestor: Gmina Gorzow Slgski
Niniejszy projekt obejmuje budowe¢ zewnetrznej i wewnetrznej instalacji gazu w w/w
budynku polegajacej na wykonaniu instalacji do kotta gazowego kondensacyjnego.
2. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowig :
a/ warunki przytaczenia do sieci gazowej.
b/ obowigzujace normy i przepisy
d/ inwentaryzacja budowlana
3.  Opis instalacji gazowej w budynku.
Do budynku doprowadzony bedzie gaz ziemny GZ-50 i montowane przybory muszg
by¢ dostosowane do spalania tego gazu.
budynek wyposazony bedzie:

— kociol gazowy kondensacyjny 48kW — szt. 1.
Instalacje gazu w budynku wykona¢ z rur miedzianych taczonych na lut twardy. Prze-

wody poziome prowadzi¢ po $cianie doktadnie w poziomie w odlegltosci 2cm w pomieszcze-
niach nadziemnych. W miejscach przej$¢ przez Sciany i stropy rury prowadzi¢ w stalowych
tulejach ochronnych wystajacych po 3cm z kazdej ze stron $ciany. Przewody gazowe nalezy
prowadzi¢ powyzej instalacji elektrycznej, wodociggowej 1 kanalizacyjnej oraz instalacji cen-
tralnego ogrzewania. Przed urzadzeniem i1 gazomierzem nalezy zamontowa¢ kulowe kurki od-
cinajace posiadajace atest do stosowania w budownictwie. Na wej$ciu do budynku zabudowac
zawoOr odcinajacy, klapowy MAG-3 wspotpracujacy z detektorem gazu zamontowany w ko-
tlowni.

podejscie do kotla gazowego 7 rury miedzianej ¢ 28



Gazomierz zamontowany begdzie w wentylowanej szafce w granicy dziatki. Przed ga-
zomierzem wykonaé¢ zawiasy.

Po wykonaniu instalacj¢ podda¢ probie szczelno$ci sprezonym powietrzem na ci$nie-
nie 0,1 Mpa przez okres 0,5 godziny. Wentylacja wywiewna pomieszczenia w ktorym znajdo-
wac si¢ bedzie kociol gazowy odbywaé si¢ bedzie poprzez istniejacy przewod kominowy
zgodnie z projektem, przewod spalinowo - powietrzny ze stali kwasoodpornej wprowadzi¢ do

istniejgcego komina i wyprowadzi¢ ponad dach budynku zgodnie z projektem.

4. Opis instalacji gazowej na zewngtrz budynku.

Projektuje sie¢ budowe instalacji gazu na zewnatrz budynku od kurka gtéwnego w gra-
nicy do budynku z rur PE o $rednicy ¢ 32.

Rurociag nalezy ulozy¢ w ziemi w otulinie piaskowej gr. 10cm. Trase rury oznaczy¢
za pomocg tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjnej z wktadka metalowa. Szafka na kurek gtowny
1 gazomierz powinna znajdowac si¢ na wysokosci 0,5m od terenu. Szafka powinna by¢ zaopa-
trzona w drzwiczki z otworami wentylacyjnymi. Na wejsciu do budynku nalezy zamontowac
tuleje ochronng z uszczelnieniem gazoszczelnym firmy ,, INTEGRA ” o $rednicy 50/100. Po
wykonaniu instalacji na zewnatrz budynku nalezy podda¢ probie szczelno$ci pod ci$nieniem
75 — 100 kPa, sprezonym powietrzem o ci$nieniu utrzymywanym przez 30min. Pomiar cisnie-
nia podczas proby nalezy wykonaé z zastosowaniem manometru posiadajacego aktualne Swia-
dectwo legalizacji 1 gwarantujacego doktadno$¢ pomiaru wymagang dla tego rodzaju badania.
Instalacje przed zasypaniem nalezy zleci¢ do pomiaru sytuacyjnego i wysokosciowego upraw-
nionemu geodecie celem umieszczenia go w zasobach geodezyjno - kartograficznych. Instala-
cja na zewnatrz budynku wykonana z rur PE zlokalizowana jest w pierwszej klasie lokalizacji,

ktora wynosi 0,5. Strefa kontrolna dla instalacji gazu wynosi 1m.



5. Ochrona przeciwpozarowa.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia

2grudnia 2015r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony
przeciwpozarowej projektowana instalacja gazu w w budynku mieszkalnym jednoro-
dzinnym nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpo-
zarowych poniewaz nie zachodzg przestanki okreslone w art. 3 punkt 1 i 2 w/w rozpo-
rzadzenia, tj.: po zrealizowaniu inwestycji budynek bedzie zaliczany do grupy budyn-
kow niskich ze strefg pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZLIV o
powierzchni nieprzekraczajgcej 1000m>.

6. Oddzialywanie na Srodowisko i sasiednie obiekty.

Zgodnie z Prawem Budowlanym oraz warunkami technicznymi jakim powinny odpo-
wiada¢ budynki i ich usytuowanie projektowana inwestycja na dzialce nr 423, 424 w Pawlo-
wicach miesci si¢ w cato$ci na dzialce 1 wewnatrz budynku i nie oddziatywuje negatywnie na
sgsiednie dziatki ani budynki.

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Budynek $wietlicy wiejskiej.

- Lokalizacja: Pawlowice.

- Inwestor: Gmina Gorzow Slaski.

- Projektant: Dariusz Flis, zam. 46-233 Bakow ul. Les$na 17.

- Zakres robot obejmuje budowe instalacji gazu ziemnego GZ-50 na zewnatrz i we-
wnatrz budynku wraz z montazem kotta gazowego.

- Instalacja gazu wykonana bedzie w budynku z rur miedzianych tgczonych na lut
twardy oraz na zewnatrz budynku w ziemi z rur PE taczonych na zgrzew.

- Prace montazowe powinni wykonywac pracownicy, ktdrzy maja wazne przeszkole-
nie BHP i1 odpowiednie przygotowanie zawodowe.

- W trakcie prac spawalniczych na stanowisku pracy powinien znajdowac si¢ odpo-
wiedni sprzet gasniczy (gasnica, koc gasniczy).

- Do pracy wykorzystywany powinien by¢ sprzet do spawania, elektronarzedzia oraz
zestaw kluczy, ktory powinien by¢ sprawny i wiasciwie wykorzystywany oraz od-
powiednio zabezpieczony i zamknigty w trakcie przerw w pracy. Po wykonaniu
prac teren budowy nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego ( otynkowac miejsca
po przekuciach oraz wymalowac $ciany ).

Wszystkie prace powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby z uprawnieniami do

kierowania pracami.



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166,
2170, z 2020 r. poz. 148, 471, 695, 782 ) z pézniejszymi zmianami

Ja nizej podpisany, oswiadczam, ze przedmiotowy projekt wykonalem
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami prawa, oraz zasadami wiedzy
technicznej.

BUDOWA INSTALACII GAZU NA ZEWNATRZ I WEWNATRZ BUDYNKU
SWIETLICY WIEJSKIEJ W PAWEOWICACH NA DZ. NR 423, 424.

INWESTOR: GMINA GORZOW SLASKI.




